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Πρόλογος 
 
Η έννοια της Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, ως δυναµική ολοκληρωµένη 
ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απαραίτητο πληροφοριακό µέσο, στο 
σχεδιασµό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέµβασης στο εργαστηριακό 
περιβάλλον, µε στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζοµένων. Με 
την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων στο περιβάλλον εργασίας οι συνθήκες 
για τους εργαζόµενους είναι καλύτερες, παράλληλα αυξάνει η παραγωγικότητα της 
επιχείρησης. 
 
Το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας αποτελεί ένα πραγµατικό 
εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο λαµβάνουν χώρα διάφορες παραγωγικές 
διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη µελέτης 
επικινδυνότητας. Η εκτίµηση αυτή γίνεται, ώστε οι κίνδυνοι να καταγραφούν, να 
εκτιµηθούν και εν συνεχεία µε την εφαρµογή των προτάσεων αντιµετώπισης τους να 
µειωθούν ή να εξαλειφθούν. Η εκτίµηση της επικινδυνότητας αναπτύχθηκε µε δυο 
τρόπους µε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.  
 
Παράλληλα, συλλέχθηκαν και συγκεντρώθηκαν διάφορες πληροφορίες που θα 
έπρεπε να γνωρίζουν οι εργαζόµενοι, οι εργοδότες και όσοι εµπλέκονται στην 
παραγωγική διαδικασία. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την νοµοθεσία που ισχύει 
γύρω από την ασφάλεια και την υγεία στους επαγγελµατικούς χώρους, τις 
αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων στην παραγωγική διαδικασία, 
τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν σε ένα χηµικό εργαστήριο κ.α. Μεγάλη σηµασία 
δόθηκε στις χηµικές ουσίες που φυλάσσονται και χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο, 
οι οποίες καταγράφηκαν και µελετήθηκαν. Για κάποιες από αυτές εφαρµόστηκε 
ποσοτική ανάλυση, ώστε διερευνηθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι 
εργαζόµενοι σε ένα χηµικό εργαστήριο από την χρήση χηµικών ουσιών και 
συγκεκριµένα σε αυτό στο οποίο εξελίχθηκε η µελέτη.  
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
  
Ένας από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης θα πρέπει να είναι η πρόληψη των 
κινδύνων στους χώρους εργασίας. Η πρόληψη αυτή είναι υποχρέωση όλων των 
εργοδοτών και επιβάλλεται από την σχετική νοµοθεσία, συνάµα διαµορφώνει 
ασφαλέστερες θέσεις εργασίας, κάτι που δεν ωφελεί µόνο τους εργαζόµενους, αλλά 
και την ίδια την επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι ατυχήµατα και ασθένειες µπορούν να 
καταστρέψουν ζωές, παράλληλα όµως επηρεάζουν την επιχείρηση µε συνέπειες όπως 
µείωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, ζηµιές στις εγκαταστάσεις, κακής 
ποιότητας προϊόντα, ανάµειξη των επιχειρήσεων σε δικαστικές διαµάχες, ποινικές 
κυρώσεις. 
  
Η αποτελεσµατική πρόληψη των εργασιακών κινδύνων υλοποιείται µέσω της 
σύνταξης µελέτης επικινδυνότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η µελέτη αυτή 
προϋποθέτει την συστηµατική καταγραφή και εκτίµηση όλων των κινδύνων που 
υπάρχουν στους  χώρους εργασίας µιας επιχείρησης και ολοκληρώνεται µε την 
πρόταση µέτρων για την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. Στόχος της είναι η 
βεβαίωση ότι κανένας δεν κινδυνεύει να τραυµατιστεί ή να αρρωστήσει εξαιτίας της 
εργασίας και κατά συνέπεια η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
  
Η αποτελεσµατικότητα της στηρίζεται αφενός στην συστηµατική καταγραφή και 
αξιολόγηση των κινδύνων και αφετέρου στην επανεξέταση και αναθεώρηση της στα 
πλαίσια µιας δυναµικής διαδικασίας. Η δυναµική διαδικασία δοµείται µέσα από την 
Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, η οποία αποτελεί µια ευέλικτη µεθοδολογία 
που εφαρµόζεται µε τη συνδροµή εξειδικευµένου προσωπικού καθώς και του 
ανθρωπίνου δυναµικού κάθε επιχείρησης. Η συνεργασία του ατόµου που κάνει την 
µελέτη µε τους εργαζόµενους και τους εκπρόσωπους τους και η από κοινού εξέταση 
των θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σίγουρα έχει θετικά αποτελέσµατα 
όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας.  
  
Το Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί ένα οργανισµό στους κόλπους του οποίου 
λαµβάνουν χώρα διάφορες παραγωγικές διαδικασίες, µερικές από τις οποίες 
υλοποιούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον (επεξεργασία λυµάτων, χηµικών ουσιών, 
καύσεις, πυρολύσεις κ.λ.π.). ∆εδοµένου αυτού, υπάρχουν κίνδυνοι στους χώρους 
αυτούς που πρέπει να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν. 
  
Η εργασία που ακολουθεί και βασίζεται στη µεθοδολογία Εκτίµησης Επαγγελµατικού 
Κινδύνου, απευθύνεται σε οργανισµό δηµοσίου φορέα, το Πολυτεχνείο Κρήτης. 
Υλοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες, µε τη συνδροµή των υπευθύνων των 
εργαστηρίων, εξετάζοντας τους χώρους του εργαστηρίου Αναλυτικής και 
Περιβαλλοντικής Χηµείας, οι οποίοι αποτελούν ένα πραγµατικό εργασιακό 
περιβάλλον.  
 
Η εφαρµογή της µεθοδολογίας γίνεται σε ένα εργαστήριο που έχει ως αντικείµενο 
ασχολίας την επεξεργασία χηµικών ουσιών. Το εργαστήριο αυτό όπως και κάθε 
εργαστήριο όπου χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες κρίνονται ως τα πλέον επικίνδυνα 
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εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για τον λόγο αυτό επιλέχτηκε αυτό το 
εργαστήριο. 
 
 
1.1 Σκοπός της εργασίας  
 
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, γίνεται σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας σε κάθε 
χώρο του εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας. Η µελέτη αυτή 
γίνεται εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου και έχει 
ως σκοπό, αρχικά, να εντοπίσει και να καταγράψει τους κινδύνους  και εν συνεχεία 
να προταθούν µέτρα και λύσεις για την εξάλειψη ή µείωση τους. 
 
Πιο συγκεκριµένα σκοπός της εργασίας είναι 
 
• Μια πρώτη επαφή µε την νοµοθεσία που ισχύει για την ασφάλεια και την υγεία 

στον χώρο εργασίας και εν συνεχεία στους χώρους όπου στεγάζονται χηµικά 
εργαστήρια. 

• Η ανάπτυξη και διαµόρφωση της µεθοδολογίας Εκτίµησης Επαγγελµατικού 
Κινδύνου, για την σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας στο εργαστήριο Αναλυτικής 
και Περιβαλλοντικής Χηµείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

• Η αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας (υγρασία, θερµοκρασία, ανανέωση του 
αέρα) καθώς και κάποιων άλλων παραγόντων που συνιστούν το περιβάλλον 
εργασίας (εξοπλισµός ασφαλείας, εργαστηριακός εξοπλισµός, χωροθέτηση). 

• Ο προσδιορισµός των θέσεων εργασίας όπου χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, όπως 
προκύπτουν από τον υπολογισµό του βαθµού επικινδυνότητας. 

•   Ο προσδιορισµός των σηµείων του σώµατος που εκτίθεται σε κάθε κίνδυνο. 
Αυτό γίνεται για να είναι πιο εύστοχη και αποτελεσµατική η πρόταση µέσων 
ατοµικής προστασίας. 

• Η ποσοτικοποίηση της ατοµικής επικινδυνότητας των κινδύνων για κάθε θέση 
εργασίας σε κάθε χώρο του εργαστηρίου. 

• Η ποσοτικοποίηση της ατοµικής επικινδυνότητας των κινδύνων κατά την χρήση 
των χηµικών ουσιών που αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο. 
Επιλογή των πλέον επικίνδυνων ουσιών και εφαρµογή της µεθοδολογίας. 

• Η ταξινόµηση των κινδύνων µε βάση το βαθµό επικινδυνότητας τους. 
• Η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων και των εργοδοτών για θέµατα που 

σχετίζονται µε την υγιεινή και την ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας και η 
ενηµέρωση τους για τα είδη των κινδύνων και τον τρόπο εξάλειψης ή µείωσης 
τους. 

  
 
1.2 ∆οµή της εργασίας 
 
Η εργασία περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: 
 
• Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
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Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναφορά στο σκοπό της συγκεκριµένης 
εργασίας  και στην δοµή της, προκειµένου ο αναγνώστης να έρθει σε πρώτη επαφή µε 
το περιεχόµενο της και να αντιληφθεί τον λόγο σύνταξης της. 
 
 
• Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 
Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζεται ο ορισµός της εργονοµίας και το γενικό εργονοµικό 
µοντέλο. Επίσης, γίνεται αναφορά στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων. Παρουσιάζονται αναλυτικά  οι υποχρεώσεις και τα 
καθήκοντα των παραγόντων που σχετίζονται µε την σύνταξη µελέτης επαγγελµατικής 
επικινδυνότητας σε κάθε εργασία ( εργοδότης, τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας, 
εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης). Τέλος, παρουσιάζονται οι 
κανόνες και τα µέσα ατοµικής προστασίας που πρέπει να εφαρµόζονται σε ένα 
χηµικό εργαστήριο για την ασφαλή διεξαγωγή της εργασίας από τους εργαζόµενους 
και για τον ασφαλή τρόπο διάθεσης των χηµικών αποβλήτων. 
 
 
• Κεφάλιο3: Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 

 
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την εφαρµογή της εκτίµησης 
επαγγελµατικού κινδύνου και οι αναλυτικές φάσεις της µεθοδολογίας αυτής. 
 
 
• Κεφάλαιο 4: Εφαρµογή Της Μεθοδολογίας Εκτίµησης Επαγγελµατικού 

Κινδύνου Στο Εργαστήριο Αναλυτικής Και Περιβαλλοντικής Χηµείας Του 
Πολυτεχνείου Κρήτης 

 
Στο 4ο κεφάλαιο, διαµορφώνονται και αναπτύσσονται οι φάσεις της µεθοδολογίας 
εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου, που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφαλαίο, 
όπως αυτές ακολουθήθηκαν κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας στο εργαστήριο 
Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας  του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
 
• Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση Του Εργαστηρίου Αναλυτικής Και Περιβαλλοντικής 

Χηµείας 
 
Στο 5ο κεφάλαιο, γίνεται µια πρώτη παρουσίαση του εργαστηρίου, όπου 
αναφέρονται οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Επίσης, γίνεται µια εκτενής 
περιγραφή των συνθηκών εργασίας που επικρατούν, του κτιρίου στο οποίο 
στεγάζεται  καθώς και των εργαστηριακών χώρων που το αποτελούν.  
 
 
• Κεφάλαιο 6: Ποιοτική Εκτίµηση Επικινδυνότητας 

 
Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή των  εργαστηριακών χώρων. 
Παρουσιάζονται η κάτοψη, οι συνθήκες εργασίας και ασφαλείας και  ο εξοπλισµός 
κάθε εργαστηριακού χώρου. Επίσης, γίνεται εφαρµογή της µεθοδολογίας εκτίµησης 
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επαγγελµατικού κινδύνου όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση. Τέλος, προτείνονται 
κάποια µέτρα βάση της ποιοτικής ανάλυσης, µε την πεποίθηση και προτροπή αυτά να 
εφαρµοστούν, ώστε να επικρατούν ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας. 
 
• Κεφάλαιο 7: Ποσοτική Εκτίµηση Επικινδυνότητας 

 
Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται εφαρµογή της ποσοτικής εκτίµησης επικινδυνότητας για 
κάθε εργαστηριακό χώρο. Περιγράφονται οι θέσεις εργασίας κάθε εργαστηρίου στις 
οποίες εφαρµόστηκε η ανάλογη µεθοδολογία. Συνολικά οι θέσεις εργασίας ήταν 41. 
Επίσης,  προτείνονται κάποια µέτρα βάση της ποσοτικής ανάλυσης, µε την πεποίθηση 
και προτροπή αυτά να εφαρµοστούν, ώστε να επικρατούν ασφαλέστερες συνθήκες 
εργασίας. 
 
 
• Κεφάλαιο 8: Χηµικές Ουσίες 
 
Στο 8ο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση των χηµικών ουσιών που αποθηκεύονται και 
χρησιµοποιούνται στους χώρους του εργαστηρίου. Έγινε αναλυτική καταγραφή όλων 
των χηµικών ουσιών, η οποία περιλαµβάνει και παρουσιάζει την κατάσταση, την 
ποσότητα, το σηµεία αποθήκευσης, τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν 
οι εργαζόµενοι και άλλες πληροφορίες για κάθε χηµική ουσία. Οι πίνακες που 
περιέχουν όλες τις χηµικές ουσίες και τις παραπάνω πληροφορίες βρίσκονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Λόγω του µεγάλου αριθµού αυτών των χηµικών ουσιών (324 
χηµικές ουσίες συνολικά), επιλέχτηκαν 11 ουσίες, οι οποίες θεωρούνται οι πλέον 
επικίνδυνες από τους εργαζοµένους. Για τις 11 αυτές χηµικές ουσίες γίνεται ποσοτική 
εκτίµηση της επικινδυνότητας κατά την χρήση τους. Τέλος,  προτείνονται κάποια 
µέτρα βάση της ποσοτικής ανάλυσης, µε την πεποίθηση και προτροπή αυτά να 
εφαρµοστούν, ώστε να επικρατούν ασφαλέστερες συνθήκες κατά την χρήση των 
χηµικών ουσιών. 
 
 
• Κεφάλαιο 9: Συµπεράσµατα   

 
Στο 9ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας που συνοψίζονται 
στον εντοπισµό, την καταγραφή των κινδύνων στο συγκεκριµένο εργαστήριο, στην 
εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας του και στην πρόταση µέτρων για την 
αντιµετώπιση τους. Επιπλέον, γίνεται προτροπή ώστε να εφαρµοστούν τα µέτρα που 
προτάθηκαν και στην συνέχεια να γίνει επανεκτίµηση ώστε να διαπιστωθεί η 
αποτελεσµατικότητα τους,  
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2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

 
 
2.1 Τι είναι εργονοµία [2] 
 
Σκοπός της εργονοµίας, σύµφωνα µε το τέταρτο διεθνές συνέδριο εργονοµίας (1969), 
είναι να αναπτύξει, µε τη βοήθεια των άλλων επιστηµών, ένα σύνολο γνώσεων που 
σε µια προοπτική εφαρµογή, πρέπει να οδηγούν σε µια καλύτερη προσαρµογή του 
ανθρώπου, στα τεχνολογικά µέσα παραγωγής, στους χώρους εργασίας και στις 
συνθήκες αυτού.  
 
Με αυτόν τον τρόπο συλλέχθηκε µια πλειάδα γνώσεων, οι οποίες µε το πέρασµα του 
χρόνου πληθαίνουν, βελτιώνονται και προσαρµόζονται στο υπάρχον περιβάλλον. Τις 
γνώσεις αυτές µπορούµε να τις κατατάξουµε σε δυο κύριες κατηγορίες.  
 
Στην πρώτη κατηγορία έχουµε τις γενικές γνώσεις όπως: 
 
• Αρχές για το πώς πρέπει να είναι διαµορφωµένα τα διάφορα µέσα, οι µέθοδοι και 

οι χώροι εργασίας (π.χ. θόρυβος, φωτισµός, σωστό λογισµικό). 
• Τα όρια διαφόρων παραµέτρων διαµόρφωσης των συνθηκών εργασίας, µέσα στα 

οποία  ο άνθρωπος µπορεί να εργάζεται αποτελεσµατικά και χωρίς να διατρέχει 
κίνδυνο η υγεία του π.χ. άνω και κάτω όρια ηχητικής ένταση στην οποία µπορεί ο 
άνθρωπος να ακούσει  χωρίς τον κίνδυνο τραυµατισµού της ακοής του). 

• Πειραµατικά δεδοµένα για µια σειρά από δυνατότητες του ανθρώπου (π.χ. τις 
δυνάµεις που µπορεί να εξασκήσει ο άνθρωπος, για πόσο χρονικό διάστηµα και 
χωρίς να επιβαρυνθεί η υγεία του). 

• Πειραµατικά δεδοµένα για τις επιπτώσεις που έχει η συγκεκριµένη διαµόρφωση 
διαφόρων µέσων, διατάξεων ή µεθόδων εργασίας, τόσο στην απόδοση των 
εργαζόµενων, όσο και στον οργανισµό τους (π.χ. καταπόνηση του µυοσκελετικού 
συστήµατος που προκαλούν διάφοροι τύποι καθισµάτων). 

 
Η δεύτερη κατηγορία συνίσταται από ειδικές γνώσεις αποτελέσµατα εργονοµικών 
µελετών που αφορούν συγκεκριµένους χώρους εργασίας (π.χ. εργονοµική επέµβαση 
σε µια αίθουσα ελέγχου της βιοµηχανίας), συγκεκριµένα εργασιακά καθήκοντα (π.χ. 
εργονοµική µελέτη για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας), ή τη διαµόρφωση 
συγκεκριµένων µέσων εργασίας (π.χ. σχεδιασµός του εσωτερικού ενός αυτοκινήτου).  
 
 
2.2 Γενικό εργονοµικό µοντέλο [3] 
 
Σύµφωνα µε την εργονοµία, η εργασία µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αλληλεπίδραση 
δυο συστηµάτων: του συστήµατος άνθρωπος και του συστήµατος εργασίας. Εάν η 
αλληλεπίδραση αυτή γίνεται µε τις σωστές παραµέτρους και προϋποθέσεις το 
αποτέλεσµα είναι ένα σωστό και ποιοτικό προϊόν. Αντιθέτως µπορεί να οδηγήσει σε 
ατυχήµατα, βλάβες των µηχανών, κατεστραµµένο προϊόν και καταπόνηση του 
εργαζόµενου (σωµατική ή ψυχική). 
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Το σύστηµα άνθρωπος µπορεί να περιγραφεί σαν ένα σύστηµα αποτελούµενο από 
ένα σύνολο υποσυστηµάτων, όπως βέβαια και το σύστηµα εργασίας. 
 
Τα υποσυστήµατα του συστήµατος άνθρωπος περιγράφονται ως εξής: 
• Η φυσιολογία του. Αποτελείται από τα βιοµετρικά του χαρακτηριστικά, το 

µυοσκελετικό του σύστηµα, το αναπνευστικό, το πεπτικό, το καρδιαγγειακό, το 
ανοσοποιητικό, το σύστηµα όρασης, ακοής, όσφρησης κ.α. 

• Η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Αποτελείται από την νόηση (π.χ. µνήµη, 
µάθηση), τον ψυχισµό (π.χ. στοιχεία χαρακτήρα, υποκίνηση) και τα 
κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. πολιτιστικά δεδοµένα, κοινωνικό 
περιβάλλον, αξίες). Αυτά τα δυο υποσυστήµατα ερευνούνται από την ψυχολογία 
και την κοινωνιολογία.  

 
Άλλες από τις δυνατότητες του ανθρώπου είναι πεπερασµένες (π.χ. ακουστική 
δυνατότητα), ενώ άλλες όχι (π.χ. η δυνατότητα µάθησης). Γενικότερα όµως το 
σύστηµα άνθρωπος είναι σταθερό, αλλά αλλάζει συνεχώς και αυτό οφείλεται τόσο 
στην αλληλεπίδραση µεταξύ των διάφορων υποσυστηµάτων του. Από τις µεταβολές 
που υφίστανται το σύστηµα άνθρωπος άλλες είναι αναστρέψιµες (π.χ. κόπωση), ενώ 
άλλες όχι (π.χ. γήρανση). 
 
Οµοίως και το σύστηµα εργασίας περιγράφεται από πέντε υποσυστήµατα τα οποία 
έχουν ως εξής: 
• Το τεχνολογικό ή τεχνικό σύστηµα. Αποτελείται από τα µέσα, τα εργαλεία και τις 

µηχανές που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας. 
• Το οργανωτικό σύστηµα, το οποίο καθορίζει τα καθήκοντα του εργαζοµένου, τον 

τρόπο µε τον οποίο διοικείται και ελέγχεται, τους ρυθµούς εργασίας, τους 
κανονισµούς εργασίας, τις προαπαιτούµενες γνώσεις του εργαζόµενου κ.α.  

• Το µορφολογικό και χωροταξικό σύστηµα, το οποίο καθορίζουν οι διαστάσεις 
και η διάταξη των διαφόρων στοιχείων,  που απαρτίζουν τη θέση εργασίας και 
γενικότερα τον χώρο στον οποίο εκτελείται η εργασία. 

• Το φυσικό περιβάλλον. Αυτό καθορίζει την ένταση του φωτισµού, το υψηλότερο 
επίπεδο θορύβου, την ελάχιστη και την µέγιστη θερµοκρασία στον χώρο 
εργασίας κ.α.  

• Το κοινωνικό – οικονοµικό σύστηµα. Αυτό αποτελείται από τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
εκτελείται µια εργασία (π.χ. καταµερισµός εξουσιών, πολιτισµικές αξίες των 
εργαζοµένων, το νοµοθετικό πλαίσιο κ.α.) 

 
Όπως το σύστηµα άνθρωπος έτσι και το σύστηµα εργασίας δεν είναι σταθερό (π.χ. 
φθορά, στην µηχανή). Κάποιες από τις αλλαγές στο σύστηµα εργασίας µπορεί να 
είναι εκούσιες (π.χ. αλλαγή εξοπλισµού µε νέο) ή ακούσιες (π.χ. ξαφνική αστοχία 
υλικού και ολική καταστροφή της µηχανής). 
 
Συµπερασµατικά, κατά τη διάρκεια µιας εργασίας, οι  απαιτήσεις και οι περιορισµοί 
που δηµιουργεί το σύστηµα εργασίας, ενεργοποιούν το σύστηµα άνθρωπος, το οποίο 
µε την σειρά του επιδρά σε στοιχεία τους συστήµατος εργασίας, προκειµένου να 
υλοποιήσει τους στόχους ή το προϊόν της εργασίας. 
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Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε ότι η εργονοµία παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 
δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η δραστηριότητα της 
εργασίας θα πρέπει να είναι αποτέλεσµα σωστής επιλογής των δυο συστηµάτων 
άνθρωπος και εργασία. Σκοπός της εργονοµίας είναι ο εντοπισµός των προβληµάτων 
και των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και η διάγνωση των αιτιών 
µιας σειράς πιθανών αρνητικών αποτελεσµάτων της εργασίας, για την έγκαιρη 
εξάλειψή τους. Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου γίνεται για αυτόν ακριβώς 
τον σκοπό, δηλαδή την εξάλειψη των κινδύνων και την δηµιουργία ενός ασφαλούς 
και υγιούς περιβάλλοντος.  
 
 
2.3 Νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων [4] 
 
Όσον αφορά το νοµοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζόµενων, οι πρώτες ουσιαστικές αναφορές στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας στη χώρα µας έγιναν µε το νόµο του 1911 «περί υγιεινής και 
ασφάλειας των εργατών και περί ωρών εργασίας» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆) 
της 14/3/1934 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των εργατών και 
υπαλλήλων πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων και 
εργαστηρίων κ.λ.π.».  
 
Ακολούθησαν ειδικότερα διατάγµατα που επιβάλλουν αυστηρότερες απαιτήσεις για 
εργασίες µε ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. Ο 
νόµος υπ’ αριθµό 1568/85 (177/Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
αποσκοπούσε στον εκσυγχρονισµό της έως τότε ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι διατάξεις 
που περιγράφονται στον νόµο αυτό αφορούν: τα όργανα βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην επιχείρηση, τα όργανα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε 
εθνικό επίπεδο, οι κτιριολογικές απαιτήσεις, η πρόληψη του επαγγελµατικού 
κινδύνου από µηχανές, η προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. Η εφαρµογή του νόµου ήταν υποχρεωτική για επιχειρήσεις 
που απασχολούσαν περισσότερα από 150 άτοµα ο αριθµός των οποίων δεν 
ξεπερνούσε το 700. 
 
Η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού επεκτάθηκε στους χώρους που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Π.∆. 289/86), το ∆ηµόσιο τοµέα, 
τα Ν.Π.∆∆. και τους Ο.Τ.Α. (κ.υ.α. 88555/88 που κυρώθηκε µε τον νόµο 1836/89), 
ενώ µε το Π.∆. 157/92, επεκτάθηκε και η εφαρµογή των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 
που είχαν εκδοθεί µε τις εξουσιοδοτήσεις του, στους χώρους αυτούς.    
 
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1989 το Συµβούλιο των Υπουργών µε στόχο  την 
ίση και καλύτερη προστασία των εργαζοµένων στα κράτη µέλη της Ένωσης, εξέδωσε 
την οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ «σχετικά κατά την εργασία». Σε αυτήν 
διατυπώνονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα εθνικά συστήµατα 
ασφαλείας και υγείας των εργαζοµένων των κρατών µελών και οι κανόνες εφαρµογής 
των γενικών αυτών αρχών. Οι γενικές αυτές αρχές αναφέρονται στην προαγωγή της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία (πρόληψη των 
επαγγελµατικών κινδύνων, προστασία της ασφάλειας και της υγείας, εξάλειψη των 
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συντελεστών κινδύνου και ατυχηµάτων) και τις θεσµικές δοµές και διαδικασίες 
(ενηµέρωση των εργαζοµένων, διαβούλευση και ισόρροπη συµµετοχή των 
εργαζοµένων, εκπαίδευση και κατάρτιση). 
 
Η απαίτηση για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια κατά την 
εργασία σε όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρήκε τη χώρα µας σε ένα 
καλό θεσµικό πλαίσιο που το αποτελούσαν ο νόµος 1568/85 και το Π.∆. 294/88 
(133/Α) «ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, 
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/85.       
      
Σήµερα µετά την ψήφιση που Π.∆. 17/96 (11/Α) «µέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία» µε το οποίο το εθνικό 
µας δίκαιο εναρµονίστηκε µε την οδηγία πλαίσιο και µε την οδηγία 91/383/ΕΟΚ «για 
την συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση 
πρόσκαιρης εργασίας», υποχρέωση για απασχόληση τεχνικού ασφαλείας έχουν όλες 
οι επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, 
ανεξαρτήτως οικονοµικής δραστηριότητας που απασχολούν έστω και έναν 
εργαζόµενο. Αντίστοιχα υποχρέωση για απασχόληση γιατρού ασφαλείας έχουν όλες 
οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους ή όσες απασχολούν έστω 
και έναν εργαζόµενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές µε µόλυβδο 
(Π.∆.94/87),αµίαντο (Π.∆.70α/88), καρκινογόνες ουσίες (Π.∆.399/94) ή βιολογικούς 
παράγοντες (Π.∆.186/95).     
 
Το θεσµικό πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασίας σήµερα στη χώρα 
µας απαρτίζεται από τα παρακάτω διατάγµατα [4]: 
 
• Νόµος 1568/85,(1777/Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» 
• Προεδρικό ∆ιάταγµα 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 

για τη χρήση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ» 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/96 (11/Α), «Μέτρα για τη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία» 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 159/99, «Τροποποίηση του Π.∆. 17/96» 
 
Οι διατάξεις των παραπάνω διαταγµάτων δεν εφαρµόζονται στο οικιακό υπηρετικό 
προσωπικό. 
 
Η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και η συστηµατική πολιτική κάθε 
επιχείρησης για την κατοχύρωση στην πράξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών 
εργασίας αποτελεί πρωταρχική απαίτηση των καιρών και αναδεικνύεται σε κεντρικό 
ζήτηµα κοινωνικής και εργασιακής ευθύνης. 
 
Στην δεκαετία 1990 - 2000 ολοκληρώθηκε στη χώρα µας η εναρµόνιση προς τις 
κοινοτικές οδηγίες και το πλαίσιο υγιεινής-ασφάλειας της εργασίας. Ζητούµενα 
αποτελούν η ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων, των φορέων εργαζοµένων και 
εργοδοτών και των επιστηµονικών ενώσεων, η ανάπτυξη πρακτικών πληροφόρησης, 
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κατάρτισης, εντοπισµού των επαγγελµατικών κινδύνων και η συγκρότηση µέτρων για 
την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
 
Προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα στρατηγική υγιεινής - ασφάλειας 
της εργασίας για τα έτη 2002-2006. Κεντρικούς στόχους αποτελούν η εφαρµογή 
πρακτικών κανόνων πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και η επέκταση των 
δράσεων παραγωγής της υγείας στην εργασία µέσα από την εκτίµηση 
επαγγελµατικού κινδύνου µε την βοήθεια των εργοδοτών, του τεχνικού ασφαλείας, 
του γιατρού εργασίας και των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.     
 
 
Οι εργοδότες µπορούν να απευθύνονται για Τεχνικό ασφαλείας: 
 
• Σε εργαζόµενους στην επιχείρηση που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, 
• Σε άτοµα εκτός της επιχείρησης, 
• Σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π)(Π.∆). 17/96, 

Π.∆. 95/99), 
• Σε συνδυασµό µεταξύ των παραπάνω δυνατοτήτων ή αν η επιχείρηση ανήκει 

στην κατηγορία Β(µεσαίας επικινδυνότητας) και Γ(µικρής επικινδυνότητας),τότε 
ως τεχνικός ασφαλείας µπορεί να ορισθεί ο ίδιος ο εργοδότης υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις. 

 
Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας ορίζονται σύµφωνα µε τα εδάφια α, β, γ, και δ, 
του άρθρου 5 του νόµου 1568, όπου αναφέρονται τα πτυχία που πρέπει να έχει, 
ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτήν. 
 
       
 2.4 Υποχρεώσεις Εργοδοτών, Τεχνικών ασφαλείας, Γιατρών 
Εργασίας και των ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Παροχής 
Προστασίας) 
 
Στα πλαίσια των ενεργειών για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζοµένων ορίσθηκαν οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των 
εργοδοτών, του τεχνικού ασφαλείας, του γιατρού εργασίας και των Εξωτερικών 
Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 
 

  2.4.1 Υποχρεώσεις των Εργοδοτών [4] 
 
Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου 
οικονοµικής δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση 
να παρέχει στους εργαζόµενους υπηρεσίες και πρόληψη. 
   Ειδικότερα: 
• Να παρέχει στους εργαζόµενους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης και να 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας. 
• Να εκτιµά τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόµενων, (Γραπτή 

εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου). 
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• Να λαµβάνει µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια. 
• Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τη νοµοθεσία που ισχύει και τους 

κινδύνους που αντιµετωπίζουν στην εργασία τους. 
• Να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον 

τοµέα της ασφάλειας και υγείας. 
• Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την 

προστασία των εργαζόµενων από την έκθεση τους σε φυσικούς, χηµικούς και 
βιολογικούς παράγοντες. 

• Να εξασφαλίζει ιατρικό έλεγχο των εργαζόµενων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 

2.4.2 Αρµοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας [4] 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας (Τ.Α) παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές 
γραπτά ή προφορικά σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και 
την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. 
 
Ειδικότερα οι αρµοδιότητες του  τεχνικού ασφαλείας είναι οι εξής: 
  
1. Συµβουλεύει σε θέµατα: 
• Σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων. 
• Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών. 
• Προµήθειας µέσων και εξοπλισµού. 
• Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων 

προστασίας. 
• ∆ιαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. 
• Οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 
2. Ελέγχει την ασφάλεια: 
• Των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από την λειτουργία τους. 
• Των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, πριν από την εφαρµογή 

τους. 
 
3. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και 

πρόληψης των ατυχηµάτων. 
 
4. Ενηµερώνει σχετικά τους αρµόδιους προϊσταµένους των τµηµάτων ή τη 

διεύθυνση της επιχείρησης. 
 
Εκτός από τις παραπάνω αρµοδιότητες, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Για την επίβλεψη 
των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση: 
• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευρά υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράληψη των µέτρων 
υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισης τους και να επιβλέπει 
την εφαρµογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέτρων προστασίας. 
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• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 
αποτελέσµατα των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή 
παρόµοιων ατυχηµάτων. 

• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για την 
διαπίστωση ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.  

 
Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, ο τεχνικός ασφάλειας 
έχει υποχρέωση: 
• Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και να τους 
καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η 
εργασία τους. 

• Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης 
των εργαζόµενων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 
Ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης, το οποίο µετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο 
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
 
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν 
από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών 
απασχόλησης του ως τεχνικού ασφαλείας. 
 

2.4.3 Αρµοδιότητες του Γιατρού Εργασίας [4] 
 
Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόµενους και στους εκπρόσωπους τους, γραπτά η προφορικά, σχετικά µε τα 
µέτρα  που πρέπει  να λαµβάνονται για την  σωµατική και ψυχική υγεία των 
εργαζόµενων. 
 
Ειδικότερα ο  γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα: 
• Σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 

κατασκευής και συντήρηση εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας. 

• Λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας 
µέσων εξοπλισµού. 

• Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, 
διευθέτηση και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας 
και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 
• Αρχικής τοποθέτηση και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά 

ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούµενων ατόµων στην 
παραγωγική διαδικασία, ακόµα και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης 
εργασίας. 
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Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων, σχετικά µε την 
θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς 
και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας  ύστερα 
από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν 
ορίζεται από τον νόµο. 
 
Επίσης µεριµνά για την διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων 
του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν. Εκτιµά  την 
καταλληλότητα των εργαζοµένων για την συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και 
καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 
εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 
Για την επίβλεψη της εφαρµογής των µέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζοµένων και της πρόληψης των ατυχηµάτων, ο γιατρός εργασίας: 
• Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 

προτείνει µέτρα αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή 
τους. 

• Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων 
προστασίας. 

• Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη 
των ασθενειών αυτών. 

• Επιβλέπει την συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγιεινής και 
ασφαλείας της εργασίας. 

• Ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασίας τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης τους. 

• Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. 
• Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας 

∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 
 

2.4.4 Αρµοδιότητες των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 
(Ε.Ξ.Υ.Π.Π) [4] 
 
Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας µπορούν να παρέχονται σε 
µια επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την 
επιχείρηση, που είναι γνωστές ως Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 
(Ε..Ξ.Υ.Π.Π). 
 
Οι Ε..Ξ.Υ.Π.Π ασκούν τις αρµοδιότητες και έχουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. Οι Ε..Ξ.Υ.Π.Π 
προκείµενου να παρέχουν τις υπηρεσίες, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο 
προσωπικό, µε την απαιτούµενη  επιστηµονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, 
καθώς επίσης και τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό, ώστε να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για τον σκοπό αυτό και για καθεµία από τις 
επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλονται.  
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2.5 Κανόνες για την ασφάλεια στα χηµικά εργαστήρια [9] 
 
Σε ένα χηµικό εργαστήριο υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι, για το λόγο αυτό είναι  
απαραίτητο να τεθούν κάποιοι κανόνες για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Φυσικά, 
είναι αδύνατον να τεθούν κανόνες που θα καλύπτουν όλους τους πιθανούς κινδύνους, 
αλλά εάν οι εργαζόµενοι ακολουθούν κάποιους κανόνες ασφαλείας για τους 
εντοπισµένους κινδύνους, µειώνεται ο κίνδυνος να συµβεί ατύχηµα. 
 

2.5.1 Βήµατα για ένα ασφαλές εργαστήριο [10]  
 
Αρχικά, θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ώστε το εργαστήριο να είναι 
ασφαλές. Παρακάτω παρουσιάζονται 40 βήµατα για ένα ασφαλές εργαστήριο: 
 
1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής που αφορά την ασφάλεια 
2. Οργάνωση οµάδας εργασίας για την παρακολούθηση όλων των σχετικών µε 

ασφάλεια θεµάτων 
3. Ειδικός σχεδιασµός για νέους εργαζόµενους 
4. Ενθάρρυνση εργαζοµένων όσο αφορά τη φροντίδα για ασφάλεια 
5. Εµπλοκή όλων µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων. 
6. Παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους 
7. Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να µελετήσουν τον οδηγό ασφάλειας και τις οδηγίες 

και να δεσµευτούν γι’ αυτό. 
8. Περιοδικοί έλεγχοι για την τήρηση των παραπάνω 
9. Καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας που θα ενσωµατώσει την ιδέα της 

ασφάλειας κατά την εργασία 
10. Οργάνωση περιοδικών συναντήσεων 
11. Κάθε νέο πείραµα πρέπει να περιλαµβάνει συζήτηση σχετικά µε την ασφάλεια 
12. Απαγόρευση της εργασίας ενός µόνο ατόµου στο εργαστήριο 
13. Απαγόρευση επικίνδυνων πειραµάτων χωρίς έλεγχο ταυτόχρονα 
14. Όταν γίνονται επικίνδυνα πειράµατα πρέπει να ελέγξοµε τους κινδύνους, την 

χειρότερη δυνατή περίπτωση, πως θα την αντιµετωπίσοµε και να βρούµε τις 
πρακτικές για µείωση του κινδύνου 

15. Αναφορά όλων των ατυχηµάτων και συµβάντων και συζήτηση τους 
16. Επέκταση των κανόνων ασφαλείας πέρα από το εργαστήριο 
17. Να µην επιτρέπονται παρά ελάχιστα εύφλεκτα υλικά στο εργαστήριο 
18. Απαγόρευση καπνίσµατος και φαγητού στο εργαστήριο 
19. Απαγόρευση τοποθέτησης τροφών στα ψυγεία του εργαστηρίου 
20. Ανάπτυξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης 
21. Να γνωρίζουν όλοι τα τηλέφωνα ανάγκης (νοσοκοµείο, πυροσβεστική κλπ) 
22. Χωριστή φύλαξη οξέων και βάσεων 
23. Σωστή διαχείριση χηµικών ώστε να αποφεύγονται περιττές προµήθειες 
24. Χρήση κατάλληλων συµβόλων επικινδυνότητας 
25. Καλή πρακτική διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα 
26. Ανάπτυξη ειδικών τεχνικών για επικίνδυνα πειράµατα 
27. ∆ιάθεση ενός ποσοστού του προϋπολογισµού στην ασφάλεια 
28. Χρήση κατάλληλων µέσων προστασίας µατιών 
29. ∆ιάθεση των κατάλληλων µέσων προσωπικής προστασίας 
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30. ∆ιάθεση των κατάλληλων µέσων προστασίας χώρων 
31. Ύπαρξη της κατάλληλης βιβλιογραφίας 
32. Ασφάλεια σε όλα τα χρησιµοποιούµενα αέρια 
33. Σαφείς οδηγίες χρήσεις σε όλα τα µέσα ασφάλειας 
34. Αποµάκρυνση ηλεκτρικών συνδέσεων µέσα από τα ψυγεία 
35. Γείωση όλων των συσκευών 
36. Χρήση ετικετών σε όλα τα χηµικά 
37. Ανάπτυξη προγράµµατος φύλαξης χηµικών 
38. Ανάπτυξη κατάλληλου συστήµατος απόρριψης 
39. Χρήση ειδικών θαλάµων για τα επικίνδυνα 
40. Καλά αεριζόµενοι χώροι εργαστηρίων 
 

2.5.2 Αρµοδιότητες και υποχρεώσεις κάθε εργαζόµενου σε ένα χηµικό 
εργαστήριο  
 
Κάθε εργαζόµενος σε εργαστήριο που χρησιµοποιεί χηµικά πρέπει να έχει επίγνωση 
των κινδύνων και η ασφάλεια πρέπει να γίνει καθηµερινή του συνήθεια. Κάθε 
εργαζόµενος πρέπει να είναι υπεύθυνος να επιτελέσει την εργασία του σύµφωνα µε 
τις αρχές της ασφάλειας και πρέπει να είναι προετοιµασµένος για πιθανά ατυχήµατα, 
γνωρίζοντας τι µέσα προστασίας απαιτούνται, που βρίσκονται και πως 
χρησιµοποιούνται 
 
Συγκεκριµένα, ο κάθε εργαζόµενος θα πρέπει: 
• Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου. 
• Να γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους και τις κατάλληλες προφυλάξεις πριν 

αρχίσει οποιαδήποτε εργασία.  
• Να γνωρίζει τη θέση και τη χρήση των µέσων ασφαλείας καθώς και το είδος του 

µέσου που απαιτείται κάθε φορά. 
• Να αποφεύγει την κατανάλωση τροφών και ποτών στο εργαστήριο. 
• Να προειδοποιεί τους συναδέλφους του σε περίπτωση κινδύνου. 
• Να αποφεύγει την απόρριψη χηµικών στην αποχέτευση χωρίς να ακολουθεί τους 

κανόνες απόρριψης. 
• Να είναι σίγουρος ότι όλα τα χηµικά που βρίσκονται στο χώρο εργασίας του είναι 

κλεισµένα καλά στα δοχεία τους και έχουν ετικέτες. 
• Να σκέφτεται, να ενεργεί και να υποστηρίζει την ασφαλή χρήση χηµικών µέχρι 

να γίνει συνήθεια σε όλους.  
 
Η ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους πιθανούς και ειδικούς (που προέρχονται από 
τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε µη συχνή χρήση) κινδύνους πριν ακόµα αρχίσουν 
να εργάζονται στο εργαστήριο,  η επίβλεψη για το αν τηρούνται οι κανόνες 
ασφαλείας και η επίβλεψη για την ύπαρξη  επαρκών µέσων ασφαλείας στους χώρους 
εργασίας γίνεται από τον τεχνικό ασφαλείας. 
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2.5.3 Κανόνες υγιεινής στο εργαστήριο 
 
Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργαστήριο πρέπει : 
1. Να φορούν ποδιά, γάντια και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την ασφαλή χρήση των 

χηµικών ουσιών (π.χ. ειδικά γυαλιά) 
2. Να αποφεύγουν την έκθεση τους σε αέρια, ατµούς και αεροζόλ. 
3. Να µην απορροφούν ποτέ διαλύµατα µε το στόµα, αλλά µε τη χρήση  των 

κατάλληλων µέσων. 
4. Να φορούν ρούχα που να µην εµποδίζουν τις κινήσεις τους. 
5. Να µη διατηρούν τροφές σε χώρους που υπάρχουν χηµικά. 
6. Να πλένουν πάντοτε τα χέρια τους µε σαπούνι πριν φύγουν από το εργαστήριο 

και ποτέ µε οργανικούς διαλύτες γιατί αποµακρύνουν τα φυσικά προστατευτικά 
λίπη του δέρµατος και  µπορεί να απορροφηθούν από το δέρµα και να 
προξενήσουν δηλητηριάσεις.    

   

2.5.4 Επικίνδυνες χηµικές ουσίες [4] 
 
Μέσα σε ένα χηµικό εργαστήριο οι περισσότεροι κίνδυνοι σχετίζονται µε τις χηµικές 
ουσίες και κυρίως µε τις επικίνδυνες χηµικές  ουσίες. Οι χηµικές ενώσεις που είναι 
γνωστές στον άνθρωπο ανέρχονται περίπου στα είκοσι εκατοµµύρια και ο αριθµός 
τους αυξάνεται καθηµερινά κατά ορισµένες χιλιάδες. Οι εργαζόµενοι στους χώρους 
που γίνεται χρήση χηµικών ουσιών έρχονται σε επαφή µε µεγάλο πλήθος υλικών των 
οποίων οι ιδιότητες δεν είναι πάντοτε γνωστές σ’ αυτούς. Όµως, η γνώση των 
ιδιοτήτων και των τρόπων χρήσης µιας ουσίας ή ενός παρασκευάσµατος είναι 
απαραίτητη για την µείωση της εκδήλωσης κινδύνου.  
 
Κάθε ένωση χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος ιδιοτήτων που έχουν άµεση σχέση µε 
την πιθανή επικινδυνότητα της για τον ανθρώπινο οργανισµό. Η ίδια η 
επικινδυνότητα λαµβάνει διαφορετικές µορφές. Υπάρχουν ενώσεις τοξικές, 
εύφλεκτες, διαβρωτικές, καρκινογόνες κ.λ.π. Συνήθως οι ενώσεις παρουσιάζουν 
περισσότερες σχετικές ιδιότητες. Είναι συνεπώς, απαραίτητη η υιοθέτηση ενός  
συστήµατος κατάταξης των ενώσεων βάσει των ιδιοτήτων αυτών, ώστε να 
διευκολύνεται η προστασία του εργαζοµένου.  
 
Οι χηµικές ουσίες ταξινοµούνται σε οµοειδείς κατηγορίες από την άποψη της δράσης 
των ουσιών είτε στον άνθρωπο είτε στο περιβάλλον του. Η ταξινόµηση αυτή δεν 
βασίζεται κατ’ ανάγκη σε ανάλογη χηµική δοµή. Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ για την 
ταξινόµηση, τη συσκευασία και την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών καθώς και 
η ανάλογη οδηγία 88/379/ΕΟΚ για τα παρασκευάσµατα (µίγµατα ουσιών) έχουν 
θέσει τις βάσεις για µιαν ενοποιηµένη αντίληψη αντιµετώπισης των κινδύνων που 
προκύπτουν από την χρήση χηµικών ουσιών. 
 
Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις τις σχετικές µε την επισήµανση των ουσιών και των 
παρασκευασµάτων, χηµικά που παρουσιάζουν ανάλογη δράση κατατάσσονται στην 
ίδια κατηγορία (π.χ. εύφλεκτα, διαβρωτικά, ερεθιστικά κ.λ.π.) και χαρακτηρίζονται 
από ένα ειδικό σήµα της κατηγορίας τους. ∆εδοµένου ότι µια ουσία µπορεί να 
παρουσιάσει ταυτόχρονα περισσότερες ιδιότητες, είναι δυνατός ο πολλαπλός 

 22



χαρακτηρισµός (π.χ. ουσία εύφλεκτη και επιβλαβής) που συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα σήµατα. Το σήµα κάθε κατηγορίας (βλ. εικόνα 2.1) είναι ένα τετράγωνο 
σε πορτοκαλί φόντο µε ένα σχέδιο που απεικονίζει ή συµβολίζει την δράση των 
χηµικών της οµάδας. Το σήµα συνοδεύεται από ένα λατινικό γράµµα το οποίο σε 
ορισµένες περιπτώσεις ακολουθείται από ένα δείκτη ή το σύµβολο + (π.χ. εξαιρετικά 
εύφλεκτες ουσίες φέρουν το F+, οι επιβλαβείς το  Xn, οι διαβρωτικές το C κ.λ.π.).  Τα 
σήµατα αποτελούν το πρώτο επίπεδο πληροφοριών που είναι δυνατόν να αντλήσει 
ένας εργαζόµενος για τη δράση ενός χηµικού. 
 

 
Εικόνα 2.1: Ειδικά σήµατα ταξινόµησης σε κατηγορίες 

 
 Ένα απλό σήµα δεν αρκεί για να µεταφέρει το σύνολο των πληροφοριών που είναι 
ενδιαφέρουσες ή και απαραίτητες στον χρήστη τους. Η ποικιλία των κινδύνων και 
των µέτρων για την αντιµετώπιση τους απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένη γνώση. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε τις τυποποιηµένες φράσεις κινδύνου (φράσεις R) και τις 
υποποιηµένες φράσεις προφυλάξεων  ή ασφαλούς χρήσης (φράσεις S). Οι πρώτες 

. ε κ  

τ , φράσεις

 γραµµένα και στην τοπική γλώσσα.  

Τη σηµερινή εποχή ανταλλάσσεται πλήθος προϊόντων σε όλο τον κόσµο. Είναι 
πρακτικά αδύνατο για τον χρήστη να γνωρίζει τους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια από την χρήση ενός προϊόντος. Ένα σηµαντικό ποσοστό χρηστών των 
προϊόντων αυτών είναι οι εργοδότες που τα χρησιµοποιούν στην επιχείρηση τους είτε 
ως πρώτες ύλες είτε ως βοηθητικά υλικά (π.χ. καθαριστικά). Το άρθρο 25 του 

τ
προσφέρουν πληροφορίες για τους κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση της εκάστοτε 
ουσίας ενώ οι δεύτερες αναφέρονται στα µέτρα που είναι απαραίτητο να λάβει 
κάποιος ώστε να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του.  Οι φράσεις είναι 
κωδικοποιηµένες και φέρουν έναν αριθµό µετά το γράµµα R ή S. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 
 
Σε έναν εργαστηριακό χώρο βρίσκονται συχνά µεγάλες ποσότητες χηµικών ουσιών 
σε διάφορες συσκευασίες  Κάθ  συσ ευασία πρέπει να φέρει ετικέτα (βλ. εικόνα 2.2) 
µε όλες τις βασικές πληροφορίες για την περιεχόµενη ουσία: Την ταυτότητα του 
προϊόντος, την καθαρότητα της ουσίας, τα σήµατα αξινόµησης τις  κινδύνου 
και προφυλάξεων, το όνοµα και την διεύθυνση του παραγωγού κ.λ.π. Σηµειώνεται ότι 
στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, οι βασικές πληροφορίες για τους 
κινδύνους ή τα µέτρα πρέπει να είναι
 

 23



Ν.1568/1985 αναφέρει ότι «ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους 
οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων, παράγοντες που 
χρησιµοποιούνται ή δηµιουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειµένου να 
συµµορφωθεί µε τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον 
παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή  των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο 
για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζοµένων όσο και  τις 
µεθόδους ασφαλούς χρήσης τους».  
 

 
Εικόνα 2.2: Ετικέτα χηµικής ουσίας 

 
Η Ε επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 91/155/ΕΟΚ (Υπουργική Απόφαση 
3
παρ ει 
ν
Safe , συντοµογραφία: MSDS). Το άρθρο 3 αναφέρει τις πληροφορίες 
που   αι δ
Συ

ανάλογα µε τον τρόπο έκθεσης του θύµατος). 

ντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης (προσωπικές και 
ς κ

•  και
ών, οφθαλµών κ.λ.π.). 

. οσµή, pH, σηµείο ή περιοχή ζέσης, τήξης, 

 που πρέπει να αποφεύγονται, 
 αποσύνθεσης). 

υρωπαϊκή 
78/94) όπου προβλέπεται η υποχρέωση παροχής δωρεάν πληροφοριών από τον 
αγωγό, τον εισαγωγέα ή τον διανοµέα προς τον χρήστη.  Οι πληροφορίες πρέπ

α παρέχονται υπό µορφή  ενός ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος ( Material 
ty Data Sheets

 υποχρεωτικά πρέπει να περιέχοντ  σ’ ένα ελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
γκεκριµένα: 

• Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και στοιχεία για την επιχείρηση/ 
εταιρεία.   

• Σύσταση και στοιχεία για τα συστατικά του παρασκευάσµατος, προσδιορισµός 
των κινδύνων, πρώτες βοήθειες (

• Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς (κατάλληλα και ακατάλληλα µέτρα 
πυρόσβεσης). 

• Μέτρα για την α
περιβαλλοντολογικές προφυλάξει αι µέτρα καθαρισµού). 

 Χειρισµός και αποθήκευση, έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν  ατοµική 
προστασία (π.χ. τύπος εξοπλισµού για την προστασία χερι

• Φυσικές και χηµικές ιδιότητες (π.χ
ανάφλεξης, τάση ατµών κ.λ.π.). 

ι δραστικότητα  (συνθήκες ή υλικά• Σταθερότητα κα
επικίνδυνα προϊόντα

• Τοξικολογικά στοιχεία. 
• Οικολογικά στοιχεία (π.χ. ικανότητα αποικοδόµησης, δυνατότητα 

βιοσυσσώρευσης κ.λ.π.). 
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• Μέθοδοι εξάλειψης της ουσίας ή του παρασκευάσµατος. 
• Στοιχεία σχετικά µε την µεταφορά. 
• Στοιχεία σχε ικά µε τις κανονιστικές διατάξεις. 
• Άλλα στοιχεία. 

 
Ένας άλλος τρόπος πληροφόρησης για τις χηµικές ουσίες είναι ∆ιεθνείς Κάρτες 
Χηµικής Ασφάλειας (International Chemical Safety Cards, συντοµογραφία:ICSC), 
όµως για κάποιες µόνο ουσίες έχουν εκδοθεί. Κάθε κάρτα αντιστοιχεί σε µια χηµική 
ένωση. Η κάρτα είναι µεγέθους Α4 διπλής όψεως. Στην µπροστινή σελίδα, πέρα από 
την ταυτότητα της ουσίας (όνοµα της, συνώνυµα, µοριακός τύπος, αριθµοί 
καταχώρισης) περιέχονται πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους ατυχήµατος (από 
φωτιά ή έκρηξη) όσο και για τους κινδύνους για την υγεία (από την έκθεση λόγω της 
εισπνοής, της καταπόσεως ή της διεισδύσεως του χηµικού µέσω του δέρµατος ή των 
οφθαλµών). Περιγράφονται 

τ

τα συµπτώµατα της κάθε περίπτωσης, µέτρα πρόληψη 
 ων

 της 
άρτας προσφέρει πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση της ουσία, την οσµή ή την 

 
Τα ∆ είας Προϊόντος και τις ∆ιεθνείς Κάρτες Χηµικής 
Ασφά οιος να τις προµηθευτεί από διευθύνσεις στο διαδίκτυο.  
 

πους µε τους οποίους οι χηµικές 
Η είσοδος των χηµικών ενώσεων 

τον άνθρωπο πραγµατοποιείται δια µέσου: 

 

2.5.5 
 
Οι επικ
µορφολ
1. Σωµ µικές ουσίες που παρουσιάοζνται µε 

τη
σκό

 τους, µπορούν 

τικής διαδικασίας των υλικών. 
 Ίνες: Οι ίνες είναι τα επιµήκη (µήκος >5µm) στερεά αιωρούµενα σωµατίδια 

των κινδύνων καθώς και µέτρα πυρόσβεσης και πρώτ  βοηθειών. Περιέχονται 
επίσης πληροφορίες για τα µέτρα σε περίπτωση έκλυσης του χηµικού στο 
περιβάλλοντα χώρο και τρόποι αποθήκευσης και συσκευασίας. Η πίσω σελίδα
κ
εµφάνιση της, τις οριακές τιµές έκθεσης (ΤLV), το σηµείο ζέσεως, το σηµείο τήξεως, 
τη διαλυτότητα της, το σηµείο ανάφλεξης. Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες για τους 
κινδύνους έκθεσης σ’ αυτήν 

ελτία ∆εδοµένων Ασφαλ
λειας µπορεί  κάπ

Σηµαντικό επίσης είναι να αναφέρουµε τους τρό
ουσίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισµό. 
σ

1. της κατάποσης 
2. της δερµατικής επαφής 
3. της εισπνοής. 

Μορφές επικίνδυνων  χηµικών ουσιών [4[ 

ίνδυνες χηµικές ουσίες είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν µε βάση τα 
ογικά τους χαρακτηριστικά στις εξής µεγάλες οµάδες: 
ατιδιακοί αερόφερτοι ρύποι: είναι οι χη

ν µορφή αιωρούµενων στερεών ή υγρών σωµατιδίων και περιλαµβάνουν τις 
νες και τις ίνες, τους καπνούς και τα νέφη (οµίχλες). 

• Σκόνες: Οι σκόνες αποτελούνται από στερεά σωµατίδια, τα οποία λόγω της 
σχέσης που υπάρχει µεταξύ της διαµέτρου και τις πυκνότητας
να αιωρούνται στον ατµοσφαιρικό αέρα. Οι σκόνες δηµιουργούνται κατά την  
µηχανική κατεργασία στερεών σωµάτων ή αποτελούν το τελικό προϊόν της 
εκφυλισ

•
που χαρακτηρίζονται από την σχέση, µήκος/ διάµετρος ≥ 3. 

 25



• Καπνοί: νοούνται τα υγρά στερεά σωµατίδια (0,005 - 0,5 µm) αιωρούµενα 
στον αέρα, παραγόµενα µε θερµικές ή/ και χηµικές µεθόδους. 

• Νέφη(οµίχλες): νοούνται τα υγρά σωµατίδια σε λεπτό διαµερισµό αιωρούµενα 
στον αέρα, παραγόµενα µε την συµπύκνωση αερίων ή µε την διασκόρπιση 
υγρών. 

 
Αερόµορφοι ρύποι: είναι οι χηµικές ουσίες που παρουσιάζ2. ονται διάχυτες στον 
ατµοσφαιρικό αέρα υπό την µορφή αερίων ή ατµών. Η συγκεκριµένη µορφή 
(αέριο ή ατµός) εξαρτάται από τη σχέση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος µε την 

ατή η υγροποίηση ενός 
α  αερόµορφης ουσίας είναι 
υ υσία ατµών. Εάν 
η
θερ

 
 
3. Υγρ  κατατάσσονται πρακτικά οι υγρές 

χ ικές ουσίες. Ένας διαλύτης χρησιµοποιείται συνήθως: 

ές διεργασίες όπως η εξώθηση, η εξάτµιση µετά από την 
εφαρµογή του µίγµατος σε επιφάνειες κ.λ.π. 

ιο στην παραγωγή χρωµάτων) 

Η
αν  π  
το
ορ . 

Ο
οι ε
• Κί
κ ν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα και σε 

θ
δ

• Κί

προκαλούν νάρκωση. Αυξάνεται 
συνεπώς έµµεσα ο κίνδυνος ατυχήµατος. Η πλήρης ανάνηψη µετά την 

κριτική θερµοκρασία της ουσίας. Ως κριτική θερµοκρασία µια ουσίας ορίζεται η 
τιµή της θερµοκρασίας πάνω από την οποία δεν είναι δυν
ερίου µε συµπίεση. Εάν η κριτική θερµοκρασία της
ψηλότερη της θερµοκρασίας περιβάλλοντος τότε έχουµε παρο
 κριτική θερµοκρασία της αερόµορφης ουσίας είναι χαµηλότερη της 

µοκρασίας περιβάλλοντος τότε έχουµε παρουσία ατµών. 

οί ρύποι (διαλύτες): στην κατηγορία αυτή
ηµ
• Για την δηµιουργία ενός οµοιογενούς µίγµατος  
• Για την δηµιουργία µιγµάτων διασποράς συσσωµατωµάτων 
• Για την δηµιουργία «ρευστών» µιγµάτων κατάλληλων για δεδοµένες 
βιοµηχανικ

• Ως αντιδρώσα ουσία ή/ και ενδιάµεσο µιας χηµικής αντίδρασης (π.χ. το 
βενζόλ

 
 δραστικότητα µιας ουσίας είναι συνάρτηση της δοµής της. Οι ενώσεις που 
ήκουν στην ίδια χηµική κατηγορία αρουσιάζουν κατά κανόνα ανάλογα 
ξικολογικά χαρακτηριστικά και πλήττουν ανάλογους ιστούς του ανθρώπινου 
γανισµού

 
ι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία από τους διαλύτες είναι συνοπτικά 
ξής: 
νδυνοι από ανάφλεξη και έκρηξη: Οι διαλύτες είναι κατά κανόνα πτητικοί 
αι εύφλεκτοι. Αρκετοί σχηµατίζου
κανονική θερµοκρασία δωµατίου. Υπάρχει άµεσος κίνδυνος αν η 
ερµοκρασία του δωµατίου είναι ανώτερη από το σηµείο ανάφλεξης του 
ιαλύτη. 
νδυνοι για την υγεία: 

1. Νάρκωση: οι διαλύτες είναι δυνατόν να καταλάβουν λιπόφιλες θέσεις των 
νευρικών κυττάρων µε αποτέλεσµα να 

νάρκωση είναι συνήθως δυνατή. 
2. Τοξική δράση των διαλυτών: οι διαλύτες είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

µόνιµες βλάβες ή και τον θάνατο. Η τοξικότητα του διαλύτη, η διάρκεια της  
έκθεσης και η συγκέντρωση του διαλύτη κατά την έκθεση είναι οι 
σηµαντικότεροι παράγοντες.   
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• Ερεθισµός του δέρµατος, των βλεννογόνων κ.λ.π.: δηµιουργία ξηρής, 
εύ .   

 
Τα µέτρα γ  τ

• Υποκα
προσπ ήσουν τους βλαπτικούς διαλύτες µε άλλους 
λιγ
εφικτ

• Προστ
1. ος τοπικός εξαερισµός. 

3. 
κλεισµένων και, εφόσον είναι δυνατόν, µε κατάλληλο σύστηµα 

 
ε η  π έ

 
• Π ς πρέπει 
να εκτελούνται σε κλειστά δοχεία και κυκλώµατα, και κατά προτίµηση υπό 

, απαιτείται κατάλληλος 
 των  ατµών του 

αέρα µε φορητά όργανα. Παρακολούθηση βιολογικών παραµέτρων 

ν του αναπνευστικού συστήµατος (π.χ. 
µάσκες αερίων, γραµµές τροφοδοσίας αέρα, φιάλες κ.λ.π.). Χρησιµοποίηση 

2 ίνδυνων  χηµικών ουσιών [9] 
 
Ε ική ουσία είναι κάθε ένωση ή µίγµα ενώσεων που προκαλεί φυσικό 
κ ο στην υγεία των ανθρώπων. 
 
Ένα ς επιστηµονική απόδειξη 

η

• οξειδωτικό 

 

θραυστης και ευαίσθητης επιδερµίδας

ια την αντιµετώπιση ων κινδύνων από διαλύτες είναι τα εξής: 
τάσταση µε λιγότερο επικίνδυνο διαλύτη. Ορισµένες βιοµηχανίες 
αθούν να αντικαταστ

ότερο βλαπτικούς, εφόσον, αυτό είναι δυνατόν, δηλαδή εφόσον είναι 
ή ανάλογη ποιότητα εργασιών.  
ασία από ανάφλεξη/ έκρηξη:  
Έντον

2. Αποκλεισµός κάθε πιθανής πηγής ανάφλεξης. 
Χρησιµοποίηση ειδικών δοχείων αποθήκευσης  αεροστεγώς 

τροφοδοσίας διαλύτη. 
4. Στις βιοµηχανίες όπου υπάρχουν δεξαµενές διαλυτών θα πρέπει το 

δάπεδο να διαθέτει κατάλληλη κλίση ώστε να διευκολύνεται η 
αποµάκρυνση των διαλυτών σε περίπτωση που διαρρεύσει ποσότητα 
τους.

5. Πριν τις ργασίες συγκόλλ σης ή κοπής θα ρέπει να δοχείο διαλύτη 
να εκκενώνεται και να αποµακρύνονται ακόµη και ίχνη υγρού η ατµών. 

ροστασία της υγείας: Οι διεργασίες που συµπεριλαµβάνουν διαλύτε

αρνητική πίεση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό
εξαερισµός του χώρου. Παρακολούθηση της συγκέντρωσης

(µεταβολιτών των διαλυτών σε βιολογικά υγρά π.χ. στο αίµα). 
Χρησιµοποίηση προστατευτικών µέσω

προστατευτικών γαντιών για την πρόληψη ερεθισµών του δέρµατος. 
 

.5.6 Κατηγορίες επικ

πικίνδυνη χηµ
ίνδυνο ή κίνδυν

 χηµικό προκαλεί φυσικό κίνδυνο όταν υπάρχει επαρκή
τι  ουσία αυτή είναι: ό
• εύφλεκτο ή καύσιµο υγρό 
• πεπιεσµένο αέριο 
• οργανικό υπεροξείδιο 
• εκρηκτικό 

• πυροφόρο 
• ασταθής ένωση ή ένωση που αντιδρά βίαια µε το νερό   
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Ένα
από
προ
εκτε
 
1. ς δερµατίτιδες 

σοβαρές περιπτώσεις προκαλούν θάνατο (π.χ. ενώσεις Hg, 

σίες είναι ύποπτες για πρόκληση 
καρκίνου.(Έλεγχος µε το τεστ Ames: Με χρήση βακτηρίων ελέγχεται η 

• Τοξικές ουσίες: Καταστρέφουν ή επιδρούν στο µεταβολισµό των ζωντανών 
ν (π.χ. HCN, H2S, HF) 

• ∆ιαβρωτικά και δακρυγόνα: ισχυρά οξέα και βάσεις, οξειδωτικά και αναγωγικά, 

• 
• ια π.χ. HF (b.p. 

 
Τ
 
1
 
• ναι οι ουσίες και παρασκευάσµατα που δια της εισπνοής, καταπόσεως, 

ή χρόνιους ακόµη και τον θάνατο. 

•  
H2S)  

προκαλεί καταστροφή σε παρατεταµένη ή 
επ
Hg, 

• Όλα  χηµικά πρέπει να θεωρούνται τοξικά µέχρι να 
α

• Ο ε ι πρώτα απ‘  όλα να γνωρίζει τους 
κινδύνους και να παίρνει τις κατάλληλες προφυλάξεις και κατόπιν να ελέγξει αν 

τοξική ουσία µε µια άλλη µη τοξική. 
 
• Μ

1.  οποία όταν καταποθεί ή εφαρµοστεί στο 

2 ενεί θάνατο σε 50 
όζωων (mg/lit, ppm)  

 

 χηµικό είναι επικίνδυνο για την υγεία  όταν υπάρχει επαρκής στατιστική 
δειξη βασισµένη σε τουλάχιστον µία µελέτη που έχει οργανωθεί επιστηµονικά ότι 
καλεί οξείες ή χρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, εφ‘ όσον 
θούν σ‘ αυτό. Επικίνδυνα για την υγεία είναι τα εξής: 

Αλλεργιογόνα:. Προκαλούν κυρίω
•  Εµβρυοτοξίνες: Καθυστερούν την ανάπτυξη του εµβρύου ή επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του. Σε 
βαριά µέταλλα, φορµαµίδιο, αφλατοξίνες, ακτινοβολίες κλπ) 

• Καρκινογόνα: Χηµικά που είναι γνωστό ή πιστεύεται ότι προκαλούν καρκίνο. Ο 
αριθµός τους είναι µικρός, αλλά πολλές ου

µεταλλαξιογόνα δράση του. >85% των µεταλλαξιογόνων είναι καρκινογόνα. ) 

κυττάρω

ισχυρά αφυδατικά 
Τερατογόνα: προκαλούν σοβαρές βλάβες στην ανάπτυξη του εµβρύου. 
Μέσα που καταστρέφουν τους πνεύµονες, το δέρµα και τα µάτ
19,5 C), NH3, Cl2, F2, φαινόλη, HCHO κ.α.  

ις επικίνδυνες χηµικές ουσίες µπορούµε να τις κατατάξουµε σε κάποιες κατηγορίες: 

. Τοξικά 

Τοξικές εί
ή δια της διεισδύσεως δια του δέρµατος δύναται να προκαλέσουν σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία, οξείς 

• Τοξικότητα: οφείλεται στην ικανότητα ενός υλικού να καταστρέφει ή να 
εµποδίζει το µεταβολισµό ενός ζωντανού κυττάρου.  
Οξεία τοξικότητα: προκαλεί καταστροφή σε απλή ή σύντοµη επαφή (π.χ. HCN,

• Χρόνια τοξικότητα: 
αναλαµβανόµενη επαφή (π.χ. καρκινογόνα, µέταλλα και παράγωγα τους όπως 

Pb).  
 τα νέα και µη ελεγµένα

ποδειχθεί ότι είναι ασφαλή.  
ργαζόµενος µε τοξικά χηµικά πρέπε

είναι δυνατόν να αντικαταστήσει µια 

έτρηση τοξικότητας :  
LD50: Η ποσότητα του υλικού η
δέρµα σε µία δόση, θα προκαλέσει το θάνατο του 50 % των πειραµατόζωων.  
(gr ή mg/Kg σώµατος) 

. LC50: Η συγκέντρωση του υλικού στον αέρα η οποία προξ
% των πειραµατ
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• Ειδικ
1. Ε
• Πρ σίες, λειτουργικές ανωµαλίες, µείωση 

• Κυριότερες:

ές κατηγορίες τοξικών ουσιών: 
µβρυοτοξίνες 
οκαλούν τερατογένεση, δυσπλα

ανάπτυξης, θάνατο του εµβρύου 
 Οργανοϋδραργυρικές ενώσεις, ενώσεις Pb, φορµαµίδιο κ.α. 

ύρια αιτία : µητρικός αλκοολισµός) 
ς 8-12 εβδοµάδες 

νθείτε σε ειδικό 

 

1.Όλοι οι εργαζόµενοι σε εργαστήρια τα οποία  χρησιµοποιούν χηµικά πρέπει 
η της τοξικότητας, τους τρόπους έκθεσης σε τοξικά 

: 

1. 
Τα υς πνεύµονες 
λ
(συ
 
Ο β α του υλικού, 
τ
• 

ηµα, όταν οι εργαζόµενοι εκτίθενται για 8 ώρες 

• 
 εργαζόµενος για 15 λεπτά χωρίς να υποστεί κάποια επίπτωση  

 ενός πληθυσµού 
• LC50 (Lethal Concentration 50): Η συγκέντρωση ενός χηµικού που προκαλεί το 

θάνατο του 50 % ενός πληθυσµού, όταν ο πληθυσµός αναπνέει σε χώρο που 

 

(Κ
• Περίοδος µεγαλύτερου κινδύνου : πρώτε
• Προφυλάξεις:  

1. Να φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους 
2. Να χρησιµοποιούνται µόνο µε προσωπίδα. Ιδιαίτερη µέριµνα όταν 

χρησιµοποιούνται από γυναίκες 
3. Σε περιπτώσεις επαφής, εισπνοής κ.λ.π., να απευθυ

γιατρό 

• Κίνδυνοι από οξεία και χρόνια τοξικότητα:  
 
να κατανοήσουν τα είδ
χηµικά και τις κατηγορίες τοξικών και διαβρωτικών χηµικών ουσιών 

2. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουν ότι πολλές φορές, τα προϊόντα µιας 
αντίδρασης είναι πολύ πιο τοξικά από τα αντιδρώντα, π.χ.  

     ΝΗ3 + ΝaClO  N→ 2H4 + NaCl + H2O  
 

• Οι κυριότεροι τρόποι έκθεσης σε τοξικά σε ένα εργαστήριο είναι τρεις
 

Εισπνοή τοξικών χηµικών 
τοξικά χηµικά απορροφώνται πολύ γρήγορα από το λαιµό και το

όγω της µεγάλης επιφάνειας τους και µεταφέρονται στο κυκλοφοριακό 
γκέντρωση, διαλυτότητα, ρυθµός εισπνοής, κυκλοφορία αίµατος, κ.α.) 

αθµός της κάκωσης εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης, τη τοξικότητ
η συγκέντρωση και τη διαλυτότητα.  
ΤLV -ΤWA (Treshold Limit Value): Μέση συγκέντρωση στην οποία δεν 
παρατηρείται πρόβλ
επανειληµµένα. Ονοµάζεται και MEL (Maximum Exposure Limit) 
STEL (Short Term Exposure Limit): Μέγιστη συγκέντρωση στην οποία µπορεί να 
εκτεθεί ο

• ED50 (Effective Dose 50): Η ποσότητα της ουσίας που απαιτείται για να 
προκαλέσει µια συγκεκριµένη επίπτωση στο 50 %

βρίσκεται το χηµικό. 
• LD50 (Lethal Dose 50): Η δόση που απαιτείται για να προκαλέσει το θάνατο στο 

50 % ενός πληθυσµού σε ορισµένο χρόνο, µε κατάποση, επαφή µε το δέρµα ή
ένεση.  

• TD50 (Tumor Dose 50): Η δόση που απαιτείται για να προκαλέσει οποιοδήποτε 
όγκο σε 50 % των πειραµατόζωων (mg/kg.day)  
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2. Κατάποση τοξικών χηµικών 
Γ ποσης τοξικών θα πρέπει να λαµβάνονται κάποια µέτρα 
προφύ όπως φ ι
 
3. Ε
Για τ
λαµβάν ης όπως: χρήση γαντιών, γυαλιών και άλλων 
προστ

 Προληπτικά µέτρα: 
1. Για να αποφεύγεται κάθε επαφή µε το δέρµα, χρησιµοποιούνται 

ικά µέσα: γάντια, προσωπίδα, προστατευτικά γάντια 
αιθρο ή σε καλά αεριζόµενο χώρο 

ται το φαγητό και το κάπνισµα 

 αεροζόλ είναι πιο επικίνδυνα (εισπνοή) 
τε τα µακριά από παιδιά 

 
 

2. Α

• εργιογόνων ουσιών 
• Τα πιο συνηθισµένα γενικά αλλεργιογόνα:  

1. ∆ιαζωµεθάνιο 

• Π έτρα: Για τη χρήση τέτοιων υλικών απαιτούνται πάντα γάντια, 
γ γωγός εστία.  

 
 
3. Ε
• Εύφλεκτες είναι οι ουσίες που αναφλέγονται παρουσία µιας φλόγας, µιας πηγής 

• Τ
1.
2.

4.

 
• Ο

1.  για τη θέρµανση πτητικού και 

η προσοχή και µόνο τη στιγµή που χρειάζεται. 
2. Πριν ανάψετε φλόγα, αποµακρύνετε όλα τα εύφλεκτα χηµικά από τον 

ια την αποφυγή κατά
λαξης : πλύσιµο χεριών, όχι αγητό στο εργαστήριο, όχ  κάπνισµα κ.λ.π. 

παφή µε το δέρµα, τα µάτια κ.λ.π.  
ην αποφυγή επαφής σηµείων του ανθρώπινου σώµατος µε τοξικά θα πρέπει να 
ονται κάποια µέτρα προφύλαξ

ατευτικών µέσων. 
 

•

προστατευτ
2. Προτιµάται η εργασία στο ύπ
3. Καλή υγιεινή: πλύση των χεριών, απαγορεύε
κατά τη διάρκεια της χρήσης 

4. Τα προϊόντα σε
5. Κρατείσ

λλεργιογόνα 
• Προκαλούν κυρίως δερµατίτιδες 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία αλλ

2. Cr, Ni 
3. ∆ιχρωµικά άλατα, ισοκυανικά άλατα 
4. ΗCHΟ 
5. ορισµένες φαινόλες 
ροληπτικά Μ
υαλιά και απα

ύφλεκτα 

θερµότητας (θερµή επιφάνεια) ή µιας σπίθας. 
α πιο συνηθισµένα εύφλεκτα είναι: 

 Μεθανόλη 
 Αιθανόλη 

3. Ακετόνη 
 Ακετονιτρίλιο 

5. Εξάνιο 

ι κανόνες ασφαλείας για την χρήση εύφλεκτων χηµικών είναι οι εξής: 
 Ποτέ  να µη χρησιµοποιείτε ζωντανή φλόγα
εύφλεκτου υγρού. Χρησιµοποιείτε ζωντανή φλόγα µόνο όταν είναι αναγκαία, 
αλλά µε µεγάλ

παραπλήσιο χώρο και ενηµερώστε τους συναδέλφους σας. 
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3. Να διατηρείτε τα εύφλεκτα χηµικά σε ειδικούς χώρους µε κατάλληλη 

4.
ευές που δηµιουργούν σπινθήρες. 

ο.   
  
• Ο ναγράφονται παρακάτω: 

2. ήριο πρέπει να γίνεται µόνο για 
µικρές ποσότητες (µέγιστη ποσότητα 4 lit για υγρά µε σηµείο ανάφλεξης 60 
οC) 

ει να χρησιµοποιούνται για καθαρισµό συσκευών, ενδυµάτων και 

ρίσκονται πρέπει να αερίζονται καλά 
ται φλόγα και θα πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
 ΣΤΟ ΧΩΡΟ   

 
 

4. 
• αται να εκραγούν υπό 

ν ούσεις ή τριβές από το 

•  εκρηκτικά: 

ς και µε ClO  Cl2 
ης= - 30 οC) 
ηξη 

CH N ): ισχυρά τοξικό και εκρηκτικό 

11. ιο και τετραχλωράνθρακας 

13. Ανόργανα και οργανικά υπεροξείδια: εκρηκτικά 

15 ιώδη άλατα 
16  οξειδωτικά µέσα 
17 γ
18. σε επαφή µε υγρό αέρα και φυλάσσονται σε 

9. Θειικό οξύ: Να αποφεύγεται η χρήση του σαν αφυδατικό  
 

έτρα: 
1. Αποφυγή υπερθέρµανσης τους, από κτυπήµατα. 

προστασία. 
 Στο χώρο που υπάρχουν εύφλεκτα  χηµικά, µη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές 
συσκ

5. Να γνωρίζετε πάντα το σηµείο βρίσκονται τα πυροσβεστικά µέσα στο 
εργαστήρι

ι κανόνες αποθήκευσης και χρήσης εύφλεκτων υγρών α
1. Χρήση εύφλεκτων υγρών πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένα άτοµα 

 Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών στο εργαστ

3. ∆εν πρέπ
δαπέδων 

4. Τα δοχεία που τα περιέχουν πρέπει να έχουν κατάλληλη σήµανση 
5. Οι χώροι που β
6. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιεί
ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Εκρηκτικά  
 Εκρηκτικές είναι οι ουσίες και παρασκευάσµατα που δύν
τη  επίδραση φλόγας ή που είναι πλέον ευαίσθητα σε κρ
δινιτροβενζόλιο». 

 Τα πιο συνηθισµένα
1. Ακετυλένιο και ακετυλενίδια 
2. ΑlCl3 (µε προσθήκη νερού παράγει ΗCl) 

→3. ΝΗ3 + Ι2  σχηµατίζει εκρηκτικό ΝΙ3 όπω
4. CS2 : ισχυρά τοξικό και εύφλεκτο (σηµείο ανάφλεξ
5. Χλώριο µε υδρογονάνθρακες σε άπλετο φως : έκρ
6. ∆ιαζωµεθάνιο ( 2 2
7. ∆ιµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) : εκρηκτικό (διάσπαση) 
8. Ξηρός πάγος 
9.  Αιθέρες και υπεροξείδια τους (κατώτεροι) 
10. Αιθυλενοξείδιο (C2H4O): εκρηκτικό  

Χλωροφόρµ
12. Η2Ο2: έκρηξη σε επαφή µε µέταλλα ή οξειδωτικά 

14. Υδρίδιο Li-Al 
. Yπερχλωρικά και υπερµαγγανικά, χλωρικά, χλωρ
. Φωσφόρος: εκρηκτικά µίγµατα µε
. PCl3: µε νερό δηµιουργεί έκρηξη λόγω παρα ωγής ΡΗ3 
Κ και Να: αναφλέγονται 
πετρέλαιο 

1

• Προληπτικά Μ
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2. Προστασία από ηλιακές ακτίνες 
3. Αποφυγή τοποθέτησης τους κοντά σε πηγές θερµότητας, λαµπτήρες, 

 
5. ∆
• Τα αρές βλάβες στο αναπνευστικό σύστηµα, στα 

µ
• Όλα
• Τ α. 
• Τ

1.
οσοχή στα HNO3, H2CrO4, HF (σοβαρά εγκαύµατα, µε 
ατηφόρα) 

3 προκαλεί σοβαρό πρόβληµα στο αναπνευστικό 

4. Επικίνδυνα για εκρήξεις ειδικά όταν είναι σε επαφή µε αλκοόλες, 

• Προ
1. αι στην αρχική τους συσκευασία (δοχεία καλά κλεισµένα, 

3.  κατά την τακτοποίηση, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης 

4. αι τα µάτια, το  δέρµα κ.λ.π. από οποιοδήποτε πιτσίλισµα. 
Ο χρήστης να είναι προσεχτικός όταν χύνει το προϊόν ή όταν το 
πασπαλίζεται. 

οποιούνται πάντα προστατευτικά γάντια και γυαλιά 
ο και 

ε άφθονο νερό για 10 λεπτά είναι 

 
 
6. Ο
• Η αύσιµη ύλη, οξυγόνο και µια πηγή ανάφλεξης  
• Η νεται σηµαντικά από την παρουσία ενός οξειδωτικού 

ύσιας σε οξυγόνο) 
• Κ

2.

5. ώνιο 
• Προληπτικά Μέτρα: 

θερµαντικά σώµατα κ.λ.π. 
4. Ρητή απαγόρευση του καπνίσµατος  

 

ιαβρωτικά   
διαβρωτικά προξενούν σοβ

άτια και στους ζωντανούς ιστούς.  
 τα διαβρωτικά απαιτούν καλό πλύσιµο µε νερό. 

α διαβρωτικά προϊόντα σε αεροζόλ είναι επικίνδυν
α διαβρωτικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

 Ισχυρά οξέα: Καταστρέφουν το δέρµα και προξενούν   σοβαρές ζηµιές στα 
µάτια. Ειδική πρ
εισπνοή είναι θαν

2. Ισχυρές βάσεις: ΝαΟΗ, ΚΟΗ, ΝΗ3 προκαλούν εγκαύµατα και σοβαρές 
ζηµιές στα µάτια. Η ΝΗ

3. Αφυδατικά µέσα: π. Η2SO4 , CaO, NaOH, P2O5 
4. Oξειδωτικά µέσα: χλωρικά, υπερµαγγανικά, υπεροξείδια ΗΝΟ3, ΗClO4, 

H2CrO
γλυκερίνη κ.λ.π. 
ληπτικά Μέτρα: 
 Να διατηρούντ
πώµατα ασφαλείας) 

2. Να διατηρούνται τα προϊόντα µακριά από τα παιδιά 
 Προσοχή
τους 
 Να προστατεύοντ

5. Να χρησιµ
6. Πρώτα απ’ όλα η υγιεινή: µετά την χρήση να πλένονται καλά το πρόσωπ
τα χέρια 

7. Ως «πρώτες βοήθειες» το ξέπλυµα µ
αποτελεσµατικό. 

ξειδωτικά 
 οξείδωση χρειάζεται µια κ
 οξείδωση επιτυγχά

προϊόντος (ουσίας πλο
άποια συνήθη οξειδωτικά: 
1. ∆ιχρωµικό κάλιο 

 Ένυδρο νιτρικό ασβέστιο 
3. Ένυδρο νιτρικό µαγνήσιο 
4. Ένυδρο νιτρικό χρώµιο 

 Νιτρικό αµµ
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1. Αποθήκευση των προϊόντων σε καλά αεριζόµενο χώρο 
σιµοποιούνται ποτέ κοντά σε µια πηγή θερµότητας, µια θερµής 

4. ∆ιατηρείται τα οξειδωτικά προϊόντα καλά διαχωρισµένα από τα ευφλεκτα 
προϊόντα 

 
7. 
•  σε επαφή µε τον αέρα αναφλέγονται (π.χ. Ρ, 

σιλάνια, SiCl4). Σε µερικές περιπτώσεις η φλόγα δεν είναι ορατή. 

8
• ες στον ήλιο διασπώνται µε την επίδραση του φωτός 

και δίνουν επικίνδυνες ουσίες ή έκρηξη (π.χ. CHCl3, κετόνες, 
τετραυδροφουράνιο, ανυδρίτες) 

9

1

•  
είδια), καταλύτες κλπ 

       
 
1. Οργανικά υπεροξείδια  
• Πολύ ευαίσθητα σε κτυπήµατα, πολύ εύφλεκτα, ευαίσθητα σε φως. 

οµάδες (CH2=CH-), 
παράγωγα βινύλιου, κυκλοαλκένια κ.α. 

χρησιµοποιούνται µεταλλικά αντικείµενα (π.χ. 

 
 
Ε υνες χηµικές ουσίες, υπάρχουν κάποιοι συνδυασµοί που 
α νται µε κάποιες άλλες ουσίες. 
 
1

) 

2. Μη χρη
επιφάνεια, κοντά σε σπίθες ή σε ακάλυπτη φλόγα 

3. Απαγορεύεται το κάπνισµα 

 

Πυροφόρα 
Τα πυροφόρα είναι ουσίες που

 
 
. Ουσίες ευαίσθητες στον ήλιο 

Οι ουσίες που είναι ευαίσθητ

 
 
. Κρυοφόρα 
• Κρυοφόρα είναι κάποια υγροποιηµένα αέρια και ειδικά µίγµατα (π.χ. Ξηρός 

πάγος + αιθέρας →  -70 οC)  
 
 
 
1. Πολύ δραστικές χηµικές ενώσεις 
• Χαρακτηριστικά: Μεγάλες ταχύτητες αντιδράσεων, πολύ εξώθερµες, εκρήξεις 

Παράγοντες που επηρεάζουν: φως (επίδραση χλωρίου σε αλκάνια), µηχανικά 
κτυπήµατα (ακετυλενίδια, αζίδια, υπεροξ

1

• Ενώσεις που σχηµατίζουν υπεροξείδια: αιθέρες (επικίνδυνα εκρηκτικά και 
τοξικά), αλδεύδες, ενώσεις που περιέχουν αλλυλικές 

• Προσοχή: ∆εν πρέπει να 
σπάτουλες)  

κτός από τις επικίνδ
ντιδρούν επικίνδυνα όταν ενώνο

. ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΣΥ∆ΥΑΣΜΟΙ 
• Ακετόνη + χλωροφόρµιο + βάση 

τα τους• Ακετυλένιο + (Cu, Ag, Hg ή άλα
• Αµµωνία + αλογόνα 
• Χλώριο + αλκοόλη 

 33



• CHCl  ή CCl  + (Mg  ή  Al) 

νάνθρακες 

 
2 ΤΙ∆ΡΟΥΝ ΑΠΟΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 τους 

 Αλογονίδια ανόργανων οξέων (SOCl  , POCl   κ.α.) 

 οξέων (π.χ. ακετυλοχλωρίδιο) 
ερων καρβονικών οξέων (π.χ. οξικός ανυδρίτης)  

3
 

αρύλια 

• Αλκαλιµέταλλα 
•

α 
•

n, Zn, Cr, Zr, Pt  

χή και την 

δ : 

έπει να χρησιµοποιηθούν 

 

3 4

• Αιθανόλη + CaOCl2 ή νιτρικός άργυρος 
• Αιθανόλη + ΝΗ3 + Αg2O 
• Να + χλωριωµένοι υδρογο
• Νιτρικό οξύ + οξικός ανυδρίτης 
• Ενεργός C + οξειδωτικό µέσο  

. ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝ
• Αλκαλιµέταλλα , αµίδια και υδρίδια
• Αντιδραστήρια Grignard 
• Αλογονίδια αµετάλλων (BF3, PCl3 , PCl5  κ.α.) 
• 2 3

• Αλογονίδια µετάλλων (ΑlCl3 , SnCl4  κ.α.) 
• Ανθρακασβέστιο 
• Πεντοξείδιο του φωσφόρου 
• Αλογονίδια οργανικών
• Ανυδρίτες κατώτ
 
. ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  
• Αντιδραστήρια Grignard
• Μεταλλοαλκύλια ή 
• Μεταλλοκαρβονύλια 

 Υδρίδια µετάλλων 
• Μη µεταλλικά υδρίδια π.χ. βοράνια, φωσφίνη και αρσίνη 
• Μη µεταλλικά αλκύλι
 Λευκός φωσφόρος 
• Μέταλλα σε σκόνη όπως Al, Co, Fe, Mg, Mn, Pd, Ti, S

 

2.5.7 ∆ιαδικασίες χρήσης και κίνδυνος που συνδέεται µε την κατο
χρήση χηµικών ουσιών 
 
Οι ιαδικασίες χρήσης επικίνδυνου χηµικού είναι οι εξής
1. Καθορισµός του πειράµατος 
2. Κατηγορία κινδύνου 
3. Συσκευές και µέσα προστασί
4. Χρήση ειδικών χώρων  

ας που πρ

5. Ειδικές απαιτήσεις χρήσης και φύλαξης 
6. ∆ιάθεση µετά το τέλος του πειράµατος 
7. ∆ιαδικασίες σε περίπτωση διαρροής ή ατυχήµατος 
8. Καθαρισµός του χώρου 
9. Χώρος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
10. Απαιτούµενη άδεια χρήσης  
 
Ο κίνδυνος που συνδέεται µε την κατοχή και χρήση χηµικών εξαρτάται από: 
1. Τη γνώση και τη σωστή εφαρµογή GLP 
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2. Τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές ιδιότητες των χρησιµοποιούµενων χηµικών 
3. Την ποσότητα τους και τον τρόπο φύλαξης και διακίνησης στα εργαστήρια 

. Τον τρόπο διάθεσης αυτών και των παραγώγων τους 

2.5.
 
Ε
δοκι
γυα

 προσοχή ώστε να 

οχεία. 
ινοι 

σωλήνες σε φελλούς ή πλαστικούς διακόπτες. Οι σωλήνες πρέπει να λειαίνονται 
και να λιπαίνονται. 

• Να µη χρησιµοποιείται οποιαδήποτε γυαλικά σε συνδέσεις κενού παρά µόνο 

.5.9  Ατοµικά προστατευτικά µέσα (ΜΑΠ) στα εργαστήρια [4], [8], [9] 

λεια ή την υγεία του κατά 
ην εργασία.  

να αποφευχθούν 
ύτε να περιοριστούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογής προστασίας ή µε 

ι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να 
δηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που 

 εργοδότης πρέπει  να παρέχει ΜΑΠ και να πληρώνει κάθε δαπάνη σχετικά µε 
ης και να διασφαλίζει την καλή κατάσταση τους από άποψη 

 

του ικού ασφαλείας.  

4. Τον τρόπο χρήσης τους 
5
6. Το χρόνο που διαρκεί η επαφή µε τα χηµικά 
7. Τον αριθµό των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν ή βρίσκονται σε έµµεση επαφή  
 

8  Κανόνες ασφάλειας για τη χρήση γυαλικών [4] 

κτός από τις χηµικές ουσίες, µια άλλη πηγή κινδύνου είναι τα υαλικά (σκεύη, 
µαστικοί σωλήνες κ.λ.π.). Παρακάτω αναγράφονται οι κανόνες για την χρήση 
λικών: 

• Όλα τα γυαλικά πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µεγάλη
αποφεύγεται το σπάσιµο τους. Τα σπασµένα πρέπει αµέσως να απορρίπτονται σε 
κατάλληλα δ

• Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται όταν τοποθετούνται γυάλ

• Να αποφεύγεται η ισχυρή θέρµανση γυαλικών σε φλόγα. 

κατάλληλα. 
• Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται στη χρήση γυάλινων συσκευών  

 

2
 
Ως Μέσα (ή εξοπλισµό) Ατοµικής Προστασία νοείται κάθε εξοπλισµός µαζί µε τα 
εξαρτήµατα του, τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φέρει για να προστατεύεται από 
έναν ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφά
τ
 
Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται τελευταία λύση για την προστασία των 
εργαζοµένων και να γίνεται µόνο εφόσον οι κίνδυνοι δεν µπορούν 
ο
µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
 
Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είνα
ο
επικρατούν στο χώρο εργασία και να ταιριάζει σωστά στον χρήστη. 
 
Ο
αυτά, καθώς επίσ
λειτουργίας και υγιεινής. 

Η κατάρτιση και η επίδειξη για την χρησιµοποίηση των ΜΑΠ αποτελεί υποχρέωση 
 εργοδότη, που υλοποιείται µε την βοήθεια του τεχν
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Τα ΜΑΠ πρέπει: 
1. Να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τον σχεδιασµό 

και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας. 
 πρέπει να προλαµβάνονται και η 

4. 

τασκευαστή. 

7. ικά. 

9. 

11. 
 έχει 

 να µπορεί να προσαρµοστεί µόνο σε 

12. 

ό π κ ς
λεξη εκρηκτικού µίγµατος. 

14. 

σφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η ασφάλεια και η 
ν

15. ση  CE έπ’ 
α ε τέτοιο τόπο ώστε να είναι ορατή και 
ευ
του

16. Γ κ  ,
κατ τικό σηµείωµα 
σ ως: 

• Τ επιθεώρηση, 

τις τεχνικές δοκιµές για τον 

 

η του. 
• Την ηµεροµηνία και την χρονική διάρκεια απόσυρσης του. 

2. Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που
χρήση τους να µην συνεπάγεται νέους κινδύνους. 

3. Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες  
Να προσαρµόζονται στο χρήστη. 

5. Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κα

6. Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσεις. 
Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτ

8. Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο 
επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους. 
Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες καθαριότητας 
και υγιεινής. 

10. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων να χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός, 
και πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά. 
Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστηµα µε το οποίο µπορούν να 
συνδέονται µε άλλο συµπληρωµατικό εξάρτηµα, το εξάρτηµα πρέπει να
µελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε
σύστηµα κατάλληλου τύπου. 
Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατµόσφαιρα πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε  να µην είναι δυνατόν να παραχθεί σ’ 
αυτά τ ξο ή σ ινθήρας ηλε τρική  ή ηλεκτροστατικής προέλευσης ή λόγω 
κρούσης, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει ανάφ

13. Να προορίζονται για προσωπική χρήση. 
 Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση 
εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και 
να εξα
υγεία άλλων προσώπων) και εφόσο  συντηρούνται κατάλληλα και 
χρησιµοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό. 
Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν την σήµαν
υτών και στη συσκευασία τους µ
ανάγνωστη και να παραµείνει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής 
ς. 

ια κάθε µέσο ατοµι ής προστασίας που διατίθενται στην αγορά  ο 
ασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίδει ενηµερω

την ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για αυτό όπ
• Τα στοιχεία του κατασκευαστή. 

ις οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, συντήρησης, καθαρισµού, 
απολύµανσης. 

• Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από 
προσδιορισµό, το επίπεδο ή την κατηγορία προστασίας τους. 

• Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
• Τις διάφορες κατηγορίες προστασίας συναρτήσει του επίπεδου κινδύνων και 
τα όρια εκτός των οποίων αντενδείκνυται η χρησιµοποίησ

• Τη συσκευασία της ασφαλούς µεταφοράς. 
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Τ
προ
εξο
Οδη
 
Κ
•  την ασφάλεια και 

ουν ήδη ληφθεί, τα µέτρα και τις 

υν σε ορισµένες εργασίες ή θέσεις εργασίας και έχουν αναγκαία τη 

•  σχετική 

• εγχος της σωστής χρήσης τους. 
 Φροντίδα για τη διαφύλαξη τους σε θέσεις µε καλές συνθήκες καθαριότητας και 

ι καθαρισµός σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• 

 Να χρησιµοποιούν σωστά τα ΜΑΠ που τίθενται στη διάθεση τους και µετά τη 

 µέσων είναι διαθέσιµα. Η σωστή χρήση µπορεί να 
µειώσει τους κινδύνους. Πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη ατυχηµάτων. Τα 

1

α ΜΑΠ πρέπει να ορίζονται και να συµφωνούν µε το Π.∆. 396/1994: «Ελάχιστες 
διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
πλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 
γία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ»(ΦΕΚ 220 Α/19-12-1994). 

ατά την χορήγηση των ΜΑΠ και µετά πρέπει να γίνεται: 
Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τους κινδύνους που απειλούν
την υγεία τους, τα προληπτικά µέτρα που έχ
προφυλάξεις που πρέπει να τηρούν, καθώς και για τους κινδύνους που 
παραµένο
χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας. 
Παροχή οδηγιών για την αποτελεσµατική χρήση των ΜΑΠ, µε
εκπαίδευση και εξάσκηση των εργαζοµένων όποτε χρειάζεται. 
Περιοδικός έλ

•
υγιεινής. 

• ∆ιάθεση κατάλληλων διευκολύνσεων και µέσων για τις αναγκαίες συντηρήσεις, 
επισκευές κα

• Αντικατάσταση τους σε περίπτωση φθοράς ή όταν λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος 
χρήσης τους. 

 
Οι εργαζόµενοι πρέπει: 

Να φορούν τα ΜΑΠ, όπου απαιτείται, για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας τους. 

•
χρήση να τα τακτοποιούν στην θέση τους. 

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης. 
• Να αναφέρουν αµέσως στους επικεφαλής κάθε παρατηρούµενη ανωµαλία κατά 

την χρήση των ΜΑΠ ή άλλη αιτία που δικαιολογεί τη συντήρηση, την επισκευή ή 
την αντιµετώπιση τους. 

 
Μεγάλη ποικιλία προστατευτικών

ΜΑΠ διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το µέρος του ανθρώπινου σώµατος 
προστατεύουν. Οι κατηγορίες αυτές καθώς και γενικές αρχές για τη χρήση τους 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
. Προστασία Κεφαλιού 

 
Στις που οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε κίνδυνο τραυµατισµού του 
ε αλιού κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο 

 περιπτώσεις 
φκ

κράνος ασφαλείας. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέλθει κύρια από: 
• Πτώσεις των ιδίων των εργαζοµένων. 
• Πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων. 
• Πρόσκρουση σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκευής. 
• Ηλεκτρισµό. 
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Τα προστατευτικά κράνη πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε το είδος και τη 
σοβαρότητα του κινδύνου, τις ιδιαιτερότητες των προς εκτέλεση εργασιών. Π.χ. στις 
εριπτώσεις κινδύνου ατυχήµατος από ηλεκτροπληξία οι εργαζόµενοι πρέπει να 
φοδιάζονται µε προστατευτικά κράνη από µονωτικό υλικό. 

Οι εργαζόµενοι που κατά την διάρκεια της εργασίας τους εκτίθενται στον ήλιο για 
µ
κ
ή
 
 
2.

π
ε
 

εγάλα χρονικά διαστήµατα κατά τη θερινή περίοδο πρέπει να εφοδιάζονται µε 
ατάλληλο κάλυµµα κεφαλιού, εφόσον δεν είναι δυνατόν να προστατευτούν από τον 
λιο µε άλλο τρόπο(π.χ. µε την εγκατάσταση τεντών). 

 Προστασία κορµού 
 
Ό
κατ ργαζοµένων πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται 
µ α εργασίας όπως: 

χή 

•  αναφλέγονται δύσκολα, για τις εργασίες 

άλλοντος. 
• ∆ερµάτινες ποδιές για εργασίες συγκόλλησης. 
• Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από µηχανές και χηµικές προσβολές. 

 
3

ταν κατά την διάρκεια της εργασίας υπάρχει κίνδυνος να λερωθούν ή να 
αστραφούν τα κανονικά ρούχα των ε

ε τα κατάλληλα για το είδος της εργασίας ενδύµατ
• Ενδύµατα προστασίας από τις κακοκαιρίες, σε εργασία στην ύπαιθρο µε βρο

ή κρύο. 
Προστατευτικά ενδύµατα που
συγκόλλησης. 

• Προστατευτικά ενδύµατα για εκτέλεση εργασιών σε θέσεις µε πιθανότητα 
ύπαρξης εκρηκτικού περιβ

• Ζώνες συγκράτηση του κορµού. 
 
Τα παραπάνω πρέπει να καθορίζονται ή να απαλύνονται αν απαιτείται, να 
στεγνώνονται µετά την χρήση τους και να φυλάσσονται σε καλά αεριζόµενο χώρο 
µακριά από πηγές θερµότητας. 
 

. Προστασία µατιών και προσώπου 
 
ι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προσωπίδα, οθόνη, κατάλληλα 
υαλιά (µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα) ή άλλο κατάλληλο ανάλογα µε τη φύση 

 ο προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του 
ροσώπου και των µατιών τους ή βλάβη της όρασης τους, από: 

.λ.π.) 
• Επικίνδυνες ακτινοβολίες. 

Ο
γ
της εργασίας, ατοµικό µέσ
π
• Εκτινάσοµενα σώµατα. 
• Επικίνδυνες ουσίες (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατµούς κ

 
 
4. Προστασία της ακοής 
 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προέρχονται ή µπορεί 
να προέλθουν κατά την εργασία, όταν εκτίθενται σε θόρυβο. 
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Η έκθεση σε υψηλό θόρυβο µπορεί να προκαλέσει πτώση της ακουστικής ικανότητας 
των εργαζόµενων. Επίσης προκαλεί φυσιολογική και ψυχολογική καταπόνηση. Οι 
κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο κατώτατο 
ύλογα εφικτό επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα 

ών µε χαµηλές 
ε υ, εγκλεισµός των πηγών θορύβου, ηχοαπορροφητικά υλικά στο 
κ µατα). 
 

 θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη µετράται, 

πίδες 
• Ωτοβύσµατα 

ούν 
άποιο είδος ακουοπροστατευτικού µέσου. Οι ωτοασπίδες καλύπτουν ολόκληρα τα 

τοποθετούνται µέσα στον ακουστικό πόρο. 
ι ωτοασπίδες µειώνουν το θόρυβο κατά 17 – 35 dB ανάλογα µε την συχνότητα του 

ικών οδών

ε
µέτρα ελέγχου του θορύβου κυρίως στην πηγή (επιλογή µηχαν
κποµπές θορύβο
τίριο ή ηχοπετάσ

Ο
προκειµένου να επισηµανθούν οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασία που πιθανόν 
δηµιουργείται πρόβληµα. 
 
Τα τρία βασικά είδη Μέσων Ατοµικής Προστασίας της ακοής είναι: 
• Ωτοασ

• Ωτοπώµατα 
 
Σε χώρους που ο θόρυβος είναι πάνω από 85 dB πρέπει οι εργαζόµενοι να φορ
κ
αυτιά και τα ωτοβύσµατα και ωτοπώµατα 
Ο
θορύβου. 
 
Η επιλογή των κατάλληλων προστατευτικών της ακοής πρέπει να γίνεται µετά από 
ανάλυση των συχνοτήτων του θορύβου αλλά και  λαµβάνοντας υπόψη το είδος της 
εργασίας και τις άλλες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. θερµοκρασίας). 
 
5. Προστασία των αναπνευστ  

κίνδυνης σκόνης, 
κ
εξα
τοπ
τα κ ου επαγγελµατικού 
κ
προ
 
Γεν
• κά αυτών των τύπων των ΜΑΠ πρέπει να 

. 

θητικές συσκευές η ικανότητα καθαρισµού, πρέπει 

 του χρήστη. 

 
Όταν η προστασία της υγείας των εργαζοµένων από την εισπνοή επι
απνών, τοξικών αερίων ή την έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξυγόνου δεν µπορεί να 
σφαλισθεί αποτελεσµατικά µε κλειστά συστήµατα, εγκαταστάσεις επαρκούς 
ικού εξαερισµού ή άλλα τεχνικής φύσεως µέτρα, πρέπει αυτοί να εφοδιάζονται µε 
ατάλληλα, ανάλογα ,ε την φύση της εργασίας και το είδος τ

ινδύνου, Μέσων Ατοµικής Προστασίας των αναπνευστικών οδών (αναπνευστικός 
στατευτικός εξοπλισµός). 

ικά για τον αναπνευστικό εξοπλισµό πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
Τα συστατικά υλικά και τα συστατι
επιλέγονται ή να σχεδιάζονται  και να συνδυάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η λειτουργία και η υγιεινή της αναπνοής του χρήστη κατά την διάρκεια χρήσης 
του εν λόγω ΜΑΠ, υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης

• Ο βαθµός στεγανότητας της προσωπίδας (µάσκας), η υποπίεση κατά την εισπνοή, 
καθώς και όσον αφορά τις διη
να είναι τέτοιες ώστε στην περίπτωση µολυσµένης ατµόσφαιρας, η διείσδυση 
µολυσµατικών ουσιών να είναι επαρκώς χαµηλή ώστε να µην δηµιουργεί 
κινδύνους για την υγεία
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• Για τις διηθητικές συσκευές ο κατασκευαστής πρέπει στο ενηµερωτικό τους 
σηµείωµα να αναφέρει το χρονικό όρο αποθήκευσης του φίλτρου σε καινούργια 
κατάσταση όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία. 

• Να καθαρίζεται τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, όταν φυσικά δεν είναι µιας 
χρήσης και να απολυµαίνεται τακτικά και οπωσδήποτε πριν δοθεί για χρήση σε 

• Να ελέγχεται και να συντηρείται σε συχνά διαστήµατα  και να αντικαθίστανται 

ται, σε καθαρούς κλειστούς χώρους ή 

 
 
6

• Να είναι κατά το δυνατόν προσωπικός, δηλαδή να χρησιµοποιείται κάθε φορά 
από τον ίδιο τον εργαζόµενο. 

άλλο εργαζόµενο. 

άµεσα όταν διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλούς και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας. 

• Να φυλάσσεται, όταν δεν χρησιµοποιεί
κλειστά δοχεία που πληρούν τους όρους υγιεινής. 

. Προστασία χεριών και βραχιόνων 
 
Ο
µε 
ανά η της εργασίας τους από: 
• Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές. 

 ηλεκτροληψίας. 
• Αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα υψηλής θερµοκρασίας ή µε επιφάνειες και 

ατίσουν τα 
συνεχή τριβή, πρόσκρουση ή δονήσεις όπως οι διατρητικές 

νδυνοι για τα χέρια στον εργασιακό χώρο παρουσιάζονται στο 

 προστασία των χεριών από την έκθεση σε κινδύνους για τα χέρια επιτυγχάνονται 

2 οποιούµενου χηµικού  
3
4 ς επαφής 
5 ρασία 
. Πιθανότητα εκδοράς ή τρυπήµατος 

ποία είναι κατασκευασµένα ανάλογα µε το 
 υλικά κατασκευής γα

ι
• Τεχνη una) 

VC 
• Viton

 

ι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και (όταν χρειάζεται) 
καλύµµατα βραχιόνων ή να τους χορηγούνται ειδικές προστατευτικές κρέµες , 
λογα µε τη φύσ

• Εκτινάξεις διαπύρων ή αιχµηρών αντικειµένων. 
• Κίνδυνο

ακµές αιχµηρές ή κοφτερές. 
• Μηχανήµατα ή εργαλεία που είναι δυνατόν µε άλλο τρόπο να τραυµ

χέρια, (π.χ. µε 
αερόσφυρες). 

 
Συγκεντρωτικά οι κί
πίνακα 2.1. 
 
Η
µε την χρήση κατάλληλων γαντιών. Η επιλογή γαντιών γίνεται µε βάση:  
1. Πάχος γαντιών  
. Συγκέντρωση χρησιµ
. Ποσότητα χρησιµοποιούµενου χηµικού 
. Χρόνο
. Θερµοκ

6
 
Τα υλικά από τα ο  τα γάντια ποικίλουν 
λόγο χρήσης
• Φυσ

 τους. Κάποια
κό καουτσούκ  

ντιών είναι: 

τά καουτσούκ (νεοπρένιο, B

 
• P
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ΑΙΤΙΑ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μηχανικά  ∆ονήσεις, τριβή Εκδορές, γδαρµένο δέρµα, µελανιές, 
κάλοι, µόλυνση του δέρµατος. 

Φυσικά 

Θερµότητα, ψύχος, άνεµος, 
, υπερβολική έκθεση 

λιο, υγρασία (παρατεταµένη 

εξανθήµατα από ζέστη και 
ακτινοβολία
στον ή
διαβροχή µε νερό) 

Καψίµατα, 
τριβή, σκάσιµο δέρµατος, 
κρυοπαγήµατα, δερµατοπάθεια, 
φούσκωµα χεριών. 

Βαρέα υγρά µετάλλου ξηρό ή σκασµένο δέρµα, έλκη Σπυράκια, 

∆ιαλυτικά Ερυθρότητα, πόνος, φουσκάλες, 
νεκρώσεις 

Οξέα Εγκαύµατα, φουσκάλες, νεκρώσεις 

Σαπούνια, απορ  (αίσθηση ρυπαντικά καµένου) 
Ξηρό, σκασµένο δέρµα

Χηµικά 

Καυστικές ενώσεις - ουσίες Εγκαύµατα, φουσκάλες, νεκρώσεις 

Βιο

 
νόσηµα του δέρµατος, φαγούρα, 

ωπο σε άνθρωπο. 

Μολύνσεις του δέρµατος, εξανθηµατικό

λογικά Μικρόβια, µύκητες, ιοί αλλεργίες, πιθανή µετάδοση από 
άνθρ

Πίνακας 2.1: Κίνδυνοι για τα χέρια. 
 

Παρ
γαν

 στεγνώνονται καλά και να 

4.  κ.λ.π. η διαρκής επίδραση της 

5. 
ικά ή ατµούς µέσα σ’ αυτά και να σαπίσει το υλικό τους. 

ύν εύκολα. 

. 
. Τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει κάθε 6 µήνες να ελέγχονται για διηλεκτρική 

αντοχή, αν χρησιµοποιούνται συχνά, και κάθε 12 αν χρησιµοποιούνται 

. Εκτός του οπτικού ελέγχου τα γάντια του ηλεκτροτεχνίτη πρέπει να ελέγχονται 

 
ακάτω αναγράφονται κάποιες οδηγίες για την χρήση και την συντήρηση των 
τιών: 

1. ∆εν προσφέρουν όλα τα γάντια την ίδια προστασία. Ανάλογα µε την εργασία που 
εκτελείται υπάρχουν και τα κατάλληλα γάντια. 

2. Να γίνεται έλεγχος στα γάντια πριν από κάθε χρήση ώστε να µην υπάρχουν 
τρύπες στα άκρα ή ανάµεσα στα δάκτυλα. 

3. Πριν βγουν τα γάντια, πρέπει πρώτα να ξεπλένονται µε σαπούνι και νερό για να 
αποµακρυνθούν τα χηµικά, τα ξένα σώµατα κ.λ.π., να
αερίζονται. 
Να µην στεγνώνονται πάνω σε καλοριφέρ, σόµπα
θερµότητας αλλοιώνει τα γάντια και αυξάνει ην διαπερατότητα. 
Τα γάντια για χηµικά να µην αφήνονται γυρισµένα το µέσα έξω. Αυτό µπορεί να 
παγιδεύσει χηµ

6. Τα γάντια µε τα µανικέτια να µην αποθηκεύονται διπλωµένα. Η πτυχή 
εξασθενίζει το υλικό και µπορεί να σκιστο

7. Να ελέγχονται τα γάντια που παραµένουν στις αποθήκες και να γίνεται 
αντικατάσταση των παλιών και των χαλασµένων

8

περιστασιακά. 
9

µε πίεση αέρα για τυχόν τρύπες σε αυτά. 
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10. Τα γάντια πρέπει να φυλάσσονται σε µέρος ξηρό και σκοτεινό, όπου η 
θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 10 και 21 οC.  

 
 
7. ροστασία ΠοδιώνΠ  
 
Εργαζόµενοι που λόγω της φύσης της εργασίας ή των χώρων στους οποίους 
ασχολούνται κινδυνεύουν να τραυµατιστούν στα πόδια πρέπει να εφοδιάζονται µε τα 

ύνου προστατευτικά 
υ ικνηµίδες. 
 
Υ υ φθάνουν υψηλότερα στην κνήµη. 
Τ ρη άνεση, προστατεύουν 
µ ποδιού, εξασφαλίζουν την καλύτερη στήριξη του, 
ν ι  και έτσι µειώνουν τους κινδύνους τραυµατισµού κατά τη 

όσκρουση ή σύνθλιψη. 

νάλογα µε το είδος των προς εκτέλεση εργασιών επιλέγονται και τα κατάλληλα 
, όπως: 

 

• 
• εκτροφόρα φορτία.  

 – κινούµενα µέρη

κατάλληλα, ανάλογα µε το είδος του επαγγελµατικού κινδ
ποδήµατα ή µπότες και όποτε χρειάζεται µε κατάλληλες περ

πάρχουν υποδήµατα χαµηλά και υποδήµατα πο
α υψηλότερα υποδήµατα προσφέρουν µεγαλύτε
εγαλύτερο τµήµα του 
τ στέκονται στην κάµψηα

χρήση. 
Ο κίνδυνος τραυµατισµού των ποδιών µπορεί να προέλθει από: 
• Πτώση αντικειµένων, φιαλών, πρ
• Ουσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές. 
• Καρφιά ή άλλα αιχµηρά υλικά ή επιφάνειες. 
• Εργαλεία µε κοφτερές ακµές (όπως π.χ. τσεκούρια) 
• Ολισθηρές επιφάνειες. 

 
Α
προστατευτικά υποδήµατα ή µπότες για τους εργαζοµένους
• Υποδήµατα, µπότες ασφαλείας. 
• Υποδήµατα, µπότες µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου του ποδιού. 

Υποδήµατα, µπότες για προστασία από το κρύο. 
Υποδήµατα, µπότες για προστασία από τα ηλ

• Υποδήµατα, µπότες µε ηλεκτρική µόνωση. 
 
 
8. Προστασία από κινούµενα οχήµατα  

ως (ανακλαστικά). 

 
• Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε : ειδικά ευδιάκριτα ακόµα και σε 

συνθήκες µειωµένης ορατότητας, ενδύµατα χρώµατος ζωηρού χρώµατος κίτρινου 
ή πορτοκαλί (π.χ. γιλέκα οπτικής σήµανσης) 

• Μέσα ή εξαρτήµατα που ανακλούν το φ
 
 
9. Προστασία από ηλεκτροπληξία 
 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που προορίζονται να προστατεύουν ολόκληρο το 
ώµα ή µέρος του από τις επιδράσεις του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να είναι 
αρκώς µονωτικά για τις τιµές τάσης στις οποίες ενδέχεται να εκτεθεί ο χρήστης υπό 

σ
επ
τις πλέον δυσµενείς προβλεπτές συνθήκες. 
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Ο κατασκευαστής οφείλει να αναφέρει ειδικά στο ενηµερωτικό του σηµείωµα το 
σκοπό για το οποίο χρησιµοποιούνται αποκλειστικά αυτοί οι τύποι ΜΑΠ καθώς και 

 είδος και την περιοδικότητα των ηλεκτρικών δοκιµών τις οποίες οι συσκευές αυτές 

 
  
Άλλα αι:  πυροσβεστήρες, άκαυστες κουβέρτες, διακόπτες ασφαλείας, 
φάρµακ  βοηθειών. Τα οποία είναι αναγκαίο να υπάρχουν στον εργασιακό 
χώρο 
συνεπε ύνου. 

 
Στα χηµικά εργαστήρια τα ΜΑΠ που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

οσώπου  
2. Γάντια (Έλεγχος πριν τη χρήση. Να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα 

ε σκοπό την ευκολότερη µεταφορά, χρήση και αποθήκευση των αερίων, 
ι µεταξύ 200 bar 

 και περισσότερο. Συνήθως είναι κατασκευασµένες από χάλυβα αλλά υπάρχουν και 
από
 
Οι κ  φιάλες αερίων υπό πίεση µπορούν  
ν
κατ ουσιάζονται παρακάτω: 
 
ΚΑΤ

ες από πτώση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται 
κατάλληλες αλυσίδες ή µεταλλικά πλαίσια. 

ρκ, 

• αλβίδες της φιάλης µε το ειδικό µεταλλικό 

 
ΚΑΤ :  Κίνδυνοι από την υψηλή πίεση ή την χαµηλή θερµοκρασία κατά την 
ε
 

το
πρέπει να υφίστανται κατά την διάρκεια της ζωής τους. 

µέσα είν
α πρώτων
για την άµεση χρήση τους σε περίπτωση κινδύνου και την µείωση των 
ιών του κινδ

  

1. Γυαλιά , µάσκες και προστατευτικά πρ

γάντια) 
3. Ποδιές 
4. Άλλα µέσα : πυροσβεστήρες, άκαυστες κουβέρτες, φάρµακα πρώτων 
βοηθειών  

 

2.5.10  Φιάλες υπό πίεση στα εργαστήρια [6] 
 
Μ
κυκλοφορούν στην αγορά φιάλες των οποίων η υπερπίεση κυµαίνετα
ή

 αλουµίνιο (π.χ. πυροσβεστήρες). 

ίνδυνοι και τα µέτρα εξάλειψης αυτών από τις
α καταταγούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τα µέτρα που προτείνονται για κάθε 
ηγορία κινδύνων παρ

ΗΓΟΡΙΑ 1Η:  Γενικοί κίνδυνοι από το µεγάλο βάρος των φιαλών 
 
• Αποθηκεύετε και χρησιµοποιείτε τις φιάλες σε κάθετη θέση. 
• ∆ιασφαλίστε τις φιάλ

• Μεταφέρετε τις φιάλες χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα µεταφοράς (π.χ. κλά
καροτσάκια κ.λ.π.) 
Κατά τη µεταφορά προστατεύστε τις β
κάλυµµα. 

ΗΓΟΡΙΑ 2Η
κτόνωση των αερίων. 

• Αποφεύγετε την µηχανική βλάβη των φιαλών (π.χ. χαλασµένες βόλτες κ.λ.π.) 
• Συνδέετε τις φιάλες µόνο µε κατάλληλο για αυτές εξοπλισµό (π.χ. µειωτήρες και 

µανόµετρα κατάλληλων διαστάσεων). 
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• Αποφύγετε τα υπερβολικά συστήµατα ασφαλείας πάνω στη φιάλη. Όσο 
περισσότερα είναι αυτά, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανές πηγές βλαβών ή 
διαρροών. 

• Αποφεύγετε τη διάβρωση των φιαλών που µειώνει την αντοχή των τοιχωµάτων. 
ς αποφύγετε τις µηχανικές κρούσεις γιατί ο 

χ
• Η

γάν
 
ΚΑΤΗ ά, 
εύφλε ρ ή
 

 Εύφ ) 
• Αποθηκεύετε τις φιάλες µακριά από άλλα αέρια σε καλά αεριζόµενο χώρο. 

λεγχος των διαρροών γίνεται µε σαπουνόνερο. Η 
ρουσία διαρροής. Ποτέ µην 

φλεκτων φιαλών. 

ρετικά υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης της φιάλης 

 
 Ο

• Λ
• Κρατάτε το σύστηµα παροχής οξυγόνου καθαρό από λάδια και βρωµιές. 

α παροχής οξυγόνου. 
υ εάν για την ίδια δουλειά µπορείτε 

 Αδρανή αέρια (π.χ. άζωτο, ήλιον, αργόν κ.λ.π.) 
•  διότι διαρροές δηµιουργούν έλλειµµα 

έσουν ασφυξία. 

πλισµό (π.χ. µάσκες) 
ωπικό. 

π
 στα άτοµα που εκτέθηκαν στον κίνδυνο και τα 

ο έκθεσης 
2. Ειδοποιούµε αµέσως όσους εργάζονται σε διπλανούς χώρους 

• Αποθηκεύετε τις φιάλες µακριά από πηγές θερµότητας, µακριά από τον ήλιο. 
• Αποµακρύνετε τις φιάλες από τις φωτιές. 

• Σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίε
άλυβας γίνεται εύθραυστος. 
 απότοµη εκτόνωση αερίου προκαλεί ψύξη και «ψυχρά εγκαύµατα». Φοράτε 
τια.  

ΓΟΡΙΑ 3Η:  Κίνδυνοι από τις ιδιότητες του κάθε αερίου (π.χ. αέρια οξειδωτικ
κτα, ε εθιστικά, διαβρωτικά, αδραν  κ.λ.π.) 

λεκτα Αέρια (π.χ. ασετιλίνη

• Αποφεύγετε τις διαρροές. Ο έ
εµφάνιση φυσαλίδων προδίδει την πα
χρησιµοποιείται την φλόγα από αναπτήρα για τον εντοπισµό διαρροής. 

• Αποφεύγετε το κάπνισµα σε χώρους αποθήκευσης των εύ
• Οι φιάλες ασετιλίνης πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε µε ειδική 
ανεπίστροφη βαλβίδα (φλογοπαγίδα) διότι διαφο

ξειδωτικά αέρια (π.χ. οξυγόνο) 
ειτουργείτε τις βαλβίδες µε χαµηλή πίεση. 

• Αποφύγετε να λαδώνετε το σύστηµ
• Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνο
να χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα ή άλλα αέρια. 

 

 Αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους
οξυγόνου και είναι δυνατόν να προκαλ

 
 Τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά αέρια 

• Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές. 
• Χρησιµοποιείτε προστατευτικό εξο
• Ο χειρισµός των φιαλών να γίνεται από εξειδικευµένο προσ
 

2.5.11 Ενέργειες σε περίπτωση κίνδυνου [9] 
 
Σε ερίπτωση φωτιάς, έκρηξης ή άλλου ατυχήµατος θα πρέπει: 

Προσφέ1. ροµε βοήθεια αµέσως
αποµακρύνοµε από το χώρ
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3. Προσφ ο
τεχνητή α ως το γιατρό. 

4. Σβήνο κ ε α
ειδοποιού

5. Σε περ
µέσων 

         ΚΑΤΗ Ο

έρ µε πρώτες βοήθειες όπως πλύσιµο µε νερό, προσφορά οξυγόνου, 
ναπνοή και καλούµε αµέσ

µε µικρές φωτιές αι αποµακρύνοµ  τα εύφλεκτ . Σε µεγαλύτερες φωτιές 
µε άµεσα την Πυροσβεστική 

ίπτωση µικρής φωτιάς: Προσοχή στη χρήση κατάλληλων πυροσβεστικών 

Γ ΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Πυρκαγι• ές ξηρών στερεών όπως π.χ. το χαρτί, το 

• υγρών όπως π.χ. τα 

υρκαγιές αερίων όπως π.χ. τα υγραέρια, η ασετιλίνη 
κ.λ.π. 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: Πυρκαγιές µετάλλων όπως π.χ., του νατρίου, καλίου, 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: Πυρκαγιές όλων τω ν προηγούµενων καυσίµων κοντά ή 

 [9] 

τηρίου (κυρίως διαλυτών) δεν 

σηµ ς, η συντριπτική 

δεδ
αυτ .  

Γεν εση χηµικών αποβλήτων: 

διάθεση τους. 
. Πολύ επικίνδυνες ουσίες µπορούν να µετατραπούν σε λιγότερο επικίνδυνες πριν 

υν (π.χ. οξείδωση 

3 αραιωθούν κατάλληλα και να µειωθεί η 

4

 
Σχ

  του συστήµατος 

• 

ξύλο, το ύφασµα,  κ.λ.π. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Πυρκαγιές εύφλεκτων 
πετρελαιοειδή, τα λιπαντικά και οι πτητικοί οργανικοί διαλύτες 

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:Π

αργιλίου, µαγνησίου κ.λ.π. 

πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές. 
6. Πάντα αντιµετωπίζοµε µια φωτιά από θέση που έχει πρόσβαση σε έξοδο για να 

αποφύγοµε παγίδευση µας. 
 

2.5.12  ∆ιάθεση χηµικών αποβλήτων
  
Η διάθεση των αποβλήτων ενός χηµικού εργασ
θεωρείται συνήθως θέµα υγείας και ασφάλεια των εργαζοµένων. Αποτελεί όµως ένα 

αντικό ζήτηµα ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής. ∆υστυχώ
πλειοψηφία των εργαστηρίων στη χώρα µας πετά τα απόβλητα της στην αποχέτευση 

οµένου ότι δεν υπάρχει οργανωµένο σύστηµα αποµάκρυνσης των, τουλάχιστον σ’ 
ήν την κλίµακα δραστηριότητας

 
ικές αρχές για την διάθ

1. Αν ένα εργαστήριο σχεδιάζει τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων 
χηµικών, πρέπει να έχει προγραµµατίσει και τη 

2
την τελική διάθεση τους, παρά να φυλάσσονται ως έχο
καρκινογόνων) 

. Τα απορριπτόµενα χηµικά µπορεί να 
επικινδυνότητα τους 

. Όσοι χρησιµοποιούν χηµικά σε εργαστήρια πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα 
για τις ιδιότητες και τον τρόπο διάθεσης τους.  

εδιασµός συστήµατος διαχείρισης χηµικών σ’ ένα εργαστήριο: 
Βασικά στοιχεία•

• ∆έσµευση των µελών για τήρηση GLP 
• Ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης και διάθεσης 

Ανάθεση υπευθυνοτήτων και τήρηση όλων των βασικών αρχών από όλους τους 
υπεύθυνους 
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• Εφαρµογή πολιτικής µείωσης του όγκου των χρησιµοποιούµενων χηµικών στο 

 
ς  για την απόρριψη χηµικών αποβλήτων στην αποχέτευση: 

 
τουλάχιστον 3 %) σε αραίωση πάνω από 100 φορές. Ποτέ πτητικοί διαλύτες 

ηξης). 
2. Ισ
3. απο
4. Β τευση µόνο σε πολύ µικρές ποσότητες  

(τ )         
         
Παρα
 
A. ΟΡΓ

υκερίνη, σάκχαρα, 
ρι 8 C 

ρι 5 C 

4. ΑΜΙΝΕΣ : Αλειφατικές µόνο και δι- µέχρι 7 C, πυριδίνη, βενζυλαµίνη 
 ΟΞΕΑ : Αλειφατικά και ακόρεστα , υδροξυ  και αµινο 

άνω µέχρι 

6.  ισοπροπυλεστέρας 
7. ΑΙΘΕΡΕΣ : ∆ιοξάνιο, τετραυδροφουράνιο 

έχρι 6 άτοµα C 

. ΑΝΟΡΓΑΝΑ  

ντα : Βορικά, αλογονούχα, ανθρακικά, όξινα θειώδη, νιτρικά, 
φωσφορικά, θειοκυανιούχα, θειικά  

 

 

εργαστήριο  

Οι γενικές αρχέ
1. Στην αποχέτευση απορρίπτονται µόνο υδατοδιαλυτά χηµικά (διαλυτότητα

(κίνδυνος έκρ
χυρά τοξικές ουσίες, δύσοσµες και δακρυγόνες δεν απορρίπτονται ποτέ στην  
χέτευση 

αριά µέταλλα απορρίπτονται στην αποχέ
άξης mg και µικρότερες
               
κάτω δίνονται κάποια χηµικά που µπορούν να απορριφθούν στην αποχέτευση: 

ΑΝΙΚΑ 
1. ΑΛΚΟΟΛΕΣ : Κορεσµένες µέχρι 5 C, αµυλική, γλ
αλκοξυαλκανόλες µέχρι 7 C, ακόρεστες µέχ

2. ΑΛ∆ΕΫ∆ΕΣ : Αλειφατικές µέχ
3. AMI∆ΙΑ : µέχρι 5 C 

5. ΚΑΡΒΟΝΙΚΑ
παράγωγα τους µέχρι 6 C, αλάτια µε Κ, Να και αµµώνιο των παραπ
20 άτοµα C  
 ΕΣΤΕΡΕΣ : Μέχρι 5 άτοµα C, οξικός

8. ΚΕΤΟΝΕΣ: Μ
9. ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΟΞΕΑ : Άλατα τους µε Να και Κ  

  
B

1. Κατιόντα : Αl, Ca, Cu, Fe, H, Li, Mg, Na, Sn, Ti, Sr, Zn, Zr, NH4  
2. Aνιό

 
C. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ 
Τα οξέα και οι βάσεις  πρέπει πρώτα να εξουδετερώνονται και µετά να 
απορρίπτονται. 
  
 Εκτός από την απόρριψη στην αποχέτευση, υπάρχουν και άλλοι τρόποι διάθεσης των 
απόβλητων: 
 
1. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
Από περιβαλλοντική άποψη, είναι η πιο κατάλληλη µέθοδος κυρίως για οργανικά. 
Πλεονεκτήµατα: Με κατάλληλο έλεγχο εκποµπών, πλήρης καταστροφή των 
απορριπτόµενων χηµικών (ποσοστά πάνω από 99,99 %), γρήγορος έλεγχος, 
παραγωγή ενέργειας  
Μειονεκτήµατα: Κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, διάθεση στάχτης , παραγωγή
αερίων τα οποία µπορεί να είναι τοξικά (π.χ. SOX , NOX , HCl)  
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2. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ 
Από περιβαλλοντική άποψη, αυτή η µέθοδος απαιτεί µεγάλη προσοχή και καλό 
χεδιασµό. Χηµικά που µπορούν να διατεθούν µε τον τρόπο αυτό πρέπει να έχουν 
D50 > 500 mg/Kg . µε την µέθοδο αυτή µπορούν να διατεθούν: Σάκχαρα, αλκοόλες, 
µυλο, φυσικά αµινοξέα, κιτρικό και γαλακτικό οξύ και άλατα τους, Ανόργανα 
λάτια όπως θειικά, φωσφορικά, ανθρακικά, χλωρίδια, οξείδια Κ, Να, Ca, Mg, ΝΗ4 
λεονεκτήµατα: Μικρό κόστος, ελαστικότητα στο χρόνο διάθεσης 
ειονεκτήµατα:  Πιθανή µόλυνση του υπεδάφους και των υπόγειων νερών, δύσκολη 
ως αδύνατη η αποκατάσταση του εδάφους  

 
 
 
 
 

σ
L
ά
α
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έ
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ(Ε.Ε.Κ.) 

 
 
 
3.1 Η έννοια της εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου  
 
Η έννοια της Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου, ως δυναµική ολοκληρωµένη 
ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απαραίτητο πληροφοριακό µέσο, στο 
χεδιασµό και την οργάνωση της ουσιαστικής επέµβασηςσ  στο εργασιακό περιβάλλον, 

 ανθρώπινη υγεία. 

εκτίµησης 
ου επαγγελµατικού κινδύνου, θα ήταν ακατάλληλα για τον προγραµµατισµό των 

ήκευσης και 

1
ασφ
ε
 
 
3
 

 για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

ήδη εφ µ ι
 πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κίνδυνων και 

ε α

µε στόχο την διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας των εργαζοµένων. [1] 
 
Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου είναι το προϊόν µιας συνεχούς διαδικασίας, 
που εµπεριέχει το σύνολο όλων των ενεργειών πληροφόρησης, τεκµηρίωσης και 
καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της 
παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισµού των βλαπτικών 
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών σχετικά µε την επίδραση 
ου εργασιακού περιβάλλοντος στηντ

 
Ο δυναµικός χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας εκφράζεται µέσω της αξιολόγησης 
των επεµβάσεων για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων, καθώς και µε την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των κινδύνων, σε σχέση µε την προσαρµογή της 
εχνολογίας στις παραγωγικές απαιτήσεις. Τα πληροφοριακά στοιχεία της τ
τ
διαδικασιών πρόληψης, εάν αυτή λειτουργούσε µόνο σαν ένα µέσο αποθ
αταγραφής τεχνικών πληροφοριών κ

 
Η γ προβλέπεται Γραπτή Εκτίµηση Επαγ ελµατικού Κινδύνου,  στις διατάξεις του Π∆ 

7/1996 µέσω του ποιου διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και 
άλειας των εργαζοµένων. Η γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στον 
α  ργασι κό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη µέσω του Π.∆ 17/96 

.2  Καταγραφή και Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 

Οι στόχοι της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι: 
• Ο συστηµατικός και εκτενής έλεγχος των χώρων εργασίας, του εξοπλισµού 

εργασίας, των παραγωγικών µεθόδων, του τρόπου οργάνωσης τους, µε σκοπό τον 
εντοπισµό των κινδύνων

• Η ιεράρχηση των κινδύνων µε βάση το βαθµό επικινδυνότητας τους για το 
σχεδιασµό ενός ορθολογικού προγράµµατος λήψης µέτρων. 

• Να καταγράφουν τα µέτρα πρόληψης που  αρ όζοντα  και να προταθούν 
αυτά που
την προστασία των ργ ζόµενων.  
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Βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας µιας εκτίµησης επαγγελµατικού κίνδυνου είναι 
η
προ
 
Ε  για την Εκτίµηση του 
Ε α O
Οδη
 
Κ
π
 
ι πήγες  εργασιακούς χώρους µπορεί να είναι : 

) 
• Οργανωτικές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες. 

χεία. 
 
Επι  πιθανότητας εκδήλωσης οποιουδήποτε 
δυσ
  
Σ  για να µειώσουν την 
π κ Τα µέτρα αυτά µπορεί να ληφθούν σε πολλά 

συντήρηση του. 
• Οργανωτικά µε την θέσπιση Οδηγιών για την επιλογή ασφαλών µεθόδων 

εργασίας και µε επίβλεψη των εργασιών. 
• Εκπαίδευση του προσωπικού στην αντιµετώπιση των στοιχείων κινδύνου. 

• Σήµανση των στοιχείων κινδύνου. 

 ουσιαστική συµµετοχή των εργαζόµενων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβής 
σέγγιση του κίνδυνου. 

ίναι χρήσιµο να κωδικοποιηθούν οι ορισµοί και οι έννοιες
παγγελµατικού Κινδύνου, που ναφέρονται και στο διεθνές πρότυπο IS /IEC/ 
γία 51. 

ίνδυνος: Θεωρείται η δυνατότητα ενός στοιχείου εργασίας να µπορεί να 
ροκαλέσει τραυµατισµό, ασθένεια, θάνατο ή/ και υλική ζηµιά. 

 κινδύνου στον/ στουςΟ
• Χώροι και θέσεις εργασίας, εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, εργαλεία και αλλά 

τεχνολογικά στοιχεία της εργασίας. 
 Φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί παράγοντες του εργασιακού χώρου. •
• Εργασιακές και παραγωγικές πρακτικές και διαδικασίες . 
• Επικίνδυνες ενέργειες των εργαζόµενων και τρίτων (εργολάβων, άλλων 

συνεργείων

• Κάθε πηγή κινδύνου µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση δηλαδή 
συνθήκες κατά τις οποίες εκτίθενται σε κίνδυνους οι άνθρωποι, το περιβάλλον ή 
και τα υλικά στοι

κινδυνότητα θεωρείται ο συνδυασµός της
µενούς αποτελέσµατος και των συνεπειών αυτού του αποτελέσµατος. 

 µέτρα προστασίαςτην εργασία λαµβάνονται διάφορα
ι ινδυνότητα των πηγών κίνδυνου. ε

επίπεδα όπως: 
 
• Τεχνικά µε την επιλογή ασφαλούς εξοπλισµού (σύγχρονης τεχνολογίας που θα 

έχει ενσωµατωµένη την ασφάλεια), την τακτική και προγραµµατισµένη 

• Χρήση µέσων ατοµικής και οµαδικής προστασίας. 

 
Σε εργασιακούς χώρους είναι αδύνατο να υπάρξει παντελής έλλειψη κινδύνων. Αυτό 
που µπορεί να εκτιµηθεί είναι αν η παραµένουσα επικινδυνότητα (δηλαδή η 
επικινδυνότητα που παραµένει µετά τη λήψη των µέτρων προστασίας) ευρίσκεται σε 
αποδεκτό ή µη αποδεκτό επίπεδο. 
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3.3  Στάδια Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου 
 
Για την Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου, εφαρµόζεται µια µεθοδική εργασία η 

γιατρό εργασίας και τους εργαζόµενους, προσπαθεί µέσω της Ε.Ε.Κ. να 
ε ίας, να εκτιµήσει 
τ την εξάλειψη ή την µείωση των 
κ κες υγιεινής 
αι ασφαλείας στο περιβάλλον εργασίας.  

τηµονικά πλήρης και αποτελεσµατική, συγκεκριµένη 
άθε εργασιακό χώρο ή και 

κ

Οι  εκτέλεση της µεθοδολογίας εκτίµησης επικινδυνότητας 
ίναι: 
• η πλήρης περιγραφή / καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 
• ο προσδιορισµός όλων των θέσεων εργασίας 
• η καταγραφή όλων των επί µέρους εργασιών σε κάθε θέση εργασίας 

εν υπάρχουν ορισµένοι κανόνες για το πως πρέπει να διεξάγεται η εκτίµηση των 
ινδύνων. Ωστόσο, όλες οι µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί ακολουθούν τα 
κόλουθα βασικά βήµατα:  
. Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας 
. Εκτίµηση της επικινδυνότητας και  
. Αξιολόγηση των µέτρων και προτάσεις για βελτίωση µέτρων (µείωση 

επικινδυνότητας) 

 
 
 
 
 
 
 

οποία στηρίζεται στην παρακάτω διαδικασία. Ο τεχνικός ασφάλειας σε συνεργασία 
µε το 
ντοπίσει, να καταγράψει τους πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασ
ην επικινδυνότητα τους, µε απώτερο σκοπό 
ινδύνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όσο το δυνατό καλύτερες συνθή
κ
 
Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου είναι λοιπόν µια συλλογική διαδικασία που 
απαιτεί, για να είναι επισ
ακολουθία ενεργειών, κατάλληλα προσαρµοσµένων σε κ
σε άθε θέση εργασίας. 
 

προϋποθέσεις για την
ε

 
∆
κ
α
1
2
3
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1. Υ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ
 

- Παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, 
- Συνεντεύξεις γαζόµενοι),   µε προσωπικό (διοικητικό, ερ

-  Ερωτηµατολόγιο Υποκειµενικής Εκτίµησης, 
- Μετρήσεις ,παρατηρήσεις σε κάθε θέση εργασίας, 

- Οργανωτικό κίνδυνοι και κίνδυνοι για την υγεία (ιατρικές εξετάσεις, αρχεία εταιρείας). 
 
 
 
 
 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  
 

Υπολογισ  εργασίας, για µός επικινδυνότητας ανά πηγή κινδύνου σε κάθε θέση
συγκεκριµένες συνέπειες.  

 
 

 
 

 <   
 

 
 
 
 

 

   

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  
 
 
 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
         

       

επαγγελµατικού κινδύνου 

      Τήρηση µέτρων προστασίας Λήψη άµεσων µέτρων  

                  Βελτιώσεις

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 3.1 : Σχηµατική αναπαράσταση µεθοδολογίας της γραπτής εκτίµησης 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
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3.3.1 ΦΑΣΗ 1:  Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας  
 
Στη πρώτη φάση αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι θέσεις εργασίας σε κάθε 

το είδος εργασίας και το τόπο εργασίας. 
Σ ρακτηρίζεται από µια λίστα εργασιών που 
λ ένο χώρο (περιοχή κίνησης του εργαζόµενου) µε 
π παρουσίας του εργαζόµενου στη θέση αυτή. Οι 
β εντοπίζονται µε έλεγχο εξαντλητικής λίστας βλαπτικών 
π ίες που γίνονται σε κάθε θέση εργασίας, τις επικίνδυνες 
χ υ 
λ  των εργαζοµένων.  
 
Γ  στις θέσεις εργασίας της 
ε εταξύ άλλων : 

 παραγωγή και την λειτουργία των συσκευών 
εργασίας 
ασία, θόρυβος) 

).  

 
Κ κάτω: 

) 

 πίεση δοχεία) 
•  (σε χυτήρια, σε τόρνους, σε ηλεκτρικό τροχό) 

φάση λειτουργίας και όλοι οι βλαπτικοί παράγοντες από ενεργές πηγές κινδύνου. Οι 
θέσεις εργασίας διακρίνονται συνήθως από 
υνεπώς η κάθε θέση εργασίας χα
αµβάνουν χώρα σε συγκεκριµ
ροκαθορισµένη συχνότητα 
λαπτικοί παράγοντες 
αραγόντων για τις εργασ
ηµικές ουσίες, φυσικούς παράγοντες κ.λ.π. και µε τη βοήθεια πληροφοριών πο
αµβάνονται από την υποκειµενική εκτίµηση

ια τον εντοπισµό και αναγνώριση των κινδύνων
γκατάστασης  εξετάζονται µ
• κτιριακή υποδοµή – προσβάσεις  

 • επιφάνεια – χώρος εργασίας
  • πρόσβαση – µετακίνηση

• εξαερισµός χώρων 
ίας • διαδικασίες εργασ

• διαρροές επικίνδυνων ουσιών στη
 χώρου • φωτισµός επιφάνειας –

• περιβάλλον εργασίας (θερµοκρ
• µέσα πρόσβασης  
• σηµεία µεταφόρτωσης  
• αποθηκευτικοί χώροι – ασφάλεια  
• µηχανολογικός εξοπλισµός 
• λειτουργίες ασφάλειας  
• βοηθητικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα
• ειδικές εργασίες 
• ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
• πυροσβεστικό δίκτυο 
• ψυχολογικοί παράγοντες κλπ 

άποια παραδείγµατα πηγών κινδύνων παρουσιάζονται παρα
• Εύφλεκτες ουσίες που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά  

κοπτικά µαχαίρια• Κινούµενα µέρη µηχανηµάτων (αλυσοτροχοί, 
• Κινούµενα µηχανήµατα (γερανοί, µηχανικοί βραχίονες) 
• Ηλεκτρισµός (ηλεκτροπληξία από φθαρµένα καλώδια) 
• Επικίνδυνες ουσίες (υγρά µπαταριών, οξέα) 
• Θόρυβος (πρέσες , µεταλλικές ταινίες µεταφοράς) 
• Σκόνη (ξυλουργικά µηχανήµατα, λείανση) 
• Αναθυµιάσεις (συγκολλήσεις) 
• Ακτινοβολία (συγκολλήσεις ) 

πίεση (ατµολέβητες, υπό• Συστήµατα υπό 
 Εκτίναξη υλικών
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• Οχήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά οχήµατα) 
• Εργασία σε ύψος (σε δάπεδα χωρίς προστασία, σε κολώνες ∆ΕΗ) 

µους) 
• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (βαριά και δύσκολα µεταφερόµενα φορτία) 
•  φωτιστικών, ακατάλληλα φωτιστικά σώµατα) 

λιπής αερισµός (κλειστοί χώροι, δεξαµενές, δοχεία) 
• Πτώση υπερκείµενων αντικειµένων.  

3.3.2.1 οιοτική ανάλυση 

πιθανότητας να συµ α ρ ία  
εργαζόµενων και σ ηση της σοβαρότητας των συνεπειών  ενός 
ατυχήµατος που θα  από τον κίνδυνο που εξετάζεται σε κάθε θέση 
εργασίας. Για αυτούς ους παράγοντες δίνουµε δυο πίνακες η διαβάθµιση των οποίων 

ι  π
η συγκριτική αξιολό ων. Τα αποτελέσµατα δεν είναι απόλυτα αλλά 
ενδεικτικά και οι πίνακες φανερώνουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 
 

 

i.   Α

• Πηγές κινδύνου που µπορεί να προκαλέσουν γλίστρηµα – παραπάτηµα (κακή 
συντήρηση δαπέδων – σκάλες, κακή τοποθέτηση υλικών σε διαδρό

 Κακός φωτισµός (έλλειψη
• Έλλειψη οξυγόνου – ελ

• Άλλοι κίνδυνοι 
 

3.3.2  ΦΑΣΗ 2: Εκτίµηση της επικινδυνότητας 
 
Η επικινδυνότητα µπορεί να εκτιµηθεί ποιοτικά (3.3.2.1) σε πρωταρχικό στάδιο και 
εφόσον υπάρχουν στοιχεία να εκτιµηθεί και ποσοτικά (3.3.2.2).  
 

Π
 
Η ποιοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας βασίζεται στην αξιολόγηση της 

βεί ένα ατύχηµ  και να π οκληθεί ζηµ  στην  υγεία των 
την αξιολόγ

 προκληθεί
 τ

θα µπορούσε να είναι διαφορετική χωρίς να αλλάζε το τελικό αποτέλεσµα ου είναι 
γηση των κινδύν

 

ξιοσηµείωτες   ικροί τραυµατισµοί που απαιτείται η παροχή πρώτων 
 

 

(µ
βοηθειών και ελάχιστα προβλήµατα στην παραγωγική 
διαδικασία) 

 

ii.   Σηµαντικές       (περιορισµένες συνέπειες, δεν αναµένονται σοβαρ
τραυµατισµοί) 

οί 

 

iii.  Κρίσιµες            µατα στην παραγωγική διαδικασία, υψηλό δυναµικό 
ηµίας,  πολύ σοβαρός τραυµατισµός) 

(προβλή
ζ

 

iv.  Μοιραίες           οιραίο συµβάν, πολλά προβλήµατα στην παραγωγική 
άγκης) 

(µ
διαδικασία, ζηµίες, καταστάσεις έκτακτης αν

 

Πίνακας 3.1.  Προσδιορισµός της   σοβαρότητας των συνεπειών του συµβάντος 
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1.  Απίθανο               αδύνατο) (πρακτικά

 

2.  Λίγο Πιθανό       (συνέβη κάποτε) 

 

3.  Πιθανό                (θα µπορούσε να µην συµβαίνει συνήθως)   

 

4.   Πολύ Πιθανό     (θα µπορούσε να είναι αναµενόµενο) 

 

Πίνακας 3.2. ροσδιορισ πιθανότη κδήλωση νδύνου – άνισης 
ατυχηµατικού γεγονότος 

 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δυο παραπάνω παραγόντων, της πιθανότητας 
εκδήλωσ του κινδύνου και ν συνεπε του, παρουσιάζονται  Σχήµα 1. 
Ανάλογα  το επίπεδο της νδυνότητας στο οποίο βρισκόµαστε πρέπει να 
κάνουµε απαραίτητες ενέργ  και να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρ οφύλαξης.  
 

4 

 Π µός τας ε ς κι εµφ

ης 
 µε
 τις 

τω
επικι

ιών  στο
 

ειες α πρ

Β2 Β1 Α2 Α1 

3 Γ1 Β2 Β1 Α2 

2 Γ2 Γ1 Β2 Α2 

1 Γ2 Γ2 Γ1 Β2 Π
ΙΘ
Α
Ν
Ο
ΤΗ

ΤΑ
 

iii iv  i ii 

  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
Πίνακας επικινδυνότητας 

Α    Επίπεδο: Απαράδεκτα µεγάλη επικινδυνότητα 

2   Επίπεδο: Πολύ

Β1   Επίπεδο: Μεγάλη επικινδυνότητα 

1   Επίπεδο: Ανεκτή επικινδυνότητα 

1

Α  µεγάλη επικινδυνότητα 

Β2   Επίπεδο: Σχετικά µικρή επικινδυνότητα 

Γ

Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή επικινδυνότητα 

 

Σχήµα 3.2. Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας 
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3.3.2.2  Ποσοτική ανάλυση - ατοµική επικινδυνότητα στη θέση εργασίας 

 
Η  στην εκτίµηση ενός διεθνώς αποδεκτού µεγέθους, της 
α
 
Η
µεγ νδυνότητα για κάθε 
ργαζόµενο σε κάθε θέση εργασίας: 

κατηγορία συνεπειών (ανάλογα µε το σκοπό της µελέτης) π.χ. θάνατο, βαρύ 

 
Γ
σαφ
• ασίες που λαµβάνουν χώρα σε αυτές,  
• ο κατάλογος των πιθανών ατυχηµατικών γεγονότων που είναι δυνατόν να λάβουν 

ν στη περιοχή που κινείται ο εργαζόµενος κατά την εργασία του 

 
Τ
µερ λική επικινδυνότητα   
• µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας ανά κίνδυνο (βλαπτικό παράγοντα) και 

 
Η µ τότητα να εκτιµηθούν αναλυτικά τα λαµβανόµενα ή 
π
για  είδος εργασίας στα παρακάτω επίπεδα: 

, 
συχνότητα εναρκτήριου ατυχηµατικού γεγονότος) 

δυνότητα) ορίζεται σαν τη συχνότητα εµφάνισης µίας 
σ
συν ακής ή ατυχηµατικής έκθεσής του σε βλαπτικούς 

 µεθοδολογία βασίζεται
τοµικής διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας.  

 µέθοδος υπολογίζει αναλυτικά και εκτιµά ποσοτικά σε κλίµακα ρεαλιστικών 
εθών την  ατοµική επαγγελµατική διακινδύνευση ή επικι

ε
• ανά θέση εργασίας, 
• ανά 

τραυµατισµό, ελαφρύ τραυµατισµό, κλπ. Και 
• ανά βαθµό έκθεσης έκθεση του εργαζόµενου στις συνέπειες από διακριτά 

ατυχηµατικά γεγονότα ή εκλύσεις βλαπτικών παραγόντων,  

ια την εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται να αναγνωριστούν και καθοριστούν 
ώς  
οι θέσεις εργασίας µε τις εργ

χώρα και των βλαπτικών παραγόντων που µπορεί να εκλυθούν κατά την διάρκεια 
του ωραρίου εργασίας, και  

• οι συνέπειες από την εκδήλωση των ατυχηµατικών γεγονότων ή των βλαπτικών 
παραγόντω
(περιοχή θέσης εργασίας). 

α αναλυτικά αποτελέσµατα της µεθόδου δίνουν την δυνατότητα να συγκριθεί η 
ική ή συνο

συνέπεια,  
• µεταξύ των διαφόρων κινδύνων (βλαπτικούς παράγοντες) ανά θέση εργασίας και 
συνέπεια, και  

• µεταξύ των διαφόρων συνεπειών ανά κίνδυνο (βλαπτικό παράγοντα) και θέση 
εργασίας. 

έθοδος επίσης δίνει τη δυνα
ροτεινόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας (οργανωτικά, τεχνικά, διαχειριστικά) 
κάθε θέση και

• ένταση πηγής και βαθµός κινδύνου (ρυθµός έκλυσης βλαπτικού παράγοντα

• συχνότητα παρουσίας ενός εργαζόµενου (ονοµαστικά) στην ζώνη επιπτώσεων 
ενός βλαπτικού παράγοντα 

• βαθµός διαχωρισµού και αποµάκρυνσης της θέσης εργασίας από τη ζώνη 
επιπτώσεων  

• βαθµός τρωτότητας του εργαζοµένου (λήψη επιπλέον ή εντατικότερων µέτρων) 
 
Η ατοµική διακινδύνευση (επικιν
υνέπειας στην υγεία ή στη σωµατική ακεραιότητα ενός εργαζοµένου λόγω της 
εχούς, τακτικής, περιστασι

 55



π
συν η εργασίας του.  Η συνάρτηση που εκφράζει την 
α είναι το 
ινόµενο τριών συντελεστών :  
• της συχνότητας έκλυσης ( f τα (συχνότητα εµφάνισης του 

ατυχηµατικού γεγονότος),  

συγκ
• της τ

 

 
R x i  επικινδυνότητα στη θέση εργασίας ( x ) λόγω ατυχηµατικού 

γεγον
επι αι η πιθανότητα να συµβεί ένα ανεπιθύµητο γεγονός ( η 

 z,  π.χ. τραυµατισµός), λόγω έκλυσης βλαπτικού παράγοντα 
(ατ

αράγοντες που εκλύονται λόγω τύπου εργασιών που εκτελεί ο εργαζόµενος ή /και 
δέονται µε το χώρο και τη θέσ

τοµική επαγγελµατική επικινδυνότητα R σε µία θέση εργασίας ( x ) 
γ

) του βλαπτικού παράγον

• της πιθανότητας έκθεσης ( ε ) του εργαζοµένου στο βλαπτικό παράγοντα µε 
εκριµένες συνέπειες, και  
ρωτότητας ( V ) του ατόµου (εργαζοµένου) στις συνέπειες αυτές  

R x i z  =  fx i   ε x i z    V i z 

 z =  η ατοµική
ότος ( i ) και για συγκεκριµένη συνέπεια ( z ).  Η ατοµική 

κινδυνότητα είν
συνέπεια

υχηµατικού γεγονότος) σε ένα εργαζόµενο ο οποίος βρίσκεται σε µία (1) 
έση εργασίας. R θ

x = 1, .
 =το πλήθος των θέσεων εργασίας που εξετάζονται στην 

i   =  
ικών γεγονότων (βλαπτικών 

παραγόντων) που  

z   
όπου ω = το πλήθος των συνεπειών από ατυχηµατικά γεγονότα που 

 
fx i      =   οποία λαµβάνει χώρα το ατυχηµατικό γεγονός  

x i z [=] yr-1 

.., m     
όπου m

εγκατάσταση 
1,..,n   
όπου n = το πλήθος των ατυχηµατ

εξετάζονται στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 
=   1,..., ω  

εξετάζονται  
στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

 η συχνότητα µε την (i) στη 
 εργασίας ( x ),          f   [=] yr-1 

ε x i z  =   

που και εάν προέρχεται εντός της εγκατάστασης,   ε x i z   [=] 
αδιάστατο µέγεθος 

 i z   = δείκτης τρωτότητας, είναι η πιθανότητα ο εργαζόµενος να υποστεί τη 
συνέπεια (z) µε την εται (έχει εκτεθεί) εντός της 
ζώνης της συνέπειας (z) από ατυχηµατικό γεγονός (i),   V i z [=] αδιάστατο 
µέγεθος. 

 
Το ε x i 
 

όπου  
   

θέση x i  
 

η πιθανότητα έκθεσης (παρουσίας) ενός εργαζοµένου στη θέση εργασίας ( x 
) και εντός της εµβέλειας (ζώνης επιπτώσεων) της συγκεκριµένης συνέπειας  
(z) από ό

και 
V

προϋπόθεση ότι βρίσκ

z   εκφράζεται από το γινόµενο :    

ε x i z   =    Ex   P x i z    , 
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Ex 

P x i z    = το ποσοστό του τόπου της θέσης εργασίας που βρίσκεται εντός της 

πειρικές 
αρατηρήσεις και µετρήσεις των συνθηκών εργασίας σε σχέση µε όλους τους 
βλαπτι
 
Όταν τ ναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας R  
για µία

= η πιθανότητα παρουσίας του εργαζοµένου µέσα στο χωρικά 
προσδιορισµένο τόπο της θέσης εργασίας (x)      Ex [=] αδιάστατο µέγεθος, και 
 

ζώνης της συνέπειας (z) στη θέση εργασίας (x) από ατυχηµατικό γεγονός (i).   
 

Για την εκτίµηση των παραπάνω µεγεθών είναι απαραίτητες οι εµ
π

κούς παράγοντες σε κάθε θέση εργασίας  που εξετάζεται στη µελέτη.  

ο ζητούµενο εί
 συγκεκριµένη συνέπεια π.χ. θάνατο, από όλα τους βλαπτικούς παράγοντες – 

κινδύνους - ατυχηµατικά εξής: 
 

Γ
R λα τα ατυχηµατικά 
γεγονότα n : 

 
R x z  =  Σ  fx i    ε x i z           για    i =1,..,n 

Στη περίπτωση αυτή η συνολική επικινδυνότητα R x  σε κάθε θέση εργασίας 
x,  είναι το άθροισµα Σ για όλες τις συνέπειες z =1,..., ω 

 

), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς τραυµατισµός),…, 
ω 

ύτητα που αποδίδεται από τον 
αξιολογητή στις συνέπειες που εξετάζει η εκτίµηση επαγγελµατικής 

 
Όταν το 

 γεγονότα, η επικινδυνότητα υπολογίζεται  ως 

ια κάθε συνέπεια (z) π.χ. θάνατο, η συνολική ατοµική επικινδυνότητα θανάτου 
 x z  στη θέση εργασίας (x) είναι το άθροισµα Σ για ό

V i z      
 

R x  =  ( Σ cz R x z  )  /    Σ cz 
        

για    z =1(θάνατος

 
όπου,  cz =   ο δείκτης σοβαρότητας της συνέπειας z. Ο δείκτης καθορίζεται 
κατά περίπτωση από την σχετική  βαρ

επικινδυνότητας.  

ζητούµενο είναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας R  
τις για όλες συνέπειες που µπορεί να έχει ένας βλαπτικός παράγοντες σε µία θέση 

εργασίας, η επικινδυνότητα υπολ
 

Για κάθε ατυχ
επικινδυνότητα από φωτιά R x i  στη θέση εργασίας 
υνέπειες της φωτιάς, είναι το  άθροισµα Σ για όλες τις συνέπειες z = 1 ,.., 

για    z =1(θάνατος), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς 
τραυµατισµός),…, ω  

ότητας της συνέπειας z. Ο δείκτης καθορίζεται 
ατά περίπτωση από την σχετική  βαρύτητα που αποδίδεται από τον 

ογίζεται  ως εξής: 

ηµατικό γεγονός π.χ. φωτιά,  η συνολική ατοµική 
(x) και για όλες τις 

σ
ω: 

R x i  =  fx i    Σ  cz  ε x i z    V i z 

 
   

 
όπου,  cz =   ο δείκτης σοβαρ
κ
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αξιολογητή σ αγγελµατικής 
πικινδυνότητας.   

Τέλος η σµα Σ 
ια όλα τα ατυχηµατικά γεγονότα (n) 

ατικών γεγονότων. 

τα πλαίσια ν χρησιµο
παρακάτω  γεγονότων (έκλυσης 
κ θέση εργασίας. Οι κλί   
ε ησης του εργαζόµ . 
Ένα
 
 

τις συνέπειες που εξετάζει η εκτίµηση επ
ε
 
συνολική επικινδυνότητα R x  σε κάθε θέση εργασίας x,  είναι το άθροι

γ
 

R x  =  ( Σ αi R x i  ) /  Σ αi        για        i =1,..,n 
 
Όπου αi = συντελεστής βαρύτητας που εκφράζει τη σχετική σηµαντικότητα 
των βλαπτικών παραγόντων, κινδύνων και ατυχηµ

 
Σ της ποσοτικής εκτίµησης των παραπάνω µεγεθώ ποιούνται οι 

 κλίµακες για τη συχνότητα των ατυχηµατικών
ύνου) και το βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου στη ινδ µακες

ίναι αναλογικές σε σχέση µε το πραγµατικό χρόνο απασχόλ
 έτος εργασίας θεωρείται σαν 2000 ώρες εργασίας.      

ενου

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ( f ) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Αναµενόµενο ( περισσότερο από 1 φορά το χρόνο ) 1000 

2 Πολύ πιθανό ( 1 φορά σε 2000 ώρες ή 1 χρόνο εργασίας) 500 

3 φορά στα 3 χρόνια)  200 Πιθανό ( 1 

4  Λίγο πιθανό (1 φορά στα 5 χρόνια) 100

5 Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 30  χρόνια) 

6 Πρακτικά  
ε

 απίθανο (1 φορά στα 35 : µέγιστη διάρκεια
ργασίας) 

χρόνια 15 

7 Απίθανο ( 1 φορά σε 1,000,000 ώρες ή 500 χρόνια εργασίας) 1 
Πίνακας 3.3. Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου – εµφάνισης ατυχηµατικ

 

ού 
γεγονότος 

 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Συνεχής (Μόνιµα)           περισσότερες από 4 ώρες ανά οκτάωρο  1000 

2 Συχνή (καθηµερινά)             1- 4 ώρες σε 8 ώρες  εργασίας  250 

3 Ευκαιριακή                           1- 5 ώρες σε 40 ώρες  εργασίας  50 

4 Ασυνήθης                             1- 5 ώρες σε 165 ώρες  εργασίας  12 

5 Σπάνια                                   6- 12 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας 2  

6 Πολύ σπάνια                         1- 5 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας  1  

7 Καθόλου Έκθεση 0 
Πίνακας 3.4. Κλίµακα πιθανότητας παρουσίας του εργαζοµένου στη θέση εργασίας 
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Η ί να συγκριθεί 
µ  παράγοντες για ε 
συν α που προκύπτουν για 
δ δείκτη σηµαντικότητας συνεπειών 
του 
 
 

 σ
ε 
υνολική επικινδυνότητα που προκύπτει σε κάθε περίπτωση µπορε
αντίστοιχες επικινδυνότητες από άλλους βλαπτικούς κάθ
έπεια. Για να συγκρίνουµε συνολική επικινδυνότητ

ιαφορετικές συνέπειες χρησιµοποιείται η κλίµακα 
πίνακα 3.  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (C) ∆ΙΑΒΑΘΜ  ΙΣΗ

1  10 Θάνατος (µοιραίο συµβάν από επίδραση βλαπτικού παράγοντα)
Μόνιµη αναπηρία από επίδραση βλαπτικού παράγοντα 

2 
Σοβαρός τραυ
                                          για διάρκεια > 24 hr 2 

µατισµός µε εισαγωγή στο νοσοκοµείο  

Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  > 3 µήνες  

3 

Ελαφρύς Τραυµατισµός που αντιµετωπίζεται τοπικά ή 
απαιτείται       
                                                  νοσοκοµειακή περίθαλψη < 24 hr 
Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  < 3 µήνες 

1 

Πίνακας 3.5.  Κλίµακα σοβαρότητας συνεπειών 

 
Η ς για 
διάφορ  είναι τή για τη τικά 
µε την ότητα λήψη πο αυτό στον 
προϊστά νο να προβεί  διορθωτ µέσα στον 
προβλε ενο χρόνο (ιερά ων). Για λ µοποιείται η 
κλίµακα ικινδυνότητας το
 

σύγκριση τη  συνολικής επικινδυνότητας από διάφορους παράγοντες και 
ες συνέπειες
αµεσ

 πολλές φορές επιθυµη
ς µέτρων. Κατά τον τρό

 λήψη αποφάσεων σχε
 δίνεται η δυνατότητα 

µε σε δεσµεύσεις για ικές ενέργειες 
πόµ ρχηση  προτεραιοτήτ όγο αυτό χρησι
 επ υ πίνακα 4.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
Α 1.000.001- 10.000.000 Απαράδεκτα µεγάλη 
Β 500.001- 1.000.000 Πολύ µεγάλη 
Γ 100.001 – 500.000 Μεγάλη 
∆ 50.001 – 100.000 Σηµαντική  
Ε 0 – 50.000 Ανεκτή 

Πίνακας 3.6.  Κλίµακα Επικινδυνότητας 

Ανάλογα µε το επίπεδο επικινδυνότητας που προκύπτει εξαρτάται και η ένταση και 

απαράδεκτα µεγάλη) τα µέτρα πρέπει να έχουν 
µεσα αποτελέσµατα. Είναι πιθανό να απαιτηθούν, εκτός των άλλων, ριζικές αλλαγές 

µεσα και ριζικά πρέπει να είναι τα µέτρα στο επίπεδο Β (πολύ υψηλή 

ν το πολύ σε µια εβδοµάδα. 

το πλήθος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν όπως και η αµεσότητα στη λήψη 
µέτρων. 
 
Για το επίπεδο Α επικινδυνότητας (
ά
στο τεχνολογικό ή στο οργανωτικό σύστηµα. 
 
Ά
επικινδυνότητα). Ίσως πρέπει να αναθεωρηθούν πρακτικές εργασίες και να 
αντικατασταθούν στοιχεία του τεχνολογικού συστήµατος. Κάποιες ενέργειες πρέπει 
να γίνου
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Στο επίπεδο Γ πρέπει να δοθεί βάση στη λήψη µέτρων ασφαλείας σε επιµέρους 
τοµείς. Κάποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν το πολύ σε ένα µήνα. 
 
Στο επίπεδο ∆ επικινδυνότητας βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στην τήρηση των 
µέτρων ασφαλείας. Κάποιες ενέργειες πρέπει να φέρουν αποτέλεσµα το πολύ σε ένα 

έλος  η ύπαρξη ανεκτού επιπέδου επικινδυνότητας (επίπεδο Ε) δεν πρέπει να 

3 λτίωση των µέτρων και 
µ
 
Μ
προ α την µείωση της επικινδυνότητας. Αυτά αφορούν 
στη
• συχνότη
• ργασία 

• τασης των ζωνών επιπτώσεων (Καταπολεµάµε 

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
επιβάλλονται εφόσον έχουν εξαντληθεί τα µέσα συλλογικής προστασίας)  

, για τον καθαρισµό από 
χηµικά και για Πρώτες Βοήθειες) 

ών στους χώρους εργασίας 

3.3.
 
Η ε
πάν
λόγ
 

εύονται µε µελέτη της επίδρασης στην Υγεία και την 

θούν οι νέες συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να επανεξετασθούν οι 
συνέπειες των αλλαγών στην πράξη. 

χρόνο. 
 
Τ
οδηγήσει σε χαλάρωση, αλλά σε συνεχή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας και 
ενεργοποίηση του προσωπικού στον τοµέα αυτό. 
 

.3.3  Αξιολόγηση των µέτρων και προτάσεις για βε
είωση της επικινδυνότητας 

ετά την εκτίµηση της επικινδυνότητας αξιολογούνται τα υφιστάµενα µέτρα και 
τείνονται επιπλέον µέτρα γι
ν  
µείωση της τας έκλυσης των κινδύνων  
µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στον κίνδυνο, (Οργανώνοµε την ε
έτσι ώστε να µειώσουµε την  έκθεση στην πηγή κινδύνου)  
µείωση των συνεπειών και της έκ
τον κίνδυνο στην πηγή του) 

• µείωση της τρωτότητας µε λήψη ΜΑΠ ή άλλων µέτρων (Χορηγούµε τα 
κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας. 

• παρέχουµε κατάλληλες διευκολύνσεις (για πλύσιµο

• δίνουµε τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόµενους   
Με τη λήψη των µέτρων αναµένεται να µειωθεί η πιθανότητα εργατικού ατυχήµατος  
και εργατικών ασθενει
 

3.1  Έλεγχος µέτρων, επανεξέταση και αναθεώρηση 

κτίµηση κινδύνων δεν πρέπει να είναι µια δραστηριότητα που γίνεται µια για 
τα. Η εκτίµηση πρέπει να επανεξετάζεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, για µια σειρά 
ους όπως οι εξής: 

• Η αλλαγή των µέσων εργασίας που µπορεί να οδηγεί σε αλλαγές της διαδικασίας 
εργασίας όπως υποκατάσταση ενός χηµικού παράγοντα από ένα λιγότερο 
εύφλεκτο, η χρήση διαφορετικών εργαλειοµηχανών κ.λ.π. Η εισαγωγή αυτών των 
αλλαγών πρέπει να συνοδ
Ασφάλεια πριν από την πραγµατοποίηση τους. Επίσης αφού γίνουν οι αλλαγές θα 
πρέπει να εκτιµη
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• Η εισαγωγή µέτρων προστασίας που µπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία 
εργασίας. Για παράδειγµα η εισαγωγή διαδικασίας «άδειας εργασίας» για την 
επέµβαση σε µηχανές µε κινούµενα τµήµατα θα έχει άµεσες συνέπειες στο 

• π

• 
ς ασφαλέστερης 

τεχνογνωσίας. 

δώσει 
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και να συµβάλει στον 
προσδιορισµό µέτρων, αναγκαίων για τη µείωση των κινδύνων. 

ια τους παραπάνω λόγους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σκόπιµο να 
πανεξετάζονται οι εκτιµήσεις κινδύνων σε τακτικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη φύση 
ων κινδύνων και το βαθµό πιθανής αλλαγής στην εργασιακή δραστηριότητα. 

 
 
 
 
 
 

επίπεδο επικινδυνότητας. 
Η λήψη µέτρων περιορισµού ενός βλα τικού παράγοντα, πρέπει να οδηγήσει σε 
νέες µετρήσεις. 
Η περίπτωση όπου τα µέτρα πρόληψης και προστασίας που είναι σε ισχύ είναι 
ανεπαρκή ή δεν είναι πλέον κατάλληλα λόγω της ανάπτυξης νέα

• Η διερεύνηση ατυχηµάτων  που οδήγησαν σε τραυµατισµό, µπορεί να 
αποκαλύψει την ανάγκη αλλαγών έτσι ώστε να προληφθούν παρόµοια 
ατυχήµατα. Η διερεύνηση παρ' ολίγον απωλειών µπορεί επίσης να 

 
Γ
ε
τ
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΉΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 
 
4.1 Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας  
 
Η µεθοδολογία η οποία ακολουθεί, ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις και περιλαµβάνει 
την εκτίµηση των κινδύνων µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων των 
εργαζοµένων (υποκειµενική εκτίµηση) και τη  συστηµατική και επιτόπια καταγραφή 
των πηγών κινδύνου µε ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών 
παραγόντων του εργαστηριακού περιβάλλοντος. 
 
Αναλυτικά οι φάσεις της µεθοδολογίας είναι: 
 
ΦΑΣΗ 1:  Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας 
 
Στην φάση αυτή δηµιουργούνται τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
εντοπισµό των κινδύνων σε κάθε εργαστηριακό χώρο. Αρχικά, έγινε µια συνέντευξη 
µε κάποιους από τους εργαζοµένους και η συµπλήρωση από αυτούς ενός 
υποκειµενικού ερωτηµατολογίου εκτίµησης κινδύνου. Επίσης, έγιναν, παρατηρήσεις 
για κάθε θέση εργασίας και εντοπίστηκαν οι οργανωτικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι για 
την υγεία (ιατρικές εξετάσεις, αρχεία εταιρίας).    
 
Τα έντυπα που αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια της εργασίας αυτής , θεωρούνται 
ολοκληρωµένα αφού παρέχουν όλες τι πληροφορίες που χρειάζονται για να 
ολοκληρωθούν µε ακρίβεια και συνέπεια τα βήµατα της µεθοδολογίας.  
 
Το πρώτο έντυπο που δηµιουργείται  αφορά στοιχεία της επιχείρησης όπως:  το 
όνοµα της επιχείρησης για την οποία διεξάγεται η Γραπτή Εκτίµηση του 
Επαγγελµατικού Κινδύνου, το όνοµα του υπευθύνου, ο αριθµός των εργαζοµένων, το 
ωράριο εργασίας, ο αριθµός εργατικών ατυχηµάτων και ο αριθµός επαγγελµατικών 
ασθενειών. Τέλος, αναφέρεται η ηµεροµηνία και το όνοµα του µελετητή. 
 
Εν συνεχεία δηµιουργείται ένα  δεύτερο έντυπο για την ποιοτική εκτίµηση του 
επαγγελµατικού κινδύνου για κάθε χώρο του εργαστηρίου Αναλυτικής και 
Περιβαλλοντικής Χηµείας. Για κάθε χώρο συµπληρώνεται ένα ερωτηµατολόγιο που 
έδινε πληροφορίες για τις κτιριακές δοµές του χώρου (γεωµετρία-εµβαδόν χώρου, 
κατάσταση δαπέδων-ύπαρξη εµποδίων, ύψος χώρου, ύπαρξη σκαλών-
κλιµακοστασίων, έξοδοι κινδύνου, σηµάνσεις κινδύνου και ισχύοντα µέτρα 
ασφαλείας). Επίσης, γίνεται η κάτοψη των χώρων και ο εντοπισµός των θέσεων 
εργασίας.  
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Στην συνέχεια αναπτύχθηκε ένας πίνακας στον οποίο γίνεται ο διαχωρισµός των 
κινδύνων στις βασικές κατηγορίες και στην συνέχεια στις διάφορες υποκατηγορίες 
τους, για καλύτερη ταξινόµηση των κινδύνων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον 
µελετητή να καταγράψει το είδος εξοπλισµού ή η ενέργεια που παρουσιάζει κάποιο 
βαθµό επικινδυνότητας και γίνεται η κατάταξη αυτού στην αντίστοιχη κατηγορία 
κινδύνου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για καταγραφή της ποσότητας των 
επικίνδυνων υλικών/ ουσιών που χρησιµοποιούνται στους εργαστηριακούς χώρους 
καθώς και το είδος του επικίνδυνου εξοπλισµού. Επίσης, καταγράφεται το µέρος του 
σώµατος που εκτίθεται στον κίνδυνο και τα µέτρα προφύλαξης που λαµβάνονται από 
τους εργαζοµένους. 
 
Στη συνέχεια προκείµένου να εντοπιστούν όλοι οι κίνδυνοι που µπορεί να 
προκαλέσουν εκρήξεις ή πυρκαγιές καταγράφονται όλα τα υπάρχοντα εύφλεκτα 
υλικά και η ποσότητα αυτών, τα σηµεία αποθήκευσής τους, ο προσδιορισµός των 
χρηστών τους, τα µέτρα αποθήκευσης, τα συστήµατα πυρασφάλειας καθώς και η 
µελέτη πυρασφάλειας. 
 
Προχωρώντας στην διερεύνηση των κινδύνων για την υγεία εξετάζεται η ύπαρξη 
χηµικών παραγόντων, (στερεά [σκόνες, ίνες] υγρά, αέρια[τοξικά, ασφυξιογόνα, 
εύφλεκτα, εκρηκτικά), χηµικές ουσίες). Έγινε καταγραφή όλων των χηµικών ουσιών 
που φυλάσσονται και χρησιµοποιούνται σους χώρους του εργαστηρίου. Η περιγραφή 
του εντύπου που συµπληρώθηκε όσο αφορά τις χηµικές ουσίες και η διαδικασία 
καταγραφής και περαιτέρω µελέτης τους περιγράφεται στο κεφάλαιο 8.1.  
  
Το έντυπο ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των πηγών κινδύνου ανά θέση εργασίας 
όπου µέσα από συγκεντρωτικούς πίνακες περιγράφονται: η εργασία και οι 
αρµοδιότητες του κάθε εργαζοµένου, η εκπαίδευση και εµπειρία του, τα ατοµικά 
µέσα προστασία τα οποία του παρέχονται, τα µέτρα και οι κανόνες ασφαλείας που 
ακολουθούνται ώστε κάθε εργασία να γίνεται µε ασφαλείς συνθήκες, τα πιθανά 
σφάλµατα στα οποία µπορεί να υποπέσουν οι εργαζόµενοι κατά την ώρα εργασίας 
τους καθώς και δυνατότητες διόρθωσης  τους και τέλος οι κίνδυνοι τραυµατισµού 
που υπάρχουν και µπορεί να προέρχονται είτα από τη από την ίδια τη φύση των 
εργασιών είτε από τις παραλήψεις των ίδιων των εργαζοµένων. 
 
Τέλος στον ίδιο πίνακα γίνεται και η ποσοτικοποίηση των παραγόντων, το γινόµενο 
των οποίων αποτελεί το βαθµό επικινδυνότητας κάθε κινδύνου βαθµολόγηση που 
κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργασίας.  
 
 
Για την ποσοτική εκτίµηση δηµιουργούνται τα εξής έντυπα και ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία:  
Στο πρώτο στάδιο της µεθοδολογίας (Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου) 
συµπληρώνεται το έντυπο 1-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ όπου και αναγνωρίζονται 
οι επιµέρους κίνδυνοι σε κάθε θέση εργασίας. Οι βλαπτικοί παράγοντες εποµένως 
που εντοπίζονται από θέση σε θέση διαφέρουν µεταξύ τους και δεν είναι οι ίδιοι για 
όλες  τις θέσεις εργασίας στον εκάστοτε εργαστηριακό χώρο. 
 

 63



Κατά το δεύτερο στάδιο εκτίµησης της επικινδυνότητας, συµπληρώνεται το έντυπο 2-
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. Σε αυτό το έντυπο για τους βλαπτικούς παράγοντες που 
έχουν εντοπιστεί από το έντυπο 1 υπολογίζεται µε βάση την µεθοδολογία που 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2.2  η επικινδυνότητα σε κάθε θέση εργασίας, από 
κάθε παράγοντα και για διαφορετικές συνέπειες. Στη συνέχεια αφού έχουν προκύψει 
τα αποτελέσµατα από το έντυπο 2 συµπληρώνεται το έντυπο 3-ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ, όπου  για κάθε ατυχηµατικό γεγονός 
υπολογίζεται η συνολική ατοµική επικινδυνότητα στη θέση εργασίας και για όλες τις 
πιθανές συνέπειες.  
 
Οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες των κινδύνων που καταγράφονται είναι [7]: 
 
ΦΥΣΙΚΟΙ 
Ως φυσικοί κίνδυνοι νοούνται αυτοί που προκαλούνται από φυσική αιτία (θόρυβος, 
δονήσεις-κραδασµοί, θερµοκρασία περιβάλλοντος- υγρασία, έκθεση ή επαφή µε 
χαµηλή/ υψηλή θερµοκρασία, φωτισµός, εξαερισµός κ.λ.π.) 
 
• Θόρυβος: Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις διάφορες πηγές θορύβου όπως 

 ∆ονητές κοσκινού 
 Υπέρηχοι 
 Εστίες απαγωγοί 

 
• Θερµικοί (θερµοκρασία περιβάλλοντος- υγρασία, έκθεση ή επαφή µε 

χαµηλή/ υψηλή θερµοκρασία): οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να προκληθούν από: 
 Επαφή µε γυµνή φλόγα ή ζεστά αέρια. 
 Επαφή µε καυτές επιφάνειες (πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η θερµοκρασία 
της επιφάνειας, η διάρκεια έκθεσης, η πίεση, η θερµική ακτινοβολία κ.λ.π.) 
 Προσβολή από λειωµένο ή πυρακτωµένο υλικό (πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
το υλικό και η ποσότητα) 

 
ΧΗΜΙΚΟΙ 
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να προκληθούν από την χρήση στερεών, υγρών και αερίων 
επικίνδυνων χηµικών ουσιών και εκτιµώνται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Την φύση της χηµικής ουσίες (σκόνες, ίνες, οξέα, διαλύτες, βάσεις κ.λ.π.) 
 Το είδος του κινδύνου που µπορούν να προκαλέσουν στην υγεία (τοξικό, 
καυστικό, ερεθιστικό, εκρηκτικό) 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να προκληθούν από τυχαία επαφή µε ηλεκτροφόρα 
στοιχεία και εκδηλώνονται ως ηλεκτροληψία (πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αν το 
ρεύµα είναι συνεχές ή εναλλασσόµενο, η ένταση του ρεύµατος και αν υπάρχει 
συσσώρευση στατικών φορτίων) 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Στην κατηγορία των µηχανικών κινδύνων περιλαµβάνονται κίνδυνοι όπως: οι 
πτώσεις, οι δονήσεις, τα κοψίµατα, οι εκδορές κ.λ.π. 
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Οι µηχανικοί  κίνδυνοι µπορούν να προκληθούν από: 
 Εµπλοκή µέρους του σώµατος σε κινούµενα µηχανιά µέρη 
 Επαφή µε κοπτικά ή µε εργαλεία τριβής 
 Σύνθλιψη (χεριών ή µελών του σώµατος) 
 Εκτόξευση κοκκωδών λειαντικών µέσων (αµµοβολή, τριβεία, τροχιστικά 
κ.λ.π.) 
 Χτυπήµατα από δέσµη υγρού (υπό πίεση) 
 Κόψιµο από θραύσµατα υαλικών 
 Αρπαγή από προεξοχές 
 Τρύπηµα 
 Χτυπήµατα από αµβλύ αντικείµενο 
 ∆ονήσεις 
 Γλιστρήµατα σε βρώµικες ή υγρές επιφάνειες 
 Χτυπήµατα από κινούµενο όχηµα 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
Οι κίνδυνοι που µπορούν προκληθούν από τους παρακάτω µολυσµατικούς 
παθογόνους παράγοντες: Βακτήρια, Μύκητες, Παθογόνοι µικροοργανισµοί. 
 
Η πηγή του µολυσµατικού παράγοντα µπορεί να είναι: 

 Μολυσµατικά υγρά (αίµα, ούρα, νερό, λάσπη) 
 Μολυσµένα στερεά (ρούχα, περιττώµατα, νεκρά ζώα σε αποσύνθεση) 
 Αεροζόλ 
 Μολυσµένη σκόνη 
 Από ουσίες που προέρχονται από αστικά λύµατα 
 Απόβλητα ελαιουργείου 

 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέουν από διάφορες πηγές ακτινοβολίας που υπάρχουν στον 
χώρο όπως: 

 Ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
 Μη ιοντιζουσες ακτινοβολίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητήρες κ.λ.π.) 
 Ραδιενεργά σωµατίδια (α, β, γ,...) 
 Μικροκυµατική ακτινοβολία 
 Ακτινοβολία UV 
 ∆έσµη  laser 
 Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
Οι παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν ψυχολογικά στον άνθρωπο κατά την 
εκτέλεση της εργασίας και σχετίζονται µε τον φόρτο εργασίας, την επικινδυνότητα 
της, το στρες κ.λ.π. 
 
Πρότυπα έντυπα καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων βρίσκονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. 
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ΦΑΣΗ 2: Εκτίµηση επικινδυνότητας 
 
Στην δεύτερη φάση έγινε ο υπολογισµός επικινδυνότητας ανά πηγή κινδύνου σε κάθε 
θέση εργασίας. Στην ποιοτική εκτίµηση,  η εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας, 
γίνεται µε τα παρακάτω κριτήρια και αφορά κάθε κατηγορία κινδύνου: 
• Σοβαρότητα: Η σοβαρότητα των αποτελεσµάτων που είναι δυνατόν να 

προκαλέσει ο συγκεκριµένος κίνδυνος. 
• Πιθανότητα: Πιθανότητα να συµβεί κάποιο ατύχηµα εξαιτίας της έκθεσης στον 

κίνδυνο. 
 
Στην συνέχεια για κάθε κίνδυνο που έχει καταγραφεί γίνεται ο υπολογισµός του 
βαθµού επικινδυνότητας ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή των δυο αυτών 
κριτηρίων στο σχήµα 3.2.  
 
Οι κλίµακες που κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για κάθε ένα από τους 
παράγοντες καθώς και η ερµηνεία τους παρατίθενται στους πίνακες 3.1 και 3.2 στην 
παράγραφο 3.3.2.1.  
 
Όσον αφορά την ποσοτική εκτίµηση, η εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας, έγινε 
µε βάση την µεθοδολογία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.2.2.  
 
Τέλος, αφού για κάθε µεθοδολογία (ποιοτική, ποσοτική εκτίµηση) υπολογίστηκε η 
επικινδυνότητα για κάθε εντοπισµένο κίνδυνο έγινε σύγκριση µε το αποδεκτό επίπεδο 
επικινδυνότητας.  
 
ΦΑΣΗ 3: Προτάσεις 
 
Στην τρίτη φάση εξετάστηκε αν τηρούνται τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται σε 
κάθε θέση εργασίας και κατατέθηκαν προτάσεις για την λήψη άµεσων µέτρων. Με 
βάση τα αποτελέσµατα από την ποιοτική εκτίµηση σε κάθε χώρο του εργαστηρίου 
διαπιστώθηκαν κάποια γενικά και άµεσα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ενώ, µε 
βάση τα αποτελέσµατα από την ποσοτική εκτίµηση σε κάθε χώρο εργασίας κάθε 
χώρου του εργαστηρίου συµπληρώθηκε το έντυπο 4-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, όπου 
πραγµατοποιείται συγκεντρωτική καταγραφή των βλαπτικών εκείνων παραγόντων 
που παρουσιάζουν την υψηλότερη επικινδυνότητα σε κάθε θέση εργασίας. Για τους 
βλαπτικούς αυτούς παράγοντες προτάθηκαν κάθε φορά τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
προστασίας που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αποφευχθούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις από την έκθεση των εργαζοµένων στους επιµέρους κινδύνους.  
 
Με την ποιοτική και ποσοτική εκτίµηση επικινδυνότητας αποκτούµε λοιπόν µια 
σφαιρική εικόνα των κινδύνων που εγκυµονούν σε έναν εργασιακό χώρο και 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και το ανθρώπινο λάθος, είναι δυνατό να προτείνουµε λύσεις 
για το σύνολο του επαγγελµατικού χώρου που εξετάζεται. Για παράδειγµα: 
• Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
• Μέτρα και κανόνες ασφάλειας 
• Σήµατα  
• Εκπαίδευση των εργαζόµενων κ.λ.π.   
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Τα οποία είναι όλα µέσα που σκοπό έχουν τη µείωση του βαθµού επικινδυνότητας 
όσο το δυνατόν περισσότερο.  
     
Ωστόσο η επιλογή των κατάλληλων εφοδίων και µέσων ατοµικής (ΜΑΠ) και 
οµαδικής προστασίας απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. Η επιλογή πρέπει να είναι η 
χρυσή τοµή προστασίας και άνεσης ώστε τα ΜΑΠ να προστατεύουν πραγµατικά από 
τους κίνδυνους  χωρίς υπερβολές που θα τα κάνουν δύσχρηστα, µε πρακτικό 
αποτέλεσµα να µην χρησιµοποιούνται. 
 
Κάθε κίνδυνος έχει µια ή περισσότερες γενεσιουργές αιτίες, οι οποίες είναι σκόπιµο 
να εντοπιστούν γιατί αυτό βοηθάει στην άµεση και αποτελεσµατική λήψη µέτρων. Το 
σύνολο των κινδύνων που παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν στους 
εργαστηριακούς χώρους έχει ως βασικές αιτίες µια ή περισσότερες από τις παρακάτω: 
1. Έλλειψη ή κακή χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας 
2. Κακή συντήρηση των µέσων ατοµικής προστασίας 
3. Κακή συντήρηση του εξοπλισµού 
4. Ελλιπή εγχειρίδια για τα όργανα του εργαστηρίου 
5. Κακή χρήση των οργάνων και του εξοπλισµού λόγω έλλειψης εµπειρίας και 

εκπαίδευσης 
6. Αστοχία του εξοπλισµού  
7. Μη εργονοµική χωροθέτηση 
8. Αυξηµένος ρυθµός εργασίας 
 
Η απαλοιφή των παραπάνω αιτιών δύναται να οδηγήσει στην εξάλειψη των κινδύνων. 
Αν όµως αυτό δεν είναι εφικτό τότε για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος θα πρέπει να 
εφαρµοστούν τα εξής: 
1. Μείωση του κίνδυνου µε χρήση µέσων οµαδικής προστασίας ή µε τοπικές 

παρεµβάσεις στην επικίνδυνη περιοχή. 
2. Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας, σήµανση, εκπαίδευση και ενηµέρωση των 

εργαζοµένων. 
 
∆εδοµένου ότι η απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα 
επόµενα βήµατα για την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση 
µέτρων οµαδικής προστασίας και µέσων ατοµικής προστασίας. Στα πλαίσια της 
εργασίας αυτής δεν θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση µέτρων οµαδικής 
προστασίας, αφού κρίνεται δύσκολη η εφαρµογή τους λόγω της φύσεως του 
περιβάλλοντος εργασίας και κάποιες φορές η εφαρµογή τους κρίνεται οικονοµικά 
ασύµφορη. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο τέταρτο βήµα αντιµετώπισης των 
κινδύνων και υλοποιούνται τα εξής: 
• Γίνονται προτάσεις για λήψη µέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και 

µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 
• Προτείνονται τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας για το σύνολο των  

κινδύνων που παρουσιάζονται σε κάθε ένα χώρο εργασίας, βασιζόµενοι στην 
πληροφορία που έχει καταγραφεί, για το µέρος του σώµατος που εκτίθεται σε 
κάθε κίνδυνο και στον βαθµό επικινδυνότητας που υπολογίστηκε. 

• Παρουσιάζονται κάποια γενικά µέτρα προστασίας όπως κάποια ΜΑΠ 
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Μετά το πέρας της µελέτης επικινδυνότητας , θα πρέπει να εφαρµοστούν και να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. Η µέθοδος θα πρέπει να εφαρµόζεται ανά τακτά 
διαστήµατα λόγω αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον που προέρχεται από την χρήση 
µέτρων, την εκπαίδευση-ενηµέρωση των εργαζοµένων, από τον εξοπλισµό, την 
πρόοδο της τεχνολογίας κ.λ.π. 
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΥΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 

 
Το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας ανήκει στην κατηγορία 
των χηµικών εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τον λόγο αυτόν εµφανίζει 
µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς επικινδυνότητας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε 
τον Σεπτέµβρη του 1984.Το εργαστήριο αυτό, στο σύνολο του, υπάγεται στο γενικό 
τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης. ∆ιευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Νικόλαος 
Καλλίθρακας-Κόντος.  
 
Θεωρείται ότι η πιθανή παραµένουσα δράση των χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο 
οργανισµό, η συσσώρευση τους σε όργανα του σώµατος και η µακροπρόθεσµη 
εκδήλωση σοβαρών αρρωστιών, αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους 
τα χηµικά εργαστήρια κρίνονται ως τα πλέον επικίνδυνα. Στα πλαίσια της εργασίας 
αυτής κρίθηκε σκόπιµο να εξεταστεί το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής 
Χηµείας που ανήκει στα χηµικά εργαστήρια δεδοµένου ότι θεωρούνται ως τα πλέον 
επικίνδυνα και η σύνταξη µελέτης επικινδυνότητας σε αυτά αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη. 
 
Μια αρµοδιότητα των εργαζοµένων στο εργαστήριο Αναλυτικής και 
Περιβαλλοντικής Χηµείας είναι να εξοικειώσουν τους φοιτητές µε την χηµεία και τα 
µηχανήµατα που υπάρχουν στους χώρους του, µέσω  διδασκαλίας. Εκτός από αυτό, 
το εργαστήριο δραστηριοποιείται σε ένα φάσµα ερευνητικών και αναπτυξιακών 
τοµέων που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
 
• Το κύριο ερευνητικό αντικείµενο του εργαστηρίου Αναλυτικής και 

Περιβαλλοντικής Χηµείας είναι η διεξαγωγή χηµικών αναλύσεων και η εκπόνηση 
περιβαλλοντικών µελετών. Πιο συγκεκριµένα το εργαστήριο δραστηριοποιείται 
στους εξής τοµείς: 

1. Ανάπτυξη και εφαρµογές µεθόδων ανάλυσης (XRF, TXRF, AAS, HPLC, 
GC-MS, γ-ray spectrometry)  

2. Προσδιορισµός χηµικής κατάστασης. 
3. Περιβαλλοντικές αναλύσεις (βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα, αιωρούµενα 
σωµατίδια, ανιόντα, ραδιενέργεια περιβάλλοντος και προϊόντων κλπ.) 

4. Αρχαιοµετρία (νοµίσµατα, αγγεία, κλπ) 
5. Αναλύσεις επιφανειών. 
6. Παροχή συµβουλών και πληροφοριών προς τρίτους σχετικά µε τη Χηµική 
Ανάλυση 

 
• Ερευνητικά, Αναπτυξιακά, Επιµορφωτικά  και άλλα έργα: 

1. Επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία από µαζικές καταστροφές πυρηνικά 
ατυχήµατα 

2. Επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία από αύξηση ραδιενέργειας στο πόσιµο νερό 
και στις παιδικές τροφές 
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3. Ποιοτικός έλεγχος και ορθολογική χρήση του υδατικού δυναµικού της 
Κρήτης 

4. Στοιχειακή ανάλυση αρχαίων χάλκινων νοµισµάτων µε τη µέθοδο PIXE 
5. Σύσταση και προέλευση αρχαίων αργυρών νοµισµάτων της εποχής του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 

6. Ιχνοστοιχειακές αναλύσεις και περιβαλλοντικές µετρήσεις ρύπων 
7. Πυρηνικές τεχνικές στην Αναλυτική χηµεία (συνεργασία µε τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας) 

8. Μελέτη εγκατάστασης επιταχυντή παραγωγής ραδιοφαρµάκων 
9. Ανάλυση βαρέων µετάλλων στο πόσιµο νερό και κρασί (Ελληνοσλαβική 
συνεργασία) 

 
• Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους/ Προϊόντα: 

1. Αναλύσεις ιχνοστοιχείων (κατιόντων και ανιόντων) σε διάφορα δείγµατα 
(νερά, µέταλλα, γεωλογικά και βιολογικά υλικά, αιωρούµενα σωµατίδια, 
αρχαιολογικά δείγµατα, υγρά κλπ.). Ελάχιστα όρια ανίχνευσης µg/l (ppβ). 

2. Αναλύσεις καλίου, νατρίου και άλλων ιχνοστοιχείων σε καύσιµα. 
3. Αναλύσεις αρχαίων αντικειµένων και έργων τέχνης 
4. Αναλύσεις επιφανειών και επιµεταλλωµένων δειγµάτων και δειγµάτων 
αλουµινίου. 

5. Μετρήσεις ραδιενέργειας 
 
• Τοµείς εµπορικής εκµετάλλευσης και εφαρµογών αγοράς 

1. Βιοµηχανίες Παραγωγής Ενέργειας 
2. Μεταλλουργικές και Εξορυκτικές βιοµηχανίες 
3. Βιοµηχανίες Τσιµέντου 
4. Βιοµηχανίες Τροφίµων 
5. Μουσεία 
6. Μονάδες Επιµεταλλώσεων και Ανοδικής Βαφής  
7. Επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το Περιβάλλον 

 
Στους χώρους του εργαστηρίου δεν έχει γίνει εργατικό ατύχηµα τα τελευταία πέντε 
έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Επιπλέον, δεν έχει εκδηλωθεί επαγγελµατική 
ασθένεια τα τελευταία δέκα χρόνια. 
 
 Το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας περιλαµβάνει πέντε 
εργαστήρια για τα οποία συντάχτηκε Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου. Τα 
εργαστήρια αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Εργαστήριο Γενικής Χηµείας 
2. Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας 
3. Εργαστήριο ΑΑS 
4. Εργαστήριο Χρωµατογραφίας 
5. Εργαστήριο XRF 

 
Επίσης, συντάχτηκε Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου για την αποθήκη όπου 
φυλάσσονται οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται από τους εργαζόµενους και 
φοιτητές στα εργαστήρια αυτά καθώς και για τον διάδροµο που συνδέει τους χώρους 
αυτούς .  
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Για κάθε  ένα από τους προαναφερθέντες χώρους έγινε ποιοτική και ποσοτική 
εκτίµησης κινδύνου, αφού έγινε µια εξέταση των χώρων και όλων των στοιχείων που 
συνδέονται µε αυτά(κάτοψη, κ.λ.π.). 
 
Όλοι οι χώροι του εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας 
στεγάζονται στον δεύτερο όροφο σε κτίριο που ανήκει στο κτιριακό συγκρότηµα των 
ΜΗΧΟΠ (Μηχανικών Ορυκτών Πόρων). Το κτίριο έχει δυο ορόφους, στους οποίους 
βρίσκονται εργαστήρια και γραφεία του προσωπικού που εργάζεται στα εργαστήρια 
αυτά. 
 
Το κτίριο αυτό δεν χαρακτηρίζεται λειτουργικό και προσιτό όσον αφορά την 
πρόσβαρη στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Από το ισόγειο δεν υπάρχει εσωτερική 
σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο. Για την πρόσβαση κάποιου στον πρώτο όροφο 
υπάρχουν τρεις τρόποι: µια εξωτερική µεταλλική γέφυρα, και δυο άλλες µεταλλικές 
γέφυρες εκ των οποίων η µια οδηγεί σε διπλανό κτίριο και η άλλη σε κλιµακοστάσιο 
όπου υπάρχουν σκάλες που οδηγούν σε εξωτερικό χώρο.  
 
Για την πρόσβαση κάποιου στον δεύτερο όροφο, όπου βρίσκεται το υπό εξέταση  
εργαστήριο, υπάρχουν τρεις τρόποι: µια εσωτερική σκάλα που συνδέει τον πρώτο και 
τον δεύτερο όροφο, και δυο άλλες µεταλλικές γέφυρες εκ των οποίων η µια οδηγεί σε 
διπλανό κτίριο και η άλλη σε κλιµακοστάσιο όπου υπάρχουν σκάλες που οδηγούν σε 
εξωτερικό χώρο.   
 
Αν κάποιος µελετήσει το κτίριο αυτό, µπορεί εύκολα να το παροµοιάσει σαν µια 
παγίδα που θα εγκλωβίσει όσους ανθρώπους βρίσκονται στον πρώτο και δεύτερο 
όροφο σε περίπτωση πυρκαγιάς. ∆ιότι όλες οι έξοδοι οδηγούν σε µεταλλικές γέφυρες, 
οι οποίες θα πυρακτώσουν στην περίπτωση εξάπλωσης πυρκαγιάς, µε αποτέλεσµα 
όσοι βρίσκονται εκεί δύσκολα να µπορούν να ξεφύγουν. Σίγουρα, σε ένα κτίριο µε 
αυτές τις προδιαγραφές δεν θα έπρεπε να στεγάζονται εργαστήρια και δει χηµικά 
εργαστήρια. 
 
Στους χώρους του εργαστηρίου εργάζονται 8 άτοµα εργάζονται 8 άτοµα συνολικά, 3 
άνδρες και 5 γυναίκες. Το ωράριο εργασία τους είναι από τις 8:30 π.µ. µέχρι τις 
14:30. 
 
Στο εργαστήριο δεν  έχει καταγραφεί ούτε έχει παρουσιαστεί εργατικό ατύχηµα τα 
τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, δεν έχει καταγραφεί ούτε παρουσιαστεί ασθένεια 
σε κάποιον εργαζόµενο λόγω των συνθηκών που ισχύουν σε αυτό.  
 
Για κάθε εργαστηριακό χώρο εξετάστηκαν και παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
παρακάτω: 
 
Αρχικά, γίνεται µια περιγραφή του εργαστηρίου, στην οποία παρουσιάζεται η θέση 
του στο κτιριακό συγκρότηµα του Πολυτεχνείου Κρήτης στο οποίο στεγάζεται. 
Αναλυτική περιγραφή της διευθέτησης των χώρων του εργαστηρίου. Εν συνεχεία 
γίνεται µια παρουσίαση της κάτοψη του χώρου  του εργαστηρίου, όπου φαίνεται η 
χωροθέτηση των πάγκων εργασίας και του εργαστηριακού εξοπλισµού. Επίσης, στην 
κάτοψη παρουσιάζεται η θέση του εξοπλισµού ασφαλείας που εντοπίστηκε, όπως 
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πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, φωτιστικά ασφαλείας, σήµατα διάσωσης 
τύπου ε, ηλεκτρικός πίνακας, φαρµακείο κ.λ.π. Για κάθε εργαστηριακό χώρο 
περιγράφονται και αξιολογούνται οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος 
(θερµοκρασία, υγρασία, φωτισµός κ.λ.π.). εν συνεχεία, καταγράφονται και 
παρουσιάζονται λεπτοµερώς το είδος, οι ποσότητες και ο χώρος αποθήκευσης των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο. 
 
Τέλος για κάθε εργασιακό χώρο αξιολογείται ο επαγγελµατικός κίνδυνος. Η 
αξιολόγηση γίνεται µε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, βάση των οποίων 
συµπληρώνονται µε την βοήθεια των υπευθύνων του εργαστηρίου και µε επιτόπια 
προσωπική έρευνα ανάλογα έντυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Στα έντυπα καταγράφονται 
και αξιολογούνται οι κίνδυνοι. Για κάθε πηγή κινδύνου υπολογίζεται ο βαθµός 
επικινδυνότητας και γίνεται µια ταξινόµηση των κινδύνων βάση του βαθµού αυτού.  
Στην κάτοψη σηµειώνονται µε διαγράµµιση οι πιο επικίνδυνες περιοχές οι οποίες 
εµφανίζουν επικινδυνότητα που χαρακτηρίζεται ως πολύ µεγάλη ή µεγάλη. Εν 
κατακλείδι, προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπιση, τον περιορισµό και την 
εξάλειψη των κινδύνων. 
 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 
Στην µελέτη που ακολουθεί χρησιµοποιούνται οι παρακάτω προτάσεις,. Οι οποίες 
αποτελούν ποιοτική εκτίµηση των αντιστοίχων παραµέτρων του περιβάλλοντος 
εργασίας: 
• Οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας κρίνονται ικανοποιητικές όταν οι 

εργαζόµενοι αισθάνονται ότι οι συνθήκες αυτές κυµαίνονται σε κανονικά επίπεδα 
(εκπληρώνονται οι συνθήκες θερµικής ανέσεως). Σε αντίθετη περίπτωση οι 
συνθήκες χαρακτηρίζονται ως µη ικανοποιητικές.  

• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός όταν ο χώρος κατά την 
διάρκεια της ηµέρας φωτίζεται επαρκώς από τα υπάρχοντα ανοίγµατα. Σε 
αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως µη ικανοποιητικός. 

• Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι σε καλή κατάσταση όταν υπάρχουν τα προβλεπόµενα 
µέσα προστασίας και ασφάλειας (κάλυµµα προστασίας, αυτόµατες ασφάλειας, 
αυτόµατος διακόπτης προστασίας). 
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6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
Παρακάτω ακολουθεί ποιοτική ανάλυση της επικινδυνότητας σε όλους τους χώρους 
του εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας. Κατά την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας των χηµικών ουσιών γίνεται µια παραδοχή: «Στερεά θεωρούνται τα 
χηµικά αντιδραστήρια που είναι σε στερεή µορφή και υγρά αυτά σε υγρή µορφή, σε 
αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται οι επικίνδυνες χηµικές ουσίες από τις δυο αυτές 
κατηγορίες. Ως επικίνδυνες ουσίες θεωρούνται: οι διαλύτες, τα οξέα και τα τοξικά 
αντιδραστήρια, για τα οποία γίνεται ξεχωριστή εκτίµηση ανεξάρτητη της κατάστασης 
τους (υγρή, στερεή). 
 
 
6.1 ∆ιάδροµος  

6.1.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Ο διάδροµος που συνδέει όλους τους χώρους του εργαστηρίου έχει σχήµα 
ορθογωνίου. Ο διάδροµος έχει δυο εξόδους που οδηγούν σε µεταλλικές γέφυρες. Η 
µια οδηγεί σε κλιµακοστάσιο και η άλλη γέφυρα είναι σκεπαστή και οδηγεί σε 
διπλανό κτίριο. Στο κλιµακοστάσιο υπάρχει µια σκάλα που συνδέει τους ορόφους 
(22σκαλοπάτια ανά όροφο) και ένας ανελκυστήρας (ελάχιστα αξιόπιστος και πολύ 
αργός). Υπάρχει εσωτερική σκάλα (22 σκαλοπάτια) που οδηγεί στον 1ο όροφο ( Ο 
1ος όροφος δεν έχει εσωτερική σκάλα που να οδηγεί στο ισόγειο αλλά µόνο τρεις 
εξόδους που οδηγούν σε µεταλλικές γέφυρες). 
 

6.1.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.1.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Ο διάδροµος δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται ικανοποιητικός. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά δεν υπάρχουν 

κουρτίνες οι οποίες να προφυλάσσουν από τις ηλιακές ακτίνες . 
 

6.1.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Υπάρχουν τρεις έξοδοι, οι δυο εκ των οποίων οδηγούν σε µεταλλικές γέφυρες και  

εσωτερική σκάλα και οι οποίοι έχουν φωτιστικό ασφαλείας. 
• Πάνω από τις δυο εξόδους υπάρχει ειδική σήµανση για επισήµανση της εξόδου 

κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 
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• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
• Υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες 

 

6.1.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο διάδροµος που συνδέει όλους τους χώρους του εργαστηρίου έχει σχήµα 
ορθογωνίου. Είναι αρκετά φαρδύς και χωρίς εµπόδια. Σε  µερικά σηµεία του 
βρίσκονται µεταλλικές βιβλιοθήκες  και άλλα αντικείµενα. Υπάρχει ένα σαλονάκι 
που προσφέρει ξεκούραση στις ώρες του διαλείµµατος των εργαζοµένων. Το ύψος 
του χώρου είναι ικανοποιητικό και δεν υπάρχουν ψευδοροφές. 
 
Το δάπεδο κατά το µεγαλύτερο ποσοστό είναι οµαλό και µη ολισθηρό. ΑΛΛΑ σε 
κάποια σηµεία έχουν βγει µερικά πλακάκια, κάτι το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε 
ατύχηµα, γλιστρήµατα, πτώσεις στο ίδιο δάπεδο. 
 

6.1.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον διάδροµο υπάρχουν ντουλάπες αποθήκευσης. Επίσης, υπάρχουν πέντε φιάλες 
αερίων υπό πίεση. 
 

6.1.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος για το σώµα από πτώση από ύψος >2 m από τις γέφυρες ή τις σκάλες, 

λόγω έλλειψης προσοχής  
• Κίνδυνος για το σώµα από γλίστρηµα ή πτώση στο ίδιο επίπεδο επειδή έχουν βγει 

κάποια πλακάκια σε διάφορα σηµεία του διαδρόµου. 
• Κίνδυνος για το σώµα από έκρηξη των φιαλών υπό πίεση. Η θέση αποθήκευσης 

τους κρίνεται ακατάλληλη διότι βρίσκονται στον διάδροµο σε σηµείο όπου ο 
καθένας έχει πρόσβαση. Θετικό είναι ότι οι φιάλες είναι καλά διασφαλισµένες 
από πτώση. 

 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

 (ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ  5 ΦΙΑΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΩΜΑ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 5 ΦΙΑΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΩΜΑ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 5 ΦΙΑΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΩΜΑ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
>2m ΓΕΦΥΡΑ, ΣΚΑΛΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) = B2  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ  

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ – 
ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο  

ΒΓΑΛΜΕΝΑ 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

 Πίνακας 6.1: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του διαδρόµου  
 

6.1.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.1, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4. ∆εδοµένου 
ότι η απαλοιφή των αιτιών απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα 
βήµατα για την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων 
οµαδικής προστασίας και µέτρων ατοµικής προστασίας.  
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο χώρο αλλά και µετά την 
επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες  
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Προσοχή από τους εργαζόµενους και διερχόµενους κατά την διέλευση του 

διαδρόµου 
• Να επισκευαστούν τα πλακάκια 
• Συµµόρφωση των εργαζοµένων µε τις σχετικές οδηγίες για την χρήση των 

φιαλών αερίων υπό πίεση. Μετακίνηση τους από το διάδροµο και φύλαξη τους σε 
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χώρο ώστε να µην βρίσκονται υπό κοινή θέα. Ανάρτηση των οδηγιών κοντά στην 
θέση όπου είναι τοποθετηµένες οι φιάλες.  

• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 
και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

 
 
6.2 Αποθήκη 
 

6.2.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Η αποθήκη έχει σχήµα ορθογώνιο, µε διαστάσεις 3,65m x 4,20m Η αποθήκη έχει µια  
έξοδο που οδηγεί στον διάδροµο και ένα παράθυρο. Η πόρτα της αποθήκης είναι 
ξύλινη και ανοίγει προς τα έσω. Οι δυο αυτές ιδιότητες αυξάνουν την επικινδυνότητα 
σε περίπτωση εκδήλωση κινδύνου από πυρκαγιά. Κανονικά οι πόρτες εργαστηρίων 
και συνεπώς της αποθήκης θα πρέπει να είναι µεταλλικές και να ανοίγουν προς τα 
έξω. 
Το παράθυρο ανοίγει προς τα έσω, δεν έχει κουρτίνες και εξωτερικά έχει κάγκελα. Το 
ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό . 
 

6.2.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.2.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Η αποθήκη διαθέτει κεντρικό εξαερισµό και φυσικό εξαερισµό, αλλά παρόλα 

αυτά η οσµή από τις χηµικές ουσίες που αποθηκεύονται στον χώρο είναι πολύ 
έντονες.  

• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά δεν υπάρχουν 

κουρτίνες οι οποίες να προφυλάσσουν από τις ηλιακές ακτίνες . 
 

6.2.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Υπάρχει µια έξοδος πάνω από την οποία υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας και ειδική 

σήµανση της εξόδου κινδύνου(ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 
• Στην πόρτα από την µεριά του διαδρόµου υπάρχουν σήµατα, τα οποία 

ενηµερώνουν ότι εντός του χώρου αποθηκεύονται επικίνδυνα υλικά και ότι 
απαγορεύεται το κάπνισµα. 

• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
• Υπάρχει 1 πυροσβεστήρας CO2. Η θέση του οποίου δεν είναι προκαθορισµένη 

και δεν υπάρχει πινακίδα που να ενηµερώνει το σηµείο στο οποίο βρίσκεται. 
Επιπροσθέτως, είναι τοποθετηµένος στον διάδροµο και εµποδίζει την διέλευση 
των ατόµων στο χώρο. 
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• Τέλος, έξω από µερικά ντουλάπια-ντουλάπες, κυρίως ντουλάπες στις οποίες 
αποθηκεύονται οι πιο επικίνδυνες ουσίες, υπάρχουν πινακίδες που ενηµερώνουν 
για ιδιότητες των ουσιών που φυλάσσονται σε αυτά.     

 

6.2.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος της αποθήκης είναι πολύ µικρός. Μπαίνοντας στην αποθήκη, στο αριστερό 
χέρι είναι ένα κοντό ντουλάπι µέσα στο οποίο φυλάσσονται εύφλεκτες οργανικές 
ενώσεις και πάνω είναι τοποθετηµένοι οργανικοί διαλύτες. Στη συνέχεια ακολουθεί 
ένα ψυγείο, χώρος αποθήκευσης εύφλεκτων και πτητικών ουσιών. Μετά ακολουθούν 
4 διπλές µεταλλικές ντουλάπες και µια µονή  ντουλάπα όπου φυλάσσονται χηµικές 
ουσίες.  
 
Μπαίνοντας στην αποθήκη, στο δεξί χέρι είναι δυο διπλές µεταλλικές ντουλάπες µε 
τζάµι όπου φυλάσσονται χηµικές ουσίες. Στη συνέχεια ακολουθεί µια µεταλλική 
διπλή ντουλάπα όπου είναι αποθηκευµένες οι ραδιενεργές χηµικές ουσίες. Ακριβώς 
µπροστά από το παράθυρο είναι ένα τρυπάνι και ακριβώς δίπλα ένα τραπέζι 
εργασίας. 
 
Στ κέντρο υπάρχει µια αρκετά µεγάλη µεταλλική ραφιέρα όπου είναι τοποθετηµένα 
διάφορα αντικείµενα. Το πλάτος των διαδρόµων είναι µικρό µε εµπόδια που δεν 
διευκολύνουν την προσιτή πρόσβαση σε όλες τις ντουλάπες. Λόγω των στενών και µε 
εµπόδια διαδρόµων καθίσταται δύσκολη η άµεση έξοδος από τον χώρο σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά κ.λ.π.). 
 
Το δάπεδο είναι οµαλό, λείο και µη ολισθηρό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου 
είναι τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. 
 
Κάτω από το παράθυρο υπάρχει εσοχή στον τοίχο όπου βρίσκεται το κλιµατιστικό. 
 

6.2.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο της αποθήκης υπάρχουν: 
• 5 διπλές µεταλλικές  ντουλάπες (0,86 x 0,46) 
• 2 µεταλλικές ντουλάπες µε τζάµι 
• 1 µονή µεταλλική ντουλάπα 
• 1 µεταλλικό ντουλάπι µέσα στο οποίο φυλάσσονται οι εύφλεκτες οργανικές 

ενώσεις και πάνω στο οποίο φυλάσσονται οι οργανικοί διαλύτες 
• υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
• όργανα µέτρησης 
• 1 ραφιέρα  
• 1 τραπέζι εργασίας 
• 1 ψυγείο για την αποθήκευση των πτητικών και εύφλεκτων υλικών  
• 1 τρυπάνι 
• 1 ηλεκτρική σκούπα 
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• ∆ιάφορα αντικείµενα 
• χηµικές ουσίες 
• Ειδικό σύστηµα κεντρικού εξαερισµού 
• 1 πυροσβεστήρας  CO2 
• 1 κλιµατιστικό  
• 1 µηχάνηµα τοπικού εξαερισµού 

 
Οι χηµικές ουσίες που αποθηκεύονται στον χώρο σηµειώνονται στον συγκεντρωτικό 
πίνακα, ο οποίος περιέχει διάφορα στοιχεία για κάθε χηµική ουσία όπως η ποσότητα 
της, η κατάσταση κ.λ.π. Στο πίνακα αυτό συµβολίζουµε τον χώρο της αποθήκης µε το 
σύµβολο Α1. Ο πίνακα βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
 

6.2.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του χώρου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος λιποθυµικών τάσεων, δηµιουργίας πονοκεφάλου ή χρόνιων 

προβληµάτων στο αναπνευστικό σύστηµα λόγω των οσµών από τις χηµικές 
ουσίες. Η οσµή είναι πολύ έντονη, λόγω των µη ικανοποιητικών τρόπων 
εξαερισµού. 

• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 
επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται πολύ 
επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω του µικρού χώρου, 
των στενών διαδρόµων και των εµποδίων που υπάρχουν στους διαδρόµους. 

• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες ή στην ραφιέρα. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 

οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  
 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στην αποθήκη, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται τα έντυπα ποιοτικής 
εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα συνοπτικός 
πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το µέρος του 
ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΩΜΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΩΜΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1  ΜΕΓΑΛΗ 

ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1  ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv, 1) =Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ  ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 AΝΕΚΤΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (ι, 3) = Γ1 AΝΕΚΤΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (ii, 2) = Γ1 AΝΕΚΤΗ 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

 Πίνακας 6.2: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου της αποθήκης  
  

6.2.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.2, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4.  
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Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο χώρο αλλά και µετά την 
επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου  
 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Τοποθέτηση των χηµικών ουσιών βάση των ιδιοτήτων τους και την συµβατότητα 

τους στον ίδιο χώρο µε τις άλλες χηµικές ουσίες που αποθηκεύονται στην ίδια 
ντουλάπα µε αυτές. 

• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 
ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 

• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

• Θα πρέπει να µεταφερθεί η αποθήκη σε µια µεγαλύτερη αίθουσα, διότι είναι πολύ 
µικρή και µέσα σε αυτήν αποθηκεύονται χηµικά, εύφλεκτων και ραδιενεργών 
υλικών. 

 
 
6.3 Εργαστήριο Γενικής Χηµείας 

6.3.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Το εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα 65,67m2, η οποία έχει µία έξοδο στον κεντρικό 
διάδροµο του κτιρίου. Η πόρτα είναι µεταλλική και ανοίγει προς τα έξω. Τα τρία 
παράθυρα ανοίγουν προς τα έσω, δεν έχουν κουρτίνες και εξωτερικά έχουν κάγκελα.  
Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό   
 

6.3.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.3.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
• Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται  µερικώς 
ικανοποιητικός. 
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• Στις ντουλάπες αποθήκευσης δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός. 
• Οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά δεν υπάρχουν 

κουρτίνες οι οποίες να προφυλάσσουν από τις ηλιακές ακτίνες τους εργαζόµενους 
και τους φοιτητές.  

 

6.3.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Στο εργαστήριο υπάρχουν 2 πυροσβεστήρες, οι θέσεις των οποίων δεν 

επισηµαίνονται µε ειδική σήµανση. Ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται δίπλα στην 
πόρτα σε κοινή θέα (κατάλληλη θέση),  ενώ ο άλλος βρίσκεται σε σηµείο που δεν 
είναι εµφανές από όλες τις θέσεις του εργαστηρίου, για τον λόγο αυτό η θέση του 
κρίνεται ακατάλληλη.  

• Πάνω από την έξοδο υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση 
για επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 

• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
• Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στον κεντρικό 

διάδροµο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ. Μέσα στο 
χώρο του εργαστηρίου υπάρχει ένας ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα ο 
οποίος είναι σε καλή κατάσταση. 

• Υπάρχει φαρµακείο.  
• Επίσης, υπάρχει ένα ντους σώµατος και ένα ντους πλύσης µατιών τοποθετηµένα 

σε συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στον χώρο (ύπαρξη ειδικής 
σήµανσης).  

 

6.3.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικός όσον αφορά το εµβαδόν του. 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, στα αριστερά,  υπάρχουν  τέσσερις  
διπλές µεταλλικές ντουλάπες. Οι τρεις από αυτές ανοίγουν προς τα έξω, ενώ η µια 
έχει συρόµενη πόρτα. Στις ντουλάπες φυλάσσονται υαλικά, δοκιµαστικοί σωλήνες, 
όργανα και χηµικά. Τα χηµικά φυλάσσονται στην ντουλάπα µε τον αριθµό 2. Πάνω 
στις ντουλάπες είναι τοποθετηµένα αντικείµενα, κούτες κλ.π. 
 
Στη συνέχεια είναι κρεµασµένος στον τοίχο ένα πίνακας διδασκαλίας. Στην γωνία 
υπάρχουν δυο συνεχόµενα τραπέζια, πάνω στα οποία είναι τοποθετηµένοι τρεις ζυγοί. 
Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας διπλός πάγκος εργασίας. Ακριβώς πάνω από τον πάγκο 
υπάρχει ένα µεταλλικό ντουλάπι µε χηµικά και άλλα αντικείµενα. Ακριβώς δίπλα 
υπάρχουν δυο ηλεκτρικοί φούρνοι, ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ ακριβώς µπροστά 
τους είναι τοποθετηµένο ένα φορητό κλιµατιστικό. Στην συνέχεια, υπάρχει ένα 
γραφείο, πάνω στο οποίο υπάρχουν βιβλία. 
 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, στα δεξιά, υπάρχει ένα ντους σώµατος 
και ένα ντους πλύσης µατιών, το φαρµακείο, ένας πυροσβεστήρας και ένα ηλεκτρικός 
πίνακας για τα µηχανήµατα του εργαστηρίου. Στη συνέχεια, υπάρχει µια απαγωγός 
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εστία, µέσα στην οποίο είναι τοποθετηµένα χηµικά. Ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας 
διπλός πάγκος εργασίας. Στον τοίχο, πάνω από τον πάγκο, υπάρχει ένα µεταλλικό 
ντουλάπι µε υαλικά και µε χηµικά. Πάνω στο ντουλάπι υπάρχουν τοποθετηµένα 
αντικείµενα. Τα δυο µεταλλικά ντουλάπια, που υπάρχουν στο εργαστήριο, έχουν 
τζάµι.  
 
Ακριβώς δίπλα από τον πάγκο εργασίας υπάρχει ένας µονός νιπτήρας και δίπλα του 
µια συσκευή απιοντισµού του νερού (στήλη ρητίνης). Στη συνέχεια υπάρχει µια 
απαγωγός εστία, µέσα στην οποίο υπάρχει ο πυριαντήρας (φούρνος υψηλών 
θερµοκρασιών).  
 
Στο κέντρο του εργαστηρίου υπάρχουν δυο οκταθέσιοι πάγκοι εργασίας και τέσσερις 
διπλοί νιπτήρες. 
 
Σε κάθε πάγκο εργασίας υπάρχει προστατευτικό τζάµι που τον καλύπτει, για τον 
εύκολο καθαρισµό του πάγκου. Υπάρχει ένα συρτάρι και ένα ντουλάπι. Πάνω από 
τον πάγκο υπάρχει ένα ράφι όπου υπάρχουν χηµικές ουσίες. Σε κάθε πάγκο υπάρχει 
νεροχύτης και δυο διακόπτες παροχής νερού. Τέλος, υπάρχουν τρεις πρίζες και ένας 
διακόπτης παροχής GAS, παρόλα αυτά δεν γίνεται τροφοδότηση GAS. Σε περίπτωση 
που γινόταν κάτι τέτοιο θα αυξανόταν η επικινδυνότητα από αιτίες όπως η  έκρηξη ή 
η διαρροή του αερίου. 
 
Το πλάτος των διαδρόµων θα έπρεπε να ήταν λίγο µεγαλύτερο. Στους διαδρόµους 
υπάρχουν εµπόδια (σκαµπό, καρέκλες )όταν γίνεται µάθηµα, µε αποτέλεσµα να είναι 
δύσκολη η µετακίνηση των ατόµων. Το δάπεδο είναι οµαλό, λείο και µη ολισθηρό. 
 
Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου είναι 
τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. Οι υαλοπίνακες βρίσκονται πάνω 
από θέσεις εργασίας και είναι πιθανό να προκαλέσουν ατυχήµατα σε περίπτωση 
πτώσης τους. 
 
Κάτω από τα τρία παράθυρα υπάρχει εσοχές στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 
κλιµατιστικά.  
 

6.3.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο του εργαστηρίου Γενικής Χηµείας υπάρχουν: 
• 2 διθέσιοι πάγκοι εργασίας (2,40 x 0,80) 
• 2 οκταθέσιοι πάγκοι εργασίας  (4,80 x 1,50) 
• 1 γραφείο (0,82 x 1,20) 
• 2 τραπέζια (0,80 x 2,00) 
• 5 καρέκλες 
• 20 σκαµπό 
• 4 µεταλλικές ντουλάπες (0,86 x 0,46) 
• υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
• όργανα µέτρησης 
• 8 ατοµικά ηλεκτρικά µάτια κουζίνας 
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• 2 ηλεκτρικοί ζυγοί + 1 ζυγός (όχι ηλεκτρικός) 
• 1 µηχάνηµα προβολής διαφανειών 
• 1 γκαζάκι (πάνω σε µια µεταλλική ντουλάπα) 
• 1 πίνακας διδασκαλίας 
• 2 πυροσβεστήρες 
• 2 απαγωγοί εστίες (1,25 x 0,95) 
• 4 διπλοί  νιπτήρες (1,50 x 0,58) 
• 1 µονός νιπτήρας (0,90 x 0,58) 
• 1 συσκευή απιοντισµού του νερού – στήλη ρητίνης 
• 3 ηλεκτρικοί φούρνοι 
• 1 ντους σώµατος 
• 1 ντους πλύσης µατιών 
• 1 φαρµακείο 
• 2 κλιµατιστικά δαπέδου (0,26  x 1,26) (σε συγκεκριµένη θέση-εσοχή στον τοίχο 

κάτω από παράθυρα) 
• 1 φορητό κλιµατιστικό δαπέδου 
• χηµικές ουσίες 

 
Οι χηµικές ουσίες που φυλάσσονται στο εργαστήριο, αποθηκεύονται στις δυο 
απαγωγούς εστίες που βρίσκονται µέσα στο εργαστήριο, στα µεταλλικά ντουλάπια 
και σε µια από τα τέσσερις µεταλλικές ντουλάπες. Οι χηµικές ουσίες αποτελούνται 
από ανόργανα αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες, οξέα  σε ποσότητες που 
σηµειώνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στο πίνακα αυτό 
συµβολίζουµε τον χώρο του εργαστηρίου Γενικής Χηµείας µε το σύµβολο Α2.  
 
Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι περισσότερες από 
αυτές που αποθηκεύονται σε αυτό και περιλαµβάνονται στις χηµικές ουσίες που 
ανήκουν στο εργαστήριο Γενικής και Αναλυτικής Χηµείας. Οι ποσότητες των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε εργασίες που γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου.  Περισσότερες 
πληροφορίες για τον ακριβή χώρο αποθήκευσης, το δελτίο ασφαλείας , τις ποσότητες 
κ.λ.π. για κάθε µία από τις χηµικές ουσίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 που 
ασχολείται µε τις χηµικές ουσίες.  
 

6.3.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος εγκαυµάτων στα χέρια λόγω επαφής µε υψηλές θερµοκρασίες κατά τη 

χρήση του ηλεκτρικού µατιού, του πυριαντήρα και των φούρνων.  
• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 

επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω του µικρού χώρου, 
των στενών διαδρόµων και των εµποδίων που υπάρχουν στους διαδρόµους, όταν 
γίνεται µάθηµα. 
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• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες ή στα ράφια. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 

οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  
 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ (iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΑΕΥΣΤΙ
ΚΗ Ο∆ΟΣ (iii, 4) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) =B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΥΓΡΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) =B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΥΤΙΑ (ii, 3) =B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ Ή ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΦΟΥΡΝΟΣ,ΠΥΡΙΑ
ΝΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΑ, ΜΑΤΙΑ (iii, 2) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) =B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΥΤΙΑ (ii, 3) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ Ή ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΗΛ. ΜΑΤΙ ΧΕΡΙΑ (ii, 2) = Γ1 ANEKTH 
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ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ (ii, 2) = Γ1 ANEKTH 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (i, 3) = Γ1 ANEKTH 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ANEKTH 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ, 
ΦΟΥΡΝΟΣ, ΗΛ. 
ΜΑΤΙ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ, 
ΖΥΓΟΣ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

ΜΑΤΙΑ, 
ΠΡΟΣΩΠΟ (ii, 1) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

Πίνακας 6.3: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Γενικής Χηµείας 

6.3.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.3, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4. ∆εδοµένου 
ότι η απαλοιφή των αιτιών την απαιτεί χρόνο και κόστος, θα υλοποιηθούν τα επόµενα 
βήµατα για την µείωση των κινδύνων που αποτελούνται από τη πρόταση µέτρων 
οµαδικής προστασίας και µέτρων ατοµικής προστασίας.  
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον 
αλλά και µετά την επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των 
παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου 

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 

ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 
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• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών 
• Χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας από τους εργαζόµενους 
• Συνίσταται να γίνεται τακτική ανανέωση και εφοδιασµός του φαρµακείου 
• Τοποθέτηση σήµανσης για το που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες. 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

 
 
6.4 Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας 

6.4.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Το εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα 97,35 m2, η οποία έχει δυο εξόδους στον 
κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Οι πόρτες είναι µεταλλικές και ανοίγουν προς τα έξω. 
Τα τέσσερα  παράθυρα ανοίγουν προς τα έσω, δεν έχουν κουρτίνες και εξωτερικά 
έχουν κάγκελα.  Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό   
 

6.4.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.4.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται  µερικώς 
ικανοποιητικός. 

• Στις ντουλάπες αποθήκευσης δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός. 
• Οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά δεν υπάρχουν 

κουρτίνες οι οποίες να προφυλάσσουν από τις ηλιακές ακτίνες τους εργαζόµενους 
και τους φοιτητές.  

 

6.4.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Στο εργαστήριο υπάρχουν 3 πυροσβεστήρες, οι θέσεις των οποίων δεν 

επισηµαίνονται µε ειδική σήµανση. Οι δυο από τους τρεις βρίσκονται µαζί. 
Γενικά, οι θέσεις στις οποίες βρίσκονται κρίνονται κατάλληλες, εφόσον 
βρίσκονται σε κοινή θέα. Βέβαια, καλό θα ήταν να ήταν σε τρία διαφορετικά 
σηµεία.   

• Πάνω από τις εξόδους υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση 
για επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 

• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
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• Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στον κεντρικό 
διάδροµο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ. Μέσα στο 
χώρο του εργαστηρίου υπάρχει ένας ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα ο 
οποίος είναι σε καλή κατάσταση. 

• Επίσης, υπάρχει ένα ντους σώµατος και ένα ντους πλύσης µατιών τοποθετηµένα 
σε συγκεκριµένες θέσεις που έχουν καθοριστεί µέσα στον χώρο (ύπαρξη ειδικής 
σήµανσης).  

 

6.4.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικός όσον αφορά το εµβαδόν του. 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, από την κύρια είσοδο, στα αριστερά,  
υπάρχουν  µια βιβλιοθήκη, ακολουθούν τρία τραπέζια πάνω στα οποία υπάρχουν 
τρεις ζυγοί. Ακριβώς δίπλα βρίσκονται δυο απαγωγοί εστίες, στην πρώτη 
φυλάσσονται χηµικά και στην δεύτερη υαλικά σκευή. Μπροστά από τα τρία τραπέζια 
που βρίσκονται οι ζυγοί υπάρχει ένα άλλο µεγαλύτερο τραπέζι. εργασίας. 
 
Στην γωνία απέναντι από την κύρια είσοδο, υπάρχει ένα τραπέζι που πάνω υπάρχει 
ένας εκτυπωτής και ένα γραφείο πάνω στο οποίο υπάρχει ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και ένα scanner.  
 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, από την κύρια είσοδο, στα δεξιά, 
υπάρχουν τρεις φούρνοι ο ένας πάνω στον άλλο ακριβώς δίπλα είναι ένας πίνακας 
διδασκαλίας, κρεµασµένος στον τοίχο. Ακριβώς µπροστά από τον πίνακα βρίσκεται 
ένας πυροσβεστήρας CO2. Εν συνεχεία, ακολουθεί ένας διάδροµος που οδηγεί στην 
δεύτερη πόρτα, η οποία είναι σχεδόν πάντα κλειστή. Αριστερά της πόρτας υπάρχει 
ένα ψυγείο για την φύλαξη των πτητικών ουσιών.  
 
∆εξιά της δεύτερης πόρτας υπάρχουν δυο πυροσβεστήρες, ένα ντους πλύσης 
προσώπου και ένα ντους σώµατος. Στην συνέχεια βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας, 
για τον οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Στην γωνία υπάρχει µια απαγωγός εστία 
όπου φυλάσσονται χηµικά. Εν συνεχεία βρίσκεται ένας διπλός νιπτήρας και µια 
στήλη ρητίνης.  
 
Ακολουθεί ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται το µηχάνηµα φασµατοφωτοµετρίας 
ορατού – υπεριώδους UV-Vis µε δυνατότητα µέτρησης διάχυτης και κατροπτικής 
ανακλαστικότητας. ∆ίπλα σε αυτό υπάρχει ένας διπλός πάγκος εργασίας, πάνω στον 
οποίο υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος µε το 
φασµατοφωτόµετρο. Ακριβώς δίπλα υπάρχει µια απαγωγός εστία όπου φυλάσσονται 
τα απόβλητα. 
 
Στο κέντρο του εργαστηρίου υπάρχουν ένας τετραθέσιο πάγκος εργασίας µε δυο 
νιπτήρες, ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα, δυο 
οκταθέσιοι πάγκοι εργασίας και τέσσερις διπλοί νιπτήρες.  Στα ντουλάπια των 
πάγκων φυλάσσονται υαλικά σκεύη και άλλα µηχανήµατα.  
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Σε κάθε πάγκο εργασίας υπάρχει προστατευτικό τζάµι που τον καλύπτει, για τον 
εύκολο καθαρισµό του πάγκου. Υπάρχει ένα συρτάρι και ένα ντουλάπι. Πάνω από 
τον πάγκο υπάρχει ένα ράφι όπου υπάρχουν χηµικές ουσίες. Σε κάθε πάγκο υπάρχει 
νεροχύτης και δυο διακόπτες παροχής νερού. Τέλος, υπάρχουν τρεις πρίζες και ένας 
διακόπτης παροχής GAS, παρόλα αυτά δεν γίνεται τροφοδότηση GAS. Σε περίπτωση 
που γινόταν κάτι τέτοιο θα αυξανόταν η επικινδυνότητα από αιτίες όπως η  έκρηξη ή 
η διαρροή του αερίου. 
 
Το πλάτος των διαδρόµων θα έπρεπε να ήταν λίγο µεγαλύτερο. Στους διαδρόµους 
υπάρχουν εµπόδια (σκαµπό, καρέκλες )όταν γίνεται µάθηµα, µε αποτέλεσµα να είναι 
δύσκολη η µετακίνηση των ατόµων. Το δάπεδο είναι οµαλό, λείο και µη ολισθηρό. 
 
Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου είναι 
τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. Οι υαλοπίνακες βρίσκονται πάνω 
από θέσεις εργασίας και είναι πιθανό να προκαλέσουν ατυχήµατα σε περίπτωση 
πτώσης τους. 
 
Κάτω από τα τρία παράθυρα υπάρχει εσοχές στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 
κλιµατιστικά.  
 

6.4.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο του εργαστηρίου Αναλυτικής  Χηµείας υπάρχουν: 

1. 2 οκταθέσιοι πάγκοι εργασίας (4,80 x 1,50) 
2. 1 τετραθέσιος πάγκος εργασίας  
3. 1 διθέσιος πάγκος εργασίας (2,40 x 0,80) 
4. 1 γραφείο 
5. 6 τραπέζια 
6. 20 σκαµπό 
7. 4 καρέκλες 
8. 1 µεταλλική βιβλιοθήκη  
9. 1 πίνακας διδασκαλίας 
10. 4 κλιµατιστικά  
11. 4 απαγωγοί εστίες (1,25 x 0,95) 
12. 5 διπλοί νιπτήρες (1,50 x 0,58) 
13. 1 στήλη ρητίνης 
14. 3 πυροσβεστήρες CO2  
15. 1 ψυγείο για την αποθήκευση πτητικών και εύφλεκτων υλικών  
16. 1 ντους σώµατος 
17. 1 ντους πλύσης µατιών 
18. 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
19. 2 printers 
20. 1 scanner 
21. 1 φωτοτυπικό 
22. υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
23. όργανα µέτρησης 
24. 3 ζυγοί 
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25. 2 φούρνοι 
26. 1 µηχάνηµα φασµατοφωτοµετρίας ορατού – υπεριώδους UV-Vis (Varian 

Cary 1E) µε δυνατότητα µέτρησης διάχυτης και κατροπτικής 
ανακλαστικότητας (Diffuse and Specular Reflectance)  

27. 1 φωτόµετρο (φυλάσσεται µέσα σε ντουλάπι στο 8-θέσιο πάγκο που 
βρίσκεται µπροστά από το παράθυρο) 

28. 1 υδρόλουτρο (φυλάσσεται µέσα σε ντουλάπι στο 8-θέσιο πάγκο που 
βρίσκεται µπροστά από το παράθυρο) 

29. 1 λουτρό υπερήχων 
30. 1 φυγόκεντρο 
31. χηµικές ουσίες 

 
Οι χηµικές ουσίες που φυλάσσονται στο εργαστήριο, αποθηκεύονται στις απαγωγούς 
εστίες που βρίσκονται µέσα στο εργαστήριο. Οι χηµικές ουσίες αποτελούνται από 
ανόργανα αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες, οξέα  σε ποσότητες που 
σηµειώνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στο πίνακα αυτό 
συµβολίζουµε τον χώρο του εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας µε το σύµβολο Α3.  
 
Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι περισσότερες από 
αυτές που αποθηκεύονται σε αυτό και περιλαµβάνονται στις χηµικές ουσίες που 
ανήκουν στο εργαστήριο Γενικής και Αναλυτικής Χηµείας. Οι ποσότητες των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε εργασίες που γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου.  Περισσότερες 
πληροφορίες για τον ακριβή χώρο αποθήκευσης, το δελτίο ασφαλείας , τις ποσότητες 
κ.λ.π. για κάθε µία από τις χηµικές ουσίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 που 
ασχολείται µε τις χηµικές ουσίες.  
 

6.4.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος εγκαυµάτων στα χέρια λόγω επαφής µε υψηλές θερµοκρασίες κατά τη 

χρήση των φούρνων.  
• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 

επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω του µικρού χώρου, 
των στενών διαδρόµων και των εµποδίων που υπάρχουν στους διαδρόµους, όταν 
γίνεται µάθηµα. 

• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες ή στα ράφια. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 

οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  
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Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΩΜΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΩΜΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(iv, 2) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) =A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 4) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, Ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1 ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΥΓΡΑ 
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΟΥΤΡΟ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΥΤΙΑ (ii, 3) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΕΚΘΕΣΗ Η΄ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΧΕΡΙΑ, ΜΑΤΙΑ (iii, 2) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) =B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ  ΑΥΤΙΑ (ii, 3) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ ΧΕΡΙΑ (iii, 2) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Η/Υ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ANEKTH 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ Η/Υ ΑΥΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜ
ΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ-
ΤΠΕΡΙΩ∆ΟΥΣ 

ΑΥΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η/Υ, ΣAΡΩΤΗΣ, 
ΦΟΥΡΝΟΣ,  
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ, 
ΖΥΓΟΣ 

ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

∆ΟΝΗΣΕΙΣ-
ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΩΜΑ (i, 1) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

Πίνακας 6.4: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Αναλυτικής  Χηµείας 
 

6.4.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.4, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4.  
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον 
αλλά και µετά την επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των 
παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου 

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:  
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 

ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 
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• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών και των µηχανών. 
• Χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας από τους εργαζόµενους 
• Συνίσταται η τοποθέτηση φαρµακείου και να γίνεται τακτική ανανέωση και 

εφοδιασµός του φαρµακείου 
• Τοποθέτηση σήµανσης για το που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες. 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

 
 
6.5 Εργαστήριο ASS 

6.5.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Το εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα 20,16 m2, η οποία έχει µια έξοδο στον 
κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Η πόρτα είναι µεταλλική και ανοίγει προς τα έσω. 
Στην αίθουσα υπάρχει ένα παράθυρο που ανοίγει προς τα έσω, το οποίο  δεν έχει 
κουρτίνες και εξωτερικά έχει κάγκελα.  Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό   
 

6.5.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 
 

6.5.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται  µερικώς 
ικανοποιητικός. 

• Στις ντουλάπες αποθήκευσης δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός. 
• Οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, υπάρχει στόρι, το οποίο 

προφυλάσσει από τις ηλιακές ακτίνες τους εργαζόµενους. Η ύπαρξη του ήταν 
απαραίτητη αλλιώς οι ηλιακές ακτίνες θα αντανακλούσαν στην οθόνη του 
υπολογιστή που είναι απέναντι του παραθύρου.  

 

6.5.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Στο εργαστήριο υπάρχουν 1 πυροσβεστήρες, η θέση του οποίου δεν 

επισηµαίνεται µε ειδική σήµανση. Βρίσκεται δίπλα στην πόρτα σε κοινή θέα. 
Γενικά, η θέση στην οποία βρίσκεται κρίνεται κατάλληλη, εφόσον βρίσκεται σε 
κοινή θέα.  

• Πάνω από την έξοδο υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση 
για επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 
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• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
• Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στον κεντρικό 

διάδροµο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ. Μέσα στο 
χώρο του εργαστηρίου υπάρχει ένας ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα ο 
οποίος είναι σε καλή κατάσταση.  

6.5.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος του εργαστηρίου κρίνεται µικρός όσον αφορά το εµβαδόν του. Μπαίνοντας 
στην αίθουσα του εργαστηρίου, στα αριστερά,  υπάρχει ένα βοηθητικό τραπεζάκι, 
πάνω στο οποίο βρίσκονται υαλικά σκεύη. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται µια απαγωγός 
εστία, στην οποία φυλάσσονται χηµικά και  υαλικά σκευή. Εν συνεχεία βρίσκεται 
ένας µονοθεσίας πάγκος πάνω από τον οποίο βρίσκεται ένα µεταλλικό ντουλάπι, 
όπου υπάρχουν υαλικά. ∆ίπλα από τον πάγκο υπάρχει ένα τραπέζι. 
 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, στα δεξιά, υπάρχει ένα βοηθητικό 
κινητό τραπεζάκι. ∆ίπλα του είναι ένα τραπέζι πάνω στο οποίο είναι το 
Φασµατοφωτοµετρο Ατοµικής Απορρόφησης. Κάτω από το τραπέζι είναι ο 
ανακυκλωτής νερού. Στο εξωτερικό χώρο, από αυτήν την µεριά βρίσκεται ο 
συµπιεστής αέρα.  Κάθετα στο τραπέζι αυτό βρίσκεται ένα άλλο τραπέζι, πάνω στο 
οποίο είναι τοποθετηµένος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που είναι συνδεδεµένος 
µε το φασµατοφωτόµετρο και δυο εκτυπωτές. Πίσω από το τραπέζι αυτό βρίσκονται 
δυο κλειστές βιβλιοθήκες και µια βιβλιοθήκη µε ράφια σε εσοχή στον τοίχο. 
 
Μπροστά από την πόρτα υπάρχουν δυο γραφεία που σχηµατίζουν ανάποδο Γ. Πάνω 
σε ένα από τα δυο γραφεία βρίσκεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.  
 
Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου είναι 
τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. Οι υαλοπίνακες βρίσκονται πάνω 
από θέσεις εργασίας και είναι πιθανό να προκαλέσουν ατυχήµατα σε περίπτωση 
πτώσης τους. 
 
Κάτω από το παράθυρο υπάρχει εσοχή στον τοίχο όπου βρίσκεται το κλιµατιστικό. 
 

6.5.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο του εργαστηρίου AAS υπάρχουν: 
• 1 µονοθέσιος πάγκος εργασίας (1,20 x 0,80) 
• 2 γραφεία  (0,80 x 1,20) 
• 3 τραπέζια (0,80 x 2,00) 
• 1 βοηθητικό τραπεζάκι 
• 1 βοηθητικό φορητό τραπεζάκι ε ρόδες 
• 5 καρέκλες 
• 2 µεταλλικές ντουλάπες (0,86 x 0,46)  
• 1 βιβλιοθήκη σε εσοχή στον τοίχο 
• υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
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• όργανα µέτρησης 
• 1 πυροσβεστήρας CO2 
• 1 απαγωγός εστία (1,25 x 0,95) 
• 1 µονός νιπτήρας (0,90 x 0,58) 
• 1 κλιµατιστικό δαπέδου (0,26  x 1,26) (σε συγκεκριµένη θέση-εσοχή στον τοίχο 

κάτω από παράθυρα) 
• 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
• 2 printers 
• 1 µεταλλικό ντουλάπι κρεµαστά στον τοίχο µε τζάµι  
• 1 φασµατοφωτόµετρο ατοµικής απορρόφησης (AAS) 
• 1 απορροφητήρας 
• 1 ανακυκλωτής νερού 
• 1 συµπιεστής αέρα  
• χηµικές ουσίες 

 
Οι χηµικές ουσίες που φυλάσσονται στο εργαστήριο, αποθηκεύονται στην απαγωγό 
εστία και σε µεταλλικό ντουλάπι.. Οι χηµικές ουσίες αποτελούνται από ανόργανα 
αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες, οξέα  σε ποσότητες που σηµειώνονται στον 
συγκεντρωτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στο πίνακα αυτό συµβολίζουµε τον 
χώρο του εργαστηρίου ΑΑS µε το σύµβολο Α4.  
 
Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι περισσότερες από 
αυτές που αποθηκεύονται σε αυτό και περιλαµβάνονται στις χηµικές ουσίες που 
ανήκουν στο εργαστήριο Γενικής και Αναλυτικής Χηµείας. Οι ποσότητες των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε εργασίες που γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου.  Περισσότερες 
πληροφορίες για τον ακριβή χώρο αποθήκευσης, το δελτίο ασφαλείας , τις ποσότητες 
κ.λ.π. για κάθε µία από τις χηµικές ουσίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 που 
ασχολείται µε τις χηµικές ουσίες.  
 

6.5.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος κατά την χρήση του Φασµατοφωτόµετρου Ατοµικής Απορρόφησης, 

από καπνό, ακτινοβολία κ.λ.π.  
• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 

επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω του µικρού χώρου, 
των στενών διαδρόµων και των εµποδίων που υπάρχουν στους διαδρόµους. 

• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
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• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 
οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  

• Κίνδυνος ερεθισµού των µατιών λόγω αντανακλάσεως στην οθόνη από το 
παράθυρο. Η θέση που βρίσκεται η οθόνη δεν είναι σωστή από εργονοµικής 
απόψεως.   

Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΩΜΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 2) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΩΜΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(iv, 2) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 4) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, Ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1 ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΥΓΡΑ 
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΕΡΙΑ 

ΑΠΟ 
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜ
ΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 3) = B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜ
ΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΑΥΤΙΑ (iii, 3) =B1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜ
ΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (iii, 2) = B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) = Β2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

 95



ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ  (ii, 3) = B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Η/Υ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 
ΝΕΡΟΥΣ ΑΥΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΥΜΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΥΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

Πίνακας 6.5: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου ΑΑS 
 

6.5.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.5, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4.  
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον 
αλλά και µετά την επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των 
παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου 

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 

ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 

• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών και των µηχανών. 
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• Χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας από τους εργαζόµενους, ειδικά κατά 
χρήση του φασµατοφωτόµετρου ατοµικής απορρόφησης. 

• Συνίσταται η τοποθέτηση φαρµακείου και να γίνεται τακτική ανανέωση και 
εφοδιασµός του φαρµακείου 

• Τοποθέτηση σήµανσης για το που βρίσκεται ο πυροσβεστήρας. 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

• Ο χώρος χρησιµοποιείται και για γραφείο εργαζοµένων. Καλό θα ήταν το 
γραφείο να µεταφερθεί σε άλλη αίθουσα και στον χώρο του εργαστηρίου να 
µεταφερθούν οι φιάλες υπό πίεση για το φασµατοφωτόµετρο ατοµικής 
απορρόφησης που βρίσκονται στον κεντρικό διάδροµο σε κοινή θέα.  

 
 
6.6 Εργαστήριο Χρωµατογραφίας και Φάσµατος  

6.6.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Το εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα 26,88 m2, η οποία έχει δυο εξόδους στον 
κεντρικό διάδροµο του κτιρίου. Η πόρτα είναι µεταλλική και ανοίγει προς τα έξω. Τα 
τέσσερα  παράθυρα ανοίγουν προς τα έσω, δεν έχουν κουρτίνες και εξωτερικά έχουν 
κάγκελα.  Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό   
 

6.6.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.6.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται  µερικώς 
ικανοποιητικός. 

• Στις ντουλάπες αποθήκευσης δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός. 
• Οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά δεν υπάρχουν 

κουρτίνες οι οποίες να προφυλάσσουν από τις ηλιακές ακτίνες τους εργαζόµενους 
και τους φοιτητές.  

 

6.6.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Στο εργαστήριο υπάρχει 1 πυροσβεστήρας, η θέση του οποίου δεν επισηµαίνεται 

µε ειδική σήµανση. Γενικά, η θέση που βρίσκονται (δίπλα από την πόρτα) 
κρίνεται κατάλληλη, εφόσον βρίσκεται σε κοινή θέα.  

• Πάνω από την έξοδο υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση 
για επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 

• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
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• Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στον κεντρικό 
διάδροµο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ. Μέσα στο 
χώρο του εργαστηρίου υπάρχει ένας ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα ο 
οποίος είναι σε καλή κατάσταση. 

6.6.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικός όσον αφορά το εµβαδόν του. 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, στα αριστερά, υπάρχει ο πυροσβεστήρας 
και δίπλα ένας τριθέσιος πάγκος πάνω στον οποίο σε σειρά είναι τοποθετηµένα, η 
λυοφιλίωση δειγµάτων (συσκευή που παγώνει  µια χηµική ουσία και µετά την 
µετατρέπει σε σκόνη), ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και το µηχάνηµα Υγρής 
Χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης και Ιοντικής Χρωµατογραφίας. Στη συνέχεια ο 
πάγκος είναι άδειος, ενώ πάνω από το σηµείο αυτό βρίσκεται κρεµασµένο στον τοίχο 
ένα ντουλάπι µε τζάµι. Ακριβώς δίπλα είναι ένας µονός νιπτήρα, δίπλα στον οποίο 
είναι δυο στήλες ρητίνης. Μπροστά από τις φιάλες είναι ένα πλυντήριο για τα σκευή.  
 
Εν συνεχεία βρίσκεται το σύστηµα MilliQ παραγωγής νερού υψηλής καθαριότητας. 
Μπροστά του και απέναντι από το παράθυρο βρίσκεται ένα γραφείο µε έναν 
υπολογιστή. Στο κέντρο του δωµατίου βρίσκεται ένα άλλο τραπέζι µε έναν 
υπολογιστή και ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται το µηχάνηµα 
Αεριοχρωµατογραφίας µε Φασµατογράφο µάζας.   
 
 Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου,  στα δεξιά, υπάρχουν  δυο φιάλες 
DEWAR  η µια πάνω στην άλλη. ∆ίπλα τους είναι ένα τραπέζι πάνω στο οποίο 
βρίσκεται η συσκευή για ακτίνες γ (µετρά την ραδιενέργεια ενός υλικού). Πιο δίπλα 
στον τοίχο ο ηλεκτρικός πίνακας µε τους διακόπτες για κάθε µηχάνηµα και εν 
συνεχεία ένα µεταλλικό ντουλάπι µε τζάµι κρεµασµένο στον τοίχο. Μετά τον πάγκο 
είναι µια απαγωγός εστία και στην συνέχεια µια µεταλλική βιβλιοθήκη µε τζάµι. 
Μπροστά από τον πάγκο και την βιβλιοθήκη βρίσκονται 3 δοχεία DEWAR( δοχεία 
για την µεταφορά υγρού αζώτου). 
 
 Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου είναι 
τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. Οι υαλοπίνακες βρίσκονται πάνω 
από θέσεις εργασίας και είναι πιθανό να προκαλέσουν ατυχήµατα σε περίπτωση 
πτώσης τους. 
 
Κάτω από το παράθυρο υπάρχει εσοχή στον τοίχο όπου βρίσκεται το κλιµατιστικό. 
 

6.6.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο του εργαστηρίου Χρωµατογραφίας και Φάσµατος υπάρχουν: 
• 2 τριθέσιοι πάγκοι εργασίας (3,60 x 0,80) 
• 2 γραφεία  (0,80 x 1,20) 
• 1 τραπέζια (0,80 x 2,00) 
• 6 καρέκλες 
• 1 µεταλλική ντουλάπα (0,86 x 0,46) µε τζάµι 
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• υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
• όργανα µέτρησης 
• 1 πυροσβεστήρας CO2 
• 1 απαγωγός εστία  (1,25 x 0,95) 
• 1 µονός νιπτήρας (0,90 x 0,58) 
• 1 κλιµατιστικό δαπέδου (0,26  x 1,26) (σε συγκεκριµένη θέση-εσοχή στον τοίχο 

κάτω από παράθυρα) 
• ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
• 2 printers 
• 2 µεταλλικά ντουλάπια κρεµαστά στον τοίχο µε τζάµι  
• 2 στήλες ρητίνης ( συσκευή απιοντισµού του νερού) 
• 1 σύστηµα MilliQ (Millipore) παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας ( 18 ΜΩ). 
• 1 µηχάνηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης και ιοντικής 

χρωµατογραφίας (HPLC,IC) 
• 1 µηχάνηµα αεριοχρωµατογραφίας µε φασµατογράφο µάζας (GC-MS) 
• 1 µηχάνηµα  φασµατοφωτοµετρίας ακτινών γ (ραδιενέργεια περιβάλλοντος 

κ.λ.π.) 
• 1 µηχάνηµα λυοφιλίωση δειγµάτων (freezing drying) 
• 3 φιάλες δοχεία DEWAR ( δοχεία για την µεταφορά υγρού αζώτου)  
• 2 φιάλες DEWAR  υγρού αζώτου η µια  πάνω στην άλλη  
• 1 πλυντήριο  
• χηµικές ουσίες 

 
Οι χηµικές ουσίες που φυλάσσονται στο εργαστήριο, αποθηκεύονται στις απαγωγούς 
εστίες που βρίσκονται µέσα στο εργαστήριο. Οι χηµικές ουσίες αποτελούνται από 
ανόργανα αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες, οξέα  σε ποσότητες που 
σηµειώνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στο πίνακα αυτό 
συµβολίζουµε τον χώρο του εργαστηρίου Χρωµατογραφίας και Φάσµατος µε το 
σύµβολο Α5.  
 
Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι περισσότερες από 
αυτές που αποθηκεύονται σε αυτό και περιλαµβάνονται στις χηµικές ουσίες που 
ανήκουν στο εργαστήριο Γενικής και Αναλυτικής Χηµείας. Οι ποσότητες των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε εργασίες που γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου.  Περισσότερες 
πληροφορίες για τον ακριβή χώρο αποθήκευσης, το δελτίο ασφαλείας , τις ποσότητες 
κ.λ.π. για κάθε µία από τις χηµικές ουσίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 που 
ασχολείται µε τις χηµικές ουσίες.  
 

6.6.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος εγκαυµάτων στα χέρια λόγω επαφής µε χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη 

χρησιµοποίηση, µεταφορά των  δοχείων DEWAR  
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• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 
επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω των καλωδίων στους 
διαδρόµους. 

• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες ή στην ραφιέρα. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 

οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  
• Κίνδυνος κατά την χρήση ραδιενεργών την συσκευή για ακτίνες γ. 
• Κίνδυνος κατά την χρήση διαλυτών στα µηχανήµατα Χρωµατογραφίας.  

 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ Η΄ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ ΧΕΡΙΑ (iv, 2) =Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜ
ΕΤΡΟ ΑΚΤΙΝΩΝ γ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (iv, 3) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ 
ΑΕΡΙΑ ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΧΕΡΙΑ, ΣΩΜΑ (iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΩΜΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΩΜΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(iv, 2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 4) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, Ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = Β1 ΜΕΓΑΛΗ 
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ΥΓΡΑ 
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) = Β1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΕΡΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 3) = Β1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) = B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΥΤΙΑ (ii, 3) = B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Η/Υ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓ
ΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΜΑΖΑΣ 

ΧΕΡΙΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΥΓΡΗ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΕΡΙΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΕΡΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ, 
ΣΥΣΤΗΜΑ MilliQ, 
Η/Υ 

ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

Πίνακας 6.6: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου Χρωµατογραφίας και 
Φάσµατος 

 

6.6.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.6, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4 
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον 
αλλά και µετά την επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των 
παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
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• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου 

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 

ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 

• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών 
• Χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας από τους εργαζόµενους 
• Συνίσταται η τοποθέτηση φαρµακείου και να γίνεται τακτική ανανέωση και 

εφοδιασµός του φαρµακείου  
• Τοποθέτηση σήµανσης για το που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες. 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

• Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές όσον αφορά την διευθέτηση των επίπλων και των 
δοχείων ,έτσι ώστε να µην εµποδίζουν στην διέλευση των εργαζοµένων. 

 
 
6.7 Εργαστήριο XRF 

6.7.1 Χωροταξική περιγραφή  
 
Το εργαστήριο στεγάζεται σε 29,76 m2, η οποία έχει µια έξοδο στον κεντρικό 
διάδροµο του κτιρίου. Η πόρτα είναι µεταλλική και ανοίγει προς τα έσω. Τα δύο  
παράθυρα ανοίγουν προς τα έσω, δεν έχουν κουρτίνες και εξωτερικά έχουν κάγκελα.  
Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό   
 

6.7.2 Έλεγχος των παραγόντων ασφάλειας της εργασίας 

6.7.2.1 Συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας  
 
• Η αίθουσα δεν διαθέτει τοπικό ή κεντρικό εξαερισµό αλλά υπάρχει φυσικός 

εξαερισµός (παράθυρα, πόρτες). Ο φυσικός εξαερισµός κρίνεται  µερικώς 
ικανοποιητικός. 

• Στις ντουλάπες αποθήκευσης δεν υπάρχει τοπικός εξαερισµός. 
• Οι συνθήκες εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
• Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας κρίνονται ικανοποιητικές. 
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• Ο φυσικός φωτισµός του χώρου κρίνεται ικανοποιητικός αν και τα παράθυρα 
έχουν στόρια µη επιτρέποντας στις ακτίνες του ήλιου και το φως να εισβάλουν 
στον χώρο. Κάτι που απαιτούν οι συνθήκες των εργασιών που γίνονται εντός του 
χώρου.  

 

6.7.2.2 Εξοπλισµός ασφαλείας 
 
• Στο εργαστήριο υπάρχουν 1 πυροσβεστήρας, η θέση του οποίου δεν 

επισηµαίνεται µε ειδική σήµανση. Γενικά, η θέση του, η οποία κρίνεται 
κατάλληλη, εφόσον βρίσκεται σε κοινή θέα δίπλα από την πόρτα. 

• Πάνω από την έξοδο υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας καθώς και ειδική σήµανση 
για επισήµανση της εξόδου κινδύνου (ειδικά σήµατα διάσωσης τύπου ε). 

• Στο ταβάνι υπάρχει ανιχνευτής καπνού. 
• Ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται έξω από την αίθουσα, στον κεντρικό 

διάδροµο και είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ηλεκτροστόπ. Μέσα στο 
χώρο του εργαστηρίου υπάρχει ένας ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα ο 
οποίος είναι σε καλή κατάσταση. 

 

6.7.2.3 ∆ιευθέτηση των χώρων 
 
Ο χώρος του εργαστηρίου κρίνεται ικανοποιητικός όσον αφορά το εµβαδόν του. 
Μπαίνοντας στην αίθουσα του εργαστηρίου, µπροστά και στο κέντρο του δωµατίου, 
υπάρχουν δυο τραπέζια που σχηµατίζουν ανάποδο ξαπλωµένο Γ και ένας διπλός 
πάγος. Σε ένα από τα δυο τραπέζια είναι τοποθετηµένο το µηχάνηµα φθοριοµετρίας 
ακτινών Χ Ολικής Ανάκλασης  (TRXRF, TXRF). Στο πάγκο και στο άλλο τραπέζι 
υπάρχουν τοποθετηµένες δυο ηλεκτρικές µονάδες που είναι συνδεδεµένες µε το 
TXRF. Στο τραπέζι υπάρχουν, επίσης, πλαστικά σκεύη, ενώ στον πάγκο υπάρχουν 
δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεµένοι µε τα µηχανήµατα του εργαστηρίου. 
 
Στα αριστερά υπάρχει ένας διπλός πάγκος πάνω στον οποίο είναι τοποθετηµένο το 
µηχάνηµα φθοριοµετρίας ακτινών Χ Ενεργειακής ∆ιασποράς (XRF, EDXRF). Στον 
τοίχο πάνω από τον πάγκο υπάρχουν  δυο ντουλάπια. Ενώ στον χώρο (βλ. κάτοψη) 
υπάρχουν 3 φιάλες υγρού αζώτου DEWAR, η µια εκ των τριών είναι άδεια και 
χρησιµοποιείται ως εφεδρική. ∆ίπλα από τον πάγκο υπάρχει µια απαγωγός εστία. 
Απέναντι από την απαγωγό εστία υπάρχει ένα τραπέζι και εν συνεχεία δίπλα του µια 
µεταλλική ντουλάπα µε τζάµι, µπροστά στην οποίο είναι ένα βοηθητικό τραπεζάκι. 
∆ίπλα υπάρχει άλλη µια φιάλη υγρού αζώτου.  
 
Μπαίνοντας, στα δεξιά υπάρχει ο ηλεκτρικός πίνακας για τα µηχανήµατα, εφόσον ο 
γενικός ηλεκτρικός πίνακας βρίσκεται στον διάδροµο. Στην συνέχει ακολουθεί ένας 
πυροσβεστήρα CO2. δίπλα υπάρχει ένας διπλός πάγκος και ένας µονός νιπτήρας. 
Πάνω στον πάγκο βρίσκονται το µικροσκόπιο, οι δυο ζυγοί και χηµικά. Ενώ στον 
τοίχο πάνω από τον πάγκο είναι ντουλάπι µε τζάµι στο οποίο υπάρχουν χηµικά.  
 
Το πλάτος των διαδρόµων θα έπρεπε να ήταν λίγο µεγαλύτερο. Το δάπεδο είναι 
οµαλό, λείο και µη ολισθηρό. 
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Το ύψος του χώρου είναι ικανοποιητικό. Στο ταβάνι υπάρχει ψευδοροφή όπου είναι 
τοποθετηµένοι οι υαλοπίνακες των φωτιστικών. Οι υαλοπίνακες βρίσκονται πάνω 
από θέσεις εργασίας και είναι πιθανό να προκαλέσουν ατυχήµατα σε περίπτωση 
πτώσης τους. 
 
Κάτω από τα δυο παράθυρα υπάρχει εσοχές στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 
κλιµατιστικά.  
 

6.7.2.4 Εργαστηριακός Εξοπλισµός 
 
Στον χώρο του εργαστηρίου EDXRF υπάρχουν: 
• διπλοί πάγκοι εργασίας  (2,40 x 0,80) 
• τραπέζια (0,80 x 2,00) 
• καρέκλες 
• 1 βοηθητικό τραπεζάκι 
• 1 µεταλλική ντουλάπα µε τζάµι 
• 2 κλιµατιστικά δαπέδου (0,26  x 1,26) (σε συγκεκριµένη θέση-εσοχή στον τοίχο 

κάτω από παράθυρα) 
• 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
• 1 µονός νιπτήρας (0,90 x 0,58) 
• 1 απαγωγός εστία (1,25 x 0,95) 
• 1 πυροσβεστήρας CO2 
• υαλικά  + δοκιµαστικοί σωλήνες 
• όργανα µέτρησης 
• 1 µικροσκόπιο 
• 2 ηλεκτρικοί ζυγοί ( 1 εκ των οποίων αναλυτικός 3 δεκαδικών στοιχείων) 
• 1 µηχάνηµα φθοριοµετρίας ακτινών Χ Ενεργειακής ∆ιασποράς (XRF, EDXRF) 
• 1 µηχάνηµα φθοριοµετρίας ακτινών Χ Ολικής Ανάκλασης  (TRXRF, TXRF) 
• 1 πρέσα παρασκευής στόχου 
• 2 φιάλες DEWAR  υγρού αζώτου 
• 2 φιάλες DEWAR  µεταφοράς υγρού αζώτου 
• 1 φιάλη για πειράµατα υγρού αζώτου  
• χηµικές ουσίες 

 
Οι χηµικές ουσίες που φυλάσσονται στο εργαστήριο, αποθηκεύονται στην απαγωγό 
εστία και στους πάγκους που  βρίσκονται µέσα στο εργαστήριο.. Οι χηµικές ουσίες 
αποτελούνται από ανόργανα αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες, οξέα  σε 
ποσότητες που σηµειώνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στο 
πίνακα αυτό συµβολίζουµε τον χώρο της αποθήκης µε το σύµβολο Α6.  
 
Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι περισσότερες από 
αυτές που αποθηκεύονται σε αυτό και περιλαµβάνονται στις χηµικές ουσίες που 
ανήκουν στο εργαστήριο Γενικής και Αναλυτικής Χηµείας. Οι ποσότητες των 
χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε εργασίες που γίνονται στον χώρο του εργαστηρίου.  Περισσότερες 
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πληροφορίες για τον ακριβή χώρο αποθήκευσης, το δελτίο ασφαλείας , τις ποσότητες 
κ.λ.π. για κάθε µία από τις χηµικές ουσίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8 που 
ασχολείται µε τις χηµικές ουσίες.  
 

6.7.3 Εκτίµηση επικινδυνότητας του εργαστηρίου 
 
Η επιτόπια παρατήρηση του χώρου οδηγεί στον εντοπισµό των παρακάτω πιθανών 
προς εκδήλωση κινδύνων: 
• Κίνδυνος εγκαυµάτων στα χέρια λόγω επαφής µε χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη 

χρησιµοποίηση, µεταφορά των  δοχείων DEWAR  
• Κίνδυνος κατά την χρήση των µηχανηµάτων TXRF και EDXRF, τα οποία 

θεωρούνται επικίνδυνα. 
• Κίνδυνος για τα χέρια, το πρόσωπο και το αναπνευστικό σύστηµα από την 

επεξεργασία και µεταφορά των χηµικών ουσιών. Οι χηµικές αυτές ουσίες είναι σε 
στερεή και υγρή µορφή, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών θεωρούνται επικίνδυνες. 

• Κίνδυνος καταπληξιών, κτυπηµάτων προσκρούσεων λόγω του µικρού χώρου, 
των στενών διαδρόµων και των εµποδίων που υπάρχουν στους διαδρόµους. 

• Κίνδυνος από κτυπήµατα από αντικείµενα, όπως από τις ψευδοροφές, από  τους 
υαλοπίνακες των φωτιστικών και των αντικείµένων που είναι τοποθετηµένα πάνω 
από τις ντουλάπες ή στην ραφιέρα. 

• Κίνδυνος κοψιµάτων ή εκδορών από κακή χρήση των υαλικών. 
• Κίνδυνος στο σώµα λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης από µερικές χηµικές ουσίες, οι 

οποίες είναι εύφλεκτες ή εκρηκτικές.  
 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων στο διάδροµο, και ακολουθώντας τα βήµατα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.3.2.1, συµπληρώνονται και δηµιουργούνται τα έντυπα 
ποιοτικής εκτίµησης της επικινδυνότητας (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆). Ακολουθεί ένα 
συνοπτικός πίνακας του εντύπου που παρουσιάζει τον κίνδυνο, την πηγή κινδύνου, το 
µέρος του ανθρώπινου σώµατος που εκτίθεται και την επικινδυνότητα.  
 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

(ΣΟΒΑΡΙΤΗΤΑ, 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ) = 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ Η΄ΕΠΑΦΗ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΧΕΡΙΑ (iv, 2) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

ΦΘΟΡΙΟΜΕΤΡΟΣ 
ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ (XRF, 
EDXRF) 

ΚΕΦΑΛΙ, 
ΜΑΤΙΑ, ΣΩΜΑ (iv, 3) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

ΦΘΟΡΙΟΜΕΤΡΟ 
ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 
ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ(TRX
RF, TXRF) 

ΚΕΦΑΛΙ, 
ΜΑΤΙΑ, ΣΩΜΑ (iv, 3) = Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΠΡΕΣΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΩΜΑ (iv,2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 
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ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (iv,2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ 
ΑΕΡΙΑ 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ ΣΩΜΑ (iv,2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΩΜΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv,2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΩΜΑ, 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ

Η Ο∆ΟΣ 
(iv,2) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iv, 3) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ (iii, 4) = A2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΜΑΤΙΑ, ΧΕΡΙΑ (iv, 3) =Α2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΕΡΙΑ 

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΕΣΑΣ 
ΠΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΣΩΜΑ (iii, 3) =Β1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, Ίνες) ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) =Β1 ΜΕΓΑΛΗ 

 
ΥΓΡΑ  
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟ, 
ΧΕΡΙΑ, 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚ
Η Ο∆ΟΣ 

(iii, 3) =Β1 ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ΣΩΜΑ (iv, 1) = B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΥΤΙΑ (ii, 3) =B2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ Η/Υ ΚΕΦΑΛΙ, ΜΑΤΙΑ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ  

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΩΜΑ, ΚΕΦΑΛΙ (ii, 2) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΥΑΛΙΚΑ ΣΚΕΥΗ ΧΕΡΙΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΩΜΑ (i, 3) = Γ1 ΑΝΕΚΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Η/Υ, ΖΥΓΟΣ, 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ,  ΧΕΡΙΑ (i, 2) = Γ2 ΧΑΜΗΛΗ 

 Πίνακας 6.7: Ταξινόµηση των πηγών κινδύνου του εργαστηρίου EDXRF 
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6.7.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας βάση της ποιοτικής εκτίµησης  
 
Από την εξέταση του πίνακα 6.7, στον οποίο  γίνεται η ταξινόµηση των κινδύνων µε 
κριτήριο το βαθµό επικινδυνότητας  τους και το χαρακτηρισµό αυτής, µε βάση την 
κλίµακα που έχει υιοθετηθεί, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν µε σκοπό 
την εξάλειψη ή την µείωση των κινδύνων. 
 
Για να γίνουν τα παραπάνω εφαρµόζονται τα βασικά βήµατα για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων όπως παρουσιάζονται στην Φάση ΙΙ στα κεφάλαιο 3 και 4.  
 
Έχοντας υπόψη τους κινδύνους που εµφανίζονται στο εργαστηριακό περιβάλλον 
αλλά και µετά την επιτόπια παρατήρηση του χώρου και πιο συγκεκριµένα των 
παρακάτω παραγόντων: 
• Συνθήκες εργασίας 
• Εξοπλισµός ασφαλείας 
• Χωροθέτηση – ∆ιευθέτηση χώρων  
• Εξοπλισµός εργαστηρίου 

 
Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα προστασίας τα οποία θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόντων αυτών και θα βοηθήσουν στην µείωση ή 
στην εξάλειψη των κινδύνων. 
 
Τα µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 
• Φύλαξη και αποθήκευση των χηµικών ουσιών σε ειδικές ντουλάπες στις οποίες 

πρέπει να εγκατασταθεί τοπικός εξαερισµός 
• Σε όλες τις συσκευασίες των χηµικών θα πρέπει να υπάρχει και να διατηρείται η 

ετικέτα που ενηµερώνει τον εργαζόµενο για το είδος και την επικινδυνότητα της 
ουσίας. 

• Τοποθέτηση των υαλικών σε ειδικούς χώρους αποθήκευσης έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η τυχαία τοποθέτηση τους 

• Προσοχή του εργαζόµενου κατά τη χρήση των υαλικών και των µηχανών. 
• Χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας από τους εργαζόµενους 
• Συνίσταται η τοποθέτηση φαρµακείου και να γίνεται τακτική ανανέωση και 

εφοδιασµός του φαρµακείου 
• Τοποθέτηση σήµανσης για το που βρίσκεται ο πυροσβεστήρας. 
• Ανάγκη να γίνονται ασκήσεις ετοιµότητας για αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων 

και βεβαιότητας ότι λειτουργούν  τα µέσα που διατίθενται για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων αυτών (σήµανση, φωτιστικά ασφαλείας κ.λ.π.).  

 
 
6.8 Συµπεράσµατα ποιοτικής ανάλυσης  
 
Τα συµπεράσµατα από την ποιοτική ανάλυση και από την παρατήρηση των χώρων 
και των συνθηκών του εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντολογικής Χηµείας 
είναι τα εξής: 
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• Υπάρχουν αρκετές πηγές κίνδυνου που µπορεί να χαρακτηριστούν µε πολύ 
µεγάλη ή µεγάλη επικινδυνότητα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρµοστούν οι 
προτάσεις για κάθε εργαστήριο, ώστε να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι. 
Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εργασία, να 
χρησιµοποιούν τα κατάλληλα ΜΑΠ, να γνωρίζουν που θα τα βρουν και πως τα 
χρησιµοποιούν. 

• Οι χηµικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους όπου υπάρχει τοπικός 
εξαερισµός και να διατηρούνται οι ετικέτες τους. 

• Τοποθέτηση κεντρικού εξαερισµού και τοπικού όπου αυτός είναι αναγκαίος 
• Περαιτέρω σήµανση ασφαλείας και πυρασφάλειας των χώρων εργασίας. 
• Εφαρµογή µέτρων έκτακτης ανάγκης και ενηµέρωσης των εργαζοµένων για 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Έλεγχος για την λειτουργία του συστήµατος 
πυρόσβεσης και ασφαλείας. 

• Σε ένα χηµικό εργαστήριο θα πρέπει ο διαθέσιµος χώρος να είναι άφθονος. Στα 
περισσότερα υπό εξέταση εργαστήρια ο χώρος δεν είναι ικανοποιητικός, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται περισσότερο ο κίνδυνος ατυχήµατος. Το να 
µετακινηθούν σε άλλες αίθουσες τα εργαστήρια δεν είναι δυνατόν, αλλά µια 
καλύτερη διευθέτηση των χώρων, η οποία θα αφήνει περισσότερο ελεύθερο 
χώρο, µπορεί να εφαρµοστεί. Καλό είναι καλώδια και άλλα εµπόδια να 
αποµακρυνθούν από τους διαδρόµους. 

 
 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να συµπληρώσουµε ότι στην διπλωµατική εργασία της 
Παπανικολάου Ιωάννας µε τίτλο «Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου στους 
εργαστηριακούς χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης», είχε εφαρµοστεί µια 
διαφορετική µεθοδολογία εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου σε κάποια από τα 
χηµικά εργαστήρια του Πολυτεχνείο Κρήτης (σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται το 
παρόν εργαστήριο). Η διαφορά έγκειται στον υπολογισµό της επικινδυνότητας, ο 
οποίος προέκυπτε από το γινόµενο των εξής κριτηρίων: σοβαρότητα, συχνότητα, 
πιθανότητα. Οι κλίµακες των κριτηρίων ήταν πενταβάθµιες, συνεπώς διαφορετικές 
από αυτές που εφαρµόστηκαν στην παρούσα εργασία. Μετά από σύγκριση κάποιων 
κοινών πηγών κινδύνου στις δυο εργασίες (συγκεκριµένη και αυτή της 
Παπανικολάου), τα αποτελέσµατα της επικινδυνότητας που εξάχθηκαν είναι 
συγκρίσιµα χωρίς σηµαντικές αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις οφείλονται στη διαφορετική 
διαβάθµιση και χαρακτηρισµό της κλίµακας του κάθε παράγοντα και της 
επικινδυνότητας..  
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7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων και την εφαρµογή της ποιοτικής ανάλυσης έγινε 
ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας. Όπως έχει προαναφερθεί στην παράγραφο 
3.3.2.2 όπου περιγράφεται η µεθοδολογία για την εφαρµογή της ποσοτικής 
εκτίµησης, η µέθοδος υπολογίζει αναλυτικά και εκτιµά ποσοτικά σε κλίµακα 
ρεαλιστικών µεγεθών την ατοµική επαγγελµατική διακινδύνευση ή επικινδυνότητα 
για κάθε εργαζόµενο σε κάθε θέση εργασίας, ανά θέση εργασίας, ανά κατηγορία 
συνεπειών και ανά βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου στις συνέπειες. 
 
Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται να αναγνωριστούν και να καθοριστούν 
σαφώς  
• οι θέσεις εργασίας µε τις εργασίες που λαµβάνουν χώρα σε αυτές,  
• ο κατάλογος των πιθανών ατυχηµατικών γεγονότων που είναι δυνατόν να λάβουν 

χώρα και των βλαπτικών παραγόντων που µπορεί να εκλυθούν κατά την διάρκεια 
του ωραρίου εργασίας, και  

• οι συνέπειες από την εκδήλωση των ατυχηµατικών γεγονότων ή των βλαπτικών 
παραγόντων στη περιοχή που κινείται ο εργαζόµενος κατά την εργασία του 
(περιοχή θέσης εργασίας). 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο όπου έγινε η ποιοτική εκτίµηση σε πίνακες δίνονται οι 
παραπάνω πληροφορίες. Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι θέσεις εργασίας για κάθε 
εργαστηριακό χώρο. Οι παραδοχές που έγιναν κατά την εφαρµογή της ποσοτικής 
εκτίµησης είναι ότι θεωρήσαµε τον διάδροµο και την αποθήκη σαν δυο θέσεις 
εργασίας. 
 
Στο εργαστήριο Γενικής Χηµείας οι θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν και στις 
οποίες εφαρµόστηκε η µεθοδολογία είναι οι εξής: 

1. Απαγωγός εστία 
2. Ηλεκτρικός ζυγός 
3. Πάγκος εργασίας 
4. Πυριαντήρας 
5. Φούρνος 

 
Στο εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας οι θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν και στις 
οποίες εφαρµόστηκε η µεθοδολογία είναι οι εξής: 

1. Απαγωγός εστία 
2. Ηλεκτρικός ζυγός 
3. Ηλεκτρικός υπολογιστής 
4. Λουτρό υπερήχων 
5. Πάγκος εργασίας 
6. Υδρόλουτρο 
7. Φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους UV-Vis µε δυνατότητα 

µέτρησης διάχυτης και κατοπτρικής ανακλαστικότητας 
8. Φούρνος 
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9. Φυγόκεντρος 
10. Φωτόµετρο 
 

Στο εργαστήριο AAS οι θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν και στις οποίες 
εφαρµόστηκε η µεθοδολογία είναι οι εξής: 

1. Ανακυκλωτής νερού 
2. Απαγωγός εστία  
3. Ηλεκτρικός υπολογιστής 
4. Πάγκος εργασίας 
5. Συµπιεστής αέρα 
6. Φασµατοφωτόµετρο ατοµικής απορρόφησης 

 
Στο εργαστήριο Χρωµατογραφίας και Φάσµατος οι θέσεις εργασίας που 
καταγράφηκαν και στις οποίες εφαρµόστηκε η µεθοδολογία είναι οι εξής: 

1. Αεριοχρωµατογραφία µε φασµατογράφο µάζας 
2. Απαγωγός εστία 
3. Ηλεκτρικός υπολογιστής 
4. Λυοφιλίωση δειγµάτων 
5. Πάγκος εργασίας 
6. Σύστηµα MilliQ παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας 
7. Υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης και ιοντική χρωµατογραφία 
8. Φασµατοφωτόµετρο ακτίνων γ 
9. Φιάλες DEWAR υγρού αζώτου 

 
Στο εργαστήριο EXDRF οι θέσεις εργασίας που καταγράφηκαν και στις οποίες 
εφαρµόστηκε η µεθοδολογία είναι οι εξής: 

1. Απαγωγός εστία 
2. Ηλεκτρονικός ζυγός 
3. Ηλεκτρικός υπολογιστής 
4. Μικροσκόπιο 
5. Πάγκος εργασίας 
6. Πρέσα παραγωγής στόχου 
7. Φθοριοφωτόµετρο ακτίνων Χ Ενεργειακής ∆ιασποράς 
8. Φθοριοφωτόµετρο ακτίνων Χ Ολικής Ανάκλασης 
9. Φιάλες DEWAR υγρού αζώτου 

 
Για όλες τις παραπάνω θέσεις εργασίας εφαρµόστηκε η µεθοδολογία για την 
ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας. Για κάθε θέση συµπληρώθηκαν κάποια 
έντυπα πρότυπα των οποίων βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. Τα έντυπα αυτά 
περιλαµβάνουν, έντυπα αναγνώριση κινδύνων, έντυπα εκτίµησης κινδύνων ανά 
συνέπεια και ένα έντυπο µε προτάσεις, για κάθε θέση εργασίας. 
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7.1 ∆ιάδροµος 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΒΓΑΛΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 2 ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛEΣ

OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΠΑΡΚΗΣ 

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 15 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 15 0 0 0

15 15 1 0,5 112,5

15 15 1 1 225

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 15 0,001 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 30 15 0,005 1 2,25

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

OXI

OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 15 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 15 0 0 0

15 15 1 0,7 157,5

15 15 1 1 225

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 15 0,001 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 30 15 0,005 1 2,25

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΣΚΟΝΕΣ OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

OXI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 15 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 15 0 0 0

15 15 1 1 225

15 15 1 1 225

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 15 0,001 0,2 3

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 30 15 0,005 1 2,25

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

OXI

OXI

OXI

OXI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

112,5 10 157,5 2 225 1 1665

225 10 225 2 225 1 2925

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 3 1 3

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 2,25 10 2,25 2 2,25 1 29,25

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1665

2925

3

29,25 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ύψος > 2 µέτρων NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. H 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙ 
∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟΦΟ, ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΞΟ∆ΟΥΣ  ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ 
ΠΥΡΑΚΤΩΝΟΝΤΑΙ.
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7.2 Αποθήκη 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΕΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΥΑΛΙΚΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

OXI

OXI

NAI
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Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ Εξοπλισµός:
ση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1
 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

200 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,5 90

15 12 1 0,5 90

15 12 0,1 0,5 9

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,05 60

1000 12 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θέ
Το

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

OXI

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ
Θέση Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1

Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

200 12 1 0,2 480

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

15 12 0,1 0,7 12,6

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,5 600

1000 12 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

OXI

OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

200 12 1 0,8 1920

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

15 12 0,1 1 18

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 1 1200

1000 12 0,5 0,1 600

1000 250 0,01 1 2500

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

OXI

OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 480 2 1920 1 2880

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

90 10 126 2 180 1 1332

90 10 126 2 180 1 1332

9 10 12,6 2 18 1 133,2

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

60 10 600 2 1200 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 600 1 600

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : ΑΠΟΘΗΚΗ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

2880

1332

1332

133,2

3000

600

2500
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΙΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

NAI

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ
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7.3 Εργαστήριο Γενικής Χηµείας 

7.3.1 Απαγωγός εστία 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NAI

NAI

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

NAI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

 
 
 
 
 

 124



Ε

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέσ
ο 

η Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1125

1125

1125

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 

ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

NAI

ΝΑΙ

NAI
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7.3.2 Ηλεκτρικός ζυγός 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

OXI

OXI

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

27750

2775

62500

12500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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7.3.3 Πάγκος εργασίας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ ΗΛ. ΜΑΤΙ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΑ / ΗΛ.ΜΑΤΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0,3 1 75000

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 75000 1 75000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

4500

75000

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ  ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAI

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ 
ΟΥΣΙΕΣ
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7.3.4 Πυριαντήρας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

1500o C

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ

Θέσ
Το

Σ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXIΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

200 50 0 0 0

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

OXI

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

1500o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
ση Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1
 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

200 50 0 0 0

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

Α

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θέ
Το

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

1500o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

200 50 1 0,9 9000

200 50 1 0,9 9000

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0,4 1 20000

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

1500o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 9000 1 9000

0 10 0 2 9000 1 9000

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΥΡΙΑΝΤΗΡΑΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

9000

9000

900

20000

5550

5550

555

12500

2500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

NAI

NAI

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 
ΠΗΓΗ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

ΦΩΤΙΑ

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ  
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7.3.5 Φούρνος 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXIΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

OXI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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Ε

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

200 50 1 0,9 9000

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0,4 1 20000

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 9000 1 9000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.Γ.Χ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

9000

900

20000

5550

5550

555

12500

2500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAIΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

NAI

ΦΩΤΙΑ NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 
ΠΗΓΗ

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ
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7.4 Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας  

7.4.1 Απαγωγός εστία 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NAI

NAI

ΝΑΙ

 

 153



 
 

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρωνΠΤΩΣΕΙΣ

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

NAI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

)
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μο
έσ
νάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Θ
Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1125

1125

1125

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAI

NAI

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.4.2 Ηλεκτρικός ζυγός 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

OXI

OXI

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Ε

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μο
έσ
νάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θ
Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

27750

2775

62500

12500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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7.4.3 Ηλεκτρικός υπολογιστής 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,1 5000

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,1 5000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,2 10000

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1000 50 1 0,7 35000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ
ση Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
H/Y Αριθµός: 1

Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 5000 2 10000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

0 10 0 2 0 1 0

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 5000 2 35000 1 45000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Θέ
ο 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

20000

5550

555

12500

2500

45000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΘΩΝΗΣ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ
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7.4.4Λουτρό υπερήχων 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 0 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 0 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 0 0 0 0

1000 0 1 0 0

15 0 0,1 0,5 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 0 1 0,05 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To E =0 διότι ο εργαζόµενος δεν είναι εντός του χώρου όταν λειτουργεί το µηχάνηµα. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 0 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 0 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 0 0 0 0

1000 0 1 0 0

15 0 0,1 0,7 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 0 1 0,5 0

0 0 0

0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο ΚρήτηςΤο Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 0 0,9 0,2 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 0 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 0 0 0 0

1000 0 1 0,1 0

15 0 0,1 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 0 1 1 0

0,5 0,1 0

1 1 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

 
 
Προτάσεις, δεν υπάρχουν εφόσον δεν εντοπίστηκαν κίνδυνοι. 

 175



7.4.5 Πάγκος εργασίας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΑ / ΗΛ.ΜΑΤΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

4500

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ NAI

NAI

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ 
ΟΥΣΙΕΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.4.6 Υδρόλουτρο 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: 

 έντυπο συµπληρώθ
Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1

ηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 12 0,1 0,5 9

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Το

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 12 0,1 0,7 12,6

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 12 0,1 1 18

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
ση Εργασίας: Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1

Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

9 10 12,6 2 18 1 133,2

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Θέ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Υ∆ΡΟΛΟΥΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

133,2

62500ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ NAI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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7.4.7 Φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους UV-Vis µε δυνατότητα µέτρησης 
διάχυτης και κατοπτρικής ανακλαστικότητας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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Μο
έσ
νάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θ
Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,1 5000

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1 1 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VISΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 5000 1 5000

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

900

5550

5550

555

12500

2500

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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7.4.8 Φούρνος 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXIΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

OXI

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

OXI

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: 

 έντυπο συµπληρώθηκε από
ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

200 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

200 50 1 0,9 9000

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0,4 1 20000

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

1200o C

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 9000 1 9000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΥΡΝΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

9000

900

20000

5550

5550

555

12500

2500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 
ΠΗΓΗ

NAI

NAIΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI
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7.4.9 Φυγόκεντρος 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

 
 

 200



Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1 0 0 0

15 1 0 0 0

15 1 0,1 0,5 0,75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1 1 0,05 5

1000 1 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1 0 0 0

15 1 0 0 0

15 1 0,1 0,7 1,05

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1 1 0,5 50

1000 1 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1 0 0 0

15 1 1 0,1 1,5

15 1 0,1 1 1,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1 1 1 100

1000 1 0,5 0,1 50

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1,5 1 1,5

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,75 10 1,05 2 1,5 1 11,1

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

5 10 50 2 100 1 250

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 50 1 50

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1,5

11,1

250

50

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ  
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7.4.10 Φωτόµετρο 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.A.Χ
η Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1

Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ

Θέσ
ο 

Σ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 1 0,1 0,5 0,75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,05 60

1000 12 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 1 0,1 0,7 1,05

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,5 600

1000 12 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 1 0,1 1 1,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 1 1200

1000 12 0,5 0,1 600

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1
Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,75 10 1,05 2 1,5 1 11,1

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

60 10 600 2 1200 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 600 1 600

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ο 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.A.Χ Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

11,1

3000

600

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

NAIΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ NAI
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7.5 Εργαστήριο ΑSS 

.5.1 Ανακυκλωτής νερού 7
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

KΑΛΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπ
Θ η Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αρ

λισµός:
ιθµός: 1

έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,4 20000

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

έσ
ο Τ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μο
έσ
νάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

20000

555

12500

2500NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θ
Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ 
Η΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
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7.5.2 Απαγωγός εστία  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΥΑΛΙΚΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

NAI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο σ µπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

υ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1125

1125

1125

27750

27750

2775

62500

12500

2500
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAI

ΝΑΙ

NAIΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI
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7.5.3 Ηλεκτρικός υπολογιστής 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Η/Υ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: 
Τ έντυπο συµπληρώθηκε 

Η/Υ Αριθµός: 1
από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0 0

15 1000 1 0,5 7500

15 1000 0,1 0,5 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,05 5000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ο 

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Η/Υ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

15 1000 1 0,7 10500

15 1000 0,1 0,7 1050

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,5 50000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Η/Υ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,2 200000

15 1000 1 1 15000

15 1000 0,1 1 1500

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 1 100000

1000 1000 0,5 0,1 50000

1000 1000 1 0,7 700000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Η/Υ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 100000 2 200000 1 400000

0 10 0 2 0 1 0

7500 10 10500 2 15000 1 111000

0 10 0 2 0 1 0

750 10 1050 2 1500 1 11100

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

5000 10 50000 2 100000 1 250000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 50000 1 50000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 100000 2 700000 1 900000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.AAS
Θέση Εργασίας: Η/Υ

Εξοπλισµός:
Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

400000

111000

11100

250000

50000

900000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΘΩΝΗΣ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ
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7.5.4 Πάγκος εργασίας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΑ / ΗΛ.ΜΑΤΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
ση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Ο ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΕΝΤΥΠ

Θέ
Το

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

 
 
 

 234



 

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

4500

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

NAI

NAI

NAI

NAI

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ 
ΟΥΣΙΕΣ
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7.5.5 Συµπιεστής αέρα 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

 
 
 
 
 

 237



Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,4 20000

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

20000

555ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ 
Η΄ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 
ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix
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7.5.6 Φασµατοφωτόµετρο ατοµικής απορρόφησης 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΦΥΑΛΕΣ ΥΠΟ 
ΠΙΕΣΗ (ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ)

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΑΠΟ ΛΑΜΠΕΣ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ,ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ,ΓΥΑΛΙΑ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

30 50 1 0,5 750

15 0 1 1 0

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

100 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φυάλες υπο πίεση βρίσκονται εκτος του χωρου όπου βρισκεται ο εργαζόµενος για αυτό 
αλα Ε=0

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

έβ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 1 0,2 1000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

30 50 1 0,7 1050

15 0 1 1 0

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

100 50 0,3 1 1500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέσ
ο 

η Εργασίας: Αριθµός: 1
έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 1 0,7 3500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,4 20000

30 50 1 1 1500

15 0 1 1 0

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

100 50 0,5 1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Τ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 1000 2 3500 1 5500

0 10 0 2 0 1 0

0 11 0 3 0 2 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 20000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

750 10 1050 2 1500 1 11100

0 10 0 2 0 1 0

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 1500 2 2500 1 5500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.AAS Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

5500

20000

11100

555

12500

2500

5500

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ, ΓΥΑΛΙΩΝ, 

ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΩΤΟΑΣΠΙ∆ΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΝΑΙ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ
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7.6 Εργαστήριο Χρωµατογραφίας και Φάσµατος 
 

7.6.1 Αεριοχρωµατογραφία µε φασµατογράφο µάζας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΝΑΙ

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΜΑΖΑΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ.
ση Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
Αριθµός: 1

Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,1 5000

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

Α ΜΕ ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΘέ
ο 

ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,2 10000

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1 0,9 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 5000 2 10000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

20000

5550

5550

555

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΑΡΟΧΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.6.2 Απαγωγός εστία 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
η Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1

 έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΥΑΛΙΚΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NAI

NAI

ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ

Θέσ
Το

Σ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

NAI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

 
 
 

 256



Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ.
Θέση Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1

Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ο 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1125

1125

1125

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

NAI

ΝΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAIΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
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7.6.3 Ηλεκτρικός υπολογιστής 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0 0

15 1000 1 0,5 7500

15 1000 0,1 0,5 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,05 5000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0 0

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

15 1000 1 0,7 10500

15 1000 0,1 0,7 1050

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,5 50000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,2 200000

15 1000 1 1 15000

15 1000 0,1 1 1500

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 1 100000

1000 1000 0,5 0,1 50000

1000 1000 1 0,5 500000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 100000 2 200000 1 400000

0 10 0 2 0 1 0

7500 10 10500 2 15000 1 111000

0 10 0 2 0 1 0

750 10 1050 2 1500 1 11100

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

5000 10 50000 2 100000 1 250000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 50000 1 50000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 100000 2 500000 1 700000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

400000

111000

11100

250000

50000

700000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΘΩΝΗΣ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 265



7.6.4 Λυοφιλίωση δειγµάτων 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΛΥΟΦΙΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΝΑΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ,ΠΟ∆ΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ.
Θ η Εργασίας: ΛΥΟΦΙ

Εξοπλισµός:
Αριθµός: 1

έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΧΗ

Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

έσ
ο Τ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,1 5000

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΛΥΟΦΙΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,2 10000

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1 0,9 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΛΥΟΦΙΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 5000 2 10000 1 20000

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΛΥΟΦΙΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

900

20000

5550

5550

555

12500

2500

ΠΑΡΟΧΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΛΥΟΦΙΛΩΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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7.6.5 Πάγκος εργασίας 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. X.κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΑ / ΗΛ.ΜΑΤΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε. X.κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε. X.κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. X.κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. X.κ' Φ.
Θ η Εργασίας: 

Εξοπλισµός:
ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1

έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

έσ
ο Τ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. X.κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

4500

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ NAI

NAI

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ 
ΟΥΣΙΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.6.6 Σύστηµα MilliQ παραγωγής νερού υψηλής καθαρότητας 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ MILLIQ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
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ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ MILLIQ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

360 lux

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ MILLIQ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

360 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ.
ση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜ

Εξοπλισµός:
Α MILLIQ Αριθµός: 1

Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Θέ
ο 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

360 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ MILLIQ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΣΤΗΜΑ MILLIQ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

555

12500

2500

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

NAIΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ NAI

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
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7.6.7 Υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης και ιοντική χρωµατογραφία 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΓΟΝΕΣ ∆ΙΑΛΥΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΝΑΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θ η Εργασίας: Αριθµός:έσ
ο 

1
έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ 

Τ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 0,9 0,05 225

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1 0,9 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 225 1 225

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

225

5550

5550

555

12500

2500

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΥΓΡΗ-ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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7.6.8 Φασµατοφωτόµετρο ακτίνων γ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟ∆ΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός
Τ έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην

: 1
: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0 0

15 1000 1 0,5 7500

15 1000 1 0,5 7500

15 1000 0,1 0,5 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,05 5000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ο 

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,1 100000

15 1000 1 0,7 10500

15 1000 1 0,7 10500

15 1000 0,1 0,7 1050

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 0,5 50000

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,5 500000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 1000 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1000 1000 1 0,2 200000

15 1000 1 1 15000

15 1000 1 1 15000

15 1000 0,1 1 1500

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 1000 1 1 100000

1000 1000 0,5 0,1 50000

1000 1000 1 0,9 900000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 100000 2 200000 1 400000

0 10 0 2 0 1 0

7500 10 10500 2 15000 1 111000

7500 10 10500 2 15000 1 111000

750 10 1050 2 1500 1 11100

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

5000 10 50000 2 100000 1 250000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 50000 1 50000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

100000 10 500000 2 900000 1 2900000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ_ΑΚΤΙΝΩΝ_γ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

400000

111000

111000

11100

250000

50000

2900000
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAI

ΝΑΙ

NAI

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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7.6.9 Φιάλες DEWAR υγρού αζώτου 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

OXI

OXI

OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,5 90

15 12 1 0,5 90

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,05 60

1000 12 0 0 0

OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0,1 0,6 720

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,5 600

1000 12 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0,3 0,8 2880

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 1 1200

1000 12 0,5 0,1 600

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 720 2 2880 1 4320

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

90 10 126 2 180 1 1332

90 10 126 2 180 1 1332

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

60 10 600 2 1200 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 600 1 600

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε.X. κ' Φ. Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4320

1332

1332

3000

600

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

NAI
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ
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7.7 Εργαστήριο XRF 

7.7.1 Απαγωγός εστία 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ, 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΥΑΛΙΚΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

OXI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟ∆ΙΑ, ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NAI

NAI

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

NAI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

OXI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΣΙ
Κ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
Υ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

 
 
 
 
 



Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

100 250 0,9 0,05 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

OXI

NAI

ΟΧΙ

NAIΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

0 10 0 2 1125 1 1125

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΑΓΩΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

1125

1125

1125

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΤΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤHΣ 
ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΕΣΤΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

NAI

NAI

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.7.2 Ηλεκτρονικός ζυγός 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

OXI

OXI

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΗΛ. ΖΥΓΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

27750

2775

62500

12500

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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7.7.3 Ηλεκτρικός υπολογιστής 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

OXI

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Α ΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

Κ 1000 250 1 0 0
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0,1 25000

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0,1 25000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0,2 50000

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 1 0,5 125000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ NAI

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 25000 2 50000 1 100000

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

0 10 0 2 0 1 0

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 25000 2 125000 1 175000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: H/Y Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

100000

27750

2775

62500

12500

175000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΘΩΝΗΣ. 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ Η/Υ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ 
∆ΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΘΟΡΥΒΟ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΤΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
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7.7.4 Μικροσκόπιο 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

OXI

OXI

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

OXI

OXI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

OXI

OXI

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

NAI

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΕΚΡΗΞΗ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΟΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

62500

12500

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

NAI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥς ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ  
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7.7.5 Πάγκος εργασίας 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΙΖΑ / ΗΛ.ΜΑΤΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΥΑΛΙΚΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΠΟ∆ΙΑΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΠΟ∆ΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

OXI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΟΧΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 0,01 1 2500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ ΟΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΟΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 4500 1 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΑΓΚΟΣ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

4500

27750

27750

2775

62500

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΙ 
ΟΥΣΙΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΚΡΗΞΗ

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ

NAI

NAI

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix
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7.76 Πρέσα παραγωγής στόχου 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

NAI ΣΩΣΤΟΙ HOLDERS

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

OXI

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΥΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

200 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΥΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 0 0 0

200 50 1 0,7 7000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

OXI

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΥΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 0,9 0,2 900

200 50 1 1 10000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

OXI

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 7000 2 10000 1 24000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΕΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΧΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

900

24000

5550

5550

555

12500

2500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΟ∆ΙΑΣ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΩΝ. ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ 
HOLDERS
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ  
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7.7.7 Φθοριοφωτόµετρο ακτίνων Χ Ενεργειακής ∆ιασποράς 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

OXI

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI ΠΟ∆ΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

 
 
 
 
 

 338



Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

15 50 0,1 0,5 37,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,05 250

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

15 50 0,1 0,7 52,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,2 10000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

OXI

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 50 0,9 0,2 900

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

15 50 0,1 1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 1 5000

1000 50 0,5 0,1 2500

1000 50 1 0,6 30000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

OXI

OXI

NAI

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 900 1 900

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

37,5 10 52,5 2 75 1 555

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

250 10 2500 2 5000 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 10000 2 30000 1 50000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: XRF-EDXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

900

5550

5550

555

12500

2500

50000

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 
ΓΥΑΛΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ NAI ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ NAI
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7.7.8 Φθοριοφωτόµετρο ακτίνων Χ Ολικής Ανάκλασης 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΝΑΙ

NAI

ΟΧΙ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

NAI

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΟ∆ΙΑ

OXI

OXI

NAI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

15 250 0,1 0,5 187,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

NAI

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

15 250 0,1 0,7 262,5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

1000 250 0 0 0

1000 250 1 0,2 50000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,2 4500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

15 250 0,1 1 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 1 25000

1000 250 0,5 0,1 12500

1000 250 1 0,6 150000

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΟΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 4500 1 4500

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

187,5 10 262,5 2 375 1 2775

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

1250 10 12500 2 25000 1 62500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 50000 2 150000 1 250000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: TRXRF-TXRF Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4500

27750

27750

2775

62500

12500

250000

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 
ΓΥΑΛΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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7.7.9 Φιάλες DEWAR υγρού αζώτου 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ

ΣΚΑΜΠΟ,ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟ∆ΙΑ

ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΟΧΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

OXI

OXI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,5 90

15 12 1 0,5 90

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,05 60

1000 12 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΧΙ

OXI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0,1 0,6 720

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 0,5 600

1000 12 0 0 0

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0,3 0,8 2880

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 12 1 1 1200

1000 12 0,5 0,1 600

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ OXI

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΜΕΣΗ  20o C

NAI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΧΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΟΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΟΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΟΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΧΙ

 
 
 
 
 

 353



Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥΑριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 720 2 2880 1 4320

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

90 10 126 2 180 1 1332

90 10 126 2 180 1 1332

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

60 10 600 2 1200 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 600 1 600

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Ε. EDXRF Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΙΑΛΕΣ DEWAR ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: ΜΑΙΟΣ 2005

4320

1332

1332

3000

600

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ

NAI
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ, ΠΟ∆ΙΑΣ

ΕΚΡΗΞΗ NAI

NAIΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 
 
 
7.8 Συµπεράσµατα από την Ποσοτική Ανάλυση 
  
Τα αποτελέσµατα της Ποσοτικής Ανάλυσης, όσον αφορά τις πηγές κινδύνου είναι 
συγκρίσιµα µε αυτά της Ποιοτικής Ανάλυσης. Όµως ο βαθµός επικινδυνότητας για 
κάθε πηγή κινδύνου διαφέρει. Αυτό οφείλεται στις περισσότερες πληροφορίες που 
έχουµε στην ποσοτική ανάλυση.  
 
Μπορεί η συνολική επικινδυνότητα να µην έχει πολύ µεγάλες τιµές, αλλά επισηµαίνει 
τις θέσεις εργασίας  στις οποίες υπάρχουν κίνδυνοι. Και για κάθε µια από αυτές δίνει 
προτάσεις ώστε να µειωθούν ή να εξαλειφθούν. Ο λόγος , ο οποίος µειώνει την 
επικινδυνότητα, έγκειται στο γεγονός ότι η συχνότητα εµφάνισης των κινδύνων δεν 
είναι πολύ µεγάλη, όπως εκτιµήθηκε από το προσωπικό του εργαστηρίου. Οι θέσεις 
που εντοπίστηκαν κίνδυνοι είναι σε κάποια από τα µηχανήµατα, στις χηµικές ουσίες, 
κίνδυνοι για πυρκαγιά ή έκρηξη, κίνδυνοι από την πτώση αντικειµένων (π.χ. 
υαλοπίνακες), ακτινοβολίες κ.λ.π. 
 
Η τήρηση των µέτρων που προτάθηκαν σε κάθε θέση εργασίας, θα οδηγήσει σε ένα 
πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.  
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8. ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

 
 
8.1 Χηµικές Ουσίες  
 
Το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας όπως και κάθε άλλο 
χηµικό εργαστήριο θεωρείται πάρα πολύ επικίνδυνο, λόγω των πολλών χηµικών 
ουσιών που αποθηκεύονται σε αυτό  και λόγω της χρήσης των ουσιών αυτών από 
τους εργαζοµένους. Στην περίπτωση του συγκεκριµένου εργαστηρίου, κάποιες από 
τις χηµικές ενώσεις χρησιµοποιούνται από φοιτητές κάτω από την επίβλεψη των 
εργαζοµένων.  
 
Οι χηµικές ουσίες που αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται στο Εργαστήριο 
Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέρχονται στις 
324 ουσίες. Στην πρώτη φάση της µεθοδολογίας της Εκτίµησης Επαγγελµατικού 
Κινδύνου έγινε η καταγραφή όλων αυτών των ενώσεων ανά κατηγορίες σε ένα 
έντυπο. Οι κατηγορίες στις οποίες έγινε η διάκριση των ενώσεων είναι οι εξής: 

1. Ανόργανα Αντιδραστήρια (201 ουσίες) 
2. ∆είκτες (29 ουσίες) 
3. Οργανικοί ∆ιαλύτες (20 ουσίες) 
4. Οργανικές ενώσεις (53 ουσίες) 
5. Οξέα (21 ουσίες) 

 
Στο έντυπο αυτό αναφέρεται το προϊόν/ σκεύασµα, η δραστική ουσία και ο  χηµικός 
τύπος της εκάστοτε χηµικής ουσίας. Επίσης, αναγράφεται σε ποια κατηγορία 
ανήκουν οι χηµικές ουσίες όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
(στερεά, υγρά, αέρια), η φράση κινδύνου R και η φράση ασφαλείας S. Όσον αφορά 
την φράση κινδύνου και την φράση ασφαλείας οι συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται 
επεξήγονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι φράσεις κινδύνου και ασφαλείας 
αναγράφτηκαν βάση των δελτίων ασφαλείας MSDS, τα οποία αποκτήθηκαν από το 
internet. Τα δελτία για όλες σχεδόν τις χηµικές ουσίες συµπεριλαµβάνονται σε 
ηλεκτρονική µορφή ανά κατηγορία. Τα δελτία κάποιων από τις πιο επικίνδυνες 
ουσίες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.     
 
Επίσης στο ίδιο έντυπο, αναγράφεται το σηµείο αποθήκευσης της κάθε ουσίας. Οι 
συµβολισµοί που χρησιµοποιούνται στην στήλη αυτή εξηγούνται ως εξής: 

 Α1: Αποθήκη 
 Α2: Εργαστήριο Γενικής Χηµείας 
 Α3: Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας 
 Α4: Εργαστήριο AAS 
 Α5: Εργαστήριο Χρωµατογραφίας και Φάσµατος 
 Α6: Εργαστήριο XRF 

 
Στη στήλη των σχολίων αναφέρεται η ακριβής θέσης αποθήκευσης της κάθε ουσίας 
σε κάθε ένα από τους προαναφερθέντες χώρους. 
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Εκτός από αυτά, καταγράφεται η µέγιστη ποσότητα στην οποία αποθηκεύονται οι 
χηµικές ουσίες, η ποσότητα που µπορεί να διαρρεύσει από την αποθήκη. Επιπλέον, 
αναφέρονται η θέση χρήσης, η ποσότητα κατά την χρήση και η ποσότητα που µπορεί 
να διαρρεύσει κατά την χρήση. Τα τρία αυτά στοιχεία  εξαρτώνται από την εκάστοτε 
εργασία στην οποία µπορεί να χρησιµοποιείται η κάθε ουσία. Το εργαστήριο 
περιλαµβάνει  πέντε εργαστηριακούς χώρους στους οποίους οι δραστηριότητες 
διαφέρουν, κάποιες ουσίες χρησιµοποιούνται σε µια δραστηριότητα ή σε πολλές, ενός 
ή και των πέντε εργαστηριακών χώρων. Όσον αφορά την θέση χρήσης, για τον ίδιο 
λόγο, αναφέρονται γενικά ποιοι είναι οι χώροι όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια 
χηµική ουσία. 
 
Στην δεύτερη φάση της µεθοδολογίας για τον υπολογισµό της επικινδυνότητας, 
προστέθηκαν  δυο επιπλέον στήλες για κάθε ουσία. Στις στήλες αυτές αναφέρονται η 
συχνότητα έκλυσης κινδύνου (f) για κάθε χηµική ουσία και ώρες χρήσης ανά έτος 
κάθε ουσίας.  
 
Η κλίµακα συχνότητας κινδύνου-εµφάνισης ατυχήµατος-γεγονότος παρουσιάζεται 
στον παρακάτω πίνακα. Σύµφωνα, µε την εκτίµηση των εργαζοµένων για όλα τα οξέα 
και τις βάσεις θεωρείται λίγο πιθανή (1φορά στα 5 χρόνια) η συχνότητα έκλυσης 
κινδύνου, ενώ για όλες τις άλλες ουσίες η συχνότητα αυτή είναι πολύ λίγο πιθανή (1 
φορά στα 17χρόνια).  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ( f ) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 
Λίγο πιθανό (1φορά στα 5 χρόνια) 100 

Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 χρόνια) 30 

Πίνακας 8.1. Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου-εµφάνισης ατυχηµατικού 
γεγονότος 

 
 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε) 
1 Συνεχής (Μόνιµα)                                                 περισσότερες από 1001 ώρες το έτος 

2 Συχνή (καθηµερινά)                                               251-1000 ώρες το έτος 

3 Ευκαιριακή                                                             51-250 ώρες το έτος 

4 Ασυνήθης                                                               13-50 ώρες το έτος 

5 Σπάνια                                                                     6- 12 ώρες το έτος 

6 Πολύ σπάνια                                                           1- 5 ώρες το έτος 

7 Καθόλου Έκθεση 
Πίνακας 8.2. Κλίµακα πιθανότητας παρουσίας του εργαζοµένου στη θέση εργασίας 

(Θεωρούµε ότι το ένα έτος έχει 2000 ώρες εργασίας) 

 
Εν συνεχεία, πραγµατοποιήθηκε ένας έλεγχος των χηµικών ουσιών ώστε να 
εντοπιστούν οι πιο επικίνδυνες. Ο έλεγχος αυτός έγινε βάση τα δελτία ασφαλείας, τις 
φράσεις ασφαλείας και κινδύνου και τις συµβουλές ενός εργαζόµενου στο 
εργαστήριο. Οι κυριότερες κατηγορίες ενδείξεις για την επικινδυνότητα των χηµικών 
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ουσιών είναι οι εξής: εκρηκτικές, οξειδωτικές, εξαιρετικά εύφλεκτες, λίαν εύφλεκτες, 
λίαν τοξικές, τοξικές, επιβλαβής ή ερεθιστικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, επικίνδυνες 
για το περιβάλλον. Οι κατηγορίες αυτές διαχωρίστηκαν σε δυο υποκατηγορίες στις 
πολύ επικίνδυνες για τον εργαζόµενο (οξειδωτικές, εξαιρετικά εύφλεκτες, λίαν 
εύφλεκτες, λίαν τοξικές, τοξικές, διαβρωτικές, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι) και στις λιγότερο 
επικίνδυνες για τον εργαζόµενο (επιβλαβής ή ερεθιστικές ερεθιστικές, επικίνδυνες για 
το περιβάλλον, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθµός των 
χηµικών ουσιών για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 
Ανόργανα Αντιδραστήρια 
(201 ουσίες) 54 50 =107 

∆είκτες                           
(29 ουσίες) 1 8 =9 

Οργανικοί διαλύτες        
(20 ουσίες) 13 4 =17 

Οργανικές ενώσεις            
(53 ενώσεις) 15 8 =23 

Οξέα                               
(21 ουσίες) 8 3 =11 

ΣΥΝΟΛΟ:   (324 ουσίες) 91 73 =164 
Πίνακας 8.3.Αριθµός χηµικών ουσιών του εργαστηρίου ανά κατηγορία 

 
Βάση του παραπάνω πίνακα από τις 324 χηµικές ουσίες οι 91 είναι πολύ επικίνδυνες 
για τους εργαζόµενους και οι 73 λιγότερο επικίνδυνες. Εποµένως, συνολικά από τις 
324 οι 164 ουσίες είναι επικίνδυνες. Είναι σίγουρο ότι όλες σχεδόν οι χηµικές ουσίες 
είναι επικίνδυνες και µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις εάν δεν 
χρησιµοποιηθούν προσεκτικά και βάση των κανόνων που ισχύουν για κάθε µια από 
αυτές. Μπορεί στις 324 ουσίες να υπάρχουν περισσότερες επικίνδυνες ουσίες από τις 
164. Βάση των κριτηρίων που έγινε ο έλεγχος βρέθηκαν 164 ουσίες επικίνδυνες. Για 
τις περισσότερες από τις 324 χηµικές ουσίες έχουν συλλεχθεί τα δελτία ασφαλείας 
τους (MSDS). Τα δελτία αυτά είναι σε ηλεκτρονική µορφή αποθηκευµένα στο cd που 
συνοδεύει της εργασία αυτή.  
 
 Από αυτές τις  επικίνδυνες χηµικές ενώσεις επιλέχτηκαν 11 ουσίες για να γίνει η 
ποσοτική εκτίµηση επικινδυνότητας για κάθε µια από αυτές τις ουσίες. Η επιλογή 
αυτή των ουσιών έγινε σύµφωνα µε την συµβουλή και την εκτίµηση επικινδυνότητας 
τους  από έναν εργαζόµενο (χηµικός) του εργαστηρίου. Παρακάτω παρουσιάζεται 
ένας συνοπτικός πίνακας των 11 αυτών ουσιών, από τις οποίες οι 4 είναι οξέα και οι 7 
οργανικοί διαλύτες. Για τις 11 αυτές ουσίες στο παράρτηµα παρουσιάζονται τα δελτία 
ασφαλείας τους.  
 
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε τις 11 αυτές χηµικές ουσίες και τις 
πληροφορίες που έχουµε για αυτές. 
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Α6 2,5l 2,5l Απαγωγός (Κ)

Α2, Α1 2,5l x3 2,5l Απαγωγός (Π)

Α1 1l x6 1l Ντουλάπι (Π)

A2
2,5l         
1l x2  1l Απαγωγός (Κ) 

Νεροχύτης
 A4                     

A3

1l         
2,5l + 1l

1l           1l  Απαγωγός (Π)  
Απαγωγός (Π)

1l x5       1l        

1l 1l

Α2
1l x2         
2,5l 1l Απαγωγός (Π), (Κ)

Α6 1l 1l Απαγωγός (Κ) 

Α3 2,5l x2 2,5l Απαγωγός (Π)

Οργανικοι 
διαλύτες 
(Νο.9)

Οργανικοί 
διαλύτες 
(Νο.12)

Οργανικοί 
διαλύτες 
(Νο.19)

Οργανικοί 
διαλύτες 
(Νο.4)

Οργανικοι 
διαλύτες 
(Νο.16)

Οργανικοί 
διαλύτες 
(Νο.13)

Οξέα (Νο. 16)

Οξέα (Νο. 17)

Οξέα (Νο. 13)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚ
ΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποσότητα που 
πιθανόν να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα που 
πιθανόν να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Υ R 10-20-21-
22-35

Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

επιβλαβές ή 
ερεθιστικό, 
διαβρωτικό

100

30 6-12 τοξικό, εξαιρετικά 
ευφλεκτο

Ακετονιτρίλιο 
(Acetonitrile)

C2H3N C2H3N
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Y R 11-23-24-

25
S 16-27-
44-45 1-50mlA2 1l 1l Απαγωγός, 

πάγκος

Βενζόλιο 
(Benzene)

C6H6 C6H6
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Y R 11-23-24-

25-45-48 S 45-53 A1 1l 1l Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια Ντουλάπι (Π) 30 13-50 τοξικό, εξαιρετικά 
ευφλεκτο

Οργανικοί 
διαλύτες 
(Νο.5)

Χλωροφόρµιο 
(Chloroform)

CHCl3 CHCl3
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Y R 20-22-38-

40-48 S 36-37 Α6 2,5l 2,5l Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια Απαγωγός (K) 30 6-12 τοξικό, επικίνδυνο 
για το περιβάλλον

C6H12
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Y R11-38-50-53-

65-67
S 9-16-33-
60-61-62

A1 2l

Μυρµηκικό οξύ        
98-100%         
(Formic acid)

HCOOH 

π. Υδροχλωρικό 
οξύ              
(Hydrogen 
chloride)

HCl

π. Υδροφθορικό 
οξύ           
(Hydrogen fluoride)

HF

CH3COOH
π. Οξικό οξύ 
(glacial) 100% 
(Acetic acid)

Μεθυλική αλκόολη 
ή Μεθανόλη 
(Methanol)

CH3OH

Κυκλοεξάνιο 
(Cyclohexane)

C6H12 2l Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια Ντουλάπι (Π) 30 6-12

εξαιρετικά 
ευφλεκτο, 
επικίνδυνο για το 
περιβάλλον

∆ιχλωροµεθάνιο 
(Dichloromethane)

CH2Cl2 CH2Cl2
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Y R 20-22-40 S 23-24-

25-36-37
A1 2,5l 2,5l Απαγωγός, 

πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 
γάντια Ντουλάπι (Π) 30 6-12 επιβλαβές ή 

ερεθιστικό

HCOOH (Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Υ R 20-21-22-

35

S 23-26-
36-37-39-
45

1l         1l         Απαγωγός, 
πάγκος Οξέα (Νο. 9)1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια  

HCl (Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Υ R 23-24-25-

34-36-37-38
S 26-36-
37-39-45

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

S 7-9-26-
36-37-39-
45

Α2

τοξικό,  
διαβρωτικό, 
επικίνδυνο για το 
περιβάλλον

1ml Ποδιά, 
γάντια 100 >1001

HF (Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ) Υ R 26-27-28-

35

6-12

τοξικό,  
διαβρωτικό1ml Ποδιά, 

γάντια Απαγωγός (Κ) 100

100 6-12
επιβλαβές ή 
ερεθιστικό + 
διαβρωτικό

13-50

13-50500ml x4 500ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1mlY R 11-23-24-

25-39
CH3OH (Βλ. ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ)

S 16-25-
29-33

A6Y R 11-20

S 7-16-24-
36-37-45

CH3COOH S 23-26-
45

(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Τολουόλιο 
(Toluene)

C7H8 C7H8
(Βλ. ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια

1ml

τοξικό,  εξαιρετικά 
ευφλεκτο

τοξικό, εξαιρετικά 
ευφλεκτο

Απαγωγός (Π)Ποδιά, 
γάντια

                        
Απαγωγός (Κ) 30 6-12

Ποδιά, 
γάντια 100

 
Πίνακας 8.4: Οι 11 επιλεγµένες επικίνδυνες ουσίες του εργαστηρίου  
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8.2 Ποσοτική ανάλυση των 11 επικίνδυνων χηµικών ουσιών 
  
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8.4, οι 11 χηµικές ουσίες που επιλέγηκαν για να γίνει 
ποσοτική ανάλυση της επικινδυνότητας τους κατά την χρησιµοποίηση τους από τους 
εργαζοµένους, είναι το ακετονιτρίλιο, το βενζόλιο, το διχλωροµεθάνιο, το 
κυκλοεξάνιο,  η µεθυλική αλκοόλη, το µυρµηκικό οξύ, το οξικό οξύ, το τολουόλιο, το 
υδροφθορικό οξύ, το υδροχλωρικό οξύ και το χλωροφόρµιο. 
 
Για κάθε µια από αυτές τις χηµικές ουσίες, συµπληρώθηκε ένα έντυπο αναγνώρισης 
κινδύνου, τρία έντυπα εκτίµησης κινδύνου για συγκεκριµένες συνέπειες (θάνατος 
C=10, σοβαρός τραυµατισµός C=2 και ελαφρύς τραυµατισµός C=1), ένα έντυπο 
συνολικής επικινδυνότητας και ένα έντυπο µε προτάσεις για κάθε βλαπτικό 
παράγοντα.  

8.2.1 Ακετονιτρίλιο 
 
Το ακετονιτρίλιο είναι οργανικός διαλύτης, είναι  άχρωµο  υγρό µε οσµή σαν του 
αιθέρα. Με βάση τις φράσεις κινδύνου, το ακετονιτρίλιο είναι: 
1. Εξαιρετικά εύφλεκτο.  
2. Τοξικό, όταν εισπνέεται, σε περίπτωση καταπόσεως

το δέρµα.  
 και σε περίπτωση επαφής µε 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τοξικό

Ιδιαίτερα ευφλεκτο, Σηµείο 
ανάφλεξης: 6 C 

Όρια έκρηξης: 4.4% - 16%  

 / ΜΕΤΡΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, Πο

Γάντια, Πο

NAI

NAI

Γάντια, Πο

NAI

NAI

διά

διά

διά

 
 



 

 361

f E P V Rlethal

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 1 0,01 75

30 250 0 0 0ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

NAI

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΣΚΟΝΕΣ

 

f E P V Rser inj

30 250 1 1 7500

30 250 0 0

30 250 0,4 1 30

30 250 1 0,7 52

30 250 1 0,7 52

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

30 250 0 0 0

0

00

50

50

 
 

f E P V Rligh

30 250 1 1 7500

30 250 0,9 0,1 67

30 250 0,9 0,1 67

30 250 0,9 1 6750

30 250 1 1 7500

30 250 1 1 7500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

t inj

5

5
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Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 7500 2 7500 1 22500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 675 1 675

0 10 0 2 675 1 675

0 10 3000 2 6750 1 12750

75 10 5250 2 7500 1 18750

0 10 5250 2 7500 1 18000

0 10 0 2 0 1 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

 

22500

675

675

12750

18750

18000

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ΘΕΛΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ΘΕΛΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

NAI

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

αποφεύγεται να χρησιµοποιείται µαζί ή να 
, οξέα, βάσεις και οξειδωτικά µέσα. 

ισχύουν για το ακετονιτρίλιο:  
και να αποθηκεύεται µακριά από πηγές 

στους χώρους αυτούς το κάπνισµα. 

 
Γενικά, το ακετονιτρίλιο θα πρέπει να 
αποθηκεύεται κοντά σε αλκαλικά µέταλλα
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που 
• Θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

αναφλέξεως και να απαγορεύεται 
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• Σε περίπτωση ατυχήµατος θα πρέπει να αφαιρούνται αµέσως όλα τα ενδύµατα 
που έχουν µολυνθεί. 

• Σε περίπτωση που µετά ή κατά την χρησιµοποίηση του ο χρήστης αισθανθεί 
αδιαθεσία θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συµβουλή και να επιδείξει την ετικέτα 
της ουσίας. 

• Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συµβουλή και 
να επιδείξει την ετικέτα της ουσίας. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι για το 
ακετονιτρίλιο είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν 
είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει  
οπωσδήποτε να φορούν γυαλιά ασφαλείας, ενώ στο χώρο θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσµατικός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξαερισµού των 
χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το ακετονιτρίλιο στην 
απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστηµα τοπικού εξαερισµού 
στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος εργασίας). 
 
Το ακετονιτρίλιο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε 
αποτέλεσµα την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη 
τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, 
είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η 
συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 
  

8.2.2 Βενζόλιο 
 
Το βενζόλιο είναι οργανικός διαλύτης και είναι  άχρωµο  υγρό. Με βάση τις φράσεις 
κινδύνου, το βενζόλιο είναι:  
1. Εξαιρετικά εύφλεκτο.  
2. Τοξικό, όταν εισπνέεται, σε περίπτωση καταπόσεως και σε περίπτωση επαφής µε 

το δέρµα.  
3. Καρκινογόνο. 
4. Προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία σε περίπτωση παρατεταµένης 

έκθεσης. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τοξικό, TLV 10 ppm. 

Ιδιαίτερα ευφλεκτο, Σηµείο 
ανάφλεξης: -11 C 

Όρια έκρηξης: 1.3 % - 8 % 

NAI Γάντια, Ποδιά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΧΗ

Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, Ποδιά

Γάντια, Ποδιά

NAI

NAI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΝΑΙ

 

f E P V Rlethal

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 1 0,01 75

30 250 0 0 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

NAI

 
 

f E P V Rser inj

30 250 1 1 7500

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0,4 1 3000

30 250 1 0,7 5250

30 250 1 0,7 5250

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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f E P V Rlight inj

30 250 1 1 7500

30 250 0,9 0,1 675

30 250 0,9 0,1 675

30 250 0,9 1 6750

30 250 1 1 7500

30 250 1 1 7500

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 7500 2 7500 1 22500

0

675

675

0 12750

75 18750

0 18000

0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 675 1

0 10 0 2 675 1

10 3000 2 6750 1

10 5250 2 7500 1

10 5250 2 7500 1

0 10 0 2 0 1

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ
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22500

675

675

12750

18750

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

NAI
ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ 
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ, ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ, ΝΙΤΡΙΚΟ 
ΟΞΥ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΝΑΙ

NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

18000NAI ΣΥΧΝΗ
ΑΣΚΗ
ΠΡΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

 

 εάν αντί του βενζόλιο 
ασφαλέστερη. Επίσης, θα 

αποθηκεύεται κοντά σε ισχυρά 

βενζόλιο: 
του ο χρήστης αισθανθεί 
 να επιδείξει την ετικέτα 

 ιατρική συµβουλή και 

πρέπει να λαµβάνονται 

εργαζόµενοι για το βενζόλιο 
αρκούν διότι δεν είναι τα 

µενοι θα πρέπει επίσης να 
υπάρχει καλός εξαερισµός. 

χώρων του εργαστηρίου, θα 
εστία, αλλιώς θα πρέπει να 

ις εργασίας όπου άλλου 

 µε κάποιες ουσίες, µε 
. Λαµβάνοντας υπόψη 

 
Γενικά, θα πρέπει οι εργαζόµενοι να εξετάζουν κάθε φορά
µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια εναλλακτική ουσία, πιο 
πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται µαζί ή να 
οξειδωτικά, θεϊκό και νιτρικό οξύ. 
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το 
• Σε περίπτωση που µετά ή κατά την χρησιµοποίηση 

αδιαθεσία θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συµβουλή και
της ουσίας. 

• Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει
να επιδείξει την ετικέτα της ουσίας. 

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση και θα 
συγκεκριµένες οδηγίες πριν την χρήση. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι 
είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν 
κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζό
φορούν γυαλιά ασφαλείας, ενώ στο χώρο θα πρέπει να 
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξαερισµού των 
πρέπει να χρησιµοποιείται το βενζόλιο στην απαγωγό 
τοποθετηθεί ένα σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις θέσε
χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος εργασίας). 
 
Το βενζόλιο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και αντιδρά
αποτέλεσµα την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων
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τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, 
είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η 
συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.3 ∆ιχλωροµεθάνιο 
 
Το διχλωροµεθάνιο είναι οργανικός διαλύτης και είναι  άχρωµο  υγρό. Με βάση τις 
φράσεις κινδύνου, το διχλωροµεθάνιο είναι:  
1. Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
2. Είναι πιθανό να προκαλέσει µόνιµες επιδράσεις. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

NAI

NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ

Σηµείο ανάφλεξης: -

Όρια έκρηξης: 14 % - 22%

Γάντια, Ποδιά

Σ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

NAI

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Γάντια, Ποδιά

 
 

f E P V Rlethal

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI
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f E P V Rser inj

30 250 0 0 0

30 250 0,4 0,1 300

30 250 0,4 0,1 300

30 250 1 0,7 5250

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

 

f E P V Rlight inj

30 250 0,6 0,8

30 250 0,6 0,8

30 250 1 1

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

30 250 0,9 0,1 675

3600

3600

7500

 
 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 675 1

0 10 300 2 3600 1

0 10 300 2 3600 1

0 10 0 2 0 1

0 10 5250 2 7500 1

0 10 0 2 0 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Rix

0

0

675

4200

4200

0

18000

0  
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675

4200

4200

18000

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

NAIΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
∆ΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

 
Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται το διχλωροµεθάνιο µαζί ή να
αποθηκεύεται κοντά σε αλκαλικά µέταλλα, αλουµίνιο, ισχυρά οξειδωτικά µέσα, 

 και τιτάνιο. 

ισχύουν για το διχλωροµεθάνιο: 
αναπνέουν τα αέρια/ καπνούς/ ατµούς/ 

 δέρµα και µε τα µάτια. 
προστατευτική ενδυµασία και κατάλληλα 
εθάνιο. 

χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι για το 
µως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν 
χηµική ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
προστατευτική ενδυµασία, ενώ στο χώρο 
ός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 

, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα 
εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. 

 ουσίες, µε αποτέλεσµα την πιθανή 
 τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες 
, είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και 

και η συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση 
 να αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια 

έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισµού 

ισχυρά καυστικά, µερικές µορφές πλαστικού
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που 
• Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µην 

εκνεφώµατα του διχλωροµεθανίου. 
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή µε το
• Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να φορούν 

γάντια, όταν χρησιµοποιούν διχλωροµ
 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που 
διχλωροµεθάνιο είναι γάντια και ποδιά. Ό
είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη 
επίσης να φορούν γυαλιά ασφαλείας και 
θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµ
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου
διχλωροµεθάνιο στην απαγωγό εστία, 
σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις θέσεις 
πάγκος εργασίας). 
 
Το διχλωροµεθάνιο αντιδρά µε κάποιες
εκδήλωση εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη
που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου
εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης 
ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι
κατάσταση και συνάµα να γίνεται 
ασφαλείας. 
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8.2.4 Κυκλοεξάνιο 
 
Το κυκλοεξάνιο είναι οργανικός διαλύτης και είναι  άχρωµο  υγρό. Με βάση τις 
φράσεις κινδύνου, το κυκλοεξάνιο είναι:  
1. Λίαν εύφλεκτο. 
2. Ερεθίζει το δέρµα. 
3. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
4. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 
5. Επιβλαβές, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στους πνεύµονες σε περίπτωση 

καταπόσεως 
6. Οι ατµοί του δύναται να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ανά
Ιδιαίτερα ευφλεκτο, Σηµείο 

φλεξης: -2

Όρια έκρηξης: 1.3%ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΝΑΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, ΠοδιάNAI

NAI

NAI Γάντια, Ποδιά

0 C 

 - 8.4% 

 
 

f E P V R

30 250 0 0

30 250 0 0

30 250 0 0

30 250 1 0,01

30 250 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

lethal

0

0

0

75

0
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f E P V Rser inj

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0,4 1 3000

30 250 1 0,7 5250

30 250 1 0,7 5250

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

 

f E P V Rlight inj

30 250 0,9 0,1

30 250 0,9 1

30 250 1 1

30 250 1 1

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

30 250 0,9 0,1 675

675

6750

7500

7500

 
 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 675 1

0 10 0 2 675 1

0 10 3000 2 6750 1

75 10 5250 2 7500 1

0 10 5250 2 7500 1

0 10 0 2 0 1ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

Rix

0

0

675

675

12750

18750

18000

0  
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675

675

12750

18750

18000

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

NAI

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΝΤΙΑ  
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 

ΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

NAI

ΝΑΙ

ΠΡ

         
Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται
αποθηκεύεται κοντά σε ισχυρά οξειδωτικά µέσα. 
µίγµατα όταν έρχεται σε επαφή µε τον αέρα 
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το 
• Το δοχείο του θα πρέπει να διατηρείται σε καλά αεριζό
• Θα πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιµοποιείται µ

και να απαγορεύεται στους χώρους αυτούς το κάπνι
• Θα πρέπει να λαµβάνονται από τους εργαζόµενους

ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
• Το κυκλοεξάνιο και το δοχείο του πρέπει να πετάγεται
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση του στο

διάθεσης των αποβλήτων του θα πρέπει οι 
συµβουλεύονται ειδικά φύλλα οδηγιών/ στοιχείων 

• Σε περίπτωση κατάποσης, δεν πρέπει να προκαλείται
αµέσως ιατρική συµβουλή και να  αναδειχθεί στον 
ετικέτα. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν
κυκλοεξάνιο είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα 
τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι 
να φορούν γυαλιά ασφάλεια, ενώ στο χώρο θα πρέπει 
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξαερισµού των 
πρέπει να χρησιµοποιείται το κυκλοεξάνιο στην απαγωγό
τοποθετηθεί ένα σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις 
χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος εργασίας). 

 το κυκλοεξάνιο µαζί ή να 
Επίσης, προκαλεί εκρηκτικά 

κυκλοεξάνιο: 
µενο µέρος. 

ακριά από πηγές αναφλέξεως 
σµα. 
 προστατευτικά µέτρα έναντι 

 ως επιβλαβές απόβλητο. 
 περιβάλλον. Για τον τρόπο 

χρήστες να ανατρέχουν και να 
ασφάλειας. 

 εµετός, αλλά να ζητηθεί 
ιατρό η συσκευασία  του ή η 

 οι εργαζόµενοι για το 
ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν είναι 
εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης 
να υπάρχει καλός εξαερισµός. 
χώρων του εργαστηρίου, θα 

 εστία, αλλιώς θα πρέπει να 
θέσεις εργασίας όπου άλλου 
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Το κυκλοεξάνιο είναι εύφλεκτο και αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα την 
πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους 
διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  
επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.5 Μεθυλική αλκοόλη ή Μεθανόλη 
 
Η µεθυλική αλκοόλη είναι οργανικός διαλύτης και είναι  άχρωµο  υγρό µε 
χαρακτηριστική οσµή. Με βάση τις φράσεις κινδύνου, η µεθανόλη είναι:  
1. Λίαν εύφλεκτη. 
2. Τοξική, όταν εισπνέεται, σε περίπτωση καταπόσεως και σε περίπτωση επαφής µε 

το δέρµα.  
3. Μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές µόνιµες επιδράσεις . 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τοξικό

Ιδιαίτερα ευφλεκτο, Σηµείο 
ανάφλεξης: 11 C 

Όρια έκρηξης: 6% - 36 % 

ΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΝΑΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γά

Γά

NAI

NAI

NAI

NAI Γά

ντια, Ποδιά

ντια, Ποδιά

ντια, Ποδιά
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f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 1 0,01 250

100 250 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

 

f E P V Rser inj

100 250 1 1 25000

100 250 0 0

100 250 0,4 1 10

100 250 1 0,7 17

100 250 1 0,7 17

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

100 250 0 0 0

0

000

500

500

 
 

f E P V Rli

100 250 1 1 25

100 250 0,9 0,1

100 250 0,9 0,1

100 250 0,9 1 22

100 250 1 1 25

100 250 1 1 25

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ght inj

000

2250

2250

500

000

000
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Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 25000 2 25000 1 75000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2250 1 2250

0 10 0 2 2250 1 2250

0 10 10000 2 22500 1 42500

250 10 17500 2 25000 1 62500

0 10 17500 2 25000 1 60000

0 10 0 2 0 1 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

 

75000

2250

2250

42500

62500

60000

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAIΕΚΡΗΞΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ Η ΜΕΘΑΝΟΛΗ 
ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ Η ΜΕΘΑΝΟΛΗ 
ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

            
 να χρησιµοποιείται η µεθανόλη µαζί ή να 
χλωρίδια, όξινους ανυδρίτες, οξειδωτικά µέσα, 
 να προστατεύεται από την υγρασία. 

που ισχύουν για τη µεθανόλη: 
ητικά κλεισµένο. 
 χρησιµοποιείται µακριά από πηγές αναφλέξεως 

απαγορεύεται το κάπνισµα. 

Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται
αποθηκεύεται κοντά σε οξέα, όξινα 
αλκαλικά µέταλλα. Επίσης, θα πρέπει
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων 
• Το δοχείο της να διατηρείται ερµ
• Θα πρέπει να φυλάσσεται και να

και στους χώρους αυτούς να 

 



 

 376

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα. 
• Κατά την χρήση θα πρέπει οι χρήστες να φορούν κατάλληλη προστατευτική 

ενδυµασία και κατάλληλα γάντια. 
• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση ο χρήστης να αισθανθεί αδιαθεσία θα 

πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή και να δειχτεί η ετικέτα όπου αυτό 
είναι δυνατόν. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι για τη µεθανόλη 
είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν είναι τα 
κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης να 
φορούν γυαλιά ασφάλεια, κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, ενώ στο χώρο θα 
πρέπει να υπάρχει αποτελεσµατικός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται η µεθανόλη 
στην απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστηµα τοπικού 
εξαερισµού στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος 
εργασίας). 
 
Η µεθανόλη είναι εύφλεκτη και αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα την 
πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους 
διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  
επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.6 Μυρµηκικό οξύ 
 
Το µυρµηκικό οξύ είναι άχρωµο  υγρό µε χαρακτηριστική οσµή. Με βάση τις φράσεις 
κινδύνου, το µυρµηκικό οξύ είναι:  
1. ∆ιαβρωτικό, προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 
2. Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα και σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
3. Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σηµείο ανάφλεξης: 54 C 

Όρια έκρηξης: 18% - 57% 

NAI Γάντια, Ποδιά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΧΗ

Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, ΠοδιάNAI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΝΑΙ

 

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 1 0,01 250

100 250 0 0 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

 
 

f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0,4 1 10000

100 250 0,4 1 10000

100 250 1 0,7 17500

100 250 1 0,7 17500

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI
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f E P V Rlight inj

100 250 0,9 0,1 2250

100 250 0,9 1 22500

100 250 0,9 1 22500

100 250 1 1 25000

100 250 1 1 25000

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0

0 2250

0 42500

0 42500

250 62500

0 60000

0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

0 10 0 2 0 1

10 0 2 2250 1

10 10000 2 22500 1

10 10000 2 22500 1

10 17500 2 25000 1

10 17500 2 25000 1

0 10 0 2 0 1

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ
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2250

42500

42500

62500

60000

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

NAI

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ 
ΟΞΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ

Π

          
Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται 
αποθηκεύεται κοντά σε ισχυρές βάσεις, ισχυρά 
µέταλλα, φουρφουρόλη.  
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το
• Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µην αναπνέουν 

εκνεφώµατα του διχλωροµεθανίου. 
• Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια θα πρέπει να 

και να ζητηθεί ιατρική συµβουλή. 
• Κατά την χρήση θα πρέπει οι χρήστες να φορούν

ενδυµασία και κατάλληλα γάντια. 
• Θα πρέπει κατά την χρήση να χρησιµοποιείται 

προσώπου. 
• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση ο χρήστης

πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή και 
είναι δυνατόν. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι 
οξύ είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ 
κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι 
φορούν γυαλιά ασφάλεια και κατάλληλη προστατευτική
θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός. Λαµ
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου, θα 
µυρµηκικό οξύ στην απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει
τοπικού εξαερισµού στις θέσεις εργασίας όπου άλλου
εργασίας). 
 

το µυρµηκικό οξύ  µαζί ή να 
οξειδωτικά µέσα, κονιοποιηµένα 

 µυρµηκικό οξύ: 
τα αέρια/ καπνούς/ ατµούς/ 

πλυθούν αµέσως µε άφθονο νερό 

 κατάλληλη προστατευτική 

συσκευή προστασίας µατιών/ 

 να αισθανθεί αδιαθεσία θα 
να δειχτεί η ετικέτα όπου αυτό 

εργαζόµενοι για το µυρµηκικό 
δεν αρκούν διότι δεν είναι τα 

εργαζόµενοι θα πρέπει επίσης να 
 ενδυµασία, ενώ στο χώρο 

βάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
πρέπει να χρησιµοποιείται το 

 να τοποθετηθεί ένα σύστηµα 
 χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος 
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Το µυρµηκικό οξύ είναι εύφλεκτο και αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα 
την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους 
διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  
επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.7 Οξικό οξύ 
 
Με βάση τις φράσεις κινδύνου, το οξικό οξύ είναι:  
1. Εύφλεκτο. 
2. Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα και σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
3. Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

NAI

NAI

NAI

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σηµείο ανάφλεξης: 40 C 

Όρια έκρηξης: 4% - 16% 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Γάντια, Ποδιά

Γάντια, Ποδιά

 
 

f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 1 0,01 250

100 250 0 0 0

ΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
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f E P V Rser inj

100 250 0 0 0

100 250 0,4 1 10000

100 250 0,4 1 10000

100 250 1 0,7 17500

100 250 1 0,7 17500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

 

f E P V Rlight inj

0

100 250 0,9 1 2250

100 250 1 1 2500

100 250 1 1 2500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

100 250 0,9 0,1 225

100 250 0,9 1 22500

0

0

0

 
 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2250 1 2250

0 10 10000 2 22500 1 4250

0 10 10000 2 22500 1 4250

250 10 17500 2 25000 1 6250

0 10 17500 2 25000 1 6000

0 10 0 2 0 1 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

0

0

0

0
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2250

42500

42500

62500

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ Ή ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 ΑΝΑΓΚΗΣ,                              

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Ν ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙAΣ Ή ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΟΗΙΚΟ ΟΞΥ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣΑ Ή ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

NAIΦΩΤΙΑ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

60000
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΣΥΧΝΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩ
ΠΡΟΣΟΧ

NAIΕΚΡΗΞΗ

         
Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται το 
αποθηκεύεται κοντά σε αλογόνο ή ενώσεις αλογόνου,  
αλκαλικά υδροξείδια, ανυδρίτες, µη µεταλλικά αλογόνα, 
υπεροξείδια, αιθανολαµίνη, ανθρακικά άλατα.  
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το οξικό 
• Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µην αναπνέουν τα 

εκνεφώµατα του διχλωροµεθανίου. 
• Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια θα πρέπει να πλυθούν 

και να ζητηθεί ιατρική συµβουλή. 
• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση ο χρήστης να 

πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή και να δειχτεί
είναι δυνατόν. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζ
είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν
κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµ
φορούν γυαλιά ασφάλεια ή µάσκα προσώπου, γάντια νιτρι
πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη 
των χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται
απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστη
στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκο
 
Το οξικό οξύ είναι εύφλεκτο και αντιδρά µε κάποιες ουσίες
πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντας

οξικό οξύ  µαζί ή να 
οξειδωτικά µέσα, µέταλλα, 

υπερµαγγανικά κάλια, 

οξύ: 
αέρια/ καπνούς/ ατµούς/ 

αµέσως µε άφθονο νερό 

αισθανθεί αδιαθεσία θα 
 η ετικέτα όπου αυτό 

όµενοι για το οξικό οξύ 
 διότι δεν είναι τα 

ενοι θα πρέπει επίσης να 
λίου, ενώ στο χώρο θα 
τις συνθήκες εξαερισµού 

 το οξικό οξύ στην 
µα τοπικού εξαερισµού 
ς εργασίας). 

, µε αποτέλεσµα την 
 υπόψη τους τρόπους 
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διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  
επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.8 Τολουόλιο 
 
Το τολουόλιο είναι οργανικός διαλύτης, είναι άχρωµο υγρό µε οσµή που µοιάζει µε 
αυτή του βενζολίου. Με βάση τις φράσεις κινδύνου, το τολουόλιο είναι:  
1. Λίαν εύφλεκτο. 
2. Τοξικό. 
3. Βλαβερό όταν εισπνέεται. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ο 

τοξικό

Ιδιαίτερα ευφλεκτο, Σηµεί
ανάφλεξης:  4 C 

Όρια έκρηξης: 1% - 7% ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΝΑΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

NAI

NAI

NAI

NAI

Γάντια, Ποδιά

Γάντια, Ποδιά

Γάντια, Ποδιά

 
 

f E P V Rlethal

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 1 0,01 75

30 250 0 0 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΝΑΙΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

NAI

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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f E P V Rser inj

30 250 1 1 7500

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0,4 1 3000

30 250 1 0,7 5250

30 250 1 0,7 5250

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

 

f E P V Rlight inj

30 250 1 1 7500

30 250 0,9 0,1

30 250 0,9 1

30 250 1 1

30 250 1 1

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

30 250 0,9 0,1 675

675

6750

7500

7500

 
 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj

0 10 7500 2 7500 1

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 675 1

0 10 0 2 675 1

0 10 3000 2 6750 1

75 10 5250 2 7500 1

0 10 5250 2 7500 1

0 10 0 2 0 1ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

Rix

22500

0

675

675

12750

18750

18000

0  
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22500

675

675

12750

18750

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18000ΕΚΡΗΞΗ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ 
ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΙΑΣ

NAI

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                              
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Ν ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΠΟΛΥ 
Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

NAI
ΕΚΤΑΚΤ
ΣΥΧΝΗ 
ΑΣΚΗΣΕΩ
ΠΡΟΣΟΧ

         
Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται 
αποθηκεύεται κοντά σε οξειδωτικά µέσα, οξυγόνο, υγρασία.  
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το τολουόλιο
• Θα πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιµοποιείται µακριά

και να απαγορεύεται στους χώρους αυτούς το κάπνισµα. 
• Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή µε τα µάτια. 
• Τα υπολείµµατα του δεν θα πρέπει να ρίχνονται στην 
• Θα πρέπει να λαµβάνονται από τους εργαζόµενους 

ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζ
είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν 
κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµ
φορούν γυαλιά ασφάλεια, ενώ στο χώρο θα πρέπει να υπά
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξαερισµού των χώρων
πρέπει να χρησιµοποιείται το τολουόλιο στην απαγωγό 
τοποθετηθεί ένα σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις θέσε
χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος εργασίας). 
 
Το τολουόλιο είναι εύφλεκτο και αντιδρά µε κάποιες 
πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς και εκρήξεων. Λαµβάνοντ
διαφυγής και τις συνθήκες που θα επικρατούν σε περί
επιτακτική η ανάγκη γνώσης και εφαρµογής µέτρων έκτακτης
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώσ

το τολουόλιο µαζί ή να 

: 
 από πηγές αναφλέξεως 

αποθήκευση. 
προστατευτικά µέτρα έναντι 

όµενοι για το τολουόλιο 
αρκούν διότι δεν είναι τα 

ενοι θα πρέπει επίσης να 
ρχει καλός εξαερισµός. 
 του εργαστηρίου, θα 

εστία, αλλιώς θα πρέπει να 
ις εργασίας όπου άλλου 

ουσίες, µε αποτέλεσµα την 
ας υπόψη τους τρόπους 
πτωση κινδύνου, είναι  

 ανάγκης και η συχνή 
τε οι εργαζόµενοι να 
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αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της 
λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας. 

 

8.2.9 Υδροφθορικό οξύ 
 
Το υδροφθορικό οξύ είναι άχρωµο υγρό. Με βάση τις φράσεις κινδύνου, το 
υδροφθορικό οξύ είναι:  
1. Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
2. ∆ιαβρωτικό, προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τοξικό

ά

Όρια έκρ

NAI Γάντια, Ποδιά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ

Σηµείο αν φλεξης: - 

ηξης: -

Σ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, Ποδιά

ΝΑΙ

NAI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΟΧΙ

 
 

f E P
100 250 0 0

100 250 0 0

100 250 0 0

100 250 0 0

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAIΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cletha

ΦΩΤΙΑ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

ΝΑΙ

NAI

V Rlethal

0

0

0

0

l = 10
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f E P V Rser inj

100 250 1 1 25000

100 250 0 0 0

100 250 0,4 1 10000

100 250 0,4 1 10000

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΝΑΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

 

f E P V Rlight inj

100 250 1 1 25000

100 250 0,9 1

100 250 0,9 1

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΝΑΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

NAI

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΣΚΟΝΕΣ NAI

100 250 0,9 0,1 2250

22500

22500

 
 
 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj

0 10 25000 2 25000 1 30

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 2250 1

0 10 10000 2 22500 1 17

0 10 10000 2 22500 1 17

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

Rix

0000-600000

0

9000-18000

0000-340000

0000-340000

0

0

0  
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300000-600000

9000-18000

170000-340000

170000-340000

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

 
. Θα πρέπει να αποφεύγεται να 

 αποθηκεύεται κοντά σε ισχυρές 
, σκυρόδεµα, πυρίτιο, σουλφίδια, 
 να µην αποθηκεύεται σε γυάλινες 
 υπάρχει ειδικό συστατικό για να 

χρήστες να εργάζονται µόνοι εάν το 
που εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο 

 οξύς σε µια έκτατη ανάγκη. 
παρέχουν ένα αδιαπέραστο εµπόδιο 

 το υδροφθορικό οξύ: 
ά κλεισµένο. 
 αεριζόµενο µέρος. 

να πλυθούν µε άφθονο νερό και να 

 προστατευτική ενδυµασία και 

 µατιών/ προσώπου. 
χρήστης να αισθανθεί αδιαθεσία θα 
και να δειχτεί η ετικέτα όπου αυτό 

οποιούν οι εργαζόµενοι για το 
αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν 

 ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
άλληλη προστατευτική ενδυµασία, 
σίας µατιών/ προσώπου, ενώ στο 

Γενικά, το υδροφθορικό οξύ είναι φωτοευαίσθητο
χρησιµοποιείται το υδροφθορικό οξύ µαζί ή να
βάσεις, µέταλλα, γυαλί, δέρµα, νερό, αλκάλια
ανθρακικά άλατα. Το υδροφθορικό οξύ θα πρέπει
συσκευασίες και να µην χρησιµοποιείται εάν δεν
µεταχειριστούν τα εγκαύµατα, δεν πρέπει οι 
χρησιµοποιούν και να βεβαιώνονται ότι εκείνοι 
γνωρίζουν για τα εγκαύµατα από το υδροφθορικό
Συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρείται ότι τα γάντια 
σε οξύ. 
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για
• Θα πρέπει το δοχείο του να διατηρείται ερµητικ
• Θα πρέπει το δοχείο του να διατηρείται σε καλά
• Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια θα πρέπει 

ζητηθεί ιατρική συµβουλή. 
• Ο χρήστης θα πρέπει να φορά κατάλληλη

κατάλληλα γάντια. 
• Θα πρέπει να χρησιµοποιείται συσκευή προστασίας
• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση ο 

πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή 
είναι δυνατόν. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµ
υδροφθορικό οξύ είναι γάντια και ποδιά. Όµως, 
είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική
επίσης να φορούν γυαλιά ασφάλεια, κατ
κατάλληλα λαστιχένια γάντια, συσκευή προστα
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χώρο θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
υδροφθορικό οξύ στην απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα 
σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. 
πάγκος εργασίας). 
 
Το υδροφθορικό οξύ αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα την πιθανή 
εκδήλωση εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες 
που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και 
εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση 
ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια 
κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισµού 
ασφαλείας. 

 

8.2.10 Υδροχλωρικό οξύ 
 
Το υδροχλωρικό  οξύ είναι άχρωµο ή ελαφρώς κίτρινο υγρό µε οξεία οσµή. Με βάση 
τις φράσεις κινδύνου, το υδροχλωρικό οξύ είναι:  
1. Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτ
2. ∆ιαβρωτικό, προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 
3. Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και τα µάτια. 
4. Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

 

ωση καταπόσεως. 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, Ποδιά

ΝΑΙ

NAI

Γάντια, Ποδιά

NAI

NAI

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τοξικό, TLV 5 ppm. 

Σηµείο ανάφλεξης: - 

Όρια έκρηξης: -
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f E P V Rlethal

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0

100 250 0 0 0ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΝΑΙ

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

 

f E P V Rser inj

100 250 1 1 25000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΝΑΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

100 250 0 0 0

100 250 0,4 1 10000

100 250 0,4 1 10000

 
 

f E P V Rlight i

100 250 1 1 25000

100 250 0,9 0,1 2250

100 250 0,9 1 22500

100 250 0,9 1 22500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

ΝΑΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

nj
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Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 25000 2 25000 1 75000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2250 1 2250

0 10 10000 2 22500 1 42500

0 10 10000 2 22500 1 42500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

 

75000

2250

42500

42500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΛΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  
ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΛΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,  
ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΑΣΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

 

πρέπει να  αποφεύγεται να βρίσκετε  κοντά σε 
 οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται να 

εται κοντά σε κοινά µέταλλα, αµίνες, µεταλλικά 
βινυλίου, θειικό άλας υδραργύρου, φωσφίδιο 
ανθρακικά άλατα, ισχυρές βάσεις, θειικό οξύ, 

 ισχύουν για το υδροχλωρικό οξύ: 
 θα πρέπει να πλυθούν µε άφθονο νερό και να 

 κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 

υή προστασίας µατιών/ προσώπου. 

    
Γενικά, το υδροχλωρικό οξύ θα 
θερµότητα και φλόγες. Το υδροχλωρικό
χρησιµοποιείται µαζί ή να αποθηκεύ
οξείδια, οξικό ανυδρίτη, οξικό άλας 
ασβεστίου, φορµαλδεΰδη, αλκάλια, 
χλωροσουλφονικό οξύ. 
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που
• Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια

ζητηθεί ιατρική συµβουλή. 
• Ο χρήστης θα πρέπει να φορά

κατάλληλα γάντια. 
• Θα πρέπει να χρησιµοποιείται συσκε
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• Σε περίπτωση ατυχήµατος ή σε περίπτωση ο χρήστης να αισθανθεί αδιαθεσία θα 
πρέπει να ζητηθεί αµέσως ιατρική συµβουλή και να δειχτεί η ετικέτα όπου αυτό 
είναι δυνατόν. 

 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι για το 
υδροχλωρικό οξύ είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν 
είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
επίσης να φορούν γυαλιά ασφάλεια, κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, 
κατάλληλα λαστιχένια γάντια, συσκευή προστασίας µατιών/ προσώπου, ενώ στο 
χώρο θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
υδροχλωρικό οξύ στην απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα 
σύστηµα τοπικού εξαερισµού στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. 
πάγκος εργασίας). 
 
Το υδροχλωρικό οξύ αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα την πιθανή 
εκδήλωση εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες 
που θα επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και 
εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση 
ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια 
κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισµού 
ασφαλείας. 

 

8.2.11 Χλωροφόρµιο 
 
Το χλωροφόρµιο είναι οργανικός διαλύτης, είναι άχρωµο υγρό µε ευχάριστη οσµή. 
Με βάση τις φράσεις κινδύνου, το χλωροφόρµιο είναι:  
1. Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
2. Ερεθίζει το δέρµα. 
3. Τοξικό. 
4. Πιθανός κίνδυνος να προκαλέσει µόνιµες επιδράσεις. 
5. Πιθανός κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία σε περίπτωση 

παρατεταµένης έκθεσης. 
6. Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τοξικό

Σηµείο ανάφλεξης:-

Όρια έκρηξης: -ΕΚΡΗΞΗ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΧΗ

Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Γάντια, Ποδιά

Γάντια, Ποδιά

NAI

NAI

Γάντια, Ποδιά

NAI

NAI

 

f E P V Rlethal

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

NAI

NAI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΝΤΥΠA ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

 
 

f E P V Rser inj

30 250 1 1 7500

30 250 0 0 0

30 250 0 0 0

30 250 0,4 1 3000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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f E P V Rlight inj

30 250 1 1 7500

30 250 0,9 0,1 675

30 250 0,9 0,1 675

30 250 0,9 1 6750

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΦΩΤΙΑ

NAI

NAI

ΣΚΟΝΕΣ NAI

NAI

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

 

Ανα Θέση Εργασίας

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 7500 2 7500 1 22500

0 10 0 2 675 1

0 10 0 2 675 1

0 10 3000 2 6750 1 1275

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1

0 10 0 2 0 1ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

0 10 0 2 0 1 0

675

675

0

0

0

0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

 
 

22500

675

675

12750

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ν 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Rix ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

NAI

ΟΜΙΧΛΕΣ NAI

ΣΚΟΝΕΣ

NAI

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ∆ΙΟΤΙ ΤΟ 
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΟ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΠΟ∆ΙΑΣ

Ν 

ΓΑΝΤΙΑ  

ΓΑΝΤΙΑ  
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Γενικά, το χλωροφόρµιο αποσυντίθεται σε έκθεση του φωτός. Το χλωροφόρµιο θα 
πρέπει να αποφεύγεται να χρησιµοποιείται µαζί ή να αποθηκεύεται κοντά σε 
υπεροξείδια, αλκαλικά αρµίδια, ισχυρές βάσεις, αλκαλικά µέταλλα, µαγνήσιο, 
αλουµίνιο, ισχυρά οξειδωτικά µέσα.  
 
Με βάση τις φράσεις προφυλάξεων που ισχύουν για το χλωροφόρµιο: 
• Ο χρήστης θα πρέπει να φορά κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και 

κατάλληλα γάντια. 
 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι για το 
χλωροφόρµιο είναι γάντια και ποδιά. Όµως, αυτά τα ΜΑΠ δεν αρκούν διότι δεν 
είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριµένη χηµική ουσία. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει 
επίσης να φορούν γυαλιά ασφάλεια, κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, ενώ στο 
χώρο θα πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
εξαερισµού των χώρων του εργαστηρίου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 
χλωροφόρµιο στην απαγωγό εστία, αλλιώς θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστηµα 
τοπικού εξαερισµού στις θέσεις εργασίας όπου άλλου χρησιµοποιείται (π.χ. πάγκος 
εργασίας). 
 
Το χλωροφόρµιο αντιδρά µε κάποιες ουσίες, µε αποτέλεσµα την πιθανή εκδήλωση 
εκρήξεων. Λαµβάνοντας υπόψη τους τρόπους διαφυγής και τις συνθήκες που θα 
επικρατούν σε περίπτωση κινδύνου, είναι  επιτακτική η ανάγκη γνώσης και 
εφαρµογής µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή εκπαίδευση και εκτέλεση 
ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια 
κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισµού 
ασφαλείας. 

 
8.3 Συµπεράσµατα από την ποσοτική ανάλυση των χηµικών ουσιών 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι από τις χηµικές ουσίες,  που µπορούν να εντοπιστούν, είναι: 
• Η χηµική ουσία να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισµό δια της εισπνοής, της 

επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια και δια της καταπόσεως 
• Σοβαρά εγκαύµατα από διαβρωτικές, οξειδωτικές και άλλες ουσίες. 
• Μια χηµική ουσία µπορεί να προκαλέσει µη µόνιµες (ερεθισµός) ή µόνιµες 

επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. 
• Η παρατεταµένη έκθεση (σε τοξικές και άλλες επικίνδυνες ουσίες) µπορεί να 

προκαλέσει επικίνδυνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (καρκίνο). 
• Η λάθος διοχέτευση των απόβλητων µιας ουσίας και των προϊόντων της µπορεί 

να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Τα συµπεράσµατα, που διεξάχθηκαν από την ποσοτική ανάλυση και την γενικότερη 
µελέτη επικινδυνότητας γύρω από τις χηµικές ουσίες, είναι τα εξής: 
1. Οι εργαζόµενοι δεν χρησιµοποιούν πάντα τα κατάλληλα προστατευτικά µέσα 

ατοµικής προστασίας. 
2. ∆εν υπάρχουν δελτία δεδοµένων ασφαλείας προϊόντος (MSDS). 
3. Ο εξαερισµός δεν είναι αρκετός, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται έντονη οσµή, 

κυρίως στον χώρο αποθήκευσης των χηµικών ουσιών.  
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8.4 Προτεινόµενα µέτρα ασφαλείας από την ποσοτική ανάλυση των 
χηµικών ουσιών 
 
Σε ένα χηµικό εργαστήριο, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
λόγω της διαχείρισης επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Βασιζόµενοι στην µελέτη της 
επικινδυνότητας για το συγκεκριµένο εργαστήριο καταπλήξαµε ότι για να µειωθούν 
οι κίνδυνοι από τις χηµικές ουσίες και κατ’ επέκταση να γίνει πιο ασφαλές το 
εργαστήριο, προτείνονται τα εξής µέτρα: 
• Εγκατάσταση τοπικού ή κεντρικού εξαερισµού, δεδοµένου ότι στον χώρο λόγω 

της επεξεργασίας χηµικών και µειγµάτων αυτών, οι οσµές είναι έντονες και 
ενοχλητικές. 

• Ιδιαίτερη προσοχή του εργαζόµενου κατά την χρήση των χηµικών ουσιών και 
ιδιαίτερα από τις γυναίκες. 

• Χρήση γαντιών, µάσκας, γυαλιών και συγκεκριµένα κατάλληλων µέσων 
ατοµικής προστασίας ανάλογα µε την απαίτηση κάθε χηµικής ουσίας. 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποθήκευση των χηµικών ουσιών. Η αποθήκευση 
χηµικών ουσιών εξαρτάται από τη φύση της καθεµιάς. Απλές οδηγίες παρέχονται 
από τις φράσεις προφυλάξεως ενώ περισσότερες υπάρχουν στις κάρτες χηµικής 
ασφάλειας. Πολλές ουσίες απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης, µακριά 
από άλλες ασύµβατες προς αυτές. Απαιτείται π.χ. χωρισµός εύφλεκτων και 
οξειδωτικών. Καλό θα είναι ο τόπος αποθήκευσης για κάθε χηµική ουσία να είναι 
συγκεκριµένος και µετά από χρησιµοποίηση της να επιστρέφεται ξανά στο 
σηµείο αυτό. 

• Για κάθε χηµική ουσία να διατηρείται σε καλή κατάσταση (ευανάγνωστη) η 
ετικέτα της στο δοχείο αποθήκευσης της. 

• Για κάθε χηµική ουσία να υπάρχει δελτίο δεδοµένων ασφαλείας προϊόντος 
(MSDS), ώστε να ανατρέχει ο εργαζόµενος κάθε φορά που χρειάζεται 
πληροφορίες για αυτήν. Στο εργαστήριο δεν υπήρχαν τα  MSDS για τις χηµικές 
ουσίες. Για το λόγο αυτό δόθηκε στο εργαστήριο όλο το υλικό που βρέθηκε στο 
διαδίστυο µε τα  MSDS των χηµικών ουσιών. 

• Σε κάθε εργαστηριακό χώρο και σε συγκεκριµένη θέση, θα πρέπει να βρίσκεται 
ένα φυλλάδιο µε τις επεξηγήσεις των φράσεων ασφαλείας και κινδύνου. 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την διοχέτευση των αποβλήτων και να ακολουθείται για 
κάθε χηµική ένωση ο κατάλληλος, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
τρόπος διοχέτευσης τους. 

• Κάποιες χηµικές ουσίες είναι εύφλεκτες και προκαλούν εκρήξεις. Συνεπώς, είναι 
αναγκαία η γνώση και η εφαρµογή µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 
εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση και συνάµα να γίνεται έλεγχος 
της λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και 
εκρήξεως. 

• Καλή πλύση των χεριών µετά από την χρήση των χηµικών ουσιών, ακόµη και αν 
φορά ο εργαζόµενος γάντια. 
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η γνώση των κινδύνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να αποφευχθεί το
ατύχηµα, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να προκαλέσει και τον θάνατο. 
Εποµένως, η πρόληψη πρέπει να διαπνέει τις ενέργειες όλων εκείνων που
εµπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία. Μόνο όταν σταµατήσει η απόδοση ενός
ατυχήµατος σε ένα τυχαίο γεγονός, µόνο τότε το ατύχηµα µπορεί να προβλεφτεί και
συνεπώς να  αποφευχθεί. 
 
Με στόχο την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου και όχι την εκ των υστέρων
παρέµβαση, η «γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου» για κάθε εργασιακό
χώρο, έχει γίνει πλέον υποχρέωση του εργοδότη. Η βασική αρχή του νόµου
1568/1985 είναι «παρότι η υγεία και η ασφάλεια είναι συλλογική δραστηριότητα, η
ευθύνη ανήκει πάντοτε στον εργοδότη». Με βάση το Π∆ 17/96 αποτελεί νοµική
υποχρέωση του εργοδότη η εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου. Ένα χηµικό
εργαστήριο  είτε εργάζεται αυτόνοµα, είτε αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης µονάδας

 να διαθέτει µια τέτοια εκτίµηση. Η µέτρηση βασικών βλαπτικών παραγόντων 
 απαραίτητη ώστε να εκτιµηθεί η έκθεση των εργαζοµένων σε αυτούς. 

 
 ως οδηγό την µεθοδολογία για την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου 

προτάθηκε, ολοκληρώθηκε η εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου στους χώρους 
εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας του Πολυτεχνείου 

, το οποίο ανήκει στα χηµικά εργαστήρια.  
 

, συλλέχθηκαν όλα τα στοιχεία που αφορούν την νοµοθεσία και τις συνθήκες 
πρέπει να επικρατούν σε ένα χηµικό εργαστήριο. Μετά βάση της µεθοδολογίας 
αναπτύχθηκε στο 3ο κεφάλαιο, αναπτύχθηκαν οι πίνακες για τον εντοπισµό και 
καταγραφή των κινδύνων στους χώρους εργασίας τόσο για την ποιοτική όσο και 
την ποσοτική εκτίµηση. Μετά τον εντοπισµό των κινδύνων, έγινε αξιολόγηση 

 όσο και των επιπτώσεων τους. 
 

κάθε πηγή κινδύνου και για κάθε θέση εργασία υπολογίστηκε ο βαθµός 
επικινδυνότητας και οι κίνδυνοι ταξινοµήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν µε βάση µια 

ακα. Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, ο υπολογισµός του βαθµού 
επικινδυνότητας και   η κλίµακα διαφέρουν.  Για κάθε κίνδυνο προτάθηκαν οι τρόποι 
µ τους οποίους µπορεί να µειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αυτός. 
 

κάθε εργαστηριακό χώρο συντάχθηκε ποιοτική και ποσοτική µελέτη 
επικινδυνότητας. Όπου εντοπίστηκαν οι κίνδυνοι µέσα στον εργαστηριακό χώρο, 
καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το βαθµό 
επικινδυνότητας τους και εκτιµήθηκαν. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα µέρη του 

ατος των εργαζοµένων που εκτίθενται σε κάθε κίνδυνο και τα µέσα ατοµικής 
προστασίας που χρησιµοποιούν ή πρέπει να χρησιµοποιούν οι εργαζόµενοι. Επίσης, 
προτάθηκαν και κάποια µέτρα που πρέπει να ληφθούν γενικότερα για την 

µετώπιση και την µείωση των κινδύνων.  
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Επίσης, καταγράφηκαν όλες οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται και 
αποθηκεύονται στο εργαστήριο, µε λεπτοµέρειες που αφορούν τις ποσότητες τους, το 
τόπο αποθήκευσης, τις φράσεις κινδύνου και ασφαλείας κ.λ.π. Εν συνεχεία 
επιλέγηκαν 11 χηµικές ουσίες για τις οποίες έγινε ποσοτική εκτίµηση της 
επικινδυνότητας, µε στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται 
χρήση των ουσιών αυτών και να διερευνηθούν οι κίνδυνοι που µπορεί αυτές να 
προκαλέσουν και πως θα αποφευχθούν. 
 
Με βάση την µελέτη που εκπονήθηκε για τους χώρους του εργαστηρίου Αναλυτικής 
και Περιβαλλοντικής Χηµείας, έγινε γνωστό ότι στους χώρους του υπό εξέταση 
εργαστηρίου παρουσιάζονται κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται µε πολύ µεγάλη ή 
µεγάλη επικινδυνότητα. Είναι βέβαιο ότι για να θεωρηθεί περισσότερο ασφαλές το 
εργαστήριο θα πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα. Οι προτάσεις µας είναι οι εξής: 
 
• Είναι αναγκαία η γνώση και η εφαρµογή µέτρων έκτακτης ανάγκης και η συχνή 

εκπαίδευση και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας, ώστε οι εργαζόµενοι να 
αντιµετωπίσουν επιτυχώς µια τέτοια κατάσταση. Παράλληλα, να γίνεται έλεγχος 
της λειτουργίας του εξοπλισµού ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και 
εκρήξεως. Ο δεύτερος όροφος, στον οποίο στεγάζονται οι χώροι του 
εργαστηρίου, µπορεί να χαρακτηριστεί σαν «παγίδα» σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης (π.χ. πυρκαγιάς), λόγω της κατάστασης των εξόδων διαφυγής (όλες 
οδηγούν σε µεταλλικές γέφυρες). Οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν αν τα 
συστήµατα ασφαλείας λειτουργούν και δεν έχουν ενηµερωθεί για κάποιο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης. Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων για 
διάφορες περιπτώσεις κινδύνου. 

• Πολύ µεγάλη είναι η ανάγκη τοποθέτησης ενός κεντρικού εξαερισµού σε όλους 
τους χώρους του εργαστηρίου, δεδοµένου της φύσεως των παραγωγικών 
διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε αυτά. Επίσης, αναγκαία κρίνεται η 
τοποθέτηση τοπικού εξαερισµού στους χώρους αποθήκευσης των χηµικών 
ουσιών αλλά και στα σηµεία µέσα στα εργαστήρια όπου γίνεται η επεξεργασία 
τους. 

• Απαραίτητος είναι ο εφοδιασµός των εργαστηρίων µε τα προτεινόµενα µέσα 
ατοµικής προστασία, εφόσον υπάρχει έλλειψη σε αυτά. Ιδιαίτερη προσοχή από 
τους εργαζόµενους και συνέπεια ώστε να λαµβάνουν τα απαραίτητα ΜΑΠ. 

• Απαραίτητη κρίνεται η τοποθέτηση φαρµακείου σε όσους χώρους δεν υπάρχει 
και η συχνή ανανέωση και εφοδιασµός του. 

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποθήκευση των χηµικών ουσιών, ώστε να 
αποφεύγεται να φυλάσσονται κοντά σε ουσίες µε τις οποίες αντιδρά αρνητικά. 
Καλό θα είναι ο τόπος αποθήκευσης για κάθε χηµική ουσία να είναι 
συγκεκριµένος και µετά από χρησιµοποίηση της να επιστρέφεται ξανά στο 
σηµείο αυτό. 

• Για κάθε χηµική ουσία να διατηρείται σε καλή κατάσταση (ευανάγνωστη) η 
ετικέτα της στο δοχείο αποθήκευσης της, να υπάρχει δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας προϊόντος (MSDS), ώστε να ανατρέχει ο εργαζόµενος κάθε φορά που 
χρειάζεται πληροφορίες για αυτήν. Σε κάθε εργαστηριακό χώρο και σε 
συγκεκριµένη θέση, θα πρέπει να βρίσκεται ένα φυλλάδιο µε τις επεξηγήσεις των 
φράσεων ασφαλείας και κινδύνου. 
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• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την διοχέτευση των αποβλήτων και να ακολουθείται για 
κάθε χηµική ένωση ο κατάλληλος, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
τρόπος διοχέτευσης τους. 

• Αλλαγή στην διευθέτηση των χώρων ώστε να υπάρχει περισσότερο ελεύθερος 
χώρος και άδειοι διάδροµοι. 

 
Επιτακτική είναι εφαρµογή των µέτρων και όσων αυτά συνεπάγονται, όµως 
απαραίτητη είναι η επανεκτίµηση και αναθεώρηση για να διαπιστωθεί αν τα µέτρα 
εφαρµόστηκαν σωστά αλλά και να εξεταστεί η καταλληλότητα και η 
αποτελεσµατικότητα τους ως προς την εξάλειψη και την µείωση των κινδύνων. 
Γενικά, θα πρέπει να γίνεται πάντα αναθεώρηση της µελέτης κάθε φορά που υπάρχει 
κάποια αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας. 
 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα από την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση, 
παρατηρούµε κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο 
υπολογισµού της επικινδυνότητας. Κατά την ποιοτική ανάλυση η επικινδυνότητα 
υπολογίζεται µε βάση δυο κριτήρια την πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου και την 
σοβαρότητα του αποτελέσµατος από τον κίνδυνο. Αντίθετα, στην ποσοτική ανάλυση, 
στον υπολογισµό της επικινδυνότητας κριτήρια που επικεντρώνονται στο πόσο 
επηρεάζει τον εργαζόµενο ο κάθε κίνδυνος ανάλογα µε την συνέπεια του. Τα 
κριτήρια είναι η συχνότητα που λαµβάνει το ατυχηµατικό γεγονός, η πιθανότητα 
έκθεσης (παρουσίας) του εργαζοµένου στην θέση εργασίας και η πιθανότητα ο 
εργαζόµενος να υποστεί την συνέπεια.. Λόγω των πρόσθετων πληροφοριών κάποια 
αποτελέσµατα αλλάζουν. Από την εφαρµογή και των δυο τεχνικών ανάλυσης, 
διαπιστώθηκε ότι η ποιοτική ανάλυση επικεντρώνεται περισσότερο τους κινδύνους 
που µπορεί να εµφανιστούν και σε ποιες θέσεις εργασία πρέπει οι εργαζόµενοι να 
επιδεικνύουν περισσότερη προσοχή. Όσον αφορά την ποσοτική ανάλυση, αυτή 
επικεντρώνεται περισσότερο στις ισχύουσες συνθήκες, διότι λαµβάνει συγκεκριµένες 
πληροφορίες, που ισχύουν σε κάθε θέση εργασίας στο εργαστήριο ανάλογα µε την 
συνέπεια του κινδύνου στον άνθρωπο. 
 
Εν κατακλείδι, ο επαγγελµατικός κίνδυνος, όταν δεν αντιµετωπίζεται 
αποτελεσµατικά, προκαλεί εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες. 
Εποµένως, η σωστή και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της ασφαλούς εργασίας και είναι ο µόνος τρόπος για ελάττωση ή 
αποφυγή των δυσµενών αποτελεσµάτων του κινδύνου αυτού.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

 
A) Φράσεις Κινδύνου και Προφυλάξεων [7], [8] 

Α1. Κίνδυνοι 
 
Σηµασία των R φράσεων (risk phrases) 
Οι διαθέσιµοι κώδικες για ορισµένες "φράσεις κινδύνου", παρουσιάζονται στον 
πίνακα ως R 1-2-17 κ.λ.π. και αντιστοιχούν σε R1 και  R2 και  R17 κ.λ.π.  Αυτές οι 
φράσεις χρησιµοποιούνται σε όλον τον κόσµο. Οι κώδικες της κάθε φράσης κινδύνου 
έχουν τις ακόλουθες έννοιες:   
R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση. 
R2 Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγµα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. 
R3 Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγµα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές  

αναφλέξεως. 
R4 Σχηµατίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές µεταλλικές ενώσεις.  
R5 Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 
R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα. 
R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  
R8 Μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη καυσίµων υλικών σε επαφή µε αυτά. 
R9 Εκρηκτικό όταν αναµειχθεί µε καύσιµα υλικά. 
R10 Εύφλεκτο. 
R11 Λίαν εύφλεκτο. 
R12 Εξόχως εύφλεκτο. 
R13 Εξόχως εύφλεκτο υγροποιηµένο αέριο. 
R14 Αντιδρά βίαια µε νερό.  
R15 Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια. 
R16 Εκρηκτικό όταν αναµειχθεί µε οξειδωτικές ουσίες. 
R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.    
R18 Κατά την χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-

αέρος. 
R19 Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.  
R20 Βλαβερό όταν εισπνέεται.  
R21 Βλαβερό σε επαφή µε το δέρµα.  
R22 Βλαβερό σε περίπτωση καταπόσεως.  
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται.  
R24 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.   
R25 Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.   
R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.  
R27 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα.   
R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.   
R29 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
R30  Κατά την χρήση γίνεται λίαν εύφλεκτο. 
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R31 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.  
R32 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.  
R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων. 
R34 Προκαλεί εγκαύµατα.  
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα.  
R36 Ερεθίζει τα µάτια.  
R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.  
R38 Ερεθίζει το δέρµα.  
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων. 
R40 Πιθανός κίνδυνος µονίµων επιδράσεων. 
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών κακώσεων. 
R42 ∆ύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση διά της εισπνοής.  
R43 ∆ύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση διά της επαφής µε το δέρµα.  
R44 Κίνδυνος έκρηξης αν θερµανθεί σε χώρο, όπου δεν ανακυκλώνεται ο αέρας.  

R45 Καρκινογόνο. 
R46 ∆ύναται να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές αλλοιώσεις. 
R47 ∆ύναται να προκαλέσει συγγενείς παραµορφώσεις. 
R48 Κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία σε περίπτωση παρατεταµένης 

έκθεσης. 
R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται. 
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.  
R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.  
R52 Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισµούς.  
R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 
R54 Τοξικό για τη χλωρίδα.  
R55 Τοξικό για την πανίδα.  
R56 Τοξικό για τους οργανισµούς του εδάφους.  
R57 Τοξικό για τις µέλισσες.  
R58 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
R59 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος. 
R60 ∆ύναται να βλάψει τη γονιµότητα.  
R61 ∆ύναται να προκαλέσει βλάβη σε αγέννητο παιδί. 
R62 Κίνδυνος εξασθένισης της γονιµότητας. (Risk of impaired fertility.) 
R63 Πιθανός κίνδυνος βλάβης σε αγέννητο παιδί.  
R64 ∆ύναται να προκαλέσει βλάβη σε µωρά που θηλάζουν.  
R65 Επιβλαβής: Μπορεί να προκαλέσει ζηµία στους πνεύµονες σε περίπτωση 

καταπόσεως.  
R66 Η επαναλαµβανόµενη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρµατος ή 

πυρόλυση.  
R67 Οι ατµοί του δύναται να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη.  
R68 Πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιδράσεων 
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Οι έννοιες κάποιων σηµαντικών συνδυασµών των φράσεων ασφαλείας είναι οι εξής: 
R14-15 Αντιδρά βιαίως σε επαφή µε το νερό εκλύοντας αέρια πολύ 

εύφλεκτα. 
R15-29 Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα αέρια. 
R20-21 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 
R21-22 Βλαβερό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R20-22 Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R20-21-22 Βλαβερό όταν εισπνεεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
R23-24 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 
R24-25 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R23-25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R23-24-25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα, και σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
R26-27 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 
R27-28 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R26-28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R26-27-28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα, και σε 

περίπτωση καταπόσεως. 
R36-37 Ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα. 
R37-38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 
R36-38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 
R36-37-38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 

R39-23 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν 
εισπνέεται. 

R39-24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε 
το δέρµα. 

R30-25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

R39-23-24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  όταν 
εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 

R39-23-25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  όταν 
εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R39-24-25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  σε επαφή µε 
το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R39-23-24-25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  σε επαφή µε 
το δέρµα, όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R39-26 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν 
εισπνέεται. 

R39-27 Πολύ τοξικό:  κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε 
επαφή µε το δέρµα. 

R30-28 Πολύ τοξικό:  κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε 
περίπτωση καταπόσεως. 
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R39-26-27 Πολύ τοξικό:  κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  όταν 
εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 

R39-26-28 Πολύ τοξικό:  κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  όταν 
εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R39-27-28 Πολύ τοξικό:  κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  σε 
επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R39-26-27-28 Πολύ τοξικό: : κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων  σε 
επαφή µε το δέρµα, όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

R40-20 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται. 
R40-21 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το 

δέρµα. 
R40-22 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση 

καταπόσεως. 
R40-20-21 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και 

σε επαφή µε το δέρµα. 
R40-20-22 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και 

σε περίπτωση καταπόσεως. 
R40-21-22 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το 

δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R40-20-21-22 Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε 

επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
R40-43 ∆ύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής και 

επαφής µε το δέρµα. 
R48-20 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται. 
R48-21 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα. 
R48-22 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως. 
R48-20-21 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.  
R48-20-22 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

R48-21-22 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

R48-20-21-22 Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 

R48-23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται. 

R48-24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα. 



 

R48-25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως. 

R48-23-24 Τοξικό:: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα.  

R48-23-25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

R48-24-25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

R48-23-24-25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 
παρατεταµένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 

 

Α2. Προφυλάξεις 
 
Σηµασία των S φράσεων (safety phrases) 
Οι διαθέσιµοι κώδικες για ορισµένες "φράσεις ασφάλειας", παρουσιάζονται στον 
πίνακα ως S 1-2-17 κ.λ.π. και αντιστοιχούν σε S1 και  S2 και  S17 κ.λ.π. Αυτές οι 
φράσεις χρησιµοποιούνται σε όλον τον κόσµο. Οι κώδικες της κάθε φράσης 
ασφάλειας έχουν τις ακόλουθες έννοιες:   
S1 Φυλάσσεται κλειδωµένο.  
S2 Μακριά από παιδιά.  
S3 Σε δροσερό µέρος.  
S4 Μακριά από κατοικηµένους χώρους. 
S5 ∆ιατηρείτε το περιεχόµενο µέσα σε ...(το είδος του κατάλληλου υγρού 

καθορίζεται από τον κατασκευαστή). 
S6 ∆ιατηρείτε σε ατµόσφαιρα ...(το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από 

τον κατασκευαστή). 
S7 Το δοχείο διατηρείται ερµητικά κλεισµένο.  
S8 Το δοχείο προστατεύεται από υγρασία. 
S9 Το δοχείο διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος.  
S10 Το περιεχόµενο διατηρείται µε υγρασία. 
S11 Να αποφεύγεται η επαφή µε τον αέρα. 
S12 Να διατηρείτε το δοχείο ερµητικά κλεισµένο.  
S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S14 Μακριά από ... (ασύµβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή). 

S15 Μακριά από θερµότητα.  
S16 Μακριά από πηγές αναφλέξεως. Απαγορεύεται το κάπνισµα. 
S17 Μακριά από καύσιµες ύλες. 
S18 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά. 
S20 Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε. 
S21 Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε.  
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S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.  
S23 Μην αναπνέετε αέρια/καπνούς/ατµούς/εκνεφώµατα [όρος (οι) κατάλληλος (οι) 

να υποδειχθούν από τον κατασκευαστή] 
S24 Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα.  
S25 Αποφύγετε επαφή µε τα µάτια.   
S26  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί. 
S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλύνετε αµέσως µε άφθονο...(το είδος του 

υγρού καθορίζεται από κατασκευαστή). 
S29 Μην ρίχνετε τα υπολείµµατα στην αποχέτευση.   
S30 Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό. 
S31 Κρατήστε το µακριά από εκρηκτικές ύλες. 
S33 Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 
S34 Αποφεύγετε τράνταγµα και τριβή. 
S35 Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειµένου να απορρίψετε (πετάξετε) το 

προϊόν και τη συσκευασία του. 
S36 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία. 
S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια. 
S38 Σε περίπτωση µη επαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική 

συσκευή. 
S39 Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών/ προσώπου. 
S40 Για τον καθαρισµό του πατώµατος και όλων των αντικείµενων που έχουν 

µολυνθεί από αυτό το υλικό χρησιµοποιείτε... (το είδος καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή.) 

S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρηξης µην αναπνέετε τους καπνούς.  
S42 Σε περίπτωση παραγωγής καπνού ή εκνεφώµατος χρησιµοποιείτε κατάλληλη 

αναπνευστική συσκευή [όρος κατάλληλος (οι) να υποδειχθούν από τον 
κατασκευαστεί]. 

S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείστε... (αναφέρατε το ακριβές είδος 
µέσων κατασβέσεως. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προσθέστε: Μη 
χρησιµοποιείτε ποτέ νερό). 

S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την 
ετικέτα όπου αυτό είναι δυβνατό). 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική 
συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό.)   

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε τη 
συσκευασία ή την ετικέτα. 

S47 ∆ιατηρείται σε θερµοκρασία µικρότερη από ...oC (να καθοριστεί από τον 
κατασκευαστή). 

S48 ∆ιατηρείται υγρό µε... (το κατάλληλο µέσο καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή). 

S49 ∆ιατηρείται µόνο στο αρχικό του δοχείο.  
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S50 Να µην αναµειχθεί µε ...(να καθοριστεί από τον κατασκευαστή). 
S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. 
S52 Να µην χρησιµοποιείται σε µεγάλες επιφάνειες σε κατοικούµενους χώρους. 

S53 Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριµένες οδηγίες πριν την χρήση. 
S54 Να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη  των αρχών ελέγχου της ρύπανσηςπρίν από τη 

διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων/ αποβλήτων. 
S55 Να γίνει επεξεργασία µε την καλύτερη διαθέσιµη µέθοδο πριν από τη 

διοχέτευση σε υπονόµους ήσ το περιβάλλον. 
S56 Να µην διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόµων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε 

εγκεκριµένο χώρο συλλογήσ αποβλήτων. 
S57 Χρησιµοποιείστε κατάλληλο δοχείο για να αποφεύγετε περιβαλλοντική 

µόλυνση.  
S58  
S59 Καταφεύγετε στον κατασκευαστή/ προµηθευτή για τις πληροφορίες για 

αποκατάσταση/ ανακύκλωση.   
S60 Αυτό το υλικό και το δοχείο πρέπει να πετάγεται ως επιβλαβές απόβλητο.   
S61 Αποφεύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. Καταφεύγετε σε ειδικά 

φύλλα οδηγιών/στοιχείων ασφάλειας.  
S62 Σε περίπτωση κατάποσης, µην προκαλέσετε εµετό, ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή και δείξτε τη συσκευασία  του ή την ετικέτα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Τα δελτία ασφαλείας MSDS για τις 11 από τις επικινδυνότερες 
χηµικές ουσίες [12], [13], [14] 
 

Β1. Ακετονιτρίλιο: Safety (MSDS) data for acetonitrile 
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General 
 

Synonyms: cyanomethane, ethyl nitrile, methanecarbonitrile, methyl cyanide, 
ethanenitrile, USAF EK-488, NCI-C60822, NA 1648.  
Molecular formula: C2H3N  
CAS No: 75-05-8  
EC No: 200-835-2  
Annex I Index No: 608-001-00-3  
 

Physical data 
 

Appearance: colourless liquid with ether-like odour  
Melting point: -46 C  
Boiling point: 80 C  
Vapour density: 1.41  
Vapour pressure: 72.8 mm Hg at 20 C  
Specific gravity: 0.786  
Flash point: 6 C  
Explosion limits: 4.4% - 16%  
Autoignition temperature: 973 F  
Critical temperature: 275 C  
 

compatible with alkali metals, acids, bases, reducing agents and 
oxidizing agents. Highly flammable.  

Toxic by inhalation, ingestion or skin absorption. Irritant. Typical STEL 60 
 Typical OEL 30 ppm. May cause serious damage to the eyes. Possible 

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 2460 mg kg-1  
IHL-RBT LC50 2828 ppm/4h.  
ORL-RBT LD50 50 mg kg-1  
SCU-RAT LD50 5000 mg kg-1  
IVN-RAT LD50 1680 mg kg-1  
SCU-MUS LD50 4480 mg kg-1  

Stability 
 

Unstable. In

 
Toxicology 
 

ppm.
teratogen.  
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ORL-CAT LD50 200 mg kgP

-1
P  

IHL-CAT LC50 18 g/m3  

Irritation data  
SKN-RBT 500 mg open mld  
EYE-RBT 100 microl/24h mod  

Risk phrases  
R11 R23 R24 R25.  

Transport information 
Packing group II. UN No 1648. Major hazard class 3.2.  
 

Personal protection 
Safety glasses. Effective ventilation.  

Safety phrases  
S16 S27 S44 S45. 

 

Β2. Βενζόλιο: Safety (MSDS) data for benzene  
 

 
 

General 
Synonyms: benzol, phenyl hydride, coal naphtha  
Molecular formula: CB6 BHB6 B  
CAS No: 71-43-2  
EC No: 200-753-7  
 

Physical data 
Appearance: colourless liquid  
Melting point: 5.5 C  
Boiling point: 80 C  
Specific gravity: 0.87  
Vapour pressure: 74.6 mm Hg at 20 C  
Flash point: -11 C  
Explosion limits: 1.3 % - 8 %  
Autoignition temperature: 561 C  
 

Stability 
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Stable. Substances to be avoided include strong oxidising agents, sulphuric 
acid, nitric acid. Highly flammable.  
 

Toxicology 
This material is a known carcinogen. The risks of using it in the 
laboratory must be fully assessed before work begins. TLV 10 ppm. Short-
term exposure may cause a variety of effects, including nausea, vomiting, 
dizziness, narcosis, reduction in blood pressure, CNS depression. Skin contact 
may lead to dermatitis. Long-term exposure may lead to irreversible effects. 
Severe eye irritant. Skin and respiratory irritant.  

Toxicity data  
ORL-MAN LDLO 50 mg kgP

-1
P  

ORL-RAT LD50 930 mg kgP

-1
P  

IHL-MUS LC50 9980 ppm  
ORL-MUS LD50 4700 mg kgP

-1
P  

Risk phrases  
R11 R23 R24 R25 R45 R48.  

Personal protection 
Safety glasses, Tgloves,T good ventilation. Thought should be given to using an 
alternative, safer product.  

Safety phrases  
S45 S53.  

 

Β3. ∆ιχλωροµεθάνιο: Safety (MSDS) data for dichloromethane  
 

 
 

General 

Synonyms: HCC 30, methane dichloride, methylene chloride, methylene 
dichloride, aerothene MM, DCM, narkotil, solaesthin, solmethine, NCI-
C50102, R 30, methylene bichloride, Freon 30  
Molecular formula: CHB2 BCl B2 B  
CAS No: 75-09-2  
EC No: 200-838-9  
EC Index No: 602-004-00-3  
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Physical data 

Appearance: colourless liquid  
Melting point: -97 C  
Boiling point: 40 C  
Vapour density: 2.9  
Vapour pressure: 6.8 psi at 20 C  
Specific gravity: 1.32  
Flash point: none  
Explosion limits: 14 % - 22%  
Autoignition temperature: 661 C  
Water solubility: slight  

Stability 

Stable. Incompatible with alkali metals, aluminium, strong oxidising agents, 
strong caustics, some forms of plastic, titanium.  

Toxicology 

Harmful if swallowed or inhaled. May be harmful by skin contact. Eye and 
skin irritant. Readily absorbed through the skin. Asphyxiant. Causes CNS 
depression. Possibly carcinogenic in humans. Possible mutagen. 
Experimental reproductive effects.  

Toxicity data  
IHL-HMN TCLO 500 ppm/8h  
SCU-DOG LDLO 2700 mg kgP

-1
P  

IHL-GPG LCLO 5000 ppm/2h  
ORL-RAT LD50 1600 mg kgP

-1
P  

ORL-HMN LDLO 357 mg kgP

-1
P  

IPR-MUS LD50 437 mg kg P

-1
P  

IHL-MUS LC50 14400 mppm/7h.  

Risk phrases  
R20 R22 R40.  

Transport information 
Packing group III. Hazard class 6.1. UN No 1593.  

Personal protection 

Safety glasses and Tgloves.T Good ventilation.  

Safety phrases  
S23 S24 S25 S36 S37.  
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Β4. Κυκλοεξάνιο: Safety (MSDS) data for cyclohexane  
 

 
 

General 

Synonyms: hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, RCA waste 
number U056  
Molecular formula: CB6 BHB12B  
CAS No: 110-82-7  
EC No: 203-806-2  
Annex I Index No: 601-017-00-1 

Physical data 

Appearance: colourless liquid  
Melting point: 7 C  
Boiling point: 81 C  
Specific gravity: 0.78  
Vapour pressure: 77 mm Hg at 20 C  
Flash point: -20 C  
Explosion limits: 1.3% - 8.4%  
Autoignition temperature: 260 C  

Stability 

Stable. Substances to be avoided include strong oxidizing agents. Highly 
flammable - readily forms explosive mixtures with air.  

Toxicology 

Harmful if swallowed or inhaled, and through skin contact. Respiratory, eye 
and skin irritant. TLV 300 ppm. Typical OEL 200 ppm. Frequent exposure 
may cause dermatitis.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 12705 mg kgP

-1
P  

ORL-MUS LD50 813 mg kgP

-1
P  

IHL-MAM LC50 70 g mP

-3
P  
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Irritation data  
SKN-RBT 1548 mg/2d-i  

Risk phrases  
R11 R38 R50 R53 R65 R67. 

Environmental Information  
 
Dangerous in the environment. Bioaccumulation potential: medium.  
LC50 C. auratus 42.3 mg/l/24-96h  

 
Transport information 

 
UN No 1145. IMO 3.1/1145. Packing group II. IMDG class 3.1. IATA 1145.  

 
Personal protection 

Safety glasses. Suitable ventilation. (Use nitrile, if gloves are required.)  

Safety phrases  
S9 S16 S33 S60 S61 S62. 

 

Β5. Μεθυλική αλκοόλη: Safety (MSDS) data for methyl alcohol  
 

 
 

General 

Synonyms: methanol, carbinol, colonial spirit, columbian spirit, methylol, 
methyl hydrate, wood alcohol, wood naphtha, wood spirit, methyl hydroxide, 
pyroxylic spirit, RCRA waste number U154, meths  
Molecular formula: CHB3 BOH  
CAS No: 67-56-1  
EC No: 200-659-6  
Annex I Index No: 603-001-00-X 

 

Physical data 
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Appearance: colourless liquid with a characteristic odour  
Melting point: -98 C  
Boiling point: 64.7 C  
Vapour density: 1.1  
Vapour pressure: 97.7 mm at 20 C  
Specific gravity: 0.791  
Flash point: 11 C  
Explosion limits: 6% - 36 %  
Autoignition temperature: 464 C  

Stability 

Stable. May react violently with acids, acid chlorides, acid anhydrides, 
oxidizing agents, reducing agents and alkali metals. Protect from moisture. 
Highly flammable.  

Toxicology 

Toxic by inhalation, ingestion or skin absorption. May be a reproductive 
hazard. Ingestion may be fatal. Risk of very serious, irreversible damage 
if swallowed. Exposure may cause eye, kidney, heart and liver damage. 
Chronic or substantial acute exposure may cause serious eye damage, 
including blindness. Irritant. Narcotic. UK exposure limits: long-term 200 
ppm, short term 250 ppm.  

Toxicity data  
ORL-HMN LDLO 428 mg kgP

-1
P  

ORL-MAN LDLO 6422 mg kgP

-1
P  

UNR-MAN LDLO 868 mg kgP

-1
P  

ORL-RAT LD50 5628 mg kgP

-1
P  

IHL-RAT LC50 83 mg/l.  
IPR-RBT LD50 1826 mg kgP

-1
P  

IPR-RAT LD50 9540 mg kg P

-1
P  

ORL-MUS LD50 7300 mg kgP

-1
P  

Risk phrases  
R11 R23 R24 R25 R39. 

Transport information 
 
UN No 1230. Packing group II. Hazard class 3 (6.1)  
 

Personal protection 

Safety glasses. Effective ventilation. Within the UK this material must be 
assessed under the COSHH regulations.  



 

 415

Safety phrases  
S7 S16 S24 S36 S37 S45 

 

Β6. Μυρµηκικό οξύ: Safety (MSDS) data for formic acid  
 

 
 

General 
 
Synonyms: formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, aminic 
acid  
Molecular formula: CHB2 BOB2 B  
CAS No: 64-18-6  
EC No: 200-597-1  
EC Index No: 607-001-00-0  
 

Physical data 
 
Appearance: Colourless liquid  
Melting point: 8.5 C  
Boiling point: 100 - 101 C  
Specific gravity: 1.22  
Vapour pressure: 44.8 mm Hg at 20 C (vapour density 1.6)  
Flash point: 54 C  
Explosion limits: 18% - 57%  
Autoignition temperature: 1004 F  

 
Stability 

 
Stable. Substances to be avoided include strong bases, strong oxidizing agents 
and powdered metals, furfuryl alcohol. Combustible. Hygroscopic.  
 

Toxicology 
 

Corrosive, causes severe burns. Harmful by inhalation, ingestion and through 
skin absorption. Readily absorbed through skin. Very destructive of mucous 
membranes and upper respiratory tract, eyes and skin. Severe eye irritant. 
Inhalation may be fatal. Typical OEL 5 ppm.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 1100 mg kgP

-1
P  
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IHL-RAT LC50 15 g/m3/15m  
ORL-MUS LD50 7000 mg kgP

-1
P  

IPR-MUS LD50 940 mg kg P

-1
P  

ORL-WMN LDLO 2.44 mg kgP

-1
P  

IVN-RBT LDLO 239 mg kgP

-1
P  

Risk phrases  
R20 R21 R22 R35.  

Transport information 
 
UN No 1779. UN Major hazard class 8.0. Packing group II. Transport 
category 2.  
 

Personal protection 
 
Safety glasses. Good ventilation.  

Safety phrases  
S23 S26 S36 S37 S39 S45.  

 

Β7. Οξικό οξύ: Safety (MSDS) data for acetic acid 
 

 
 

General  
 
Synonyms: ethanoic acid, vinegar (a dilute solution of acetic acid - for safety 
data on vinegar, Tclick hereT), glacial acetic acid, ethylic acid, 
methanecarboxylic acid, vinegar acid  
Molecular formula: CB2 BHB4 BOB2 B  
CAS No: 64-19-7  
EC No: 200-580-7  
 

Physical data 

Melting point: 16.7 C  
Boiling point: 118 C  
Specific gravity: 1.05  
Vapour density 2.07  
Vapour pressure 11 mm Hg at 20 C, 20 mm Hg at 30 C  
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Flash point: 40 C  
Explosion limits: 4% - 16%  
Ignition temperature 426 C  

Stability 

Stable. Substances to be avoided include alcohols, aldehydes, halogen-halogen 
compounds, oxidizing agents, metals, alkali hydroxides, anhydrides, 
nonmetallic halides, permanganates, peroxides, ethanolamine, carbonates. 
Flammable. 

Toxicology 

This material is strongly corrosive and causes serious burns. Very harmful if 
swallowed. Lachrymator.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 3310 mg kgP

-1
P  

UNR-MAN LDLO 308 mg kgP

-1
P  

IHL-MUS LC50 5620 ppm/1h  
IVN-MUS LD50 525 mg kg P

-1
P  

IHL-HMN TCLO 816 ppm/3m  
SCU-RBT LDLO 1200 mg kgP

-1
P  

Irritation data  
SKN-HMN 50 mg/24h/mld  
SKN-RBT open/sev  
EYE-RBT open/sev  

Risk phrases  
R10 R20 R21 R22 R35.  

Transport information  
 

UN No 2789. Packing group II. Major hazard class 8.0. Subsidiary hazard 
class 3.0. Transport category 2.  
 

Personal protection 

Safety glasses or face mask, nitrile gloves, good ventilation.  

Safety phrases  
S23 S26 S45. 
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Β8. Τολουόλιο: Safety (MSDS) data for toluene  
 

 
 

General  
 
Synonyms: methylbenzene, phenylmethane, toluol, antisal 1A, CP 25, 
methacide, methylbenzol, NCI-C07272, RCRA waste number U220, tolu-sol  
Uses: Solvent  
Molecular formula: CB7 BHB8 B  
CAS No: 108-88-3  
EC No: 203-625-9  
Annex I Index No: 601-021-00-3  

 
Physical data 

Appearance: Colourless liquid with a benzene-like odour (odour threshold 
0.17 ppm)  
Melting point: -93 C  
Boiling point: 110.6 C  
Specific gravity: 0.865  
Vapour pressure: 22 mm Hg at 20 C (vapour density 3.2)  
Flash point: 4 C  
Explosion limits: 1% - 7%  
Autoignition temperature: 536 C  

Stability 

Stable. Substances to be avoided: oxidising agents, oxygen, moisture. Highly 
flammable. Hygroscopic.  

Toxicology 

Toxic by inhalation, ingestion or by absorption through skin. Serious irritant. 
Experimental teratogen.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 636 mg kgP

-1
P  

IPR-RAT LD50 1332 mg kg P

-1
P  

ORL-HMN LDLO 50 mg kgP

-1
P  

IPR-MUS LD50 59 mg kgP

-1
P  

IHL-MAM LC50 30 g mP

-3
P  
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Irritation data  
EYE-HMN 300 ppm.  
SKN-RBT 435 mg mild.  

Risk phrases  
R11 R20  

Transport information 
 
UN Major hazard class 3.0 Packing group II. UN No 1294. IMDG class 3.  
 

Personal protection 

Safety glasses. Good ventilation.  

Safety phrases  
S16 S25 S29 S33 
 

Β9. Υδροφθορικό οξύ: Safety (MSDS) data for hydrofluoric acid 

  

 
 

 
Note: this chemical is extremely hazardous. Do not use without taking 

professional advice 
 

General  
 
Synonyms: HF, hydrogen fluoride solution  
Molecular formula: HF (aq.)  
CAS No: 7664-39-3  
EINECS No: 231-634-8  
 

Physical data 
 
Appearance: colourless liquid  
Melting point: -35 C  
Boiling point: 108 C  
Vapour density:  
Vapour pressure:  
Density (g cm P

-3
P): 1.16  
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Flash point:  
Explosion limits:  
Autoignition temperature:  
 

Stability 
 
Stable. Do not store in glass containers. Light sensitive. Incompatible with 
strong bases, metals, glass, leather, water, alkalies, concrete, silica, sulphides, 
cyanides, carbonates.  
 

Toxicology 
 
Extremely toxic. May be fatal if inhaled or ingested. Readily absorbed 
through the skin - skin contact may be fatal. Acts as a systemic poison. 
Causes severe burns. Possible mutagen. Reaction may be delayed. Any 
contact with this material, even minor, requires immediate medical 
attention.  

Toxicity data  
IHL-HMN LCLO 50 ppm/30m.  

Risk phrases  
R26 R27 R28 R35.  

Transport information 
 
UN Major hazard class: 8.0. Packing group: II  
 

Personal protection 
Rubber gloves, face mask or safety glasses, apron, good ventilation. Do not 
work without Tcalcium gluconateT gel available to treat burns. Do not 
assume that gloves provide an impenetrable barrier to the acid. DO NOT 
WORK ALONE! Ensure that those working in the same laboratory are 
aware of how to treat hydrofluoric acid burns in an emergency.  

Safety phrases  
S7 S9 S26 S36 S37 S39 S45.  
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Β10. Υδροχλωρικό οξύ: Safety (MSDS) data for hydrochloric acid (concentrated) 
 

 
 

General 
 
Synonyms: muriatic acid, chlorohydric acid.  
Molecular formula: HCl  
CAS No: 7647-01-0  
EC No: 231-595-7  
Annex I Index No: 017-002-01-X  
 

Physical data 
 

Appearance: clear colourless or slightly yellow liquid with pungent odour. 
Concentrated acid is fuming.  
Melting point: -25 C  
Boiling point: 109 C  
Specific gravity: 1.19  
Vapour pressure:  
Flash point:  
Explosion limits:  
Autoignition temperature:  
   
Stability 

 
Stable. Avoid heat, flames. Incompatible with most common metals, amines, 
metal oxides, acetic anhydride, propiolactone, vinyl acetate, mercuric sulphate, 
calcium phosphide, formaldehyde, alkalies, carbonates, strong bases, sulphuric 
acid, chlorosulphonic acid.  
  

Toxicology 
 
Extremely corrosive. Inhalation of vapour can cause serious injury. Ingestion 
may be fatal. Liquid can cause severe damage to skin and eyes. TLV 5 ppm.  

Toxicity data  
ORL-RBT LD50 900 mg kgP

-1
P  

IPR-MUS LD50 40 mg kgP

-1
P  

IHL-RAT LC50 3124 ppm/1h.  
IHL-HMN LCLO 1300 ppm 30min  
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Risk phrases  
R23 R24 R25 R34 R36 R37 R38.  
  

Transport information 
 
UN No 1789. Packing group II. Major hazard class 8.0. Transport category 2.  
 

Environmental information  
 

Lethal to fish from 25 mg/l up. Toxic for aquatic organisms due to pH shift.  
 

Personal protection 
 

Safety glasses or face mask, gloves. Effective ventilation.  

Safety phrases  
S26 S36 S37 S39 S45. 

 

Β11. Χλωροφόρµιο: Safety (MSDS) data for chloroform 
 

 
 

General  

Synonyms: trichloromethane, methyl trichloride, formyl trichloride, methane 
trichloride, trichloroform, methenyl trichloride, trichlormethan  
Molecular formula: CHCl B3 B  
CAS No: 67-66-3  
EC No: 200-663-8  
EC Index No: 602-006-00-4  

Physical data 

Appearance: clear colourless liquid with a sweet odour  
Melting point: -63 C  
Boiling point: 61 C  
Vapour density: 4.1  
Vapour pressure: 159 mm Hg at 20 C  
Specific gravity: 1.48 g/cmP

3
P  

Flash point: none  
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Explosion limits:  
Autoignition temperature:  

Stability 

Stable. May decompose on exposure to light. Incompatible with a wide variety 
of materials, including peroxy compounds, alkali amides, strong bases, alkali 
metals, magnesium, aluminium, strong oxidizing agents.  

Toxicology 

This material causes cancer in laboratory animals, and is IARC listed as a 
probable human carcinogen. Inhalation and ingestion are harmful and 
may be fatal. May cause reproductive damage. Irritant. Exposure to alcohol 
may increase toxic effects. Prolonged or repeated skin contact may cause 
dermatitis. Typical TLV 50 ppm.  

Toxicity data  
ORL-RAT LD50 1194 mg kgP

-1
P  

ORL-MAN LDLO 2514 mg kgP

-1
P  

SCU-MUS LD50 704 mg kgP

-1
P  

IHL-RAT LC50 47 g mP

-3
P / 4h  

IPR-MUS LD50 623 mg kg P

-1
P  

ORL-GPG LD50 820 mg kgP

-1
P  

SKN-RBT LD50 > 20000 mg kgP

-1
P  

Irritation data  
SKN-RBT 10 mg/24h open mld  

Risk phrases  
R20 R22 R38 R40 R48.  

Transport information 
 
UN No 1888. Packing group III. Major hazard class 6.1.  
 

Personal protection 

Safety glasses and gloves. Good ventilation.  

Safety phrases  
S36 S37.  
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Γ) Χηµικές Ουσίες Εργαστηρίου Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας  
 
ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr x2 0,1-10gr100gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

R 20-21-
22-36-
37-38

Α1

Α1 1kg

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

R 36-37-
38

Σ S 22-26R 36

S - 250gr Ποδιά, 
γάντια0,1gr0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250grΑ1

30-60 6-12

6-12

30-60 51-250

6-1230-60

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

f

30-60

30-60

13-50

30-60 6-12

6-12

30-60

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

30-60

Αντιµόνιο

Ανθρακικό στρόντιο SrCO3SrCO3

Σ Ποδιά, 
γάντιαSb

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Sb

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

Α1 10gr 10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ag AgΆργυρος

Li2CO3

Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 CaCO3

Ανθρακικό νάτριο Na2CO3 Na2CO3

Ανθρακικό λίθιο Li2CO3

R 36-37-
38

1kg x3S -

S -

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

1kg 

R -

R -

Σ

R -

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

Α1 250gr

250gr S - Α1 250gr x2

S -

S 22

Αργίλιο Αργίλιο

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr

1kg

Al Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

0,1-10gr

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Ανθρακικό βάριο Ανθρακικό 
βάριο

BaCO3

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

1kg 1kg x2
R 20-21-
22-36-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 24-25-
26

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr x2

500gr x2 Μεταλλική 
ντουλάπα{1},{2}

1kg      

 500gr 

1kg x2   Μεταλλική 
ντουλάπα{2}

1kg x2 Μεταλλική 
ντουλάπα{5}

100gr Μεταλλική 
ντουλάπα{5}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

30-60

30-60 6-12

51-250

6-12

30-60

6-12

6-12

30-60 6-12

f

30-60 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

100-200

100-200

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Α1R - S -

NaAsO2NaAsO2Αρσενικώδες νάτριο

Βισµουθικό νάτριο 250gr 250gr x2 

100grΑ1KBr KBrΒρωµιούχο κάλιο

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-23-
24-36-
37-38

Βασικό νιτρικό 
βισµούθιο (ΙΙΙ)

Βανάδιο V V Α1Σ

≤10γρ
Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 
11(powd
er only)

S 22-33Σ Α1
Ποδιά, 
γάντια≤10γρ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10grW

10gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΣΧΟΛΙΑ

0,1gr

0,1gr

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

S -

Α1S -

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R23-24-
45

R -

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Α1

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

S 22-26-
36-37-
38-45

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

100gr x2

 500gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

10gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ

H3BO3

Bi(NO3)2(OH) Bi(NO3)2 

(OH)

Βορικό οξύ H3BO3

Βολφράµιο W

NaBiO3 NaBiO3

S 17-26-
36

Σ

R -

R 8-20-
21-22-
36-37-
38

S 22-26-
36
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R -

30-60 6-12

13-5030-60

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60

30-60 51-250

6-12

30-60 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

30-60

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

0,1gr

1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός, 
πάγκος

0,1-10gr

1kgr 1kgr 0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

1kgr

4αµπούλε
ς x100ml 100ml 

Α6

R - S - Α1

Α1

Σ

Σ

Υ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

NaBr

NH4H2PO4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 36-37-
38

S 26-37-
39

Α1

∆ισόξινο φωσφορικό 
κάλιο

250gr x2

1kgr

1gr

250gr 

500gr

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

1-50ml 1ml

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Γερµάνιο

∆ηµήτριο

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

NH4H2PO4
∆ισόξινο φωσφορικό 
αµµώνιο

Na2S2O3

Βρωµιύχο νάτριο

∆ιάλυµα θειοθειϊκού 
νατρίου 0,1Μ

NaBr

CrCl2

KH2PO4

Na2S2O3

KH2PO4

CrCl2

Ge Ge

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

S -

R 36-37-
38

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R 11-36-
37-38

R 20-22-
36-37-
38

S 5A-16-
17-24-
25

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

FeCl2
FeCl2 
.4H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ιχλωριούχο χρώµιο

∆ιχλωριούχος σίδηρος

Ce

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Ce

1gr

10gr 10gr

Α1

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1-10gr 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-42-
43

S 22-24-
37

R 22-34-
40

S 26-27-
36-37-
39

S 37-39

S 26-36

Α1

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

1gr

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΜΑΠ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος (Π)

0,1gr

ΣΧΟΛΙΑ

Ποδιά, 
γάντια

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S
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30-60

30-60

6-12

30-60

f

30-60 6-12

30-60 51-250

6-12

6-12

6-12

30-60 13-50

6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60

30-60

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kg 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ντουλάπι πάγκου

0,1gr

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Ποδιά, 
γάντια

Α1

R -

R 36-37-
38 S -

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α3

S -

Σ

Σ

Σ

(NH4)2CO3 
.H2O

(NH4)2CO3

MnCO3 

.H2O

SrCl2

Ένυδρο θειϊκό 
αργιλοκάλιο

Ένυδρο ανθρακικό 
αµµώνιο

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr 0,1gr

Α1 0,1grMnCO3 
.H2O

Ένυδρο ανθρακικό 
µαγγάνιο

500gr 500gr 

0,1gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

K2Cr2O7∆ιχρωµικό κάλιο

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ένυδρο διχλωριούχο 
στρόντιο Σ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R - S -

0,1-10gr1kg

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Ενεργός άνθρακας 1

KAl(SO4)2 
.12H2O

KAl(S04)2 

.12H20

Ένυδρο διχλωριούχο 
ασβέστιο

CaCl2

C

Ένυδρο θειϊκό αργίλιο

250gr

1kg

500gr

1kg x2

Ποδιά, 
γάντια

C

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

K2Cr2O7

SrCl2
.6H20

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

1kg

1kg

1kg 
CaCl2 
.2H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 36-37-
38 S 22-24

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1-10gr

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

S 24-25-
26-36

S 22-28

R 36-37

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R 23-24-
25-34-
36-37-
38-43

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

1kg x4

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

1kg

1kgΑ1

Σ S -R -

Α1

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

ΣΧΟΛΙΑ

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

Ένυδρο θειϊκό 
αργίλιο

Al2(SO4)3 
.18H20

S 26-36

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

R 20-21-
22-37-
38-41

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ
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Α2 500gr 500gr

Α1 500gr 500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

500gr x2 

250x2 

30-60 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60

6-12

30-60 6-12

6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

f

13-50

30-60

30-60

250gr x3S 22-36-
37Ένυδρο θειϊκό νικέλιο NiSO4

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kgr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Α1

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική 
ντουλάπα{2}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Απαγωγός (Κ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Α1

NiSO4 
.6H2O

R 22-36-
37-38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Na2S2O3 
.5H2O

Na2S 
.9H2O

R 22-40-
42-43

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

MgSO4
MgSO4 
.7H2O

Cs(SO4)
.4

H2O

CdSO4
CdSO4 
.8H2O

Ένυδρο θειούχο νάτριο

Ένυδρο θειϊκό 
µαγνήσιο

Na2B4O7 
.10H2O

Na2B4O7

Na2S2O3
Ένυδρο θειοθειϊκό 
νάτριο

Na2S

Ένυδρο µεταβορικό 
νάτριο 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

0,1-10gr

250gr 

500gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kg 

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 36-37-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10grΈνυδρο θειϊκό καίσιο

Ένυδρο θειϊκό κάδµιο

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Ένυδρο θειϊκό 
ασβέστιο

1kg 

1kgr

500gr 

250gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

CaSO4

ΣΧΟΛΙΑ

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10grΣ

S 22-26-
36-37-
39-45

S -

Α1

S -

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

R 34

R 23-24-
25-45

R 36-37

Σ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

S -

S 3-14

S 26

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

R -

R -

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

Α3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

0,1-10gr

Cs(SO4)
.4H2O

CaSO4 
.2H2O

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

S -

0,1gr
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250gr

250gr

250gr    

1kg

A4 1kgr 1kgr

Α1 500gr 500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

6-12

51-250

30-60

30-60

30-60 6-12

6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60

13-50

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

Ποδιά, 
γάντια

30-60

30-60

6-12

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

500gr 0,1-10gr

S 17-26-
27-36-
37-39

S 17-26-
27-36-
37-39

S -

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

500gr 

250gr    

1kg     

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

ΣΧΟΛΙΑ

Σ

Σ

Mg(NO3)2 
.6H2O

Mg(NO3)2

Mn(NO3)2

Mn(NO3)2

Ένυδρο νιτρικό 
µαγγάνιο R 8-20-

21-22-
34-37-
38-40

S 17-26-
36

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1gr

0,1gr

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 8-20-
21-22-
34-37-
38-40

R 8-36-
37-38

S 17-26-
27-36-
37-39

Ένυδρο νιτρικό χρώµιο

Ένυδρο νιτρικό 
µαγνήσιο

Cr(NO3)2
Cr(NO3)2 
.9H2O

R 8-20-
21-22-
36-37-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ένυδρο νιτρικό αργίλιο

Ένυδρο νιτρικό 
κοβάλτιο

Ένυδρο νιτρικό 
ασβέστιο

Ca(NO3)2 
.4H2O

500gr x2

500gr

500gr x2 Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr500gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Mn(NO3)2 
.4H2O

Co(NO3)2 
.6H2O

Mn(NO3)2 
.6H2O

Ca(NO3)2

Νιτρικό αργίλιο

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

Σ

R 20-21-
22-36-
37-38-
45

R 8-22-
40-43-
50-53

S 17-36-
37-60-
61

Α1S -R 36-37-
38

Co(NO3)2

Μεταλλικό ντουλάπι

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Σ

Σ
R 8-36-
37-38-
41

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Α2

1kg     

Α1

0,1gr

0,1gr

Α1

Α1

0,1gr

250grΣ

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Al(NO3)3 
.9H20

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΜΑΠ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

S 17-26-
27-36-
37-39

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Ένυδρο νιτρικό νικέλιο Ni(NO3)2
Ni(NO3)2 
.6H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

500gr
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100gr      

25gr   

Α1 500gr 500gr

Α1(ASS) 1kg 1kg

1kg      Μεταλλική ντουλάπα 
{1}                               

 500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{5} 

250gr 

500gr

30

6-12

f

30 6-12

30

51-250

6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

30 51-250

30 6-12

30

30

30

51-250

S 26Ένυδρο χλωριούχο 
λανθάνιο

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Α1

S 28

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr 

Ποδιά, 
γάντια

R 36-37-
38

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

LaCl3
LaCl3 
.7H2O

S 26-36

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

MgCl2 
.6H2O

Ποδιά, 
γάντια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

500gr x3

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 36-37-
38

R 32-52-
53

S 50B-
61

K4Fe(CN)6

Ένυδρο χλωριούχο 
µαγνήσιο

CrCl3

Ένυδρο 
σιδηροκυανιούχο κάλιο

Ένυδρο χλωριούχο 
βάριο

Ένυδρο τριχλωριούχο 
χρώµιο

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

25gr   

Ένυδρο χλωριούχο 
κάδµιο

S 26-28

1kg     

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντιαΣ

Σ

1kg      

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

CrCl3
.8H2O

CoCl2 
.6H2O

CdCl2
.H2O

Ba(OH)2 
.8H2O

BaCl2
.2H20

K4Fe(CN)6 
.3H2O

Ένυδρο χλωριούχο 
κοβάλτιο

Ένυδρο υδροξείδιο του 
βαρίου

S 22-45-
53-60-
61

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

R 20-22

R 20-22-
53

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-42-
43-49-
50-53

Α1

R 20-21-
22-34-
41

Α1

R 26-27-
28-45-
47

S -

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

S -

CoCl2

CdCl2

Ba(OH)2

Χλωριούχο 
Βάριο

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΣΧΟΛΙΑ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Α1

250gr

A4

250gr

100gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Α1

0,1gr0,1-10gr

Α1

Ποδιά, 
γάντια

250gr Σ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

MgCl2

0,1gr0,1-10gr

0,1gr0,1-10gr

0,1gr

0,1gr0,1-10gr

Ντουλάπι πάγκου

0,1gr

1kg     

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΑΠ

100gr

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ
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Α1 250gr x3 250gr 

Α4 500gr 500gr

Α2 250gr x3 250gr 

1kg x2 

500gr x2(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

30

6-12

6-12

6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30

30

6-12

30 51-250

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

30

0,1gr

1kg

Ένυδρος θειϊκός 
αµµωνιοσίδηρος II

1kg

Ένυδρος θειϊκός 
αµµωνιοσίδηρος

Ένυδροµονόξινο 
φωσφορικό νάτριο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

S 26

NiCl2

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R -

R -

Na2HPO4 
.2H2O

Σ

(NH4)2Fe(S0

4)2
.12H20

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

(NH4)2Fe(
S04)2

.6H20

Ένυδροδισόξινο 
φωσφορικό νάτριο

S 22-24-
25          

S 24-25

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

500gr

500gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

NiCl2
.6H2O

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

Α1

Α1

(NH4)2Fe(SO4)2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(NH4)2Fe(SO4)2

Na2HPO4

Ένυδρο χλωριούχο 
νικέλιο

NaH2PO4

500gr x5

500gr x2

1kg x4

Σ

SnCl2 
.2H2O

Ένυδρος διχλωριούχος 
κασσίτερος

SnCl2

1kg 

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

6-1230

Α3

500 gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Ντουλάπι πάγκου 
Μεταλλικό ντουλάπι0,1gr

ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Σ

R 22-36-
37-38

500gr

NaH2PO4 
.H2O

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

S 26-28-
36-37-
39

R 23-24-
25-36-37-
38-42-43-
45

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R 36-37-
38 S 26

500gr 

R - S -

Α1

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}
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1kg x2 

500gr

250gr    Μεταλλική ντουλάπα 
{1}                               

500gr x2 Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

500gr 

250gr

30 51-250

30 6-12

30 6-12

f

30 13-50

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 251-1000

30

30 6-12

6-12

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}Σ

Cu(NO3)2

Fe(NO3)3 
.9H2O

FeSO4 
.7H2O

Fe(NO3)3

500gr
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 17-24-
25-26-
28

S 26-36FeSO4

50gr

ΜΑΠ

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

0,1gr

100gr

Cu(NO3)2 
.3H2O

S 22-26-
36-37-
39-45

Α1

Α1

Α1
Ένυδρος νιτρικός 
υφυδράργυρος

Ένυδρος νιτρικός 
υδράργυρος (ΙΙ)

Hg(NO3)2

R 26-27-
28-33-
36-37-
38-63

Hg2(NO3)2

R 22-36-
37-38

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R 8-26-
27-28-
34-40

S 17-26-
27-36-
37-39

R 8-36-
37-38

R 22-36-
38-50-
53

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ένυδρος θειϊκός 
ψευδάργυρος

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ένυδρος νιτρικός 
σίδηρος (ΙΙΙ)

Ένυδρος θειϊκός 
σίδηρος(ΙΙ)

0,1-10gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

ZnSO4 
.7H2O

Ένυδρος νιτρικός 
ψευδάργυρος

Zn(NO3)2
Zn(NO3)2 
.6H2O

R 8-20-
21-22-
34-36-
37-38

S 17-22-
26-36-
37-39

R 36-37-
38

S 24-26-
36

500gr x3

1kg      

250gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1Σ

Σ

Σ 50gr

Hg(NO3)2 
.H2O

Hg2(NO3)2 
.2Η2Ο

CuSO4

Ένυδρος νιτρικός 
χαλκός

Ένυδρος θειϊκός 
χαλκός

500gr 

250gr

S -Σ

CuSO4 
.5H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-36-
38

Α1

S 22-60-
61

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

ZnSO4

0,1-10gr

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΣΧΟΛΙΑ

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr1kg      

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α1

Α1

0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ
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Α2 Απαγωγός 1Κ

Α1 500gr 500gr Μεταλλική ντουλάπα {

250gr 

500gr x2

100gr  

 1kg

500gr         

250gr x4

500gr x3    

1kg x5

S 22-26-
27-28-
36-37-
39

Α1

R 23-24-
25-34-
43-45

Σ 100

30 6-12

30 6-12

30 6-12

6-12

6-12

30

30 6-12

30 51-250

30 51-250

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

1gr

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

H2PtCl6 
.6H2O

500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr0,1-10gr

0,1gr0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια

Θειϊκό αµµώνιο

Θειϊκή υδραζίνη

Ένυδροτετραβορικό 
νάτριο

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Α1
S 22-24-
25

Na2 B4O7 
.10H2O

(NH4)2SO4

0,1gr

0,1-10grR 20-36-
37-38

Α1

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

R -

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(NH4)2SO4

ΣΝ2Η6SΟ4

H2PtCl6

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Na2 B4O7 
.10H2O

Ν2Η6SΟ4

Εξαχλωροπλουτινικό 
οξύ

Ένυδροτριχλωριούχο 
στρόντιο

R 22-36-
37-38Σ 1kg 

500gr

500gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

250gr       

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

SrCl3

SnCl4 
.5H2O

Α1

S 22-26-
36-37-
39-45

S 26-36

S 45-53

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}Σ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ένυδρος 
τριχλωριούχος σίδηρος

R 20-22-
36-37-
38-41-
50-53

R 20-21-
22-34

S 26-27-
36-37-
39

R 34-42-
43

ΣSrCl3.6H20

FeCl3 
.6H2O

CuCl2 
.2H2O

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

CuCl2  1kg

Α1 0,1-10gr

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

1kg x2

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

S 26-36

250gr 

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σ

R 34-37

S 7-8-
26-36-
37-39-
45

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

SnCl4 
.5H2O

Ένυδρος 
τετραχλωριούχος 
κασσίτερος

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ένυδρος χλωριούχος 
χαλκός

FeCl3
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α4 250gr x3 250gr Ντουλάπι πάγκου

Α1 250gr x2 250gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

250gr

250gr

500gr x4   

1kg

30

30 51-250

30 6-12

30

30 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)f

30 51-250

30 6-12

13-50

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1-10gr 0,1gr

ΜΑΠ

30

13-50

6-12

Θειοκυανιούχο 
αµµώνιο

Θειϊκό νάτριο 

Α1

S 26-36
R 20-21-
22-37-
38

Α1
Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2},{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Α1
R 36-37-
38

Na2SO4 Σ

NH4SCN

Na2SO4

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Ποδιά, 
γάντια1kg 

0,1-10gr 0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

0,1-10gr

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

K2SO4

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

1kg 1kg

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

50gr

1kg x2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

BaSO4

SnSO4

Α1

Α1

S 26-36

S

HgSO4

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

0,1gr

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΣΧΟΛΙΑ

Ποδιά, 
γάντια

Θείο

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Θειϊκός υδράργυρος 
(ΙΙ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

50gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R -

R 36-37-
38

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

HgSO4

S

NH4SCN

K2SO4

SnSO4

Α1

BaSO4
Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

1kg x2Α1
Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}Θειϊκός άργυρος Θειϊκός 

άργυρος
Ag2SO4

R 36-37

S 36R 22

S 26-36

S -

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr

0,1-10gr

1kg 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Σ 25gr

S -Σ

S -

R 20-36-
37-38

Σ

25gr

R 36-37-
38 S 26-36Θειϊκός κασσίτερος

Θειϊκό βάριο
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Θειϊκό κάλιο

 
 
 
 



 

 435 

ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr         

25gr

30

30 6-12

51-250

6-12

6-1230

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

1kg 0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

30 6-12

30

30 6-12

Θειοκυανιούχος 
υδράγυρος (IΙ)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

S -

Α1

100gr

30

6-12

6-12

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

30

Na2SO3Na2SO3

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-36-
38-40

S 22-26-
36

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

1kg 0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

0,1gr0,1-10gr

R 9

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S 35 Α1 0,1-10gr 0,1gr

KSCNKSCN

1kg

250gr 250gr

Ποδιά, 
γάντια

Θειώδες νάτριο

NH4S

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R11(pure 

material)-
23-24-
25

Ποδιά, 
γάντιαΣ

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

Α1

S 26-36

FeS

R -Hg(SCN)2

SnS

FeS

ZnS

ΚΙΟ3

0,1gr

Hg(SCN)2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1-10gr25gr

Θειούχος σίδηρος (ΙΙ)

Θειούχο αµµώνιο

Θειούχος 
Ψευδάργυρος

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΜΑΠ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

10gr

100gr x2

1kg

10gr

S -R -

S -

S -

R -

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

NH4S

SnS Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

2kgΑ1

Α1

Α1

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr x2 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

0,1-10gr

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Θειοκυανιούχο κάλιο

Ιωδικό κάλιο

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια2kg

Α1

Α1Θειούχος κασσίτερος R -

ΚΙΟ3

ZnS

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 36-37-
38

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S - 250gr 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

 
 
 
 



 

 436 

ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr x2

250gr x7 
1kg

250gr

250gr

Κασσίτερος (foil) Υ Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια

Κασσίτερος (σκόνη) Σ 250gr 250gr
Πάγκος, τραπέζι, 

ζυγός, νιπτήρας
0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 

γάντια

250gr

250gr

1kg      

 25gr 

30 1-5

30 6-12

30 51-250

30 6-12

30 6-12

6-12

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

6-12

f

30250gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

30Μαγγανικό βάριο

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Σ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Α1

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

300,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Α1NaCN S -Κυανιούχο νάτριο 250gr

250gr

S -

S-

S -

R 26-27-
28-34

0,1-10gr

0,1-10gr

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

S 28A

NaCN

KI

I2 Σ

0,1gr

ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S 23-25

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 26-27-
28-32-
34

Co

Cd

KCN

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Α1

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

R 20-22

0,1-10gr

0,1gr

100gr

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

KCN

Cd

Sn

Co

I2

Sn Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}  

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

100grΚοβάλτιο

Κυανιούχο κάλιο

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

250gr

100gr

BaMnO4 BaMnO4

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ιώδιο R 21-23-
25-34

Κάδµιο

R -

Ιωδιούχο κάλιο 250grKI Σ
R 36-38-
42-43-
61

R -

1kg      0,1-10gr

S 26-36-
37-39-
45

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

R 26-36-
37-38-
45

Α1

S 22-36-
37-39-
45
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

500gr

100gr   

25gr

250gr x2    

1kg x2

30

30 6-12

6-12

13-50

30 6-12

30 6-12

30 6-12

6-12

30 6-12

25gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

30

30

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Νιτρικό αµµώνιο

Νικέλιο

Μεταπυριτικό νάτριο

S -

S16-22-
26-36

S 17-26-
36

R 8-20-
21-22-
36-37-
38

Σ

Ni

500gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

250grΑ1 250gr

Α1

Α1

ΜΑΠ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΝΗ4ΝΟ3

f

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ni

OXI

Mn

OXINaN2Νιτρίδιο νατρίου R S

0,1gr

Ποδιά, 
γάντιαΣ

Μαγγάνιο

Σ

Σ

Na2SiO3 
.5H2O

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

250gr

R -

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Α1

Mn

S 26-36-
37-39-
45

R 29-34

0,1-10grR -

1kg Ποδιά, 
γάντιαΣ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

K2HPO4

NaN2 Α1

ΝΗ4ΝΟ3

0,1-10gr

0,1gr

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1-10gr 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Μαγνήσιο

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Na2SiO3

R -
S 16-26-
33-36-
37-39

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Mg

Μονόξινο φωσφορικό 
κάλιο

Ποδιά, 
γάντια

1kg 

1kg

R -

R 10-17-
36-37-
38-40-
42-43

ΣPb
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Mg

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

K2HPO4

Μολυβδος Pb 0,1gr

ΣΧΟΛΙΑ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

500gr x4 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

250gr250grΑ1

1kgΑ1

Α1

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ S -

S -
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1kg x3 

250gr

1kgr x4 

250gr

30

30 6-12

30

13-50

30 6-12

30 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

51-250

30 6-12

6-12

30 6-12

f

30
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

S 17-26-
27-36-
37-39

S 26-45

R 8-20-
21-22-
36-37-
38-40

R 8-20-
22-36-
37-38

S 7-16-
17-26-
36-41

S 26-36-
45-61

S 17-26-
27-36-
37-39

Σ

NaNO3

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr 0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Α1

NaNO2Νιτρώδες νάτριο Α1

R 8-25-
36-37-
38-50

KNO3

Mn(NO3)2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Νιτρώδες κάλιο

Ποδιά, 
γάντια1kg x3NaNO3

NaNO2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

250gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1lt

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Mn(NO3)2

250gr

250gr

Νιτρικό µαγγάνιο 

KNO2

Νιτρικός 
άργυροςΝιτρικός άργυρος

Νιτρικό νάτριο

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}Σ

Σ

Σ

Σ

KNO2 R -

KNO3Νιτρικό κάλιο

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

Νιτρικό βάριο
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

250gr

1lt

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 8-20-21-
22-33-36-
37-38-60-
61

1kg x2

Α1

R 25-37

R 8-22-
36-37-
38

AgNO3

ΣPb(NO3)2

R 34-36-
37-38

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS) ΣΧΟΛΙΑ

Ba(NO3)2

0,1gr100gr x2

Νιτρικό βάριο

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Νιτρικός µόλυβδος Pb(NO3)2 0,1gr

0,1gr0,1-10gr

0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Α1
Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

1kg 

1kg 

100gr 

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kg     1kg     Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S 17-36-
37-39-
45-53

S -

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

S -
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500gr  500gr  Απαγωγός                 

1000gr 1000gr Πάγκος(Π)

6-1230

30

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30

30 6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

30 6-12

30

6-12

30

Ποδιά, 
γάντια

1gr

Οξείδιο νικελίου (ΙΙ) NiO

R 20-22

S 22

Σ

Α1

Α6 30

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΣΧΟΛΙΑ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr 0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

R 43-49

0,1-10gr 0,1gr

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr   

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

S 45-53

0,1-10gr10gr

Σ

Σ

MnO2

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Sb2O3

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Οξείδιο βολφραµίου

MnO2

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ

S -

S 25

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R 20-22 0,1-10gr 0,1gr

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

Sb2O3

R 20-21-
22-36-
37-38

Σ R

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Σ

Σ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Α1SΟξείδιο του αντιµονίου 
(ΙV)

Οξείδιο του αντιµονίου 
(ΙΙΙ)

Sb4O10

Al2O3

NiO

W2O4

SnO2SnO2

Sb4O10 Α2

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΜΑΠ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Οξείδιο κασσιτέρου

Οξείδιο του αντιµονίου 
(V)

Οξείδιο µαγγανίου

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

100gr 

250gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R Ποδιά, 
γάντια100gr 

250grΑ1

100gr   

R -

R 37

Σ

W2O4

0,1gr

Al2O3Οξείδιο του αργιλίου 0,1gr0,1-10gr

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

S 22-36-
38

Α1

S -

S

10gr
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f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

6-12

6-1230

6-12

30

30

6-12

30

30 6-12

6-12

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΣΧΟΛΙΑ

30 6-12

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α1

30

30Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R 22-36-
38

R 36-37-
38

0,1gr

0,1gr

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

S 26-36-
37-39

Α1

S -

Α1

Α1

Α1

Α1

S 22-24-
25

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Οξείδιο του τιτανίου

Ag2O

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

25gr

100gr

0,1-10gr 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

5gr

100gr

V2O4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Οξείδιο του πυριτίου

Οξείδιο του αργύρου

Οξείδιο του δηµητρίου 
(ΙV)

Οξείδιο του γαλλίου

Οξείδιο του βαναδίου 
(IV)

Οξείδιο του ασβεστίου Cao

Ga2O3

CeO2

V2O4

Ga2O3

R 36-37-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

CeO2

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr

Cao

0,1gr

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

10gr

S -

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

TiO2TiO2 Σ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

25gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S - Α1 10gr

10gr

10gr

5grΑ1

S 26

S -

R -

R -

R 20-22-
33-50-
53-61-
62

R 36-37-
38

R 8-36-
37-38-
44

Σ

PbOΟξείδιο του µολύβδου PbO

SiO2 SiO2

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr Ποδιά, 
γάντια

100gr 

Ag2O
Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

10gr

100gr 

10gr

S 45-53

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ
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1kg    

50gr

Α1 500gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Α1 100gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Παλλάδιο (σκόνη) Σ Α1 1gr 1gr
Πάγκος, τραπέζι, 

ζυγός, νιπτήρας
0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 

γάντια

Παλλάδιο (διάλυµα) Υ Α1 50ml x3 50ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια

6-12

30 6-12

30 6-12

30

30 6-12

30

30 51-250

30

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

6-12

f

30 6-12

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr 

1kg x4

500gr x2

5gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

NaHCO3
Όξινο ανθρακικό 
νάτριο

S 26

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α1

Α1

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Όξινο φωσφορικό 
αµµώνιο

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(NH4)2HP04

1kg NaHCO3

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

5gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

(NH4)2HPO4

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max) ΜΑΠ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

R -

0,1gr

0,1gr

Α1

Σ R Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

HgO HgO

I2O5 I2O5

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

100gr

25gr

0,1-10gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kg    

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Α1

S -

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πεντοξείδιο ιωδίου

Πενταφθοριούχο 
αντιµόνιο

Οξείδιο του 
υδραργύρου (ΙΙ)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

R 43 S 24-25-
33

R 20-34-
36-37-
38

S

S -

Σ R 36-37-
38

S -

S 22-26-
36-37-
39-45

S -

R 26-27-
28-63-
33-36-
37-38

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr

25gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100grR -

Σ

Σ

Σ

R 20-22-
36-37-
38

Pd

Οξείδιο ψευδαργύρου ZnO ZnO

Cr2O3 

άνυδρο

Pd

Cr2O3 άνυδρο 0,1-10gr

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

SbF5 SbF5

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Οξείδιο του χρωµίου 
(ΙΙΙ)
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1kg     

250gr

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

30

6-1230

6-12

6-12

6-12

6-12

30 6-12

30

30

30

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R 20-21-
22-32

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Ποδιά, 
γάντια

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

100gr

10gr

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ
ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Σίδηροκυανιούχο κάλιο

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Τετραχλωριούχος 
κασσίτερος

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1gr

V2O3

Ti

0,1-10gr250gr

100gr

1gr

K3Fe(CN)6

Sc2O3

K3Fe(CN)6

FeFe

Fe2O3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σίδηρος

Fe2O3

V2O3

SnCl4

Τριοξείδιο ΙΙΙ                  
του βαναδίου

Τριοξειδιο του 
αρσενικού

Ti

Τριοξείδιο του σιδήρου

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ

Σ

R 20-25-
36-37-
38

S 22-26-
36-37-
39-45

Σ

Σ

Σ

S 26-36

S -R -

250gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Α1

5gr

10gr

S 24-25 1gr

S 45-53

5grΑ1

Α1

100grS 26

R 34-37

R -

R - S -

Σ

R 36-37-
38

R 28-34-
45

SnCl4

Σ

Σ

Τριοξείδιο σκανδίου Sc2O3

Τιτάνιο 0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr 0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

Α1

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Τριοξειδιο του 
αρσενικού 100gr x2

Α1

S 7-8-
26-36-
37-39-
45

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

As2O3
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5gr       

1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Α2 2,5l 2,5l Απαγωγός (Π)

A3
2,5lx2        
5l

2,5l Απαγωγός (Π)

A3 2,5l x1 2,5l Απαγωγός (Κ)

1kg x3       Μεταλλική ντουλάπα 
{2}                               

1kg Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Α1

Σ

100

100 6-12

30 6-12

251-1000

51-250100

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30

100 13-50

6-12Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

0,1gr Ποδιά, 
γάντια250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr x2

S 7-26-
45

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

ΣΧΟΛΙΑ

R 22-35KOH

SbCl3

Υδροξείδιο του 
αµµωνίου

NH4OH

LiOH

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΜΑΠ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός, 
πάγκος 1ml

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Α1

Α1

Υδροξείδιο του λιθίου

Τριχλωριούχο 
αντιµόνιο

Τριχλωριούχο βανάδιο

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Υδροξείδιο του καλίου

Τριφθωριούχο χρώµιο

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

1gr       

1kg     

1-50ml

0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

100gr

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

S -

S 22-26-
39-45

Σ

Σ

SbCl3
Ποδιά, 
γάντια

NH4OH

1kg   

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr

KOH

CrF3 CrF3 Σ 0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

1kg     

0,1-10gr 0,1gr10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

Σ

Y

Σ

VCl3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

VCl3

LiOH

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

10gr

S 6A-7-
8-36-37-
39-43B-
45

S 26-45

Α1

S 26-36-
37-39-
45

Α1

R 34-36-
37-38-
41

R 14-22-
34

R -

R 20-22-
34

R 20-21-
22-34-
36-37-
38-41

R 1-4-
20-21-
22-34-
37

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr

Α1

S -

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}0,1gr

0,1-10gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υδροξείδιο του 
ασβεστίου

Ca(OH)2 Ca(OH)2
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Σ Α2 1kgr x3 1kgr 
Πάγκος, τραπέζι, 

ζυγός, νιπτήρας
0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 

γάντια

Y αµπούλες αµπούλες Απαγωγός, πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 
γάντια

500gr        

250gr

6-12

13-50

251-1000

100 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

30 6-12

6-12

30

30

100

30

30

30 6-12

0,1-10gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Α1

Α1

Α1

R 8-35

R 35

CeF3

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Υδροξείδιο του νατρίου
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

NaOH

Na2O2

NaOH

Mg(OH)2

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S 22-36-
45

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1-10gr100gr

10gr

NaF 500gr

Na2O2 Σ 100gr

R 26-27-
28-32-
36-38

S 26-37-
39-45

500gr

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Φθοριούχο νάτριο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

0,1gr

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

10gr

10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

0,1gr

S 17-26-
36-37-
39

Α1

Υδροξείδιο του 
µαγνησίου

MnF3

Υπεροξείδιο του 
νατρίου

MnF3

Mg(OH)2

Φθοριούχο µαγγάνιο

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

1kg 1kg x2

ΜΑΠ

0,1gr0,1-10gr

0,1gr0,1-10gr

S -

S 8-27-
39-45

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

S 17-26-
36-37-
39-45

S 26-37-
39

Σ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

NaF

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντιαΥπερµαγγανικό κάλιο KMnO4 KMnO4

R 11-36-
37-38(all 
for the 
powder 
material 

R 8-20-
21-22-
36-37-
38

Σ

Σ

0,1-10gr 0,1gr

R -

R 8-22

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

10gr

0,1-10gr

0,1gr

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

CeF3

Χαλκός σκόνη Cu

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Cu

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

S -

R 36-37-
38

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}0,1-10grΣ Α1

Α1

Α1

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Φθοριούχο δηµήτριο
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Α4 100gr x2 100gr 

Α1 100gr 100gr

Α1
1kg x2   
250gr x7

1kg x2   
250gr x7 0,1-10gr 0,1gr Μεταλλική 

ντουλάπα{1}  {2}

Α3 1kg x5 1kg x5 0,1-10gr 0,1gr Απαγωγός (Κ)

Α6 1kg 1kg 0,1-10gr 0,1gr Πάγκος (Π)

Ποδιά, 
γάντια 30

30 6-12

30 6-12

30 51-250

251-100030

51-250

6-12

30 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30

f

Ποδιά, 
γάντια

ΣΧΟΛΙΑ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

S 22

Σ

Σ

1kg 

0,1gr0,1-10gr

R 22-36-
37-38Σ Μεταλλική ντουλάπα 

{1}
NH4Cl Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

NH4Cl

100gr

1kg x2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Χλωριούχο λίθιο

MgCl2

MnCl2

Χλωριούχο αµµώνιο

Χλωρικό κάλιο

ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

100gr 0,1-10gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

250gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

0,1gr

100gr

100grΑ1

KClO3

MgCl2

R 36

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

S 22-36-
37-39-
45-53

A6

10gr 10gr

S 26-37-
39

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Πάγκος (Π) 

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250grR 36-37-
38 S -

S 22-24-
25-26-
36

S -

Σ

Σ

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

KClO3

CsCl

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr

LiCl

CsCl

MnCl2

LiCl

0,1gr

R -

R 22-36-
37-61-
62-64

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Χλωριούχο κάλιο

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Χλωριούχο µαγνήσιο

Χλωριούχο µαγγάνιο

R 36-37-
38

R 22-33-
40-48-
61-62

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 26-36

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

KCl KCl

Χλωριούχο καίσιο
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1
1kg x5     
1kg x10

1kg 

Α6 1kg 1kg

250gr         

50gr

500gr         

10gr

30 51-250

6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

251-1000

Ποδιά, 
γάντια

51-250

30 51-250

30

30

30

30 51-250

30Ποδιά, 
γάντια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

K2CrO4

Hg2Cl2

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Χλωριούχος 
υδράργυρος (ΙΙ)

Χλωριούχος 
υφυδράργυρος

0,1-10gr 0,1gr

ΜΑΠ

0,1-10gr

10gr         

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr100gr x2

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

R 23-24-
25-45-
47

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

R 23-24-
25-34-
36-37-
38

Πάγκος (Π)

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1-10grS -

S -

S 26-36-
37-39-
45

S -

S 26-36

S -

Χρωµικό κάλιο Μεταλλική ντουλάπα 
{1}0,1gr Ποδιά, 

γάντια

Ποδιά, 
γάντια

50gr         

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

HgCl2 HgCl2

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Hg2Cl2
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

K2CrO4

0,1gr

0,1-10gr

Σ

Σ

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Σ

NaCl NaCl

Χλωριούχος 
ψευδάργυρος

ZnCl2 ZnCl2

RbClΧλωριούχο ρουβίδιο RbCl

Χλωριούχο νάτριο

S 7-8-
28-45-
60-61

R 36-37-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}100gr

Α1 500gr

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R -

R 22-34-
36-38

R 23-25-
39-48-
52

R 3-4-
50-53

Σ

Σ

Χλωριούχος 
κασσίτερος

SnCl2 SnCl2

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

0,1gr

500gr

Α6

Α1

Α1

Α1

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{2},{5}
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1kg        

50gr

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

6-12

6-12

30Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια 30

6-1230

30

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

30 6-12

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr 6-12

S 22-36-
37

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

1kg

1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

0,1-10gr 0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α1 1kg

R 11(for 
the 
powedered 
form)

R 22-40-
42-43

(NH4)2Ni(S
O4)2

.6H2O
Ammonium nickel 
sulfate

(NH4)2Ni(SO4)2
.

6H2O

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Σ

Eu

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΣΧΟΛΙΑ

R 36-37-
38

R 23-24-

25-36-37-

38-45 

(applies to 

powered 

material 

only)

S 26-28-
36-37-39-
45-53 
(applies to 
powedere
d material 
only)

100gr

Europium 

CrΧρώµιο σκόνη

Cupric oxide CuO

Cr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Eu

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

1kg        Σ

CuO

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Zn ZnΨευδάργυρος

S 36-37

S 24-25 1grΑ1

Α1

Α1

Α1 100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr   S -

S -

S 7-8-
43

50gr

Α1

Α1

R 9-23-
24-25-
45

R40-43

R 22

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Σ

Σ

CrO3 CrO3

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

50gr

50gr

100gr   

50gr

Chromium trioxide

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Cobalt Oxide Co3O4Co3O4
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1 100gr Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Α1 100gr

30 6-12

6-12

6-12

6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

f

6-12

30 6-12

30 6-12

30

30

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

30

30

0,1-10gr

0,1-10gr

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΣNa2Fe(CN)5NO.

2H2O

Α1

Α1

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R -

R 25-28-
35-50-
53

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S 26-36

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

500gr

25gr

R -

S 7-22-
28-29-
37-45-
60-61

S -Σ

Σ

Mn2O3Mn2O3

MnO

Eu2O3

Manganese (III) oxide

Nitroferricyanide 
dihydrate

100grK2S2O8Potassium persulphate

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr

0,1gr

25gr

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

MnOManganese monoxide

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

ΣΧΟΛΙΑ

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Na2Fe(CN)

5NO.2H2O

OXI

K2S2O8

Europium (III) oxide Eu2O3 R -Σ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

YbCl3 YbCl3

Yb Yb

v Herbium oxide III Yb2O3 Yb2O3

v Herbium chloride III

v Herbium Σ

Σ

S 24-25

S

R -
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R

S -

1grS 24-25

R 20-21-
22-36-
37-38

R -

S -

10gr

10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

2gr

Σ

Α1
Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Ποδιά, 
γάντια

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

2gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

100gr

Α1

Α1

Σ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A3 1kg x6 1kg 

Α1 500gr x9 500gr 

Α1 100gr x2 Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

Α1 100gr x2

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30

6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

6-12

30 >1001

6-12

30

30

0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΣΧΟΛΙΑ

0,1-10gr

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1gr

0,1-10gr

1kg

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R

Na2S2O3

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

R 49 S 45-53Σ

Α1

Α1

Α1

Α1

Α1

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

R 20-21-
25-33-
35-48-
52-53

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 26-36R 36-37-
38

R 20-22-
36-37-
38

R 15-25-
34

R 20-21-
22

1kg

100gr

10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

250gr250gr

100gr

Na2S2O3 
.5H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

S

S -

S 36

S 26-36-
37-39-
43-45

S 28-45-
60-61

Σ

Σ

Σ

Σ

Na3[CO(N
O2)6]

NaVO3

NaBH4

Na3VO4

NaBH4

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Sodium borohydride

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Na3[CO(NO2)6]

Sodium orthovanadate 

NaVO3

Na3[CO(NO2)6]

Na3VO4

K2[Hg2] Nessler 
solution A

alkaline solution 
of potaeaium 
tetraiodomercurat
e II

U

Sodium metavanadate

Sodium thiosulphate

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Silica Gel SiO2 x H2O

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

0,1-10gr 0,1gr

Μεταλλική ντουλάπα 
{2}

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

500ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

1ml

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια500ml x2Υ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

K2[Hg2]

UUranium solution Y
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 17-26-
28-33

S 9-28-
36-37-
39-45

100mlΑ1
Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

100ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

0,1-10gr Απαγωγός (Κ)
SiO2 x 
H2O
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

f
ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

30 6-12

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

S 26-6-
61

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

250gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Μεταλλική ντουλάπα 
{1}

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr 0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1 250grΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ

R 36-37-
38-52-
53

OXI(ΝΗ4)6MO7O24
.4

H2O
(ΝΗ4)6MO7

O24
.4H2O

(ΝΗ4)6MO7O24
.4H2O
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1 500gr 500gr

Α6
500gr 
100gr 100gr

Α1 100gr x3 100gr Μεταλλ.Ντουλάπα{3}

Α6 100gr 100gr Πάγκος (Π)

Α1 5gr 5gr

Α6 10gr 10gr

25gr x2 

100gr

13-50

6-12

13-50

6-1230

13-50

13-50

30

30

30

30

30

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

R - S -C19H14O5S

ΣOXI R S 

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(CH3)2NC6

H4N=NC6 

H4COOH

R 20-21-
22-36-
37-38-
40

Σ

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντιαS 22-36

Καλσεϊνη C30H26N2O3Na2

C20H12O7N3Na

(CH3)2NC6H4N=
NC6H4COOH

∆ιµεθυλογλυοξίµη
CH3C2 (NOH)2 -
CH3

CH3C2 

(NOH)2 -
CH3

∆ινάτριο άλας 
διµεθυλογλυοξίµης

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ R 22

Σ

S -

∆ΕΙΚΤΕΣ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max) ΜΑΠ

1gr

100gr

25gr

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

S 

Α1

Α1

S 22-24-
25

Α1

S -

25gr

S -

Α1

Α1

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

OXI

25grΣ R -

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

25gr

C19H14O5S

Μαύρο εριοχρωµα Τ 25gr

Μεταλλ.Ντουλάπα{5}100gr

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

1gr Μεταλλ.Ντουλάπα{5}

Σ

C30H26N2 

O3Na2

R 36-37-
38

C20H12O7 

N3Na

R 

R -

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

C8H8N6O6C8H8N6O6Μουρεξίδιο
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλ.Ντουλάπα{3}

Άµυλο

Κόκκινο της φαινόλης

Κόκκινο του µεθυλίου

Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υ Α1 250ml 250ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

Σ Α1
5gr         
25gr 5gr   

Πάγκος, τραπέζι, 

ζυγός, νιπτήρας
0,1-10gr 0,1gr

Α1 5gr 5gr

Α6 5gr 5gr

10gr          

5 gr

30 6-12

30 6-12

30

13-50

13-50

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

13-50

30 6-12

30

30

f

30 6-12

30 13-50

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Σ 25gr

Α1 5gr

R -

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

500ml Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

0,1-10gr 0,1gr

50gr

R -

Σ Ποδιά, 
γάντια0,1gr0,1-10gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

Μπλε της βρωµοθυµόλης

Πράσινο βρωµοκρεσόλης C21H14Br4SO5
C21H14Br4S
O5

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 20-21-
22-40-
46

S 9-20-
26-36-
37-45-
53

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 22-24-
25

5gr

Υδροξύ-κινολίνη ή 8-
Hydroxy Chinolin

Μπλέ της θυµόλης

C9H7NO C9H7NO

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

C34H34O6 

S2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

50grΑ1

S -

S -

S -

S -R -

S -

Ποδιά, 
γάντια Μεταλλ.Ντουλάπα{5}

∆ΕΙΚΤΕΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Ποδιά, γάντια

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια0,1-10gr

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

0,1gr

0,1gr

25gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

1,10 Φαινοθρολίνη 
(µονοένυδρη) C12H8N2 

.H20

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

C34H34O6S2

OXI

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

C19H10Br4O5S
C19H10Br4

O5S

C27H28Br2O5S
C27H28Br2

O5S

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

5 gr
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΣΧΟΛΙΑ

Υ

R 36-37-
38

Σ R 36-37-
38

R -

Σ

R 

Σ

Μπλε της βρωµοφαινόλης

Όξινο φθαλικό Κάλιο

Τριβουτυλικός 
φωσφορικός εστέρας

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

1ml Ποδιά, 
γάντιαS 

Μεταλλ.Ντουλάπα{3}

Μεταλλ.Ντουλάπα{3}

Μεταλλ.Ντουλάπα{5}

Πάγκος (Π)

Α1 250gr

500ml x4Α1

Α1

C8H5KO4 C8H5KO4

C12H8N2 
.H20
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α1 100gr 100gr

Α3 250gr 250gr

A6 100gr x2 100gr Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

30 6-12

13-5030

13-50

30 51-250

30 6-12

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30

30 6-12

30 6-12

Ποδιά, 
γάντια

Σ R 36-37-
38

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

S 24-25-
45

ο-Φαιναθρολίνη

OXI
C21H14N2 

O7S .2H2O

C16H18 

CIN3S .H20

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Φερροϊνη

C22H18As2

N4O14S2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C20H14O4

0,1-10gr

R -

R 

R 22-41

S 

R 25

0,1gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

25gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

0,1-10gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

5gr Πάγκος, τραπέζι, 
ζυγός, νιπτήρας 0,1-10gr

100gr

5gr

25gr

5gr

100ml

5gr

500gr

Arsenazo

C21H14N2O7S 
.2H2O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C20H14O4

Α1

Α1

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

0,1gr

∆ΕΙΚΤΕΣ

Φαινολοφθαλεϊνη

5grS -

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C12H8N2

Πάγκος (Π)

Απαγωγός (Κ)

R 20-21-
22-36-
37-38-
45 

Y

Σ

Σ

Σ

Σ Α1 5gr

S 22-24-
25

S 16

S 26

R 10

R 36-37-
38Σ

C12H8N2 
.H20

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(C12H8N2)3 

+2Fe

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

(C12H8N2)3 

+2Fe

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Calcon Carbon Saure

Amarillo de titan 0,2%

Φθαλικό Κάλιο

Azul de Metileno

Α1 100ml

S -

S 22-26-
36

Α6

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

0,1-10gr 0,1grΑ1 500gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

C8H5KO4C8H5KO4

C22H18As2N4O14

S2

C16H18 CIN3S 
.H20
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30 6-12

30 6-12

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

∆ΕΙΚΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

C12H12N2OS2
Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}5gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr
C12H12N2O
S2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

5grΑ1S 24-25

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

Ποδιά, 
γάντια

10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

1gr

25gr

1grXynelolorangetetrasodium 
salt

C31H28N2 

Na4O13S

5-(4-
Dimethylaminobenzyliden)-
rhodanine

Α6

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 24-25Σ 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1gr

R - Πάγκος (Π)

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

R 23-24-
25

R 11-20-
37-38-
41

Υ

Σ R 36-37-
38

Σ

C13H12N4S C13H12N4S

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Dithiozone

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

S 26-36

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α6 10gr

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πάγκος (Π)Ποδιά, 
γάντια0,1gr

100gr Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

Ποδιά, 
γάντιαS - Μεταλλική ντουλάπα 

{3}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

OXI Α1
R 36-52-
53 S 26-61 100gr x2

Α1 25gr

C10H16N2O
6

(NaOSO2)(HO)
C10H5N:NC10H4 

(OH)(SO3Na)2

(NaOSO2) 
(HO)C10H5N:
NC10H4(OH) 
(SO3Na)2

Titriplex II C10H16N2O6

Hydroxy naphthol blue

C31H28N2 

Na4O13S
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1kg x2 

500gr x2
30-60 6-12

100-200 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60 6-12

30-60 51-250

0,1gr

S 1-2-
28-37-
39-45

Σ

S 13-
28A-36-
45-60-
61

Σ Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός (Κ)

Πάγκος (Π)

C6H5 

COONa

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(NO2)2C6 

H3OH

CH3 

COONa

(NO2)2C6H3OH

C6H14O

C12H10Hg

C6H14O

2,4 δινιτροφαινόλη

Θειοακεταµίδιο

Ντουλάπα (Π)

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Απαγωγός (Κ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

CH3COONa

C6H5 COONa

CH3CSNH2

C12H10Hg

C9H18O

C4H8O2

Βουτυλικός αιθυλεστέρας

Βενζοϊκό νάτριο

Αιθανικός αιθυλεστέρας

∆ιφαινυλο υδραργυρος

2,6-διµεθυλο-4-επτανόνη

Άνυδρο οξικό νάτριο

0,1-10gr

1ml

1ml1-50ml

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr

1-50mlΑ1 2,5l

1kg 

250mg

250gr

500gr Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος2,5l

S 22-24-
25

1kg x1

R 36-37-
38

Α1

R 11

R -

R 10-36-
37-38

R 10-23-
24-25-
33

Υ R  11

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

Ποδιά, 
γάντια0,1gr250gr

CH3CS 
NH2

Α1
R 22-36-
37-45

C9H18O 1-50ml 1ml

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

500gr

Α3 1l

Σ

S -

S -

S 45-53

Α1

Α3

1l1lΑ6

250mg

ΜΑΠ

500gr

1l

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

0,1-10gr 0,1gr

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 24

S 16-23-
29-33ΥC4H8O2

R 26- 
27- 28- 
33- 50- 
53

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr     

 100gr

500gr   {1}                               

1kg x2 Μεταλλική ντουλάπα  
{3}

100-200 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

100-200 6-12

30-60 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60 6-12

30-60 6-12

Σ

Σ

Σ R 23-24-
25-34

R 45-22-
51-53

S 53-24-
45-61

S -28 Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}0,1gr

0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

250gr 

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr
CH4 

COONH4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C6H5NO3C6H5NO3

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

1-Ναφθιλαµίνη

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

(CH3COO)2Ca

CH4COONH4

C10H9N

(CH3)2Hg

(NH4)2C2O4
.H2O

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ρ-Νιτροφαινόλη

Οξαλικό αµµώνιο 

Οξικό ασβέστιο

Οξικό αµµώνιο

Μεθυλουδραργυρος ΙΙ

Οξαλικό νάτριο

Νικοτινικό οξύ

(NH4)2C2 

O4
.H2O

(CH3C00)2 

Ca

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1-10gr

0,1gr

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

500gr

1kg 

500gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

S  -

R 36-37-
38 S -26

Α1

Α1

Σ

1kg x2

250gr x2

Α1

Α1

R 20-21-
25-34

Σ

Σ

R 36-37-
38

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(COONa)2

C6H5NO2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(COONa)2

C6H5NO2

Σ

S 26-36

R 36-37-
38

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

 100gr

100gr100gr

250gr

500gr   

C10H9N Α1Σ Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας
Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 11-26-
27-28-
33-39

S 13-16-
28-36-
45

Α1

Α1

S 26-36

S -

Α1 250gr

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

R -

(CH3)2Hg
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30-60 6-12

30-60 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60 6-12

30-60 6-12

100-200 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

R 22-36 S 26-39 0,1gr0,1-10gr500gr 
(CH3C00)2 

Zn

Σ

Σ

Σ

Σ

Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός (Κ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Πάγκος (Π)

Απαγωγός (Κ)

Απαγωγός (Κ)

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

ΣΧΟΛΙΑ

1-50ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

0,1-10gr
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C6H15N

2,4-πεντανοδιόνη

Προαπανόλη-2

Οξικός ψευδάργυρος

Οξικό κάλιο

Οξικό µαγνήσιο

Οξικός µόλυβδος (CH3COO)2Pb

CH3COOKCH3COOK

(CH3COO)2Mg

CH3CHOHCH3

C2HCl3

(CH3COO)2Zn

C6H15N

C5H8O2

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια500gr x2

Απαγωγός, 
πάγκος

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

1l 1l

2,5l 2,5l 

Α1

1kg x2Α1

C2HCl3

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

C3H7OH

CH3COO 
Mg

(CH3C00)2 

Pb

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

500gr x3

S -R -

0,1gr

1ml

1ml

1-50ml

1kg 

500gr

Α6C5H8O2

Τριχλωροαιθυλένιο

Τριαιθυλοαµίνη

100ml

2,5l 

R 10-20-
22-36-
37-38 

S 26-36

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

1-50ml

1-50ml

1ml

1ml

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος

Απαγωγός, 
πάγκος

Απαγωγός, 
πάγκος

R 11-20-
21-22-
35-36-
37-38

R - S 24-25

R 36-37-
38 S -

S 3-16-
26-29-
36-37-
39-45

R 40-52-
53

S 23-36-
37-61

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ R 11-36-
37

S 7-16-
24-25-
26

100ml

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Α6

Α6

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

2,5l 

500gr 

Α3

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr x3

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R ΜΑΠ
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

100-200 6-12

30-60 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30-60 6-12

30-60 6-12

30-60 6-12

R - S -

R -

R -

0,1gr0,1-10gr Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

0,1gr

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr

100gr

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

Α1

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(C6H5)2CO

C4H8N2S

Σ

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

ΣΧΟΛΙΑ

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

H3NO.HCl

Adipoyl chloride

Υδροχλωρική 
υδροξυλαµίνη

N- allylthiourea

C6H8CI202

C4H8N2S

H3NO.HCl

C6H8CI202

ClC6H4OΗ

(ClC6H4)2 

SO
(ClC6H4)2 SO

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α1

100gr

50gr

100gr

Α1

25gr

Α6

500gr

Butyrophenone

Benzophenon

4-χλωροφαινόλη

C10H12O

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α1

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ClC6H4OΗ

4-Chlorophenyl sulfoxide

(C6H5)2CO

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C10H12O

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

R 23-24-
25-34-
36-37-
38

S 26-36-
37-39

Α6

ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

0,1-10gr

25gr

50gr

250gr 

25gr

1gr

25grS 24-25

R 14-20-
21-22-
34-41

S 24-25

S 8-26-
30-36-
37-39-
45

S 22-24-
37-61

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

S 22-24-
25-45

R 5-22-25-
34-36-38-
40-42-43-
48-50

R 25 

C15H17Br 
N4O

C15H17BrN4O

BromoPADAP ή  2-(5-
bromo-2-pyridylazo)-5-
diethylaminophenol

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1gr Πάγκος (Π)

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ S 24-25R -

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

250gr x4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Α1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α3 1kg 1kg Απαγωγός (Κ)

Α1 1kg x4 1kg Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 51-250

30 6-12

30 6-12

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

100gr 

R -

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

DOWX -1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

100gr 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Α6

Α1 100gr x3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

C6H12O6

ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Dibutylphtalate

Di-ammonium hydrogen 
citrate

Hedta

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

C6H41,2-
[C2(CH2)3CH3]2

C10H16N2O8

C6H41,2-
[C2(CH2)3C
H3]2

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr

1-50ml

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1-10gr5gr

Α3

100mlΑ1

50gr

Α1 5gr

100gr x3 

100ml

100gr

S 

S 22-24-
26-39

S 24- 
25

R - S - Α6C6H12O6

C6H14N2O7

C10H18N207

C10H16N2O8

C10H18N2O7

C6H14N2O7

D-(Fructose)

EDTA

Ethylmercurothiosalysilic 
acid sodium salt

DOWEX -1 

250gr

100gr

OXI Σ

Πάγκος (Π)

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr

1ml

0,1gr0,1-10gr

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ

Υ

Σ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

OXI

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

Σ

R 36

R -

R 

R 36-37-
38

Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

S 26-36

R 22-36-
37-38

S 26-36

S -

S -

R 36-37-
38

Α6 50gr
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

30 6-12

R 36-37-
38

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ

Ποδιά, 
γάντια1ml

CH3(CH2)5

SO3Na

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C6H5ClHg

CH3ClHg

C12H30N6

C6H5ClHg

CH3ClHgMethylmercuty chloride

1 Hexame surfonic acid 
sadium salt

1,4,7,10,13,16- hexa-
ozacyclooctadecame

8-Hydroxy chinoline

0,1gr

0,1-10gr 0,1gr

10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

100gr 

50gr

Α1

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

500gr

Α1

Α1

100gr 

500gr

10gr

S 26-28-
37-39

R 26-27-
28-33-
50-53

S 1-2-
13-28-
36-45

S 26

100mg

250mg

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

C6H12N4

C11H9N3O2

C9H7NO3

C11H9N3O2

CH3(CH2)5SO3 

Na

C9H7NO3

C12H30N6

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Phenylmeruiry chloride

Hexamethylentetramin C6H12N4
Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1gr

0,1-10gr

0,1-10gr

1-50ml

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Υ

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Σ

Σ

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

OXI

Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 26-36-
37

S -

S 9-20-
26-36-
37-45-
53

R 36-37-
38

R -

S  22-
24

R 20-21-
22-40-
46

Σ

S 13-
28A-36-
45-60-
61

R 26-27-
28-33

Σ R 36-40

R 36-37-
38Σ

C17H20N2O

4-(2'-Pyridylazo) 
resorcinol

Michler's ketone C17H20N2O Πάγκος (Π)

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

ΣΧΟΛΙΑ

Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Απαγωγός, 
πάγκος

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

1gr

100mg

250mg

Α6 50gr

1gr

Α6

Α6

Α6
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α6 100gr 100gr Πάγκος (Π)

Α1 100gr x3 100gr Μεταλλ.ντουλάπα {2}  
Μεταλλ.Ντουλάπα{3}  

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 38692

30 6-12

30 6-12

30 6-12

Sodium dodecyl sulfate CH3(CH2)110S03 C12H25O4S
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Sodium Citrate tribasic 
2hydrat.

Na3C6H5O7 
.2H2O

Na3C6H507
.

2H2O
Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R - S -

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

0,1gr0,1-10gr
Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr 0,1gr Ποδιά, 
γάντια

0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1gr

500gr500gr

1gr

Α1

Α1

S 22-26-
36

R 20-21-
22-36-
37-38-
41-42

Σ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

25grR - S -

C5H10NNa2

S2 
.3H2O

Α6

R 22 S 36

C28H31Cl 
N2O3

Rhodamine B Ποδιά, 
γάντια0,1gr0,1-10gr25grΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ

S 22-24-
36-37-
61

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 22-40-
51-53ΣThiourea CH4N2S CH4N2S

Sodium diethyl-
dithiocoubanatetrihydrate

C5H10NNa2S2 
.3H2O

C28H31ClN2O3 Πάγκος (Π)

Πάγκος (Π)Ποδιά, 
γάντια250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Α6 250gr
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α2 2,5l 2,5l Απαγωγός (Π)

Α3
2,5l x2       
1l  

1l  Απαγωγός (Κ)

Α6 2,5l 2,5l Πάγκος (Π)

Α2
500ml       
1l 

500ml      Απαγωγός (Π)

Α3 20l 20l Πάτωµα 

Α2 2,5l 2,5l Απαγωγός (Π)

Α1 1l 1l Ντουλάπι (Π)

30 6-12

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

30 251-1000

100 251-1000

30 6-12

30 13-50

30 51-250

Ντουλάπι (Π)Απαγωγός, 
πάγκος 1ml1-50ml

1-50ml

1lA1

S 23-26-
37-39-
45

1-50ml1l

R 10-20-
21-22-
34-42-
43

R 11-36-
37-38-
66-67

S 9-16-
23-26-
33

A2
S 16-27-
44-45

R 11-20-
21-22-
36-37-
38-40

S 7-16-
24-25-
36-37-
39-45

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

Βουτυλικός 
αιθυλεστέρας

C6H14O C6H14O
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

CH3CH2OH

C3H6O

Αιθυλική αλκόολη ή 
Αιθανόλη

Απαγωγός, 
πάγκος

Απαγωγός, 
πάγκος

R 11-23-
24-25 Απαγωγός (Π)

Y

R 11

1l

2,5l

Ακετονιτρίλιο C2H3N C2H3N
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

1ml Ποδιά, 
γάντιαY

n- Βουτυλική αλκόολη ή 
n- Βουτανόλη 

S 7-9-
13-26-
37-39-
46

Y
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 10-20-
21-22-
37-38-
41-67

Y

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

1ml2,5l x2A3S -

1ml Ποδιά, 
γάντια

Βενζόλιο C6H6 C6H6

C4H10O C4H10O

R 11-23-
24-25-
45-48

S 45-53 Απαγωγός, 
πάγκος

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση ΜΑΠ ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

CH3CH2OH

Ποδιά, 
γάντια

Ακετόνη C3H6O

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

C2H8N2C2H8N2
Αιθανοδιαµίνη ή 
Αιθυλενοδιαµίνη

Απαγωγός, 
πάγκος

Απαγωγός, 
πάγκος

Απαγωγός, 
πάγκος

A1 1l 1l

1l

Απαγωγός (Π)Ποδιά, 
γάντια

1-50ml 1ml Ποδιά, 
γάντια

1-50ml 1ml Ποδιά, 
γάντια

1-50ml

Ντουλάπι (Π)1-50ml 1ml Ποδιά, 
γάντια
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A2 1l 1l Απαγωγός (Π)

A1
1l x2        
2,5l 1l Ντουλάπι (Π)

Α6 2,5l 2,5l Απαγωγός (Κ)

Α2, Α1 2,5l x3 2,5l Απαγωγός (Π)

Α1 1l x6 1l Ντουλάπι (Π)

6-12

100 6-12

30 13-50

6-12

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

100 6-12

30 6-12

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml Ποδιά, 

γάντια

Απαγωγός, 
πάγκος

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

30

30

1-50ml 1ml

2,5l

A1

1-50mlA1

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

(CH3)2CH 
CH2OH 1l

C6H12

Y

Y

S 2-9-
16-23-
33

R 11

R 11-23-
24-25-
39

Κυκλοεξάνιο C6H12 Y

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 7-16-
24-36-
37-45

1ml

Y 2,5l 

S 26-36

2,5l

Γλυκερίνη C3H8O3 C3H8O3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

1l

A1 2,5l x2

Απαγωγός, 
πάγκος

1ml Ποδιά, 
γάντια1l x5 1l Απαγωγός, 

πάγκος 1-50ml

Ποδιά, 
γάντια

R 11-20-
36-37-
38-48-
62

S16-36-
37-39-
45-53

Εξάνιο C6H14 C6H14

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Ντουλάπι (Π)

Ντουλάπι (Π)A1 2l 2l
R11-38-
50-53-
65-67

S 9-16-
33-60-
61-62

S -

Μεθυλική αλκόολη ή 
Μεθανόλη CH3OH CH3OH

Μεθυλό-
ισοβουτυλοκετόνη

C6H12O C6H12O

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Y R 36-38

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

Απαγωγός, 
πάγκος

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

A1

Ισοβουτανόλη ή 
Ισοβουτυλική αλκόολη

(CH3)2CHCH2OH

R 20-22-
40

S 23-24-
25-36-
37

∆ιχλωροµεθάνιο CH2Cl2

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y R -

CH2Cl2

Ντουλάπι (Π)

Ντουλάπι (Π)

Ντουλάπι (Π)

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΣΧΟΛΙΑ

Ποδιά, 
γάντια

ΜΑΠ

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

Απαγωγός, 
πάγκος

1ml1-50ml

Ποδιά, 
γάντια

1-50ml 1ml
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1l x5       1l        

1l 1l

A2 250ml 250ml Απαγωγός (Π)

A1 1l 1l Ντουλάπι (Π)

30 51-250

30

30 6-12

100 6-12

6-12

30 6-12

30 6-12

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)

Απαγωγός (Π)

Y R 11-36-
37

A6 2,5l
S 7-16-
24-25-
26

Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός (K)1-50ml

1l 1ml

1ml

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

1-50ml 1ml

Απαγωγός, 
πάγκος 1ml

1ml

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

Απαγωγός, 
πάγκος

1-50ml

A6

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

2-Προπανόλη Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός, 
πάγκος

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S ΣΧΟΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

R 22-36-
41Triton X-100 C34H62O11 C34H62O11

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

C6H15NO3 C6H15NO3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Ποδιά, 
γάντια

1-50ml

Ντουλάπι (Π)

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

                        
Απαγωγός (Κ)

Τριχλωροαιθυλένιο C2HCl3 C2HCl3
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y A1 1l x5 1l 

Απαγωγός, 
πάγκος

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΠ

Απαγωγός (K)Χλωροφόρµιο CHCl3 CHCl3

Y S 26-36Τριαιθανολαµίνη 50%

C3H7OH

Ποδιά, 
γάντια

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Α6 2,5l 2,5lS 36-37
R 20-22-
38-40-
48

R 40-52-
53

S 23-36-
37-61

Y

R 36-37-
38

Τολουόλιο C7H8 C7H8

CH3CHOHCH3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y R 11-20 S 16-25-
29-33

S 23-24-
26-36

A4 1l

2,5l
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α2 1l x3 1l Απαγωγός (Κ) + (Π)

Α3
2,5l x3     
1l 1l Απαγωγός (Π)

Α6 1kg 1kg Πάγκος (Π)

Α1 1kg x4 1kg Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Ποδιά, 
γάντια1gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr 0,1gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

100 6-12

6-12100

100 6-12

6-12

100

f

Ώρες χρήσης 
ανά έτος 
(1έτος= 
2000ώρες)

100 51-250

100 6-12

100 6-12

6-12

1000,1gr1kg Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}Σ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

H2PtCl6 
.6H2O

H2PtCl6

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Σ S 26

Σ

R 36-37-
38

S 22-26-
27-28-
36-37-
39

Σ R 34-42-
43

Σ R -

1kg 0,1gr1kg

1gr

Απαγωγός (Κ)

1ml Ποδιά, 
γάντια

S 26- 
37- 39

Απαγωγός, 
πάγκος

C6H10O7

Εξαχλωροπλουτινικό 
οξύ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C6H12O7C6H12O7

Βενζοϊκό οξύ C6H5COOH C6H5C00H
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

D- γλουκορονικό

Βορικό οξύ

100grΒαρβιτουρικό οξύ C4H4N2O3 C4H4N2O3

1l         

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

1kg

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

1-50ml

R 36-37-
38

S 22-24-
25- 26- 
28 

Α3
R 36-37-
38

0,1-10gr

0,1-10gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500gr500gr

R 37-38-
41

1l         

R -

Α1

S 24-25 Α1

Α1

S 26-36
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Κιτρικό οξύ

H3BO3 H3BO3

π. Θειϊκό οξύ Η2SO4 Η2SO4

C6H8O7
.H2O

C6H8O7 
.H2O

C6H10O7

S 22-26-
36-37-
38-45

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ

ΟΞΕΑ

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ
R 35-36-
37-38-
49

S 23-30-
36-37-
39-45

ΜΑΠ

1ml

ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

0,1gr

0,1-10gr

Ποδιά, 
γάντια

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Σ 100grA1

Γλυκονικό οξύ 50%

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

500gr     

 100gr

Α2
1l x2      
2,5l x2 1l Απαγωγός (Κ)  

Ντουλάπι νεροχύτη

Α4 250ml x3 250ml Απαγωγός (Π)

Α6
2,5l        
250ml x2 250ml Απαγωγός (Π), (Κ)

Α3
1l x2        
5l 1l Απαγωγός (Π)

A2
2,5l         
1l x2 

 1l Απαγωγός (Κ) 
Νεροχύτης

 A4                     

A3

1l         
2,5l + 1l

1l           
1l    

Απαγωγός (Π)  
Απαγωγός (Π)

R - S -

ΣΧΟΛΙΑ
ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΠ

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

R 20-21-
22-35

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}

 

6-12

6-12

100

13-50

251-1000

100

Ποδιά, 
γάντια1ml

6-12100

f

100

100gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr Ποδιά, 
γάντια

100

6-12

6-12100

Ώρες χρήσης 
ανά έτος 
(1έτος= 
2000ώρες)

100

Α1 100mlΣουλφαµικό οξύ

Απαγωγός, 
πάγκος

Μεταλλική ντουλάπα 
{3}500ml 500ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

R 21-22 S 24-25

S - Α1

S 23-26-
45

Υ

C6H7NO3S C6H7NO3S
(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

C6H5NO2

Υ

Σ

Υ Α1

0,1gr

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

Ποδιά, 
γάντια

π. Οξικό οξύ (glacial) 
100%

CH3COOH CH3COOH

Μυρµηκικό οξύ            
98-100%

Οξαλικό οξύ (ένυδρο) C2O4H2
C2O4H2  

. 

2H2O

C6H5NO2

Σίλικικό οξύ H2SiO3 H2SiO3 R -

Νικοτινικό οξύ

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Μεταλλική ντουλάπα 
{5}

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

S 23-26-
36-37-
39-45

Α1

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

S 23-26-
36-37-
39-45

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

π. Νιτρικό οξύ HNO3

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

HCOOH

HNO3

HCOOH 

Σ

R 36-37-
38-43 S 24-37

100gr

100ml Απαγωγός, 
πάγκος

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

 100gr

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

R 10-20-
21-22-
35

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

1l         1l         

Υ
R 8-23-
24-25-
34-41

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Y

ΟΞΕΑ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)

1-50ml

1-50ml

1-50ml

Απαγωγός, 
πάγκος

0,1gr

1ml

1ml1-50ml

0,1-10gr

1ml

Απαγωγός, 
πάγκος
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ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α2
1l x2         
2,5l 1l Απαγωγός (Π), (Κ)

Α6 1l 1l Απαγωγός (Κ) 

Α3 2,5l x2 2,5l Απαγωγός (Π)

1l x4

2,5l

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ

HClπ. Υδροχλωρικό οξύ
S 26-36-
37-39-
45

R 23-24-
25-34-
36-37-
38

Υ

R 5-8-
35

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

HCl

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

HClO4 100 1-5

6-12

100 6-12

13-50

100

100Απαγωγός (Κ) Ποδιά, 
γάντια1ml

0,1gr Ποδιά, 
γάντια

Απαγωγός (Κ) 

100

ΣΧΟΛΙΑ

100

f

Ώρες χρήσης 
ανά έτος 
(1έτος= 
2000ώρες)

1-50ml

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS) ΜΑΠ

>1001

13-50

25gr 25gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

500ml 

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

Απαγωγός, 
πάγκος

Dipicolonic acid C7H5NO4 C7H5NO4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Σ R 36- 
37- 38 S 24-25

R 34

R 37-38-
41

S 26-36-
37-39Σ

Α6 0,1-10gr

Πάγκος (Π)Α6 250gr 250gr

Πάγκος, 
τραπέζι, 
ζυγός, 
νιπτήρας

0,1-10gr

0,1gr Ποδιά, 
γάντια Πάγκος (Π)

Succinic acid C4H6O4 C4H6O4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

S 7-9-
26-36-
37-39-
45

1lΥ
S 23- 
26-36- 
45

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

Α2 1l 

Απαγωγός, 
πάγκος1l

Α2 500ml x4

S 26-36-
37-39-
45

π. Υδροφθορικό οξύ HF HF

Υπ. Φωσφορικό οξύ H3PO4 H3PO4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

π. Υπερχλωρικό οξύ 
70%

HClO4

(Βλ. 
ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ)

Υ R 26-27-
28-35

ΟΞΕΑ

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml

Απαγωγός, 
πάγκος 1-50ml 1ml

1-50ml 1ml

1ml Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια

Ποδιά, 
γάντια
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∆) Πρότυπα Έντυπα Ποιοτικής Και Ποσοτικής Εκτίµησης και Έντυπο Χηµικών Ενώσεων 

∆1. Πρότυπο Έντυπο Χηµικών Ενώσεων 
 
ΕΠΙΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

f

Ώρες 
χρήσης ανά 
έτος (1έτος= 
2000ώρες)ΜΑΠ

ΠΡΟΙΟΝ -
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
από την 
Αποθήκη 

ΘΕΣΗ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
κατά τη 
ΧΡΗΣΗ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

Ποσότητα 
που πιθανόν 
να 
διαρρεύσει 
κατά την 
Χρήση 

ΦΡΑΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝ. 
R

ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ 
(Σ,Υ,Α)

ΦΡΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛ.
S

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
στην 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
(max)

ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ 
ΑΣΦΑΛΕ
ΙΑΣ 
(MSDS)
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∆2. Πρότυπα Ποσοτικής Εκτίµησης  
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΣΚΟΝΕΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΣΚΟΝΕΣΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΣΚΟΝΕΣΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΣΚΟΝΕΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Μονάδα : Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: Αριθµός:
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:  Ηµεροµην:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix
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∆3. Πρότυπα Έντυπα Ποιοτικής Εκτίµησης 
Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  
ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΧΩΡΟΥ 
 

 

∆ΑΠΕ∆Α 
(Ικανοποιητικό πλάτος 
διαδρόµων, χωρίς 
εµπόδια;) 
 

 

ΥΨΟΣ  ΧΩΡΟΥ 
ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 

 

 

ΣΚΑΛΕΣ  
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
(Πόσοι; 
Υπάρχει φωτιστικό 
ασφαλείας στις 
εξόδους;) 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 

 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

-  
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ΛΟ - 1 ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΝΑ

ΓΝΩΡ

ΙΣΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΥΗ΄ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑΣ (ΠΗΓΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ
ΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞ
ΕΙΣ/ΜΕΤΡΑ 

ΣΟΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ
ΑΤΟΣ 

ΠΙΘΑΝΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙ
ΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆Υ
-ΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΘΟΡΥΒΟΣ          

ΟΝΗΣΕΙΣ-ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ          

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

         

ΚΘΕΣΗ Ή ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΧΑΜΗΛΗ/ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

         

ΦΩΤΙΣΜΟΣ          

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ          

ΣΤΕΡΕΑ (Σκόνες, Ίνες)          

ΥΓΡΑ          

ΑΕΡΙΑ 

(Τοξικά, Ασφυξιογόνα, 
φλεκτα, Εκρηκτικά κ.λ.π) 

         

ΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ*          
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ΦΥΛΛΟ - 2 ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΝΑ

ΓΝΩΡ

ΙΣΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΥΗ΄ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑΣ (ΠΗΓΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ
ΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/
ΜΕΤΡΑ 

ΣΟΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛ
ΕΣΜΑΤΟ

Σ 

ΠΙΘΑΝΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙ
ΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆Υ
-ΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

         

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ          

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ* 

         

ΜΗΧΑΝΕΣ*          
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ΛΟ - 3 ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΝΑ

ΓΝΩΡ

ΙΣΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΥΗ΄ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑΣ (ΠΗΓΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ
ΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/
ΜΕΤΡΑ 

ΣΟΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛ
ΕΣΜΑΤΟ

Σ 

ΠΙΘΑΝΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙ
ΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆Υ
-ΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΨΟΣ ΧΩΡΟΥ          

<2 m          ΤΩΣΕΙΣ      
Ο ΥΨΟΣ 

>2 m          

ΤΑΠΛΗΞΙΕΣ-ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ 
ΜΠΙΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΒΑ∆ΟΝ ΧΩΡΟΥ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ) 

         

ΥΣΤΡΗΜΑΤΑ-ΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

(∆ΑΠΕ∆Α) 

         

ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΠΛΑ) 

         

∆ΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ / 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ 

         

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΚΤΟΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 
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ΛΟ - 4 ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΝΑ

ΓΝΩ

ΡΙΣΗ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΥΗ΄ΕΝΕΡΓΕΙ
ΑΣ (ΠΗΓΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣ
ΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/
ΜΕΤΡΑ 

ΣΟΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛ
ΕΣΜΑΤΟ

Σ 

ΠΙΘΑΝΟ
ΤΗΤΑ 

ΕΜΦΑΝΙ
ΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆Υ
-ΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ          

ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ 

         

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

         

ΑΛΛΟ          

  


