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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1. Επαγγελµατικός Κίνδυνος 
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκτεταµένη εφαρµογή της σε όλους τους 
βιοµηχανικούς κλάδους, οδήγησε στη δηµιουργία πρόσθετων κινδύνων από σοβαρά 
τεχνολογικά ατυχήµατα. Η τεχνολογική ανάπτυξη µιας χώρας υπήρξε ανέκαθεν  
καταλυτικός παράγων στην πρόοδο της οικονοµίας της. Οι πολίτες πρέπει να 
απολαµβάνουν τα αγαθά της οικονοµικής ανάπτυξης και οι εργαζόµενοι να 
προστατεύονται από τους επαγγελµατικούς κινδύνους. Έτσι, οικονοµική ανάπτυξη 
και σεβασµός στους κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια αποτελούν στόχους 
καθ’ όλα συµβατούς, µε οφέλη τόσο για την οικονοµία όσο και για τους 
εργαζοµένους, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η τεχνολογική 
πρόοδος επιτάσσει την αύξηση των προσδοκιών για πιο σύνθετες εφαρµογές και στον 
τοµέα της τεχνολογικής ασφάλειας. 
 
 

1.2. Ιστορική αναγκαιότητα 
 
Η πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε 
πολιτισµένης κοινωνίας. Αυτό υποδεικνύεται και από τον υψηλό αριθµό εργαζοµένων 
που πέφτουν θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών στους 
εργασιακούς χώρους. 
Σύµφωνα µε τις στατιστικές της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας : 
 
• 1,1 εκατοµµύρια εργαζόµενοι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του 

εργασιακού περιβάλλοντος, δηλαδή περισσότεροι από τους ανθρώπους που 
χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήµατα (999.000), σε πολέµους (502.000), 
σε περιστατικά βίας (563.000) ή από AIDS (312.000) 

• Αυτό σηµαίνει ότι συµβαίνουν 3.000 θάνατοι την ηµέρα ή 2 θάνατοι το λεπτό 
• 300.000 θάνατοι έχουν αιτία την έκθεση των εργαζοµένων σε επικίνδυνες ουσίες 
• Περίπου 250 εκατοµµύρια εργατικά ατυχήµατα και 160 εκατοµµύρια 

επαγγελµατικές ασθένειες καταγράφονται το χρόνο. 
• Αυτό σηµαίνει ότι συµβαίνουν 685.000 εργατικά ατυχήµατα την ηµέρα ή 8 το 

δευτερόλεπτο. 
• Υπολογίζεται ότι οι επαγγελµατικές ασθένειες έως το έτος 2020 θα 

διπλασιαστούν. 
 
 

1.3. Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 
 

Κατά καιρούς οι ορισµοί που έχουν αποδοθεί στην υγεία & ασφάλεια της εργασίας 
είναι αρνητικοί γιατί αναφέρονται σε αποφυγή ασθένειας ή ατυχήµατος των 
εργαζοµένων, ως συνέπεια της εργασίας τους. Όµως, η υγεία και ασφάλεια των 
εργαζοµένων είναι έννοιες θετικές και ορίζονται από την Παγκόσµια Οργάνωση 
Υγείας ως σωµατική, νοητική και κοινωνική ευεξία καθώς και δυνατότητα 
προσωπικής ανάπτυξης του ατόµου. Ουσιαστικά η υγεία & ασφάλεια των 
εργαζοµένων στοχεύει: 
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• Στην προαγωγή και διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου φυσικής, νοητικής και 
• κοινωνικής ευεξίας των εργαζοµένων σε όλα τα επαγγέλµατα. 
• Στην πρόληψη των επιδράσεων των εργασιακών συνθηκών, στην υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων. 
• Στην προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους. 
• Στην προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο. 
 
Για να επιτευχθεί η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων απαιτείται 
από τις επιχειρήσεις η εφαρµογή διαδικασιών πρόληψης των επαγγελµατικών 
κινδύνων. Μία διαδικασία για την ολοκληρωµένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας 
και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων στους χώρους εργασίας είναι και η Εκτίµηση 

του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΕΚ) 
 
 

1.4. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΕΚ) 
 
Η εκτίµηση επαγγελµατικού ή εργασιακού κινδύνου είναι η συνδυασµένη 
προσπάθεια α) των εργαζοµένων µίας επιχείρησης να εξακριβώσουν τους κινδύνους 
της παραγωγικής διαδικασίας σε όλους τους χώρους εργασίας, β) του προσωπικού 
ασφαλείας να αναλύσει την πιθανότητα ή την σύµπτωση και γ) της διεύθυνσης ή του 
εργοδότη να αποφασίσουν για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων. 
Αποτελεί το πρώτο και αποφασιστικό βήµα για την σχεδίαση και εφαρµογή ή 
αξιολόγηση του προγράµµατος επέµβασης & προστατευτικών µέτρων για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζοµένων. 
Η Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, ως δυναµική ολοκληρωµένη ανάλυση 
των συνθηκών εργασίας  αποτελεί τον Καταστατικό Χάρτη στον σχεδιασµό και την 
Οργάνωση της ουσιαστικής παρέµβασης στο εργασιακό περιβάλλον, µε σκοπό την 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εποµένως την πρόληψη των ατυχηµάτων και 
την διαφύλαξη της υγείας των εργαζοµένων. Είναι το προϊόν µιας συνεχούς 
διαδικασίας, που περιλαµβάνει το σύνολο όλων των ενεργειών πληροφόρησης, 
τεκµηρίωσης και καταγραφής  των συνθηκών εργασίας, από την φάση τη απλής 
περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισµού 
των βλαπτικών παραγόντων, τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου και την Ανάλυση 
των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών και την τελική υπόδειξη 
των µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλεια των εργαζοµένων δηλαδή 
την τελική Εκτίµηση των κινδύνων Έκθεσης και την Επαλήθευση εφαρµογής των 
µέτρων ασφαλείας, που έχουν ληφθεί και αυτών που πρέπει να λαµβάνονται στον 
εργασιακό µας χώρο. 
.  
Ένα από τα βασικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση της Γραπτής Εκτίµησης είναι η 
Συµµετοχή των Εργαζοµένων στις διαδικασίες προσδιορισµού των κινδύνων του 
εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και σ΄ αυτές της πρόληψης του Επαγγελµατικού 
κινδύνου.  
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες και συνιστώσες ανάλυσης, στο 
γενικότερο µοντέλο εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου είναι ο προσδιορισµός 
των Οµοιογενών Οµάδων Εργαζοµένων, όπως αυτή ορίζεται σήµερα στην Ιατρική 
και την Βιοµηχανική Υγιεινή ως : Το σύνολο των εργαζοµένων που εκτίθεται σε 
οµοειδείς επαγγελµατικούς κινδύνους, ικανούς να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 
τους. Η οµοιογενής Οµάδα Εργαζοµένων  δεν αποτελεί µόνο έναν τρόπο για την 
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απόκτηση γνώσης και εµπειρίας αλλά και συγχρόνως και ένα µέσο για τον έλεγχο 
των συνθηκών του εργασιακού χώρου. 
Η εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι λοιπόν µία συλλογική διαδικασία 
που απαιτεί, για να είναι επιστηµονικά πλήρης  και αποτελεσµατική, συγκεκριµένη 
ακολουθία ενεργειών, κατάλληλα προσαρµοσµένη σε κάθε χώρο, σε κάθε θέση της 
Εργασίας . 
Οι βασικές ενέργειες πραγµατοποίησης της Γραπτής Εκτίµησης, περιλαµβάνουν :   
 
a) Τον εντοπισµό των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των Εργαζοµένων, που     

χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία. 
b) Την εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των  

εργαζοµένων από τις παραγωγικές διαδικασίες. 
c) Την εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου και των επιδράσεων του στη υγεία. 
d) Τον προγραµµατισµό και την διαχείριση  των διαδικασιών πρόληψης .  
 
Από την γραπτή εκτίµηση µπορεί να προκύψουν οι παρακάτω περιπτώσεις 
επαγγελµατικού κινδύνου : 
 
A. Ύπαρξη κινδύνων ελεγχόµενης έκθεσης, στα επίπεδα που ορίζει η κείµενη Εθνική 

ή Κοινοτική Νοµοθεσία 
B. Ύπαρξη κινδύνων µη ελεγχόµενης έκθεσης. 
 
Στην πρώτη περίπτωση  οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία 
µπορούν να τεθούν υπό συνεχή έλεγχο, µε την περιοδική και σωστά 
προγραµµατισµένη διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης, όπως αυτή ορίζεται στο 
Ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο και σύµφωνα µε την διεθνή εµπειρία και πρακτική της 
προστασίας και πρόληψης  της υγείας των εργαζοµένων. 
Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα και κατά προτεραιότητα  οι 
επεµβάσεις πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου όπως αυτές καθορίζονται από τα 
άρθρα 4,6 και 7 του Π.∆ 17/96 και την κείµενη Νοµοθεσία. 
. 
Η Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου στον Ναύσταθµο Κρήτης, 
προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆ 17/1996 και εντάσσεται στα πλαίσια της 
∆ιοίκησης για το προσωπικό της, µε σκοπό την δηµιουργία ασφαλών και υγιεινών 
συνθηκών εργασίας, τόσο για το Στρατιωτικό όσο και το Πολιτικό Προσωπικό 
 
 

1.5. Ορισµοί  
 

 Κίνδυνος είναι η εγγενής ιδιότητα µιας ουσίας ή ενός συστήµατος να προκαλέσει 
ατύχηµα. 
 Επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα µιας δυσµενούς επίπτωσης στον άνθρωπο 

ή/και στο περιβάλλον σε καθορισµένο σηµείο του χώρου εντός ορισµένου χρονικού 
διαστήµατος ή υπό ορισµένες συνθήκες  
 Επαγγελµατικός Κίνδυνος: Είναι κάθε κατάσταση που υπάρχει ή είναι δυνατόν 

να υπάρξει στο χώρο εργασίας και η οποία, είτε µόνη είτε µε την συµβολή άλλων 
παραγόντων, µπορεί να προκαλέσει γεγονότα όπως θάνατοι, τραυµατισµοί, βλάβες 
της υγείας.  
 Ασφάλεια και πρόληψη αστοχίας, είναι η πρόληψη ατυχηµάτων µέσω χρήσης 

κατάλληλων τεχνολογιών προκειµένου να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και να 
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εξαλειφθούν προτού συµβεί το ατύχηµα. Αποτελεί το σύνολο των διατάξεων ή 
µέτρων που λαµβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια της δραστηριότητας της 
επιχείρησης, µε στόχο την αποφυγή ή τη µείωση των επαγγελµατικών κινδύνων 
  Εργατικό Ατύχηµα: Ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης αθέλητο και αιφνίδιο 

συµβάν, που προκαλεί σωµατική κάκωση. 
Η οριοθέτηση απέναντι στην επαγγελµατική ασθένεια είναι το "αιφνίδιο", ενώ 
απέναντι στον αυτοτραυµατισµό το "αθέλητο". 
 Επαγγελµατική Ασθένεια: Ορίζεται η ασθένεια που αποδεδειγµένα προξενείται 

από ορισµένες εργασίες ή από τις συνθήκες εργασίας. 
Οι ασθένειες αυτές παρουσιάζονται σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα στο εργατικό 
δυναµικό που είναι επαγγελµατικά εκτεθειµένο σε συγκεκριµένο νοσογόνο 
παράγοντα, σε σύγκριση µε τον γενικό πληθυσµό και έχουν ορισµένα ειδικά κλινικά, 
εργαστηριακά και παθολόγο - ανατοµικά ευρήµατα. 
 Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία: Ορίζεται το σύνολο των συνθηκών και 

παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχοσωµατική κατάσταση του προσωπικού. Είναι 
το σύνολο των δραστηριοτήτων προστασίας και πρόληψης των εργαζοµένων από 
τους επαγγελµατικούς κινδύνους. 
 Σύστηµα Υγιεινής & Ασφάλειας: Αποτελεί την οργανωτική δοµή που 

διαχειρίζεται όλα τα στοιχεία που άπτονται των επαγγελµατικών κινδύνων στο Χώρο 
∆ραστηριοτήτων της επιχείρησης, περιλαµβάνοντας, ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, 
πόρους, δραστηριότητες σχεδιασµού και λοιπά µέσα για την εφαρµογή, διατήρηση 
και ανάπτυξη της πολιτικής της επιχείρησης για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
 Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου: Αποτελεί το προϊόν µιας συνεχούς 

διαδικασίας, που εµπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκµηρίωσης 
και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από την φάση της απλής περιγραφής της 
παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισµού των βλαπτικών 
παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων και των πληροφοριών σχετικά µε την επίδραση 
του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία. 
 
 

1.6. Προγράµµατα  Ασφαλείας  
 
Η ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους εφαρµόζεται µέσα από ειδικά προγράµµατα 
τα οποία έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζοµένους. Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα ασφαλείας απαιτεί την ικανοποίηση 
πολλών παραµέτρων, όπως: 
 

• Γνώσεις ασφάλειας, 
• εµπειρία στην ασφάλεια, 
• τεχνικές ικανότητες, 
• υποστήριξη από τη διοίκηση του τοµέα της ασφάλειας, 
• αφοσίωση. 

 
Ο πιο επιτυχηµένος τρόπος για να εφαρµοστεί επιτυχώς ένα σύστηµα ασφαλείας είναι  
να θεωρείται ευθύνη του καθένα. ∆εν ισχύει πλέον η αντίληψη ότι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια είναι λίγοι, παρά ότι όλοι οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης δεσµεύονται να 
γνωρίζουν σχετικά µε την ασφάλεια και την πρακτική εφαρµογή της. 
 
Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί η διαφορά µεταξύ ενός καλού και ενός εξέχοντος 
προγράµµατος ασφαλείας.  
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• Ένα καλό σύστηµα ασφαλείας αναγνωρίζει και εξαλείφει τους υπάρχοντες 
κινδύνους για την ασφάλεια. 

• Ένα εξέχον πρόγραµµα ασφαλείας έχει συστήµατα ασφαλείας τέτοια  ώστε 
να προλαµβάνουν την ύπαρξη των κίνδυνων. 

 
Εποµένως ένα καλό σύστηµα ασφαλείας εξαλείφει τους υπάρχοντες κινδύνους όταν 
αυτοί αναγνωριστούν, ενώ ένα εξέχον  θα εµποδίσει την ύπαρξη του κινδύνου 
εξαρχής. 
 
Τα συνήθη χρησιµοποιούµενα συστήµατα ασφαλείας έχουν ως στόχο την απευθείας 
εξάλειψη της ύπαρξης των κινδύνων και περιλαµβάνουν αναφορές, ελέγχους 
ασφάλειας, τεχνικές αναγνώρισης κινδύνων, check lists, γνώση της τεχνολογίας κ.α. 
  
 

1.7. Κατηγοριοποίηση ειδών κινδύνου 
 
Μια άλλη διατύπωση του ορισµού που προηγήθηκε για την έννοια του κινδύνου είναι 
η εξής: Κίνδυνος  είναι µια έµφυτη ιδιότητα των ουσιών, πηγών ενέργειας ή 
καταστάσεων που έχει το δυναµικό να προκαλέσει ανεπιθύµητες επιπτώσεις. Οι 
κίνδυνοι µπορεί να είναι πολλών ειδών και µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους 
τρόπους. Μια ενδεικτική διάκριση  κινδύνων η οποία διευκολύνει την διερεύνηση 
των κινδύνων και την εκτίµηση των επιπτώσεων που προκαλούν µπορεί να είναι: 
 
1
η
 Οµάδα: Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήµατος: 
• Κτιριακές δοµές. 
• Μηχανές. 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
• Επικίνδυνες ουσίες. 
• Πυρκαϊές – εκρήξεις. 

 
2
η
 Οµάδα: Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε: 
• Φυσικούς παράγοντες  (θερµοκρασία, φωτισµός, θόρυβος κτλ.). 
• Χηµικούς παράγοντες  (τοξικό νέφος, καπνός, οµίχλη, σκόνες, εκτινάξεις 

κτλ.). 
• Βιολογικούς παράγοντες.   
• Μηχανικούς παράγοντες  (γλιστρήµατα, πτώσεις, προσκρούσεις κτλ.). 
• Ακτινοβολίες . 

 
3
η
 Οµάδα: Εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε: 
• Οργάνωση εργασίας. 
• Ψυχολογικούς παράγοντες. 
• Εργονοµικούς παράγοντες. 
• Αντίξοες συνθήκες εργασίας. 

 
 

1.8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

2.1. Θεσµικά προβλήµατα 
 
Η θεσµοθέτηση µιας αξιόπιστης µεθοδολογίας εκτίµησης και αντιµετώπισης της 

επικινδυνότητας, τόσο σε σχέση µε τη σύνταξη Γραπτής εκτίµησης όσο και µε την 
Μελέτη ασφαλείας, παραµένει σε µεγάλο βαθµό ζητούµενο στην ελληνική 
πραγµατικότητα. Η βασική δυσκολία για µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του 
ζητήµατος, που να κινείται στην κατεύθυνση των αρχών της εγγενούς ασφάλειας, 
εντοπίζεται στην ύπαρξη πολλών µεταβλητών παραµέτρων που αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους. 
Είναι γνωστό ότι η Επικινδυνότητα αποτελεί µια σύνθεση των εννοιών: της 
ανεπιθύµητης συνέπειας και της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την πραγµατοποίηση 
αυτής. Η ταξινόµηση των µοντέλων προσοµοίωσης µε βάση τον τρόπο που κάθε 
µοντέλο διαχειρίζεται τον παράγοντα “αβεβαιότητα” τα χωρίζει σε ντετερµινιστικά 
(deterministic) και πιθανοτικά /στοχαστικά (probabilistic/stochastic). Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν αυτά στα οποία δεν περιλαµβάνονται µεταβλητές που εµφανίζουν 
τυχαία διακύµανση και δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση των παραµέτρων, ενώ στη 
δεύτερη αυτά στα οποία η στοχαστικότητα των παραµέτρων λαµβάνεται υπόψη. Η 
µεθοδολογία προσέγγισης (probabilistic or deterministic) αποτελεί χώρο τριβής, διότι 
η επιλογή της µιας ή της άλλης µεθόδου γεννά υποψίες για την αξία των 
αποτελεσµάτων.  
Κατά τη διαδικασία εκτίµησης της επικινδυνότητας, αβεβαιότητα µπορεί ενδεικτικά 
να προκύψει: 
 

• από έλλειψη γνώσης αναφορικά µε τις µελλοντικές καταστάσεις του 
συστήµατος (αβεβαιότητα σεναρίου)  

• από σπανιότητα δεδοµένων, αφού τα φαινόµενα του ατυχήµατος είναι αρκετά 
σπάνια και ο πειραµατισµός µε το πραγµατικό σύστηµα απαγορευτικός  

• από εσφαλµένη εκτίµηση της πιθανοφάνειας κάθε σεναρίου  
• από ατέλειες στην κατασκευή του λογικού και των µαθηµατικών µοντέλων 

περιγραφής των φαινοµένων  
• από σφάλµατα κωδικοποίησης και αριθµητικές προσεγγίσεις  
• από χωρική και χρονική διακύµανση των καιρικών συνθηκών  
• από αβεβαιότητα στην συµπεριφορά του πληθυσµού (π.χ. διαφορετικά θα 

συµπεριφερθεί ο πληθυσµός αν ένα ατύχηµα συµβεί τη νύχτα)  
• από τη στατιστική φύση του µεγέθους των συνεπειών, κ.α.  

 
Η ύπαρξη πολλών πηγών αβεβαιότητας όπως αυτές που ενδεικτικά προαναφέρονται, 
υπογραµµίζει την ανάγκη ενός ποσοτικού καθορισµού της επικινδυνότητας ως 
προϋπόθεσης για την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου και αξιόπιστου µοντέλου 
πρόβλεψης και αντιµετώπισης. Η αναγκαιότητα της επιλογής αυτής της 
ολοκληρωµένης προσέγγισης προκύπτει συγκριτικά, µε βάση τα µειονεκτήµατα των 
κυρίαρχων σήµερα εναλλακτικών λύσεων που περιορίζονται σε µονοδιάστατες 
ποιοτικές εκτιµήσεις.  
Γενικότερα η συνθετότητα του προβλήµατος θέτει σε δοκιµασία την αξιοπιστία των 
περισσότερων σηµερινών µοντέλων αντιµετώπισης. Συγκεκριµένα: 
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• Το µοντέλο του χειρότερου σεναρίου: Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία αυτή ένα 
σύστηµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να 
αντιµετωπίσει το χειρότερο δυνατό συµβάν που είναι πιστευτό ότι µπορεί να 
συµβεί. Τα γεγονότα όµως κυρίως των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν ότι η 
πρόληψη για το χειρότερο δυνατό σε πολλές περιπτώσεις δεν βοηθάει στην 
αντιµετώπιση άλλων λιγότερο σοβαρών αλλά περισσότερο συχνών 
προβληµάτων που οδηγούν σε µικρότερες συνέπειες. Καταρχήν δεν είναι 
δυνατό πάντοτε να προσδιοριστεί η χειρότερη δυνατή περίπτωση: Που 
σταµατά κανείς στον ορισµό του χειρότερου και µε ποια κριτήρια; Στο 
χειρότερο που µπορεί να συµβεί στην εγκατάσταση; στις γειτονικές 
εγκαταστάσεις; σε όλη τη βιοµηχανική περιοχή; Αναπόφευκτη είναι η άµεση 
ή έµµεση χρήση της έννοιας της πιθανότητας και της σοβαρότητας. Απ’ την 
άλλη η προστασία για την χειρότερη περίπτωση δεν είναι η βέλτιστη για όλες 
τις περιπτώσεις: για παράδειγµα στην περίπτωση των προστατευτικών µέτρων 
έκτακτης ανάγκης, αν για οποιοδήποτε ατύχηµα εφαρµόζεται η αρχή της 
προστασίας από το χειρότερο (π.χ. εκκένωση), τότε στα περισσότερα 
ατυχήµατα η “προστασία” θα είναι άχρηστη για µεγάλο µέρος του πληθυσµού 
και ανεπαρκής στο µέρος που πραγµατικά τη χρειάζεται.  

• Ζητήµατα επιλογής µοντέλου εκτίµησης επιπτώσεων: Έχει επίσης σηµασία 
να αναφερθούν κάποια ιδιαίτερα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα µοντέλα 
που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της έντασης των φυσικών 
φαινοµένων που ακολουθούν µετά την αστοχία σε µια εγκατάσταση (διαρροή, 
ανάφλεξη, έκρηξη κλπ). Από διάφορους οργανισµούς έχει αναπτυχθεί µια 
σειρά µοντέλων εκτίµησης (µοντέλα εκροής, µοντέλα εξάτµισης, µοντέλα 
διασποράς, µοντέλα υπολογισµού θερµικής ροής κλπ) τα οποία απαντώνται 
στη διεθνή βιβλιογραφία. Ένα πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο 
αναλυτής είναι ποιο µοντέλο είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση. Άλλα 
προβλήµατα µπορεί να σχετίζονται µε την έλλειψη πληροφοριακού υλικού για 
τις εισαγωγικές αρχικές συνθήκες στην είσοδο αυτών των µοντέλων (π.χ. 
ποσότητα της τοξικής ή εύφλεκτης ουσίας στην περίπτωση στιγµιαίας 
έκλυσης, ρυθµός έκλυσης στην περίπτωση συνεχούς έκλυσης, διάρκεια 
εξάτµισης, καιρικές συνθήκες, αέριο ελαφρύτερο ή βαρύτερο του αέρα, 
θερµοκρασία του τοξικού αερίου και ο χρόνος έκθεσης ενός ατόµου σε αυτό 
κλπ). Εδώ θα πρέπει να επισηµανθούν και οι διαφορές που υπάρχουν συχνά 
µεταξύ των αποτελεσµάτων των διαφόρων µοντέλων (π.χ διασποράς), 
ανάλογα µε τις παραδοχές που γίνονται, έστω και αν έχουν χρησιµοποιηθεί οι 
ίδιες τιµές για τις αρχικές συνθήκες.  

• Το πρόβληµα προσδιορισµού των ορίων επικινδυνότητας: Το πρόβληµα της 
µη θεσµοθέτησης κριτηρίων για την µετάβαση από την ποιοτική στην 
ποσοτική εκτίµηση του κινδύνου εντείνεται και από το γεγονός της µη 
ύπαρξης κοινών αποδεκτών ορίων επικινδυνότητας για πολλές 
παραµέτρους. Υπενθυµίζεται ότι µόνο για ορισµένους παράγοντες του 
εργασιακού περιβάλλοντος υπάρχει νοµοθετική υποχρέωση ποσοτικού 
προσδιορισµού (π.χ. θόρυβος, µόλυβδος). Απ’ την άλλη ο ποσοτικός έλεγχος 
τήρησης των ορίων έκθεσης (TLV) παρουσιάζει µια σειρά προβλήµατα. Ως 
γνωστόν τα TLV είναι µέσοι όροι χρονικά σταθµισµένοι για µια µέρα 
εργασίας 8 ωρών, 40 ωρών εβδοµαδιαία για θερµοκρασία 25° C και για µια 
µέση βαρύτητα εργασίας που συνεπάγεται µια αντίστοιχη συχνότητα 
αναπνοής. Αφορούν επίσης την έκθεση σε µια µόνο ουσία. Ο καθορισµός 
τους βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε πειραµατικά δεδοµένα που µπορεί να µην 
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ισχύουν για ορισµένες κατηγορίες ανθρώπων (π.χ. αλλεργικοί, άτοµα που 
έχουν υποστεί προηγούµενα τραυµατική έκθεση, άτοµα µε γενική ευαισθησία 
κλπ). Φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τον υπολογισµό της 
συνδυασµένης δράσης ορισµένων παραγόντων ή για πιθανή µεταβολή της 
θερµοκρασίας. Όµως η έκθεση στον βιοµηχανικό χώρο µπορεί να 
περιλαµβάνει µίγµατα για τα οποία υπάρχουν λίγες πληροφορίες σε ότι αφορά 
την τοξικότητά τους.  

 
Ένα γενικότερο πρόβληµα αφορά στην αποδοχή προσδιορισµού ανεκτού επιπέδου 
κινδύνου. Οι υποστηρικτές αυτής της θέσης θεωρούν θεµιτό τον προσδιορισµό ενός 
επιπέδου που η µείωση του κινδύνου είναι εύλογα ανέφικτη, δηλαδή “το κόστος για 
τη µείωση είναι δυσανάλογο των βελτιώσεων και του οφέλους που θα προκύψει”. 
Όµως προκύπτει το προφανές ερώτηµα της δυνατότητας αντικειµενικού 
προσδιορισµού του “οφέλους” και του “κόστους” τα οποία διαφοροποιούνται 
αντικειµενικά για τον εργοδότη και για τον εργαζόµενο και το κοινό. Αναδεικνύεται 
το ζήτηµα των όρων εφαρµογής της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit 
Analysis) σε σχέση µε τον προσδιορισµό ενός απoδεκτού επιπέδου κινδύνου. Εδώ θα 
πρέπει να σηµειώσουµε τη διαφοροποίηση του κόστους του εργατικού ατυχήµατος 
και της επαγγελµατικής ασθένειας για το θύµα και την οικογένειά του, τον εργοδότη 
και το κράτος. Η διαφοροποίηση οδηγεί σε διαφορετικά βέλτιστα για την κάθε 
πλευρά και το κύριο πρόβληµα είναι η µονοδιάστατη εφαρµογή της µεθόδου µε 
κριτήριο το “βέλτιστο για την επιχείρηση” και όχι για τον εργαζόµενο και το 
κοινωνικό σύνολο. Η εφαρµογή της µεθόδου της ανάλυσης κόστους-οφέλους σε έναν 
χωρίς περιορισµούς προϋπολογισµό οδηγεί στην χρησιµοποίηση του ελάχιστου 
δυνατού των χρηµατικών αποθεµάτων για την υγεία και την ασφάλεια και δεν 
συµβάλλει στην αναβάθµιση των τεχνικών πρόληψης. 
 
 

2.1.1. Ασάφειες και κενά του νοµοθετικού πλαισίου που συµβάλλουν στη µη 
αποτελεσµατική εφαρµογή του  

 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

• Την µη ύπαρξη θεσµοθετηµένης αποδεκτής µεθοδολογίας εκτίµησης της 
επικινδυνότητας, όπως προαναφέρθηκε (θεσπισµένες µέθοδοι υπολογισµού, 
αποδεκτά όρια κλπ).  

• Ασάφεια παρουσιάζεται ως προς τον αριθµό και τη βαρύτητα των κριτηρίων 

αξιολόγησης των Εκθέσεων Ασφάλειας.  
• Έλλειψη επαρκούς θεσµοθέτησης της συµµετοχής των εργαζοµένων και των 

κατοίκων της περιοχής στις διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης του 
κινδύνου 

 
Ταυτόχρονα απαιτείται η ιδιαίτερη αναλυτική µελέτη προβληµάτων που προκύπτουν 
απ’ την αλληλεπίδραση των µεταβολών στις εργασιακές σχέσεις-συνθήκες 

εργασίας και στο κατακτηµένο επίπεδο ασφάλειας της επιχείρησης. Η αναλυτική 
εξέταση της επίδρασης της ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας στην αντιµετώπιση 
του επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα στο 
ζήτηµα αυτό. 
Συµπερασµατικά η προσπάθεια ριζικής αναβάθµισης της ασφάλειας του κλάδου 
στοχεύει στην εφαρµογή των αρχών της εγγενούς ασφάλειας µέσα από τη 
συνδυασµένη εφαρµογή των απαιτήσεων του συνόλου του νοµοθετικού πλαισίου 
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καθώς και του εµπλουτισµού του. Κάθε προσπάθεια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού 
οφείλει να προωθεί το παραπάνω πλαίσιο, κάθε αλλαγή που µας αποµακρύνει από το 
στόχο της εγγενούς ασφάλειας είναι οπισθοδρόµηση και όχι εκσυγχρονισµός. Η 
προσπάθεια αυτή είναι αντικειµενικά ένα δύσκολο εγχείρηµα και για την επιτυχία του 
απαιτείται η συντονισµένη και εντατική ενασχόληση των φορέων που το τοποθετούν 
στην πράξη σαν µια από τις βασικές τους προτεραιότητες. 
 
 

2.2. Ποιοτική Ανάλυση  
 
Η προσέγγιση για την εκτίµηση της Επικινδυνότητας στην οποία εκτίθεται ένας 
εργαζόµενος µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποιοτικά και ποσοτικά.  
 
Η ποιοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας βασίζεται στην αξιολόγηση της 
πιθανότητας να συµβεί ένα ατύχηµα και να προκληθεί ζηµία στην  υγεία των 
εργαζόµενων και στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών  ενός 
ατυχήµατος που θα προκληθεί από τον κίνδυνο που εξετάζεται σε κάθε θέση 
εργασίας. Για αυτούς τους παράγοντες δίνουµε δυο πίνακες η διαβάθµιση των οποίων 
θα µπορούσε να είναι διαφορετική χωρίς να αλλάζει το τελικό αποτέλεσµα που είναι 
η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων. Τα αποτελέσµατα δεν είναι απόλυτα αλλά 
ενδεικτικά και οι πίνακες φανερώνουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 
 
 
i.   Αξιοσηµείωτες (περιορισµένες συνέπειες, δεν αναµένονται σοβαροί 

τραυµατισµοί) 

ii.   Σηµαντικές (περιορισµένες συνέπειες, δεν αναµένονται σοβαροί 
τραυµατισµοί) 

iii.  Κρίσιµες (προβλήµατα στην παραγωγική διαδικασία, υψηλό 
δυναµικό, πολύ σοβαρός τραυµατισµός) 

iv.  Μοιραίες (µοιραίο συµβάν, πολλά προβλήµατα στην παραγωγική 
διαδικασία, ζηµίες, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) 

Πίνακας 2.2.1:  Προσδιορισµός της   σοβαρότητας των συνεπειών του συµβάντος 
 
 

1.  Απίθανο               (πρακτικά αδύνατο) 

2.  Λίγο Πιθανό         (συνέβη κάποτε) 

3.  Πιθανό                  (θα µπορούσε να µην συµβαίνει συνήθως)   

4.   Πολύ Πιθανό       (θα µπορούσε να είναι αναµενόµενο) 

Πίνακας 2.2.2: Προσδιορισµός πιθανότητας εκδήλωσης κινδύνου – εµφάνισης ατυχηµατικού 
γεγονότος 
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Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δυο παραπάνω παραγόντων, της 
πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου και των συνεπειών του, παρουσιάζονται στο 
σχήµα 1. Ανάλογα µε το επίπεδο της επικινδυνότητας στο οποίο βρισκόµαστε 
πρέπει να κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα 
προφύλαξης.  

 

4 Β2 Β1 Α2 Α1 

3 Γ1 Β2 Β1 Α2 

2 Γ2 Γ1 Β2 Α2 

1 Γ2 Γ2 Γ1 Β2 

Π
ΙΘ

Α
Ν
Ο
Τ
Η
Τ
Α
 

 i ii iii iv 

  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
Πίνακας 2.2.3: Πίνακας επικινδυνότητας 

 

 

Α1   Επίπεδο: Απαράδεκτα µεγάλη επικινδυνότητα 

Α2   Επίπεδο: Πολύ µεγάλη επικινδυνότητα 

Β1   Επίπεδο: Μεγάλη επικινδυνότητα 

Β2   Επίπεδο: Σχετικά µικρή επικινδυνότητα 

Γ1   Επίπεδο: Ανεκτή επικινδυνότητα 

Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή επικινδυνότητα 

Πίνακας 2.2.4: Χαρακτηρισµός επικινδυνότητας  
 
 

2.2.1. Ποιοτική ανάλυση στο ελασµατουργείο 
 

Αναφορικά µε τους βλαπτικούς παράγοντες που εντοπίστηκαν στο ελασµατουργείο-
λεβητοποιείο, θα αξιολογήσουµε τον κάθε ένα από αυτούς µε βάση τη σοβαρότητα 
των συνεπειών του ατυχήµατος που θα µπορούσαν να προκαλέσουν και µε βάση την 
πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου- ατυχηµατικού γεγονότος. 
 
Καπνός: Η εµφάνιση καπνού είναι προϊόν των συγκολλήσεων που λαµβάνουν χώρα 
µέσα στο συνεργείο. Η βλάβες που µπορούν να προκληθούν από την ύπαρξη καπνού 
στο χώρο εργασίας είναι τόσο βραχυπρόθεσµες όσο και µακροπρόθεσµες-
συσσωρευτικές. Η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και η µακροπρόθεσµη και χρόνια 
βλάβη του αναπνευστικού συστήµατος, χαρακτηρίζονται σηµαντικές συνέπειες, ενώ 
η πιθανότητα έκθεσης του εργαζοµένου στον βλαπτικό παράγοντα είναι σχετικά 
µεγάλη. Στον πίνακα επικινδυνότητας, βρισκόµαστε στο Β2  Επίπεδο: Σχετικά 
µικρή επικινδυνότητα. Σ’ αυτή την αξιολόγηση της σοβαρότητας, συνυπολογίζεται 
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και το γεγονός ότι λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, ανεµιστήρες 
οροφής και φορητοί επιτόπιας απαγωγής καπνού(τροχήλατοι). 
 
Αντιστοίχως, θα γίνει και η αξιολόγηση των λοιπών βλαπτικών παραγόντων. 
 
Σκόνες: ο παράγοντας αυτός είναι περιορισµένος, λόγω του συχνού καθαρισµού του 
χώρου εργασίας και των µέσων ατοµικής προστασίας(ΜΑΠ), ενώ οι συνέπειες από 
την εισπνοή δεν χαρακτηρίζονται σηµαντικές. Στον πίνακα επικινδυνότητας, ανήκει 
στο  Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή επικινδυνότητα. 
 
Εκτινάξεις: Προέρχονται από τροχίσεις µετάλλων (γρέζια). Η επαφή αυτών των 
αποβλήτων κατεργασίας µετάλλων µε ακάλυπτο σηµείο του σώµατος είναι 
ελάχιστα πιθανή λόγω χρήσης ΜΑΠ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο τραυµατισµός 
που θα µπορούσε να προκληθεί είναι ελαφρύς. Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή 
επικινδυνότητα 
 
Θερµοκρασία: η θερµοκρασία διατηρείται σε ανεκτό επίπεδο που δεν εµποδίσει 
την εργασία (περίπου 200 C). Επηρεάζεται κυρίως από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και ελάχιστα από άλλες πηγές θερµότητας ( π.χ. µηχανές συγκόλλησης). 
Το συνεργείο διαθέτει θερµοµονωτική σκεπή.  Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή 
επικινδυνότητα 
 
Φωτισµός – Θόρυβος: Και οι δύο αυτοί παράγοντες διατηρούνται σε επιτρεπόµενα 
επίπεδα. Γίνεται χρήση των ΜΑΠ που αναφέρονται στο Έντυπο 3- Αναγνώρισης 
Κινδύνου. Ωστόσο, έγινε η παρατήρηση ότι η σκεπή του συνεργείου δεν είναι η 
πλέον κατάλληλη αφού αντανακλά το θόρυβο στο εσωτερικό του συνεργείου, 
γεγονός που δεν δυσχεραίνει σηµαντικά τις συνθήκες εργασίας, δεν παύει όµως να 
αποτελεί παράγοντα ενόχλησης. 
Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή επικινδυνότητα 
 
Φωτιά – Έκρηξη: η πιθανότητα εκδήλωσης αυτών των παραγόντων είναι µικρή 
λόγω των µέτρων ασφαλείας που λαµβάνονται και αναφέρονται στο Έντυπο 3- 
Αναγνώρισης Κινδύνου. Παρ’ όλ’ αυτά, η σοβαρότητα των συνεπειών από ένα 
τέτοιο συµβάν (έκρηξης ή φωτιάς) είναι κρίσιµη.  Β2   Επίπεδο: Σχετικά µικρή 
επικινδυνότητα. 
 
Ηλεκτρισµός: Η πρόκληση ατυχηµατικού γεγονότος σχετικού µε ηλεκτρική 
εγκατάσταση(π.χ. φωτιά από βραχυκύκλωµα) είναι εξαιρετικά απίθανη, λόγω των 
καινούριων εγκαταστάσεων και των µέτρων ασφαλείας.  Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή 
επικινδυνότητα 
 
Πτώσεις: Κατά την µετακίνηση των εργαζοµένων µέσα στο χώρο εργασίας, 
υπάρχει η πιθανότητα πτώσης από γλίστρηµα σε περιορισµένο βαθµό, αφού το 
δάπεδο είναι αντιολισθητικό βιοµηχανικού τύπου, ενώ πιθανή πτώση µπορεί ν 
οφείλεται στην ύπαρξη κάποιου λιπαντικού στο δάπεδο από κακή χρήση αυτού από 
κάποιο εργαζόµενο.  
Γ1   Επίπεδο: Ανεκτή επικινδυνότητα.  
 
Η πτώση αντικειµένου από ύψος, εντοπίζεται στη χρήση γερανού και 
γερανογέφυρας, όµως και τα δύο αυτά µηχανήµατα διαθέτουν προδιαγραφές 
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ασφαλείας, ενώ ο χειρισµός τους γίνεται από έµπειρο προσωπικό. Η πιθανότητα 
πρόκλησης ατυχήµατος είναι ελάχιστη, σε αντίθεση µε τη σοβαρότητα που είναι 
µοιραία. Β2   Επίπεδο: Σχετικά µικρή επικινδυνότητα. 
 
Κίνηση οχηµάτων – κινούµενα µέρη µηχανηµάτων: Τα οχήµατα που κινούνται 
µέσα στο συνεργείο είναι ο γερανός, το φορτηγό και το κλαρκ.  Η αποφυγή κάποιου 
ατυχήµατος επαφίεται στο σωστό χειρισµό από τους εργαζοµένους, πράγµα που 
ισχύει και για τον χειρισµό µηχανών µε κινούµενα µέρη. Β1   Επίπεδο: Μεγάλη 
επικινδυνότητα 
 
Φορητές εργαλειοµηχανές -  εργαλεία χειρός: Οι εργαζόµενοι διαθέτουν µέσα 
ατοµικής προστασίας, ωστόσο η χρήση τους δεν µπορεί να επιβληθεί, και σε 
µερικές περιπτώσεις τα µέσα αυτά δεν είναι τα καταλληλότερα. Γ1   Επίπεδο: 

Ανεκτή επικινδυνότητα. 
 
Ακτινοβολίες: Ο παράγοντας αυτός, εξ’ ορισµού σηµαντικός, οφείλει την ύπαρξή 
του στις συγκολλήσεις αλουµινίου και ελασµάτων. Τα µέτρα ασφαλείας υπάρχουν, 
και σε περίπτωση κακής λειτουργίας τους, οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές, τόσο 
οι άµεσες όσο και η µακροπρόθεσµες (π.χ. βλάβη στα µάτια).  Β1   Επίπεδο: 

Μεγάλη επικινδυνότητα  
 
 

2.3. Ποσοτική Ανάλυση 
 

2.3.1. Μέθοδοι εκτίµησης  Επικινδυνότητας  
 
Στην  ποσοτικοποιηµένη προσέγγιση εκτίµησης της επικινδυνότητας για ατυχήµατα 
µεγάλης έκτασης  διακρίνονται δύο µέτρα επικινδυνότητας η Ατοµική και η Οµαδική  
Επικινδυνότητα (διακινδύνευση). 
Η ατοµική επικινδυνότητα εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία ένα άτοµο µπορεί να 
χάσει τη ζωή του εξαιτίας ενός γεγονότος απώλειας περιεχοµένου (Loss of 
containment event-LOC). Το άτοµο θεωρείται ότι δεν έχει λάβει κάποια µέτρα 
προστασίας και ότι είναι παρόν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του γεγονότος. Η 
ατοµική επικινδυνότητα µπορεί να απεικονιστεί µε γραµµές περιγράµµατος σε ένα 
τοπογραφικό χάρτη. 
Η Οµαδική επικινδυνότητα εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία λαµβάνει χώρα ένα 
ατύχηµα µε Ν ή και παραπάνω άτοµα να χάνουν τη ζωή τους ταυτόχρονα. Τα άτοµα 
τα οποία εµπλέκονται θεωρούνται ότι έχουν λάβει κάποια µέτρα προστασίας. Η 
Οµαδική επικινδυνότητα απεικονίζεται µε ένα µια FN καµπύλη, όπου Ν ο αριθµός 
των θανάτων και F η συνολική συχνότητα  µε την οποία πραγµατοποιούνται 
ατυχήµατα µε Ν ή και παραπάνω θανάτους. 
Οι µέθοδοι των επόµενων παραγράφων αναφέρονται σε υπολογισµό Επικινδυνότητας 
εξαιτίας γεγονότος απώλειας περιεχοµένου (Loss of containment event-LOC. 
Εποµένως ως κορυφαίο γεγονός ορίζεται η απώλεια περιεχοµένου.  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Βλ.§ 1.2.3) ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις τοξικές 
ουσίες και για τις εύφλεκτες ουσίες οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή/και 
έκρηξη.  
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2.3.1.1.Υπολογισµός της Ατοµικής Επικινδυνότητας και της Οµαδικής 
Επικινδυνότητας 

 
Οι µέθοδοι που ακολουθούν, για τον υπολογισµό της Ατοµικής Επικινδυνότητας και 
της Οµαδικής Επικινδυνότητας, αφορούν τοξικές και εύφλεκτες ουσίες. Παρακάτω 
θα αναπτυχθούν: ορισµός πλέγµατος-κάναβου, µεθοδολογίες υπολογισµού της 
Ατοµικής Επικινδυνότητας και  Οµαδικής Επικινδυνότητα και ορισµός των 
γεγονότων ανάφλέξης. Επιπλέον πραγµατοποιείται σηµαντική προσπάθεια για τον 
υπολογισµό της πιθανότητας θανάτου και του αριθµού των ανθρώπων που έχουν 
χάσει τη ζωή τους. Ο υπολογισµός για αυτούς τους παράγοντες  πραγµατοποιείται για 
τοξικές και εύφλεκτες ουσίες. 
Η περιγραφή του υπολογισµού της επικινδυνότητας που θα αναπτυχθεί δεν καλύπτει 
όλα τα πιθανά ατυχηµατικά γεγονότα, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την παράθεση των 
κύριων αρχών του υπολογισµού.   
 
 

2.3.1.2.Ορισµός του πλέγµατος- κάναβου 
 
Κάθε πλέγµα αποτελείται από ένα αριθµό κυψελών ανάλογα µε την ανάλυση που 
επιδιώκεται να πραγµατοποιηθεί και την έκταση του φαινοµένου που διερευνάται. Η 
ατοµική επικινδυνότητα υπολογίζεται στο κέντρο της κάθε κυψέλης και η τιµή της 
θεωρείται σταθερή εντός κάθε κυψέλης. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστεί ο πληθυσµός µέσα σε κάθε πλέγµα. Κάθε 
τοποθεσία ενός πληθυσµού (π.χ ένα σπίτι ή η κεντρική τοποθεσία ενός 
συγκροτήµατος σπιτιών) απευθύνεται σε κάθε κυψέλη του πλέγµατος και ο 
πληθυσµός διανέµεται οµοιόµορφα σε ολόκληρη την κυψέλη. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η τοποθεσία µπορεί να αντιπροσωπεύει π.χ ένα µεγάλο γκρουπ σπιτιών 
που εκτείνονται πάνω σε πολλές κυψέλες πλέγµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
ενδείκνυται να διανεµηθεί ο πληθυσµός πάνω σε ένα αντιπροσωπευτικό αριθµό 
κυψελών. 
Τέλος, προσδιορίζεται η πιθανότητα της ανάφλεξης σε κάθε κυψέλη. Όλες οι πηγές 
ανάφλεξης σε κάθε κυψέλη του πλέγµατος ενώνονται σε µια και µοναδική πηγή 
ανάφλεξης τοποθετηµένη στο κέντρο της κυψέλης. 
 
 

2.3.1.3.Υπολογισµός Ατοµικής Επικινδυνότητας  
 
Η ατοµική Επικινδυνότητα υπολογίζεται σε κάθε πλέγµα ξεχωριστά. Η διαδικασία 
του προσδιορισµού της ατοµικής Επικινδυνότητας σε ένα συγκεκριµένο τόπο 
εργασίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.3.1.3. Η συχνότητα µε την οποία ένα άτοµο 
χάνει τη ζωή του υπολογίζεται σε κάθε σηµείο για κάθε ένα γεγονός απώλειας 
περιεχοµένου (LOC), για τις διάφορες καιρικές συνθήκες, για κάθε γεγονός 
ανάφλεξης i και για κάθε διεύθυνση του ανέµου ξεχωριστά. Στη συνέχεια η ατοµική 
Επικινδυνότητα και το πλέγµα  προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπόψη και άλλους 
εµπλεκόµενους παράγοντες. 
 
 Τα επιµέρους βήµατα της διαδικασίας υπολογισµού της Ατοµικής Επικινδυνότητας 
(Individual Risk IR) σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, τόπο είναι: 
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1. Επιλογή γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC (βλαπτικού παράγοντα), 
παράγων S . Η συχνότητα αστοχίας ενός LOC εκφρασµένη ανά έτος      
(yr -1). 

 
2.  Επιλογή σεναρίου καιρικών συνθηκών, παράγων Μ µε πιθανότητα PM . 

Επιλογή διεύθυνσης ανέµου, φ, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρφ.  Η υπό 
συνθήκη πιθανότητα Ρφ είναι η πιθανότητα να αποκτήσει ο άνεµος τη 
διεύθυνση φ δεδοµένου ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τύπου Μ. Συχνά το 
γινόµενο PM x Ρφ δίνεται ως οι πιθανότητα να  έχουµε καιρικές συνθήκες  
Μ και διεύθυνση ανέµου φ, ταυτόχρονα.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πιθανότητες που αφορούν τις καιρικές 
συνθήκες και τη διεύθυνση του ανέµου κατά κανόνα δεν λαµβάνονται 
υπόψη εκτός και εάν οι θέσεις εργασίες αναγνωρίζονται σε εξωτερικούς 
χώρους και οι συγκεκριµένες εργασίες που λαµβάνουν χώρα επηρεάζονται 
σηµαντικά από τις καιρικές συνθήκες. 
 

3.  Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου, επιλέγεται ένα γεγονός ανάφλέξης i, µε 
συµβατική πιθανότητα Ρ i . 

 
1. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου σε ένα σηµείο Ρd,  δεδοµένου 

LOC S, καιρικών συνθηκών M, διεύθυνσης ανέµου φ, και γεγονότος 
ανάφλεξης i. Ο υπολογισµός της Ρd  πραγµατοποιείται για τοξικές και 
εύφλεκτες ουσίες.  

 
2. Υπολογισµός της συνεισφοράς του ∆IR S,M,φ,I ενός γεγονότος 

απώλειας περιεχοµένου S, καιρικών συνθηκών Μ, διεύθυνσης ανέµου φ, 
και γεγονότος ανάφλεξης i, στην Ατοµική Επικινδυνότητα σε 
συγκεκριµένο πλέγµα. 

 
 

      dimsiMS PPPPfIR ××××=∆ φφ ,,,    σε   1−yr  

 
 
3. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3-5 για όλα τα γεγονότα ανάφλέξης, τα 

βήµατα 2-5 για όλες τα σενάρια καιρικών συνθηκών και τις διευθύνσεις 
των ανέµων και τα βήµατα από 1-5 για όλα τα γεγονότα απώλειας 
περιεχοµένου. Η συνολική Ατοµική Επικινδυνότητα ΙR, σε συγκεκριµένο 
τόπο υπολογίζεται µε βάση των παρακάτω τύπο: 

 

∑∑∑∑∆=
S M i

iMSIRIR
φ

φ ,,,  
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Σχήµα 2.3.1.3: ∆ιαδικασία Υπολογισµού Ατοµικής Επικινδυνότητας, στο κέντρο του 
πλέγµατος. 
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2.3.1.4.Υπολογισµός της Οµαδικής Επικινδυνότητας  

 
Η διαδικασία για τον προσδιορισµό Οµαδικής Επικινδυνότητας παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 2.3.1.4. Για ένα απλό συνδυασµό LOC, καιρικών συνθηκών, διεύθυνσης 
ανέµου και γεγονότος ανάφλέξης, ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων υπολογίζεται για 
κάθε κυψέλη πλέγµατος  ξεχωριστά. Στη συνέχεια ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων 
σε όλες τις κυψέλες του πλέγµατος, Ν, υπολογίζεται για κάθε συνδυασµό LOC, 
καιρικών συνθηκών, διεύθυνσης ανέµου και γεγονότος ανάφλέξης ξεχωριστά. Τέλος 
προσδιορίζεται η αθροιστική συχνότητα του να προκύπτουν παραπάνω από Ν 
θανάτους. (Βλ. §2.3.1.3 Σηµείωση βήµα 2) 

 
Τα διάφορα βήµατα που ακολουθούνται για τον υπολογισµό της Οµαδικής 
Επικινδυνότητας είναι τα εξής: 
 

1.Επιλογή 
• Ενός γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, µε συχνότητα f s  
(y-1) 
• Κατηγορία καιρικών συνθηκών, Μ, µε πιθανότητα PM 
• ∆ιεύθυνσης ανέµου, φ, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρφ  
• Γεγονότος ανάφλεξης, i, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρi , µόνο για 

εύφλεκτες ουσίες  
 

Η πιθανότητα κατηγορίας καιρικών συνθηκών τύπου Μ, και διεύθυνσης 
ανέµου φ, που συµβαίνουν  ταυτόχρονα αποδίδεται από το γινόµενο PM x Ρφ. 
 

2. Επιλογή κυψέλης κανάβου. Ο αριθµός των ανθρώπων στην κυψέλη είναι  
    Νcell. 

 

3.Υπολογισµός των θανάτων µε πιθανότητα Ρd σε µια κυψέλη δεδοµένου 
LOC, S, καιρικών συνθηκών τύπου Μ, διεύθυνσης ανέµου φ και γεγονότος 
ανάφλεξης, i.  

 
4. Υπολογισµός του αναµενόµενου αριθµού θανάτων στις κυψέλες του 
πλέγµατος , ∆ΝS,M,φ,i δεδοµένου γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, 
κατηγορία καιρικών συνθηκών, Μ, διεύθυνσης ανέµου, φ και γεγονότος 
ανάφλεξης, i. 
 

dcelliMS PNN ×=∆ ,,, φ  

 
Ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων δεν προκύπτει απαραίτητα ακέραιος               
αριθµός.  
 
5. Επανάλαβε τα βήµατα από 2-4 για όλες τις κυψέλες του πλέγµατος. 
Υπολόγισε τη συνεισφορά όλων των κυψελών του πλέγµατος στο συνολικό 
αριθµό θανάτων ΝS,M,φ,I  για κάθε S, M, φ και i. 
 

iMSridcellsaliMS NN ,,,lg,,, φφ ∆=∑  
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6. Υπολόγισε τη συχνότητα f S,M,φ,i    για κάθε συνδυασµό των παραγόντων S, 
M, φ και i. 

imsiMS PPPff ×××= φφ ,,,  

 
7. Επανέλαβε τα βήµατα 1-6 για όλα τα γεγονότα απώλειας περιεχοµένου 
LOC, κατηγορίες καιρικών συνθηκών, διεύθυνσης ανέµου, και γεγονότων 
ανάφλεξης. FN καµπύλη προκύπτει από το άθροισµα των συχνοτήτων  f S,M,φ,i    

για εκείνα τα iMSN ,,, φ  που είναι µεγαλύτερα ή ίσα του Ν: 

iMS

iMS

N ff ,,,
,,,

φ
φ
∑=   µε     NN MS ≥,,, φ  
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Σχήµα 2.3.1.4: ∆ιαδικασία Υπολογισµού Οµαδικής Επικινδυνότητας 
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2.3.1.5.Παρουσίαση των αποτελεσµάτων  
 
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής εκτίµησης Επικινδυνότητας είναι η Ατοµική 
Επικινδυνότητα και η Οµαδική Επικινδυνότητα.  
 

• Η Ατοµική Επικινδυνότητα ενδείκνυται να παρουσιάζεται µε όρια 
περιγράµµατος σε ένα τοπογραφικό χάρτη. Η Ατοµική Επικινδυνότητα 
εφόσον υπάρχει εµφανίζεται µε συχνότητες των 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 και 10-8 

ανά έτος, Σχήµα 2.3.1.5. 
 
• Η Οµαδική Επικινδυνότητα ενδείκνυται να σχεδιάζεται µε FN καµπύλες. 

 
o Ο άξονας των x σε µια καµπύλη FN αναπαριστά των αριθµό των 

θανάτων , Ν. Ο αριθµός των θανάτων εκφράζεται σε λογαριθµική 
κλίµακα και η µικρότερη τιµή αντιστοιχεί στον 1. 

 
o Ο άξονας των y σε µια καµπύλη FN αναπαριστά την αθροιστική 

συχνότητα των ατυχηµάτων, µε αριθµό θανάτων µεγαλύτερο ή ίσο του 
Ν. Η αθροιστική συχνότητα εκφράζεται σε λογαριθµική κλίµακα και η 
µικρότερη τιµή της µπορεί να είναι το ανά 10-9 έτος. 

 

 
Σχήµα 2.3.1.5: Αναπαράσταση Ατοµικής Επικινδυνότητας µε όρια περιγράµµατος για τιµές 
επικινδυνότητας 10-5, 10-6, 10-7 και 10-8 ανά έτος µιας υποθετικής εγκατάστασης. 
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Σχήµα 2.3.1.6: Αναπαράσταση Οµαδικής Επικινδυνότητας. Αναπαράσταση της καµπύλης FN 
µιας υποθετικής εγκατάστασης και τα προτεινόµενα όρια που πρέπει να τηρούνται (F < 10-3 x 
N -2 για  
Ν >10). 
 
 
 

2.4. Ενδεικτική αναφορά σε µεθόδους Εκτίµησης Κινδύνου 

 
 

2.4.1. Μέθοδος αστοχίας και συνέπειας FMECA (Failure Modes Effects and 
Criticality Analysis) 

 
Η ανάλυση των ενδεχοµένων βλάβης και επιπτώσεων (Failure Modes and Effects 
Analysis-FMEA) είναι µια µέθοδος ανάλυσης πολύπλοκων τεχνολογικών 
συστηµάτων κατά την οποία κάθε ενδεχόµενο βλάβης του συστήµατος εντοπίζεται, 
καθορίζονται οι επιπτώσεις του στο σύστηµα και κατηγοριοποιείται ανάλογα µε τη 
σοβαρότητα (severity) της βλάβης. Αρκετές φορές η ανάλυση αυτή συνοδεύεται από 
τον υπολογισµό της κρισιµότητας (criticality) του κάθε ενδεχοµένου βλάβης. Η 
κρισιµότητα είναι ένας σχετικός δείκτης του ενδεχοµένου βλάβης, που συνδυάζει τη 
σοβαρότητα (severity) και την πιθανότητα εµφάνισης της βλάβης. Στην περίπτωση 
αυτή η συνολική ανάλυση λέγεται ανάλυση των ενδεχοµένων βλάβης, επιπτώσεων 
και κρισιµότητας (Failure Modes Effects and Criticality Analysis-FMECA).  
Σκοπός αυτής της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός των διαφορετικών τρόπων 
αστοχίας του εξοπλισµού (π.χ. βάνα αστοχεί σε ανοικτή ή κλειστή θέση) και των 
συνεπειών αυτών των αστοχιών στο σύστηµα. Κατασκευάζεται ένας πίνακας µε τις 
ακόλουθες στήλες: 

• το εξάρτηµα, 
• τον τρόπο αστοχίας του, 
• την αιτία αστοχίας, 
• τις συνέπειες της αστοχίας σε άλλα εξαρτήµατα, και 
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• την ένδειξη για την αναγνώριση της αστοχίας από τους χειριστές. 
 
Η µέθοδος αυτή απαιτεί την καλή γνώση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Βασικά 
µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι εξετάζει µόνο τον εξοπλισµό και όχι τις 
ανθρώπινες ενέργειες χειριστών καθώς και το γεγονός ότι δεν εξετάζει τη 
συνδυασµένη αστοχία δύο ή περισσοτέρων εξαρτηµάτων. 
 
 

2.4.2. Μέθοδος λογικών διαγραµµάτων (Master Logic Diagrams) 
 
Η µέθοδος αυτή οδηγεί στον προσδιορισµό εναρκτηρίων γεγονότων. Ως “γεγονός 
κορυφής” θεωρείται ένα ανεπιθύµητο συµβάν (π.χ. διαρροή επικίνδυνης ουσίας). Το 
ανεπιθύµητο αυτό συµβάν διαιρείται διαδοχικά σε όλες τις πιθανές κατηγορίες 
γεγονότων που θα µπορούσαν να το προκαλέσουν. Ο τρόπος διακλάδωσης γίνεται 
έτσι ώστε τα γεγονότα ενός συγκεκριµένου επιπέδου να είναι αυτά που θα 
προκαλέσουν τα γεγονότα του αµέσως παραπάνω επιπέδου. Η ανάλυση προχωρά έως 
ότου προσδιοριστούν τα εναρκτήρια γεγονότα. 
Η ανάπτυξη των Λογικών ∆ιαγραµµάτων από την κορυφή προς τα κάτω ακολουθεί 
τη λογική: 

• προσδιορισµός γεγονότος κορυφής, π.χ. διαρροή τοξικής ή εύφλεκτης ουσίας 
• προσδιορισµός πιθανών τοποθεσιών διαφυγής 
• προσδιορισµός φάσεων λειτουργίας της εγκατάστασης 
• προσδιορισµός λειτουργιών ασφαλείας 

 
 

2.4.3. ∆ένδρα Σφαλµάτων (Fault Trees) 
 
Τα ∆ένδρα σφαλµάτων αποτελούν µια γραφική απεικόνιση των δυνατών τρόπων µε 
τους οποίους µπορεί να συµβεί ένα «γεγονός κορυφής». Η τεχνική ακολουθεί 
επαγωγική λογική ξεκινώντας από το γεγονός κορυφής και αναλύοντας τις αιτίες που 
µπορούν να το προκαλέσουν. Οι αιτίες συνδέονται µε το γεγονός κορυφής µε 
λογικούς τελεστές από τους οποίους οι πιο σηµαντικές πύλες είναι οι “H” (OR) και 
“ΚΑΙ” (AND). Στην πύλη “ΚΑΙ” όλες οι είσοδοι πρέπει να συµβούν για να συµβεί η 
έξοδος ενώ στην λογική πύλη “Η” µόνο µία από τις εισόδους αρκεί για να συµβεί η 
έξοδος. Τα ∆ένδρα Σφαλµάτων είναι µια ποσοτική µέθοδος εκτίµησης κινδύνου αλλά 
παρέχει και σηµαντικές πληροφορίες ποιοτικού χαρακτήρα σε σχέση µε τον τρόπο 
αστοχίας πολύπλοκου συστήµατος. 
 
Παράδειγµα µεθόδου 
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2.4.4. ∆ένδρα Γεγονότων (Event Trees) 
 
Η ανάλυση µε τη µέθοδο του ∆ένδρου Γεγονότων καθορίζει την απόκριση της 
εγκατάστασης σε κάθε εναρκτήριο γεγονός. Το δένδρο αποτελείται από κόµβους κα 
κλάδους και έχει τόσους κόµβους όσα και τα συστήµατα που συµµετέχουν στην 
απόκριση της εγκατάστασης στη συγκεκριµένη φάση. Κάθε κόµβος διακλαδίζεται σε 
τόσους κλάδους όσες και οι δυνατές καταστάσεις του συστήµατος που αντιστοιχεί 
στον κόµβο. Έτσι δηµιουργούνται όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί καταστάσεων των 
συστηµάτων σαν µονοπάτια (paths) ή κλάδοι (branches) του δένδρου. Μετά την 
ανάπτυξη του δένδρου, καθορίζεται για κάθε µονοπάτι αν το εναρκτήριο γεγονός 
συνδυασµένο µε τη συγκεκριµένη ακολουθία καταστάσεων των συστηµάτων οδηγεί 
σε επιτυχή απόκριση της εγκατάστασης ή σε ατύχηµα. Τα µονοπάτια που οδηγούν σε 
ατύχηµα ονοµάζονται «ακολουθίες γεγονότων».   
 
 

2.5. Ατοµική Επικινδυνότητα σε θέση εργασίας  
 
Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση για τον ποσοτικοποιηµένο υπολογισµό της 
Επικινδυνότητας σε ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, η οποία παρατίθεται ανωτέρω, 
αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε µια µεθοδολογία που βασίζεται στην εκτίµηση ενός 
διεθνώς αποδεκτού µεγέθους, της ατοµικής διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας. Η 
µέθοδος δεν αφορά την Οµαδική Επικινδυνότητα παρά µόνο εφαρµόζεται για τον 
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υπολογισµό της ατοµικής διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας ενός εργαζοµένου ο 
οποίος  κατά τη διάρκεια εργασίας  του εκτίθεται σε έναν ή και περισσότερους 
βλαπτικούς παράγοντες ή/και ατυχηµατικό γεγονός. Η µέθοδος αναπτύχθηκε στο 
Εργαστήριο Νοητικής Εργονοµίας και Ασφάλειας Εργασίας του τµήµατος Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.  
 
Η µέθοδος υπολογίζει αναλυτικά και εκτιµά ποσοτικά σε κλίµακα ρεαλιστικών 
δεικτών την  ατοµική επαγγελµατική επικινδυνότητα για κάθε εργαζόµενο σε κάθε 
θέση εργασίας: 
 

� ανά κατηγορία συνεπειών π.χ. θάνατο, βαρύ τραυµατισµό, ελαφρύ 
τραυµατισµό, κλπ. ,  

� ανά βαθµό έκθεσης έκθεση του εργαζόµενου στις συνέπειες από διακριτά 
ατυχηµατικά γεγονότα ή εκλύσεις βλαπτικών παραγόντων, και  

� ανά θέση εργασίας. 
 

Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται να αναγνωριστούν και καθοριστούν 
σαφώς  
 

� οι θέσεις εργασίας µε τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτές,  
� ο κατάλογος των πιθανών ατυχηµατικών γεγονότων που είναι δυνατόν να 

λάβουν χώρα και των βλαπτικών παραγόντων που µπορεί να εκλυθούν 
κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, και  

� οι συνέπειες από την εκδήλωση των ατυχηµατικών γεγονότων ή της 
έκλυσης των βλαπτικών παραγόντων στη περιοχή που κινείται ο 
εργαζόµενος κατά την εργασία του (περιοχή θέσης εργασίας). 
 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της µεθόδου δίνουν την δυνατότητα να συγκριθεί η 
µερική ή συνολική επικινδυνότητα   

α. µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας (ανά κίνδυνο και συνέπεια),  
β. µεταξύ των διαφόρων κινδύνων (ανά θέση εργασίας και συνέπεια) και  
γ. µεταξύ των διαφόρων συνεπειών (ανά κίνδυνο και θέση εργασίας). 

 
Η µέθοδος επίσης δίνει τη δυνατότητα να εκτιµηθούν αναλυτικά τα λαµβανόµενα ή 
προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας (οργανωτικά, τεχνικά, διαχειριστικά) 
για κάθε θέση και είδος εργασίας στα παρακάτω επίπεδα: 
 

� ένταση πηγής και βαθµός κινδύνου (ρυθµός έκλυσης βλαπτικού παράγοντα, 
συχνότητα εναρκτήριου ατυχηµατικού γεγονότος) 

� συχνότητα παρουσίας ενός εργαζόµενου στην ζώνη επιπτώσεων ενός 
βλαπτικού παράγοντα 

� βαθµός διαχωρισµού (αποµάκρυνσης) της θέσης εργασίας από τη ζώνη 
επιπτώσεων  

� βαθµός τρωτότητας του εργαζοµένου (λήψη επιπλέον ή εντατικότερων 
προστατευτικών µέτρων) 
 

Η Ατοµική Επικινδυνότητα ορίζεται σαν τη συχνότητα εµφάνισης µίας συνέπειας 
στην υγεία ή στη σωµατική ακεραιότητα ενός εργαζοµένου λόγω της συνεχούς, 
τακτικής, περιστασιακής ή ατυχηµατικής έκθεσης του σε βλαπτικούς παράγοντες που 
εκλύονται λόγω των εργασιών που εκτελεί ο εργαζόµενος και συνδέονται µε το χώρο 
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και τη θέση εργασίας του.  Η συνάρτηση που εκφράζει την ατοµική επαγγελµατική 
επικινδυνότητα R σε µία θέση εργασίας ( x ) είναι το γινόµενο τριών παραµέτρων :  

� της συχνότητας έκλυσης ( f ) του βλαπτικού παράγοντα (συχνότητα 
ατυχηµατικού γεγονότος),  

� της πιθανότητας έκθεσης ( ε ) του εργαζοµένου στο βλαπτικό παράγοντα µε 
συγκεκριµένες συνέπειες, και  

� της τρωτότητας ( V ) του ατόµου (εργαζοµένου) στις συνέπειες αυτές  
 
 
R x i z  =  fx i   ε x i z    V i z 

 

Όπου: 
 

R x i z =  η ατοµική επικινδυνότητα στη θέση εργασίας ( x ) λόγω ατυχηµατικού 

γεγονότος ( i ) και για συγκεκριµένη συνέπεια ( z ).  

 

Η ατοµική επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα να συµβεί ένα ανεπιθύµητο 

γεγονός, λόγω έκλυσης βλαπτικού παράγοντα σε ένα εργαζόµενο ο οποίος 

βρίσκεται σε µία  θέση εργασίας.  Η επικινδυνότητα R x i    εκφράζεται σε yr
-1     

 

x = 1, ..., m     
όπου m =το πλήθος των θέσεων εργασίας που εξετάζονται στην 
εγκατάσταση 

i   =  1,..,n   
όπου n = το πλήθος των ατυχηµατικών γεγονότων (βλαπτικών 
παραγόντων) που εξετάζονται στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

z   =   1,..., ω  

όπου ω = το πλήθος των συνεπειών από ατυχηµατικά γεγονότα που 
εξετάζονται στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

 
fx i      =   η συχνότητα µε την οποία λαµβάνει χώρα το ατυχηµατικό γεγονός  (i) 

στη θέση εργασίας ( x ). Η συχνότητα fx i    εκφράζεται σε  yr
-1 

 
ε x i z  =   η πιθανότητα έκθεσης ενός εργαζοµένου στη θέση εργασίας    ( x ) και 

εντός της ζώνης επιπτώσεων (συνέπειας  z ) από όπου και εάν 

προέρχεται εντός της εγκατάστασης. Η πιθανότητα έκθεσης 

εργαζοµένου ε x i z είναι  αδιάστατο µέγεθος. 
και 

V i z  =    δείκτης τρωτότητας, η πιθανότητα ο εργαζόµενος να υποστεί τη 
συνέπεια (z) µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός της ζώνης της 

συνέπειας (z) από ατυχηµατικό γεγονός (i). Ο δείκτης τρωτότητας  V i z  

είναι αδιάστατο µέγεθος. 

 
Το ε x i z   εκφράζεται από το γινόµενο :    
 
ε x i z   =    Ex   P x i z    , 
όπου  

Ex = η πιθανότητα παρουσίας του εργαζοµένου µέσα στο χωρικά 
προσδιορισµένο τόπο της θέσης εργασίας (x). Η πιθανότητα  Ex είναι 
αδιάστατο µέγεθος, και 
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P x i z  = το ποσοστό του τόπου της θέσης εργασίας που καλύπτει τη ζώνη της 
συνέπειας (z) στη θέση εργασίας (x) από ατυχηµατικό γεγονός (i).   
 

Για την εκτίµηση των παραπάνω µεγεθών είναι απαραίτητες οι εµπειρικές 

παρατηρήσεις και µετρήσεις των συνθηκών εργασίας σε σχέση µε όλους τους 

βλαπτικούς παράγοντες σε κάθε θέση εργασίας.  

Όταν το ζητούµενο είναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής 
επικινδυνότητας R  για µία συγκεκριµένη συνέπεια π.χ. θάνατο, από όλους τους 
βλαπτικούς παράγοντες – κινδύνους - ατυχηµατικά γεγονότα, η επικινδυνότητα 

υπολογίζεται  ως εξής: 
Για κάθε συνέπεια (z) π.χ. θάνατο, η συνολική ατοµική επικινδυνότητα θανάτου R 

x z  στη θέση εργασίας (x) είναι το άθροισµα Σ για όλα τα ατυχηµατικά γεγονότα n : 
 

R x z  =  Σ  fx i    ε x i z    V i z             για    i =1,..,n 
 

Στη περίπτωση αυτή η συνολική επικινδυνότητα R x  σε κάθε θέση εργασίας x,  είναι 
το άθροισµα Σ για όλες τις συνέπειες z =1,..., ω 
 

R x  =  ( Σ cz R x z  )  /    Σ cz  
για    z =1(θάνατος), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς τραυµατισµός),…, ω 

 
όπου,  cz =   ο δείκτης σοβαρότητας της συνέπειας z. Ο δείκτης καθορίζεται 
κατά περίπτωση από την σχετική  βαρύτητα που αποδίδεται από τον 
αξιολογητή στις συνέπειες που εξετάζει η εκτίµηση επαγγελµατικής 
επικινδυνότητας.  

 
Όταν το ζητούµενο είναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας R  
για όλες τις συνέπειες που µπορεί να έχει ένας βλαπτικός παράγοντας σε µία θέση 
εργασίας, η επικινδυνότητα υπολογίζεται  ως εξής: 
 
Για κάθε ατυχηµατικό γεγονός π.χ. φωτιά,  η συνολική ατοµική επικινδυνότητα από 
φωτιά R x i  στη θέση εργασίας (x) και για όλες τις συνέπειες της φωτιάς, είναι το  
άθροισµα Σ για όλες τις συνέπειες z = 1 ,.., ω : 

 
R x i  =  fx i    Σ  cz  ε x i z    V i z 

 

 για    z =1(θάνατος), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς τραυµατισµός),…, ω  
 
 

2.5.1. Κλίµακες  
 
Στη παρούσα εργασία και στα πλαίσια της ποσοτικής εκτίµησης των παραπάνω 
µεγεθών χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κλίµακες για τη συχνότητα των 
ατυχηµατικών γεγονότων (έκλυσης κινδύνου) και το βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου 
στη θέση εργασίας. Οι κλίµακες  είναι αναλογικές σε σχέση µε το πραγµατικό χρόνο 
και το χρόνο απασχόλησης του εργαζόµενου. Λαµβάνεται υπόψη ότι το κανονικό 
ηµερήσιο ωράριο εργασίας είναι το οκτάωρο και πως ανά εβδοµάδα ισχύουν (40) 
σαράντα εργάσιµες ώρες.  Ένα έτος εργασίας θεωρείται σαν 2000 ώρες εργασίας.   
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 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ( f ) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Αναµενόµενο ( περισσότερο από 1 φορά το χρόνο ) 1000 

2 Πολύ πιθανό ( 1 φορά σε 2000 ώρες ή 1 χρόνο εργασίας) 500 

3 Πιθανό ( 1 φορά στα 3 χρόνια)  200 

4 Λίγο πιθανό (1 φορά στα 5 χρόνια) 100 

5 Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 χρόνια) 30 

6 
Πρακτικά απίθανο (1 φορά στα 35 χρόνια: µέγιστη διάρκεια 
εργασίας) 

15 

7 Απίθανο ( 1 φορά σε 1,000,000 ώρες ή 500 χρόνια εργασίας) 1 

Πίνακας 2.5.1.1: Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου – ατυχηµατικού γεγονότος  
 
 
 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (Ε) στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Συνεχής (Μόνιµα)           περισσότερες από 4 ώρες ανά οκτάωρο   1000 

2 Συχνή (καθηµερινά)             1- 4 ώρες σε 8 ώρες  εργασίας   250 

3 Ευκαιριακή                           1- 5 ώρες σε 40 ώρες  εργασίας   50 

4 Ασυνήθης                             1- 5 ώρες σε 165 ώρες  εργασίας   12 

5 Σπάνια                                   6- 12 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας   2 

6 Πολύ σπάνια                         1- 5 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας   1  

7 Καθόλου Έκθεση 0 

Πίνακας 2.5.1.2: Κλίµακα πιθανότητας παρουσίας του εργαζοµένου στη θέση 
εργασίας  
 
Η συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει σε κάθε περίπτωση µπορεί να συγκριθεί 
µε αντίστοιχες επικινδυνότητες από άλλους βλαπτικούς παράγοντες για κάθε 
συνέπεια. Για να συγκρίνουµε τη συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει για 
διαφορετικές συνέπειες χρησιµοποιείται η κλίµακα δείκτη σηµαντικότητας συνεπειών 
του πίνακα 2.5.1.3.  
 

 

 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (C) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 
Θάνατος (µοιραίο συµβάν από επίδραση βλαπτικού παράγοντα) 
Μόνιµη αναπηρία από επίδραση βλαπτικού παράγοντα 

10 

2 

Σοβαρός τραυµατισµός µε εισαγωγή στο νοσοκοµείο  
                                          για διάρκεια > 24 hr 
Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  > 3 µήνες  

2 

3 

Ελαφρύς Τραυµατισµός που αντιµετωπίζεται τοπικά ή 
απαιτείται νοσοκοµειακή περίθαλψη < 24 hr 
Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  < 3 µήνες 

1 

Πίνακας 2.5.1.3:  Κλίµακα σοβαρότητας συνεπειών 
 
Η σύγκριση της επικινδυνότητας που προκύπτει από διαφορετικούς παράγοντες και 
για διαφορετικές συνέπειες είναι επιθυµητή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα 
µέτρα. Κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή  η διενέργεια διορθωτικών αλλαγών µε 
ιεράρχηση  προτεραιοτήτων.  
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Παράδειγµα χαρακτηρισµού επιπέδου επικινδυνότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2.5.1.4.  
 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Α 1.000.001- 10.000.000 Εξαιρετικά µεγάλη 

Β 500.001- 1.000.000 Πολύ µεγάλη 

Γ 100.001 – 500.000 Μεγάλη 

∆ 50.001 – 100.000 Χαµηλή 

Ε 0 – 50.000 Ανεκτή 

Πίνακας 2.5.1.4:  Κλίµακα Επικινδυνότητας  
 
Ανάλογα µε το επίπεδο επικινδυνότητας που προκύπτει εξαρτάται και η ένταση και 
το πλήθος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν καθώς και η αµεσότητα στη λήψη 
τους. 
 
Για το επίπεδο Α επικινδυνότητας (εξαιρετικά µεγάλη) επιβάλλεται η λήψη άµεσων 
δραστικών µέτρων ενώ πολύ πιθανή θεωρείται η απαίτηση για ριζικές αλλαγές σε 
τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο στην εταιρία. 
 
Άµεσα και αποτελεσµατικά επιβάλλεται να είναι τα µέτρα τα οποία πρέπει να 
ληφθούν και να εφαρµοστούν για περιπτώσεις επικινδυνότητας επιπέδου Β (πολύ 
µεγάλη επικινδυνότητα). Ενδεχοµένως πρέπει να αναθεωρηθούν πρακτικές εργασίες 
και να αντικατασταθούν στοιχεία του τεχνολογικού συστήµατος. Ενέργειες για τη 
µείωση έκθεσης των εργαζοµένων σε βλαπτικούς παράγοντες επιβάλλεται να γίνουν 
σε µικρό χρονικό διάστηµα. 
 
Σε συνθήκες µεγάλης επικινδυνότητας, επίπεδο Γ, ενδείκνυται η  λήψη µέτρων 
ασφαλείας σε συγκεκριµένους  τοµείς της εταιρίας όπου εντοπίζονται και οι 
σηµαντικότερες πηγές κινδύνου. Οι παρεµβατικές ενέργειες  πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
 
Σε περιπτώσεις χαµηλής επικινδυνότητας, επίπεδο ∆,  βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρµογή και τήρηση των µέτρων ασφαλείας καθώς και στη τακτική εκπαίδευση του 
προσωπικού για θέµατα ασφαλείας. Τέτοιου είδους ενέργειες πρέπει να 
πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  
 
Τέλος  η ύπαρξη ανεκτού επιπέδου επικινδυνότητας, επίπεδο Ε, απαιτεί τη συνεχή 
εφαρµογή και τήρηση των ισχύων µέτρων ασφαλείας και συνεχή ενηµέρωση και 
ενεργοποίηση του προσωπικού στον τοµέα αυτό. 
 
 

2.5.2. Αναγωγή κλιµάκων 
 
Έχοντας ως γνώµονα τη θέσπιση ενός κοινά και ευρέως αποδεκτού τρόπου για τον 
ποσοτικό υπολογισµό της επικινδυνότητας, οι παραπάνω κλίµακες των συντελεστών 
που ορίζουν την Ατοµική Επικινδυνότητα  εξετάζονται παρακάτω ως προς την 
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έκφραση τους σε πραγµατικούς χρόνους, αφενός µεν εκδήλωσης κινδύνων και 
αφετέρου χρόνου εργασίας.  
 
Σαν όριο µη αποδεκτής επικινδυνότητας ορίζεται η πιθανότητα θανάτου ενός 
εργαζοµένου στο συνολικό του χρόνο εργασίας. Για έναν εργαζόµενο θεωρείται ότι 
ο συνολικός χρόνος εργασίας είναι  τα  35 χρόνια, µε οκτάωρη απασχόληση  την 
ηµέρα επί (5) πέντε µέρες την εβδοµάδα.  
 
Το όριο αυτό λαµβάνεται ίσο µε 10

-6, για καθηµερινή εκτέλεση συγκεκριµένης 
εργασίας για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ωρών και άνω. 

 
Το όριο αυτό έχει ληφθεί από το παγκοσµίως αποδεκτό όριο Ατοµικής 
Επικινδυνότητας µετά από έκθεση ατόµου  σε κίνδυνο από µεγάλο ατύχηµα.  
 
Για αποδεκτό επίπεδο επικινδυνότητας 10-6   και θεωρώντας τους παράγοντες: 
 

• P x i z  ποσοστό του τόπου της θέσης εργασίας που καλύπτει τη ζώνη της 
συνέπειας (z) στη θέση εργασίας (x) από ατυχηµατικό γεγονός (i) P x i z  =1 
και  

• της τρωτότητας του εργαζοµένου V=1, µε  
•  Ex πιθανότητα παρουσίας του εργαζοµένου από 4 έως 8 ώρες εργασίας ανά 

ηµέρα µέσα στο χωρικά προσδιορισµένο τόπο της θέσης εργασίας (x) Ex=1 
 
προκύπτουν οι αναγωγές των  κλιµάκων των συντελεστών επικινδυνότητας όπως 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 
 
Η εκδήλωση ενός ατυχηµατικού γεγονότος ή έκλυσης ενός βλαπτικού παράγοντα για 
διάρκεια 4-5 λεπτά ορίζεται ως (1) µια φορά εκδήλωσης του γεγονότος ή του 

παράγοντα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, πχ ανά έτος. Η διάρκεια 
αυτή  αντιστοιχεί στο 1/3 του χρόνου έκθεσης ενός ατόµου σε συγκέντρωση ορίου  

TLV-STEL, o οποίος όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 1 είναι το µέγιστο όριο 
συγκέντρωσης στο οποίο µπορούν να εκτεθούν οι εργαζόµενοι για 15 λεπτά χωρίς να 
υποστούν κάποιο ανεπιθύµητο σύµπτωµα στην υγεία τους.  
 
Επιπλέον θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο στην προσέγγιση της παραγράφου 2.1.2 
όσο και στην παρούσα έχουν ληφθεί υπόψη µονάχα βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων δεδοµένου πως µακροπρόθεσµες βλάβες 
είναι αρκετά δύσκολο να εκτιµηθούν. 
 
Θεωρείται ότι ένα έτος αποτελείται από 50 εργάσιµες εβδοµάδες ή από 250 εργάσιµες 
ηµέρες ή από 2000 ώρες εργασίας. 
 
Για τη συχνότητα έκλυσης κινδύνου ( f )  οι τιµές στην διαβάθµιση του παράγοντα, 
προκύπτουν µε βάση την εξής συνάρτηση η οποία εκφράζει εκδήλωση 

ατυχηµατικού γεγονότος ή εκλύσεως βλαπτικού παράγοντα σε φορές ανά έτος: 
 

610
35

)( −×
×

=
x

a
xf  
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Όπου: 
α:φορές έκλυσης βλαπτικού παράγοντα ή εκδήλωσης ατυχηµατικού γεγονότος και  
x: τα χρόνια εργασίας. 
 
Από εφαρµογή του παραπάνω τύπου προκύπτουν κατά προσέγγιση οι τιµές του 
Πίνακα 2.5.2.1. 
 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ( f )  ∆ιαβάθµιση 

1 1 φορά την ώρα 0,07 

2 1 φορά την ηµέρα 0,01 

3 Πολύ συχνό (1 φορά την εβδοµάδα) 0,002 

4 Αναµενόµενο ( περισσότερο από 1 φορά το χρόνο ) 4 x 10 
-4
 

5 Πολύ πιθανό ( 1 φορά σε 2000 ώρες ή 1 χρόνο εργασίας) 4 x 10 
-5
 

6 Πιθανό ( 1 φορά στα 3 χρόνια) 1 x 10 
-5
 

7 Λίγο πιθανό (1 φορά στα 5 χρόνια) 7 x 10 
-6
 

8 Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 χρόνια) 2 x 10 
-6
 

9 

Πρακτικά απίθανο (1 φορά στα 35 χρόνια: µέγιστη διάρκεια 
εργασίας) 10 

-6
 

10 Απίθανο ( 1 φορά σε 1,000,000 ώρες ή 500 χρόνια εργασίας) 7 x 10 
-8
 

Πίνακας 2.5.2.1: Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου – ατυχηµατικού γεγονότος 
ανά έτος 
 
Ο Πίνακας 2.5.2.1 ερµηνεύεται µε βάση την παρακάτω υπόθεση: 

Ένα  ατυχηµατικό γεγονός το οποίο θα επιφέρει σίγουρο θάνατο Ρ=1 και V=1 σε 

ένα εργαζόµενο ο οποίος βρίσκεται σε µια θέση εργασίας συνεχώς (πάνω από (4) 

τέσσερις ώρες την ηµέρα), Ε=1, δεν πρέπει να λαµβάνει χώρα µε συχνότητα 

µεγαλύτερη από  10 
–6 
ανά έτος.  

 
Σχετικά µε την πιθανότητα παρουσίας του εργαζοµένου σε µια συγκεκριµένη θέση 
εργασίας σύµφωνα και µε τα παραπάνω θεωρείται µόνιµη και συνεχής η έκθεση του 
εργαζοµένου από 4 έως 8 ώρες το οκτάωρο. Θεωρώντας επιπλέον ότι ένα έτος έχει 
250 εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να αναχθεί σε πιθανότητα παρουσίας ανά έτος, 
προκύπτει ο παρακάτω τύπος για τον υπολογισµό της Ε. 

 
 

w

b
xE

×
×=
2

250

1
)(  

 
Όπου: 
b:ώρες παρουσίας εργαζοµένου στη θέση εργασίας, 
w:συνολικές ώρες εργασίας  
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 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  (Ε) στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Συνεχής (Μόνιµα)           περισσότερες από 4 ώρες ανά οκτάωρο   0,004 

2 Συχνή (καθηµερινά)             1- 4 ώρες σε 8 ώρες  εργασίας   0,001 

3 Ευκαιριακή                           1- 5 ώρες σε 40 ώρες  εργασίας   0,0002 

4 Ασυνήθης                             1- 5 ώρες σε 165 ώρες  εργασίας   5 x 10 
-5
 

5 Σπάνια                                   6- 12 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας   2 x 10 -5 

6 Πολύ σπάνια                         1- 5 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας   4 x 10 
-6
 

7 Καθόλου Έκθεση 0 

Πίνακας 2.5.2.2: Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου– ατυχηµατικού γεγονότος 
ανά έτος 
 
Η τιµές του Πίνακα 2.5.2.2 αντιστοιχούν στα κάτω όρια των διαστηµάτων των ωρών 
εργασίας. 
 
Για το δείκτη σηµαντικότητας δεν προκύπτουν διαφοροποιήσεις από την παράγραφο 
2.2.1 άρα µια ενδεικτική διάκριση µπορεί να είναι: 
 
 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (C) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 
Θάνατος (µοιραίο συµβάν από επίδραση βλαπτικού παράγοντα) 
Μόνιµη αναπηρία από επίδραση βλαπτικού παράγοντα 

10 

2 

Σοβαρός τραυµατισµός µε εισαγωγή στο νοσοκοµείο  
                                          για διάρκεια > 24 hr 
Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  > 3 µήνες  

2 

3 

Ελαφρύς Τραυµατισµός που αντιµετωπίζεται τοπικά ή 
απαιτείται νοσοκοµειακή περίθαλψη < 24 hr 
Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  < 3 µήνες 

1 

Πίνακας 2.5.2.3:  Κλίµακα σοβαρότητας συνεπειών 
 
Οι τελικές τιµές της επικινδυνότητας όπως αυτές θα προκύψουν από τα παραπάνω 
µεγέθη θα µπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο 
διαµορφώνεται ο Πίνακας 2.5.2.4. Μια ενδεικτική προσέγγιση είναι: 
 
 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Α R > 10 
-5
 Εξαιρετικά µεγάλη 

Β 3 x 10 
-6  

- 10 
-5
 Πολύ µεγάλη 

Γ 10 
-6 
–  3 x 10 

-6
 Μεγάλη 

∆ 10 
-7 
–  10 

-6
 Χαµηλή 

Ε 0 – 10 
-7
 Αποδεκτή  

Πίνακας 2.5.2.4: Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου– ατυχηµατικού γεγονότος 
ανά έτος 
 
Τα παραπάνω όρια είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα αποδεκτά όρια και περιοχές 
επικινδυνότητας που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση των µεγάλων ατυχηµάτων. 
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2.6. Στάδια Εκτίµησης Επικινδυνότητας 
 
Με την ανάπτυξη της µεθοδολογίας Ποσοτικής Εκτίµησης Ατοµικής 
Επικινδυνότητας ολοκληρώθηκε η θεωρητική προσέγγιση στην έννοια της 
Επικινδυνότητας. Σε αυτό το σηµείο πραγµατοποιείται η µετάβαση σε µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό της Επικινδυνότητας στις θέσεις 
εργασίας στην εγκατάσταση. Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας και των 
κινδύνων στις θέσεις εργασίας ακολουθείται η κλασσική µεθοδολογία σε τρεις 
φάσεις:  

1 Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας 

2 Εκτίµηση της επικινδυνότητας και  
3 Αξιολόγηση των µέτρων και προτάσεις για βελτίωση µέτρων (µείωση 
επικινδυνότητας) 

 

1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
- Παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών, 

- Συνεντεύξεις µε προσωπικό (διοικητικό, εργαζόµενοι),  
-  Ερωτηµατολόγιο Υποκειµενικής Εκτίµησης, 

- Μετρήσεις ,παρατηρήσεις σε κάθε θέση εργασίας, 
- Οργανωτικό κίνδυνοι και κίνδυνοι για την υγεία (ιατρικές εξετάσεις, αρχεία 

εταιρείας). 
 

2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 
Υπολογισµός επικινδυνότητας ανά πηγή κινδύνου σε κάθε θέση εργασίας, για 

συγκεκριµένες συνέπειες.  
 
 

 
 

 
   <   
 
 
 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
               Τήρηση µέτρων προστασίας Λήψη άµεσων µέτρων / Βελτιώσεις
  

 
 

 
 
 
 

 
Σχήµα 2.6: Σχηµατική αναπαράσταση µεθοδολογίας της γραπτής εκτίµησης 
επαγγελµατικού κινδύνου  

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
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2.6.1. Φάση Α΄ - Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας 
 
Στην πρώτη φάση αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι θέσεις εργασίας σε κάθε 
φάση λειτουργίας και όλοι οι βλαπτικοί παράγοντες από ενεργές πηγές κινδύνου. Οι 
θέσεις εργασίας διακρίνονται συνήθως από το είδος εργασίας και το τόπο εργασίας. 
Συνεπώς η κάθε θέση εργασίας χαρακτηρίζεται από µια λίστα εργασιών που 
λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένο χώρο (περιοχή κίνησης του εργαζόµενου) µε 
προκαθορισµένη συχνότητα παρουσίας του εργαζόµενου στη θέση αυτή. Στη 
παρούσα εργασία το στάδιο αυτό  αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.  
 
 Οι βλαπτικοί παράγοντες εντοπίζονται µε έλεγχο εξαντλητικής λίστας βλαπτικών 
παραγόντων για τις εργασίες που γίνονται σε κάθε θέση εργασίας, τις επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες, φυσικούς παράγοντες κλπ. και µε τη βοήθεια πληροφοριών που 
λαµβάνονται από την υποκειµενική εκτίµηση των εργαζοµένων. Η λίστα βλαπτικών 
παραγόντων που έχει διαµορφωθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας περιέχει 
εξαντλητική λίστα κινδύνων από τους οποίους µπορούν να επιλεγούν οι κίνδυνοι που 
διατρέχει κάθε εργαζόµενος σε όλες τις πιθανές θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωρίζονται στην κάθε εγκατάσταση. Παράδειγµα της  λίστα αυτής 
παρουσιάζεται στο έντυπο αναγνώρισης κινδύνων που χρησιµοποιήθηκε στη 
συγκεκριµένη εφαρµογή και παρουσιάζεται παρακάτω:  
Οι κυριότεροι βλαπτικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν σχετίζονται µε το θόρυβο, 
τα κινούµενα µέρη µηχανηµάτων, επικίνδυνα εργαλεία, τη µετακίνηση των 
εργαζοµένων εντός του χώρου του συνεργείου λόγω αντικειµένων στο δάπεδο, τον 
κίνδυνο από φωτιά ή έκρηξη και τον εξαερισµό του χώρου.  
 
 
Για τον εντοπισµό και την αναγνώριση των κινδύνων στις θέσεις εργασίας της 
εγκατάστασης  εξετάσθηκαν µεταξύ άλλων : 

• κτιριακή υποδοµή – προσβάσεις  
• επιφάνεια – χώρος εργασίας 
• πρόσβαση – µετακίνηση  
• εξαερισµός χώρων 
• διαδικασίες εργασίας 
• διαρροές επικίνδυνων ουσιών στη παραγωγή και την λειτουργία των 

συσκευών 
• φωτισµός επιφάνειας – χώρου εργασίας 
• περιβάλλον εργασίας (θερµοκρασία, θόρυβος) 
• µέσα πρόσβασης  
• σηµεία µεταφόρτωσης  
• αποθηκευτικοί χώροι – ασφάλεια  
• µηχανολογικός εξοπλισµός 
• λειτουργίες ασφάλειας  
• βοηθητικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα).  
• ειδικές εργασίες 
• ηλεκτρολογική εγκατάσταση  
• πυροσβεστικό δίκτυο 
• ψυχολογικοί παράγοντες κλπ 
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2.6.2. Φάση Β΄ - Εκτίµηση επικινδυνότητας 
 
Στη δεύτερη φάση γίνεται εκτίµηση της επικινδυνότητας. Για την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας στις θέσεις και για τους βλαπτικούς παράγοντες που έχουν 
εντοπισθεί απαιτείται: 
 

Α. Εκτίµηση της συχνότητας έκλυσης των βλαπτικών παραγόντων. 
 
Β. Εκτίµηση της συχνότητα έκθεσης του εργαζόµενου στο κίνδυνο. Για το 
σκοπό αυτό εξετάζεται ο χρόνος παραµονής του εργαζόµενου στη θέση 
εργασίας και ο χρόνος παραµονής µέσα στην κάθε ζώνη συνεπειών. Οι ζώνες 
συνεπειών καθορίζονται από τις οριακές τιµές συγκέντρωσης επικίνδυνων 
ουσιών και από τις οριακές δόσεις βλαπτικών παραγόντων στις οποίες 
εκτίθεται ο εργαζόµενος. Για  έκθεση σε θόρυβο και άλλους φυσικούς 
παράγοντες λαµβάνονται υπόψη τα νοµοθετηµένα κριτήρια Π∆ 85/91 (βλ. 
Παράρτηµα 1).  
 
Γ. Εκτίµηση της τρωτότητας του εργαζοµένου µετά από έκθεση σε πιθανές 
επικίνδυνες ουσίες και θερµική ακτινοβολία. Η πιθανότητα συνεπειών 
υπολογίζεται µε τη βοήθεια των διεθνώς αποδεκτών σχέσεων δόσης-
απόκρισης για συγκεκριµένες επικίνδυνες ουσίες. Τα δεδοµένα λαµβάνονται 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στη δυσµενέστερη περίπτωση η τρωτότητα 
λαµβάνεται ίση µε τη µονάδα. 
 

Η επικινδυνότητα από κάθε βλαπτικό παράγοντα εκτιµήθηκε για κάθε θέση 
εργασίας και χωριστά για συνέπειες θανάτου, βαρύ  τραυµατισµού και ελαφρύ 
τραυµατισµού. 
 
Οι εκτιµήσεις της επικινδυνότητας για όλες της θέσεις εργασίας παρουσιάζονται 
στα ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (Κεφαλαίο 4) στα τρία 
επίπεδα επιπτώσεων : 

- θάνατος  
- σοβαρός τραυµατισµός και  
- ελαφρύς τραυµατισµός  

 
 
 

2.6.3. Φάση Γ΄ - Αξιολόγηση µέτρων και προτάσεις βελτίωσης µέτρων και 
µείωσης επικινδυνότητας 

 
Ο στόχος του σταδίου αυτού είναι προφανής. Αφού µε βάση την προηγούµενη 

ανάλυση εντοπιστούν οι µη αποδεκτές επικίνδυνες φάσεις σε όλους τους χώρους 
εργασίας, αξιολογούνται τα υφιστάµενα µέτρα και προτείνονται επιπλέον µέτρα 
για την µείωση της επικινδυνότητας. Αυτά αφορούν στην  
 
• µείωση της συχνότητας έκλυσης των κινδύνων,  
• µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στον κίνδυνο,  
• µείωση των συνεπειών και της έκτασης των ζωνών επιπτώσεων  
• µείωση της τρωτότητας µε λήψη ΜΑΠ ή άλλων µέτρων 
• Εναρµόνιση µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
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• ∆ιαφορετική διαρρύθµιση των χώρων. 
• Έγγραφες οδηγίες σε εργαζόµενους-περιοδική εκπαίδευση. 
• Έλεγχος των προδιαγραφών του εξοπλισµού. 
• Σήµανση σε όλους τους χώρους. 
• Εγκατάσταση προειδοποιητικών συστηµάτων συνεχούς µέτρησης θορύβου, 

κόνεων, αερίων κλπ. 
  

Με τη λήψη των µέτρων από την εταιρία αναµένεται να µειωθεί η πιθανότητα 
εργατικού ατυχήµατος  και εργατικών ασθενειών στους χώρους εργασίας.  
 
Οι προτάσεις για τα µέτρα που συνιστώνται για την µείωση της 

επικινδυνότητας στις  θέσεις εργασίας από τους αναγνωρισµένους βλαπτικούς 

πράγοντες παρουσιάζονται στο ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ] 
 
 

2.7. Αποτελέσµατα Υποκειµενικής Εκτίµησης Εργαζοµένων 
 

Συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο υποκειµενικής εκτίµησης το οποίο συµπληρώθηκε σε 
κάθε θέση εργασίας. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ∆. 
Σηµειώνεται ότι οι βλαπτικοί παράγοντες που αναγνωρίσθηκαν από τους 
εργαζόµενους συµφωνούν µε αυτούς που αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν κατά 
τη διενέργεια της παρούσας εργασίας. Το ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν 8 από 
τους 42 
 
 

2.7.1. Κίνδυνοι για την Υγεία 
 
Η πλειοψηφία των εργαζοµένων του ελασµατουργείου εκτιµά ότι σε υψηλά 

επίπεδα, και κατά συνέπεια επικίνδυνα, είναι οι παράγοντες  
• θόρυβος, (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
• θερµοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (5 στους 8 ερωτηθέντες) και  
• υγρασία κατά τους χειµερινούς, (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
ενώ σε χαµηλό επίπεδο (υπό την έννοια του µη ικανοποιητικού) κατατάσσουν  
• τον αερισµό του χώρου. (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
 
Οι εργαζόµενοι στο σύνολό τους αναγνωρίζουν την ύπαρξη ακτινιβολιών. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση σ’ότι αφορά τη χορήγηση Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας, όπου οι περισσότεροι απαντούν ότι δεν τους χορηγούνται και συνεπώς  
ότι δε χρησιµοποιούν για τι λόγο αυτό. Σκόνες και καπνούς εντοπίζουν σε υψηλή 
συγκέντρωση, ενώ και για την προστασία από κινδύνους  αυτού του τύπου, πολλοί 
από τους εργαζοµένους λένε πως δεν τους έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.  Εντοπίζουν 
κίνδυνο λοίµωξης, για τον οποίο θεωρούν πως δεν έχουν λάβει επαρκή ενηµέρωση.  
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2.7.2. Κίνδυνοι για την Ασφάλεια 
 
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια, τους οποίους οι εργαζόµενοι στο ελασµατουργείο 
θεωρούν βασικούς και πιθανούς να  οδηγήσουν σε ατυχηµατικό γεγονός, είναι: 
• Κίνδυνος ολίσθησης (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος από πτώση υλικών (6 στους 8 ερωτηθέντες)  
• Κίνδυνος από µεταφορικά µέσα (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά (7 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος εκρήξεων (6 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος από ακάλυπτα κινούµενα µέρη (4 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (5 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Επικίνδυνα εργαλεία (8 στους 8 ερωτηθέντες) 
• Κίνδυνος από ελλειπή φωτισµό ασφαλείας (5 στους 8 ερωτηθέντες) 
 
Οι 5 από 8 εργαζοµένους που συµλπήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, έχουν υπάρξει 
θύµατα εργατικού ατυχήµατος, ενώ οι µισοί δηλώνουν ότι δεν έχουν ενηµερωθεί για 
τους κινδύνους, καθώς και ότι δεν έχουν λάβει κατάλληλη ή επαρκή εκπαίδευση για 
τη λειτουργία των µηχανών. Ως συνέπεια του προηγουµένου, οι 6 στους 8 απαντούν 
ότι αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τον τρόπο λειτουργίας των µηχανών.    
 
 

2.7.3. Εγκάρσιοι Κίνδυνοι για την Υγιεινή & Ασφάλεια 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αφάλεια αλλά και την απόδοση των εργαζοµένων, 
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα, και διαβαθµίζονται σε κλίµακες 
ικανοποίησης, επάρκειας, µεγέθους ή επαναληπτικότητας. 
 
Ο χώρος εγασίας είναι άνετος 2 επαρκής 3 περιορισµένος 3 
Ο ρυθµός εργασίας είναι αργός 1 ανεκτός 2 έντονος 5 
Η µονοτονία είναι µικρή 4 µέτρια 2 µεγάλη 2 
Η επαναληπτικότητα είναι µικρή 1 µέτρια 4 µεγάλη 3 
Ο βαθµός ευθύνης είναι µικρός 0 µέτριος 1 µεγάλος 7 
Η πνευµατική κόπωση είναι µικρή 0 µέτρια 1 µεγάλη 7 
Οι συναδελφικές σχέσεις είναι καλές 7 αδιάφορες 0 κακές 1 
Οι σχέσεις µε τους προϊσταµένους είναι καλές 

7 

αδιάφορες 

0 

κακές 

1 
 
 

2.7.4. Συµπτώµατα στην υγεία των εργαζοµένων 
 

Συµπτώµατα Όχι Σπάνια Συχνά 

Αισθάνεσαι οπτική κόπωση; 3 3 2 
Τσούζουν τα µάτια σου;             2 2 4 
∆ε βλέπεις καλά;                     6 2 0 
Έχεις πονοκεφάλους;                 1 5 2 
Έχεις ζαλάδες;                        3 5 0 
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Έχεις πόνους στα αυτιά;               5 3 0 
Έχεις  βούισµα στα αυτιά; 1 6 1 
Έχεις ιλίγγους;                         6 2 0 
∆εν ακούς καλά;                     3 5 0 
Έχεις δυσκολία στην αναπνοή;          4 4 0 
Έχεις πόνο στο λαιµό;                  6 2 0 
Έχεις βραχνή φωνή;                  6 2 0 
Έχεις ξερό βήχα;                      6 2 0 
Έχεις βήχα µε πτύελα;                 4 4 0 
Έχεις κρίσεις άσθµατος;               8 0 0 
Νοιώθεις βράσιµο στο στήθος; 4 4 0 
Αιµορραγούν τα ούλα σου; 6 1 1 
Έχεις καούρες στο στοµάχι;       2 4 2 
Αισθάνεσαι ναυτία:                    6 2 0 
Έχεις τάση προς εµετό;                6 2 0 
Αισθάνεσαι βάρος στο στήθος; 3 5 0 
Αισθάνεσαι βάρος στα χέρια σου; 1 5 2 
Αισθάνεσαι µούδιασµα στα χέρια; 2 5 1 
Αισθάνεσαι βάρος στα πόδια σου; 1 6 1 
Αισθάνεσαι µούδιασµα στα πόδια; 3 5 0 
Έχεις πόνους στα νεφρά; 7 1 0 
Έχεις δυσκολία στην ούρηση; 8 0 0 
Έχεις πόνους στη µέση; 1 5 2 
Έχεις πόνους στην πλάτη; 1 5 2 
Έχεις πόνους στον αυχένα; 2 4 2 
Πονάνε οι αγκώνες σου;           3 4 1 
Πονάνε οι καρποί σου;    2 3 3 
Μουδιάζουν τα δάκτυλα των χεριών σου; 3 3 2 
Πονάνε τα πόδια σου; 2 6 0 
Πονάνε τα γόνατα σου; 3 4 1 
Έχεις υπνηλία ; 2 3 3 
Έχεις άγχος όταν εργάζεσαι; 1 0 7 
Νοιώθεις υπερβολική κούραση; 1 3 4 
Έχεις αϋπνίες; 2 5 1 

 
Τα συµπτώµατα, τα οποία ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµένων δηλώνει ότι 
εµφανίζει συχνά, είναι σκιασµένα. Οι ερεθισµοί στα µάτια, η κεφαλαλγία, πόνοι σε 
χέρια, µέση, πλάτη, αυχένα, καρπούς σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο της 
εργασίας και είναι συνήθη συµπτώµατα σε εργαζοµένους τέτοιου τύπου. Πολλοί 
εργαζόµενοι παρουσιάζουν υπνηλία µετά την εργασία, αυξηµένα επίπεδα άγχους 
κατά την εργασία και συχνά υπερβολική κούραση, γεγονός αναµενόµενο στις 
περισσότερες εργασίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

3.1. Επιλογή εγκατάστασης, Περιγραφή επισκέψεων και εφαρµογής 
µεθοδολογίας 

 
Η επιλογή του Ναυστάθµου Κρήτης, (ΝΚ), για τη διεξαγωγή µελέτης 
επαγγελµατικού κινδύνου έγινε βάσει αντικειµένου εργασιών στις εγκαταστάσεις του. 
Καθηµερινά λαµβάνουν χώρα πλήθος κατεργασιών και επισκευών  µε χρήση βαρέων 
µηχανηµάτων. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν εργασιακό χώρο µε υψηλά στατιστικά 
κινδύνων και ατυχηµάτων. Η παρούσα µελέτη, καθ’ ότι ατοµική εργασία, 
εντοπίστηκε στο χώρο του ελασµατουργείου και λόγω χρονικού περιθωρίου που δεν 
επέτρεψε την καταγραφή των κινδύνων όλων των συνεργείων. Κατόπιν 
συνεννοήσεως µε τον επιβλέποντα καθηγητή και τον τεχνικό ασφαλείας του ΝΚ 
κρίθηκε προτιµότερη η πλήρης και εµπεριστατωµένη µελέτη σε ένα συνεργείο η 
οποία µπορεί να αποτελέσει µοντέλο εφαρµογής και σε οποιοδήποτε άλλο.  
Οι επισκέψεις στο συνεργείο είχαν σκοπό την καταγραφή των πηγών κινδύνου, των 
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, περιβάλλοντα χώρου, δυναµικότητας του συνεργείου 
και γενικότερα τη συλλογή στοιχείων αναφορικά µε την κτιριακή δοµή του 
συνεργείου, τη φύση των εργασιών και τα µέτρα ασφαλείας. Επίσης, δόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή της υποκειµενικής εκτίµησης των εργαζοµένων 
σε ότι αφορά τον επαγγελµατικό κίνδυνο, τις πηγές του, την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση ατυχηµατικών περιστατικών, µέσω διανοµής, συµπλήρωσης και 
επεξεργασίας ερωτηµατολογίων. Οι επισκέψεις δεν περιορίστηκαν µόνο στο χώρο 
του συνεργείου εν είδει αυτοψίας, αλλά και σε άλλους χώρους οι οποίοι συνδέονται 
άµεσα και έµµεσα µε τις εργασίες του συνεργείου. Το προσωπικό του γραφείου 
µελετών και του σχεδιαστηρίου υπήρξαν πρόθυµοι αρωγοί στη συλλογή 
πληροφοριών και δεδοµένων και παρείχαν σηµαντική καθοδήγηση στην προσέγγιση 
και γνωριµία µε τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και τις διαδικασίες της. Στο 
παρακάτω διάγραµµα, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την 
ανάληψη οποιασδήποτε επισκευαστικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας εντός 
του ναυστάθµου.  
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3.1.1. Ροή αίτησης – εντολής για την επισκευή τµήµατος πλοίου ή 

εγκατάστασης, η οποία θα λάβει χώρα σε συνεργείο του Ναυστάθµου 

Κρήτης (ΝΚ): 

 
 

1. Αίτηση Εκτέλεσης Εργασίας (ΑΕΕ): υποβάλλεται από τους αρµοδίους του 
πλοίου ή της εγκατάστασης, τµήµα των οποίων χρήζει επισκευής. 

 
2. Υποβολή της ΑΕΕ στην Τεχνική ∆ιεύθυνση (∆Τ) του ΝΚ 

 
3. Σύγκλιση Συµβουλίου: το αρµόδιο αυτό συµβούλιο θα εγκρίνει ή θα 

απορρίψει την ΑΕΕ. Αν η ΑΕΕ εγκριθεί, προχωρεί στο επόµενο στάδιο. 
 

4. ∆ιαταγή Εκτέλεσης Εργασίας (∆ΕΕ): ο διευθυντής της ∆Τ διατάσσει την 
εκτέλεση της εργασίας για την οποία έχει κατατεθεί η ΑΕΕ. 

 
5. Γραφείο Μελετών: εδώ γίνεται η µελέτη των παραµέτρων της εργασίας που 

πρόκειται να εκτελεστεί. 
 

6. Σχεδιαστήριο: στο σχεδιαστήριο, εκτός από τα µηχανολογικά σχέδια των 
τµηµάτων που θα διαµορφωθούν, γίνεται και η επιλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

 
7. Γραφείο Προγραµµατισµού Εργασιών: στο γραφείο αυτό αποφασίζεται ποια 

συνεργεία θα αναλάβουν τη διεξαγωγή της εργασίας, καθώς και παράµετροι 
όπως οι εργατοώρες και οι σαφείς οδηγίες σύµφωνα µε τις οποίες θα 
δουλέψουν τα συνεργεία. Για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, συγκροτείται 
µια οµάδα που αποτελείται από εργαζοµένους όλων των ειδικοτήτων (ένα 
άτοµο από κάθε συνεργείο). 

 
8. Συνεργεία: όταν η εντολή φτάσει στα αρµόδια συνεργεία, ο προϊστάµενος 

κάθε συνεργείου αναλαµβάνει την κατανοµή της ανατεθείσας εργασίας ανά 
εργαζόµενο καθώς και την εποπτεία αυτής, ενώ είναι υπόλογος για τη σωστή 
και εµπρόθεσµη διεξαγωγή των εργασιών και την τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας. 
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∆ιάγραµµα Ροής Εργασιών 
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3.2. Γενικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης  
 
Συνεργείο Ελασµατουργείο 
Το ελασµατουργείο έχει εργατικό δυναµικό 42 ατόµων, µόνιµο στρατιωτικό 
προσωπικό, το οποίο εργάζεται 8 ώρες σε ηµερήσια βάση, εκτός από τις βάρδιες οι 
οποίες εκτελούνται από τους εργαζοµένους εκ περιτροπής. Το προσωπικό αυτό, εκτός 
από το χώρο του συνεργείου, εργάζεται συχνά και µέσα σε πλοία που ναυλοχούν στο 
ναύσταθµο.    
οι εργασίες που λαµβάνουν χώρα στο ελασµατουργείο και αφορούν στην κατεργασία 
µετάλλων, ανήκουν σε τρεις βασικές κατηγορίες: κοπή, συγκόλληση και 
διαµόρφωση.  
Στο ελασµατουργείο γίνεται η αποθήκευση του ακατέργαστου προϊόντος (πρώτων 
υλών). Πρόκειται για χαλύβδινα ελάσµατα και λαµαρίνα, µε διαστάσεις που 
κυµαίνονται από 0,2mm έως 30 mm. Ο αποθηκευτικός χώρος βρίσκεται εξωτερικά 
του συνεργείου, ενώ η διαδικασία παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών είναι 
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Εφοδιασµού. Για την πραγµατοποίηση κάποιας 
εργασίας επισκευής ή κατασκευής, το τµήµα προγραµµατισµού, υποτµήµα της 
Τεχνικής ∆ιεύθυνσης το οποίο εκδίδει τις ∆ιαταγές Εκτέλεσης Εργασίας (∆.Ε.Ε), 
καταθέτει σχετική αίτηση. Ο προϊστάµενος του συνεργείου παραλαµβάνει τη ∆.Ε.Ε 
και συµπληρώνει αίτηση παραλαβής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται δέσµευση 
υλικού µε συγκεκριµένο αριθµό αποθήκευσης (stock number). Το προϊόν που 
εξέρχεται, προορίζεται κυρίως για την επισκευή των πλευρικών τοιχωµάτων πλοίων, 
ενώ οι βασικότερες κατασκευές που λαµβάνουν χώρα στο ελασµατουργείο είναι 
βάσεις για τοποθέτηση µηχανηµάτων, αεραγωγοί (οχετοί αερίων) και ντεπόζιτα. Στο 
συγκεκριµένο συνεργείο γίνεται η επισκευή οποιουδήποτε εξαρτήµατος πλοίου το 
οποίο είναι κατασκευασµένο από µέταλλο. Ως επί το πλείστον, τα µέταλλα και 
κράµατα που χρησιµοποιούνται είναι τα εξής : χάλυβας κατασκευών, ανοξείδωτος 
χάλυβας, ναυπηγικός χάλυβας, αλουµίνιο, ντουρ αλουµίνιο, ναυπηγικό αλουµίνιο. Η 
µεταφορά των ελασµάτων και τελικών προϊόντων από και προς το χώρο του 
συνεργείου αλλά και η µετακίνηση εντός αυτού, γίνεται µε ανυψωτικό περονοφόρο 
όχηµα, σχεδιασµένο για χρήση βαρέων φορτίων (κλαρκ). Το κλαρκ µεταφέρει τα 
επισκευασµένα προς τοποθέτηση τεµάχια και η τοποθέτησή τους γίνεται µε φορητή 
µηχανή συγκόλλησης ή την εργασία αναλαµβάνει αρµόδιο συνεργείο το οποίο είναι 
το εφαρµογείο  
 
 

3.3. Περιγραφή θέσεων  
 

3.3.1. ∆ιαχωρισµός εργασιακών χώρων και θέσεων εργασίας 
 
Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού 
κινδύνου, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 
 
1. ο αναλυτικός προσδιορισµός των εργασιακών χώρων στην εγκατάσταση, 
2. η αναγνώριση των επιµέρους θέσεων εργασίας σε κάθε ένα  από τους χώρους 

αυτούς καθώς και 
3. η αναλυτική περιγραφή και καταγραφή αφενός ολόκληρης της παραγωγικής 

διαδικασίας  και αφετέρου των επιµέρους εργασιών ανά θέση εργασίας. 
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Στην παρούσα εργασία, υπάρχει ένας βασικός κοινός χώρος εργασίας (συνεργείο) µε 
επιµέρους θέσεις. Για λόγους σαφέστερης περιγραφής των επιµέρους θέσεων 
εργασίας και καλύτερης προσέγγισης των κινδύνων ανά θέση, γίνεται καταγραφή των 
εργαλειοµηχανών ως διακριτών θέσεων. Οι δύο έτεροι χώροι εργασίας που θα 
εξεταστούν είναι το γραφείο προϊστάµενου και η αποθήκη, οι οποίοι βρίσκονται 
εντός του συνεργείου.  
 
  
        1) Εξοπλισµός Συνεργείου 
 

   
Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP/kW) 

1 Καρµανιόλα LVD 10 / 7,45 

2 Στράντζα γαλλική FAVRIN 22 / 16,4 

3 Επιτραπέζιος τροχός  

4 Ρολλός Γερµανίας HERCULES 12 / 8,95 

5 Ηλεκτρικός δράπανος βάσεως 
BICKFORD 

4,023 / 2,98 

6 Ζουµπάς ITALY MICRO 4 / 3 

7 ---- ---- 

8 Ζουµπαδοψάλιδο µεγάλο Γερµανίας 
FICER 

10 / 7,45 

9 Πριονοκορδέλα STARTRITE 1,475 / 1,1 

10 ∆ισκοπρίονο ΜΕΡ 1,877 / 1,4 

11 Επιτραπέζιο µικρό δράπανο 0,737 / 0,55 

12 ∆ισκοπρίονο κοπής σιδήρου ΜΕΡ  

13 Ρολλός ηλεκτρικός 12 / 8,95 

14 Ηλεκτροσυγκόλληση  

15 Στράντζα ADIPAS 10 / 7,45 

16 Ηλεκτροπόντα VERMAN  

17 Ρολλός Ιταλίας CORTELLETTI 15 / 11,1 
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18 Ψαλίδι κοπής ελασµάτων αέρος USSR 12,069 / 9 

19 Ρολλός χειροκίνητος  

20 ∆ισκοπρίονο κοπής αλουµινίου MACC 
T400 

2,95 / 2,2 

21 Μηχάνηµα κατασκευής αεραγωγών 
(κορδονιέρα) 

2,95 / 2,2 

22 ∆ισκοπρίονο 3 / 2,24 

23 Μηχάνηµα διαµόρφωσης ελασµάτων 5,76 / 4,3 

24 Ψαλίδι κοπής µετάλλων 2,5 / 1,864 

25 Στράντζα χειροκίνητη  

26 Μικρός κύλινδρος χειροκίνητος  

27 Ψαλίδι χειροκίνητο  

 
 
 

Στο σηµείο αυτό, και για την καλύτερη κατανόηση των εργασιών του 
ελασµατουργείου, παρατίθεται η περιγραφή κάποιων εκ των άνωθι εργαλειοµηχανών 
των οποίων το αντικείµενο είναι πιο εξειδικευµένο και δεν καθίσταται σαφές από την 
ονοµασία τους.  
 
� Ζουµπάς: Εργαλείο κοπής / απότµησης, µε ικανότητα δηµιουργίας οπών ευρέος 

φάσµατος διαµέτρων και βαθών. 
 
� Καρµανιόλα: Εργαλειοµηχανή κοπής µεταλλικών ελασµάτων πάχους έως 3mm. 
 
� Στράντζα: Μηχάνηµα διαµόρφωσης λαµαρίνας, µέσω κίνησης εµβόλων. 

∆ηµιουργία γωνιών και διπλώσεων. 
 
� ∆ράπανο: Μηχάνηµα διάτρησης / κοπής οπών. 
 
� Τροχός: Μηχάνηµα λείανσης µεταλλικών επιφανειών. 
 
� Ρολλός(κύλινδρος): Μηχάνηµα κυλίνδρωσης λαµαρινών και δοκαριών. 
 
� Ηλεκτροπόντα: Μηχάνηµα συγκόλλησης, µε σηµειακή συγκόλληση ηλεκτρικής 

αντίστασης. 
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         2) διακριτές θέσεις εργασίας 
 
 

Α/Α 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 
Γραφείο προϊσταµένου 
 

2 Καρµανιόλα LVD 

3 Στράντζα γαλλική FAVRIN 

4 
Επιτραπέζιος τροχός 

5 Ρολλός Γερµανίας HERCULES 

6 Ηλεκτρικός δράπανος βάσεως BICKFORD 

7 Ζουµπάς ITALY MICRO 

8 Ζουµπαδοψάλιδο µεγάλο Γερµανίας FICER 

9 Πριονοκορδέλα STARTRITE 

10 ∆ισκοπρίονο ΜΕΡ 

11 Επιτραπέζιο µικρό δράπανο 

12 ∆ισκοπρίονο κοπής σιδήρου ΜΕΡ 

13 Ρολλός ηλεκτρικός 

14 Ηλεκτροσυγκόλληση 

15 Στράντζα ADIPAS 

16 Ηλεκτροπόντα VERMAN 

17 Ρολλός Ιταλίας CORTELLETTI 

18 Ψαλίδι κοπής ελασµάτων αέρος USSR 

19 Ρολλός χειροκίνητος 

20 ∆ισκοπρίονο κοπής αλουµινίου MACC T400 

21 Μηχάνηµα κατασκευής αεραγωγών (κορδονιέρα) 

22 ∆ισκοπρίονο 

23 Μηχάνηµα διαµόρφωσης ελασµάτων 

24 Ψαλίδι κοπής µετάλλων 
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25 Στράντζα χειροκίνητη 

26 Μικρός κύλινδρος χειροκίνητος 

27 Ψαλίδι χειροκίνητο 

 
 
 
 

3.4. Πρώτες ύλες – Προϊόντα – Απόβλητα 
 

3.4.1. Πρώτες Ύλες 
 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί το συνεργείο είναι κυρίως 
χαλύβδινα ελάσµατα, λαµαρίνες ανοξείδωτος χάλυβας, ναυπηγικός χάλυβας, 
αλουµίνιο, ντουρ αλουµίνιο, ναυπηγικό αλουµίνιο, µε διαστάσεις που κυµαίνονται 
από 0,2mm έως 30 mm σε πάχος.  
 

3.4.2. Προϊόντα 
 
Ως προϊόντα των εργασιών του ελασµατουργείου, µπορούν να θεωρηθούν τα 
διαµορφωµένα πλέον ελάσµατα που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προορίζονται 
για τοποθέτηση σε βάσεις µηχανηµάτων ή αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων 
πλοίων. Συνήθη προϊόντα κατασκευαστικών ελασµατουργικών εργασιών, που 
καλύπτουν όλα τα στάδια από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν,  είναι αεραγωγοί 
(οχετοί αερίων) και ντεπόζιτα. Αν και ανεπιθύµητο, προϊόν κατεργασιών αποτελεί και 
η σκόνη. 
 

3.4.3. Απόβλητα 
 
Μετά το τέλος κάποιας κατεργασίας κοπής ή διαµόρφωσης, τα απόβλητα είναι 
µικρότερα τεµάχια µεταλλικών ελασµάτων ή ρινίσµατα µετάλλων. Στην περίπτωση 
εργασίας συγκόλλησης, στα απόβλητα περιλαµβάνονται και οι καπνοί συγκόλλησης 
από το λουτρό τήξης, οι οποίοι περιέχουν ενώσεις επιβλαβείς για τον ανθρώπινο 
οργανισµό, όπως π.χ.  οξείδια του ψευδαργύρου.  
 
 

3.5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
[3.1]     Ναύσταθµος Κρήτης, Τεχνική ∆ιεύθυνση, Γραφείο Μελετών, 2006 
 
[3.2]      Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου 
Copyright © Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας 
Internet: http//www.elinyae.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  
 
Στα Παραρτήµατα 5 έως 8 παρουσιάζονται τα κάτωθι έντυπα, για τις θέσεις εργασίας 
από 1 έως 26.   
 
� Έντυπο 1 - Αναγνώριση Κινδύνου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5] 
� Έντυπο 2 - Εκτίµηση Κινδύνου [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6] 
� Έντυπο 3 - Συνολική Εκτίµηση Επικινδυνότητας [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7] 
� Έντυπο 4 - Προτάσεις [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8] 
 
 

4.1. Συνολική επικινδυνότητα (σχόλια) 
 
Οι βλαπτικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν στο συνεργείο κατηγοριοποιούνται µε 
βάση την τιµή της συνολικής επικινδυνότητας σε πέντε επίπεδα: εξαιρετικά µεγάλη, 
πολύ µεγάλη, µεγάλη, χαµηλή και αποδεκτή επικινδυνότητα. Μετά τον υπολογισµό 
του R για κάθε βλαπτικό παράγοντα, και την καταχώρησή του σε ένα από τα 
ανωτέρω επίπεδα, θα σχολιάσουµε  

� τις τιµές επικινδυνότητας που προκύπτουν,  
� σε τι ποσοστό τα αποτελέσµατα χρήσεως αυτού του εργαλείου συνάδουν µε 

τους κινδύνους όπως αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους εργαζοµένους  
� και αν οι τιµές του R οφείλονται σε ελλείψεις, κακοτεχνίες ή ανθρώπινη 

συµπεριφορά.     
 
 
(Σηµείωση: οι βλαπτικοί παράγοντες που δεν αναφέρονται καθόλου στις 
παραγράφους που ακολουθούν, έχουν τιµή συνολικής επικινδυνότητας R=0 και 
χαρακτηρισµό «αποδεκτή», και δεν αποτελούν πηγή κινδύνου για τις θέσεις 
εργασίας.) 
 

4.1.1. ∆ισκοπρίονα 
Για τους εργαζοµένους που χειρίζονται τα δισκοπρίονα, οι σκόνες (R=0,28) και ο 
θόρυβος (R=0,28) αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα και πηγή µεγάλης 
επικινδυνότητας. Το πρόβληµα του θορύβου λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας 
πολλών εργαλειοµηχανών µέσα στο συνεργείο, επιτείνεται και λόγω της 
ακατάλληλης οροφής η οποία αντανακλά το θόρυβο. Όταν αυτές οι συνθήκες 
συνοδεύονται και από µη τακτική χρήση ωτοασπίδων και ηχοµονωτικών ακουστικών, 
ο χαρακτηρισµός του θορύβου ως παράγοντα µεγάλης επικινδυνότητας είναι 
δικαιολογηµένος. Η καθηµερινή έκθεση των εργαζοµένων σε περιβάλλον αυξηµένου 
θορύβου αλλά και σκόνης, χωρίς τη χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, είναι βέβαιο 
ότι θα οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε βλάβη, προσωρινή ή µόνιµη, του αναπνευστικού 
και νευρικού συστήµατος. 
Η θερµοκρασία περιβάλλοντος (R=2,8)  σ’ αυτή τη θέση εργασίας είναι συχνά άνω 
της ενδεδειγµένης τιµής λόγω του κακού εξαερισµού. Τέλος, παράγοντας µε 
εξαιρετικά µεγάλη επικινδυνότητα είναι τα κινούµενα µέρη (R=37,2), καθώς σε 
εργαλειοµηχανές κοπής όπως τα δισκοπρίονα συχνά ελλοχεύει κίνδυνος 
τραυµατισµού ή ακρωτηριασµού.   
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4.1.2. ∆ράπανα 
Για τους εργαζοµένους που χειρίζονται δράπανα, τα οποία είναι εργαλειοµηχανές 
διαµόρφωσης, έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστούν οι παράγοντες µε αυξηµένη 
επικινδυνότητα. Ο θόρυβος (R=8,4) είναι µια πάγια πηγή κινδύνου για το 
ελασµατουργείο, µε τις παραµέτρους και επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο, για τις θέσεις εργασίας «∆ισκοπρίονα». Συχνά, οι 
εργαζόµενοι χειρίζονται εργαλεία χειρός (R=6,72) ή φορητές εργαλειοµηχανές 
(R=1,96) και σ’ αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος τραυµατισµού είναι συνισταµένη της 
κακής κατάστασης ή παλαιότητας των εργαλείων, πιθανού λανθασµένου χειρισµού 
αυτών και αµέλεια του εργαζοµένου σε ότι αφορά τη χρήση των µέσων ατοµικής 
προστασίας, τα οποία δεν είναι πάντα κατάλληλα, γεγονός που µπορεί να εντείνει 
περαιτέρω τον κίνδυνο παρά να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιµετώπιση αυτού.  
 

4.1.3. Ηλεκτροπόντα 
Η συνολική επικινδυνότητα του συγκεκριµένου µηχανήµατος δεν οφείλεται τόσο σε 
λάθη ή ανθρώπινες παραλείψεις κατά το χειρισµό του, όσο στις συνθήκες του 
περιβάλλοντα χώρου. Αν και ο καθαρισµός του χώρου του συνεργείου είναι τακτικός, 
δεν µπορεί να αποφευχθεί η εµφάνιση σκόνης (R=0,16), τόσο από τη λειτουργία των 
µηχανών και των αποβλήτων τους, όσο και από τον ελλιπή εξαερισµό. Μια επιπλέον 
πηγή κινδύνου είναι η κίνηση οχηµάτων (R=0,12) που σχετίζονται µε το αντικείµενο 
του συνεργείου, τα οποία µεταφέρουν τα προς κατεργασία ή επισκευή µεταλλικά 
τεµάχια. Η παρουσία και διέλευση αυτών των οχηµάτων από σηµεία εγγύς της θέσης 
εργασίας, σε συνδυασµό µε ασυντόνιστη δράση των εργαζοµένων, είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν σοβαρό ατυχηµατικό γεγονός. Η τιµή επικινδυνότητας που προκύπτει 
για τον παράγοντα φωτιά (R=26), αναφέρεται περισσότερο στη σοβαρότητα των 
επιπτώσεων που θα είχε η εκδήλωση µιας πυρκαγιάς, και περιγράφει την ενδεχόµενη 
δυσκολία διαφυγής του εργαζοµένου από το χώρο όπου το ατυχηµατικό γεγονός 
(φωτιά) έχει µέγιστες επιπτώσεις. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος (R=0,56)  και σ’ 
αυτό το πόστο επηρεάζει αρνητικά την εργασία. 
 

4.1.4. Ηλεκτροσυγκόλληση  
Ο συγκολλητής, λόγω της φύσης του αντικειµένου, είναι εκτεθειµένος σε αρκετούς 
κινδύνους µε αποτελέσµατα βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Ο θόρυβος είναι 
δεδοµένος σε υψηλά επίπεδα (R=2,8) και ο φωτισµός ακατάλληλος (R=1,4). Η χρήση 
µάσκας συγκόλλησης δεν είναι ικανή να εµποδίσει την εισπνοή σκόνης αλλά και 
καπνών συγκολλήσεων, διότι λειτουργεί µόνο σαν προπέτασµα για το πρόσωπο και 
όχι ως φίλτρο. Η µακρόχρονη εισπνοή των βλαπτικών αυτών αποβλήτων προκαλεί 
προβλήµατα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστηµα και σοβαρές παθήσεις των 
πνευµόνων. Οι εκτινάξεις από το λουτρό συγκόλλησης κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, είναι συνήθεις. Όταν το πρόσωπο και το σώµα δεν προφυλάσσονται µε 
µάσκα και ποδιά και γάντια, µπορεί να προκληθούν εγκαύµατα. Ενοχλήσεις στα 
µάτια λόγω του ηλεκτρικού τόξου που δηµιουργείται στην περιοχή της συγκόλλησης, 
προλαµβάνονται µε τη χρήση κατάλληλων µασκών, τις οποίες πρόσφατα παρέλαβε το 
συνεργείο. Πρόκειται για µάσκες ρυθµιζόµενης σκίασης ανάλογα µε τις ακτινοβολίες 
συγκολλήσεων. Γύρω από της περιοχή της ηλεκτροσυγκόλλησης, είναι τοποθετηµένη 
ειδική κουρτίνα αποµόνωσης, έτσι ώστε οι ακτινοβολίες να µην επηρεάζουν τον 
υπόλοιπο χώρο του συνεργείου. Καθώς η ηλεκτροσυγκόλληση είναι φορητή, υπάρχει 
φορητός αρθρωτός εξαεριστήρας για τοπική απαγωγή των καπνών συγκόλλησης µε 
ισχύ 1 HP.    
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4.1.5. Καρµανιόλα  
Ξεκινώντας από τις πηγές µεγάλης επικινδυνότητας, στον περιβάλλοντα χώρο της 
καρµανιόλας υπάρχει κίνηση οχηµάτων (R=0,272), περονοφόρων και ανυψωτικών, 
τα οποία µεταφέρουν αντικείµενα. Όπως έχει προαναφερθεί, η ασυντόνιστη δράση 
των χειριστών των οχηµάτων µε τους εργαζοµένους στα πόστα τα οποία βρίσκονται 
στη ζώνη διέλευσης των οχηµάτων, είναι πιθανό να προκαλέσει ατύχηµα. ∆ηλαδή ο 
κίνδυνος λόγω κίνησης οχηµάτων εγγύς της θέσης εργασίας «καρµανιόλα» δε 
σχετίζεται µε καθ’ αυτό το αντικείµενο της εργαλειοµηχανής, αλλά µε τη συνολική 
δραστηριότητα του συνεργείου. Μεγάλης επικινδυνότητας παράγοντας και σ’ αυτή 
την περίπτωση είναι ο θόρυβος (R=3,5), αφού η καρµανιόλα ανήκει στην κατηγορία 
εργαλειοµηχανών κοπής που είναι οι κατεξοχήν πηγές θορύβου στο ελασµατουργείο. 
Ως µηχάνηµα κοπής, η ύπαρξη και χειρισµός κινουµένων µερών (R=49) αλλά και η 
παραγωγή αποβλήτων κοπής (ρινίσµατα, σκόνες) (R=28), είναι στοιχεία µεγάλης 
επικινδυνότητας για τον εργαζόµενο, ενώ η µη τακτική χρήση των µέσων ατοµικής 
προστασίας, τα οποία ήδη έχουν χαρακτηριστεί είτε ακατάλληλα είτε ανεπαρκή, 
συνεισφέρει αρνητικά στην τιµή της επικινδυνότητας. Σε ότι αφορά τον ηλεκτρισµό 
ως πηγή κινδύνου, η µεγάλη τιµή του R (R=91) προκύπτει βάσει του σεναρίου κατά 
το οποίο συµβαίνει διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος, ο εργαζόµενος δε φορά µονωτικά 
γάντια και δε λειτουργήσουν οι διακόπτες ασφαλείας. Ακολουθεί αναφορά στις αιτίες 
και τα συµπτώµατα της ηλεκτροπληξίας, καθώς και στα µέτρα πρόληψης(§4.7)  
  

4.1.6. Ψαλίδια  
Ως παράγων κινδύνου µε χαµηλή µεν αξιοσηµείωτη δε τιµή επικινδυνότητας 
εµφανίζεται ο θόρυβος. Η εµφάνιση φωτιάς (R=1,56), προβλήµατα που σχετίζονται 
µε τον ηλεκτρισµό (R=0,52), πτώσεις και γλιστρήµατα (R=1,12) καθώς επίσης και 
ατυχήµατα από εργαλεία χειρός (R=2,1), χαρακτηρίζονται ως πηγές µεγάλης 
επικινδυνότητας, µε τιµές που δικαιολογούνται λόγω των ελλείψεων που 
επανειληµµένως έχουν προαναφερθεί και αφορούν τη χρήση µέσων ατοµικής 
προστασίας, λανθασµένο ή αµελή χειρισµό εργαλείων χειροκίνητων ή 
ηλεκτροκίνητων. Εξαιρετικά µεγάλη επικινδυνότητα εντοπίζεται στα κινούµενα µέρη 
µηχανηµάτων (R=12,04), καθώς οι υπό µελέτη εργαλειοµηχανές σ’ αυτή την 
περίπτωση είναι µηχανές κοπής (ψαλίδι κοπής ελασµάτων αέρος, µετάλλων, 
ζουµπαδοψάλιδο, ψαλίδι χειρός).    
 

4.1.7. Ρολλοί 
Εις ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας στους ρολλούς (εργαλειοµηχανές διαµόρφωσης), η 
ποσοτική ανάλυση των βλαπτικών παραγόντων, κατατάσσει στην κατηγορία µε 
χαµηλά επίπεδα επικινδυνότητας τις πτώσεις/ γλιστρήµατα και τις πτώσεις 
αντικειµένων,(R=0,04 και R=0,054 αντιστοίχως) αποτέλεσµα που συνάγεται εκ του 
γεγονότος ότι το δάπεδο είναι αντιολισθητικό και δεν υπάρχουν αντικείµενα 
υπερκείµενα των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος γλιστρήµατος υπάρχει, µε τη 
διαφορά ότι αν εκδηλωθεί δε θα οφείλεται σε ακαταλληλότητα του δαπέδου αλλά 
στην ύπαρξη κάποιου αντικειµένου ή µηχανέλαιου στο δάπεδο. Είναι σαφές ότι οι 
προδιαγραφές ασφαλείας και ο εργονοµικός σχεδιασµός του εργασιακού 
περιβάλλοντος είναι αναποτελεσµατικά, εάν δε συνοδεύονται από την τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας εκ µέρους των εργαζοµένων. Ο θόρυβος συναντάται και 
εδώ(R=0,16), ως ήταν αναµενόµενο, ενώ ο κίνδυνος που ελλοχεύει λόγω κινουµένων 
µερών µηχανηµάτων (R=43,4) είναι σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τους 
υπόλοιπους εν δυνάµει ατυχηµατικούς παράγοντες, λόγω του αντικειµένου των 
εργαλειοµηχανών (µηχανές διαµόρφωσης ελασµάτων). 
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4.1.8. Στράντζες 

Το συνεργείο διαθέτει εργαλειοµηχανές διαµόρφωσης µεταξύ των οποίων και 
Στράντζες, για τις οποίες ισχύουν ως επί το πλείστον οι ίδιες τιµές επικινδυνότητας 
των υπολοίπων µηχανών διαµόρφωσης (οµοίως µε § 7 ).    
    

4.1.9. Κύλινδρος (Οµοίως µε §7) 
4.1.10. Μηχάνηµα κατασκευής αεραγωγών (κορδονιέρα) (Οµοίως µε §7) 
4.1.11. Πριονοκορδέλα (Οµοίως µε §1) 
4.1.12. Επιτραπέζιος τροχός (Οµοίως µε §1) 
4.1.13. Ζουµπάς  (Οµοίως µε §1) 

 
 

4.1.14. Γραφείο Προϊσταµένου 
 
Το γραφείο του πρώτου µηχανικού του συνεργείου βρίσκεται εντός του συνεργείου, 
στα αριστερά της εισόδου. Κατά την αναγνώριση και καταγραφή βλαπτικών 
παραγόντων, το γραφείο αντιµετωπίζεται σαν ξεχωριστός χώρος εργασίας και 
υπολογίζεται η συνολική επικινδυνότητα της θέσης εργασίας «προϊστάµενος», για το 
σύνολο των εργατοωρών στο συγκεκριµένο χώρο εργασίας δηλαδή η συνολική 
επικινδυνότητα αφορά το πόστο και όχι το άτοµο, αφού ο προϊστάµενος δεν εξαντλεί 
το οκτάωρό του στο γραφείο, αλλά και στο συνεργείο ως µηχανικός. Αυτό ισχύει για 
κάθε εργαζόµενο του ελασµατουργείου, ο οποίος δουλεύει όχι µόνο εντός του 
συνεργείου αλλά και σε άλλες θέσεις, όπως µέσα σε καράβι, σε άλλο συνεργείο κ.ά. 
Οι βλαπτικοί παράγοντες που εντοπίζονται στο γραφείο προϊσταµένου είναι ο 
θόρυβος, οι σκόνες, η θερµοκρασία περιβάλλοντος, και ψυχολογικοί παράγοντες υπό 
την έννοια της αυξηµένης ευθύνης και καθηκόντων. Η συνολική εκτίµηση 
επικινδυνότητας δίνει την εξής κατάταξη βλαπτικών παραγόντων κατά αύξουσα 
σειρά δείκτη συνολικής επικινδυνότητας R: 
o Οι σκόνες είναι παράγων χαµηλής επικινδυνότητας µε R= 0,07 
o Μεγάλη επικινδυνότητα µε σχετικά αυξηµένη τιµή R εµφανίζουν οι 
παράγοντες θόρυβος και θερµοκρασία περιβάλλοντος µε τιµές δείκτη συνολικής 
επικινδυνότητας R=0,1806 και  R=0,28 αντιστοίχως.  
o Ο ψυχολογικός παράγοντας, ο οποίος µπορεί να ερµηνευθεί ως επίπεδα 
άγχους, µέγεθος ευθύνης και καθηκόντων, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, µε 
πολύ µεγάλη επικινδυνότητα µε R=2,1.  
 
 

4.1.15. Γερανογέφυρα 
 
Η ύπαρξη της γερανογέφυρας ως πηγής κινδύνου, επηρεάζει τις περισσότερες θέσεις 
εργασίας του ελασµατουργείου. Η γερανογέφυρα παλινδροµεί κατά τον άξονα Χ του 
επιπέδου της κάτοψης, σε ράγες οι οποίες στηρίζονται πάνω στις κολόνες που 
φαίνονται στην κάτοψη, και πάνω από την πλειοψηφία των εργαλειοµηχανών. Ο 
βαθµός σοβαρότητας ατυχήµατος που προκαλείται από την πτώση ανυψωµένου 
φορτίου από τη γερανογέφυρας είναι πολύ µεγάλος, καθώς τα φορτία είναι κυρίως 
µεταλλικά τεµάχια και ελάσµατα µεγάλου βάρους και επικίνδυνης γεωµετρίας. 
Στη συνέχεια της παραγράφου θα αναφερθούν συνήθη ατυχήµατα  κατά τη µηχανική 
ανύψωση φορτίων και οι αιτίες αυτών. Τα ανυψωτικά µέσα του ελασµατουργείου 
είναι η γερανογέφυρα και το προαναφερθέν στην §3.1 ανυψωτικό περονοφόρο όχηµα 
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(κλαρκ). Στην παρούσα µελέτη, η ύπαρξη γερανογέφυρας αντιµετωπίζεται ως πηγή 
επαγγελµατικού κινδύνου, χωρίς η γερανογέφυρα να εξετάζεται ως θέση εργασίας. 
 
 

4.1.15.1. Συνήθη ατυχήµατα µε ανυψωτικά µέσα 
 
Τα ατυχήµατα που έχουν καταγραφεί µε ανυψωτικά µέσα αφορούν: 
 
• Πτώσεις φορτίου ή τµήµατος αυτού κατά την ανύψωση. 
• Ανατροπές ανυψωτικών (περονοφόρων οχηµάτων) από κακή τοποθέτηση φορτίου 
ή υπερβολική ταχύτητα. 
• Τραυµατισµό ή/και θάνατο εργαζοµένων κυκλοφορούντων σε χώρους 
κυκλοφορίας ανυψωτικών µέσων ή κάτω από τα ανυψωµένα φορτία. 
• Τραυµατισµό ή/και θάνατο εργαζοµένων ως αποτέλεσµα χρήσης ανυψωτικού 
µέσου για ανύψωση ανθρώπων. 
• Ηλεκτροπληξίες από επαφή ανυψωτικών µέσων ή εξαρτηµάτων τους µε 
ηλεκτροφόρα δίκτυα. 
 
 

4.1.15.2. Κύριες αιτίες ατυχηµάτων 
 
Τα ατυχήµατα που συµβαίνουν στις εργασίες µε ανυψωτικά µέσα οφείλονται κυρίως 
στις παρακάτω αιτίες: 
 
• Αστοχία εξαρτηµάτων ή µηχανισµών ανύψωσης. 
• Εσφαλµένο χειρισµό ανυψωτικών µέσων από χειριστές. 
• Απασχόληση στα ανυψωτικά µέσα µη αδειούχων ή άπειρων χειριστών. 
• Εσφαλµένη φόρτωση. 
• Ελλιπής συντήρηση ή/και έλεγχος ανυψωτικών µέσων. 
• Κίνηση προσωπικού σε χώρους διέλευσης οχηµάτων ή το αντίστροφο. 
• Αδιαφορία και έλλειψη ενηµέρωσης. 
 
 

4.2. Μετρήσεις Θορύβου - Φωτισµού στο συνεργείο 
 
Θόρυβος – Φωτισµός - Ακτινοβολίες  
 
Στο συνεργείο διενεργήθηκαν µετρήσεις θορύβου και φωτισµού, σε κάθε 
εργαλειοµηχανή. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σηµειώνονται στα έντυπα 
Αναγνώρισης Κινδύνου. Η µέτρηση του κεντρικού φωτισµού του ελασµατουργείου 
έδωσε τα εξής αποτελέσµατα: 
 

• Στην είσοδο του συνεργείου : 300 lux 
• Στο κέντρο του συνεργείου :  100 lux 
• Κάτω από λάµπες : 120 lux 

 
 
Ακτινοβολίες υπάρχουν µόνο κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Οι ενδείξεις των 
οργάνων µέτρησης υπεριώδους ακτινοβολίας ήταν οι εξής: 
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• Ηλεκτροσυγκόλληση µέσα από µάσκα στο εσωτερικό του συνεργείου : 0 – 0,1 

µWatt/cm2 
• Ηλεκτροσυγκόλληση µέσα από µάσκα υπό το φως του ηλίου : 0,2 µWatt/cm2 
•  
• Ηλεκτροσυγκόλληση χωρίς µάσκα : 64,2 µWatt/cm2 

 
Επιπλέον, µετρήθηκε ο παραγόµενος θόρυβος από πειράµατα που αφορούν 
πραγµατικές πηγές θορύβου, και αναφέρονται κατωτέρω:  
 

a. Πτώση ελάσµατος σιδήρου επί εδάφους : 112 dB 
b. Σφυρηλάτηση µεταλλικού ελάσµατος : 119 – 125 dB 
c. Κοµπρεσέρ ηλεκτροσυγκόλλησης : 77  dB 
d. Γερανογέφυρα σε λειτουργία : 83 dB 
e. Σφυρηλάτηση µε ταυτόχρονη λειτουργία καρµανιόλας και στράντζας : 

104,7 dB (στο κέντρο του συνεργείου) 
 
 

4.3. Πυρανίχνευση – πυρόσβεση 
 

Το συνεργείο δε διαθέτει εγκατεστηµένο σύστηµα πυρανίχνευσης παρά µόνο 
φορητούς πυροσβεστήρες, µε κατασβεστικό υλικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Οι 
πυροσβεστήρες, Χ στο σύνολο, είναι τοποθετηµένοι στις θέσεις Χ στην κάτοψη. Η 
πρόσβαση και χρήση τους είναι εύκολη. Ωστόσο, η εγκατάσταση σύγχρονου 
αυτόµατου συστήµατος πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης είναι επιβεβληµένη, ιδιαιτέρως 
σε εργασιακούς χώρους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. ∆οµική πυροπροστασία; 
 
 
Γενικά περί Πυρασφάλειας, Πυροπροστασίας 
 

Καύση 
Η έναρξη µιας πυρκαϊάς οφείλεται στην καύση. Η καύση είναι µια χηµική 
αντίδραση στην οποία λαµβάνει χώρα η ραγδαία οξείδωση καυσίµου. Για την 
έναρξη της καύσης χρειάζονται τρία συστατικά: 
• Καύσιµη ύλη  
• Οξυγόνο (ή άλλος οξειδωτικός παράγοντας)  
• Θερµότητα 

 
Τρόποι καταπολέµησης µιας πυρκαϊάς  
Η καταπολέµηση µιας πυρκαϊάς µπορεί να γίνει επεµβαίνοντας µε διάφορους 
τρόπους στα µέσα που απαιτούνται για την εκδήλωση της πυρκαϊάς. Έτσι µπορεί 
κανείς να επιχειρήσει τα εξής : 
α)Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης 
β)Αφαίρεση του Οξυγόνου (πνίξιµο) 
γ) Αφαίρεση θερµότητας (ψύξη καύσιµης ύλης) 
 

Είδη και κατηγορίες Πυρκαϊών                      
 
Ανάλογα µε το καιόµενο καύσιµο οι πυρκαϊές χωρίζονται κατ' αρχάς σε 4 βασικές 
κατηγορίες και χαρακτηρίζονται µε τα γράµµατα A,B,C και D όπως αναφέρεται 
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παρακάτω. Επειδή όµως ένας µεγάλος αριθµός πυρκαϊών προέρχεται από 
ηλεκτρικό ρεύµα ή παρουσιάζεται σε χώρους που υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα και 
εποµένως είναι ανάγκη να καταπολεµηθεί η πυρκαϊά πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές 
συσκευές και εγκαταστάσεις υπό τάση, καθιερώθηκε και 5η κατηγορία η E.  
Κατηγορία Α 

Είναι πυρκαϊές που προέρχονται από την καύση στερεών υλικών, 
οργανικής συνήθως συνθέσεως, στις οποίες η ανάφλεξη λαµβάνει χώρα κανονικά 
µε σχηµατισµό "τεφροανθράκων" (ξύλο, χαρτί, άχυρο, υφάσµατα, διάφορα 
πλαστικά κ.λπ.) 

Κατηγορία Β 
Είναι πυρκαϊές που προέρχονται από υγρά καύσιµα ή υγροποιηµένα αέρια (π.χ. 
αιθέρας, οινόπνευµα, βενζίνη, λάδια, λίπη κ.α). 
Κατηγορία C 
Είναι πυρκαϊές που προέρχονται από αέρια καύσιµα (µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, 
ασετιλίνη, υδρογόνο κ.λπ.) 
Κατηγορία D 
Είναι πυρκαϊές που οφείλονται στην καύση µετάλλων νάτριο, κάλλιο, µαγνήσιο, 
τιτάνιο κλπ. 

Κατηγορία Ε 
Είναι πυρκαϊές που προέρχονται από καύσιµα των προηγουµένων κατηγοριών (A, 
B, C, D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις, που βρίσκονται 
υπό τάση. 
 

Κατασβεστικό Υλικό 
 
Τα κυριότερα κατασβεστικά υλικά οµαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: 
α) Το νερό 
β) Οι χηµικές ή ξηρές σκόνες κατάσβεσης 
γ) Οι αφροί κατάσβεσης 
δ) Τα ειδικά αλογονούχα υγρά και αέρια (Halon)  
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, 
δεδοµένης της µικρής σχετικά ακτίνας δράσης τους (3-10 µέτρα) και του πολύ 
µικρού χρόνου δράσης τους (10 - 60 sec). Πρέπει εποµένως το προσωπικό που θα 
τους χρησιµοποιήσει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, ούτως ώστε να µπορέσει 
να τους χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά, στα πρώτα στάδια της κατάσβεσης της 
φωτιάς. 
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται στοιχεία και η καταλληλότητα των διαφόρων 
φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων, ανάλογα µε την κατηγορία της 
πυρκαγιάς που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. 
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 CO2 Κόνεως Αφρού Νερού Αλογονικοί 

Πυρκαϊά Α Μικροφωτιές Μικροφωτιές 

Καταπνίγουν 

και 

υγραίνουν 

Υγραίνουν 

και 

αποκλείουν 

αυτανάφλεξη 

Μικροφωτιές 

Πυρκαϊά Β,C 
CO2 διώχνει 

Ο2 

Πνίγει τη 

φωτιά 

Επιπλέει, 

πνίγει τη 

φωτιά 

Εξαπλώνει 

τη φωτιά (!) 
Αποπνίγει 

Πυρκαϊά Ε 
CO2 µη 

αγώγιµο 
Μη αγώγιµη 

Αφρός 

αγώγιµος 

Αφρός 

αγώγιµος 

Υγρό/αέριο 

µη αγώγιµο 

Βεληνεκές 
(m)  

1,5 - 3 3 - 7,5 7,5 - 10,5 9 - 15 9 - 10,5 

Μέσον 
κατασβέσεως 

CO2 Σκόνη Ποµφόλυγες Νερό ατµοί/αέριο 

∆ιάρκεια 
δράσης (sec) 

10 - 20 10 - 16 60 60 30 

Ψύξη ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Προωθητικό 
µέσο 

CO2 
CO2 ή Ν2 ή 

Αέρας 

Αέρια 

αντιδράσεως 

Αέρια 

αντιδράσεως 

φυσίγγιο 

CO2 Aέρας 

ή Αζωτο 

Χειραντλία ή 

Άζωτο / 

αυτοπιέζει 

Συντήρηση 

Ζύγισµα ανά 

6µηνο. 

∆οκιµές 

δοχείου ανά 

12 έτη 

Ζύγισµα ανά 

6µηνο. 

Έλεγχος 

πιέσεως 

CO2. ∆οκιµή 

δοχείου κάθε 

10 έτη 

Αναγόµωση 

κάθε χρόνο. 

∆οκιµή 

δοχείου κάθε 

5 έτη 

Αναγόµωση 

κάθε χρόνο. 

Ζύγισµα 

κάθε 6µηνο. 

Έλεγχος 

πιέσεως 

κάθε 2µηνο 

Έλεγχος 

κάθε 6µηνο 

Πίνακας καταλληλότητας πυροσβεστήρων 

 
 
 

4.4. Οδεύσεις διαφυγής – Θύρες κινδύνου 

Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες και να οδηγούν από 
το συντοµότερο δρόµο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή περιοχή . Σε περίπτωση κινδύνου, 
όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να µπορούν να εκκενώνονται από τους εργαζόµενους 
γρήγορα και µε συνθήκες πλήρους ασφάλειας. Ο αριθµός, η κατανοµή και οι 
διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισµό 
και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας καθώς και από το µέγιστο αριθµό των 
ατόµων που µπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς. Οι θύρες κινδύνου πρέπει 
να ανοίγουν προς τα έξω. Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές έτσι ώστε 
να µην µπορεί να τις ανοίξει, εύκολα και αµέσως, κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί 
τυχόν να τις χρησιµοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. Οι συρόµενες και οι 
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περιστρεφόµενες θύρες που προορίζονται ειδικά για θύρες κινδύνου απαγορεύονται . 
Οι ειδικές οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε τους 
εθνικούς κανόνες µεταγραφής της οδηγίας 77/576/ΕΟΚ .  Η σήµανση αυτή πρέπει να 
τοποθετείται σε κατάλληλα σηµεία και να είναι διαρκής. Οι θύρες κινδύνου δεν 
πρέπει να κλειδώνονται . Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδροµοι 
κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σε αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από 
αντικείµενα, ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεµπόδιστα ανά πάσα 
στιγµή. Σε περίπτωση βλάβης του φωτισµού, οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου που 
χρειάζονται φωτισµό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισµό επαρκούς έντασης .  

Σε περίπτωση έκλυσης ατυχηµατικού γεγονότος το οποίο επιβάλει ταχύτατη και 
απρόσκοπτη εκκένωση του χώρου του συνεργείου, οι κύριες οδεύσεις διαφυγής που 
µπορεί να ακολουθήσει ο εργαζόµενος προς τις εξόδους 1 και 2 σηµειώνονται πάνω 
στην κάτοψη. Τα µηχανήµατα είναι καταλλήλως τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην 
εµποδίζουν τις οδεύσεις διαφυγής, ενώ παράγοντας που θα µπορούσε να δυσχεράνει 
την προσπάθεια εκκένωσης του χώρου, είναι η ύπαρξη µεγάλων ελασµάτων ή άλλων 
προς κατεργασία µεταλλικών τεµαχίων στο δάπεδο. Ο χώρος από τον οποίο µπορεί 
δυσκολότερα να διαφύγει ένας εργαζόµενος είναι η αποθήκη, λόγω του σηµείου στο 
οποίο είναι τοποθετηµένη και επειδή µεταξύ της εισόδου της αποθήκης και της 
κοντινότερης εξόδου του συνεργείου (έξοδος 2) µεσολαβούν εργαλειοµηχανές και 
ενίοτε αντικείµενα στο δάπεδο τα οποία δυσχεραίνουν τις συνθήκες άµεσης 
εκκένωσης του χώρου.  
 
 

4.5. Εξαερισµός 
 
Ο εξαερισµός του συνεργείου πραγµατοποιείται µέσω τριών σταθερών εξαεριστήρων 
και ενός φορητού, οι οποίοι σηµειώνονται στην κάτοψη: 
          

a. Αρθρωτός εξαεριστήρας τοπικής απαγωγής καπνού (1 HP) 
b. Σταθερός εξαεριστήρας (5 HP) 
c. Σταθερός εξαεριστήρας (6 HP) 
d. Φορητός εξαεριστήρας (1 HP) 
 

Ο σωστός εξαερισµός του χώρου είναι πολύ σηµαντικός, καθώς στο ελασµατουργείο 
υπάρχουν υψηλά επίπεδα καπνού από συγκολλήσεις και άλλου είδους κατεργασίες. Η 
απαγωγή του καπνού και η ανανέωση του αέρα είναι ικανοποιητική, µε την 
προϋπόθεση ότι γίνεται τακτική συντήρηση του συστήµατος εξαερισµού.   
 
 
 

4.6. Ηλεκτρικό ρεύµα 
 
Βασικός κίνδυνος λόγω εσφαλµένης χρήσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, είναι η 
ηλεκτροπληξία. Ως ηλεκτροπληξία ορίζεται το φαινόµενο κατά το οποίο το 
ανθρώπινο σώµα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. Η ηλεκτροπληξία µπορεί να 
µοιάζει µε απλό γαργάληµα στις άκρες των δακτύλων του χεριού ή µπορεί να 
προκαλέσει µυϊκή σύσπαση, να παραλύσει την καρδιά, να ανακόψει τη λειτουργία 
της αναπνοής ή να προσβάλλει καίρια το νευρικό σύστηµα. 
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Η ηλεκτροπληξία µπορεί να είναι µοιραία όταν το ηλεκτρικό ρεύµα περάσει από την 
καρδιακή χώρα.  
Το ρεύµα υπολογιζόµενο σε κλάσµατα, αµπέρ, µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
και να σκοτώσει. Η τάση των 220 βολτ είναι αρκετή για να µεταδώσει στο ανθρώπινο 
σώµα µία θανατηφόρα εκκένωση. Το ηλεκτρικό ρεύµα, όταν υπερβεί το ένα 
διακοσιοστό του αµπέρ µπορεί να είναι επικίνδυνο. 
Ρεύµατα ενός εικοστού του αµπέρ είναι δυνατό να σκοτώσουν. Επειδή η ένταση στα 
κυκλώµατα των περισσότερων ηλεκτροκίνητων συσκευών φθάνει τα 15 αµπέρ, το 
ρεύµα που µπορεί να σκοτώνει είναι συνεχώς παρόν. Οι ασφάλειες και οι αυτόµατοι 
διακόπτες σκοπό έχουν µονάχα να προστατεύουν κατά της πυρκαγιάς από 
υπερθέρµανση των ηλεκτροφόρων αγωγών λόγω υπερφορτίσεως και ∆ΕΝ 
προστατεύουν τον άνθρωπο. 
Ο ηλεκτρισµός ακολουθεί το συντοµότερο και το ευκολότερο µονοπάτι µέσω καλών 
αγωγών (µεταδόσεώς του), όπως είναι το µέταλλο. Όταν η µόνωση µιας συσκευής 
υποστεί φθορά ή βλάβη, το ρεύµα φθάνει µέσω των καλωδίων των χειριστηρίων ή 
των κινητήρων, στα µεταλλικά µέρη της συσκευής. Το ρεύµα που διαρρέει µπορεί µ' 
ευκολία να περάσει µέσα από το ανθρώπινο σώµα, όταν επικρατούν ορισµένες 
συνθήκες. Ένα ελαφρό τσίµπηµα ή ένα δυσάρεστο σοκ µας προειδοποιούν ότι κάπου 
υπάρχει διαρροή ρεύµατος και η συσκευή µε την ανωµαλία αυτή θα πρέπει να 
ελεγχθεί προτού γίνει κι άλλη χρήση της. 
Το ανθρώπινο σώµα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισµού. Όταν υπάρχει υγρασία, 
όπως βρεγµένα χέρια ή πόδια, υγρά δάπεδα, το σώµα γίνεται ακόµη καλύτερος 
αγωγός του ηλεκτρισµού. 
Όταν το σώµα γίνεται δίοδος του ρεύµατος προς τη γη και έλθει σε επαφή µε διαρροή 
ρεύµατος, το αποτέλεσµα θα είναι η ηλεκτροπληξία.  
 
Μέτρα πρόληψης ηλεκτροπληξίας 

• Αποφυγή  χρήσης ηλεκτροδοτούµενων εργαλείων ή συσκευών όπου υπάρχει 
υγρό περιβάλλον. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, ο χειριστής πρέπει 
προηγουµένως να βεβαιωθεί ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος για τη χρήση 
για την οποία προορίζεται, ότι είναι καλά γειωµένος ή ότι φέρει διπλή 
µόνωση.  

• Αποφυγή χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων όταν τα χέρια του χρήστη ενδέχεται 
ν' αγγίζουν την ίδια στιγµή τα εργαλεία και άλλα γειωµένα αντικείµενα. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, το ρεύµα θα περάσει από το εργαλείο στο χέρι µε το 
οποίο ο εργαζόµενος το κρατά, προς το άλλο χέρι και κατόπιν στο γειωµένο 
αντικείµενο, µε συνέπεια το µεγαλύτερο ποσοστό του ηλεκτρικού φορτίου να 
περάσει από την περιοχή της καρδιάς, γεγονός µε εξαιρετικά σοβαρό έως 
µοιραίο αποτέλεσµα.  

• Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επαφή µε εναέρια σύρµατα όταν χρησιµοποιείται 
σκάλα από αλουµίνιο. 

Οι ασφάλειες και οι αυτόµατοι διακόπτες κυκλώµατος είναι "ασφαλιστικές βαλβίδες" 
που παρέχουν προστασία κατά την υπερφόρτισης. Εάν η ασφάλεια πέσει ή ανοίξει ο 
αυτόµατος διακόπτης, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει ανωµαλία. Τα κυριότερα 
αίτια µπορεί να είναι ένα βραχυκύκλωµα, υπερφορτωµένο κύκλωµα ή κάποιο 
ελαττωµατικό καλώδιο ή εξοπλισµός. Όλα τα φορητά εργαλεία, εκτός από εκείνα που 
φέρουν την ένδειξη διπλής µόνωσης, πρέπει να γειώνονται σωστά, καθώς και όλες οι 
συσκευές που λειτουργούν µε ρεύµα, ιδιαίτερα σε χώρους µε υγρασία. Η συνύπαρξη 
υγρασίας και ηλεκτρισµού ενέχει µεγάλο κίνδυνο καθώς η υγρασία καθιστά το 
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ανθρώπινο σώµα πολύ καλό αγωγό του ηλεκτρικού ρεύµατος και ο κίνδυνος της 
ηλεκτροπληξίας αυξάνει.  
Βασικές αιτίες των ηλεκτροπληξιών ή των πυρκαγιών είναι:  
• Βλάβη ηλεκτρικών συσκευών  
• Ανθρώπινο λάθος ή   
• Συνδυασµός βλάβης και ανθρώπινου λάθους                                                           .  

 
Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, αν και προσφέρει τα εχέγγυα του αβλαβούς όταν 
είναι καινούργιος, είναι δυνατόν να δηµιουργήσει διαρροή ρεύµατος, διακοπές 
από φθαρµένες συνδέσεις ή και να παρουσιάσει κινδύνους µετά την παρέλευση 
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν έχει συντηρηθεί και επισκευαστεί όπως 
πρέπει. Στο ελασµατουργείο έχουν προσφάτως αναβαθµιστεί οι διακόπτες 
ασφαλείας, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που σχετίζεται µε 
το ηλεκτρικό ρεύµα. Η άγνοια των συγκεκριµένων οδηγιών για τη χρησιµοποίηση 
του ηλεκτρισµού και του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, η αδυναµία κατανόησης 
του τρόπου λειτουργίας, η αµέλεια, η κατάχρηση και η λανθασµένη χρήση είναι 
οι αιτίες των ατυχηµάτων που αποδίδονται σε ανθρώπινο σφάλµα. 

 
4.7. Σήµανση Ασφαλείας 
 
Το συνεργείο διαθέτει σήµανση ασφαλείας σε εισόδους, εξόδους, µηχανολογικό 
εξοπλισµό, πυροσβεστικά µέσα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα για ανάλογους 
εργασιακούς χώρους. Στο Παράρτηµα 2, απεικονίζεται η χρήση σχηµάτων και 
χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας. 
 
 
4.8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
[4.1]   Εργαστήριο Νοητικής Εργονοµίας & Ασφάλειας Εργασίας, ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
[4.2]       Μύρων Εµµ. Μονιάκης Καθηγητής Εφαρµογών ΣΤΕΦ ΤΕΙ - Ηράκλειο 1996 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
5. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

5.1. Συµπεράσµατα  
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι κατά την 
εφαρµογή της εκτίµησης συνολικής επικινδυνότητας, παρουσίασαν εξαιρετικά 
µεγάλη τιµή του συντελεστή επικινδυνότητας R. Είναι οι παράγοντες οι οποίοι, 
κατόπιν των εµπειρικών παρατηρήσεων και µετρήσεων των συνθηκών εργασίας σε 
σχέση µε όλους τους υπόλοιπους βλαπτικούς παράγοντες σε κάθε θέση εργασίας, 
επέδρασαν καταλυτικά στην αύξηση της συνολικής επικινδυνότητας σε δεδοµένη 
θέση εργασίας.  
 

5.1.1. Θόρυβος (ηχοµόνωση) – Ακτινοβολίες συγκολλήσεων (κουρτίνες 
αποµόνωσης) 

 
Υπάρχει έντονος προβληµατισµός του προσωπικού αλλά και της επιτροπής 
ασφαλείας για το θέµα της αντανάκλασης τόσο της ακτινοβολίας από την 
ηλεκτροσυγκόλληση όσο και του θορύβου σε ολόκληρο το χώρο, µετά την 
αντικατάσταση της οροφής. 
 
Προτάσεις: 
 
• πρέπει να γίνει µέτρηση της ακτινοβολίας που εκπέµπεται κατά τη διάρκεια της 

δουλειάς του συνεργείου, σε ολόκληρο το χώρο. 
• προτείνεται να καλυφθούν όλοι οι τοίχοι και η οροφή µε υλικό το οποίο να µην 

αντανακλά. (π.χ. αφρολέξ) 
• η περιοχή της συγκόλλησης πρέπει να περιορίζεται µε κουρτίνες αποµόνωσης, 

όποτε αυτό είναι εφικτό. 
 
 

5.1.2. Συγκολλήσεις: 
 
Η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, όταν τα µέσα δεν είναι κατάλληλα, δεν έχει τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Αντιθέτως, η χρήση ακατάλληλων µέσων µπορεί να 
αυξήσει την επικινδυνότητα ενός παράγοντα, καθώς ο εργαζόµενος εκτίθεται σ’ 
αυτόν µε την ψευδαίσθηση ότι προστατεύεται.  
 
Προτάσεις: 
 
• κατάλληλος τύπος µάσκας για τη συγκόλληση επεξεργασµένων επιφανειών: 
• Κατά  τη συγκόλληση επεξεργασµένων επιφανειών, εκλύονται πολλοί βλαβεροί 

ρύποι. Όταν συγκολλείται γαλβανισµένο ατσάλι, εκλύονται οξείδια του 
ψευδαργύρου. Μπορεί να προκαλέσουν πυρετό του ψευδαργύρου, γνωστό και ως 
µεταλλικό πυρετό. 

• Κατά  τη συγκόλληση βαµµένων υλικών, χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή. 
Όταν συγκολλείται γαλβανισµένο ατσάλι ή υλικό βαµµένο µε επίχρισµα 
µολύβδου, συνιστάται η χρήση ενός συστήµατος µε παροχή αέρα και φίλτρο 
σωµατιδίων. 
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• Ο συνδυασµός ενός φίλτρου οσµών θα µειώσει και τις δυσάρεστες οσµές. Εάν το 
υλικό είναι βαµµένο µε υλικό 2 συστατικών ή µονωµένο µε πολυουρεθάνη, ο 
συγκολλητής θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τεχνικό Ασφαλείας. Υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να εκτεθεί σε ισοκυανικά, τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα εάν 
εισπνευσθούν και δύσκολα να εντοπιστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται 
η χρήση ενός συστήµατος µε παροχή αέρα από Τρίτη πηγή. 

• Η κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού σε  περιορισµένους χώρους 
• Κατά  τη συγκόλληση σε περιορισµένους ή ανεπαρκώς αεριζόµενους χώρους – 

όπου υπάρχει η πιθανότητα πολύ µεγαλύτερων συγκεντρώσεων των ρύπων και /ή 
µείωση του επιπέδου οξυγόνου – συνιστάται η χρήση κλειστού συστήµατος 
πεπιεσµένου αέρα, ανεξαρτήτως της µεθόδου συγκόλλησης. 

• Με  ένα τέτοιο σύστηµα, µε την προϋπόθεση ότι αέρας θα είναι φιλτραρισµένος, 
εξασφαλίζεται η λήψη αρκετού οξυγόνου, καθώς και υψηλά επίπεδα προστασίας 
έναντι αερίων και σωµατιδίων. Συστήµατα µε παροχή αέρα από µπαταρία ή από 
Τρίτη πηγή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε ατµόσφαιρες Άµεσα 
Επικίνδυνες για τη Ζωή και την Υγεία (IDLH). Και σ’ αυτή την περίπτωση, 
αρµόδιος για την πληροφόρηση των εργαζοµένων είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας. 

 
 

5.1.3. Αερισµός (βελτίωση) - Σκόνες:  
 
Το σύστηµα εξαερισµού του συνεργείου συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκές.  
Κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή µετρήσεων για σκόνη και αναθυµιάσεις, καθώς 
επίσης η βελτίωση του συστήµατος εξαερισµού. Εκκρεµεί η τοποθέτηση ενός ακόµα 
εξαεριστήρα. 
 
Προτάσεις: 
 
• Πρέπει να δοθεί οδηγία προς τους εργαζοµένους του ελασµατουργείου να µη 

µπαίνουν στο συνεργείο ή σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο για εργασία, αν πρώτα 
δεν έχει εξασφαλιστεί σωστός εξαερισµός 

 
 

5.1.4. Χορήγηση ειδών Ατοµικής Προστασίας (Ακατάλληλα µαπ – µη 
χορήγηση) 

 
• απαραίτητες οι µάσκες στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα όταν εργάζονται σε 

κλειστούς χώρους 
• µέριµνα για αγορά κατάλληλων µασκών καλής ποιότητας. Αναφέρεται ότι 

µερικές φορές αναγκάζονται να δουλεύουν σε πλοία χωρίς να υπάρχουν 
εξαεριστήρες. 

• ∆όθηκε οδηγία να φορούν µάσκες ιδιαίτερα όταν δουλεύουν σε κλειστούς 
χώρους. 

 
• Τα  υλικά τα οποία χορηγούνται από την υπηρεσία δεν είναι καλής ποιότητας. 

Άµεση προτεραιότητα είναι η αγορά και διανοµή στους εργαζοµένους υλικών 
κατάλληλων για το κάθε συνεργείο , π.χ. Τα γάντια το οποία χορηγούνται δεν 
κάνουν για όλες τις χρήσεις. Οι µπότες που φορούν δεν είναι ανθεκτικές, ώστε να 
µην καίγονται από τους σπινθήρες. Οι φόρµες εργασίας δεν είναι κατάλληλες για 
δουλειά το καλοκαίρι. 
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5.1.5. Φωτισµός (βελτίωση) 
 
Αναφορά για ανεπαρκή φωτισµό. 
• Να γίνει µέτρηση του φωτισµού σε ηµέρες µε ηλιοφάνεια και ηµέρες µε χαµηλή 

ηλιοφάνεια. 
• Αν χρειάζεται να γίνουν ενέργειες για να αυξηθεί ο φωτισµός του χώρου σύµφωνα 

µε τις διατάξεις. 
 
 

5.1.6. Βαριά φορτία:  
 
• απαιτείται η προµήθεια κατάλληλου γερανού 
 
 

5.1.7. Συντονισµός εργασιών 
 
Κρίνεται ότι το συνεργείο είναι µεγάλης επικινδυνότητας για ατυχήµατα, λόγω του 
χειρισµού βαρέων µηχανηµάτων και λόγω της φύσης της απασχόλησής του. 
Απαιτείται καλός συντονισµός των ενεργειών του συνεργείου ανά πάσα στιγµή, ώστε 
να ελαττωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος. 
 
 

5.1.8. Κίνδυνος λοίµωξης:  
 
Η αναφορά σ’αυτό τον παράγοντα προκύπτει από την υποκειµενική εκτίµηση των 
εργαζοµένων του συνεργείου. Μοναδικός και προφανής τρόπος πρόληψης σε τούτη 
την περίπτωση είναι ο τακτικός καθαρισµός του χώρου και η αποµάκρυνση των 
κάδων σκουπιδιών από την περιοχή δραστηριότητας των εργαζοµένων, ώστε να µην 
αποτελούν εστίες µόλυνσης ή δυσωσµίας.    
 
 
 
Οι γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου, όπως αυτές απαιτούνται από το Π∆ 
17/96, και οι οποίες συντάσσονται σήµερα  ακολουθούν µια ποιοτική προσέγγιση για 
την εκτίµηση των κινδύνων στις θέσεις εργασίας.  
Στις µελέτες αυτές πραγµατοποιείται ποιοτικός υπολογισµός του κινδύνου ή της 
επικινδυνότητας µε βάση ένα πίνακα επικινδυνότητας (risk matrix) που λαµβάνει 
υπόψη δύο παράγοντες:  την πιθανότητα και τις συνέπειες των αναγνωρισµένων 
κινδύνων για κάθε εργασία.  
Η συνήθης πρακτική απαιτεί τη χρήση κλίµακας συνεπειών και πιθανοτήτων µε 
κριτήρια που επιλέγονται από την εταιρία. Τα κριτήρια αυτά είναι κατά κανόνα 
ποιοτικά  ή ηµιποσοτικοποιηµένα. 
 
 Η προσέγγιση αυτή έχει τους εξής βασικούς εγγενείς περιορισµούς: 
 
o Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό υποκειµενικότητας  
o ∆εν είναι δυνατό να αποδοθούν διαφορετικές/ πολλαπλές συνέπειες σε ένα 

βλαπτικό παράγοντα   
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o Οι κλίµακες συνεπειών και πιθανοτήτων κατά κανόνα δεν είναι αναλογικές και 
δεν βασίζονται σε πραγµατικό χρόνο εργασίας 

o Οµαδοποιείται η πιθανότητα να συµβεί ατυχηµατικό γεγονός µε την πιθανότητα 
να προκληθούν συνέπειες από το γεγονός αυτό σε εργαζόµενο  

o ∆εν λαµβάνεται υπόψη η έννοια των διαφορετικών ζωνών επιπτώσεων στο 
χώρο 

o Η έννοια της  τρωτότητας του εργαζοµένου δεν στοιχειοθετείται επιστηµονικά 
και κατά κανόνα δεν αναγνωρίζεται. 

 
Η Ποσοτική Προσέγγιση για την Εκτίµηση της Επικινδυνότητας υπερβαίνει τους 
παραπάνω περιορισµούς και έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός συνεπούς και 
αντικειµενικού τρόπου υπολογισµού της. 
 

 

 
5.2. Καινοτόµα χαρακτηριστικά της µεθοδολογίας  
 

Ο υπολογισµός της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας κάθε εργαζοµένου 
πραγµατοποιείται: 
 
• Για κάθε χωρικά προσδιορισµένη θέση εργασίας  
 

• Για κάθε κατηγορία συνεπειών ξεχωριστά π.χ. θάνατο, βαρύ τραυµατισµό, 

ελαφρύ τραυµατισµό. Καθορίζονται χωρικά οι ζώνες συνεπειών και είναι 
δυνατή η χωρική απεικόνιση των ζωνών επικινδυνότητας.   Η παραπάνω 
διάκριση των ανεπιθύµητων συνεπειών (θάνατος, βαρύς ελαφρύς τραυµατισµός) 
είναι τυπική. Η κλίµακα συνεπειών µπορεί να αναπροσαρµοστεί βάση περαιτέρω 
στοιχείων πολιτικής ασφάλειας της εταιρίας, οικονοµικού κόστους ατυχηµάτων, 
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, στατιστικών δεδοµένων κτλ. 
 

• Για το βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου στις επιµέρους συνέπειες από 

διακριτά ατυχηµατικά γεγονότα ή εκλύσεις βλαπτικών παραγόντων. 
 

• Λαµβάνοντας υπόψη την τρωτότητα του εργαζοµένου σε κάθε βλαπτικό 

παράγοντα. 
 
 

Επιπλέον η Ποσοτική Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου:  
 
� Είναι άµεσα και πρακτικά εφαρµόσιµη σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε 

επιτυχία. 
 
� Καθιστά δυνατή τη λήψη ειδικών διορθωτικών µέτρων (διαχειριστικών, 

τεχνικών, οργανωτικών) δεδοµένου του αναλυτικού υπολογισµού των 
επιµέρους παραµέτρων: 

o Συχνότητας έκλυσης βλαπτικού παράγοντα 
o Χρόνου παραµονής εργαζοµένου σε χωρικά προσδιορισµένες θέσεις 

εργασίας 
o Ζώνες επιµέρους συνεπειών 
o Τρωτότητα 
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Ενώ από την πρακτική εφαρµογή της έως σήµερα προέκυψαν αποτελέσµατα που 
ανταποκρίνονται άµεσα στις πραγµατικές συνθήκες εργασίας των  εργαζοµένων 

 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικά, δεν υπάρχει εργασιακό περιβάλλον το οποίο να 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη ασφάλεια και µηδενική επικινδυνότητα. Η προσπάθεια 
για ένα ασφαλέστερο εργασιακό χώρο πρέπει να είναι διαρκής και σύµφωνη µε τις 
εξελισσόµενες εφαρµογές της  επιστήµης της εργονοµίας. 
 
 
5.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
[5.1]     3M Ελλάς ΕΠΕ, Τµήµα Επαγγελµατικής Υγιεινής & Ασφάλειας,  
www.3m.com/gr/occsafety 
 
[5.2]      Ναύσταθµος Κρήτης, Τεχνική ∆ιεύθυνση, Γραφείο Μελετών, 2006 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A 

 
 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Το Βασικό Νοµοθετικό Πλαίσιο Υγιεινής & Ασφαλείας των εργαζοµένων 
σύµφωνα µε τις αναφορές του Υπουργείου Εργασίας. 
Νόµος 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων" 
 
Αποτελεί τον Νόµο - πλαίσιο σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας, καθορίζοντας τις ευθύνες των εργοδοτών και τις αρµοδιότητες των 
Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφαλείας 
της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε). 
 
Π.∆.294/88 
 
"Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85"  
Καθορίζει το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων, καθώς και τις ώρες απασχόλησης του 
Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας σε σχέση µε την κατηγορία (κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας), από πλευράς επικινδυνότητας, στην οποία εντάσσεται 
η επιχείρηση (Α,Β,Γ). 
 
Π∆70/90 
 
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
 
Π.∆.85/91 
 
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ" 
Καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης των εργαζοµένων στο θόρυβο, την 
µεθοδολογία µετρήσεων και την πολιτική προστασίας του προσωπικού από τους 
σχετικούς κινδύνους ηχοέκθεσης. 
 

Π.∆.77/93 
 
"Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Σε συµµόρφωση µε την οδηγία 86/188/ΕΟΚ" 
Καθορίζει την ευθύνη του εργοδότη να προσδιορίζει τη φύση και το επίπεδο έκθεσης 
των εργαζοµένων σε φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες, ώστε να είναι 
δυνατόν να εκτιµήσει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους και να 
καθορίσει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
 

Π.∆.395/94 
 
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 89/655/EOK. 
 
Π.∆. 396/94 
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Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
του Συµβουλίου 89/656/EOK 
 
Π.∆.397/94 
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK. 
 
Π.∆. 398/94 
Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής 
απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK. 
 
Π.∆. 399/94  
Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
Συµβουλίου 90/394/EOK. 
 
Π.∆.186/95 
Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του 
Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK. 
 
Π.∆.105/95 
 
"Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ" 
Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία και εφαρµόζεται, πλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και 
ασφάλεια, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας. 
 

Π.∆.16/96 
 
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ" 
Καθορίζει τις προδιαγραφές των χώρων εργασίας σχετικά µε: οδούς διαφυγής, 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πυρανίχνευση-πυρόσβεση, εξαερισµό, φωτισµό, δοµικά 
χαρακτηριστικά, διαδρόµους κυκλοφορίας, εξοπλισµούς υγιεινής, παροχή πρώτων 
βοηθειών κλπ 
 
Π.∆.17/96 
 
"Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ" 
Αποτελεί την εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και 
περιλαµβάνει επέκταση των ρυθµίσεων του Ν.1568/85. 
Καθορίζει την εργοδοτική υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σε 
όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων και δραστηριότητας, καθώς 
και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στους εργαζόµενους για 
όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόµων. 
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Π.∆.174/97 
 
Tροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 95/30/EK. 
 

Π.∆.175/97 
Tροποποίηση π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο 
κατά την εργασία" (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK. 
 
Π.∆.177/97  
Eλάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/EOK. 
 

Π.∆.15/99 
Tροποποίηση του π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 174/97 (150/Α), σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/EK 
και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.  
 
 
Π.∆.89/99 
Tροποποίηση του π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συµβουλίου. 
 

Π.∆.90/99 
Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης των 
εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια 
της εργασίας τους"(135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α). 
 

Π.∆.159/99 
Τροποποίηση του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 
91/383/EOK" (11/A) και του π.δ. 70α/88 "Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία" (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 
175/97 (150/Α). 
 
Π.∆.127/2000  
Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
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την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συµβουλίου. 
 
 
Π.∆.304/2000 
 
Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/99 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) 
 

Π.∆.338/2001 
Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από 
κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες. 
 

Π.∆.339/2001 
Τροποποίηση του π.δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους. 
 

Π.∆.42/2003  
Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από 
εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης 
∆εκεµβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 
23/57/28-01-2000). 
 

Π.∆.43/2003  
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
(Ε.Ε. L 138/01-06-1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 72 από 195 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Όπως αυτές προκύπτουν από το Ν. 1568/85 και το Π∆ 17/96) 
 
Oι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων σχετικά µε τη Υγιεινή και 
Ασφάλεια κατά την εργασία καθορίζονται από τη Νοµοθεσία. Για την παράβαση των 
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, προβλέπονται ποινικές και διοικητικές 
κυρώσεις. Παράλληλα υπάρχουν και αστικές ευθύνες των εργοδοτών, στις 
περιπτώσεις που δεν λαµβάνουν µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση: 
1. Να λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι 

εργαζόµενοι και οι τρίτοι από κάθε κίνδυνο, που µπορεί να απειλήσει την 
υγεία και τη σωµατική τους ακεραιότητα. 

2. Να φροντίζει ώστε να προσαρµόζονται τα µέτρα της προηγούµενης 
παραγράφου, ανάλογα µε τις µεταβολές που πιθανόν να υπάρχουν και να 
επιδιώκει τη βελτίωση των υπαρχόντων καταστάσεων. 

3. Να εφαρµόζει κάθε υπόδειξη των Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών 
Εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση. 

4. Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της 
εργασίας στην επιχείρηση. 

5. Να λαµβάνει κατά προτεραιότητα µέτρα συλλογικής προστασίας των 
εργαζοµένων, έναντι των ατοµικών µέσων προστασίας. 

6. Να γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την 
εργασία τους. 

7. Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 
εργαζοµένων σε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας. 

8. Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τη νοµοθεσία που ισχύει, σχετικά µε 
την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας. 

9. Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 
λειτουργίας των µέσων και των εγκαταστάσεων. 

10. Να καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στην επιχείρηση. 

11. Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων. 
12. Να λαµβάνει µέτρα για τις εγκαταστάσεις Α΄ βοηθειών, πυρασφάλειας, την 

εκκένωση του χώρου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
13. Να εφαρµόζει µέτρα για την ασφάλεια της εργασίας, ακολουθώντας τις 

παρακάτω αρχές: την αποφυγή των κινδύνων, την εκτίµηση των κινδύνων που 
δεν µπορούν να αποφευχθούν, την καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή 
τους, την αντικατάσταση του επικίνδυνου από κάτι άλλο µη επικίνδυνο ή 
λιγότερο επικίνδυνο, τον προγραµµατισµό της πρόληψης σε συνδυασµό µε 
την οργάνωση της εργασίας, των συνθηκών εργασίας, των εργασιακών 
σχέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας, της προσαρµογής στις τεχνικές 
εξελίξεις, της προσαρµογής της εργασίας στον άνθρωπο και της παροχής 
καταλλήλων οδηγιών στους εργαζόµενους. 

14. Να εκτιµά τους κινδύνους για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζοµένων, 
µεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισµών εργασίας, των χηµικών και 
βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασµάτων, κατά τη διαρρύθµιση των 
χώρων εργασίας. 
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Η εκτίµηση των επαγγελµατικών κινδύνων πρέπει να είναι γραπτή και µπορεί να γίνει 
από τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, τις Εσωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης, τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης 
και όποιο άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, έχει τις γνώσεις και την εµπειρία. 
Μετά από την εκτίµηση του κινδύνου, ο εργοδότης οφείλει να: 

1. παίρνει µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας 
της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζοµένων. 

2. παίρνει µέτρα τα οποία ενσωµατώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. 

3. µεριµνά ώστε να έχουν πρόσβαση σε ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου 
µόνο οι εργαζόµενοι που έχουν πάρει κατάλληλες οδηγίες. 

4. διαβουλεύεται µε τους εργαζόµενους, για τις συνέπειες που µπορεί να έχει στο 
περιβάλλον εργασίας η εισαγωγή νέων τεχνολογιών κ.λπ. 

Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας και των εκπροσώπων 
των εργαζοµένων, δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

Ποινικές κυρώσεις 

Κάθε εργοδότης, κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προµηθευτής, που 
παραβαίνει από πρόθεση, τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσία για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια της Εργασίας, τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 2224/94, µε 
φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 100.000 δραχµών ή και τις δύο αυτές 
ποινές. 
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αµέλεια, οι παραπάνω παραβάτες 
τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις 1 έτους ή µε χρηµατική ποινή. 
Η εκδίκαση γίνεται µε απευθείας κλήση. 

∆ιοικητικές κυρώσεις 

Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή ή παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που 
παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθµίσεις της εργατικής νοµοθεσίας για την Υγιεινή και 
Ασφάλεια της Εργασίας, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται µε 
αιτιολογηµένη πράξη του Επιθ/τή Εργασίας που έκανε την διαπίστωση: 

1. Πρόστιµο για κάθε µία παράβαση, από 50.000 µέχρι 3.000.000 δραχµές. 
2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας, µέχρι 6 ηµερών, κάποιας παραγωγικής 

διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης. 
Η επιβοή των παραπάνω γίνεται, αφού προηγηθεί πρόσκληση στον εργοδότη για 
παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2224/94: 
Ο Υπουργός Εργασίας µπορεί µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου 
Επιθ/τή Εργασίας, να επιβάλλει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας, για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ηµερών, κάποιας παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή 
τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή οριστική διακοπή των παραπάνω. 

Υποχρεώσεις Εργαζοµένων 

Η νοµοθεσία προβλέπει υποχρεώσεις για τα θέµατα που αφορούν στο εργασιακό 
περιβάλλον και για τους εργαζόµενους, µε τη διαφορά όµως, ότι δεν προβλέπονται 
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης αυτών των διατάξεων αντίστοιχες µε αυτές που 
προβλέπονται για τους εργοδότες. 
Πιθανές κυρώσεις µπορεί να ρυθµίζονται από εσωτερικές διαδικασίες της 
επιχείρησης (π.χ. µε τον κανονισµό εργασίας σε συνδυασµό µε την εφαρµογή εκ 
µέρους του εργοδότη του διευθυντικού του δικαιώµατος). Άλλωστε ο εργαζόµενος 
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από τη µη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, µπορεί να έχει 
επιβάρυνση της υγείας και της σωµατικής του ακεραιότητας. 
Οι εργαζόµενοι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται στη 
νοµοθεσία: 

1. να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
2. να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις 

επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα, κατά την εργασία. 
3. να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό τους. 
4. να µη θέτουν εκτός λειτουργίας, να µην αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα 

τους µηχανισµούς ασφαλείας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, 
εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

5. να χρησιµοποιούν σωστά τους παραπάνω µηχανισµούς. 
6. να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας. 
7. να ενηµερώνουν τον εργοδότη, τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό 

Εργασίας, για όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις που πέφτουν στην αντίληψή 
τους και αφορούν τα θέµατα της Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Νόµος 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
 
Ο νόµος αυτός, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆. 294/88 και Π.∆. 
17/96, θεωρείται θεσµικός, επειδή για πρώτη φορά εισήγαγε στην Ελλάδα 
καινοτοµίες και τροποποίησε ένα νοµικό πλαίσιο που ίσχυε για πάρα πολλά χρόνια. 
Οι βασικές αυτές καινοτοµίες είναι: 
• Σε επίπεδο επιχείρησης. 

1.  Τεχνικός Ασφάλειας. 
2.  Ιατρός Εργασίας. 
3.  Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ). 

• Σε εθνικό επίπεδο 
1.  Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ). 
2.  Νοµαρχιακές Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΝΕΥΑΕ). 

Πρόκειται για δύο θεσµικά όργανα, σε εθνικό επίπεδο το πρώτο και σε επίπεδο 
Νοµαρχίας το δεύτερο. Συµµετέχουν σε αυτά, εκπρόσωποι των υπηρεσιών που 
εµπλέκονται στα θέµατα της Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας, εκπρόσωποι 
επιστηµονικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και 
εργοδοτών. 

Στην αρµοδιότητα του ΣΥΑΕ υπάγεται κυρίως η διαβούλευση µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και η κατάρτιση των νοµοθετικών κειµένων για την 
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας καθώς και η εισήγησή τους προς την 
πολιτεία. 

Αρµοδιότητα των ΝΕΥΑΕ είναι κυρίως, η γνωµοδότηση για τα θέµατα του 
εργασιακού περιβάλλοντος και ο συντονισµός των υπηρεσιών σε Νοµαρχιακό 
επίπεδο. 

Τεχνικός Ασφάλειας και Ιατρός Εργασίας – Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΕΥΑΕ) 

Όλες οι επιχειρήσεις άσχετα από τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν είναι 
υποχρεωµένες από τη νοµοθεσία, να απασχολούν Τεχνικό Ασφαλείας. Όσες από 
αυτές απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους έχουν υποχρέωση να απασχολούν και 
Ιατρό Εργασίας. 
Η νοµοθεσία επίσης, προβλέπει την ηθική ανεξαρτησία, απέναντι στον εργοδότη, του 
Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Ακόµη και σε περίπτωση απόλυσής τους από την επιχείρηση, αυτή πρέπει να 
είναι αιτιολογηµένη και δεν µπορεί να οφείλεται σε διαφωνία µε τον εργοδότη για 
θέµατα της αρµοδιότητάς τους. 
Ο χρόνος απασχόλησης σε µια επιχείρηση του Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού 
Εργασίας, είναι ανάλογος µε τον αριθµό των εργαζοµένων και την επικινδυνότητα 
της επιχείρησης. 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, µπορεί να ασκεί και άλλα καθήκοντα στην επιχείρηση εκτός 
όµως του ελάχιστου προβλεπόµενου χρόνου, που απασχολείται ως Τεχνικός 
Ασφαλείας. 
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Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει την 
απουσία του εργαζοµένου λόγω ασθένειας και είναι υποχρεωµένος να τηρεί το 
ιατρικό απόρρητο. 
Οι επιχειρήσεις διατηρούν ειδικό βιβλίο το οποίο θεωρείται στην Επιθεώρηση 
Εργασίας, για να καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας και του 
Τεχνικού Ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση αυτών των 
υποδείξεων ενυπόγραφα, γιατί αυτός θα δώσει εντολή να γίνουν οι ενέργειες που 
απαιτούνται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτούν κάποιο οικονοµικό κόστος. 

Τεχνικός ασφάλειας 

Ο Τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις & συµβουλές (γραπτά ή προφορικά) σε θέµατα 
σχετικά µε την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων, ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας και επιβλέπει την εφαρµογή αυτών των 
µέτρων. 
∆εν υπάρχει θεσµοθετηµένη ειδικότητα Τεχνικού Ασφάλειας από τις σχολές. Οι 
ειδικότητες και τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να απασχοληθεί σε αυτά 
τα καθήκοντα, ορίζονται στο Π.∆. 294/88. 

Συµβουλευτικές αρµοδιότητες Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας συµβουλεύει τον εργοδότη στα παρακάτω θέµατα: 
1. Σχεδιασµού προγραµµατισµού, κατασκευής & συντήρησης των 

εγκαταστάσεων. 
2. Εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών 
3. Προµήθειας µέσων και εξοπλισµού εργασίας. 
4. Επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των Μέσων Ατοµικής 

Προστασίας. 
5. ∆ιαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων εργασίας. 
6. Οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στις αρµοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας ανήκουν τα παρακάτω: 
1. Ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν 

τη λειτουργία τους. 
2. Ο έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών και των µεθόδων εργασίας, πριν 

από την εφαρµογή τους. 
3. Η επίβλεψη της εφαρµογής των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 

και της πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. 
4. Η ενηµέρωση των αρµόδιων προϊσταµένων των τµηµάτων ή της διεύθυνσης 

της επιχείρησης, για τα θέµατα εκτίµησης και διαχείρισης του επαγγελµατικού 
κινδύνου. 

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφάλειας 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του: 

1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και να αναφέρει στον εργοδότη 
οποιαδήποτε παράλειψη για τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας 
που παρατηρεί. 

2. Να προτείνει µέτρα για την αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου και 
να επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

3. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των Μέσων Ατοµικής Προστασίας. 
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4. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων και να προτείνει µέτρα για 
την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων. 

5. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού στους 
χώρους εργασίας. 

6. Να µεριµνά για την τήρηση από τους εργαζόµενους των κανόνων για την 
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας. 

7. Να ενηµερώνει και να καθοδηγεί τους εργαζόµενους για την αποτροπή του 
επαγγελµατικού κινδύνου. 

8. Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης  
των εργαζοµένων στα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 

Ιατρός εργασίας 

Η ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας, παρέχεται από κάποιες ιατρικές σχολές σαν 
αυτοτελή ειδικότητα. Στην Ελλάδα, οι ιατρικές σχολές, δεν παρέχουν τίτλους 
σπουδών µε αυτή την ειδικότητα και οι υπάρχοντες σήµερα Ιατροί Εργασίας είναι 
ελάχιστοι σε σχέση µε αυτούς που απαιτούνται, ώστε να καλύψουν όλες τις 
επιχειρήσεις, που έχουν υποχρέωση να απασχολούν Ιατρό Εργασίας. Για το λόγο 
αυτό η νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εφόσον δεν υπάρχουν 
διαθέσιµοι ιατροί µε αυτή την ειδικότητα, να καλύψουν την υποχρέωσή τους µε 
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 
Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει στον εργοδότη, στους εργαζόµενους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις & συµβουλές (γραπτά ή προφορικά) σε θέµατα 
σχετικά µε τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. 

Συµβουλευτικές αρµοδιότητες Ιατρού Εργασίας 

Ο Ιατρός Εργασίας συµβουλεύει τον εργοδότη στα θέµατα που σχετίζονται µε: 
1. Το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, κατασκευή & συντήρηση των 

εγκαταστάσεων 
2. Την τροποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων. 
3. Την προµήθεια υλικών, µέσων και εξοπλισµού των επιχειρήσεων. 
4. Τη φυσιολογία, ψυχολογία, εργονοµία και υγιεινή της εργασίας. 
5. Τη διαµόρφωση και διευθέτηση των θέσεων εργασίας. 
6. Την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. 
7. Την οργάνωση υπηρεσίας παροχής Α΄ βοηθειών. 
8. Την αρχική τοποθέτηση και αλλαγή (προσωρινά ή µόνιµα) θέσεων εργασίας, 

για λόγους υγείας των εργαζοµένων που παρουσιάζουν προβλήµατα 
9. Την ένταξη και επανένταξη µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική 

διαδικασία ακόµη και αν αυτό απαιτεί αναµόρφωση της θέσης εργασίας. 

Υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας 

Ο Ιατρός Εργασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του επιβλέπει την υγεία των 
εργαζοµένων ακολουθώντας την ιατρική δεοντολογία. Συνοπτικά µεταξύ των άλλων 
έχει και τις παρακάτω  αρµοδιότητες και υποχρεώσεις: 

1. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων, σχετικά µε τη θέση εργασίας 
τους, µετά την πρόσληψη ή την αλλαγή θέσης εργασίας και περιοδικά κατά τη 
κρίση των Επιθεωρητών εργασίας µετά από αίτηµα της Επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας. 

2. Παραπέµπει τους εργαζόµενους για συγκεκριµένες ιατρικές εξετάσεις, όταν 
κρίνει σκόπιµο. 
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3. Μεριµνά για τη διενέργεια µετρήσεων των διαφόρων παραγόντων (φυσικών, 
χηµικών, βιολογικών). 

4. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράλειψη και προτείνει µέτρα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και 
επιβλέπει την εφαρµογή τους. 

5. Ερευνά  τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στη εργασία, αναλύει και 
αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών και προτείνει µέτρα για την 
πρόληψή τους. 

6. Επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων µε τους κανόνες για την Υγιεινή 
και Ασφάλεια της εργασίας. 

7. Ενηµερώνει και καθοδηγεί τους εργαζοµένους για την αντιµετώπιση του 
επαγγελµατικού κινδύνου, στο χώρο εργασίας. 

8. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας. 
9. Εκτελεί προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας 

∆/νσης Υγιεινής της Νοµαρχίας που εδρεύει η επιχείρηση. 
Για κάθε εργαζόµενο ο Ιατρός Εργασίας, εκτός του ιατρικού φακέλου είναι 
υποχρεωµένος να τηρεί και ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου. Στο 
βιβλιάριο αυτό, αναγράφονται όλα τα αποτελέσµατα των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που ο εργαζόµενος υποβάλλεται σε 
αντίστοιχες εξετάσεις. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας µε την 
επιχείρηση για οποιοδήποτε λόγο το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόµενο. 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)  

Οι απαιτήσεις των καιρών και οι καινούργιες αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά µε 
τις εργασιακές σχέσεις, θέλουν τους εργαζόµενους να ενηµερώνονται και να 
συµµετέχουν, σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια κατά 
την εργασία. 
Με νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν γίνει, για την εναρµόνιση της νοµοθεσία της 
χώρας µας µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται η διαβούλευση του 
εργοδότη µε τους εργαζόµενους για τα θέµατα του εργασιακού περιβάλλοντος και η 
ενηµέρωσή τους για τους επαγγελµατικούς κινδύνους κατά την εργασία. 
Οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις ανάλογα µε το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων, 
έχουν δικαίωµα να εκλέξουν Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΥΑΕ), όταν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 20 εργαζόµενους ή εκπρόσωπό τους 
εάν απασχολεί κάτω από 20 εργαζόµενους. 
Η Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας ή ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων, 
είναι συµβουλευτικά όργανα στην επιχείρηση και συνοπτικά έχουν τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

1. µελετούν τις συνθήκες εργασίας, προτείνουν µέτρα για τη βελτίωσή τους, 
παρακολουθούν την τήρηση των µέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας 
και συµβάλλουν στην εφαρµογή τους από τους εργαζόµενους. 

2. Σε περίπτωση σοβαρών ατυχηµάτων ή συµβάντων προτείνουν µέτρα για να 
µην επαναληφθούν. 

3. Επισηµαίνουν τους επαγγελµατικούς κινδύνους και προτείνουν µέτρα για την 
αντιµετώπισή τους. 

4. Ενηµερώνονται από την επιχείρηση για τα στοιχεία των εργατικών 
ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, που συµβαίνουν σε αυτή. 

5. Ενηµερώνονται για την εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών, 
µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών. 

6. Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου καλούν τον εργοδότη να λάβει άµεσα µέτρα. 
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7. Μπορούν σε συνεργασία µε τον εργοδότη να ζητήσουν τη συνδροµή 
εµπειρογνωµόνων σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. 

Η Επιτροπή ή ο εκπρόσωπος, εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των 
εργαζοµένων στην επιχείρηση και έχει ανά τρίµηνο, τακτικές συναντήσεις µε τον 
εργοδότη. Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχουν ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Ιατρός 
Εργασίας της επιχείρησης. 

Υποχρέωση Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 

(Π.∆. 294/88 & Π.∆. 17/96) 
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
Στην κατηγορία Α΄ ανήκουν τα παρακάτω είδη επιχειρήσεων: 

1. Ορυχεία άνθρακα. 
2. Μεταλλεία – λατοµεία. 
3. Υδρογονάνθρακες & καύσιµα αέρια. 
4. Παραγωγή οξέων βάσεων & χηµικών λιπασµάτων. 
5. Παραγωγή πλαστικών, συνθετικών ρητινών & τεχνικών ινών. 
6. Παραγωγή πετροχηµικών. 
7. Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών. 
8. Παραγωγή πεπιεσµένων αερίων, ξηρού πάγου & ανθρακασβεστίου. 
9. Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων. 
10. Βιοµηχανία στιλβωµάτων βερνικοχρωµάτων & τυπογραφικών µελανών. 
11. Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων-εντοµοκτόνων. 
12. Παραγωγή εκρηκτικών & πυροτεχνηµάτων. 
13. Βιοµηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών. 
14. Εµφιάλωση υγραερίων. 
15. Κατασκευή ειδών από αµιαντοτσιµέντο. 
16. Κατασκευή ειδών από αµίαντο. 
17. Βασικές µεταλλουργικές βιοµηχανίες. 
18. Μεταλλικές κατασκευές (γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδοµής & παρόµοιες 

κατασκευές). 
19. Λεβητοποιεία. 
20. Κατασκευή σιλό, κοχλιοµεταφορέων, µεταφορικών ταινιών & 

αεροµεταφορέων. 
21. Κατασκευή συσσωρευτών µολύβδου. 
22. Ναυπήγηση & επισκευή σκαφών. 
23. Κατασκευή σιδηροδροµικού & τροχιοδροµικού υλικού. 
24. Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής. 
25. Παραγωγή καυσίµου αερίου πόλεως. 
26. Βαφεία, τυπογραφεία, φινιστήρια. 
27. Εργασίες µε ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
28. Εργοτάξια µεγάλων δοµικών έργων (σήραγγες, φράγµατα κλπ.) κατασκευές 

δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιµενικά έργα, οικοδοµικά έργα πάνω από 
2.000 m3 & ειδικά δοµικά έργα. 

• Στην κατηγορία Β΄ υπάγονται όσα είδη επιχειρήσεων δεν υπάγονται στις 
κατηγορίες Α & Γ. 

• Στην κατηγορία Γ’ ανήκουν τα παρακάτω είδη επιχειρήσεων. 
• Γεωργία. 
• Κτηνοτροφία. 
• Εµπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, µεταφορές. 
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• Αποθηκεύσεις (εκτός από τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδροµικών 
γραµµών, τις διαδικασίες σύνδεσης και ελιγµών αµαξοστοιχιών, τις 
µεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίµων) που υπάγονται 
στην κατηγορία Β΄. 

• Τα µεταφορικά µέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριµένη 
επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή. 

• Τράπεζες, λοιπά οικονοµικά ιδρύµατα, ασφάλειες, διεκπεραίωσης 
υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων. 

• Λοιπές υπηρεσίες εκτός απ’ τις υπηρεσίες περισυλλογής, µεταφοράς, 
επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην 
κατηγορία Β’. 

• ∆ιοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους έχουν υποχρέωση να 

απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό Εργασίας. 
Κατά κατηγορία, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας µπορεί να ασκούν οι κάτοχοι των 
παρακάτω τίτλων σπουδών και ειδικοτήτων: 
Σε όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α’ και σε αυτές που ανήκουν 
στην κατηγορία Β’ και απασχολούν πάνω από 650 εργαζόµενους: 

1. Κάτοχοι πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Α.Ε.Ι. 
2. Κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµιακής σχολής, που το αντικείµενο σπουδών έχει 

σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που απαιτείται και δεύτερος τεχνικός ασφαλείας, αυτός µπορεί να έχει 
τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εάν απαιτούνται τρεις ή περισσότεροι, µπορεί να 
έχουν τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή Μ.Ε. 
Σε όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Γ’ και σε αυτές που ανήκουν 
στην κατηγορία Β’ και απασχολούν κάτω από 650 εργαζόµενους: 

1. Κάτοχοι πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Α.Ε.Ι. 
2. Κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµιακής σχολής, που το αντικείµενο σπουδών έχει 

σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. 
3. Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Υποµηχανικών. 

Σε περίπτωση που απαιτείται και δεύτερος τεχνικός ασφάλειας, αυτός µπορεί να έχει 
τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εάν απαιτούνται τρεις ή περισσότεροι, µπορεί να 
έχουν τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ∆.Ε. 
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 50 εργαζόµενους, έχουν υποχρέωση να 
απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας. 
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Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τον Εξοπλισµό Ατοµικής 

Προστασίας. 
 
Υπάρχουν δύο κύριες Οδηγίες σχετικά µε τον Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας, ο 
οποίος περιλαµβάνει και τον Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας της Αναπνοής: 
• η Οδηγία 89/686/ΕΟΚ – το Έγγραφο Εναρµόνισης των Νόµων για τον 

Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας 
• η Οδηγία 89/656/ΕΟΚ – για τη Χρήση του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας 

στο Χώρο Εργασίας  
 

 

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ – το Έγγραφο Εναρµόνισης των Νόµων για τον Εξοπλισµό 

Ατοµικής Προστασίας   
 
Η Οδηγία αυτή περιγράφει µε λεπτοµέρειες: 
1. τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν 
2. τους όρους για τη διάθεση του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας στην αγορά και 
για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταξύ των 
οποίων είναι: 
• οι τρόποι πιστοποίησης  
• η εξέταση τύπου Ευρωπαϊκής Κοινότητας  
• το Σήµα CE  
Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ διακρίνει όλο τον Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας. Όσο πιο µεγάλος 
είναι ο κίνδυνος από τον οποίο προστατεύει ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας, 
τόσο πιο αυστηρή είναι η διαδικασία πιστοποίησης. 
Κατηγορία I 
Πρόκειται για τον Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας από µηδαµινούς κινδύνους, 
όπου ο χρήστης µπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο προστασίας που απαιτείται ή όπου 
οι επιπτώσεις είναι βαθµιαίες και µπορούν εγκαίρως να διαπιστωθούν µε ασφάλεια 
από το χρήστη. 
∆ιαδικασία Πιστοποίησης για την Κατηγορία I 
Ο κατασκευαστής πρέπει να συντάξει την τεχνική τεκµηρίωση έτσι ώστε, αν 
χρειαστεί, αυτή να µπορεί να υποβληθεί στις αρµόδιες αρχές. Βασικά ο 
κατασκευαστής πιστοποιεί ο ίδιος το προϊόν του. 
Το προϊόν φέρει σήµα CE 
Κατηγορία II 
Πρόκειται για Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας από απλό κίνδυνο, που υποδιαιρείται 
σε προστατευτικά κεφαλής, προσώπου, ακοής, µατιών, καθώς και ρουχισµό, 
υποδήµατα & γάντια. 
∆ιαδικασία Πιστοποίησης για την Κατηγορία II 
Ο κατασκευαστής υποβάλλει ένα πρωτότυπο της Συσκευής Ατοµικής Προστασίας για 
εξέταση τύπου Ευρωπαϊκής Κοινότητας µαζί µε όλη τη σχετική τεχνική τεκµηρίωση 
σε ανεξάρτητο εγκεκριµένο φορέα ελέγχου, *ο οποίος διαπιστώνει & πιστοποιεί ότι 
το πρωτότυπο της εν λόγω Συσκευής Ατοµικής Προστασίας ικανοποιεί τις σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας. 
Το προϊόν φέρει σήµα CE 
Κατηγορία III 
Πρόκειται για τον Εξοπλισµό Ατοµικής Προστασίας που προορίζεται για προστασία 
από θανάσιµο κίνδυνο ή από κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή & 
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ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία ή οι επιπτώσεις των οποίων δεν µπορούν να 
διαπιστωθούν εγκαίρως. Π.χ., µάσκες προστασίας της αναπνοής, ανασχετικός 
εξοπλισµός πτώσεων. 
∆ιαδικασία Πιστοποίησης για την Κατηγορία III 
Ο κατασκευαστής υποβάλλει ένα πρωτότυπο της Συσκευής Ατοµικής Προστασίας για 
εξέταση τύπου Ευρωπαϊκής Κοινότητας µαζί µε όλη τη σχετική τεχνική τεκµηρίωση 
σε ανεξάρτητο εγκεκριµένο φορέα ελέγχου, *ο οποίος διαπιστώνει & πιστοποιεί ότι 
το πρωτότυπο της εν λόγω Συσκευής Ατοµικής Προστασίας ικανοποιεί τις σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας. 
Επιπλέον, ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία κατασκευής 
εγγυάται την οµοιογένεια της παραγωγής και ότι το προϊόν συµµορφώνεται µε το 
πρωτότυπο που έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί. 
Αυτό το δεύτερο βήµα µπορεί να επιτευχθεί µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
• Το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου τύπου Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το τελικό 

προϊόν, µε ετήσια επανεξέταση από τον εγκεκριµένο φορέα ελέγχου.  
• Ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής τύπου Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας µέσω της παρακολούθησης, συνήθως µε υιοθέτηση ενός 
αναγνωρισµένου συστήµατος ποιότητας όπως το ISO 9002.  

Το προϊόν φέρει σήµα CE XXXX 
Όπου το XXXX είναι ο αριθµός ταυτότητας του εγκεκριµένου φορέα ο οποίος 
εµπλέκεται στο σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας. [* Οι ανεξάρτητοι 
εγκεκριµένοι φορείς ελέγχου ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπόκεινται 
σε συνεχή παρακολούθηση]  
Από τη στιγµή που κάποιος κατασκευαστής λάβει έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για κάποιο προϊόν, συντάσσει τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης για το προϊόν 
αυτό και µπορεί πλέον να θέτει το σήµα CE στο προϊόν ή/και στη συσκευασία. Τα 
πιστοποιητικά εξέτασης τύπου Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν έχουν χρονικό 
περιορισµό, οπότε ο κατασκευαστής ζητά εκ νέου πιστοποίηση του προϊόντος µόνον 
αν υπάρξει σηµαντική αλλαγή στην κατασκευή του προϊόντος, στις δηλούµενες 
ιδιότητες του προϊόντος ή αν ενδεχοµένως η διαδικασία παραγωγής αλλάξει 
σηµαντικά. 
Περίληψη: 
Η Οδηγία 89/686/ΕΟΚ εναρµονίζει τους όρους για τη διάθεση του Εξοπλισµού 
Ατοµικής Προστασίας και την ελεύθερη διακίνησή του εντός τη Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η σήµανση CE αποτελεί απόδειξη της συµµόρφωσης µε την Οδηγία. 
 

Οδηγία 89/656/ΕΟΚ –Χρήση του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας στο Χώρο 

Εργασίας. 

 
Η Οδηγία αυτή ασχολείται µε την ορθή χρήση του Εξοπλισµού Ατοµικής 
Προστασίας και το ρόλο του στη βελτίωση της Ασφάλειας & Υγιεινής στο χώρο 
εργασίας. Ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας ορίζεται ότι είναι “όλος ο εξοπλισµός 
που έχει σχεδιαστεί για να φοριέται ή να µεταφέρεται από τον/την 
εργαζόµενο/εργαζόµενη για την προστασία του/της από έναν ή περισσότερους 
κινδύνους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια & την υγεία του/της 
κατά την εργασία …….” 
 
Η Οδηγία αυτή συνεχίζει διατρανώνοντας τη φιλοσοφία ότι, όπου µπορούν να 
εντοπιστούν κίνδυνοι για την υγεία & την ασφάλεια, η πρώτη προτεραιότητα θα 
πρέπει να είναι η εξάλειψη του κινδύνου µε την εξεύρεση ασφαλέστερων 
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εναλλακτικών λύσεων, µε την αλλαγή της πρακτικής της εργασίας ή µε την παροχή 
συλλογικής προστασίας. Η χρήση του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας θα πρέπει 
να εξετάζεται όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός 
προστασίας από καµία από τις παραπάνω µεθόδους ή ως τµήµα της συλλογικής 
προστασίας. 
 
Η Οδηγία ορίζει ότι: 
• όλος ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας πρέπει να συµµορφώνεται µε τα σχετικά 

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως η Οδηγία 89/686/ΕΟΚ.  
• όλος ο παρεχόµενος Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας πρέπει να είναι 

κατάλληλος για το χρήστη και την εργασία.  
• αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν περισσότερα από ένα είδη Εξοπλισµού 

Ατοµικής Προστασίας, θα πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους.  
• όπου είναι δυνατό, ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας θα πρέπει να διανέµεται 

για χρήση σε προσωπική βάση.  
• όλος ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας πρέπει να χρησιµοποιείται µόνον για 

τον προοριζόµενο σκοπό χρήσης του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  

 
Η Οδηγία θέτει περαιτέρω υποχρεώσεις στους εργοδότες για να:   
• εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση όλου του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας στο 

χώρο εργασίας τους µε τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
• διενεργήσουν έλεγχο εκτίµησης της επικινδυνότητας των κινδύνων.  
• ορίσουν τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που απαιτείται για την προστασία των 

εργαζοµένων.  
• διατηρούν αρχείο των ελέγχων εκτίµησης επικινδυνότητας και των λόγων για τους 

οποίους επέλεξαν τους συγκεκριµένους τύπους Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας  
 
Τ έλος, η Οδηγία επιβάλλει στα Κράτη – Μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη γενικών 
κανόνων χρήσης του Εξοπλισµού Ατοµικής Προστασίας ή/και κανονισµών για την 
κάλυψη των καταστάσεων όπου ο Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας είναι 
υποχρεωτικός.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B 
 

 Η ΧΡΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) 

 
Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις 

 

Προειδοποιητικό 
σήµα 

Προσοχή, προφυλακτικά µέτρα, έλεγχος 

 

Σήµα Υποχρέωσης 
Συγκεκριµένη συµπεριφορά - 
Υποχρέωση χρήσης ατοµικού 
προστατευτικού εξοπλισµού 

 

Υλικό και 
εξοπλισµός 
καταπολέµησης 
πυρκαγιάς 

Αναγνώριση και εντοπισµός 

 

Σήµα διάσωσης ή 
βοήθειας 

Πόρτες, έξοδοι, διαδροµή, υλικά, θέσεις 

 

 

 Σήµατα Ασφαλείας     

Α. Σήµατα Απαγόρευσης 

 

Απαγορεύεται το 
κάπνισµα 

 

Απαγορεύεται η 
χρήση γυµνής 
φλόγας και το 
κάπνισµα 

 

Μην αγγίζετε 

 

Απαγορεύεται η 
κατάσβεση µε νερό 

 

Aπαγορεύεται η 
διέλευση στα 
οχήµατα διακίνησης 
φορτίων 

 

Απαγορεύεται η 
είσοδος στους µη 
έχοντες ειδική άδεια 

 

Μη πόσιµο νερό 

 

Απαγορεύεται η 
διέλευση πεζών 



Σελίδα 86 από 195 

  
 
 
 
 
 
 

     

Β. Σήµατα Προειδοποίησης 

 

Γενικός Κίνδυνος 

 

Ραδιενέργεια ή 
Ραδιενεργά Υλικά 

 

Αιωρούµενα Φορτία 

 

Κίνδυνος 
Ηλεκτροπληξίας 
(Υψηλή τάση) 

 

Βιολογικός Κίνδυνος 

 

Ακτινοβολία Laser  

 

Κίνδυνος 
Παραπατήµατος 

 

Ισχυρό Μαγνητικό 
Πεδίο 

 

Μη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες 

 

Κίνδυνος Πτώσης  

 

Χαµηλές 
θερµοκρασίες 

 

Οχήµατα διακίνησης 
φορτίων 
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Τοξικές ύλες 

 

∆ιαβρωτικές ύλες 

 

Εύφλεκτες ύλες / 
Υψηλή θερµοκρασία 

 

Εκρηκτικές ύλες 

 

Αναφλέξιµες ύλες 

 

Βλαβερές ή 
ερεθιστικές ύλες 

 

Κίνδυνος 
Γλιστρήµατος 

    

       

Γ. Σήµατα Υποχρέωσης 

 

Υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικών 
γυαλιών 

 

Υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικού 
κράνους 

 

Υποχρεωτική χρήση 
προστατευτικής 
µάσκας 

 

Υποχρεωτική χρήση 
γαντιών ασφαλείας 

 

Υποχρεωτική χρήση 
προστασίας ακοής 

 

Υποχρεωτική χρήση 
µποτών ασφαλείας 

 

Υποχρεωτική χρήση 
αναπνευστικής 
µάσκας 

 

Υποχρεωτική 
ατοµική προστασία 
έναντι πτώσεων 

 

Υποχρεωτική 
προστασία σώµατος 

 

Υποχρεωτική 
διάβαση για πεζούς 
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Γενική Υποχρέωση   

    

 

 

∆. Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 

 

Οδός/ Έξοδος 
κινδύνου 

 

Οδός/ Έξοδος 
κινδύνου 

 

Πρώτες βοήθειες 

 

Φορείο 

 

Πλύση µατιών 

 

Θάλαµος 
καταιωνισµού 
ασφαλείας 

 

Τηλέφωνο για 
διάσωση και πρώτες 
βοήθειες 

   

    

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 

      

Ε. Σήµατα που αφορούν πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό 

 

Πυροσβεστική 
µάνικα 

 

Σκάλα 
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Τηλέφωνο για την 
καταπολέµηση 
πυρκαγιών 

 

Πυροσβεστήρας 

    

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΈΝΤΥΠΟ 1 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
ΈΝΤΥΠΟ 2 - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
ΕΝΤΥΠΟ 3 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Έντυπο 1 - Αναγνώριση Κινδύνου 
 
� Θέση εργασίας 1η :Γραφείο προϊσταµένου 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θερµοµονωτική σκεπή

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

αντανακλά από τη σκεπή σε όλο το χώρο

 αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ ευθύνη ανάληψης/συντονισµού εργασιών

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός εξαεριστήρας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΌΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού τύπου

OXI

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ  συνεχής καθαρισµός από προσωπικό

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI
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� Θέση εργασίας 2η  : Καρµανιόλα LVD 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου 

φθωρ ισµού(καινούρ ιοι)

αντανακλά  από τη σκεπή

νέα εγκατάσταση µηχανηµάτω ν, 

αυτόµατο ι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

αντικειµένου  από γερανογέφυρα

κλαρκ

κλαρκ,φορτηγό,γερανός

µηχανές συγκόλλησης,τροχός

πρόκειτα ι να παρασχεθούν 

ηµιδερµάτινα

ΑΛΛΟ Ι  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΌΧΙ

ΑΚΤ ΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΌΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχ ι κατάλληλα)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ
αντιολισθητικό δάπεδο β ιοµηχανικού  

τύπου

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ
πολλές λήψεις γ ια διευκόλυνση 

εργασίας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

φως ασφαλείας, συναγερµός

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια  ε ίνα ι σε κανάλια  οροφής

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟ Ι ΌΧΙ

ΦΩΤ ΙΑ OXI
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα

78 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 100,8 dB ωτοασπίδες

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρ ισµός

ΒΛΑΠΤ ΙΚΟ Ι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ  ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΌΧΙ
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� Θέση εργασίας 3η : Στράντζα γαλλική FAVRIN 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

θόρυβος αντανακλά από σκεπή. Τα 95 dB 

αφορούν µικρό χρονικό διάστηµα.

καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 

αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

αντικειµένου από γερανογέφυρα

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI µάσκες, συνεχής καθαρισµός

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 120 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 95 dB ωτοασπίδες

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια 

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ
τα καλώδια είναι σε κανάλια 

οροφής

φως ασφαλείας, συναγερµός

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ
πολλές λήψεις για διευκόλυνση 

εργασίας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ
αντιολισθητικό δάπεδο 

βιοµηχανικού τύπου

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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� Θέση εργασίας 4η Επιτραπέζιος τροχός 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ

απ ό  τρ οχ ίσε ις µ ετάλλω ν (γρ έζ ια )

ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝΤΟ Σ

ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  

Θ ΕΡΜΗ / ΨΥΧΡΗ  

ΠΗ ΓΗ

θερµοµονω τική  σκεπή

λαµπ τήρ ες τύπ ου  

φ θω ρ ισµού (κα ινούρ ιο ι)

α ντανακλά  απ ό  τη  σκεπή

νέα  εγκα τάσ ταση  µηχανηµά τω ν, 

αυ τόµα το ι δ ια κόπ τες

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος <  2  µ έτρω ν

ύψος >  2  µ έτρω ν

αντικ ε ιµ ένου  απ όγερανογέφ υρα

µηχανές συγκόλλησης,τρ οχός

πρόκε ιτα ι να  παρασχεθούν 

ηµ ιδερµά τινα

ΑΛΛΟ Ι  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ O X I

ΑΚΤ ΙΝΟΒΟΛ ΙΕΣ O X I

ΨΥΧΟΛΟ ΓΙΚΟ Ι O X I

ΕΡΓΑΛΕ ΙΑ  ΧΕ ΙΡΟ Σ ΝΑ Ι γάντια (όχ ι κα τάλληλα)

Β ΙΟ ΛΟ ΓΙΚΟ Ι ΌΧ Ι

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕ ΙΣ

ΝΑ Ι
αντιολ ισθητικό  δάπ εδο  

β ιοµηχαν ικού  τύπ ου

Κ ΙΝΟ ΥΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑ Ι
πολλές  λήψ ε ις  γ ια  δ ιευκόλυνση  

ερ γασ ία ς

ΦΟ ΡΗΤΕΣ  ΕΡΓΑΛΕ ΙΟ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟ ΣΚΡΟΥΣΕ ΙΣ O X I

Κ ΙΝΗΣΗ  Ο ΧΗΜΑΤΩΝ O X I

ΣΥΜΠ ΙΕΣΕ ΙΣ ΌΧ Ι

ΠΤΩΣΕ ΙΣ  ΑΝΤ ΙΚΕ ΙΜ ΕΝΩΝ O X I φω ς ασφαλε ία ς, συναγερµός

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧ Ι

ΗΛΕΚΤΡ ΙΣΜΟ Σ ΌΧ Ι
τα  καλώ δ ια  ε ίνα ι σ ε κανάλ ια  

οροφ ής

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟ Ι ΌΧ Ι

ΦΩ Τ ΙΑ O X I
πυροσβεσ τήρ ες , π υρασφ άλε ια  

στο  λέβητα

ΘΟ ΡΥΒΟ Σ ΝΑ Ι ω τοασπ ίδες

ΕΚΤ ΙΝΑΞΕ ΙΣ  -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕ ΙΣ O X I

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟ ΚΡΑΣΙΑ  

ΝΑ Ι

ΌΧ Ι

ΦΩΤ ΙΣΜΟ Σ

ΟΜ ΙΧΛΕΣ ΌΧ Ι

ΣΚΟ ΝΕΣ ΝΑ Ι µάσκες , συνεχής  καθαρ ισµός

ΒΛΑΠΤ ΙΚΟ Ι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩ Ρ ΙΣΗ  

Κ ΙΝ∆ΥΝΟΥ  / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕ ΙΣ  / Μ ΕΤ ΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟ Ξ ΙΚΟ  ΝΕΦΟΣ O X I

ΚΑΠΝΟ Σ O X I
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� Θέση εργασίας 5η Ρολλός Γερµανίας HERCULES 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

επιτόπιας απαγωγής 

καπνού(τροχήλατοι)

καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων

µάσκες, συνεχής καθαρισµός από 

προσωπικό

από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή

πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα

τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής
νέα εγκατάσταση µηχανηµάτων, αυτόµατοι 

διακόπτες

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου απόγερανογέφυρα

πολλές λήψεις για διευκόλυνση 

εργασίας

γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΌΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ
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� Θέση εργασίας 6η Ρολλός Γερµανίας HERCULES 
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων

από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

αντανακλά από τη σκεπή

καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 

αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

αντικειµένου από γερανογέφυρα

κλαρκ

κλαρκ,φορτηγό,γερανός

µηχανές συγκόλλησης,τροχός

πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ωτοασπίδες

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής

φως ασφαλείας, συναγερµός

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΌΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ
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� Θέση εργασίας 7η Ρολλός Γερµανίας HERCULES 

 
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

αντανακλά από τη σκεπή

καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 

αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

αντικειµένου από γερανογέφυρα

πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα

50 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 92,6 dB ωτοασπίδες

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI
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� Θέση εργασίας 8η Ρολλός Γερµανίας HERCULES 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων

από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

θερµοµονωτική σκεπή

λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι)

αντανακλά από τη σκεπή

καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 

αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

αντικειµένου απόγερανογέφυρα

κλαρκ

κλαρκ,φορτηγό,γερανός

µηχανές συγκόλλησης,τροχός

πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΌΧΙ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

55 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 75 dB ωτοασπίδες

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός από 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 
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� Θέση εργασίας 9η :Πριονοκορδέλα STARTRITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ     λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες ο θόρυβος αντανακλά από τη σκεπή 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ OXI 
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα 
  

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΌΧΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ     

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ       

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI     

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI     
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� Θέση εργασίας 10η: ∆ισκοπρίονο ΜΕΡ 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 
τύπου 

  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου απόγερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΌΧΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ     

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ     
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� Θέση εργασίας 11η: Επιτραπέζιο µικρό δράπανο 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 
τύπου 

  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου απόγερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΌΧΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ     

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ     

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ       



Σελίδα 102 από 195 

� Θέση εργασίας 12η: ∆ισκοπρίονο κοπής σιδήρου ΜΕΡ 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ     λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες ο θόρυβος αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ OXI πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΌΧΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ     

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ       

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI     

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI     
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� Θέση εργασίας 13η Ρολλός ηλεκτρικός 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί επιτόπιας 

απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 450 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 dB ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ   αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού τύπου   

ύψος < 2 µέτρων       ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ 
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και ελασµάτων 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ     
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� Θέση εργασίας 14η Ηλεκτροσυγκόλληση  

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί επιτόπιας 

απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   
εκτίναξη αποβλήτου από το λουτρό 

συγκόλλησης 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 

ΝΑΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         
ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ     

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ 
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και ελασµάτων 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ     
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� Θέση εργασίας 15η :Στράντζα ADIPAS  

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ OXI µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΝΑΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 120 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 95 dB  ωτοασπίδες 
θόρυβος αντανακλά από σκεπή. Τα 95 dB αφορούν 

µικρό χρονικό διάστηµα. Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ OXI 
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα 
  

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, αυτόµατοι 

διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων       

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας   

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ

Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI     

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     
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� Θέση εργασίας 16η : Ηλεκτροπόντα VERMAN 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

επιτόπιας απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 

ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ     λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ   ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ 
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα 
  

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ   
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         
ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ   γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ   
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και 

ελασµάτων 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ       

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ       
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� Θέση εργασίας 17η : Ρολλός Ιταλίας CORTELLETTI 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί επιτόπιας 

απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός    Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 92 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 dB ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ   αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού τύπου   

ύψος < 2 µέτρων       ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ   γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ   
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και ελασµάτων 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ       
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� Θέση εργασίας 18η : Ψαλίδι κοπής ελασµάτων αέρος USSR 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 132 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 84,5 dB ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας   

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI     
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� Θέση εργασίας 19η : Ρολλός χειροκίνητος 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

επιτόπιας απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός    Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ     λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ   ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ   
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ   γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ   
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και 

ελασµάτων 
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� Θέση εργασίας 20η : ∆ισκοπρίονο κοπής αλουµινίου MACC T400 
(Οµοίως µε Θέση εργασίας 10η) 
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� Θέση εργασίας 21η : Μηχάνηµα κατασκευής αεραγωγών (κορδονιέρα) 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

επιτόπιας απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ 
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα 
  

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         
ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου απόγερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας   

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΌΧΙ     

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ     
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� Θέση εργασίας 22η : ∆ισκοπρίονο 
            (Οµοίως µε  Θέση εργασίας 12η) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 113 από 195 

� Θέση εργασίας 23η : Μηχάνηµα διαµόρφωσης ελασµάτων 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ 
ανεµιστήρες οροφής και φορητοί 

επιτόπιας απαγωγής καπνού(τροχήλατοι) 
καπνοί ηλεκτροσυγκολλήσεων 

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ   από τροχίσεις µετάλλων(γρέζια) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ     λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ   ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ   τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ   
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ   κλαρκ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ   κλαρκ,φορτηγό,γερανός 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας µηχανές συγκόλλησης,τροχός 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ   γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ   
παραπέτασµα,µάσκες,γάντια,φορητός 

εξαεριστήρας 
από συγκολλήσεις αλουµινίου και 

ελασµάτων 
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� Θέση εργασίας 24η : Ψαλίδι κοπής µετάλλων 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΌΧΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 132 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 84,5 dB ωτοασπίδες αντανακλά από τη σκεπή Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο λέβητα   

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, 
αυτόµατοι διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων         

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ πολλές λήψεις για διευκόλυνση εργασίας   

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  

(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ γάντια(όχι κατάλληλα) πρόκειται να παρασχεθούν ηµιδερµάτινα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI     

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI     
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� Θέση εργασίας 25η : Στράντζα χειροκίνητη 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI     

ΚΑΠΝΟΣ OXI     

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ     

ΣΚΟΝΕΣ OXI µάσκες, συνεχής καθαρισµός   

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI     

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΙ     
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 
ΝΑΙ   θερµοµονωτική σκεπή 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 120 lux   λαµπτήρες τύπου φθωρισµού(καινούριοι) 

ΘΟΡΥΒΟΣ 95 dB  ωτοασπίδες 
θόρυβος αντανακλά από σκεπή. Τα 95 dB 

αφορούν µικρό χρονικό διάστηµα. Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 
 

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ     

ΦΩΤΙΑ OXI 
πυροσβεστήρες, πυρασφάλεια στο 

λέβητα 
  

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ τα καλώδια είναι σε κανάλια οροφής 
καινούρια εγκατάσταση µηχανηµάτων, αυτόµατοι 

διακόπτες, ηλεκτροστόπ 

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 
αντιολισθητικό δάπεδο βιοµηχανικού 

τύπου 
  

ύψος < 2 µέτρων       
ΠΤΩΣΕΙΣ 

ύψος > 2 µέτρων       

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ φως ασφαλείας, συναγερµός αντικειµένου από γερανογέφυρα 

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ     

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ OXI     

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI     

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ 
πολλές λήψεις για διευκόλυνση 

εργασίας 
  

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ       

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι

) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI     

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΌΧΙ     

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI     



Σελίδα 116 από 195 

� Θέση εργασίας 26η : Μικρός κύλινδρος χειροκίνητος 
(Οµοίως µε Θέση εργασίας 25η) 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 27η : Ψαλίδι χειροκίνητο 
(Οµοίως µε Θέση εργασίας 25η) 
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� Θέση εργασίας 1η : Γραφείο προϊσταµένου 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,001 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,001 1 0
0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 0,5 0
0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

OXI

OXI

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,001 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,001 1 0,001
0,00000007

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 0,5 0,1
0,0000035

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
OXI

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

OXI

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

0,07 0,001 1 0,1
0,000007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0,1
0,000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,001 1 0,1
0,000007

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 0,5 1
0,000035

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
OXI

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

OXI

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,000007 1 0,000007

10 2 1 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0,000028 1 0,000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,00000007 2 0,000007 1 0,00000714

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,0000035 2 0,000035 1 0,000042

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 2η : Καρµανιόλα LVD 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,04 0 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,04 0 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0

0

0,07 0,01 0 0
0

0

0

0

0,07 0,01 0,1 1 0,00007

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ
0

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0,002 0,00005 0,1 0,1 0,000000001

0,002 0,002 0,1 0,1
0,00000004

0,07 0,01 1 0 0

0

0

0

0

0

0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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f E P V Rser. inj

0,07 0,04 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,04 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,01 1 0 0

0,07 0,01 0,1 1
0,00007

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,00005 0,1 0,1 0,000000001

0,002 0,002 0,2 0,2
0,00000016

0,07 0,01 0,5 0,2
0,00007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΌΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΌΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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f E P V Rlight inj

0,07 0,04 1 0,1
0,00028

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,04 1 0

0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,01 0,5 0,1
0,000035

0,07 0,01 0,1 1
0,00007

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,00005 0,1 1
0,00000001

0,002 0,002 0,5 1
0,000002

0,07 0,01 0,5 1
0,00035

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΌΧΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΌΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,00028 1 0,00028

0 10 0 2 0 1 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,000035 1 0,000035

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,00007 10 0,00007 2 0,00007 1 0,00091
ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 0 1 0
ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0
ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1E-09 10 0,000000001 2 0,00000001 1 0,000000022

4E-08 10 0,00000016 2 0,000002 1 0,00000272

0 10 0,00007 2 0,00035 1 0,00049

0 10 0 2 0 1 0

0
10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0
0 10 0 2 0 1 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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� Θέση εργασίας 3η : Στράντζα γαλλική FAVRIN 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,01

0,000000002

0,07 0,004 1 0,01 0,0000028

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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f E P V Rser. inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0,5 0,0000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 0,8 0,00000016

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0,1 0,0000016

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000016 1 0,0000016

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000001 2 0,0000002 1 0,0000004

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,000000002 10 0,00000016 2 0,0000002 1 0,00000054

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,0000028
10 0,00028 2 0,00028 1 0,000868

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 4η : Επιτραπέζιος τροχός 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 

 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0
0

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0 0

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 0,001
0,00000004

0

0,01 0,001 0,7 0
0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0

0

0,07 0,001 0,6 0
0

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1
0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0,9
0,0000036

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1
0,000007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0,01 0,00000042

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 1 0,000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1 0,000007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ
0

10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,00000042 1 0,00000042

0 10 0 2 0 1 0

0,0000012 10 0,0000012 2 0,0000012 1 0,0000156

0 10 0 2 0 1 0

0,0000004 10 0,0000004 2 0,0000004 1 0,0000052

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000036 2 0,000004 1 0,0000112

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,00000004 10 0,00004 2 0,00004 1 0,0001204

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000007 2 0,000007 1 0,000021

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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� Θέση εργασίας 5η : Ρολλός Γερµανίας HERCULES 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 0,01 0,000000002

0,07 0,004 1 0,01 0,0000028

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

OXI

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0,5 0,0000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,8

0,00000016

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0,1 0,0000016

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 1

0,0000002

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000016 1 0,0000016

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000001 2 0,0000002 1 0,0000004

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,000000002 10 0,00000016 2 0,0000002 1 0,00000054

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,0000014
10 0,00014 2 0,00014 1 0,000434

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι) ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 6η : Ηλεκτρικός δράπανος βάσεως BICKFORD 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 1 0 0

0,07 0,001 0,9 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,9 0,00000018

0,07 0,001 0,1 0 0

0,07 0,001 0,1 0
0

0,07 0,004 0,2 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 1 0 0

0,07 0,001 0,9 0,1
0,0000063

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 1 0,0000002

0,07 0,001 0,1 0,9 0,0000063

0,07 0,001 0,1 0,9
0,0000063

0,07 0,004 0,2 0,1 0,0000056

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 1 0
0

0,07 0,001 0,9 1
0,000063

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

0,07 0,001 0,1 1
0,000007

0,07 0,001 0,1 1
0,000007

0,07 0,004 0,2 1
0,000056

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,0000063 2 0,000063 1 0,0000756
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,000028 2 0,000028 1 0,000084

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,00000018 10 0,0000002 2 0,0000002 1 0,0000024

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,0000063 2 0,000007 1 0,0000196

0 10 0,0000063 2 0,000007 1 0,0000196

0 10 0,0000056 2 0,000056 1 0,0000672

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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� Θέση εργασίας 7η : Ζουµπάς ITALY MICRO 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0 0

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1
0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0
0

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 0,001
0,00000004

0

0,01 0,001 0,7 0
0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI



Σελίδα 142 από 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rser. inj

0,07 0,004 0,5 0 0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0

0

0,07 0,001 0,6 0
0

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0,9 0,0000036

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1 0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1 0,000007

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0,01 0,00000042

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 1 0,000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1 0,000007

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 8η : Ζουµπαδοψάλιδο µεγάλο Γερµανίας FICER 

 

(Οµοίως µε 7
η
 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ 0
10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,00000042 1 0,00000042

0 10 0 2 0 1 0

0,0000012 10 0,0000012 2 0,0000012 1 0,0000156

0 10 0 2 0 1 0

0,0000004 10 0,0000004 2 0,0000004 1 0,0000052

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000036 2 0,000004 1 0,0000112

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,00000004 10 0,00004 2 0,00004 1 0,0001204

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000007 2 0,000007 1 0,000021

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 9η : Πριονοκορδέλα STARTRITE 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,001 1 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0
0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 1 0,1
0,000007

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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f E P V Rser. inj

0,07 0,001 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0
0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 1 1 0,00007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΌΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ



Σελίδα 147 από 195 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlight inj

0,07 0,001 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0,1 0,000014

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,001 1 1 0,00007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΌΧΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

10 2 1 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,000014 1 0,000014

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0
ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,000007 10 0,00007 2 0,00007 1 0,00028

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 10η : ∆ισκοπρίονο ΜΕΡ 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0
0

0,01 0,001 0,5 1
0,000005

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,04 0,004 0,5 0,05
0,000004

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0
0

0,01 0,001 0,5 1
0,000005

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,04 0,004 0,5 0,5
0,00004

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,1 0,1
0,0000028

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0,01
0,0000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

0,01 0,001 0,5 1
0,000005

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,07 0,004 0,9 1
0,000252

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000028 1 0,0000028

10 2 1 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0,000028 1 0,000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000028 1 0,0000028

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,000005 10 0,000005 2 0,000005 1 0,000065

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,000004 10 0,00004 2 0,000252 1 0,000372

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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� Θέση εργασίας 11η : Επιτραπέζιο µικρό δράπανο 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 1 0
0

0,07 0,001 0,9 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0
0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,9 0,00000018

0,07 0,001 0,1 0
0

0,07 0,001 0,1 0
0

0,07 0,004 0,2 0
0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 1 0
0

0,07 0,001 0,9 0,1
0,0000063

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0,1 0,000028

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

0,07 0,001 0,1 0,9
0,0000063

0,07 0,001 0,1 0,9
0,0000063

0,07 0,004 0,2 0,1
0,0000056

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 1 0 0

0,07 0,001 0,9 1 0,000063

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 1 0,1 0,000028

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

0,07 0,001 0,1 1
0,000007

0,07 0,001 0,1 1 0,000007

0,07 0,004 0,2 1 0,000056

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ OXI

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

OXI

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΌΧΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 
 
 
 
� Θέση εργασίας 12η : ∆ισκοπρίονο κοπής σιδήρου ΜΕΡ 
 
      (Οµοίως µε 10

η
 ) 

 
� Θέση εργασίας 13η : Ρολλός ηλεκτρικός 
 
      (Οµοίως µε 5

η
 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,0000063 2 0,000063 1 0,0000756
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,000028 2 0,000028 1 0,000084

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,00000018 10 0,0000002 2 0,0000002 1 0,0000024

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0
10 0,0000063 2 0,000007 1 0,0000196

0
10 0,0000063 2 0,000007 1 0,0000196

0 10 0,0000056 2 0,000056 1 0,0000672

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 14η : Ηλεκτροσυγκόλληση 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,001 0 0 0

0

0,07 0,004 0 0 0

0,01 0,001 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,004 0 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0,07

0,004 0 0
0

0,07 0,004 0 0 0

0,07 0,004 0 0 0

0

0,07 0,004 1 1 0,00028

0,07 0,004 1 1 0,00028

0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,004 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 0

ύψος > 2 µέτρων 0

0,0004 0,001 0,1 0,1 0,000000004

0

0

0

0,07 0,004 0 0 0

0,07 0,004 0 0 0

0,07 0,004 0 0 0

0

0,07 0,004 0 0 0

0

0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ(20oC)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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f E P V Rser. inj

0,07 0,001 0,1 1 0,000007

0

0,07 0,004 1 0 0

0,01 0,001 1 1 0,00001

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,004 1 0

0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0,07

0,004 1 0,1
0,000028

0,07 0,004 0,5 0 0

0,07 0,004 1 0 0

0

0,07 0,004 1 1 0,00028

0,07 0,004 1 1
0,00028

0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,004 0,1 0,1 0,0000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0,0004 0,001 0,1 1 0,00000004

0

0

0

0,07 0,004 0,5 1 0,00014

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

0,07 0,004 1 0 0

0

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

0

0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ(20oC)

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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f E P V Rlight inj

0,07 0,001 0,1 1
0,000007

0

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

0,01 0,001 1 1
0,00001

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0,07 0,004 1 0

0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0,07 0,004 1 1
0,00028

0,07 0,004 0,5 0,1
0,000014

0,07 0,004 1 0,1
0,000028

0

0,07 0,004 1 1
0,00028

0,07 0,004 1 1 0,00028

0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,004 0,1 1
0,000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0,0004 0,001 0,1 1 0,00000004

0

0

0

0,07 0,004 0,5 1
0,00014

0,07 0,004 1
0

0,07 0,004 1 1 0,00028

0

0,07 0,004 1 1
0,00028

0

0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  
 

 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 15η : Στράντζα ADIPAS 
 
      (Οµοίως µε 3

η
 ) 

 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000007 2 0,000007 1 0,000021

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,000028 1 0,000028

0 10 0,00001 2 0,00001 1 0,00003

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

10 0,000028 2 0,00028 1 0,000336

0 10 0 2 0,000014 1 0,000014

0 10 0 2 0,000028 1 0,000028

0 10 0 2 0 1 0

0,00028 10 0,00028 2 0,00028 1 0,00364

0,00028 10 0,00028 2 0,00028 1 0,00364

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000004 2 0,000004 1 0,0000048

ύψος < 2 µέτρων
0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0,000000004 10 0,00000004 2 0,00000004 1 0,00000016

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0
10 0,00014 2 0,00014 1 0,00042

0
10 0,000028 2 0 1 0,000056

0 10 0 2 0,00028 1 0,00028

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000028 2 0,00028 1 0,000336

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 16η : Ηλεκτροπόντα VERMAN 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,04 0,004 1 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,5 1 0,00002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001 0,2 0,1 0,0000002

0,01 0,0002 0,5 0
0

0,01 0,0002 0,5 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,04 0,004 1 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,5 1
0,00002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001
0,2 1 0,000002

0,01 0,0002 0,5 0,1
0,0000001

0,01 0,0002 0,5 0,1
0,0000001

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΌΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΌΧΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

0,04 0,004 1 0,01
0,0000016

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0,02
0,0000056

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,5 1
0,00002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001
0,2 1 0,000002

0,01 0,0002 0,5 1
0,000001

0,01 0,0002 0,5 1
0,000001

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΌΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΌΧΙ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 17η : Ρολλός Ιταλίας CORTELLETTI 
 
      (Οµοίως µε 5

η
 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000016 1 0,0000016

0 10 0 2 1 0
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0,0000056 1 0,0000056

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,00002 10 0,00002 2 0,00002 1 0,00026

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 10 2 1 0

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,0000002 10 0,000002 2 0,000002 1 0,000008

10 2 1 0

0 10 0,0000001 2 0,000001 1 0,0000012

0 10 0,0000001 2 0,000001 1 0,0000012

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι(
Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 18η : Ψαλίδι κοπής ελασµάτων αέρος USSR 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0 0

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1
0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0
0

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 0,001
0,00000004

0

0,01 0,001 0,7 0
0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 0,5 0 0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0

0

0,07 0,001 0,6 0 0

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0,9 0,0000036

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1
0,000007

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,5 0 0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0,01
0,00000042

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 1 0,000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1
0,000007

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ
0

10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,00000042 1 0,00000042

0 10 0 2 0 1 0

0,0000012 10 0,0000012 2 0,0000012 1 0,0000156

0 10 0 2 0 1 0

0,0000004 10 0,0000004 2 0,0000004 1 0,0000052

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000036 2 0,000004 1 0,0000112

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,00000004 10 0,00004 2 0,00004 1 0,0001204

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000007 2 0,000007 1 0,000021

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 19η : Ρολλός χειροκίνητος 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,01

0,000000002

0,07 0,004 1 0,01 0,0000028

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

OXI

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0,5 0,0000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 0,8 0,00000016

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0,1 0,0000016

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 20η : ∆ισκοπρίονο κοπής αλουµινίου MACC T400 
 
      (Οµοίως µε 10

η
 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000016 1 0,0000016

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000001 2 0,0000002 1 0,0000004

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,000000002 10 0,00000016 2 0,0000002 1 0,00000054

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,0000014
10 0,00014 2 0,00014 1 0,000434

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ



Σελίδα 173 από 195 

� Θέση εργασίας 21η : Μηχάνηµα κατασκευής αεραγωγών (κορδονιέρα) 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 0,1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0
0

0,0004 0,001 0,5 1
0,0000002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,1 0,1
0,0000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001
0,1 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 0,1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0,01
0,0000014

0,0004 0,001 0,5 1
0,0000002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,1 0,5
0,0000005

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001
0,1 1 0,000001

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΌΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2



Σελίδα 175 από 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,1 0
0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0,01
0,0000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,07 0,004 0,5 0,1
0,000014

0,0004 0,001 0,5 1
0,0000002

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,1 1 0,000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,01 0,001
0,1 1 0,000001

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΌΧΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΌΧΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΌΧΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
� Θέση εργασίας 22η: ∆ισκοπρίονο 
 
      (Οµοίως µε 10

η
 ) 

 
 
� Θέση εργασίας 23η : Μηχάνηµα διαµόρφωσης ελασµάτων 
 
      (Οµοίως µε 5

η
 ) 

 
 
� Θέση εργασίας 24η : Ψαλίδι κοπής µετάλλων 
 
      (Οµοίως µε 18

η
 ) 

 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

10 2 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0,0000028 1 0,0000028

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0,0000014 2 0,000014 1 0,0000168

10 2 1 0

0,0000002 10 0,0000002 2 0,0000002 1 0,0000026

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,0000001 10 0,0000005 2 0,000001 1 0,000003

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0 10 0,000001 2 0,000001 1 0,000003

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 25η : Στράντζα χειροκίνητη 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 0,01

0,000000002

0,07 0,004 1 0,01 0,0000028

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

OXI

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI
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f E P V Rser. inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 0,5 0,0000001

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001 0,1 0,8 0,00000016

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 0,5 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

0,01 0,004 0,4 0,1 0,0000016

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,002 0,001 0,1 1 0,0000002

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

0,002 0,001
0,1 1

0,0000002

0,07 0,004 1 1 0,00028

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ OXI

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΌΧΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ OXI

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

OXI

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ OXI

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
� Θέση εργασίας 26η : Μικρός κύλινδρος χειροκίνητος 
 
      (Οµοίως µε 19

η
 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0,0000016 1 0,0000016

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000001 2 0,0000002 1 0,0000004

ύψος < 2 µέτρων 10 2 1 0

ύψος > 2 µέτρων 10 2 1 0

0,000000002 10 0,00000016 2 0,0000002 1 0,00000054

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0,0000028
10 0,00028 2 0,00028 1 0,000868

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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� Θέση εργασίας 27η : Ψαλίδι χειροκίνητο 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 
 
 
 
 
 
 

f E P V Rlethal

0,07 0,004 0,5 0 0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0
0

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1 0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0 0

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 0,001 0,00000004

0

0,01 0,001 0,7 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10
Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

OXI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

OXI

ΌΧΙ

ΝΑΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

OXI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΌΧΙ

OXI

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΌΧΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

OXI

ΝΑΙ

OXI
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f E P V Rser. inj

0,07 0,004 0,5 0
0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0
0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0

0

0,07 0,001 0,6 0
0

0

0,002 0,001 0,6 1
0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1
0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 0,9
0,0000036

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1
0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1
0,000007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI
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f E P V Rlight inj

0,07 0,004 0,5 0 0

0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,07 0,004 1 0 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ
0

0

0,07 0,001 0,6 0,01 0,00000042

0

0,002 0,001 0,6 1 0,0000012

0

0,002 0,001 0,2 1
0,0000004

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0,01 0,001 0,4 1 0,000004

ύψος < 2 µέτρων
0

ύψος > 2 µέτρων
0

0

0

0

0

0,01 0,004 1 1 0,00004

0

0,01 0,001 0,7 1 0,000007

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ OXI

ΚΑΠΝΟΣ OXI

ΟΜΙΧΛΕΣ ΌΧΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ OXI

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ

ΚΡΑΣΙΑ 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ OXI

ΘΟΡΥΒΟΣ ΝΑΙ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ ΌΧΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΌΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ OXI

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΌΧΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OXI

OXI

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΌΧΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ OXI

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ OXI

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ OXI
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix
10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0

ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ 

ΠΗΓΗ
0

10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0,00000042 1 0,00000042

0 10 0 2 0 1 0

0,0000012 10 0,0000012 2 0,0000012 1 0,0000156

0 10 0 2 0 1 0

0,0000004 10 0,0000004 2 0,0000004 1 0,0000052

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0,0000036 2 0,000004 1 0,0000112

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0,00000004
10 0,00004 2 0,00004 1 0,0001204

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0,000007 2 0,000007 1 0,000021

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

10 2 1 0

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Χ
Η
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
Υ
Σ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚΡ

ΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
ΙΚ
Ο
Ι 
  
(Τ
Ρ
Α
Υ
Μ
Α
Τ
ΙΣ
Μ
Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαιτείται η αναβάθµιση των ανυψωτικών µηχανηµάτων και του γερανού για τα βαριά 

φορτία (γερανογέφυρα)
ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 προτείνεται να καλυφθούν όλοι οι τοίχοι και η οροφή µε υλικό το οποίο να µην αντανακλά. 

(πχ αφρολέξ)

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του συστήµατος πυρασφάλειας.                                                

- Οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς καθώς και 

για τη χρήση του συστήµατος πυρασφάλειας.

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

 Οι φόρµες εργασίας δεν είναι κατάλληλες για δουλειά το καλοκαίρι και πρέπει να 

αντικατασταθούν µε κατάλληλες                                                                                                    

-Βελτίωση εξαερισµού

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

 Ανεπαρκής φωτισµός:                                                                                                                       

- προτείνεται να καλυφθούν όλοι οι τοίχοι και η οροφή µε υλικό το οποίο να µην αντανακλά. 

(πχ αφρολέξ)              

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆εν υπάρχει καλός εξαερισµός                                                                                                                                                                                     

- µέτρηση για σκόνη και αναθυµιάσεις 

- να βελτιωθεί το σύστηµα εξαερισµού

ΣΚΟΝΕΣ

Μέριµνα για αγορά κατάλληλων µασκών καλής ποιότητας, όπως επίσης και µέσων ατοµικής 

προστασίας(Τα γάντια το οποία χορηγούνται δεν κάνουν για όλες τις χρήσεις . οι µπότες που 

φορούν δεν είναι ανθεκτικές, ώστε να µην καίγονται από τους σπινθήρες. 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

Μέριµνα για αγορά κατάλληλων µασκών καλής ποιότητας, όπως επίσης και µέσων ατοµικής 

προστασίας (Μάσκες προσώπου µε ανταλλακτικά φίλτρα ή µιας χρήσεως µε βαλβίδα)

Χρήση µονωτικών γαντιών 

ΦΩΤΙΑ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ
Προσοχή στην καθαριότητα του δαπέδου καθώς και στην τοποθέτηση αντικειµένων σε 

σηµεία του δαπέδου

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

Το συνεργείο είναι µεγάλης επικινδυνότητας για ατυχήµατα, λόγω του χειρισµού βαρέων 

µηχανηµάτων. Απαιτείται καλός συντονισµός των ενεργειών του συνεργείου ανά πάσα 

στιγµή, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το συνεργείο είναι µεγάλης επικινδυνότητας για ατυχήµατα, λόγω του χειρισµού βαρέων 

µηχανηµάτων. Απαιτείται καλός συντονισµός των ενεργειών του συνεργείου ανά πάσα 

στιγµή, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το συνεργείο είναι µεγάλης επικινδυνότητας για ατυχήµατα, λόγω του χειρισµού βαρέων 

µηχανηµάτων. Απαιτείται καλός συντονισµός των ενεργειών του συνεργείου ανά πάσα 

στιγµή, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος

ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Το συνεργείο είναι µεγάλης επικινδυνότητας για ατυχήµατα, λόγω του χειρισµού βαρέων 

µηχανηµάτων. Απαιτείται καλός συντονισµός των ενεργειών του συνεργείου ανά πάσα 

στιγµή, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα ατυχήµατος

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Τα γάντια το οποία χορηγούνται δεν κάνουν για όλες τις χρήσεις, 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

µέτρηση της ακτινοβολίας που εκπέµπεται κατά τη διάρκεια της δουλειάς του συνεργείου, σε 

ολόκληρο το χώρο                                                                                                                         

- µέριµνα για αγορά κατάλληλω
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