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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου αποτελεί µια δυναµική ανάλυση των συνθηκών 
εργασίας, µια ολοκληρωµένη αναφορά στην  επικινδυνότητα των θέσεων εργασίας και ένα 
απολύτως απαραίτητο πληροφοριακό µέσο που επιβάλλεται να χρησιµοποιείται στο 
σχεδιασµό και στην οργάνωση της ουσιαστικής επέµβασης στο εργασιακό περιβάλλον, µε 
στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων. 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µεθοδολογική  εκτίµηση των επιπτώσεων και 
ατυχηµάτων σε εργασιακούς χώρους καθώς και η πρακτική εφαρµογή της 
ποσοτικοποιηµένης προσέγγισης για την εκτίµηση της επικινδυνότητας σε εγκατάσταση 
διακίνησης υγραερίου. 

Η εργασία κινήθηκε πάνω σε δύο κατευθυντήριους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την 
ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου για τη διαµόρφωση της µεθοδολογίας η οποία 
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νοητικής Εργονοµίας και Ασφάλειας της Εργασίας και ο 
δεύτερος αφορά την πρακτική εφαρµογή της µεθοδολογίας και τη µελέτη των 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από αυτή. 

Στο ΜΕΡΟΣ Α της εργασίας, το οποίο περιλαµβάνει τα Κεφάλαια 1 και 2, αρχικά 
παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία για τον τοµέα της Τεχνικής Ασφάλειας, τα συστήµατα 
Ασφαλείας και την κατηγοριοποίηση των βλαπτικών παραγόντων από πηγές της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τοξικούς παράγοντες και στα 
ατυχηµατικά γεγονότα της εκρήξεως και της φωτιάς τα οποία παρουσίασαν και το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον προς διερεύνηση κατά την πρακτική εφαρµογή της µεθοδολογίας.  

Το Κεφάλαιο 1 ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη µεθοδολογιών που εφαρµόζονται για την 
εκτίµηση της Ατοµικής και Οµαδικής Επικινδυνότητας καθώς και για την εκτίµηση της 
πιθανότητας θανάτου και του ποσοστού θανάτου από τοξικές ουσίες και από ατυχηµατικά 
γεγονότα έκρηξης εύφλεκτων ουσιών,  για Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης.  

Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η µεθοδολογία η οποία εφαρµόστηκε για την εκπόνηση της 
Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου. Αρχικά πραγµατοποιείται ανάλυση των 
εργασιών που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή των τριών 
φάσεων της µεθοδολογίας, η οποία βασίζεται στην εκτίµηση της ατοµικής διακινδύνευσης 
ή επικινδυνότητας. Επιπλέον περιγράφεται αναλυτικά το µαθηµατικό µοντέλο το οποίο 
χρησιµοποιείται έτσι ώστε να προκύψει η ατοµική διακινδύνευση ή επικινδυνότητα κάθε 
εργαζοµένου σε κάθε θέση εργασίας για κάθε βλαπτικό παράγονται και για κάθε ζώνη 
συνεπειών. 

Το ΜΕΡΟΣ Β της εργασίας έχει ως πεδίο ενδιαφέροντος τη διεξαγωγή µιας 
ολοκληρωµένης Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου µε εφαρµογή της 
µεθοδολογίας η οποία αναπτύχθηκε, για την  εγκατάσταση της αποθήκευσης, εµφιάλωσης 
και διακίνησης υγραερίου της ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΚΑΖ Α.Ε. (διαχείριση ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ) 
Χανίων Κρήτης. Η παρούσα εφαρµογή ικανοποιεί όλες τις νοµοθετικές απαιτήσεις σχετικά 
µε τις υποχρεώσεις της εγκατάστασης όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά άρθρα του Π∆ 
17/96 (άρθρα 7 και 8) και όλες τις τροποποιήσεις των σύµφωνα µε το Π∆ 159/99. ”. 
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Σκοπός της εφαρµογής είναι η αναγνώριση των επαγγελµατικών κινδύνων για την υγεία 
και την  ασφάλεια των εργαζοµένων  στις εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. στα 
Χανιά Κρήτης, καθώς και η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας στις 
υφιστάµενες θέσεις εργασίας στην εγκατάσταση. Επιπλέον απαραίτητη κρίνεται  η 
διαµόρφωση τεκµηριωµένων προτάσεων για την ενίσχυση και πιθανή βελτίωση των 
απαραίτητων οργανωτικών, τεχνικών και διαχειριστικών µέτρων πρόληψης και 
µετριασµού των επιπτώσεων από εργατικό ατύχηµα. Τα µέτρα αυτά έχουν σκοπό να 
µειώσουν στο ελάχιστο δυνατό και ανεκτό επίπεδο την επαγγελµατική επικινδυνότητα στις 
διάφορες θέσεις εργασίας για όλους τους αναγνωρισµένους κινδύνους. 

Το Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνει πληροφορίες που απαιτούνται για µια επαρκή περιγραφή της 
εγκατάστασης έτσι ώστε να δοθεί µία σαφής εικόνα για το σκοπό, την τοποθεσία, τις 
δραστηριότητες και τους εγγενείς κινδύνους της, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες και 
τον τεχνικό εξοπλισµό που χρησιµοποιούνται για την ασφαλή λειτουργία της 
εγκατάστασης. Αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες, στην τοποθεσία, στις µονάδες, στο 
περιβάλλον  της εγκατάστασης, στις επικίνδυνες ουσίες, στην αποθήκευση, στις διεργασίες 
που λαµβάνουν χώρα και στις κύριες παροχές και υπηρεσίες που είναι εγκατεστηµένες.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται αναλυτικά όλα τα έντυπα εκείνα τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή της µεθοδολογίας και την εκτίµηση της ατοµικής 
διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας σε κάθε θέση εργασίας για κάθε βλαπτικό παράγοντα 
και για κάθε ζώνη συνεπειών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου και προτείνονται τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και 
προστασίας σε κάθε θέση εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 5 αναπτύσσονται τα συνολικά συµπεράσµατα και θέµατα που χρήζουν 
ιδιαίτερης σηµασίας. 

Στο παράρτηµα παρατίθενται: το ερωτηµατολόγιο το οποίο διανεµήθηκε στους 
εργαζοµένους για τη διενέργεια της Υποκειµενικής Εκτίµησης Εργαζοµένων,  πρόσφατα 
κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής και τα νοµοθετικά στοιχεία Π∆ 90/99 και Π∆ 85/91 
για τις οριακές τιµές έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες και 
για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω τις έκθεσης τους 
στο θόρυβο κατά την εργασία αντίστοιχα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Γενικά 
Η τεχνολογική ανάπτυξη µιας χώρας διαδραµάτιζε πάντα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 
οικονοµίας της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δινόταν στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για 
νεωτεριστικά εγχειρήµατα.  Οι απαιτήσεις όµως για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών είχαν ως 
αποτέλεσµα την αύξηση των προσδοκιών για πιο σύνθετες εφαρµογές και στον τοµέα της 
τεχνολογικής ασφάλειας.  

Από το 1950 και έπειτα σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα σηµειώθηκαν στον τοµέα της 
ασφάλειας. Σήµερα, ζητήµατα ασφάλειας χρήζουν ίσης σηµασίας και προτεραιότητας µε 
θέµατα παραγωγής, ενώ ο ευρύτερος τοµέας έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που 
περιλαµβάνει υψηλές τεχνικά και πολυδιάστατες θεωρίες και πρακτικές. Παραδείγµατα  
µεθοδολογιών σχετικές µε την  ασφάλεια περιλαµβάνουν: 

 Υδροδυναµικά µοντέλα που προσοµοιάζουν διφασική ροή στις διόδους ανακούφισης 
δοχείων. 

 Μοντέλα διασποράς που αναπαριστούν την διάχυση ενός τοξικού αερίου µετά από 
διαφυγή. 

 Μαθηµατικές τεχνικές προκειµένου να προσδιοριστούν οι πολυάριθµοι τρόποι µε 
τους οποίους µπορεί να αστοχήσει µια διεργασία, και η πιθανότητα της αστοχίας 
αυτής. 

Παλαιότερα η λέξη ασφάλεια είχε να κάνει µε την πολιτική αποτροπής ατυχηµάτων, µέσω 
χρήσης Ατοµικών Μέσων Προστασίας π.χ. κράνους, κατάλληλων παπουτσιών, και µια 
ποικιλία κανόνων και κανονισµών. Η κύρια έµφαση δινόταν στην ασφάλεια του 
εργαζοµένου. Πολύ πρόσφατα, η «ασφάλεια» αντικαταστήθηκε από τον όρο «πρόληψη 
αστοχίας». Αυτός ο όρος συµπεριλαµβάνει την αναγνώριση κινδύνου, την τεχνική 
αξιολόγηση και το σχεδιασµό καινούργιων χαρακτηριστικών προκειµένου να 
επιτυγχάνεται η πρόληψη αστοχίας. Ωστόσο για λόγους ευκολίας οι λέξεις «ασφάλεια» και 
«πρόληψη αστοχίας» χρησιµοποιούνται ταυτόσηµα. 

Η ασφάλεια, ο κίνδυνος, και η επικινδυνότητα είναι συχνά χρησιµοποιούµενοι όροι στον 
τοµέα της ασφάλειας. Παρακάτω δίνονται οι ορισµοί αυτών, ενώ στις παραγράφους που 
ακολουθούν αναπτύσσονται ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά τους. 

Ασφάλεια και πρόληψη αστοχίας, είναι η πρόληψη ατυχηµάτων µέσω χρήσης 
κατάλληλων τεχνολογιών προκειµένου να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και να εξαλειφθούν 
προτού συµβεί το ατύχηµα. 

Κίνδυνος είναι η εγγενής ιδιότητα µιας ουσίας ή ενός συστήµατος να προκαλέσει 
ατύχηµα. 

Επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα µιας δυσµενούς επίπτωσης στον άνθρωπο ή/και στο 
περιβάλλον σε καθορισµένο σηµείο του χώρου εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος ή 
υπό ορισµένες συνθήκες. 
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1.2 Προγράµµατα  Ασφαλείας  
Η ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους εφαρµόζεται µέσα από ειδικά προγράµµατα τα 
οποία έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζοµένους. Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα ασφαλείας απαιτεί την ικανοποίηση πολλών 
παραµέτρων, όπως: 

 Γνώσεις ασφάλειας, 

 εµπειρία στην ασφάλεια, 

 τεχνικές ικανότητες, 

 υποστήριξη από τη διοίκηση του τοµέα της ασφάλειας, 

 αφοσίωση. 

Ο πιο επιτυχηµένος τρόπος για να εφαρµοστεί επιτυχώς ένα σύστηµα ασφαλείας είναι  να 
θεωρείται ευθύνη του καθένα. ∆εν ισχύει πλέον η αντίληψη ότι υπεύθυνοι για την 
ασφάλεια είναι λίγοι, παρά ότι όλοι οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης δεσµεύονται να 
γνωρίζουν σχετικά µε την ασφάλεια και την πρακτική εφαρµογή της. 

Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί η διαφορά µεταξύ ενός καλού και ενός εξέχοντος 
προγράµµατος ασφαλείας.  

 Ένα καλό σύστηµα ασφαλείας αναγνωρίζει και εξαλείφει τους υπάρχοντες κινδύνους 
για την ασφάλεια. 

 Ένα εξέχων πρόγραµµα ασφαλείας έχει συστήµατα ασφαλείας τέτοια ώστε να 
προλαµβάνουν την ύπαρξη των κίνδυνων. 

Εποµένως ένα καλό σύστηµα ασφαλείας εξαλείφει τους υπάρχοντες κινδύνους όταν αυτοί 
αναγνωριστούν, ενώ ένα εξέχων  θα εµποδίσει την ύπαρξη του κινδύνου εξαρχής. 

Τα συνήθη χρησιµοποιούµενα συστήµατα ασφαλείας έχουν ως στόχο την απευθείας 
εξάλειψη της ύπαρξης των κινδύνων και περιλαµβάνουν αναφορές, ελέγχους ασφάλειας, 
τεχνικές αναγνώρισης κινδύνων, check lists, γνώση της τεχνολογίας κ.α. 

1.2.1 Ατυχήµατα και Στατιστικές Απωλειών 
Τα ατυχήµατα και οι στατιστικές απωλειών αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για τον 
υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων ασφαλείας και είναι πολύτιµα 
για την εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών ασφάλειας. 

Πολλές στατιστικές µέθοδοι  είναι διαθέσιµες για το χαρακτηρισµό των ατυχηµάτων και 
των στατιστικών απωλειών και οι οποίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. 
Όπως και οι περισσότερες στατιστικές µέθοδοι, έτσι και αυτές οι µέθοδοι  περιλαµβάνουν 
µέσους όρους και δεν εκφράζουν το δυναµικό µεµονωµένων περιστατικών. ∆υστυχώς 
καµία µεµονωµένη µέθοδος δεν είναι ικανή να υπολογίσει όλες τις απαιτούµενες 
ποσότητες. Τα τρία µεγέθη τα οποία χρησιµοποιούνται στην παρούσα φάση είναι: 

1. OSHA (Occupational Safety Health Administration), ποσοστό περιστατικών, 

2. FAR (fatal accident rate), ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων και 
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3. Ποσοστό θνησιµότητας και θάνατοι ανά άτοµο ανά έτος. 

Και οι τρεις αυτές µέθοδοι εκφράζουν τον αριθµό των ατυχηµάτων (θανατηφόρων ή/και 
µη θανατηφόρων) για ένα δεδοµένο αριθµό εργαζοµένων κατά τη διάρκεια µιας 
συγκεκριµένης περιόδου. 

1. Η OSHA (Occupational Safety Health Administration), είναι η ∆ιοικούσα Αρχή σε 
θέµατα επαγγελµατικής υγιεινής και ασφάλειας στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και 
είναι η υπεύθυνη για την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους 
εργαζόµενους.  

Το ποσοστό περιστατικών OSHA βασίζεται σε περιπτώσεις ανά 100 χρόνια εργαζοµένου. 
Ένα έτος εργαζοµένου θεωρείται ότι έχει 2000 ώρες εργασίας (50 εργάσιµες εβδοµάδες x 
40 εργάσιµες ώρες ανά εβδοµάδα). Άρα το ποσοστό περιστατικών OSHA βασίζεται σε 
έκθεση εργαζοµένου 200,000 ωρών σε ένα κίνδυνο και υπολογίζεται από τον αριθµό των 
επαγγελµατικών τραυµατισµών και ασθενειών στο σύνολο των εργάσιµων ωρών κατά τη 
διάρκεια µιας περιόδου εφαρµογής. Χρησιµοποιείται η παρακάτω εξίσωση: 

ποσοστό περιστατικών OSHA (βασισµένο σε τραυµατισµούς και ασθένειες)   = 

(Αριθµός των τραυµατισµών   /   Σύνολο εργάσιµων ωρών                                              

  και ασθενειών x 200.000)           κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 

Ένα ποσοστό περιστατικών µπορεί επιπλέον να βασιστεί σε απώλειες εργάσιµων ηµερών 
αντί για τραυµατισµούς και ασθένειες.  

ποσοστό περιστατικών OSHA (βασισµένο σε απώλειες εργάσιµων ηµερών)   = 

(Αριθµός χαµένων                      /   Σύνολο εργάσιµων ωρών                                              

 εργατοηµερών  x 200.000)           κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 

Το ποσοστό περιστατικών OSHA παρέχει πληροφορίες για όλων των ειδών των 
τραυµατισµών και των ασθενειών που σχετίζονται µε την εργασία, συµπεριλαµβανοµένου 
και των θανατηφόρων ατυχηµάτων. Αυτή η προσέγγιση παρέχει µια καλύτερη έκφραση 
των εργατικών ατυχηµάτων από ότι µόνο τους τα θανατηφόρα ατυχήµατα. Για παράδειγµα 
σε µια εγκατάσταση µπορεί να συµβαίνουν πολλοί τραυµατισµοί αλλά κανένα θανατηφόρο 
ατύχηµα, αντιθέτως όµως δεν µπορεί να εξαχθούν δεδοµένα για θανατηφόρα ατυχήµατα 
χωρίς την παροχή περαιτέρω πληροφορίας. 

2. Το FAR (fatal accident rate), ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων χρησιµοποιείται κατά 
κύριο λόγο στις αγγλικές χηµικές βιοµηχανίες. Το FAR εκφράζει τον αριθµό των 
θανατηφόρων ατυχηµάτων µε βάση 1000 εργαζοµένους  να δουλεύουν για ολόκληρη τη 
ζωή τους. Οι εργαζόµενοι θεωρούνται ότι δουλεύουν σύνολο 50 χρόνια. Ωστόσο το FAR 
βασίζεται σε 108     εργάσιµες ώρες. Η εξίσωση που εκφράζει το FAR είναι: 

FAR  =         (αριθµός θανατηφόρων   /    συνολικές εργάσιµες ώρες από όλους  

                     ατυχηµάτων x 108  )             τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια µιας  

                                                                  περιόδου. 
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3. Στην τελευταία µέθοδο εκφράζεται το ποσοστό θνησιµότητας και οι θάνατοι ανά άτοµο  
και ανά έτος. Αυτή η προσέγγιση είναι ανεξάρτητη από τον πραγµατικό αριθµό των ωρών 
εργασίας και αναφέρεται µόνο στον αριθµό των θανατηφόρων ατυχηµάτων που 
αναµένονται ανά άτοµο και ανά έτος. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα 
εύκολων υπολογισµών για τον ευρύτερο πληθυσµό, όπου συναντά δυσκολία στον 
προσδιορισµό του χρόνου έκθεσης του  σε κινδύνους. Η εξίσωση είναι: 

Ποσοστό θνησιµότητας =( Αριθµός θανατηφόρων  /  Συνολικός αριθµός ανθρώπων 

                                             ατυχηµάτων ανά έτος)         στον πληθυσµό εφαρµογής. 

Τόσο το ποσοστό περιστατικών OSHA όσο και το FAR εξαρτώνται από τον αριθµό των 
ωρών έκθεσης. Ένας εργαζόµενος ο οποίος εργάζεται  σε δεκάωρη βάρδια εκτίθεται σε 
µεγαλύτερη επικινδυνότητα από έναν ο οποίος εργάζεται σε οκτάωρη βάρδια. Το FAR 
µπορεί να µετατραπεί σε ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων αν είναι γνωστές οι ώρες 
έκθεσης. Το ποσοστό περιστατικών OSHA δεν µπορεί να µετατραπεί εύκολα σε ένα 
ποσοστό FAR ή σε ένα ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων διότι και τα δύο 
περιλαµβάνουν πληροφορίες τόσο τραυµατισµών όσο και θανατηφόρων ατυχηµάτων. 

1.2.2 Ορολογία OSHA 
Υπάρχουν διάφοροι όροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τις συνθήκες ή τις 
καταστάσεις διάφορων περιστατικών. Μερικοί από αυτούς θα αναπτυχθούν παρακάτω. 

Επαγγελµατικός τραυµατισµός είναι κάθε τραυµατισµός ή βλάβη όπως κόψιµο, σπάσιµο, 
διάστρεµµα, ακρωτηριασµός, κτλ. ο οποίος ήταν αποτέλεσµα εργατικού ατυχήµατος ή 
έκθεση σε βλαπτικό παράγοντα που εµπλέκει ένα µεµονωµένο περιστατικό στο εργασιακό 
περιβάλλον. 

Επαγγελµατική Ασθένεια ενός εργαζοµένου είναι κάθε µη φυσιολογική κατάσταση ή 
διαταραχή, πέραν αυτών που είναι αποτέλεσµα εργατικού τραυµατισµού, προκαλούµενου 
από έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την εργασία. 
Περιλαµβάνει οξεία ή χρόνια ασθένεια ή πάθηση η οποία µπορεί να προκλήθηκε από 
εισπνεόµενο υλικό, απορρόφηση ή άµεση επαφή. 

Χαµένες εργατοηµέρες είναι εκείνες οι ηµέρες τις οποίες ο εργαζόµενος θα δούλευε αλλά 
δεν µπόρεσε εξαιτίας κάποιας επαγγελµατικής ασθένειας ή κάποιου εργατικού 
τραυµατισµού. Ο αριθµός των χαµένων εργατοηµερών δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει την 
ηµέρα του τραυµατισµού ή της έναρξης της ασθένειας. Ο αριθµός των ηµερών 
περιλαµβάνει όλες τις ηµέρες (συνεχόµενες ή µη) στις οποίες, ο εργαζόµενος θα εργαζόταν 
αλλά δεν µπόρεσε εξαιτίας τραυµατισµού ή ασθένειας, ή  ο εργαζόµενος επρόκειτο να 
εκτελέσει µια προσωρινή εργασία, ή εκτελούσε µια µόνιµη/κανονική εργασία σε χρόνο 
λιγότερο από το συνολικό, ή ο εργαζόµενος εκτελούσε µια µόνιµη/κανονική εργασία αλλά 
δεν µπορούσε να εκπληρώσει όλα τα καθήκοντα του. 

Καταγεγραµµένα περιστατικά είναι εκείνα τα οποία αναφέρονται σε επαγγελµατικό 
τραυµατισµό ή σε επαγγελµατική ασθένεια, συµπεριλαµβανοµένου και των θανάτων. Μη 
καταγεγραµµένα θεωρούνται η παροχή πρώτων βοηθειών σε µικρά κοψίµατα, εγκαύµατα 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                11  

εκδορές, κτλ. που κανονικά δεν απαιτούν ιατρική παρακολούθηση αλλά ωστόσο κάποια 
φροντίδα µπορεί να τους παρασχεθεί από κάποιο εξωτερικό γιατρό. 

Μη θανατηφόρα περιστατικά χωρίς απουσία από την εργασία είναι τα περιστατικά των 
επαγγελµατικών τραυµατισµών ή ασθενειών που δεν περιλαµβάνουν θανατηφόρα 
ατυχήµατα ή χαµένες εργατοηµέρες αλλά είχαν ως αποτέλεσµα τη µετάθεση εργαζοµένου 
σε άλλη θέση εργασίας ή τον τερµατισµό της δουλειάς ή ιατρική περίθαλψη πέραν της 
παροχής των πρώτων βοηθειών ή τη διάγνωση επαγγελµατικής ασθένειας ή της απώλειας 
των αισθήσεων ή τον περιορισµό σε δουλειά ή κίνηση. 

Με τους παραπάνω ορισµούς ολοκληρώνεται η αρχική προσέγγιση χρήσιµων εννοιών της  
ασφάλειας της εργασίας ενώ ακολουθεί  αναφορά στην κατηγοριοποίηση των κινδύνων και 
ανάπτυξη συγκεκριµένων κατηγοριών. 
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1.3 Κατηγοριοποίηση Ειδών Κινδύνου 
Μια άλλη διατύπωση του ορισµού που προηγήθηκε για την έννοια του κινδύνου είναι η 
εξής: Κίνδυνος είναι µια έµφυτη ιδιότητα των ουσιών, πηγών ενέργειας ή καταστάσεων 
που έχει το δυναµικό να προκαλέσει ανεπιθύµητες επιπτώσεις. Οι κίνδυνοι µπορεί να είναι 
πολλών ειδών και µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους. Μια ενδεικτική 
διάκριση  κινδύνων η οποία διευκολύνει την διερεύνηση των κινδύνων και την εκτίµηση 
των επιπτώσεων που προκαλούν µπορεί να είναι: 

1η Οµάδα: Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήµατος: 

 Κτιριακές δοµές. 

 Μηχανές. 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 Επικίνδυνες ουσίες. 

 Πυρκαγιές – εκρήξεις. 

2η Οµάδα: Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται σε: 

 Φυσικούς παράγοντες  (θερµοκρασία, φωτισµός, θόρυβος κτλ.). 

 Χηµικούς παράγοντες  (τοξικό νέφος, καπνός, οµίχλη, σκόνες, εκτινάξεις κτλ.). 

 Βιολογικούς παράγοντες.   

 Μηχανικούς παράγοντες  (γλιστρήµατα, πτώσεις, προσκρούσεις κτλ.). 

 Ακτινοβολίες . 

3η Οµάδα: Εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που οφείλονται σε: 

 Οργάνωση εργασίας. 

 Ψυχολογικούς παράγοντες. 

 Εργονοµικούς παράγοντες. 

 Αντίξοες συνθήκες εργασίας. 

Κατά την εφαρµογή της ποσοτικοποιηµένης προσέγγισης για την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας η οποία αναπτύσσεται στο Β ΜΕΡΟΣ της εργασίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσίασε η παρατήρηση διάχυσης του νέφους του υγραερίου και τα ατυχηµατικά 
γεγονότα της φωτιάς και της έκρηξης.  

Το υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο) δεν είναι τοξική ουσία, θεωρείται όµως  ασφυξιογόνος 
ουσία, και περιέχει σε ίχνη την καρκινογόνο ουσία 1,3-Βουταδιένιο. Γενικά οι τοξικές 
ουσίες χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας και ενδιαφέροντος διερευνήσεως των επιπτώσεων  
τους  λόγω της εκτεταµένης  χρήσης τους στην βιοµηχανία. 

Για αυτούς εποµένως τους βλαπτικούς παράγοντες και για τα ατυχηµατικά γεγονότα της 
εκρήξεως και της φωτιάς θα ακολουθήσει ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά τους, 
στους τρόπους µε τους οποίους εκδηλώνονται στις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν 
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καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η Επικινδυνότητα στην οποία εκτίθενται  
οι εργαζόµενοι εξαιτίας αυτών.  
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1.4 Τοξικοί Παράγοντες – Νέφη  
Για τη διερεύνηση των επιδράσεων των χηµικών ουσιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται 
σήµερα στις χηµικές διεργασίες, λόγω της µεγάλης ποικιλίας και του µεγάλου µεγέθους 
αυτών, επιβάλλεται να υπάρχει γνώση: 

 Του τρόπου µε τον οποίο οι τοξικές ουσίες εισέρχονται στους βιολογικούς 
οργανισµούς, 

 του τρόπου µε τον οποίο αποβάλλονται από τους βιολογικούς οργανισµούς, 

 των επιπτώσεων αυτών στους βιολογικούς οργανισµούς και 

 των µεθόδων πρόληψης και µείωσης της εισόδου των τοξικών ουσιών µέσα στους 
βιολογικούς οργανισµούς. 

Οι τρεις πρώτοι από αυτούς τους παράγοντες σχετίζονται µε την τοξικολογία, ενώ ο 
τελευταίος µε την υγιεινή. 

Σήµερα θεωρείται ότι δεν υπάρχουν ακίνδυνες ουσίες και ότι οποιαδήποτε ουσία αν 
χρησιµοποιηθεί µε λάθος τρόπο µπορεί να προκαλέσει κακό. Μια βασική αρχή της 
τοξικολογίας είναι ότι «∆εν υπάρχουν ακίνδυνες ουσίες, µόνο ακίνδυνοι τρόποι χρήσης 
αυτών». 

Η τοξικολογία ορίζεται ως η ποσοτική και ποιοτική µελέτη των ανεπιθύµητων επιπτώσεων 
των τοξικών στους βιολογικούς οργανισµούς. Τοξικός µπορεί να είναι ένας φυσικός ή ένας 
χηµικός παράγοντας, συµπεριλαµβανοµένου της σκόνης, των ινών, του θορύβου και τις 
ακτινοβολίας. 

Η τοξικότητα ενός χηµικού ή φυσικού παράγοντα είναι η ιδιότητα του παράγοντα να 
επιφέρει τις επιπτώσεις του σε ένα βιολογικό οργανισµό. Τοξικός κίνδυνος είναι η 
πιθανότητα βλάβης ενός βιολογικού οργανισµού, βασισµένη στην έκθεση εξαιτίας 
µεταφοράς και άλλων φυσικών παραγόντων χρήσεως. Ο τοξικός κίνδυνος µιας ουσίας 
µπορεί να µειωθεί µέσω εφαρµογής κατάλληλων τεχνικών υγιεινής. Ωστόσο η τοξικότητα 
δεν µπορεί να αλλάξει. 

1.4.1 Οδοί Εισόδου Τοξικών στους Βιολογικούς Οργανισµούς 
Οι τοξικές ουσίες εισέρχονται στους βιολογικούς οργανισµούς µέσω των παρακάτω οδών: 

 Κατάποση: δια µέσου του στόµατος στο στοµάχι 

 Εισπνοή: δια µέσου του στόµατος στους πνεύµονες  

 Έγχυση: µέσω κοψιµάτων στο δέρµα 

 ∆ερµατική απορρόφηση: δια µέσου της µεµβράνης του δέρµατος. 

Από τους παραπάνω τρόπους εισαγωγής ενός τοξικού σε ένα βιολογικό οργανισµό η 
εισπνοή και η δερµατική απορρόφηση είναι οι σηµαντικότεροι για περιστατικά σε 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τρόποι ελέγχου όλων των παραπάνω οδών εισόδου 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.4.1. 

 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                15  

Οδός εισόδου Όργανο εισόδου Μέθοδος αντιµετώπισης 

Κατάποση Στόµα ή στοµάχι 
Εφαρµογή των κανόνων στο φαγητό, 
το ποτό και στο κάπνισµα. 

Εισπνοή Στόµα ή µύτη 
Εξαερισµός, αναπνευστήρας, κάλυµµα 
προσώπου και άλλα Μέτρα Ατοµικής 
Προστασίας. 

Έγχυση Κοψίµατα στο δέρµα Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία 

∆ερµατική απορρόφηση ∆έρµα Κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία 

Πίνακας 1.4.1: Οδοί εισόδου τοξικών και µέθοδοι ελέγχου. 

1.4.2 Τρόποι Αποβολής των Τοξικών από τους Βιολογικούς Οργανισµούς 
Τα τοξικά αποβάλλονται ή καθίστανται ανενεργά µέσω των εξής διαδικασιών: 

 Απέκκριση: δια µέσου των νεφρών, του ύπατος, των πνευµόνων και άλλων οργάνων. 

 Αποτοξίνωση: µε την αλλαγή χηµικών σε κάτι λιγότερο επιβλαβή µέσω 
βιοµετασχηµατισµού. 

 Αποθήκευση: στον λιπώδη ιστό. 

Τα νεφρά είναι τα κυριότερα µέσα απέκκρισης του ανθρώπινου σώµατος, αποβάλλουν τις 
ουσίες που εισέρχονται στο σώµα µε τις διαδικασίες της απορρόφησης, της εισπνοής, της 
έγχυσης και της δερµατικής απορρόφησης. Τα τοξικά αποβάλλονται µέσω των νεφρών  
από το αίµα. 

Τα τοξικά που απορροφούνται µέσα στη δίοδο πέψης συχνά απεκκρίνονται από το συκώτι. 
Τα πνευµόνια είναι επίσης ένα µέσο αποβολής ουσιών και ειδικότερα εκείνων που είναι 
πτητικές ουσίες. Το χλωροφόρµιο και το αλκοόλ για παράδειγµα απεκκρίνονται µερικώς 
µε αυτή την οδό. 

Άλλες οδοί απέκκρισης είναι το δέρµα (µέσω εφίδρωσης), τα µαλλιά και τα νύχια, αλλά 
είναι δευτερεύουσες συγκριτικά µε τις προαναφερθείσες. 

Το συκώτι είναι το κύριο όργανο για τη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Η αποτοξίνωση 
πραγµατοποιείται µε τον βιοµετασχηµατισµό όπου οι χηµικοί παράγοντες 
µετασχηµατίζονται µέσω αντιδράσεως σε άλλες λιγότερο επιβλαβής ουσίες. Οι 
αντιδράσεις βιοµετασχηµατισµού επιπλέον συµβαίνουν στο αίµα, στα τοιχώµατα του 
εντέρου, στο δέρµα, στα νεφρά και σε άλλα όργανα. 

Ο τελευταίος µηχανισµός αποβολής είναι η αποθήκευση. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται 
την εναπόθεση του χηµικού παράγοντα κατά κύριο λόγω στις λιπώδης περιοχές του 
οργανισµού καθώς επίσης και στα οστά, το αίµα, το συκώτι και τα νεφρά. Η αποθήκευση 
µπορεί να προκαλέσει µελλοντικό πρόβληµα αν υπάρξουν αλλαγές στη διατροφή του 
οργανισµού ή στο µεταβολισµό τους λίπους. 
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Για εκτενείς εκθέσεις σε χηµικούς παράγοντες βλάβη µπορεί να παρουσιαστεί στα νεφρά, 
το συκώτι ή στους πνεύµονες, µειώνοντας σηµαντικά την ικανότητα του οργανισµού για 
αποβολή της ουσίας. 

1.4.3 Τα Αποτελέσµατα των Τοξικών στους Βιολογικούς Οργανισµούς. 
Οι επιπτώσεις και οι αντιδράσεις των τοξικών  στους οργανισµούς είναι ποικίλες, µερικές 
από αυτές παρουσιάζονται στο Πίνακα 1.4.3 Το πρόβληµα έγκειται στο να προσδιοριστεί 
αν η έκθεση σε κάποιο τοξικό παράγοντα έχει πραγµατοποιηθεί πριν από την εµφάνιση 
των βασικών συµπτωµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από πλήθος ιατρικών εξετάσεων. 
Τα αποτελέσµατα αυτών των εξετάσεων πρέπει να συγκριθούν µε αντίστοιχα τα οποία 
έχουν εξαχθεί πριν οποιαδήποτε έκθεση. ∆εν είναι λίγες οι εταιρίες οι οποίες απαιτούν 
βασικές ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη. 

Επιπτώσεις/Συνέπειες  που είναι αναστρέψιµες 

   Καρκινογόνοι  παράγοντες που προκαλούν καρκίνο  

   Παράγοντες µεταλλαγής που προκαλούν βλάβη των χρωµοσωµάτων 

   Παράγοντες που προκαλούν βλάβη στο αναπαραγωγικό σύστηµα  

   Παράγοντες τερατογέννησης  που προκαλούν γεννητικές ανωµαλίες  

Επιπτώσεις/Συνέπειες  που µπορεί να είναι αναστρέψιµες ή µη αναστρέψιµες 

   ∆ερµοτοτοξικές προσβάλουν το δέρµα 

   Αιµοτοξικές προσβάλουν το αίµα 

   Ηπατοτοξικές προσβάλουν το ήπαρ  

   Νεφροτοξικές προσβάλουν τα νεφρά  

   Νευροτοξικές προσβάλουν το νευρικό σύστηµα 

   Πνευµονοτοξικές προσβάλουν τους πνεύµονες 

Πίνακας 1.4.3: Αντιδράσεις σε τοξικά  

Τα αναπνευστικά προβλήµατα µπορούν να διαγνωστούν µέσω ειδικού οργάνου µέτρησης 
της αναπνοής (spirometer). Ο εξεταζόµενος εκπνέει όσο πιο δυνατά µπορεί και όσο πιο 
γρήγορα µέσα στη συσκευή. Aυτή υπολογίζει: 

1. το συνολικό όγκο αερίου που έχει εκπνεύσει, ο οποίος ονοµάζεται FVC (forced vital 
capacity), σε µονάδες lit., 

2. τον εξαναγκασµένο εµπνεόµενο όγκο σε 1 δευτερόλεπτο FEV (forced expired 
volume) σε lit ανά sec,  

3. την εξαναγκασµένη ροή εκπνοής στη µέση διακύµανση της συνολικής 
δυναµικότητας (25-75% FEV) σε lit ανά sec και  

4. το ποσοστό του παρατηρούµενου FEV σε FVC x 100 (FEV/ FVC %) 
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Μείωση του ποσοστού ροής της εκπνοής είναι ενδεικτικό σύµπτωµα χρόνιων ασθενειών 
όπως του άσθµατος και της βρογχίτιδας. Μείωση του FVC αποδίδεται σε µείωση του 
όγκου των πνευµόνων ή του στήθους, πιθανό αποτέλεσµα ινωµάτωσης (αύξηση 
ινωµατώδους ιστού στους πνεύµονες). Ο εναποµείναν αέρας στους πνεύµονες µετά την 
εκπνοή ονοµάζεται υπολειµµατικός όγκος RV (residual volume). Αύξηση του RV είναι 
ενδεικτικό σύµπτωµα εµφυσήµατος. Η µέτρηση του RV απαιτεί τη διενέργεια ενός ειδικού 
ανιχνευτικού τεστ µε ήλιο. 

Οι διαταραχές στο νευρικό σύστηµα µπορούν να διαγνωστούν µέσω εξετάσεων του 
νευρικού συστήµατος, της λειτουργίας των εγκεφαλικών νεύρων, των αντανακλαστικών 
και των αισθητήριων συστηµάτων των ασθενών. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα είναι 
τρόπος να εξεταστούν ανώτερες λειτουργίες του νευρικού και εγκεφαλικού συστήµατος. 

Αλλαγές στην υφή ή στο χρώµα του δέρµατος, στην όψη των νυχιών και των µαλλιών 
µπορεί να είναι ενδεικτικά στοιχεία έκθεσης σε τοξικούς παράγοντες.  

Επιπλέον µέσα από εξετάσεις αίµατος µπορεί να υπολογιστεί η έκθεση σε τοξικά. 
Μετρήσεις των λευκών και ερυθρών κυττάρων, µέτρηση της αιµοσφαιρίνης και των 
αιµοπεταλίων είναι συνήθεις εξετάσεις ωστόσο απαιτείται σηµαντική έκθεση προκειµένου 
να γίνει αντιληπτή µέσα από αυτές τις εξετάσεις. 

Η καλή λειτουργία των νεφρών προσδιορίζεται µέσω µεγάλης ποικιλίας τεστ τα οποία 
µετρούν την χηµική περιεκτικότητα και την ποσότητα της ουρίας. Για πρώιµη βλάβη στα 
νεφρά, πρωτεΐνες και ζάχαρα εντοπίζονται στην ουρία, ενώ και η καλή λειτουργία του 
συκωτιού µπορεί να διαγνωστεί µέσω πολλών χηµικών τεστ στο αίµα και στην ουρία. 

1.4.4 Τοξικολογικές Έρευνες  
Ένας κύριος στόχος των τοξικολογικών ερευνών η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των 
τοξικών σε έκαστο οργανισµό. Για τις περισσότερες τοξικολογικές έρευνες 
χρησιµοποιούνται ζώα µε την ελπίδα ότι παρόµοια αποτελέσµατα θα µπορούσαν να 
προκύψουν και να εξαχθούν για τους ανθρώπους. Όταν οι συνέπειες ενός βλαπτικού 
παράγοντα ποσοτικοποιηθούν, καθιερώνονται κατάλληλες µέθοδοι προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι ο παράγων θα αντιµετωπιστεί κατάλληλα. 

Προτού αρχίσει µια τοξικολογική έρευνα, πρέπει να προσδιοριστούν: 

 ο τοξικός παράγοντας  

 ο υπό εξέταση οργανισµός 

 η συνέπεια ή η αντίδραση που πρόκειται να διερευνηθεί 

 η διακυµάνσεις στην ποσότητα της δόσης 

 η χρονική διάρκεια του τεστ 

Ο τοξικός παράγοντας µπορεί να αναγνωριστεί βάση της χηµικής του σύστασης και της 
φυσικής του κατάστασης. Για παράδειγµα η βενζίνη υφίσταται τόσο σε υγρή όσο και σε 
αέρια κατάσταση. Η φυσική κατάσταση της ουσίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι βάση 
αυτής προσδιορίζεται η οδός εισόδου στον οργανισµό και διεξάγεται η κατάλληλη 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

τοξικολογική έρευνα. Επιπλέον ο υπό εξέταση οργανισµός µπορεί να είναι οποιουδήποτε 
µεγέθους και είδους. 

Οι µονάδες µέτρησης των δόσεων εξαρτώνται από την οδό εισόδου στον οργανισµό. Για 
ουσίες οι οποίες εισέρχονται απευθείας στον οργανισµό (απορρόφηση και έγχυση) η δόση 
µετριέται σε mg ανά kg ανθρώπινου βάρους. Για αέριες ουσίες η δόση µετριέται είτε σε 
ppm (parts per million) είτε σε mg παράγοντα ανά κυβικό µέτρο αέρα (mg/m3). Για 
σωµατίδια η δόση µετριέται σε mg παράγοντα ανά κυβικό µέτρο αέρα (mg/m3) ή ανά 
millions of particles per cubit foot (MPPCF). 

Η χρονική διάρκεια του τεστ εξαρτάται από το αν διερευνώνται βραχυπρόθεσµες ή 
µακροπρόθεσµες  συνέπειες. Οξείες επιπτώσεις στη υγεία, λόγω της τοξικότητας ουσιών, 
είναι αποτέλεσµα µεµονωµένης έκθεσης ή σειριακών εκθέσεων σε µικρό χρονικό 
διάστηµα, ενώ χρόνιες επιπτώσεις είναι αποτέλεσµα πολλαπλών εκθέσεων για µεγάλο 
διάστηµα. Έρευνες που σχετίζονται µε τις χρόνιες επιπτώσεις είναι δύσκολες να 
διεξαχθούν εξαιτίας του εµπλεκόµενου χρόνου, ενώ οι συνηθέστερες έρευνες αφορούν την 
βραχείες εκθέσεις. Η τοξικολογική έρευνα ολοκληρώνεται µε τον προσδιορισµό του 
διαστήµατος ερεθισµού-αντίδρασης, µιας έκθεσης που έχει ως αποτέλεσµα καθυστερηµένη 
απόκριση. 

1.4.5 ∆όση-Απόκριση 
Οι βιολογικοί οργανισµοί αντιδρούν διαφορετικά στην ίδια δόση τοξικού. Αυτές οι 
διαφορές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος, τη  
φυσική κατάσταση, η γενικότερη κατάσταση υγείας του ατόµου κ.τ.λ. Για παράδειγµα  
διαφορετικό ερεθισµό παρουσιάζουν οι οφθαλµοί διαφορετικών ατόµων σε ένα αέριο. 
∆εδοµένου της ίδιας δόσης αερίων, κάποια άτοµα µόλις που θα παρατηρήσουν 
οποιοδήποτε ερεθισµό (ασθενής, ή χαµηλή απόκριση), ενώ κάποια άλλα θα έχουν επίπονο 
ερεθισµό (υψηλή απόκριση). 

Λαµβάνοντας υπόψη ένα τοξικολογικό τεστ το οποίο εφαρµόστηκε σε ένα µεγάλο αριθµό 
ατόµων καταγράφηκαν οι αντιδράσεις  των ατόµων οι οποίοι εκτέθηκαν σε ίδια δόση 
ουσίας. Μια τέτοια γραφική παράσταση παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.4.5.1 όπου και 
παρουσιάζεται το κλάσµα ή το ποσοστό των ατόµων οι οποίοι είχαν µια συγκεκριµένη 
απόκριση/αντίδραση.  

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ 

 

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                18  
Χαµηλή απόκριση                   µέση απόκριση                  υψηλή απόκριση 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Σχήµα 1.4.5.1: Κανονική κατανοµή Gauss που αναπαριστά την αντίδραση του βιολογικού οργανισµού σε 
έκθεση τοξικού παράγοντα 

Σχήµατα όπως το 1.4.5.1 συχνά προκύπτουν από µια κανονική κατανοµή ή κατανοµή 
Gauss σύµφωνα µε τον τύπο: 
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Σχήµα 1.4.5.2: Επιρροή της τυπικής απόκλισης στην κανονική κατανοµή µε µέσο όρο το 0. 

Όπου: 

n: ο αριθµός των δεδοµένων εισόδου. 

Η ποσότητα σ2 καλείται διακύµανση. 
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Ο µέσος όρος καθορίζει την τοποθέτηση της καµπύλης µε αναφορά στον x άξονα, ενώ η 
τυπική απόκλιση καθορίζει τη µορφή. Στο Σχήµα 1.4.5.2 παρουσιάζεται η επίδραση της 
τυπικής απόκλισης. Καθώς η τυπική απόκλιση µειώνεται, το σύνολο των τιµών βρίσκεται 
πιο κοντά στην µέση τιµή. 

1.4.6 Οριακές Τιµές ∆όσης - Απόκρισης 
Η χαµηλότερη τιµή της απόκρισης ανά δόση ονοµάζεται κατώφλι δόσης. Κάτω από αυτή 
τη δόση το σώµα είναι ικανό να αποτοξινωθεί και να  αποβάλει τον παράγοντα χωρίς να 
υποστεί κάποιες ανεπιθύµητες συνέπειες. Στην πραγµατικότητα η αντίδραση 
αναγνωρίζεται ως µηδενική όταν η δόση είναι µηδενική αλλά για µικρές δόσεις η 
απόκριση δεν είναι ανιχνεύσιµη. 

Για ένα µεγάλο αριθµό χηµικών παραγόντων έχουν οριστεί σύµφωνα µε αµερικανικά 
πρότυπα, κάποια κατώφλια δόσεων τα οποία καλούνται threshold limit values (TLVs). Τα 
TLV αναφέρονται σε αέριες συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν σε συνθήκες όπου λογικά 
αναµένονται µη επικίνδυνες συνέπειες σε διάρκεια ίση µε τα συνολικά χρόνια εργασίας 
του ατόµου. Η έκθεση πραγµατοποιείται µόνο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, οκτώ ώρες την ηµέρα και πέντε µέρες την εβδοµάδα. Τα TLV παλιότερα 
ονοµαζόταν maximum allowable concentration (MAC), δηλαδή µέγιστη επιτρεπτή 
συγκέντρωση.  

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη TLV, τα εξής: TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C. Οι 
ορισµοί αυτών είναι οι εξής: 

 Το TLV-TWA (time weighted average) είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος 
συγκέντρωσης για κανονική εργασία 8 ωρών την ηµέρα και 40 ωρών το µήνα, στον 
οποίο σχεδόν όλοι οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτεθούν κάθε µέρα χωρίς να τους 
παρουσιαστεί κάποια ανεπιθύµητη συνέπεια. Υπερβάσεις πέραν του ορίου είναι 
επιτρεπτές αν αντισταθµίζονται µε υπερβάσεις και κάτω του ορίου. 

 Το TLV-STEL (short term exposure limit) είναι το όριο για βραχυπρόθεσµη έκθεση. 
Είναι η µέγιστη συγκέντρωση στην οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να εκτεθούν για 
χρόνο 15 λεπτών συνεχόµενα χωρίς να υποστούν  

1. µη υποφερτό ερεθισµό,  

2. χρόνια ή µη αναστρέψιµη αλλαγή στους ιστούς, 

3. ζάλη σε τέτοιο βαθµό που να καθιστά τον εργαζόµενο: πιο επιρρεπή σε 
ατυχήµατα, να του µειώνει τη δυνατότητα αυτοπροστασίας ή ουσιαστικά να 
µειώνει την αποτελεσµατικότητα του, 

δεδοµένου ότι δεν επιτρέπονται πάνω από 4 υπερβάσεις ανά ηµέρα, να 
παρεµβάλλονται 60 λεπτά ανάµεσα στις περιόδους έκθεσης και ότι το ηµερήσιο όριο 
TLV-TWA δεν υπερβαίνεται.  

 Το TLV-C (ceiling limit) είναι το ανώτατο όριο, δηλαδή η συγκέντρωση εκείνη η 
οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί ούτε στιγµιαία. 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Η αµερικανική ∆ιοικούσα Αρχή σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (OSHA) έχει ορίσει τα 
δικά της όρια δόσεων τα οποία καλούνται επιτρεπτά όρια έκθεσης, PEL (permissible 
exposure level). Οι τιµές των PEL είναι πολύ κοντά σε αυτές των TLV-TWA. Ωστόσο οι 
τιµές των PEL δεν αναφέρονται σε ανάλογη πληθώρα ουσιών και δεν ανανεώνονται 
συχνά. Οι τιµές των TLV θεωρούνται συχνά πιο συντηρητικές.  

Για κάποια τοξικά, συγκεκριµένα για τα καρκινογόνα, δεν υπάρχει κάποιο επιτρεπτό όριο 
έκθεσης και τα κατώφλια τους είναι  µηδενικά. 

Στο Σχήµα 1.4.7 παρουσιάζονται σχέσεις δόσης-απόκρισης για δύο τοξικές ουσίες. H 
τοξική ουσία Α είναι περισσότερο τοξική σε υψηλές δόσεις, ενώ η τοξική ουσία Β είναι 
περισσότερο τοξική σε χαµηλές δόσεις. 

 

 

        Logarithm of Dose       

Σχήµα 1.4.6: ∆ύο τοξικές ουσίες µε διαφορετικές σχετικές τοξικότητες σε διαφορετικές δόσεις. 

Μια άλλη ποσότητα η οποία χρησιµοποιείται συχνά είναι η ποσότητα η οποία θεωρείται 
άµεσα επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία ΙDLH (immediately dangerous to life and 
health). Έκθεση εργαζοµένων σε τέτοιες ποσότητες και πάνω από αυτές πρέπει να 
αποφεύγονται υπό όλες τις περιστάσεις. 

Τα TLV όρια εκφράζονται σε ppm (parts per million by volume), mg/m3 (mg αερίου ανά 
κυβικό µέτρο αέρα), ή για τη σκόνη σε mg/m3 ή σε mppcf (millions of particles per cubic 
foot of air). Για τα αέρια τα mg/m3    µετατρέπονται σε ppm µε το εξής µετασχηµατισµό. 
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Όπου Τ είναι η θερµοκρασία σε βαθµούς Κelvin, Ρ είναι η απόλυτη πίεση σε atm και Μ 
είναι το µοριακό βάρος σε gm/gm-mole. 
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1.5 Ανάλυση Σεναρίων Ατυχηµάτων σε Εγκαταστάσεις µε Πολύ 
Εύφλεκτα Υλικά 

1.5.1 Γενικά  
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εµφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της Πετρογκάζ 
Α.Ε στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η Εκτίµηση της Επικινδυνότητας, όπως παρουσιάζεται 
στο Β ΜΕΡΟΣ της εργασίας, είναι µια εταιρία η οποία κατατάσσεται στην Α΄ κατηγορία 
υψηλής επικινδυνότητας. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5697/2000  υποχρεούται να   αναγνωρίσει 
τους κινδύνους που διατρέχουν οι εργαζόµενοι από µεγάλο βιοµηχανικό ατύχηµα, να 
εκτιµήσει τις συνέπειες και να αξιολογήσει τα προληπτικά µέτρα µετριασµού των 
συνεπειών µέσα από την σύνταξη της Μελέτη Ασφάλειας (SEVESO II).  

Παρακάτω αναπτύσσονται σενάρια ατυχηµάτων και ο τρόπος µε τον οποίο 
πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των ζωνών επιπτώσεων τα οποία λαµβάνονται υπόψη 
κατά την διενέργεια της ποσοτικής Εκτίµησης της Επικινδυνότητας στις θέσεις εργασίας 
της εγκατάστασης. 

Η κύρια πηγή κινδύνων για εκδήλωση τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις πολύ εύφλεκτων και εξαιρετικά εύφλεκτων υγροποιηµένων αερίων η υπό 
πίεση αερίων που συµµετέχουν σε διεργασίες ή είναι αποθηκευµένα σε δεξαµενές 
αποθήκευσης είναι τα µεγάλα δοχεία και δεξαµενές και τα κυκλώµατα (υψηλής πίεσης) το 
περιεχόµενο των οποίων δεν µπορεί να παροχετευτεί σε δευτερεύοντα συστήµατα ή 
συστήµατα ανακούφισης σε µικρότερη διάρκεια από την διάρκεια της πιθανής διαρροής. 

Μικρότερης σοβαρότητας γεγονότα κορυφής µπορεί να προκληθούν σε σωληνογραµµές 
(µικρές διαρροές ή σοβαρές διαρρήξεις) ή σε δοχεία (πίεση, διάβρωση, εξωτερική 
θέρµανση, κλπ), σε φλάντζες (συνδέσεις κατάθλιψης αντλιών). Γενικά οι διαρροές στις 
σωληνογραµµές µπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες, όπως καταπονήσεις από 
θερµοκρασίες και πιέσεις, διαβρώσεις, προσκρούσεις, κλπ. Ανάλογες αιτίες είναι 
υπεύθυνες για ρήξεις δοχείων/δεξαµενών αποθήκευσης. 

Ενας παράγοντας κινδύνου απώλειας αντοχής κελύφους δοχείων είναι ο εγκλωβισµός τους 
σε γλώσσες φωτιάς (JET FIRES) που πιθανόν να προκύψουν από εκδήλωση γεγονότων σε 
γειτονικούς εξοπλισµούς (DOMINO). Η αναπτυσσόµενη στο µέταλλο του περιβλήµατος 
θερµότητα εξασθενίζει τη µηχανική αντοχή του. Οι βαλβίδες ασφαλείας, αν και θα έχουν 
σχεδιαστεί κατάλληλα δεν θα αποτρέψουν τελικά το φαινόµενο BLEVE.  

Στην συνέχεια δίνεται ποιοτική ανάλυση των ατυχηµάτων. 

1.5.2 Ορισµοί Σεναρίων 

1.5.2.1 Γλώσσα Φωτιάς/ Πυρσός (Flame Jet/Flare) 
∆ιαρροή αερίου υπό πίεση, ή αερίου αναµεµειγµένου µε σταγονίδια υγρού, σε ελεύθερο 
χώρο µέσω ενός ακροφυσίου, σε περίπτωση ανάφλεξης θα προκαλέσει γλώσσα φωτιάς 
(flame jet/flare). Η γλώσσα φωτιάς θεωρείται ότι καίει από το σηµείο διαρροής µέχρι το 
σηµείο του χώρου που η συγκέντρωση του υγραερίου φτάνει στο κατώτερο όριο 
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ανάφλεξης. Η κατεύθυνση της φλόγας µπορεί να σχηµατίζει οποιαδήποτε γωνία µε το 
οριζόντιο επίπεδο, σοβαρότερες επιπτώσεις προκαλούνται όταν η φλόγα είναι οριζόντια.  

Η επίπτωση που ενδιαφέρει είναι η θερµική ακτινοβολία και κατά συνέπεια η 
λαµβανόµενη δόση ακτινοβολίας. Η γλώσσα φωτιάς µπορεί να αποτελέσει αιτία εµφάνισης 
BLEVE. Συνήθως το σενάριο αυτό εµφανίζεται µετά από µερική ρήξη στην αέρια φάση 
(διαρροή αερίου) ή µερική ρήξη στην υγρή φάση (διαρροή διφασικού µίγµατος). 

1.5.2.2 Στιγµιαία Ανάφλεξη (Flash Fire) 
∆ιαρροή αερίων µπορεί να µην αναφλεγεί αµέσως και πλησίον του σηµείου διαρροής και 
να οδηγήσει στην στιγµιαία ανάφλεξη του νέφους που σχηµατίζεται, όταν αυτό συναντήσει 
µια πηγή ανάφλεξης, και επιστροφή της φλόγας στο σηµείο της διαρροής. Η φλόγα θα 
καλύψει την περιοχή στην οποία η συγκέντρωση είναι µεγαλύτερη από το κατώτατο όριο 
αναφλεξιµότητας (LFL). Οι συνέπειες προκαλούνται από την θερµική ακτινοβολία που 
παράγεται.   

Η βαρύτητα των επιπτώσεων εξαρτάται από την ποσότητα της ουσίας που έχει διαρρεύσει 
και την έκταση της περιοχής που καλύπτει. ∆εν αναµένονται επιπτώσεις έξω από τα όρια 
του νέφους. 

Συνηθισµένες πηγές ανάφλεξης είναι άλλα σηµεία των εγκαταστάσεων (θερµές επιφάνειες 
φούρνων κλπ) ή ανθρώπινος παράγοντας κλπ.  

Η θνησιµότητα όσων βρεθούν µέσα στα όρια του νέφους αναµένεται να φτάσει το 95% 
ενώ φωτιές θα προκληθούν στα  κτίρια που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.  

Λόγω της µικρής διάρκειας του φαινοµένου, σε µια περιοχή κοντινή του νέφους αν και η 
θερµική ροή θα είναι σχετικά υψηλή η πιθανότητα εγκαύµατος θα είναι ασήµαντες σε 
σχέση µε φωτιές µεγάλης διάρκειας.  

1.5.2.3 Έκρηξη Αερίου Νέφους (Vapor Cloud Explosion) 
Στην περίπτωση διαρροής το αέριο αναµιγνύεται µε τον αέρα και είναι δυνατό να 
σχηµατίσει εκρηκτικό νέφος. Στην συνέχεια, το νέφος εξαπλώνεται στην γύρω περιοχή (η 
εξάπλωση εξαρτάται από την διεύθυνση, την ταχύτητα του ανέµου και την διαµόρφωση 
της γύρω περιοχής). Το νέφος, αρχικά, παραµένει χαµηλά αν πρόκειται για βαρύτερους 
από προπάνιο υδρογονάνθρακες και συµπεριφέρεται ως βαρύ αέριο ή ανυψώνεται αν 
πρόκειται για µεθάνιο ή υδρογόνο. Όταν το µίγµα συναντήσει πηγή ενέργειας αναφλέγεται 
και εκρήγνυται. 

Σηµειώνεται ότι οι αρχικές συνθήκες για την δηµιουργία στιγµιαίας φωτιάς ή έκρηξης 
είναι ίδιες. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η πιθανότητα έκρηξης είναι 2/3 και η 
πιθανότητα στιγµιαίας φωτιάς είναι 1/3. Οι προϋποθέσεις για την εκδήλωση του 
φαινοµένου είναι η διαρροή µιας ελάχιστης κρίσιµης µάζας και η επαρκής ανάµιξη µε τον 
αέρα ώστε να σχηµατιστεί µίγµα µε συγκέντρωση µέσα στα όρια ανάφλεξης. Σηµειώνεται 
ότι, σύµφωνα µε τα ιστορικά δεδοµένα, αν το εκρηκτικό νέφος σχηµατιστεί τότε είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσει µια πηγή ανάφλεξης στην γύρω περιοχή. Ο χρόνος 
µεταξύ της έναρξης της διαρροής και της έκρηξης κυµαίνεται από µερικά δευτερόλεπτα 
µέχρι και αρκετά λεπτά, σε ιστορικά ατυχηµάτων έχουν αναφερθεί χρόνοι µεγαλύτεροι 
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από µια ώρα. Είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος µεταξύ της διαρροής και της 
έκρηξης τόσο αυξάνεται η βαρύτητα των συνεπειών διότι αυξάνει η έκταση που καλύπτει 
το νέφος (σε ιστορικές αναλύσεις ατυχηµάτων αναφέρονται ατυχήµατα στα οποία το νέφος 
"ταξίδεψε" σε αποστάσεις εκατοντάδων µέτρων πριν γίνει η έκρηξη).  

Η πιθανότητα να γίνει έκρηξη και η βαρύτητα των επιπτώσεων εξαρτώνται από το είδος 
του χώρου στον οποίο εξαπλώνεται το νέφος. Συγκεκριµένα, αυξάνονται σηµαντικά όταν 
αυξάνεται ο «περιορισµός» του νέφους λόγω εγκλωβισµού του νέφους σε κλειστούς 
χώρους στη γύρω περιοχή (π.χ. κτίρια) διότι το ωστικό κύµα δεν εκτονώνεται. Αυτό είναι 
πιθανότερο µε τα βαρύτερα αέρια. Για τα ελαφρύτερα του αέρα αέρια (π.χ. υδρογόνο, 
µεθάνιο) η έκρηξη πρέπει να θεωρηθεί µη περιορισµένη.  

1.5.2.4 ∆ιασπορά χωρίς Ανάφλεξη 
Όταν η ποσότητα που διαρρέει δεν είναι αρκετή για να σχηµατιστεί εκρηκτικό νέφος ή 
όταν δεν γίνεται καλή ανάµιξη µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, τότε το αέριο διασπείρεται στο 
γύρω χώρο χωρίς να αναφλεγεί. Σηµειώνεται ότι οι µετεωρολογικές συνθήκες είναι δυνατό 
να δηµιουργήσουν τοπικές διαφοροποιήσεις στη συγκέντρωση (πχ. έντονη αστάθεια της 
ατµόσφαιρας) και να δηµιουργηθούν έτσι συνθήκες έκρηξης. Η διασπορά εξαρτάται από 
τις µετεωρολογικές συνθήκες (διεύθυνση, ταχύτητα του ανέµου, ευστάθεια της 
ατµόσφαιρας, θερµοκρασία) και τη διαµόρφωση της περιοχής. Η επίπτωση που ενδιαφέρει 
είναι η συγκέντρωση στο χώρο και η λαµβανόµενη δόση.  

1.5.2.5 Φωτιά Λίµνης (Pool Fire) 
Η διαρροή εύφλεκτου υγρού οδηγεί στο σχηµατισµό λίµνης η οποία αν αναφλεγεί οδηγεί 
στο φαινόµενο το οποίο ονοµάζεται φωτιά λίµνης. Αν γύρω από την δεξαµενή/δοχείο 
υπάρχει ανάχωµα δηµιουργείται περιορισµένη λίµνη. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια και 
η ένταση του φαινοµένου εξαρτάται από την ποσότητα που διαρρέει και από την διάµετρο 
της λίµνης. Ενδιαφέρει ο υπολογισµός της θερµικής ακτινοβολίας που παράγεται από την 
καύση.  Είναι γνωστόν ότι τα αέρια νέφη υγραερίου, βενζίνης και βαρύτερων κλασµάτων 
κατά τη διασπορά τους, αν δεν αναφλεγούν, συµπεριφέρονται ως νέφη «βαρέος αερίου». 
Όταν η συγκέντρωση στο νέφος είναι µεγαλύτερη από το LFL τότε υπάρχει πιθανότητα 
ανάφλεξης µε συνέπεια τη φωτιά ή την έκρηξη.  Το µέγεθος των συνεπειών εξαρτάται από 
τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, δηλαδή την ατµοσφαιρική σταθερότητα και την ταχύτητα. 

1.5.2.6 ∆ιαφυγή Αερίου µε Φωτιά (BLEVE) 
Το σοβαρότερο ατύχηµα που µπορεί να συµβεί σε συγκρότηµα αποθήκευσης και 
διακίνησης υγραερίου είναι η ακαριαία διαφυγή µεγάλης ποσότητας LPG και έκρηξη 
αυτού υπό µορφή εκτονούµενου νέφους αναβράζοντων υγρών υδρογονανθράκων (Boiling 
Liquid Expanding Vapour Explosion). Αποτελεί συνήθως την κατάληξη µιας µεγάλης 
φωτιάς στο χώρο αποθήκευσης όταν οι φλόγες φτάνουν και προσβάλλουν σηµεία του 
κελύφους των δεξαµενών, ενώ παράλληλα υπάρχουν προβλήµατα ψύξης (ανεπαρκής ή 
καθόλου). Οι επιπτώσεις του ατυχήµατος είναι: ωστικό κύµα λόγω της έκρηξης, θερµική 
ακτινοβολία λόγω της φωτιάς και εκτίναξη τµηµάτων της δεξαµενής στην γύρω περιοχή. Η 
διάµετρος της πύρινης σφαίρας που σχηµατίζεται είναι συνάρτηση της µάζας του 
υγραερίου που συµµετέχει στο ατύχηµα. Η διάρκεια της σχηµατιζόµενης πύρινης σφαίρας 
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είναι επίσης συνάρτηση της µάζας του υγραερίου και είναι, γενικά, µικρότερη από ένα 
λεπτό. 

1.5.3 Επιπτώσεις – Ζώνες και Όρια Επικινδυνότητας 
Ακολουθούν διαχωρισµός των επιπτώσεων και των ζωνών-ορίων της Επικινδυνότητας 
σύµφωνα µε τα προτεινόµενα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά την σύνταξη του Σχεδίου 
Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Εκτασης (ΣΑΤΑΜΕ).  

 Επιπτώσεις από θερµική ακτινοβολία 

Οι επιπτώσεις της θερµικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο είναι συνάρτηση της 
λαµβανόµενης δόσης θερµικής ακτινοβολίας (D), η οποία υπολογίζεται από την ένταση 
θερµικής ακτινοβολίας και από το χρόνο έκθεσης και εκφράζεται σε TDU (1 TDU=1 
(KW/m2)4/3 s). Η δόση υπολογίζεται για ακίνητο ή κινούµενο παρατηρητή και στην 
τελευταία περίπτωση η ένταση µεταβάλλεται µε την απόσταση.  

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι οριακές τιµές επιπτώσεων από θερµική 
ακτινοβολία. 

Επιβάρυνση 
∆όση 

(TDU) 

Ένταση 
ακτινοβολίας 

(KW/m2) 

Ένταση 
ακτινοβολίας 

(KW/m2) 

Εγκαύµατα γ' βαθµού σε ποσοστό 
πάνω από 50 % 

ΖΩΝΗ Ι                          
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ) 

1500 15 q = 241/t3/4

Εγκαύµατα γ' βαθµού στο 1% του 
πληθυσµού 

ΖΩΝΗ ΙΙ                         
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

450 6 q = 97.7/t3/4

Εγκαύµατα α' βαθµού σε σηµαντικό 
µέρος πληθυσµού 

ΖΩΝΗ ΙΙΙ                        
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – 

ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

170 3 q = 47.1/t3/4

Πίνακας 1.5.3.1: Όρια επιπτώσεων θερµικής ακτινοβολίας  
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Στον παρακάτω Πίνακα 1.5.3.2 δίδονται οι συνέπειες για διάφορες τιµές της θερµικής 
ακτινοβολίας. 

Ένταση Ακτινοβολίας 

(ΚW/m2) 
Παρατηρούµενη συνέπεια 

37.5 Επαρκής για να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισµό λειτουργίας 

25 
Ελάχιστη απαιτούµενη ενέργεια για την ανάφλεξη ξύλου σε 
αόριστα διαρκείς εκθέσεις (µη κατευθυνόµενη) 

12.5 
Ελάχιστη απαιτούµενη ενέργεια για την κατευθυνόµενη ανάφλεξη 
ξύλου, την τήξη πλαστικών σωλήνων 

9.5 
Πρόθυρα πόνου µετά από 8 δευτερόλεπτα, εγκαύµατα δευτέρου 
βαθµού µετά από 20 δευτ. 

4 
Επαρκής για να προκαλέσει πόνο στο προσωπικό εάν δεν 
καταφέρει να προφυλαχθεί εντός 20 δευτ. Πιθανές φλύκταινες του 
δέρµατος (έγκαυµα 2ου βαθµού). 0% θνησιµότητα 

1.6 ∆ε θα προκαλέσει ανησυχία µετά από διαρκή έκθεση 

Πίνακας 1.5.3.2: Συνέπειες  θερµικής ακτινοβολίας 

 Επιπτώσεις από ωστικό κύµα 

Οι επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό ωστικού κύµατος από έκρηξη εκρηκτικών 
αερίων, είναι οι ακόλουθες: 

Άµεσες επιδράσεις: στις άµεσες επιδράσεις της έκρηξης περιλαµβάνονται ο τραυµατισµός 
των πνευµόνων και η διάρρηξη του ακουστικού τύµπανου. 

Επιδράσεις λόγω µετατόπισης: λόγω του ωστικού κύµατος ένα άτοµο µπορεί να 
εκτιναχθεί σε σχετικά µεγάλη απόσταση και να τραυµατιστεί σοβαρά κατά την πτώση του 
ή από πρόσκρουση σε διάφορα αντικείµενα.  

Επιδράσεις από θραύσµατα: κατά τη διάρκεια έκρηξης διάφορα αντικείµενα, όπως 
κοµµάτια µετάλλων, γυαλιού, σκυροδέµατος, εκτινάσσονται σε σχετικά µεγάλες 
αποστάσεις. 

Τα θραύσµατα αυτά µπορεί να τραυµατίσουν ή ακόµη και να θανατώσουν ένα άτοµο. Για 
τη µελέτη των επιδράσεων από θραύσµατα υπάρχουν δύο κατηγορίες θραυσµάτων: εκείνα 
που είναι αιχµηρά (fragments), όπως τα κοµµάτια γυαλιού και εκείνα που δεν είναι 
(debris), όπως τα  κοµµάτια από σκυρόδεµα.  

Επιδράσεις από καταρρεύσεις: ένα κτίριο είναι δυνατόν να καταρρεύσει από µια έκρηξη 
κατά πολύ ασθενέστερη από εκείνη που απαιτείται για να υπάρξουν άµεσες  επιδράσεις 
στον ανθρώπινο οργανισµό. Τα άτοµα που βρίσκονται µέσα στο κτίριο υπό κατάρρευση 
µπορεί να τραυµατιστούν σοβαρά ή ακόµα και πεθάνουν. 

Ένα από τα κύρια αποτελέσµατα µιας έκρηξης είναι το ωστικό κύµα το οποίο προκαλείται 
από την απότοµη αύξηση της πίεσης και κινείται από το κέντρο της έκρηξης µε µια 
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δεδοµένη ταχύτητα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι οριακές τιµές των επιπτώσεων 
από υπερπίεση. 

Είδος 

Επιβάρυνσης 

Υπερπίεση 

(mbar) 

Σοβαρές και µη επισκευάσιµες ζηµιές στο φέροντα οργανισµό  
και τους τοίχους κτιρίων 

ΖΩΝΗ Ι (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ) 

350 

Ζηµιές στο φέροντα οργανισµό και σε εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς τοίχους 

ΖΩΝΗ ΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

140 

Ζηµιές σε πόρτες και παράθυρα, ελαφρές ρηγµατώσεις σε 
τοίχους 

ΖΩΝΗ ΙΙΙ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΜΕΤΡΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

50 

Πίνακας 1.5.3.3: Οριακές τιµές υπερπίεσης   

 

Υπερπίεση  (psi) Αναµενόµενες ζηµιές 

0.03 Τυχαία θραύση µεγάλων  ήδη καταπονηµένων παραθύρων 

0.04 Ισχυρός θόρυβος (143dB) 

0.10 Θραύση µικρών καταπονηµένων παραθύρων 

0.15 Τυπική πίεση για ζηµιά τζαµιών 

0.30 Μερικές ζηµιές σε στέγες σπιτιών, θραύση του 10% των τζαµιών 

0.40 Περιορισµένη µικρή ζηµιά στη δοµή 

0.50-1.0 Ράγισµα τζαµιών, ζηµιές κουφωµάτων παραθύρων 

0.7 Μικρές ζηµιές στη δοµή σπιτιών 

1.0 Μερική κατάρρευση σπιτιών, γίνονται µη κατοικήσιµα 

1.0-2.0 Κατάρρευση και λύγισµα των αυλακωτών µεταλλικών χωρισµάτων 

1.0-8.0 
Ελαφροί ως σοβαροί τραυµατισµοί λόγω πληγών του δέρµατος από 
ιπτάµενα γυαλιά και άλλα αντικείµενα 

1.3 
Ελαφριά παραµόρφωση των αλουµινένιων πλαισίων των 
επενδυµένων κτιρίων 

2.0 Μερική κατάρρευση τοίχων και οροφών σπιτιών 

2.0-3.0 Ράγισµα 
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2.3 Χαµηλό όριο σοβαρών δοµικών ζηµιών 

2.4-12.2 
Ποσοστό 1-90% ρήξης του ακουστικού τυµπάνου µεταξύ του 
πληθυσµού που εκτίθεται 

2.5 50% καταστροφή των τούβλων των σπιτιών 

3.0 
Παραµόρφωση του ατσάλινου σκελετού του κτιρίου και 
αποµάκρυνση του από τα θεµέλια 

3.0-4.0 Καταστροφή των ατσάλινων χωρισµάτων 

4.0 Καταστροφή της επένδυσης ελαφρών βιοµηχανικών κτιρίων 

5.0-7.0 Σχεδόν ολική καταστροφή σπιτιών 

7.0 Αναποδογύρισµα φορτωµένων τραίνων 

9.0 Συντριβή φορτωµένων βαγονιών τραίνων 

10.0 Πιθανή ολική καταστροφή κτιρίου 

15.5-29.0 
Ποσοστό 1-99% θνησιµότητας µεταξύ του πληθυσµού που έχει 
εκτεθεί λόγω άµεσων συνεπειών φλυκταινών 

Πίνακας 1.5.3.4: Εκτιµώµενες καταστροφές από αναπτυσσόµενες υπερπιέσεις  
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1.6 Μέθοδοι Εκτίµησης Επικινδυνότητας  
Στην  ποσοτικοποιηµένη προσέγγιση εκτίµησης της επικινδυνότητας για ατυχήµατα 
µεγάλης έκτασης  διακρίνονται δύο µέτρα επικινδυνότητας η Ατοµική και η Οµαδική  
Επικινδυνότητα (διακινδύνευση). 

Η ατοµική επικινδυνότητα εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία ένα άτοµο µπορεί να χάσει 
τη ζωή του εξαιτίας ενός γεγονότος απώλειας περιεχοµένου (Loss of containment event-
LOC). Το άτοµο θεωρείται ότι δεν έχει λάβει κάποια µέτρα προστασίας και ότι είναι παρόν 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του γεγονότος. Η ατοµική επικινδυνότητα µπορεί να 
απεικονιστεί µε γραµµές περιγράµµατος σε ένα τοπογραφικό χάρτη. 

Η Οµαδική επικινδυνότητα εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία λαµβάνει χώρα ένα 
ατύχηµα µε Ν ή και παραπάνω άτοµα να χάνουν τη ζωή τους ταυτόχρονα. Τα άτοµα τα 
οποία εµπλέκονται θεωρούνται ότι έχουν λάβει κάποια µέτρα προστασίας. Η Οµαδική 
επικινδυνότητα απεικονίζεται µε µια FN καµπύλη, όπου Ν ο αριθµός των θανάτων και F η 
συνολική συχνότητα  µε την οποία πραγµατοποιούνται ατυχήµατα µε Ν ή και παραπάνω 
θανάτους. 

Οι µέθοδοι των επόµενων παραγράφων αναφέρονται σε υπολογισµό Επικινδυνότητας 
εξαιτίας γεγονότος απώλειας περιεχοµένου (Loss of containment event-LOC). Η ανάπτυξη 
αυτών των µεθόδων γίνεται µε ιδιαίτερο λόγο εφόσον κατά τον υπολογισµό της 
Επικινδυνότητας στην εγκατάσταση υγραερίου (Β ΜΕΡΟΣ), οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι 
που προκύπτουν για εκδήλωση ατυχηµατικών γεγονότων είναι από διαφυγή του υγραερίου 
κατά τις διαδικασίες αποθήκευσης και εµφιάλωσης ή από κάποιο άλλο σηµείο της 
εγκατάστασης (π.χ δεξαµενές, σωληνώσεις, δοχεία κτλ.). Εποµένως ως κορυφαίο γεγονός 
ορίζεται η απώλεια περιεχοµένου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (Βλ.§ 1.2.3) ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις τοξικές ουσίες και 
για τις εύφλεκτες ουσίες οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή/και έκρηξη.  

1.6.1 Υπολογισµός της Ατοµικής Επικινδυνότητας και της Οµαδικής 
Επικινδυνότητας 
Οι µέθοδοι που ακολουθούν, για τον υπολογισµό της Ατοµικής Επικινδυνότητας και της 
Οµαδικής Επικινδυνότητας, αφορούν τοξικές και εύφλεκτες ουσίες. Παρακάτω θα 
αναπτυχθούν: ορισµός πλέγµατος-κάναβου, µεθοδολογίες υπολογισµού της Ατοµικής 
Επικινδυνότητας και  Οµαδικής Επικινδυνότητα και ορισµός των γεγονότων ανάφλέξης. 
Επιπλέον πραγµατοποιείται σηµαντική προσπάθεια για τον υπολογισµό της πιθανότητας 
θανάτου και του αριθµού των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο υπολογισµός για 
αυτούς τους παράγοντες  πραγµατοποιείται για τοξικές και εύφλεκτες ουσίες. 

Η περιγραφή του υπολογισµού της επικινδυνότητας που θα αναπτυχθεί δεν καλύπτει όλα 
τα πιθανά ατυχηµατικά γεγονότα, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την παράθεση των κύριων 
αρχών του υπολογισµού.   

1.6.2 Ορισµός του Πλέγµατος- Κάναβου 
Κάθε πλέγµα αποτελείται από ένα αριθµό κυψελών ανάλογα µε την ανάλυση που 
επιδιώκεται να πραγµατοποιηθεί και την έκταση του φαινοµένου που διερευνάται. Η 
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ατοµική επικινδυνότητα υπολογίζεται στο κέντρο της κάθε κυψέλης και η τιµή της 
θεωρείται σταθερή εντός κάθε κυψέλης. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστεί ο πληθυσµός µέσα σε κάθε πλέγµα. Κάθε 
τοποθεσία ενός πληθυσµού (π.χ ένα σπίτι ή η κεντρική τοποθεσία ενός συγκροτήµατος 
σπιτιών) απευθύνεται σε κάθε κυψέλη του πλέγµατος και ο πληθυσµός διανέµεται 
οµοιόµορφα σε ολόκληρη την κυψέλη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η τοποθεσία µπορεί να 
αντιπροσωπεύει π.χ ένα µεγάλο γκρουπ σπιτιών που εκτείνονται πάνω σε πολλές κυψέλες 
πλέγµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται να διανεµηθεί ο πληθυσµός πάνω σε ένα 
αντιπροσωπευτικό αριθµό κυψελών. 

Τέλος, προσδιορίζεται η πιθανότητα της ανάφλεξης σε κάθε κυψέλη. Όλες οι πηγές 
ανάφλεξης σε κάθε κυψέλη του πλέγµατος ενώνονται σε µια και µοναδική πηγή ανάφλεξης 
τοποθετηµένη στο κέντρο της κυψέλης. 

1.6.3 Υπολογισµός Ατοµικής Επικινδυνότητας  
Η ατοµική Επικινδυνότητα υπολογίζεται σε κάθε πλέγµα ξεχωριστά. Η διαδικασία του 
προσδιορισµού της ατοµικής Επικινδυνότητας σε ένα συγκεκριµένο τόπο εργασίας 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.6.3. Η συχνότητα µε την οποία ένα άτοµο χάνει τη ζωή του 
υπολογίζεται σε κάθε σηµείο για κάθε ένα γεγονός απώλειας περιεχοµένου (LOC), για τις 
διάφορες καιρικές συνθήκες, για κάθε γεγονός ανάφλεξης i και για κάθε διεύθυνση του 
ανέµου ξεχωριστά. Στη συνέχεια η ατοµική Επικινδυνότητα και το πλέγµα  
προσδιορίζονται λαµβάνοντας υπόψη και άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες. 

Τα επιµέρους βήµατα της διαδικασίας υπολογισµού της Ατοµικής Επικινδυνότητας 
(Individual Risk IR) σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, τόπο είναι: 

1. Επιλογή γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC (βλαπτικού παράγοντα), παράγων S . 
Η συχνότητα αστοχίας ενός LOC εκφρασµένη ανά έτος      (yr -1). 

2. Επιλογή σεναρίου καιρικών συνθηκών, παράγων Μ µε πιθανότητα PM. Επιλογή 
διεύθυνσης ανέµου, φ, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρφ.  Η υπό συνθήκη πιθανότητα Ρφ 

είναι η πιθανότητα να αποκτήσει ο άνεµος τη διεύθυνση φ δεδοµένου ότι οι καιρικές 
συνθήκες είναι τύπου Μ. Συχνά το γινόµενο PM x Ρφ δίνεται ως η πιθανότητα να  
έχουµε καιρικές συνθήκες  Μ και διεύθυνση ανέµου φ, ταυτόχρονα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω πιθανότητες που αφορούν τις καιρικές συνθήκες και τη 
διεύθυνση του ανέµου κατά κανόνα δεν λαµβάνονται υπόψη εκτός και εάν οι θέσεις 
εργασίας αναγνωρίζονται σε εξωτερικούς χώρους και οι συγκεκριµένες εργασίες που 
λαµβάνουν χώρα επηρεάζονται σηµαντικά από τις καιρικές συνθήκες. 

3. Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου, επιλέγεται ένα γεγονός ανάφλέξης i, µε συµβατική 
πιθανότητα Ρ i . 

4. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου σε ένα σηµείο Ρd,  δεδοµένου LOC S, καιρικών 
συνθηκών M, διεύθυνσης ανέµου φ, και γεγονότος ανάφλεξης i. Ο υπολογισµός της Ρd  

πραγµατοποιείται για τοξικές και εύφλεκτες ουσίες.  
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5. Υπολογισµός της συνεισφοράς του ∆IR S,M,φ,I ενός γεγονότος απώλειας περιεχοµένου 
S, καιρικών συνθηκών Μ, διεύθυνσης ανέµου φ, και γεγονότος ανάφλεξης i, στην 
Ατοµική Επικινδυνότητα σε συγκεκριµένο πλέγµα. 

dimsiMS PPPPfIR ××××=∆ φφ ,,,    σε    1−yr

6. Επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3-5 για όλα τα γεγονότα ανάφλέξης, τα βήµατα 2-5 για 
όλα τα σενάρια καιρικών συνθηκών και τις διευθύνσεις των ανέµων και τα βήµατα από 
1-5 για όλα τα γεγονότα απώλειας περιεχοµένου. Η συνολική Ατοµική Επικινδυνότητα 
ΙR, σε συγκεκριµένο τόπο υπολογίζεται µε βάση των παρακάτω τύπο: 

∑∑∑∑∆=
S M i

iMSIRIR
φ

φ ,,,  

 
Σχήµα 1.6.3: ∆ιαδικασία Υπολογισµού Ατοµικής Επικινδυνότητας, στο κέντρο του πλέγµατος. 
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1.6.4 Υπολογισµός της Οµαδικής Επικινδυνότητας  
Η διαδικασία για τον προσδιορισµό Οµαδικής Επικινδυνότητας παρουσιάζεται στο Σχήµα 
1.6.4 . Για ένα απλό συνδυασµό LOC, καιρικών συνθηκών, διεύθυνσης ανέµου και 
γεγονότος ανάφλέξης, ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων υπολογίζεται για κάθε κυψέλη 
πλέγµατος  ξεχωριστά. Στη συνέχεια ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων σε όλες τις 
κυψέλες του πλέγµατος, Ν, υπολογίζεται για κάθε συνδυασµό LOC, καιρικών συνθηκών, 
διεύθυνσης ανέµου και γεγονότος ανάφλέξης ξεχωριστά. Τέλος προσδιορίζεται η 
αθροιστική συχνότητα του να προκύπτουν παραπάνω από Ν θανάτους. (Βλ. §1.6.3 
Σηµείωση βήµα 2) 

Τα διάφορα βήµατα που ακολουθούνται για τον υπολογισµό της Οµαδικής 
Επικινδυνότητας είναι τα εξής: 

1. Επιλογή 

 Ενός γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, µε συχνότητα f s (y-1) 

 Κατηγορία καιρικών συνθηκών, Μ, µε πιθανότητα PM 

 ∆ιεύθυνσης ανέµου, φ, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρφ  

 Γεγονότος ανάφλεξης, i, µε υπό συνθήκη πιθανότητα Ρi , µόνο για εύφλεκτες ουσίες  

Η πιθανότητα κατηγορίας καιρικών συνθηκών τύπου Μ, και διεύθυνσης ανέµου φ, που 
συµβαίνουν  ταυτόχρονα αποδίδεται από το γινόµενο PM x Ρφ. 

2. Επιλογή κυψέλης κανάβου. Ο αριθµός των ανθρώπων στην κυψέλη είναι Νcell. 

3. Υπολογισµός των θανάτων µε πιθανότητα Ρd σε µια κυψέλη δεδοµένου LOC, S, 
καιρικών συνθηκών τύπου Μ, διεύθυνσης ανέµου φ και γεγονότος ανάφλεξης, i.  

4. Υπολογισµός του αναµενόµενου αριθµού θανάτων στις κυψέλες του πλέγµατος , 
∆ΝS,M,φ,i δεδοµένου γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, κατηγορία καιρικών 
συνθηκών, Μ, διεύθυνσης ανέµου, φ και γεγονότος ανάφλεξης, i. 

dcelliMS PNN ×=∆ ,,, φ  

Ο αναµενόµενος αριθµός θανάτων δεν προκύπτει απαραίτητα ακέραιος αριθµός.  

5. Επανέλαβε τα βήµατα από 2-4 για όλες τις κυψέλες του πλέγµατος. Υπολόγισε τη 
συνεισφορά όλων των κυψελών του πλέγµατος στο συνολικό αριθµό θανάτων ΝS,M,φ,I  
για κάθε S, M, φ και i. 

iMSridcellsaliMS NN ,,,lg,,, φφ ∆=∑  

6. Υπολόγισε τη συχνότητα f S,M,φ,i    για κάθε συνδυασµό των παραγόντων S, M, φ και i. 

imsiMS PPPff ×××= φφ ,,,  

7. Επανέλαβε τα βήµατα 1-6 για όλα τα γεγονότα απώλειας περιεχοµένου LOC, 
κατηγορίες καιρικών συνθηκών, διεύθυνσης ανέµου, και γεγονότων ανάφλεξης. FN 
καµπύλη προκύπτει από το άθροισµα των συχνοτήτων  f S,M,φ,i    για εκείνα τα  

που είναι µεγαλύτερα ή ίσα του Ν: 
iMSN ,,, φ
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iMS
iMS

N ff ,,,
,,,

φ
φ

∑=   µε      NN MS ≥,,, φ

 
Σχήµα 1.6.4: ∆ιαδικασία Υπολογισµού Οµαδικής Επικινδυνότητας 

1.6.5 Ορισµός των Γεγονότων Ανάφλεξης για Εύφλεκτες Ουσίες  
Τα αποτελέσµατα της εκποµπής µιας εύφλεκτης ουσίας µπορεί να είναι ποικίλα και 
εξαρτώνται από το εάν πραγµατοποιείται άµεση ή καθυστερηµένη ανάφλεξη, Σχήµα 1.6.5. 
Το δένδρο γεγονότων παρουσιάζει τα πιθανά αποτελέσµατα που ακολουθούν µια άµεσα ή 
καθυστερηµένη ανάφλεξη για χρόνους 0-∆Τ, ∆Τ-2∆Τ,...; ∆Τ είναι ο χρόνος ο οποίος 
χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς. Οι ορισµοί των παρακάτω γεγονότων ανάφλεξης 
έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στην § 1.5. 

Τα πιθανά αποτελέσµατα από το δένδρο γεγονότων είναι: 

 ΒLEEVE (σαν ακραίο φαινόµενο εξετάζεται µόνο για τον υπολογισµό της 
Επικινδυνότητας από µεγάλο ατύχηµα και όχι για Επαγγελµατική Επικινδυνότητα) 
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 Jet fire and pool fire 

 Flash fire 

 Explosion 

 
Σχήµα 1.6.5: ∆ένδρο γεγονότων για εκποµπή εύφλεκτων ουσιών, χρησιµοποιώντας πραγµατικές πηγές 
ανάφλεξης. 

∆ύο διαφορετικές µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε το πως η 
καθυστερηµένη ανάφλεξη σχετίζεται µε τον υπολογισµό των διάφορων γεγονότων 
ανάφλεξης i, και τη πιθανότητα αυτών να συµβούν Ρi. Η πρώτη µέθοδος χρησιµοποιεί 
πραγµατικές πηγές ανάφλεξης και χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της Οµαδικής 
Επικινδυνότητας και σε µερικές περιπτώσεις και της Ατοµικής Επικινδυνότητας. Η 
δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της Ατοµικής Επικινδυνότητας. 

1.6.5.1 Υπολογισµός µε Πραγµατικές Πηγές Ανάφλέξης –Πρώτη Μέθοδος 
Η µέθοδος που χρησιµοποιεί πραγµατικές πηγές ανάφλέξης για τον υπολογισµό των 
γεγονότων ανάφλεξης i, και την υπό συνθήκη πιθανότητα Ρi δεδοµένου γεγονότος 
απώλειας περιεχόµένου LOC, S, κατηγορίας καιρικών συνθηκών, Μ και κατεύθυνσης 
ανέµου, φ, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.6.5.1(Βλ. §1.6.3 Σηµείωση βήµα 2). 

Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

1. Επιλογή γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, κατηγορίας καιρικών συνθηκών, 
Μ και κατεύθυνσης ανέµου, φ. 

2. Υπολογισµός της πιθανότητας της απευθείας ανάφλεξης. Αυτό προσδιορίζει το πρώτο 
γεγονός ανάφλεξης «άµεση ανάφλεξη». 

3. Αν η πιθανότητα της άµεσης ανάφλεξης δεν είναι ίση µε τη µονάδα, υπολογίζονται τα 
χαρακτηριστικά του νέφους µετά από χρόνο ∆Τ. 

4. Αν η εύφλεκτη µάζα βρίσκεται εντός του LFL ορίου (κατώτερο όριο ανάφλεξης), 
προσδιορίζεται η πιθανότητα καθυστερηµένης ανάφλεξης µέσα σε ένα διάστηµα 
χρόνου ∆Τ. Αυτή η πιθανότητα ισούται  (1-πιθανότητα άµεσης ανάφλεξης) 
πολλαπλασιασµένη µε την πιθανότητα της καθυστερηµένης ανάφλεξης, δεδοµένου της 
παρουσίας εύφλεκτου νέφους. Αυτό προσδιορίζει το δεύτερο γεγονός ανάφλεξης 
«καθυστερηµένη ανάφλεξη µέσα σε χρονικό διάστηµα 0-∆Τ». 
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5. Προσδιορισµός της αθροιστικής πιθανότητας από όλα τα γεγονότα ανάφλεξης που 
έχουν προσδιοριστεί. 

6. Επανάληψη των βηµάτων από 3-5 µόνο εάν η αθροιστική πιθανότητα όλων των 
προσδιορισµένων γεγονότων ανάφλεξης είναι µικρότερη από 1 και µόνο εάν υπάρχει 
εκρηκτικό νέφος µέσα στο LFL όριο. 

 

Σχήµα 1.6.5.1: Υπολογισµός των γεγονότων ανάφλεξης κατά την υπό συνθήκη πιθανότητα εκποµπής 
εύφλεκτων ουσιών µε χρήση πραγµατικών πηγών ανάφλεξης 

1.6.5.2 Ελεύθερος Υπολογισµός –∆εύτερη Μέθοδος (Free Field Method) 
Η δεύτερη µέθοδος υπολογισµού χρησιµοποιεί πραγµατικές πηγές ανάφλεξης στο αρχικό 
τους στάδιο. Αν η ανάφλεξη δεν συµβεί στο αρχικό τους στάδιο τότε η ανάφλεξη 
πραγµατοποιείται στη µέγιστη έκταση/κάλυψη του νέφους, η οποία προσδιορίζεται ως η 
µέγιστη περιοχή που καλύπτεται από το  LFL όριο. Η δεύτερη µέθοδος για τον  
υπολογισµού των γεγονότων ανάφλεξης γεγονότων ανάφλεξης i, και την υπό συνθήκη 
πιθανότητα Ρi δεδοµένου γεγονότος απώλειας περιεχόµένου LOC,S, κατηγορίας καιρικών 
συνθηκών, Μ και κατεύθυνσης ανέµου, φ, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.6.5.2  (Βλ. §1.6.3 
Σηµείωση βήµα 2). 
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Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξής: 

1. Επιλογή γεγονότος απώλειας περιεχοµένου LOC, S, κατηγορίας καιρικών συνθηκών, 
Μ και κατεύθυνσης ανέµου, φ. 

2. Υπολογισµός της πιθανότητας της απευθείας ανάφλεξης. Αυτό προσδιορίζει το πρώτο 
γεγονός ανάφλεξης «άµεση ανάφλεξη». 

3. Αν η πιθανότητα της άµεσης ανάφλεξης δεν είναι ίση µε τη µονάδα, υπολογίζονται τα 
χαρακτηριστικά του νέφους µετά από χρόνο ∆Τ. 

4. Αν η εύφλεκτη µάζα βρίσκεται εντός του LFL ορίου (κατώτερο όριο ανάφλεξης), 
προσδιορίζεται η πιθανότητα καθυστερηµένης ανάφλεξης µέσα σε ένα διάστηµα 
χρόνου ∆Τ, χρησιµοποιώντας µόνο τις καθιερωµένες πηγές ανάφλεξη. Αυτή η 
πιθανότητα ισούται  (1-πιθανότητα άµεσης ανάφλεξης) πολλαπλασιασµένη µε την 
πιθανότητα της καθυστερηµένης ανάφλεξης, δεδοµένου της παρουσίας εύφλεκτου 
νέφους. Αυτό προσδιορίζει το δεύτερο γεγονός ανάφλεξης «καθυστερηµένη ανάφλεξη 
µέσα σε χρονικό διάστηµα 0-∆Τ». 

5. Προσδιορισµός της αθροιστικής πιθανότητας από όλα τα γεγονότα ανάφλεξης που 
έχουν προσδιοριστεί. 

6. Επανάληψη των βηµάτων από 3-5 µόνο εάν η αθροιστική πιθανότητα όλων των 
προσδιορισµένων γεγονότων ανάφλεξης είναι µικρότερη από 1 και µόνο εάν υπάρχει 
εκρηκτικό νέφος µέσα στο LFL όριο και µόνο όσο το LFL όριο του νέφους καλύπτει 
µέρος της υπό εξέτασης περιοχής. 

7. Αν το LFL όριο του νέφους είναι εκτός των ορίων της υπό εξέτασης περιοχής, (2) η 
αθροιστική πιθανότητα όλων των γεγονότων ανάφλεξης είναι µικρότερη της µονάδας 
και (3) υπάρχει εκρηκτική µάζα µέσα στο LFL όριο, προσδιορίζεται ένα επιπρόσθετο 
γεγονός ανάφλεξης (1-την πιθανότητα όλων των γεγονότων ανάφλεξης). Η έκρηξη 
λαµβάνει χώρα στη µέγιστη έκταση του νέφους και ορίζεται ως η µέγιστη περιοχή που 
καταλαµβάνει το LFL όριο. Η θέση του νέφους και η εύφλεκτη µάζα µέσα στο νέφος 
θα υπολογίζονται επαναληπτικά. 
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Σχήµα 1.6.5.2: Υπολογισµός των γεγονότων ανάφλεξης κατά την υπό συνθήκη πιθανότητα εκποµπής 
εύφλεκτων ουσιών µε χρήση της free field µεθόδου 

1.6.5.3 Πιθανότητα Θανάτου και Ποσοστό Θανάτων από Τοξικές Ουσίες 
Ένα σηµαντικό βήµα για την διαδικασία προσδιορισµού της Ατοµικής και Οµαδικής 
Επικινδυνότητας είναι ο υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου Pd σε σηµείο πλέγµατος 
και του ποσοστού των θανάτων Fd σε µια κυψέλη του πλέγµατος δεδοµένου γεγονότος 
απώλειας περιεχοµένου, των καιρικών συνθηκών και της διευθύνσεως του ανέµου. Η 
διαδικασία για τον υπολογισµό αυτών των παραγόντων αναφέρεται στην εκποµπή τοξικών 
ουσιών.  Θεωρείται ότι  το τοξικό νέφος αυτών των παραγόντων περιορίζεται σε πλάτος 
και καλύπτει µόνο µια κατεύθυνση ανέµου. Η περίπτωση που η διάχυση του τοξικού 
νέφους προσδιορίζεται από διαφορετικές κατευθύνεις ανέµου αναλύεται στην επόµενη 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                37  



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

παράγραφο. Στο Σχήµα 1.6.5.3 περιγράφονται τα βήµατα της διαδικασίας που ακολουθεί. 
(Βλ. §1.6.3 Σηµείωση βήµα 2). 

Τα βήµατα είναι τα εξής: 

1. Υπολογισµός της απόστασης R, µεταξύ του κέντρου του πλέγµατος και της πηγής. 

2. Υπολογισµός της συγκέντρωσης C(R,t) στην κεντρική γραµµή. 

3. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου Pcl(R) και του ποσοστού θανάτων, Pcl(R), 
στην κεντρική γραµµή του πλουµίου σε απόσταση R και στο ύψος αναφοράς π.χ 1 m. 

Το ποσοστό των θανάτων , Pcl(R), υπολογίζεται ως το άθροισµα των ποσοστών 
θανάτων µέσα σε εσωτερικό χώρο FE, in πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό των 
ανθρώπων µέσα σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο fpop, in και του ποσοστού των θανάτων σε 
εξωτερικό χώρο, FE, out  πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό των ανθρώπων  στον 
εξωτερικό χώρο fpop, out. 

outpopoutEinpopinEcl fFfFF ,,,, ×××=  

4. Η πιθανότητα θανάτου µειώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από την κεντρική γραµµή 
του πλουµίου. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου Ρ(R,y), ως συνάρτηση της 
απόστασης από το κέντρο της γραµµής, y. 

5. Υπολογισµός του «δραστικού» πλάτους του νέφους (effective width of cloud ECW) , 
σαν συνάρτηση του R. 

Το τοξικό νέφος αντικαθίσταται σε απόσταση R, µε ένα «δραστικό» οµογενοποιηµένο 
νέφος, µε σταθερή πιθανότητα θανάτου ίση µε την πιθανότητα θανάτου στον άξονα του 
τοξικού νέφους. Το «δραστικό»  πλάτος του νέφους προσδιορίζεται από το γεγονός ότι ο 
αριθµός των θανάτων λόγω  τοξικού νέφους είναι ίσος µε τον αριθµό θανάτων του 
«δραστικού» νέφους. Το «δραστικό» πλάτους του νέφους µπορεί να υπολογιστεί µε το 
ολοκλήρωµα της πιθανότητάς. Το ολοκλήρωµα της πιθανότητας PI(R), ορίζεται ως το 
ολοκλήρωµα της πιθανότητας θανάτου κατά µήκος του καθέτου άξονα στην κεντρική 
γραµµή του πλουµίου: 

∫
∞

∞−

= dyyRPRPI ),()(  

µε y: απόσταση από την κεντρική γραµµή του πλουµίου, 

P(R,y): πιθανότητα θανάτους στην περιοχή (R,y) 
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Σχήµα 1.6.5.3: Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου Ρd,  και του ποσοστού θανάτου σε σηµείο του 
πλέγµατος για εκποµπή τοξικών 

Στον αριθµητικό υπολογισµό, τα όριο του ολοκληρώµατος µπορεί να ληφθούν ως το 
διάστηµα που αντιστοιχεί στο 1% της θνησιµότητας. 
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Το «δραστικό» πλάτος του νέφους, ECW, ορίζεται ως  

)(
)()(

RP
RPIRECW

CL

=    (m) 

6. Υπολογισµός της πιθανότητας Ρci ένα σηµείο του πλέγµατος να καλύπτεται     από το 
««δραστικό» » νέφος. Στη πρώτη προσέγγιση, η πιθανότητα ένα σηµείο του πλέγµατος 
να καλύπτεται από το «δραστικό»  νέφος δίνεται από τη σχέση: 

)(
)()(

RP
RECWnRP

cl

ws
ci

×
=  

αν το σηµείο του πλέγµατος είναι σε τοµέα ανέµου,  και Ρci (R) = 0 αν το σηµείο του 
πλέγµατος δεν βρίσκεται εντός του τοµέα ανέµου. Η παράµετρος ισούται µε το 
αριθµό των τοµέων ανέµου. 

wsn

7. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου στο σηµείο του πλέγµατος, Ρd,  σύµφωνα µε τη 
σχέση: 

cicld PPP ×=  

8. Υπολογισµός του ποσοστού των θανάτων στην κυψέλη του πλέγµατος, σύµφωνα µε 
τον τύπο: 

cicld FFF ×=  

1.6.5.4 Πιθανότητα Θανάτου Ρd , και Ποσοστό Θανάτων Ρd , για Εύφλεκτες Ουσίες 
Η διαδικασία για τον υπολογισµό της πιθανότητας θανάτου σε ένα σηµείο του κανάβου, Ρd, 

και το ποσοστό των θανάτων στην κυψέλη του κάναβου, Ρd , δεδοµένου LOC, S, καιρικών 
συνθηκών τύπου Μ, µιας διεύθυνσης ανέµου φ και γεγονότος ανάφλεξης, i, περιγράφεται 
για εύφλεκτες ουσίες Σχήµα 1.6.5.4 (Βλ. §1.6.3 Σηµείωση βήµα 2). 

Η περιοχή/ζώνη συνεπειών θεωρείται ότι θα είναι µεγάλη και πως θα καλύπτει 
τουλάχιστον πολλές διευθύνσεις ανέµου, κατά συνέπεια τα γεγονότα: jet fire, pool fire, 
flash fire και έκρηξη µπορούν να τοποθετηθούν στην κεντρική γραµµή του κάθε ανέµου. Η 
υπόθεση ότι η ζώνη συνεπειών θα καλύψει πολλές περιπτώσεις ανέµου, γενικά ισχύει αν 
το νέφος αναφλεγεί κοντά στην πηγή. Στην περίπτωση στην οποία η ζώνη συνεπειών είναι 
σχετικά µικρή σε σχέση µε τα όρια του ανέµου η διαδικασία που ακολουθείται είναι εκείνη 
της παραγράφου 1.6.5.3, όπου περιγράφεται η διαδικασία υπολογισµού για την εκποµπή 
τοξικών ουσιών. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.6.5.4 και συγκεκριµένα είναι: 

1. Υπολογισµός της φλόγας που προκύπτει από φωτιά σε όρια πίεσης 0.3 και 0.1 bar, σε 
περίπτωση γεγονότος έκρηξης από αέριο νέφος. 

2. Υπολογισµός της τοποθεσίας του σηµείο του πλέγµατος που σχετίζεται µε τη φλόγα, τα 
όρια της υπερπίεσης και την πηγή της θερµικής ακτινοβολίας. 
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3. Υπολογισµός της θερµικής ακτινοβολίας Q(x,y,t) στο σηµείο του πλέγµατος, αν το 
σηµείο του πλέγµατος είναι εκτός της φλόγας για τα γεγονότα  Jet fire και Pool fire. 

4. Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου στο σηµείο του πλέγµατος, Ρd.  

5. Υπολογισµός του ποσοστού των θανάτων στην κυψέλη του πλέγµατος, Ρd .  Το 
ποσοστό των θανάτων υπολογίζεται ως το άθροισµα του ποσοστού των θανάτων σε 
εσωτερικό χώρο πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό των ανθρώπων µέσα σε εσωτερικό 
χώρο FE, in πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό των ανθρώπων µέσα σε αυτόν τον 
εσωτερικό χώρο fpop, in και του ποσοστού των θανάτων σε εξωτερικό χώρο, FE, out  

πολλαπλασιασµένο µε το ποσοστό των ανθρώπων  στον εξωτερικό χώρο fpop, out. 

outpopoutEinpopinEcl fFfFF ,,,, ×××=  
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Σχήµα 1.6.5.4: Υπολογισµός της πιθανότητας θανάτου Ρd,  και του ποσοστού θανάτου σε σηµείο του 
πλέγµατος για εκποµπή εύφλεκτων ουσιών. 

1.6.6 Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων  
Τα αποτελέσµατα της ποσοτικής εκτίµησης Επικινδυνότητας είναι η Ατοµική 
Επικινδυνότητα και η Οµαδική Επικινδυνότητα.  

 Η Ατοµική Επικινδυνότητα ενδείκνυται να παρουσιάζεται µε όρια περιγράµµατος σε 
ένα τοπογραφικό χάρτη. Η Ατοµική Επικινδυνότητα εφόσον υπάρχει εµφανίζεται µε 
συχνότητες των 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 και 10-8 ανά έτος, Σχήµα 1.6.6.1. 

 Η Οµαδική Επικινδυνότητα ενδείκνυται να σχεδιάζεται µε FN καµπύλες. 
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• Ο άξονας των x σε µια καµπύλη FN αναπαριστά των αριθµό των θανάτων , Ν. Ο 
αριθµός των θανάτων εκφράζεται σε λογαριθµική κλίµακα και η µικρότερη τιµή 
αντιστοιχεί στον 1. 

 Ο άξονας των y σε µια καµπύλη FN αναπαριστά την αθροιστική συχνότητα των 
ατυχηµάτων, µε αριθµό θανάτων µεγαλύτερο ή ίσο του Ν. Η αθροιστική συχνότητα 
εκφράζεται σε λογαριθµική κλίµακα και η µικρότερη τιµή της µπορεί να είναι το 
ανά 10-9 έτος. 

 

Σχήµα 1.6.6.1.: Αναπαράσταση Ατοµικής Επικινδυνότητας µε όρια περιγράµµατος για τιµές 
επικινδυνότητας 10-5, 10-6, 10-7 και 10-8 ανά έτος µιας υποθετικής εγκατάστασης. 

 

Σχήµα 1.6.6.2.: Αναπαράσταση Οµαδικής Επικινδυνότητας. Αναπαράσταση της καµπύλης FN µιας 
υποθετικής εγκατάστασης και τα προτεινόµενα όρια που πρέπει να τηρούνται (F < 10-3 x N -2 για Ν >10). 
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2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
Η προσέγγιση για την εκτίµηση της Επικινδυνότητας στην οποία εκτίθεται ένας 
εργαζόµενος µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποιοτικά είτε ποσοτικά.  

2.1 Ποιοτική Ανάλυση  
Η ποιοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας βασίζεται στην αξιολόγηση της πιθανότητας να 
συµβεί ένα ατύχηµα και να προκληθεί ζηµία στην υγεία των εργαζόµενων και στην 
αξιολόγηση της σοβαρότητας των συνεπειών  ενός ατυχήµατος που θα προκληθεί από τον 
κίνδυνο που εξετάζεται σε κάθε θέση εργασίας. Για αυτούς τους παράγοντες παρατίθενται 
δυο πίνακες η διαβάθµιση των οποίων θα µπορούσε να είναι διαφορετική χωρίς να αλλάζει 
το τελικό αποτέλεσµα που είναι η συγκριτική αξιολόγηση των κινδύνων. Τα αποτελέσµατα 
δεν είναι απόλυτα αλλά ενδεικτικά και οι πίνακες φανερώνουν την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων. 

 

i.   Αξιοσηµείωτες (µικροί τραυµατισµοί που απαιτείται η παροχή πρώτων 
βοηθειών και ελάχιστα προβλήµατα στην παραγωγική 
διαδικασία) 

ii.  Σηµαντικές (περιορισµένες συνέπειες, δεν αναµένονται σοβαροί 
τραυµατισµοί) 

iii. Κρίσιµες (προβλήµατα στην παραγωγική διαδικασία, υψηλό δυναµικό 
ζηµίας, πολύ σοβαρός τραυµατισµός) 

iv. Μοιραίες (µοιραίο συµβάν, πολλά προβλήµατα στην παραγωγική 
διαδικασία, ζηµίες, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) 

Πίνακας 2.1.1:  Προσδιορισµός της  σοβαρότητας των συνεπειών του συµβάντος 

 

1. Απίθανο (πρακτικά αδύνατο) 

2. Λίγο Πιθανό (συνέβη κάποτε) 

3. Πιθανό (θα µπορούσε να µην συµβαίνει συνήθως) 

4. Πολύ Πιθανό (θα µπορούσε να είναι αναµενόµενο) 

Πίνακας 2.1.2: Προσδιορισµός πιθανότητας εκδήλωσης κινδύνου – εµφάνισης ατυχηµατικού γεγονότος 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δυο παραπάνω παραγόντων, της 
πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου και της σοβαρότητας των συνεπειών του, 
πραγµατοποιείται ποιοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας µε τη βοήθεια του πίνακα 2.1.3, 
που ακολουθεί. Ανάλογα µε το επίπεδο της επικινδυνότητας στο οποίο βρισκόµαστε 
πρέπει να κάνουµε τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα 
προφύλαξης.  
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  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

Πίνακας επικινδυνότητας 

Α1   Επίπεδο: Απαράδεκτα µεγάλη επικινδυνότητα 

Α2   Επίπεδο: Πολύ µεγάλη επικινδυνότητα 

Β1   Επίπεδο: Μεγάλη επικινδυνότητα 

Β2   Επίπεδο: Σχετικά µικρή επικινδυνότητα 

Γ1   Επίπεδο: Ανεκτή επικινδυνότητα 

Γ2   Επίπεδο: Χαµηλή επικινδυνότητα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίνακας 2.1.3: Ποιοτική Εκτίµηση Επικινδυνότητας  
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2.2 Ποσοτική Εκτίµηση Ατοµικής Επικινδυνότητας  
Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση για τον ποσοτικοποιηµένο υπολογισµό της 
Επικινδυνότητας σε ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, η οποία παρατίθεται στο Κεφάλαιο 1, 
αναπτύχθηκε και εφαρµόστηκε µια µεθοδολογία που βασίζεται στην εκτίµηση ενός 
διεθνώς αποδεκτού µεγέθους, της ατοµικής διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας. Η 
µέθοδος δεν αφορά την Οµαδική Επικινδυνότητα παρά µόνο εφαρµόζεται για τον 
υπολογισµό της ατοµικής διακινδύνευσης ή επικινδυνότητας ενός εργαζοµένου ο οποίος  
κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκτίθεται σε έναν ή και περισσότερους βλαπτικούς 
παράγοντες ή/και ατυχηµατικό γεγονός. Η µέθοδος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Νοητικής 
Εργονοµίας και Ασφάλειας Εργασίας του τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

 Η µέθοδος υπολογίζει αναλυτικά και εκτιµά ποσοτικά σε κλίµακα ρεαλιστικών δεικτών 
την ατοµική επαγγελµατική επικινδυνότητα για κάθε εργαζόµενο σε κάθε θέση 
εργασίας: 

 ανά κατηγορία συνεπειών π.χ. θάνατο, βαρύ τραυµατισµό, ελαφρύ τραυµατισµό, 
κλπ. ,  

 ανά βαθµό έκθεσης του εργαζόµενου στις συνέπειες από διακριτά ατυχηµατικά 
γεγονότα ή εκλύσεις βλαπτικών παραγόντων, και  

 ανά θέση εργασίας. 

 Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται να αναγνωριστούν και καθοριστούν σαφώς  

 οι θέσεις εργασίας µε τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτές,  

 ο κατάλογος των πιθανών ατυχηµατικών γεγονότων που είναι δυνατόν να 
λάβουν χώρα και των βλαπτικών παραγόντων που µπορεί να εκλυθούν κατά 
την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, και  

 οι συνέπειες από την εκδήλωση των ατυχηµατικών γεγονότων ή της έκλυσης 
των βλαπτικών παραγόντων στη περιοχή που κινείται ο εργαζόµενος κατά την 
εργασία του (περιοχή θέσης εργασίας). 

 Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της µεθόδου δίνουν την δυνατότητα να συγκριθεί η 
µερική ή συνολική επικινδυνότητα   

α. µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας (ανά κίνδυνο και συνέπεια),  

β. µεταξύ των διαφόρων κινδύνων (ανά θέση εργασίας και συνέπεια) και  

γ. µεταξύ των διαφόρων συνεπειών (ανά κίνδυνο και θέση εργασίας). 

 Η µέθοδος επίσης δίνει τη δυνατότητα να εκτιµηθούν αναλυτικά τα λαµβανόµενα ή 
προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας (οργανωτικά, τεχνικά, διαχειριστικά) 
για κάθε θέση και είδος εργασίας στα παρακάτω επίπεδα: 

 ένταση πηγής και βαθµός κινδύνου (ρυθµός έκλυσης βλαπτικού παράγοντα, 
συχνότητα εναρκτήριου ατυχηµατικού γεγονότος) 
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 συχνότητα παρουσίας ενός εργαζόµενου στην ζώνη επιπτώσεων ενός βλαπτικού 
παράγοντα 

 βαθµός διαχωρισµού (αποµάκρυνσης) της θέσης εργασίας από τη ζώνη επιπτώσεων  

 βαθµός τρωτότητας του εργαζοµένου (λήψη επιπλέον ή εντατικότερων 
προστατευτικών µέτρων) 

Η Ατοµική Επικινδυνότητα ορίζεται σαν τη συχνότητα εµφάνισης µίας συνέπειας στην 
υγεία ή στη σωµατική ακεραιότητα ενός εργαζοµένου λόγω της συνεχούς, τακτικής, 
περιστασιακής ή ατυχηµατικής έκθεσης του σε βλαπτικούς παράγοντες που εκλύονται 
λόγω των εργασιών που εκτελεί ο εργαζόµενος και συνδέονται µε το χώρο και τη θέση 
εργασίας του.  Η συνάρτηση που εκφράζει την ατοµική επαγγελµατική επικινδυνότητα R 
σε µία θέση εργασίας ( x ) είναι το γινόµενο τριών παραµέτρων :  

 της συχνότητας έκλυσης ( f ) του βλαπτικού παράγοντα (συχνότητα ατυχηµατικού 
γεγονότος),  

 της πιθανότητας έκθεσης ( ε ) του εργαζοµένου στο βλαπτικό παράγοντα µε 
συγκεκριµένες συνέπειες, και  

 της τρωτότητας ( V ) του ατόµου (εργαζοµένου) στις συνέπειες αυτές  

R x i z  =  fx i   ε x i z    V i z 

Όπου: 

R x i z = η ατοµική επικινδυνότητα στη θέση εργασίας ( x ) λόγω ατυχηµατικού 
γεγονότος ( i ) και για συγκεκριµένη συνέπεια ( z ).  

Η ατοµική επικινδυνότητα είναι η πιθανότητα να συµβεί ένα ανεπιθύµητο γεγονός, 
λόγω έκλυσης βλαπτικού παράγοντα σε ένα εργαζόµενο ο οποίος βρίσκεται σε µία 
θέση εργασίας.  Η επικινδυνότητα R x i    εκφράζεται σε yr-1     

 x = 1, ..., m     

όπου m =το πλήθος των θέσεων εργασίας που εξετάζονται στην 
εγκατάσταση 

 i   =  1,..,n   

όπου n = το πλήθος των ατυχηµατικών γεγονότων (βλαπτικών 
παραγόντων) που εξετάζονται στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

 z   =   1,..., ω  

όπου ω = το πλήθος των συνεπειών από ατυχηµατικά γεγονότα που 
εξετάζονται στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου 

fx i      =   η συχνότητα µε την οποία λαµβάνει χώρα το ατυχηµατικό γεγονός (i) στη 
θέση εργασίας ( x ). Η συχνότητα fx i    εκφράζεται σε  yr-1 

ε x i z  =   η πιθανότητα έκθεσης ενός εργαζοµένου στη θέση εργασίας ( x ) και εντός 
της ζώνης επιπτώσεων (συνέπειας  z ) από όπου και εάν προέρχεται εντός της 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                48  

εγκατάστασης. Η πιθανότητα έκθεσης εργαζοµένου ε x i z είναι  αδιάστατο 
µέγεθος. 

και 

V i z  =    δείκτης τρωτότητας, η πιθανότητα ο εργαζόµενος να υποστεί τη συνέπεια (z) 
µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εντός της ζώνης της συνέπειας (z) από 
ατυχηµατικό γεγονός (i). Ο δείκτης τρωτότητας  V i z  είναι αδιάστατο 
µέγεθος. 

Το ε x i z   εκφράζεται από το γινόµενο :    

ε x i z   =    Ex   P x i z    , 

όπου:  

Ex = η πιθανότητα παρουσίας του εργαζοµένου µέσα στο χωρικά προσδιορισµένο 
τόπο της θέσης εργασίας (x). Η πιθανότητα  Ex είναι αδιάστατο µέγεθος, και 

P x i z  = το ποσοστό του τόπου της θέσης εργασίας που καλύπτει τη ζώνη της 
συνέπειας (z) στη θέση εργασίας (x) από ατυχηµατικό γεγονός (i).   

Για την εκτίµηση των παραπάνω µεγεθών είναι απαραίτητες οι εµπειρικές 
παρατηρήσεις και µετρήσεις των συνθηκών εργασίας σε σχέση µε όλους τους 
βλαπτικούς παράγοντες σε κάθε θέση εργασίας.  

Όταν το ζητούµενο είναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας R  
για µία συγκεκριµένη συνέπεια π.χ. θάνατο, από όλους τους βλαπτικούς παράγοντες – 
κινδύνους - ατυχηµατικά γεγονότα, η επικινδυνότητα υπολογίζεται  ως εξής: 

Για κάθε συνέπεια (z) π.χ. θάνατο, η συνολική ατοµική επικινδυνότητα θανάτου R x z  
στη θέση εργασίας (x) είναι το άθροισµα Σ για όλα τα ατυχηµατικά γεγονότα n : 

R x z  =  Σ  fx i    ε x i z    V i z             για    i =1,..,n 

Στη περίπτωση αυτή η συνολική επικινδυνότητα R x  σε κάθε θέση εργασίας x,  είναι το 
άθροισµα Σ για όλες τις συνέπειες z =1,..., ω 

R x  =  ( Σ cz R x z  )  /    Σ cz

για    z =1(θάνατος), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς τραυµατισµός),…, ω 

όπου,  cz =   ο δείκτης σοβαρότητας της συνέπειας z. Ο δείκτης καθορίζεται κατά 
περίπτωση από την σχετική  βαρύτητα που αποδίδεται από τον αξιολογητή στις 
συνέπειες που εξετάζει η εκτίµηση επαγγελµατικής επικινδυνότητας.  

Όταν το ζητούµενο είναι η εκτίµηση της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας R  για 
όλες τις συνέπειες που µπορεί να έχει ένας βλαπτικός παράγοντας σε µία θέση εργασίας, η 
επικινδυνότητα υπολογίζεται  ως εξής: 

Για κάθε ατυχηµατικό γεγονός π.χ. φωτιά,  η συνολική ατοµική επικινδυνότητα από φωτιά 
R x i  στη θέση εργασίας (x) και για όλες τις συνέπειες της φωτιάς, είναι το  άθροισµα Σ για 
όλες τις συνέπειες z = 1 ,.., ω : 

R x i  =  fx i    Σ  cz  ε x i z    V i z 
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 για    z =1(θάνατος), 2( βαρύς τραυµατισµός), 3( ελαφρύς τραυµατισµός),…, ω  

2.2.1 Κλίµακες  
Στη παρούσα εργασία και στα πλαίσια της ποσοτικής εκτίµησης των παραπάνω µεγεθών 
χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κλίµακες για τη συχνότητα των ατυχηµατικών γεγονότων 
(έκλυσης κινδύνου) και το βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου στη θέση εργασίας. Οι 
κλίµακες  είναι αναλογικές σε σχέση µε το πραγµατικό χώρο και το χρόνο απασχόλησης 
του εργαζόµενου. Λαµβάνεται υπόψη ότι το κανονικό ηµερήσιο ωράριο εργασίας είναι το 
οκτάωρο και πως ανά εβδοµάδα ισχύουν (40) σαράντα εργάσιµες ώρες.  Ένα έτος εργασίας 
θεωρείται σαν 2000 ώρες εργασίας.   

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ( f ) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Αναµενόµενο ( περισσότερο από 1 φορά το χρόνο ) 1000 

2 Πολύ πιθανό ( 1 φορά σε 2000 ώρες ή 1 χρόνο εργασίας) 500 

3 Πιθανό ( 1 φορά στα 3 χρόνια)  200 

4 Λίγο πιθανό (1 φορά στα 5 χρόνια) 100 

5 Πολύ λίγο πιθανό (1 φορά στα 17 χρόνια) 30 

6 Πρακτικά απίθανο (1 φορά στα 35 χρόνια: µέγιστη διάρκεια εργασίας) 15 

7 Απίθανο ( 1 φορά σε 1,000,000 ώρες ή 500 χρόνια εργασίας) 1 

Πίνακας 2.2.1.1: Κλίµακα συχνότητας έκλυσης κινδύνου – ατυχηµατικού γεγονότος  

 

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (Ε) στη ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 Συνεχής (Μόνιµα)           περισσότερες από 4 ώρες ανά οκτάωρο  1000 

2 Συχνή (καθηµερινά)             1- 4 ώρες σε 8 ώρες  εργασίας  250 

3 Ευκαιριακή                           1- 5 ώρες σε 40 ώρες  εργασίας  50 

4 Ασυνήθης                             1- 5 ώρες σε 165 ώρες  εργασίας  12 

5 Σπάνια                                   6- 12 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας  2 

6 Πολύ σπάνια                         1- 5 ώρες σε 2000 ώρες  εργασίας  1 

7 Καθόλου Έκθεση 0 

Πίνακας 2.2.1.2: Κλίµακα πιθανότητας παρουσίας του εργαζοµένου στη θέση εργασίας  

Η συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει σε κάθε περίπτωση µπορεί να συγκριθεί µε 
αντίστοιχες επικινδυνότητες από άλλους βλαπτικούς παράγοντες για κάθε συνέπεια. Για να 
συγκρίνουµε τη συνολική επικινδυνότητα που προκύπτει για διαφορετικές συνέπειες 
χρησιµοποιείται η κλίµακα δείκτη σηµαντικότητας συνεπειών του πίνακα 2.2.1.3.  
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 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ (C) ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

1 
Θάνατος (µοιραίο συµβάν από επίδραση βλαπτικού παράγοντα) 
Μόνιµη αναπηρία από επίδραση βλαπτικού παράγοντα 

10 

2 

Σοβαρός τραυµατισµός µε εισαγωγή στο νοσοκοµείο  

                                          για διάρκεια > 24 hr 

Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  > 3 µήνες  

2 

3 

Ελαφρύς Τραυµατισµός που αντιµετωπίζεται τοπικά ή απαιτείται 
νοσοκοµειακή περίθαλψη < 24 hr 

Τακτική ιατρική παρακολούθηση για διάρκεια  < 3 µήνες 

1 

Πίνακας 2.2.1.3:  Κλίµακα σοβαρότητας συνεπειών 

Η σύγκριση της επικινδυνότητας που προκύπτει από διαφορετικούς παράγοντες και για 
διαφορετικές συνέπειες είναι επιθυµητή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα µέτρα. 
Κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή  η διενέργεια διορθωτικών αλλαγών µε ιεράρχηση  
προτεραιοτήτων.  

Παράδειγµα χαρακτηρισµού επιπέδου επικινδυνότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2.2.1.4.  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Α 1.000.001- 10.000.000 Εξαιρετικά µεγάλη 

Β 500.001- 1.000.000 Πολύ µεγάλη 

Γ 100.001 – 500.000 Μεγάλη 

∆ 50.001 – 100.000 Χαµηλή 

Ε 0 – 50.000 Ανεκτή 

Πίνακας 2.2.1.4:  Κλίµακα Επικινδυνότητας  

Ανάλογα µε το επίπεδο επικινδυνότητας που προκύπτει εξαρτάται και η ένταση και το 
πλήθος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν καθώς και η αµεσότητα στη λήψη τους. 

Για το επίπεδο Α επικινδυνότητας (εξαιρετικά µεγάλη) επιβάλλεται η λήψη άµεσων 
δραστικών µέτρων ενώ πολύ πιθανή θεωρείται η απαίτηση για ριζικές αλλαγές σε 
τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο στην εταιρία. 

Άµεσα και αποτελεσµατικά επιβάλλεται να είναι τα µέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν και 
να εφαρµοστούν για περιπτώσεις επικινδυνότητας επιπέδου Β (πολύ µεγάλη 
επικινδυνότητα). Ενδεχοµένως πρέπει να αναθεωρηθούν πρακτικές εργασίες και να 
αντικατασταθούν στοιχεία του τεχνολογικού συστήµατος. Ενέργειες για τη µείωση 
έκθεσης των εργαζοµένων σε βλαπτικούς παράγοντες επιβάλλεται να γίνουν σε µικρό 
χρονικό διάστηµα. 

Σε συνθήκες µεγάλης επικινδυνότητας, επίπεδο Γ, ενδείκνυται η  λήψη µέτρων ασφαλείας 
σε συγκεκριµένους  τοµείς της εταιρίας όπου εντοπίζονται και οι σηµαντικότερες πηγές 
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κινδύνου. Οι παρεµβατικές ενέργειες  πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 

Σε περιπτώσεις χαµηλής επικινδυνότητας, επίπεδο ∆,  βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην 
εφαρµογή και τήρηση των µέτρων ασφαλείας καθώς και στη τακτική εκπαίδευση του 
προσωπικού για θέµατα ασφαλείας. Τέτοιου είδους ενέργειες πρέπει να 
πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Τέλος η ύπαρξη ανεκτού επιπέδου επικινδυνότητας, επίπεδο Ε, απαιτεί τη συνεχή 
εφαρµογή και τήρηση των ισχυόντων µέτρων ασφαλείας και συνεχή ενηµέρωση και 
ενεργοποίηση του προσωπικού στον τοµέα αυτό. 
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2.3 Στάδια Εκτίµησης Επικινδυνότητας 
Με την ανάπτυξη της µεθοδολογίας Ποσοτικής Εκτίµησης Ατοµικής Επικινδυνότητας 
ολοκληρώνεται η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της Επικινδυνότητας. Στη συνέχεια 
ακολουθεί πλήρης περιγραφή των σταδίων της πρακτικής εφαρµογής της καθώς και 
συγκεκριµένα σχόλια και παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την εφαρµογή τους στην 
εγκατάσταση υγραερίου (Β ΜΕΡΟΣ). Με αυτό τον τρόπο κλείνει το Α ΜΕΡΟΣ της 
εργασίας και πραγµατοποιείται µετάβαση στο Β ΜΕΡΟΣ στο οποίο πραγµατοποιείται µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον υπολογισµό της Επικινδυνότητας στις θέσεις εργασίας 
στην εγκατάσταση. 

Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων στις θέσεις εργασίας 
ακολουθείται η κλασσική µεθοδολογία σε τρεις φάσεις:  

1. Αναγνώριση των κινδύνων σε κάθε θέση εργασίας 

2. Εκτίµηση της επικινδυνότητας και 

3. Αξιολόγηση των µέτρων και προτάσεις για βελτίωση µέτρων (µείωση 
επικινδυνότητας). 

2.3.1 Φάση Α΄ - Αναγνώριση των Κινδύνων σε Κάθε Θέση Εργασίας 
Στην πρώτη φάση αναγνωρίζονται και καταγράφονται οι θέσεις εργασίας σε κάθε φάση 
λειτουργίας και όλοι οι βλαπτικοί παράγοντες από ενεργές πηγές κινδύνου. Οι θέσεις 
εργασίας διακρίνονται συνήθως από το είδος εργασίας και το τόπο εργασίας. Συνεπώς η 
κάθε θέση εργασίας χαρακτηρίζεται από µια λίστα εργασιών που λαµβάνουν χώρα σε 
συγκεκριµένο χώρο (περιοχή κίνησης του εργαζόµενου) µε προκαθορισµένη συχνότητα 
παρουσίας του εργαζόµενου στη θέση αυτή. Στη παρούσα εργασία το στάδιο αυτό  
αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.  

Οι βλαπτικοί παράγοντες εντοπίζονται µετά από έλεγχο εξαντλητικής λίστας βλαπτικών 
παραγόντων για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται σε κάθε θέση εργασίας, τις 
επικίνδυνες χηµικές ουσίες, φυσικούς παράγοντες κλπ. και µε τη βοήθεια πληροφοριών 
που λαµβάνονται από την υποκειµενική εκτίµηση των εργαζοµένων. Η λίστα βλαπτικών 
παραγόντων που έχει διαµορφωθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αφορά 
εξαντλητική λίστα κινδύνων από τους οποίους µπορούν να επιλεγούν οι κίνδυνοι που 
διατρέχει κάθε εργαζόµενος σε όλες τις πιθανές θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωριζονται στην κάθε εγκατάσταση. Παράδειγµα της  λίστα αυτής παρουσιάζεται 
στο έντυπο αναγνώρισης κινδύνων που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη εφαρµογή 
και παρουσιάζεται παρακάτω:  
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ

NAI ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ 
∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΚΑΓΚΕΛΑ, ΖΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΚΡΑΝΟΣΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΒΑΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

 
 

Οι κυριότεροι βλαπτικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν σχετίζονται µε τους ατµούς 
υγραερίου και την πιθανή φωτιά ή έκρηξη από διαρροές µικροποσοτήτων υγραερίου που 
παρουσιάζονται κατά την εµφιάλωση στις θέσεις εργασίας κυρίως του εµφιαλωτηρίου, 
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πτώσεις από ύψος στις θέσεις εργασίας που αναλύθηκαν στο χώρο των δεξαµενών,  όπως 
επίσης και φυσικοί παράγοντες (π.χ. χαµηλή θερµοκρασία) και άλλοι τραυµατισµοί από 
«µηχανικούς παράγοντες» π.χ. πτώσεις φιαλών, γλιστρήµατα, κλπ.  

Για τον εντοπισµό και την αναγνώριση των κινδύνων στις θέσεις εργασίας της 
εγκατάστασης  εξετάσθηκαν µεταξύ άλλων : 

 κτιριακή υποδοµή – προσβάσεις  

 επιφάνεια – χώρος εργασίας 

 πρόσβαση – µετακίνηση  

 εξαερισµός χώρων 

 διαδικασίες εργασίας 

 διαρροές επικίνδυνων ουσιών στη παραγωγή και την λειτουργία των συσκευών 

 φωτισµός επιφάνειας – χώρου εργασίας 

 περιβάλλον εργασίας (θερµοκρασία, θόρυβος) 

 µέσα πρόσβασης  

 σηµεία µεταφόρτωσης  

 αποθηκευτικοί χώροι – ασφάλεια  

 µηχανολογικός εξοπλισµός 

 λειτουργίες ασφάλειας  

 βοηθητικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα).  

 ειδικές εργασίες 

 ηλεκτρολογική εγκατάσταση  

 πυροσβεστικό δίκτυο 

 ψυχολογικοί παράγοντες κλπ 

Μετρήσεις έγιναν για εντοπισµό θορύβου σε κανονική λειτουργία όπως και φωτισµού και 
θερµοκρασίας / υγρασίας περιβάλλοντος σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Οι καιρικές 
συνθήκες που καταγράφηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συνθηκών όπως τεκµηριώνεται 
από τα στοιχεία περιόδου καταγραφής εντός του 2003. Τα κυριότερα αποτελέσµατα 
καιρικών συνθηκών παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Βιολογικοί παράγοντες και 
ακτινοβολίες δεν εντοπίσθηκαν στην εγκατάσταση. 

Συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο υποκειµενικής εκτίµησης το οποίο συµπληρώθηκε σε κάθε 
θέση εργασίας. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα. Σηµειώνεται ότι οι 
βλαπτικοί παράγοντες που αναγνωρίσθηκαν από τους εργαζόµενους συµφωνούν απόλυτα 
µε αυτούς που αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν κατά τη διενέργεια της παρούσας 
εργασίας.  

Οι µετρήσεις και εκτιµήσεις των βλαπτικών παραγόντων για όλες της θέσεις εργασίας 
παρουσιάζονται στα ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (Κεφαλαίο 4). 



                    ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                55  

2.3.2 Φάση Β΄ - Εκτίµηση Επικινδυνότητας 
Στη δεύτερη φάση γίνεται εκτίµηση της επικινδυνότητας. Για την εκτίµηση της 
επικινδυνότητας στις θέσεις και για τους βλαπτικούς παράγοντες που έχουν εντοπισθεί 
απαιτείται: 

Α. Εκτίµηση της συχνότητας έκλυσης των βλαπτικών παραγόντων. 

Β. Εκτίµηση της συχνότητα έκθεσης του εργαζόµενου στο κίνδυνο. Για το σκοπό 
αυτό εξετάζεται ο χρόνος παραµονής του εργαζόµενου στη θέση εργασίας και ο 
χρόνος παραµονής µέσα στην κάθε ζώνη συνεπειών. Οι ζώνες συνεπειών 
καθορίζονται από τις οριακές τιµές συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών και από τις 
οριακές δόσεις βλαπτικών παραγόντων στις οποίες εκτίθεται ο εργαζόµενος. Για το 
λόγο αυτό λαµβάνονται υπόψη κριτήρια θερµικής ακτινοβολίας, υπερπίεσης και 
συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών που πιθανά εκλύονται στη θέση εργασίας. Για 
να εξεταστεί εάν ο εργαζόµενος εκτίθεται σε υψηλές συγκεντρώσεις και δόσεις 
πιθανών επικίνδυνων ουσιών λαµβάνονται υπόψη  τα χρονικά σταθµισµένα όρια 
για χηµικούς παράγοντες βάσει του Π∆ 90/99.   Για  έκθεση σε θόρυβο και άλλους 
φυσικούς παράγοντες λαµβάνονται υπόψη τα νοµοθετηµένα κριτήρια Π∆ 85/91 
(βλ. Παράρτηµα).  

Γ. Εκτίµηση της τρωτότητας του εργαζοµένου µετά από έκθεση σε πιθανές 
επικίνδυνες ουσίες και θερµική ακτινοβολία. Η πιθανότητα συνεπειών υπολογίζεται 
µε τη βοήθεια των διεθνώς αποδεκτών σχέσεων δόσης-απόκρισης για 
συγκεκριµένες επικίνδυνες ουσίες. Τα δεδοµένα λαµβάνονται από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Στη δυσµενέστερη περίπτωση η τρωτότητα λαµβάνεται ίση µε τη 
µονάδα. 

Για την εκτίµηση της επικινδυνότητας και των επιµέρους παραγόντων λήφθηκαν υπόψη τα 
στοιχεία που δόθηκαν από την εταιρία για κάθε θέση εργασίας και απασχόλησης των 
εργαζοµένων στις θέσεις αυτές. 

Η επικινδυνότητα από κάθε βλαπτικό παράγοντα εκτιµήθηκε για κάθε θέση εργασίας και 
χωριστά για συνέπειες θανάτου, βαρύ  τραυµατισµού και ελαφρύ τραυµατισµού. 

Οι εκτιµήσεις της επικινδυνότητας για όλες της θέσεις εργασίας παρουσιάζονται στα 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (Κεφαλαίο 4) στα τρία επίπεδα 
επιπτώσεων : 

 θάνατος  

 σοβαρός τραυµατισµός και  

 ελαφρύς τραυµατισµός  

2.3.3 Φάση Γ΄ - Αξιολόγηση Μέτρων και Προτάσεις Βελτίωσης Μέτρων και Μείωσης 
Επικινδυνότητας 
Μετά την εκτίµηση της επικινδυνότητας αξιολογούνται τα υφιστάµενα µέτρα και 
προτείνονται επιπλέον µέτρα για την µείωση της επικινδυνότητας. Αυτά αφορούν στην  

 µείωση της συχνότητας έκλυσης των κινδύνων,  
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 µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων στον κίνδυνο,  

 µείωση των συνεπειών και της έκτασης των ζωνών επιπτώσεων  

 µείωση της τρωτότητας µε λήψη ΜΑΠ ή άλλων µέτρων  

Με τη λήψη των µέτρων από την εταιρία αναµένεται να µειωθεί η πιθανότητα εργατικού 
ατυχήµατος  και εργατικών ασθενειών στους χώρους εργασίας.  

Οι προτάσεις για τα µέτρα που συνιστώνται για την µείωση της επικινδυνότητας στις  
θέσεις εργασίας από τους αναγνωρισµένους βλαπτικούς πράγοντες παρουσιάζονται στα 
ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (§4.2)  
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3.1 Γενικά 
Η εγκατάσταση της ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΚΑΖ Ελλάς Α.Ε. βρίσκεται στην Αγία Κυριακή Χανίων 
2.5 περίπου χιλιόµετρα βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων και λειτουργεί σε αυτή τη 
θέση χωρίς διακοπή από το 1968. Ο σκοπός της εγκατάστασης είναι η αποθήκευση, 
εµφιάλωση και διακίνηση υγραερίου υπό πίεση και θερµοκρασία περιβάλλοντος 
(Liquefied Petroleum Gas - LPG under pressure) και συγκεκριµένα υγραέριο µίγµα 
(ονοµαστικής µέσης σύνθεσης 10% προπάνιο- C3H8, 90% βουτάνιο C4Η10) και εµπορικό 
προπάνιο. Η αποθήκευση, εµφιάλωση και διακίνηση υγραερίου εξυπηρετεί τις 
βιοµηχανικές, εµπορικές και οικιστικές ανάγκες σε υγραέριο της ∆υτικής Κρήτης, Νοµού 
Χανίων και Ρεθύµνου. ∆εν υπάρχει άλλη εγκατάσταση δεξαµενισµένης αποθήκευσης και 
διακίνησης υγραερίου στη ∆υτική Κρήτη. Η ετήσια ποσότητα διακίνησης υγραερίου από 
την εγκατάσταση είναι περίπου 3000 τόνοι (MT). 

To υγραέριο παραλαµβάνεται περίπου 2 φορές το µήνα µε πλοίο της εταιρείας µέσω 
αγωγού και αποθηκεύεται σε 3 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαµενές, συνολικής 
χωρητικότητας 399 m3 (148, 148 και 102 m3). To προπάνιο αποθηκεύεται κατά περιόδους 
(όποτε υπάρχει ζήτηση) στη µικρότερη δεξαµενή. Η εµφιάλωση πραγµατοποιείται στο 
εµφιαλωτήριο της εγκατάστασης σε φιάλες 0.5, 2, 3, 3.5, 10, 13, 14, και 25 kg µε µέγιστη 
δυναµικότητα 3.5 MT/ώρα. Η διακίνηση υγραερίου µε ειδικό βυτιοφόρο της εταιρείας 
(χωρητικότητας 11 τόνων) καλύπτει µερικώς τις εµπορικές χρήσεις στη ∆υτική Κρήτη και 
η πλήρωση του βυτιοφόρου λαµβάνει χώρα στην εγκατάσταση µε µέση συχνότητα 15 
φορές το µήνα. 

Η εγκατάσταση απασχολεί µόνιµο προσωπικό 7 άτοµα µε πλήρη και συνεχή απασχόληση. 
To ωράριο εργασίας είναι 07.00-15.00 ηµερησίως εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Η 
εγκατάσταση φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως και κατά τις ηµέρες και ώρες που δεν 
λειτουργεί. Ο προϊστάµενος κ. Α. Αναγνωστόπουλος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία 
και όλες τις εργασίες της εγκατάστασης από το 1990. Στην εγκατάσταση δεν εργάζονται 
εξωτερικά συνεργεία και δεν εισέρχονται για µόνιµες ή περιοδικές εργασίες άλλα άτοµα 
εκτός από το µόνιµο προσωπικό της εταιρείας. 
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3.2 ∆ιαχωρισµός Εργασιακών Χώρων και Θέσεων Εργασίας 
Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας της γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου, 
όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 

 ο αναλυτικός προσδιορισµός των εργασιακών χώρων στην εγκατάσταση, 

 η αναγνώριση των επιµέρους θέσεων εργασίας σε κάθε ένα  από τους χώρους 
αυτούς καθώς και 

 η αναλυτική περιγραφή και καταγραφή αφενός ολόκληρης της παραγωγικής 
διαδικασίας  και αφετέρου των επιµέρους εργασιών ανά θέση εργασίας. 

Οι µονάδες της εγκατάστασης έχουν χωριστεί σε διακριτά τµήµατα και συστήµατα όπου 
λαµβάνουν χώρα ιδιαίτερες εργασίες που σχετίζονται µε τις συσκευές και τα συστήµατα σε 
κάθε τµήµα και µονάδα. Τα εννέα τµήµατα που έχουν αναγνωριστεί είναι τα εξής : 

1. ∆εξαµενές αποθήκευσης 

2. Εµφιαλωτήριο (φόρτωση / εκφόρτωση φιαλών-εµφιάλωση-ζύγιση-έλεγχος) 

3. Κτίριο διοίκησης και προσωπικού 

4. Τροφοδοσία υγραερίου από πλοίο (Προβλήτα) 

5. Φόρτωση Βυτιοφόρου οχήµατος – Αντλιοστάσιο – Τροφοδοσία 
εµφιαλωτηρίου 

6. Βοηθητικά συστήµατα 

7. Είσοδος – έξοδος (∆ίοδοι κινδύνου) 

8. Υπαίθριοι / ηµιυπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι – ακάλυπτοι χώροι 

9. Συνεργείο – άλλοι αποθηκευτικοί χώροι 

Για κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά ακολουθεί συνοπτική περιγραφή (§3.3.1 έως §3.3.9), 
ενώ ειδικά για το εµφιαλωτήριο, όπου τελούνται οι περισσότερες και οι σηµαντικότερες 
από άποψη επαγγελµατικού κινδύνου εργασίες, πραγµατοποιείται αναλυτική αναφορά στις 
παραγράφους 3.5.2 – 3.5.3 µαζί µε περαιτέρω ανάπτυξη των κυριότερων διαδικασιών και 
διεργασιών της εγκατάστασης. 

Συνολικά στην εγκατάσταση Χανίων έχουν αναγνωριστεί 20 διακριτές θέσεις εργασίας 
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Όλες οι θέσεις εργασίας της εγκατάστασης 
διακρίνονται ανάλογα µε το είδος της εργασίας, το τµήµα που λαµβάνει χώρα η εργασία 
και τις συσκευές, υλικά και συστήµατα που συµµετέχουν στην εκτέλεση των απαραίτητων 
εργασιών σε κάθε θέση.  
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Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ∆εξαµενές υγραερίου LPG 

2 Ράµπα παραλαβής -εκφόρτωσης άδειων φιαλών 

3 Γεµιστήρια (Ζυγοί) φιαλών 10 και 25 kg 

4 Συσκευές ελέγχου (Τοποθέτηση τάπας, Βούτα) 

5 Ράµπα φόρτωσης γεµάτων φιαλών σε φορτηγά 

6 Γραφεία (διοίκηση) 

7 Χώρος Προσωπικού  (αποδυτήρια, κουζίνα, φυλάκιο) 

8 Αποθήκη ανταλλακτικών -εξαρτηµάτων 

9 Προβλήτα / Σύνδεση Αγωγού - Πλοίου   

10 Φόρτωση Βυτιοφόρου, Αντλιοστάσιο LPG 

11 Συντήρηση Εξοπλισµού 

12 Συντήρηση Χώρων 

13 Περίµετρος Εγκατάστασης (Φύλακας) 

14 Υπαίθρια Αποθήκη φιαλών 

15 Χώρος στάθµευσης φορτηγών όπισθεν του εµφιαλωτηρίου 

16 Χώρος στάθµευσης οχηµάτων Ι.Χ. 

17 Καθαριότητα χώρων µε µάνικα νερού. 

18 Χώρος επισκευής φιαλών 

19 Κεντρική Αποθήκη αναλώσιµων 

20 
Γεµιστήριο µικρών φιαλών (0.5, 2, 3, 3.5 kg), Μετάγγιση ελαττωµατικών 
φιαλών 
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3.3 Περιγραφή Θέσεων Εργασίας ανά Εργασιακό Χώρο  
Στην ενότητα αυτή πραγµατοποιείται συνοπτική περιγραφή των θέσεων εργασίας της 
εγκατάστασης. 

3.3.1 ∆εξαµενές Αποθήκευσης 
Η πρώτη θέση εργασίας αναγνωρίζεται στο χώρο όπου είναι εγκατεστηµένες οι δεξαµενές 
αποθήκευσης και σχετίζεται µε όλες εκείνες τις τακτικές και περιστασιακές εργασίες που 
πραγµατοποιούνται στο τµήµα αυτό της εγκατάστασης. 

Θέση Εργασίας: #1 (∆εξαµενές υγραερίου) 

Στην εγκατάσταση υπάρχουν 3 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαµενές αποθήκευσης 148.33, 
148.05 και 102.45 m3 που λειτουργούν σε πίεση 2.5-8 barg και θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. Τα κατασκευαστικά δεδοµένα των δεξαµενών συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 

∆εξαµενές 

Εγκατάστασης 
Τύπος Κατασκευαστής ∆ιαστάσεις 

∆ΕΞ 1 
Οριζόντια κυλινδρική 

µε ηµισφαιρικούς πυθµένες 

MARIO MARALDI

S.N. 1509 

Ολικό µήκος: 17700mm 

∆ιάµετρος:      3400mm 

∆ΕΞ 2 
Οριζόντια κυλινδρική 

µε ηµισφαιρικούς πυθµένες 

MARIO MARALDI

S.N. 1511 

Ολικό µήκος: 17700mm 

∆ιάµετρος:      3400mm 

∆ΕΞ 3 
Οριζόντια κυλινδρική 

µε ηµισφαιρικούς πυθµένες 

MARIO MARALDI

S.N. 1512 

Ολικό µήκος: 17700mm 

∆ιάµετρος:      2800mm 

 

Η απόσταση µεταξύ των δεξαµενών είναι ίση µε µία διάµετρο. Οι δεξαµενές είναι 
εγκατεστηµένες στο βόρειο τµήµα του πεδίου και είναι εξοπλισµένες µε ασφαλιστικές 
βαλβίδες ανακούφισης που ανοίγουν όταν η πίεση στις δεξαµενές ξεπεράσει τo ανώτερο 
όριο των 12 barg για τις δεξαµενές των 148 m3 και 18 barg για τη δεξαµενή των 102 m3. Η 
µέτρηση της στάθµης του υγρού γίνεται µε σύστηµα µετρητικών βεργών. Κατασκευαστικά 
στοιχεία και άλλες λεπτοµέρειες για τις δεξαµενές (π.χ. µέγιστη πίεση αντοχής, πάχος και 
είδος ελάσµατος, χρονολογία κατασκευής, πρότυπα κατασκευής κλπ) όπως και στοιχεία 
πιστοποίησης υδραυλικών δοκιµών είναι διαθέσιµα από την εταιρία.  

Στο χώρο των δεξαµενών εργάζεται µόνο ειδικευµένο προσωπικό που εκτελεί 
περιστασιακά τις εξής εργασίες: 

 χειρισµός βανών / βαλβίδων 

 έλεγχος στάθµης 

 συντήρηση δεξαµενών / σωληνώσεων  

 συντήρηση δικτύου υγραερίου  
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 συντήρηση πυροσβεστικού δικτύου  

 δειγµατοληψία 

 εξυδάτωση 

Ο συνολικός χρόνος παραµονής ενός εργαζόµενου  στη θέση εργασίας που έχει 
αναγνωριστεί στον χώρο των δεξαµενών: #1(∆εξαµενές υγραερίου) για την εκτέλεση 
όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε δύο (2) ώρες περίπου την εβδοµάδα. 

3.3.2 Εµφιαλωτήριο (Φόρτωση/Εκφόρτωση Φιαλών-Εµφιάλωση-Ζύγιση-Έλεγχος) 
Ο εργασιακός χώρος του εµφιαλωτηρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον σε 
αυτόν διενεργείται η πλειοψηφία των εργασιών που σχετίζονται µε την παραλαβή, την 
πλήρωση και τον έλεγχο των φιαλών. Οι θέσεις εργασίας στο εµφιαλωτήριο διαχωρίζονται 
ως εξής: 

Θέσεις Εργασίας: # 2   ( Ράµπα παραλαβής άδειων φιαλών ), 

# 3   ( Γεµιστήρια & Ζυγοί φιαλών ), 

# 4   ( Έλεγχος γεµάτων φιαλών: Τοποθέτηση τάπας – Βούτα) 

# 5   ( Ράµπα φόρτωσης γεµάτων φιαλών). 

# 20 (Γεµιστήριο µικρών φιαλών ) 

Ο χώρος του εµφιαλωτηρίου αποτελείται από οκτώ (8) σηµεία εµφιάλωσης. Τα σηµεία 
εµφιάλωσης είναι στατικοί ζυγοί πάνω στους οποίους οι χειριστές τοποθετούν τις φιάλες 
προς πλήρωση. Οι έλεγχοι που γίνονται για τυχόν διαρροές στις φιάλες είναι δύο. Ο 
πρώτος αφορά τον έλεγχο διαρροής από τις στρόφιγγες των φιαλών µε την τοποθέτηση 
σαπουνάδας και ο δεύτερος την εµβάπτιση των φιαλών σε ειδική δεξαµενή µε νερό 
(Βούτα). Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται και των διαδικασιών που 
ακολουθούνται στο εµφιαλωτήριο παρουσιάζεται στις παραγραφους 3.5.2 - 3.5.3 της 
παρούσας µελέτης. 

Στο χώρο του εµφιαλωτηρίου εργάζεται µόνο ειδικευµένο προσωπικό που εκτελεί  τακτικά 
τις εξής εργασίες: 

 παραλαβή άδειων φιαλών από φορτηγό 

 τοποθέτηση στη ράµπα παραλαβής άδειων φιαλών (εισόδου) 

 έλεγχος άδειων φιαλών 

 γέµισµα - ζύγιση 

 έλεγχος γεµάτων  φιαλών 

 τοποθέτηση στη ράµπα παράδοσης γεµάτων φιαλών (εξόδου) 

 παράδοση γεµάτων φιαλών 

 καθαρισµός / housekeeping 

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζόµενου σε όλες τις θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωριστεί στον χώρο του εµφιαλωτηρίου: 
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# 2   ( Ράµπα παραλαβής άδειων φιαλών ), 

# 3   ( Γεµιστήρια & Ζυγοί φιαλών ), 

# 4   ( Έλεγχος γεµάτων φιαλών: Τοποθέτηση τάπας – Βούτα) 

# 5   ( Ράµπα φόρτωσης γεµάτων φιαλών). 

# 20 (Γεµιστήριο µικρών φιαλών ) 

για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών  εκτιµάται σε πέντε (5) ώρες την ηµέρα. 

3.3.3 Κτίριο ∆ιοίκησης και Προσωπικού 
Θέσεις Εργασίας: # 6   ( Γραφεία διοίκησης ), 

# 7   ( Χώροι προσωπικού ) 

# 8   ( Αποθήκη ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων) 

Η εγκατάσταση διαθέτει κεντρικό κτίριο γραφείων και προσωπικού όπου στεγάζονται οι 
διοικητικοί χώροι, οι χώροι ανάπαυσης προσωπικού, τα αποδυτήρια και αποθήκη 
ευαίσθητων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων. Οι χώροι των γραφείων εξυπηρετούν εκτός 
από τις συνήθεις εργασίες και ως σηµείο συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτου 
περιστατικού. Εκεί βρίσκονται επίσης ο διακόπτης γενικού συναγερµού.  

Στο χώρο των γραφείων έχει άδεια εισόδου µόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που εκτελεί 
τακτικά τις εξής εργασίες: 

 διοικητικές εργασίες (διεύθυνση, λογιστήριο ταµείο, κλπ) 

 ενδιαίτηση / ανάπαυση προσωπικού 

 διακίνηση ανταλλακτικών / απογραφή υλικού 

 καθαρισµός 

 συντήρηση 

Ο µέσος χρόνος παραµονής του διοικητικού προσωπικού σε όλες τις θέσεις εργασίας που 
έχουν αναγνωριστεί στους χώρους των γραφείων και του προσωπικού : 

# 6   ( Γραφεία διοίκησης ), 

# 7   ( Χώροι προσωπικού ) 

# 8   ( Αποθήκη ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων) 

για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε οκτώ (8) ώρες περίπου την 
ηµέρα. 

3.3.4 Τροφοδοσία Υγραερίου από Πλοίο (Προβλήτα) 
Θέση Εργασίας: # 9 (Προβλήτα / Σύνδεση αγωγού - πλοίου) 

Η πλήρωση των δεξαµενών µε υγραέριο γίνεται από ειδικό υγραεριοφόρο πλοίο της 
εταιρείας το οποίο προσεγγίζει την ακτή δίπλα στην εγκατάσταση. Οι εύκαµπτες 
σωληνώσεις (µάνικες) τροφοδοσίας της εγκατάστασης από το πλοίο φτάνουν µε βάρκα σε 
ειδικά διαµορφωµένο σηµείο της ακτής και η ένωση τους µε τους σταθερούς αγωγούς 
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ξηράς γίνεται από το προσωπικό της εγκατάστασης. Η ένωση αυτή είναι δυνατή όταν ο 
καιρός (άνεµος) το επιτρέπει, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η πλήρωση των δεξαµενών. 

Οι αγωγοί µέσω των οποίων γίνεται η πλήρωση των δεξαµενών, διαµέτρου 3" (υγρή φάση) 
και 2" (αέρια φάση), συνολικού µήκους 80 m, είναι κατά το πλείστων υπέργειοι και 
διατρέχουν µία απόσταση από την προβλήτα µέχρι την εγκατάσταση. Η πλήρωση των 
δεξαµενών πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των αντλιών του πλοίου και ορισµένες φορές 
υποβοηθείται από τον συµπιεστή υγραερίου της εγκατάστασης. To υγραέριο για να 
εισέλθει στις δεξαµενές περνά από φίλτρο και ανεπίστροφη βαλβίδα. Όλη η διαδικασία 
πλήρωσης των δεξαµενών παρακολουθείται ανελλιπώς από το πλήρωµα του πλοίου και 2 
υπεύθυνους της εγκατάστασης. 

Στην προβλήτα κατά την εκφόρτωση του πλοίου εργάζεται µόνο ειδικευµένο προσωπικό 
που εκτελεί περιστασιακά (όταν προσεγγίζει πλοίο) τις εξής εργασίες: 

 επικοινωνίας και συντονισµός για προσέγγιση και σύνδεση µε αγωγό 

 σύνδεση αγωγού 

 άνοιγµα / κλείσιµο βανών 

 παρακολούθηση / έλεγχος εκφόρτωσης υγραερίου από πλοίο 

 έλεγχος ροής/πίεσης/στάθµης 

 κένωση αγωγού 

 αποσύνδεση αγωγού 

 συντήρηση δικτύου / βανών 

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζόµενου στη θέση εργασίας που έχει  αναγνωριστεί 
στην προβλήτα: # 9 (Προβλήτα / Σύνδεση αγωγού – πλοίου) για την εκτέλεση όλων των 
παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε τέσσερις (4) ώρες το µήνα. 

3.3.5 Φόρτωση Βυτιοφόρου -  Αντλιοστάσιο –  Τροφοδοσία Εµφιαλωτηρίου 
Θέση Εργασίας :      # 10 (Φόρτωση/Εκφόρτωση Βυτιοφόρου  -  Αντλιοστάσιο) 

Η κένωση της δεξαµενής πραγµατοποιείται προς το εµφιαλωτήριο και το βυτιοφόρο µε ένα 
σύστηµα σωληνώσεων και δύο αντλίες η µία εκ των οποίων είναι εφεδρική. To σύστηµα 
σωληνώσεων προς το εµφιαλωτήριο αποτελείται από δύο σωληνώσεις υγραερίου σε υγρή 
φάση διαµέτρων 3¨ και 2¨. Η σωλήνα των 3¨ τροφοδοτεί το εµφιαλωτήριο και το 
βυτιοφόρο ενώ εκείνη των 2¨ επιστρέφει την ποσότητα που δεν χρησιµοποιήθηκε στο 
εµφιαλωτήριο µέσω ειδικής βαλβίδας παράκαµψης (by-pass valve). Για τη φόρτωση των 
βυτιοφόρων οχηµάτων, υπάρχει συµπιεστής υγραερίου ο οποίος χρησιµοποιείται και για τη 
µετάγγιση υγραερίου µέσω των αγωγών αέριας φάσης 2¨ µεταξύ των δεξαµενών και την 
υποβοήθηση της τροφοδοσίας από το πλοίο. Υγραέριο αποθηκεύεται στην εγκατάσταση 
µόνο στις δεξαµενές. ∆εν παραµένει αποθηκευµένο υγραέριο σε άλλες συσκευές.  

Στη θέση φόρτωσης του βυτιοφόρου και στο αντλιοστάσιο εργάζεται µόνο ειδικευµένο 
προσωπικό που εκτελεί περιστασιακά (όταν φορτώνει το βυτιοφόρο) τις εξής εργασίες: 

 συντονισµός για σύνδεση βυτιοφόρου µε τον εύκαµπτο αγωγό  
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 διαδικασίες σύνδεσης εύκαµπτου αγωγού  

 θέσει σε λειτουργία – παρακολούθηση – παύση λειτουργίας των αντλιών 

 άνοιγµα / κλείσιµο βανών  

 παρακολούθηση / έλεγχος  φόρτωσης   

 έλεγχος ροής/πίεσης/στάθµης 

 διαδικασίες αποσύνδεσης εύκαµπτου αγωγού   

 συντήρηση  

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζοµένου στη θέση εργασίας που έχει αναγνωριστεί 
στη φόρτωση του βυτιοφόρου και στο αντλιοστάσιο # 10 (Φόρτωση/Εκφόρτωση 
Βυτιοφόρου  -  Αντλιοστάσιο) για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται 
σε µισή (1/2) ώρα την ηµέρα. 

3.3.6 Βοηθητικά Συστήµατα  
Θέσεις Εργασίας :     #11 (Συντήρηση εξοπλισµού) 

# 12 (Συντήρηση χώρων ) 

Η εγκατάσταση είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στην εγκατάσταση, υπάρχει 
επίσης βοηθητική γεννήτρια παραγωγής ρεύµατος σε περίπτωση διακοπής της  παροχής 
από τη ∆ΕΗ. Τα κύρια σηµεία του ηλεκτρικού δικτύου (πίνακας διανοµής, γενικοί 
διακόπτες κλπ) σηµειώνονται στο τοπογραφικό της εγκατάστασης. Υπάρχει επίσης ένα 
σύστηµα πυρόσβεσης που αποτελείται από µια πέτρινη δεξαµενή νερού χωρητικότητας 80 
κυβικών µέτρων, µια µεταλλική δεξαµενή νερού χωρητικότητας επίσης 80 κυβικών 
µέτρων, και δύο αντλίες νερού (µια ηλεκτρική και µια πετρελαιοκίνητη). Η 
πετρελαιοκίνητη είναι διαρκώς συνδεδεµένη µε το δίκτυο και ενεργοποιείται από όλα τα 
πυροσβεστικά σηµεία της εγκατάστασης, ενώ η ηλεκτρική ενεργοποιείται χειροκίνητα 
µέσω διακόπτη. To σύστηµα πυρόσβεσης έχει αυτονοµία τουλάχιστον 1.5 ώρας, 
τροφοδοτείται από τις δεξαµενές νερού και µε απευθείας ειδική πυροσβεστική παροχή 3¨ 
από το δίκτυο της πόλης. 

Στις θέσεις εργασίας των βοηθητικών συστηµάτων λαµβάνουν χώρα περιστασιακές 
εργασίες χειρισµού κυρίως του δικτύου πυρόσβεσης και συντήρησης:  

 άνοιγµα / κλείσιµο βανών  

 έλεγχος δικτύων   

 συντήρηση πυροσβεστικού δικτύου και άλλων δικτύων  

 συντήρηση µονάδων όταν δεν λαµβάνουν χώρα λειτουργίες  

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζοµένου στις θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωριστεί στα βοηθητικά συστήµατα  

# 11 (Συντήρηση εξοπλισµού) 

# 12 (Συντήρηση χώρων ) 
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για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε δέκα (10) ώρες το µήνα . 

3.3.7 Είσοδος – Έξοδος (∆ίοδοι Κινδύνου)  
Θέση Εργασίας :       # 13 (Φύλακας) 

Η πρόσβαση και διαφυγή προς και από τη κεντρική είσοδο / έξοδο και από/προς τα σηµεία 
ελέγχου της εγκατάστασης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα από οποιοδήποτε σηµείο 
της, λόγω του ότι το πεδίο είναι µικρής έκτασης και υπάρχει επαρκής χώρος µεταξύ όλων 
των µονάδων για δίοδο οχηµάτων, ανθρώπων και µέσων επέµβασης.   

Στη θέση φύλακα (πρόσβασης στη µονάδα) εργάζεται ο φύλακας που εκτελεί τακτικά τις 
εξής εργασίες: 

 παρακολούθηση / έλεγχος µη εξουσιοδοτηµένων ενεργειών και προσβάσεων  

 έλεγχος χώρων  

 ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης / διαδικασίες συναγερµού   

Ο µέσος χρόνος παραµονής του φύλακα στη θέση εργασίας του: # 13 (Φύλακας) για την 
εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε οκτώ (8) ώρες ηµερησίως. Η 
συγκεκριµένη θέση εργασίας περιλαµβάνει όλους τους χώρους της εγκατάστασης.  

3.3.8 Υπαίθριοι / Ηµιυπαίθριοι Αποθηκευτικοί Χώροι - Ακάλυπτοι Χώροι  
Θέσεις Εργασίας :     # 14 (Υπαίθρια αποθήκη φιαλών) 

# 15 (Χώρος στάθµευσης φορτηγών) 

# 16 (Χώρος στάθµευσης ΙΧ) 

# 17 (Καθαριότητα χώρων ) 

Όλοι οι ακάλυπτοι χώροι είναι καλυµµένοι µε ασφαλτοτάπητα για να διεξάγεται 
απρόσκοπτη η κυκλοφορία των οχηµάτων (σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας ή έκτακτης 
ανάγκης), η αποφυγή πιθανών πηγών ανάφλεξης και δηµιουργία ζωνών πυροπροστασίας 
και η αποφυγή διάβρωσης του εδάφους από βροχοπτώσεις.  

Οι χώροι αυτοί χρησιµοποιούνται από όλο το προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
καθ’ όλη την ηµέρα. Στις θέσεις εργασίας που έχουν αναγνωρισθεί στους χώρους αυτούς 
λαµβάνουν χώρα τακτικές και περιστασιακές εργασίες αποθήκευσης άδειων φιαλών, 
κίνησης και στάθµευσης  εξουσιοδοτηµένων οχηµάτων:  

 αποθήκευση και δια χειρός µεταφορά άδειων φιαλών   

 διακίνηση άδειων µικρών δεξαµενών χύµα 

 κίνηση/ στάθµευση οχηµάτων    

 συντήρηση εξοπλισµού και χώρων  

 καθαριότητα / housekeeping 

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζοµένου στις θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωριστεί στους χώρους αυτούς  
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# 14 (Υπαίθρια αποθήκη φιαλών) 

# 15 (Χώρος στάθµευσης φορτηγών) 

# 16 (Χώρος στάθµευσης ΙΧ) 

# 17 (Καθαριότητα χώρων ) 

για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε οκτώ (8) ώρες το µήνα. 

3.3.9 Συνεργείο - Άλλοι Αποθηκευτικοί Χώροι  
Θέσεις Εργασίας :     # 18 (Χώρος επισκευής φιαλών – αλλαγή στρόφιγγας) 

# 19 (Κεντρική αποθήκη αναλώσιµων - ηµιυπαίθρια) 

Η εγκατάσταση διαθέτει εξοπλισµένο συνεργείο και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι 
χώροι αυτοί χρησιµοποιούνται από ειδικευµένο προσωπικό περιστασιακά (όταν 
απαιτείται). Το συνεργείο χρησιµοποιείται κυρίως για την αλλαγή των ελαττωµατικών 
ρουµπινέτων (στρόφιγγας) και δεν είναι εξοπλισµένο για θερµές εργασίες 
(ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ.). Στις θέσεις εργασίας που έχουν αναγνωριστεί στους χώρους 
αυτούς λαµβάνουν χώρα τακτικές και περιστασιακές εργασίες: 

 µετακίνηση φιαλών  

 µετάγγιση υγραερίου από φιάλες µε διαρροή 

 αλλαγή στρόφιγγας  

 διακίνηση αναλωσίµων παραγωγής π.χ. τάπες 

 γενικές επισκευές µικρής κλίµακας 

 βασική συντήρηση εξοπλισµού  

 καθαριότητα / housekeeping 

Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζοµένου στις θέσεις εργασίας που έχουν 
αναγνωριστεί στους χώρους αυτούς: 

# 18 (Χώρος επισκευής φιαλών – αλλαγή στρόφιγγας) 

# 19 (Κεντρική αποθήκη αναλώσιµων - ηµιυπαίθρια) 

για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών εκτιµάται σε τρεις (3) ώρες την εβδοµάδα. 
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3.4 Πρώτες Ύλες – Προϊόντα – Απόβλητα 

3.4.1 Πρώτες Ύλες 
Οι επικίνδυνες ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση είναι υγραέριο Προπάνιο και 
υγραέριο µίγµα (ονοµαστικής µέσης σύνθεσης 10% Προπάνιο C3H8, 90% Βουτάνιο 
C4H10). ∆εν υπάρχουν άλλες τοξικές ή εύφλεκτες ουσίες που αποθηκεύονται ή 
διαχειρίζονται από τις µονάδες της εγκατάστασης. To υγροποιηµένο υπό πίεση LPG 
αποθηκεύεται στις τρεις δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 400 m3.  

To υγραέριο δεν υπεισέρχεται σε καµία φυσική ή χηµική διεργασία. Μεταφέρεται µέσω 
κλειστού κυκλώµατος και µε την βοήθεια αντλιών ή συµπιεστή υγραερίου σε 
υγροποιηµένη µορφή υπό πίεση, από το πλοίο τροφοδοσίας µέσω αγωγού στις δεξαµενές 
και από εκεί στο χώρο εµφιάλωσης ή στο σηµείο φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων. ∆εν 
υπάρχουν βοηθητικά προϊόντα ή άλλες ουσίες και απόβλητα κατά την κανονική 
λειτουργία.  

Στοιχεία για τις ουσίες Προπάνιο και Βουτάνιο προκύπτουν από τους προµηθευτές της 
εγκατάστασης. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν στον τύπο και την προέλευση των ουσιών 
(ονοµασίες, χηµική σύνθεση και καθαρότητα κλπ), τις φυσικές και τις χηµικές ιδιότητες 
των ουσιών (χαρακτηριστικές θερµοκρασίες και πιέσεις, συγκέντρωση και καταστατικές 
φάσεις σε κανονικές συνθήκες, θερµοκρασίες ανάφλεξης, τα χαρακτηριστικά τους ως 
εύφλεκτες ουσίες και άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά).  

Η κοινή ιδιότητα των Προπανίου και Βουτανίου είναι ότι χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 
εύφλεκτες (F +). Οι ουσίες αυτές δεν εξετάζονται ως τοξικές. Σαν αέρια είναι βαρύτερα 
του αέρα και σαν υγρά ελαφρότερα του νερού. Οι ελάχιστες και µέγιστες συγκεντρώσεις 
αναφλεξιµότητας και εκρηκτικότητας στον αέρα όπου και στηρίζεται η ανίχνευση τους 
είναι αρκετά χαµηλά. To σηµείο ανάφλεξης είναι και για τις δύο ουσίες πολύ χαµηλό 
(Προπάνιο -105°C, Βουτάνιο -60°C). Τα όρια αναφλεξιµότητας των κυρίων συστατικών 
στην παρούσα µελέτη συνοψίζονται ως εξής: 

 

Όριο Αναφλεξιµότητας 

 

Κατώτερο (LFL) 

% κ.ο. 

Ανώτερο (UFL) 

% κ.ο. 
Προπάνιο 2.5 9.5 
Βουτάνιο 1.6 8.4 

 

Το χαρακτηριστικό των ουσιών αυτών είναι ότι όταν εκτονωθούν από υγροποιηµένη 
µορφή στην ατµόσφαιρα, λόγω του χαµηλού Κανονικού Σηµείου Ζέσεως απορροφούν µε 
ταχύ ρυθµό θερµότητα µε αποτέλεσµα να ψυχθεί  απότοµα το περιβάλλον όπου λαµβάνει 
χώρα η εκτόνωση. Σαν συνέπεια του φαινοµένου αυτού εµφανίζεται συµπύκνωση 
υδρατµών και δηµιουργία πάγου γύρω από επιστόµια και σωληνώσεις εκτόνωσης (π.χ. 
βαλβίδες ασφαλείας), ψύξη σωληνώσεων και στοιχείων που έρχεται σε επαφή το υγρό σε 
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ατµοσφαιρική πίεση κλπ.). Όταν κατά την απότοµη ψύξη έλθει ο εργαζόµενος σε άµεση ή 
έµµεση επαφή µε σχετικό υλικό ή συσκευή είναι πιθανόν να πάθει εγκαύµατα. 

Όταν εξατµιστεί ένα όγκος υγρού µετατρέπεται σε 240-270 όγκους αερίου σε κανονικές 
συνθήκες µε αποτέλεσµα σχετικά µικρές ποσότητες υγρών µετά από διαρροή να 
καταλαµβάνουν µεγάλους όγκους σαν αέρια και ακόµα µεγαλύτερους όταν διαχυθούν στην 
ατµόσφαιρα. 

3.4.2 Βοηθητικές Ύλες  
Στην εγκατάσταση βρίσκονται επίσης και οι κάτωθι δευτερεύουσες/ βοηθητικές ύλες που 
µπορεί κάτω από συνθήκες να αποτελέσουν παράγοντες για την πρόκληση και εκδήλωση 
ενός εναρκτήριου ατυχηµατικού γεγονότος όπως φωτιά, πτώση, κλπ  :  

 Λάδια και σαπουνέλαια για την λίπανση των µηχανών αλυσοµεταφορέων).  

 Χρώµατα, διαλυτικά 

3.4.3 Απόβλητα  
∆εν υπάρχουν άλλες ουσίες και υγρά ή αέρια απόβλητα κατά την κανονική λειτουργία. Τα 
παραγόµενα στερεά απόβλητα του εργοστασίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 

 Τα λύµατα προσωπικού που µέσα από το αποχετευτικό σύστηµα του  εργοστασίου 
καταλήγουν στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. 

 Τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, σκραπ, άχρηστα (φιάλες) αποσύρονται σε 
κατάλληλους προµηθευτές. 
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3.5 Περιγραφή ∆ιεργασιών και ∆ιαδικασιών της Εγκατάστασης  
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τις µονάδες αποθήκευσης σε οριζόντιες κυλινδρικές 
δεξαµενές, την µονάδα εµφιάλωσης και την πλήρωση βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς 
υγραερίου. Οι βασικές λειτουργίες της µονάδας είναι η πλήρωση των δεξαµενών από το 
πλοίο µέσω αγωγού, η µεταφορά µε άντληση υγραερίου από τις δεξαµενές στο 
εµφιαλωτήριο µέσω αγωγού και η φόρτωση του βυτιοφόρου οχήµατος µεταφοράς 
υγραερίου από τις δεξαµενές. Όλες οι λειτουργίες λαµβάνουν χώρα  σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος και σε πίεση (2.5-8 barg). Άλλες ειδικές λειτουργίες δεν λαµβάνουν χώρα 
στην εγκατάσταση. Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών 
εκφόρτωσης του πλοίου ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διεργασίες 
και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται σε όλα τα στάδια από την παραλαβή των 
κενών φιαλών στην εγκατάσταση µέχρι και την παράδοση των γεµάτων φιαλών προς 
διάθεση στο εµπόριο. 

3.5.1 Συνοπτική Περιγραφή ∆ιαδικασιών Εκφόρτωσης του Πλοίου 
Η εταιρία ενηµερώνει την εγκατάσταση για την ηµέρα και ώρα άφιξης του πλοίου και η 
εγκατάσταση ενηµερώνει τις τοπικές αρχές, λιµεναρχείο και το ρυµουλκό επιφυλακής.  

Το πλοίο βρίσκεται σε επικοινωνία µε την εγκατάσταση στα 10 ναυτικά µίλια. Ειδοποιείται 
ο αρµόδιος για την πρόσδεση που φροντίζει για ασφαλές αγκυροβόλιο δίπλα στους 
αγωγούς. Στη συνέχεια ανελκύονται τα ελαστικά µέρη του αγωγού που είναι ποδισµένα µε 
τη συνεργασία του αρµόδιου πρόσδεσης και του πληρώµατος και συνδέονται µε τους 
αντίστοιχους του δεξαµενοπλοίου τηρώντας πάντα τα προβλεπόµενα από τους 
κανονισµούς (επιθεώρηση σηµείων σύνδεσης, συνεχής επικοινωνία πλοίου µε 
εγκατάσταση) και αρχίζει η εκφόρτωση του πλοίου.  

Κατά την ώρα της µετάγγισης γίνεται συνεχής οπτικός έλεγχος στους ελαστικούς αγωγούς, 
επιθεώρηση δεξαµενών πλοίου και εγκατάστασης. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης είναι 
γνωστές και στις δύο πλευρές, πράγµα που βεβαιώνεται µε την συµπλήρωση των σχετικών 
εντύπων. Μετά το πέρας της εκφόρτωσης το δεξαµενόπλοιο για να παραδώσει τον 
υποθαλάσσιο αγωγό χωρίς υγραέριο πιέζει µε ατµούς αερίων τον αγωγό έως ότου αδειάσει 
προς τις δεξαµενές της εγκατάστασης. Οι εργασίες αποσύνδεσης γίνονται πάντα µε 
συνεννόηση µε τον τεχνικό της εγκατάστασης και αφού εξαερωθεί µέρος των αγωγών.  
Μετά την αποσύνδεση τοποθετούνται στις φλάντζες των ελαστικών αγωγών τυφλές 
φλάντζες και ποδίζονται στο ίδιο σηµείο. 

3.5.2 Τεχνική Περιγραφή ∆ιαδικασίας Εµφιάλωσης  
Οι απαιτούµενες τακτικές και περιστασιακές εργασίες για την αποθήκευση, εµφιάλωση και 
διακίνηση υγραερίου λαµβάνουν χώρα, όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.2, κυρίως στις 
θέσεις εργασίας του εµφιαλωτηρίου. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες 
που πραγµατοποιούνται στο εµφιαλωτήριο και όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε 
όλα τα στάδια από την παραλαβή των κενών φιαλών στην εγκατάσταση µέχρι και την 
παράδοση των γεµάτων φιαλών προς διάθεση στο εµπόριο. 
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Συγκεκριµένα η διαδικασία εµφιάλωσης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 

1. Παραλαβή κενών φιαλών 

2. ∆ιαλογή για επανέλεγχο, για επισκευές ή για ανταλλαγή µε την εταιρία 

3. Πλύση φιαλών  

4. Τοποθέτηση στη γραµµή εµφιάλωσης (αλυσοµεταφορέα) 

5. Πλήρωση – Ζύγιση 

6. Έλεγχος κλειστής στρόφιγγας µε σαπουνάδα 

7. Αποµάκρυνση ελαττωµατικών φιαλών 

8. Τοποθέτηση τάπας και ξεβίδωµα στρόφιγγας 

9. Έλεγχος για διαρροή σε λεκάνη νερού (βούτα) (µε ανοικτή στρόφιγγα) 

10. Παράδοση πλήρων φιαλών 

Από την αρχική διαλογή οι φιάλες που δεν είναι κατάλληλες για επαναγέµιση αποσύρονται 
είτε για να επισκευαστούν σε άλλη εγκατάσταση είτε για να καταστραφούν. 

Από το τελικό έλεγχο στις πλήρεις φιάλες, οι προβληµατικές οδηγούνται στη µετάγγιση 
του περιεχοµένου, αφαίρεση στρόφιγγας και αντικατάσταση της στρόφιγγας  

11. Αποµάκρυνση προβληµατικών φιαλών  

12. Μετάγγιση περιεχοµένου (άδειασµα) και αφαίρεση στρόφιγγας 

13. Αντικατάσταση στρόφιγγας 

14. Απόσυρση καταστροφή 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό διάγραµµα ροής όλων 
των 14 παραπάνω διεργασιών που είναι δυνατόν να λάβουν χώρα στην γραµµή 
εµφιάλωσης υγραερίου, γραµµή παραγωγής της  εγκατάστασης υγραερίου Χανίων.  
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3.5.3Έλεγχοι Κατά τις ∆ιεργασίες Εµφιάλωσης 
Κατά τη διαδικασία της εµφιάλωσης πραγµατοποιούνται µια σειρά από ελέγχους οι οποίοι 
και περιγράφονται παρακάτω. 

 Παραλαβή κενών φιαλών. Οι φιάλες ελέγχονται και διαχωρίζονται σε αυτές που 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και  συνεχίζουν την πορεία τους προς την εµφιάλωση από 
εκείνες που είναι ελαττωµατικές για επανέλεγχο. Οι φιάλες λαµβάνονται από την 
µεταφορική αλυσίδα και τοποθετούνται στους οκτώ (8) στατικούς ζυγούς εµφιάλωσης. 
Ανάλογα µε το µέγεθος της φιάλης (10 ή 25 κιλά ) και το αναγραφόµενο απόβαρο της 
ρυθµίζεται το βάρος του υγραερίου που θα εµφιαλωθεί. Στην συνέχεια προσαρµόζονται οι 
κεφαλές πλήρωσης στα ρουµπινέτα (στρόφιγγες), ανοίγονται τα ρουµπινέτα και ξεκινάει η 
πλήρωση της φιάλης. Όταν η ποσότητα υγραερίου φτάσει στο προκαθορισµένο βάρος 
αυτόµατα σταµατάει η πλήρωση. Στην συνέχεια κλείνονται τα ρουµπινέτα, αποσυνδέονται οι 
κεφαλές και τοποθετούνται οι πλήρεις φιάλες στην µεταφορική αλυσίδα. 

 Ζύγιση – Έλεγχος περιεχοµένου και ζυγών. Οι φιάλες ελέγχονται κατά την 
εµφιάλωση στον κάθε ζυγό ως προς την ποσότητα που περιέχουν. Αν σε κάποια φιάλη 
υπάρχει διαφορά µεγαλύτερη του ± 1% της θεωρητικά εµφιαλωµένης ποσότητας, η φιάλη 
επανέρχεται για συµπλήρωση περιεχοµένου σε περίπτωση υποπλήρωσης ή για µερική 
εκκένωση σε περίπτωση υπερπλήρωσης. Εντοπίζεται επίσης ο ζυγός εµφιάλωσης που 
πιθανόν λειτούργησε εσφαλµένα. Αν επαναληφθεί σφάλµα στον ίδιο ζυγό εµφιάλωσης 
καλείται ο τεχνικός πλατφόρµας για να κάνει έλεγχο και να διορθώσει τον συγκεκριµένο 
ζυγό. 

 Έλεγχος ∆ιαρροής Ρουµπινέτου. Οι φιάλες ελέγχονται για διαρροή από τα 
ρουµπινέτα ή το σπείρωµα σύνδεσης τους µε το σώµα των φιαλών µε την βοήθεια 
σαπουνόνερου. Αν διαπιστωθεί διαρροή, οι φιάλες σηµαδεύονται στην περιοχή που 
παρουσιάζεται διαρροή και τοποθετούνται σε ειδικό ανοικτό χώρο έτσι ώστε να 
προχωρήσουν στην διαδικασία µετάγγισης και αλλαγής ρουµπινέτου. Μετά την διαδικασία 
αυτή ελέγχονται και επανέρχονται για πλήρωση . 

 Τοποθέτηση Τάπας Ασφαλείας. Οι φιάλες που περνούν χωρίς πρόβληµα τους 
προηγούµενους ελέγχους προχωρούν στην τοποθέτηση βιδωτής τάπας ασφαλείας. Στην 
συνέχεια ο χειριστής ανοίγει τα ρουµπινέτα. 

 Τελικός Έλεγχος ∆ιαρροής. Οι φιάλες µετά την τοποθέτηση τάπας οδεύουν στον 
τελικό έλεγχο, όπου ανά οκτώ (8) εµβαπτίζονται µε ανοικτά ρουµπινέτα σε ανοικτή λεκάνη 
νερού (βούτα). Εκεί ελέγχεται το ενδεχόµενο διαρροής από την τάπα ή από τους δακτυλίους 
στεγανότητας του ρουµπινέτου, όπως και από το σώµα της φιάλης µε την παρατήρηση για 
δηµιουργία ή µη φυσαλίδων. Τέλος ο χειριστής κλείνει τα ρουµπινέτα. Οι φιάλες που 
παρουσιάζουν (διαρροή από το σώµα ή το ρουµπινέτο) σηµαδεύονται στο ανάλογο σηµείο 
και τοποθετούνται κάτω από την πλατφόρµα στον χώρο των ελαττωµατικών φιαλών. Από 
εκεί οι φιάλες που παρουσιάζουν διαρροή στο σώµα αφού κενωθούν από το υγραέριο 
(µετάγγιση) στέλνονται στο συνεργείο επανελέγχου φιαλών, ενώ εκείνες που παρουσιάζουν 
διαρροή στο ρουµπινέτο στέλνονται για µετάγγιση του περιεχοµένου  και αντικατάσταση 
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του. Οι φιάλες που παρουσιάζουν διαρροή από την τάπα, επανέρχονται για αντικατάσταση 
της τάπας και επανελέγχονται στη βούτα. 

 Τοποθέτηση Καρτέλας µε οδηγίες ασφαλείας. Οι φιάλες που περνούν επιτυχώς τον 
έλεγχο, οδεύουν προς το σηµείο όπου γίνεται η φόρτωση των φορτηγών διανοµής και 
εξάγονται από τον αλυσοµεταφορέα (ράµπα εξόδου). Στον χώρο αυτόν τοποθετείται η ειδική 
καρτέλα µε οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.  

 Φόρτωση. Οι γεµάτες φιάλες παραλαµβάνονται  από τον αλυσοµεταφορέα και 
φορτώνονται από την εξέδρα εκφόρτωσης στα φορτηγά. 

3.5.3 Μετάγγιση Υγραερίου (∆εξαµενή / Βυτιοφόρο) 
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µετάγγιση υγραερίου ακολουθούνται οι παρακάτω 
διαδικασίες – οδηγίες: 

1. Πριν γίνει η µετάγγιση (δεξαµενή/βυτιοφόρο) οφείλεται να ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 

 Η δεξαµενή που θα υποδεχτεί το προϊόν να ελεγχθεί για κατάσταση ασφαλούς 
λειτουργίας και για πλήρωση µε είδος υγραερίου για το οποίο είναι κατάλληλη. 

 Το σύστηµα διασύνδεσης (σωληνώσεις, µάνικες κλπ.) να ελεγχθεί για κατάσταση 
ασφαλούς λειτουργίας. 

 Αφού ανοιχθούν οι κατάλληλες βάνες τίθεται σε λειτουργία ο συµπιεστής ή η 
αντλία υγραερίου. 

2. Πριν και κατά τη διάρκεια µεταγγίσεων η δεξαµενή που υποδέχεται το προϊόν πρέπει να 
ελέγχεται συνεχώς για να µην υπερπληρωθεί, ενώ στο τέλος της µετάγγισης πρέπει να 
ελέγχεται η στάθµη υγραερίου στη δεξαµενή να µην υπερβεί το όριο ασφαλούς 
λειτουργίας. 

3. Στα βυτιοφόρα οχήµατα επιβάλλεται: 

 Να εξασφαλίζεται το όχηµα από τυχαία µετακίνηση (χειρόφρενο, ειδικοί τάκοι 
στερέωσης στους τροχούς). 

 Κάθε κινητήρας ή ηλεκτρικός εξοπλισµός (µη απαραίτητος και µη ειδικός για τη 
µετάγγιση) να τίθεται εκτός λειτουργίας και να αποµονώνεται. 

 Ο στατικός ηλεκτρισµός να εκφορτίζεται στη γη (η δεξαµενή του βυτιοφόρου να 
γειώνεται πριν από την έναρξη της µετάγγισης). 

 Αφού γίνουν οι κατάλληλες συνδέσεις µε το δίκτυο, ανοίγονται οι βάνες ασφάλειας 
(ελαιοβάνες) και οι βάνες του δικτύου και τίθεται σε λειτουργία ο συµπιεστής ή η 
αντλία.  

 Μετά την ολοκλήρωση της µετάγγισης κλείνουν όλες οι βάνες, αποσυνδέεται η 
ηλεκτρική γεφύρωση και εν συνεχεία µπορεί να µετακινηθεί το όχηµα.  

Καθ’όλη τη διάρκεια της µετάγγισης ένας αρµόδιος και υπεύθυνος τεχνικός παρίσταται και 
επιβλέπει. Αν παραστεί ανάγκη να διακοπεί η µετάγγιση σταµατάει η λειτουργία του 
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συµπιεστή/αντλίας, αποµονώνεται το δίκτυο και αποσυνδέονται οι εύκαµπτοι σωλήνες. 
Τέλος ο υπεύθυνος πρέπει να διακόπτει αµέσως τη µετάγγιση και να κλείνει όλες τις βάνες 
αν διαπιστώσει (α) µη ελεγχόµενη διαρροή, (β) πυρκαγιά στη γύρω περιοχή, (γ) ηλεκτρική 
καταιγίδα ενώ υπάρχει εξαέρωση υγραερίου στην ατµόσφαιρα. 
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4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

4.1 Έντυπα Αναγνώρισης και Εκτίµησης Κινδύνου  

Θέση Εργασίας 1 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ...

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
100ppm

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ

NAI ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ 
∆ΙΑΡΡΟΩΝ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΚΑΓΚΕΛΑ, ΖΩΝΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΚΡΑΝΟΣΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΒΑΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,1 500

1000 50 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
100ppm

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

600 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser. inj

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,01 500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,7 3500

1000 50 0 0 0

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

NAI

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
100ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. Inj. = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 50 0,1 0,1 500

1000 50 0 0 0

1000 50 0,1 0,5 2500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0,1 0,1 500

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 50 1 0,1 2500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 1 5000

1000 50 1 0,01 500

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

NAI

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
100ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

750 10 750 2 750 1 9750

750 10 750 2 750 1 9750

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 500 2 2500 1 3500

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 500 10 3500 2 5000 1 17000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 2 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,   ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

540 lux

80 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,   ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝ (ΦΙΑΛΩΝ)ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,005 250

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 0 0 0

100 250 1 0,01 250

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

540 lux

80 db

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,01 2500

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,01 500

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,01 2500

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0,1 0,01 250

1000 250 1 0,01 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 540 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 250 0,01 0,2 500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0,1 0,01 250
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0,1 0,01 250

15 250 1 0,8 3000

15 250 1 0,8 3000

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,02 5000

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,1 5000

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,05 12500

100 250 1 0,05 1250

1000 250 0,1 0,1 2500

1000 250 1 0,05 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 540 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 250 1 250
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 250 1 250

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 0 2 3000 1 21750

1875 10 0 2 3000 1 21750

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 5000 1 5000

ύψος < 2 µέτρων 250 10 0 2 5000 1 7500

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

250 10 0 2 1250 1 3750

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 12500 1 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 3 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
500ppm 

ΝΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

250 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

80 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

250 lux

80 db

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
500ppm 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser. inj

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,01 2500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,01 2500

1000 250 0,1 0,01 250

1000 250 1 0,01 2500ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 250 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
500ppm 

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 250 0,1 0,2 5000

1000 250 0,01 1 2500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 250 0,01 1 2500

1000 250 0 0 0

1000 250 0,1 0,01 250

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,05 12500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,05 12500

1000 250 0,1 0,1 2500

1000 250 1 0,05 12500ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 250 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 80 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
500ppm 

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 5000 1 5000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 250 1 250

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 2500 2 12500 1 17500

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 2500 2 12500 1 17500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 250 2 2500 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 2500 2 12500 1 17500

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 4 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΑΕΡΟΚΛΕΙ∆Ο ΓΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΜΕΣΗ  20o C

300 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

75 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ 

ΠΑΤΑΡΙΟΥΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΝΤΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 500 250 0 0 0

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

300 lux

75 db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,01 2500

ύψος < 2 µέτρων 500 250 1 0,01 1250

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,01 2500

1000 250 0,1 0,01 250

1000 250 0,5 0,01 1250

1000 250 0,1 0,01 250ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 75 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                  92  



                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 250 0,05 0,2 2500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0,1 0,01 250

15 250 1 1 3750

15 250 1 1 3750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,05 12500

ύψος < 2 µέτρων 500 250 1 0,05 6250

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,05 12500

1000 250 0,1 0,1 2500

1000 250 0,5 0,05 6250

1000 250 0,1 0,05 1250ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 75 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 250 1 250

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3750 1 27750

1875 10 2625 2 3750 1 27750

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 2500 2 12500 1 17500

ύψος < 2 µέτρων 0 10 1250 2 6250 1 8750

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 2500 2 12500 1 17500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 250 2 2500 1 3000

0 10 1250 2 6250 1 8750

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 250 2 1250 1 1750

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 5 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝ (ΦΙΑΛΩΝ)ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΣΗΜΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΞΕ∆ΡΑΣΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

82 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,   ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ

360 lux

ΜΕΣΗ  20o C

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,   ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,005 250

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 0 0 0

100 250 1 0,01 250

1000 250 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

360 lux

82 db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,01 2500

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,01 500

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,01 2500

100 250 1 0,05 1250

1000 250 1 0,01 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 360 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 82 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 250 0,01 0,2 500

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0,1 0,01 250
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

1000 250 0,1 0,01 250

15 250 1 0,8 3000

15 250 1 0,8 3000

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,02 5000

ύψος < 2 µέτρων 200 250 1 0,1 5000

ύψος > 2 µέτρων

1000 250 1 0,05 12500

100 250 1 0,05 1250

1000 250 1 0,05 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 360 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 82 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 250 1 250
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 250 1 250

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3000 1 27000

1875 10 2625 2 3000 1 27000

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 2500 2 5000 1 10000

ύψος < 2 µέτρων 250 10 500 2 5000 1 8500

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 2500 2 12500 1 17500

250 10 1250 2 1250 1 6250

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 2500 2 12500 1 17500

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 6 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

1000 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΣΗ 25 OC

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1 1000 1 0,1 100

1 1000 1 0,1 100

100 1000 0,001 0,1 10

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 100 1000 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

15 1000 0 0 0

100 1000 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1000 lux

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser. inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1 1000 1 0,7 700

1 1000 1 0,7 700

100 1000 0,001 0,5 50

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 100 1000 1 0,01 1000

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

15 1000 0 0 0

100 1000 0 0 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1000 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 1000 0 0 0

1 1000 1 0,8 800

1 1000 1 0,8 800

100 1000 0,001 1 100

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 100 1000 1 0,05 5000

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

15 1000 1 0,01 150

100 1000 1 0,01 1000ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1000 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj. = 1
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

100 10 700 2 800 1 3200

100 10 700 2 800 1 3200

10 10 50 2 100 1 300

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 1000 2 5000 1 7000

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 150 1 150

0 10 0 2 1000 1 1000

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 7 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ WC

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

300 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1 50 1 0,1 5

1 50 1 0,1 5

100 50 0,001 1 5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 0,1 0,001 2,5

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

300 lux

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1 1000 1 0,7 700

1 1000 1 0,7 700

100 1000 0,001 0,5 50

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 100 1000 1 0,01 1000

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 0,1 0,01 25

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1 1000 1 0,8 800

1 1000 1 0,8 800

100 1000 0,001 1 100

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 100 1000 1 0,05 5000

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 0,1 0,1 250

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ NAI

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

5 10 700 2 800 1 2250

5 10 700 2 800 1 2250

5 10 50 2 100 1 250

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 1000 2 5000 1 7000

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

2,5 10 25 2 250 1 325

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 8 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΕΣΗ  20o C

120 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΥΙΚΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1 50 1 0,1 5

1 50 1 0,1 5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 0 0 0

500 50 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΥΙΚΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

120 lux

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser.inj.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,01 500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 1 0,01 250

500 50 0 0 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΙΚΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 120 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser.inj. = 2
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,8 600

15 50 1 0,8 600

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1 50 1 0,5 25

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

500 50 1 0,1 2500

500 50 1 0,01 250ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΙΚΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 120 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

5 10 525 2 600 1 1700

5 10 525 2 600 1 1700

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 500 2 25 1 1025

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 250 2 2500 1 3000

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 250 1 250

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 9 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων ΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΩΣΙΒΙΟΝΑΙ

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

500 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,5 375

15 50 1 0,5 375

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,1 1000

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

600 lux

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

500 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,01 500

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,2 2000

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 1 0,005 250

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

500 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 50 0,1 0,1 500

1000 50 0 0 0

15 50 1 1 750

15 50 1 1 750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,1 5000

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,8 8000

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 1 0,1 5000

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

375 10 525 2 750 1 5550

375 10 525 2 750 1 5550

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 500 2 5000 1 6000

ύψος < 2 µέτρων 1000 10 2000 2 8000 1 22000

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 250 2 5000 1 5500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 10 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων ΑΠΟ ΒΥΤΙΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ

NAI ΓΑΝΤΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

600 lux

75 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆ΟΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 200 12 1 0,1 240

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

200 12 1 0,02 48

1000 12 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

NAI

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

600 lux

75 db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 12 1 0,01 60

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 200 12 1 0,7 1680

1000 12 1 0,01 120

1000 12 0 0 0

200 12 1 0,2 480

1000 12 1 0,01 120

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 75 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 12 0 0 0

1000 12 1 0,05 600

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 1 0,01 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 1 0,03 360

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 12 1 0,1 600

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων 200 12 1 1 2400

1000 12 1 0,05 600

1000 12 1 0,01 120

200 12 1 0,5 1200

1000 12 1 0,1 1200

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 75 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ NAI

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 600 1 600

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 120 1 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 360 1 360

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

180 10 180 2 180 1 2340

180 10 180 2 180 1 2340

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 60 2 600 1 720

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 240 10 1680 2 2400 1 8160

0 10 120 2 600 1 840

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

48 10 480 2 1200 1 2640

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 11 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΒΑΦΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΒΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥΝΑΙ

ΝΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 
ΓΑΝΤΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

300 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΛΩΝ 
ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑ, ΖΩΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΑΝΟΣ

ΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

30 12 1 0,1 36

30 12 1 0,1 36

100 12 0,1 0,5 60

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,05 120

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,1 500

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

100 12 1 0 0

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

300 lux

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

30 12 1 0,7 252

30 12 1 0,7 252

100 12 0,1 0,7 84

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,01 120

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,5 1200

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,7 3500

1000 12 1 0,01 120

1000 12 0 0 0

100 12 1 0,2 240

1000 12 0,1 0,01 12

1000 12 0,5 0,7 4200

1000 12 1 0,01 120

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 12 0,1 0,2 240

1000 12 0,01 1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

30 12 1 0,8 288

30 12 1 0,8 288

100 12 0,1 1 120

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,05 600

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 1 2400

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 1 5000

1000 12 1 0,1 1200

1000 12 1 0,01 120

100 12 1 0,5 600

1000 12 0,1 0,1 120

1000 12 0,5 0,9 5400

1000 12 1 0,1 1200

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 240 1 240

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

36 10 252 2 288 1 1152

36 10 252 2 288 1 1152

60 10 84 2 120 1 888

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 120 2 600 1 840

ύψος < 2 µέτρων 120 10 1200 2 2400 1 6000

ύψος > 2 µέτρων 500 10 3500 2 5000 1 17000

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

0 10 240 2 600 1 1080

0 10 12 2 120 1 144

0 10 4200 2 5400 1 13800

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 12 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΡΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΛΩΝ 
ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑ, ΖΩΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

600 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 
ΓΑΝΤΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥΝΑΙ

 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                  130  



                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

500 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,1 18

15 12 1 0,1 18

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,05 120

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,1 500

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

200 12 1 0,02 48

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

600 lux

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

500 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,01 120

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,1 240

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 0,7 3500

1000 12 1 0,01 120

1000 12 0 0 0

200 12 1 0,2 480

1000 12 0,5 0,7 4200

1000 12 1 0,01 120

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

500 12 0,1 0,2 120

1000 12 0,01 1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 1 0,01 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,8 144

15 12 1 0,8 144

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,05 600

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 1 2400

ύψος > 2 µέτρων 100 50 1 1 5000

1000 12 1 0,1 1200

1000 12 1 0,01 120

200 12 1 0,5 1200

1000 12 0,5 0,9 5400

1000 12 1 0,1 1200

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 120 1 120

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 120 1 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

18 10 126 2 144 1 576

18 10 126 2 144 1 576

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 120 2 600 1 840

ύψος < 2 µέτρων 120 10 240 2 2400 1 4080

ύψος > 2 µέτρων 500 10 3500 2 5000 1 17000

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

48 10 480 2 1200 1 2640

0 10 0 2 0 1 0

0 10 4200 2 5400 1 13800

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 13 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΟΜΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,5 1875

15 250 1 0,5 1875

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 100 250 1 0,05 1250

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,02 500

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ 

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,7 2625

15 250 1 0,7 2625

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,01 2500

ύψος < 2 µέτρων 100 250 1 0,1 2500

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,2 5000

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 250 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 250 1 0,01 2500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 250 0 0 0

15 250 1 0,8 3000

15 250 1 0,8 3000

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 250 1 0,05 12500

ύψος < 2 µέτρων 100 250 1 1 25000

ύψος > 2 µέτρων

100 250 1 0,5 12500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 2500 1 2500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

1875 10 2625 2 3000 1 27000

1875 10 2625 2 3000 1 27000

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 2500 2 12500 1 17500

ύψος < 2 µέτρων 1250 10 2500 2 25000 1 42500

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

500 10 5000 2 12500 1 27500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 14 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ 

ΠΑΤΑΡΙΟΥΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΕΡ- 
ΕΗ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΦΙΑΛΩΝΝΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,01 100

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

100 50 1 0,02 100

1000 50 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,01 100

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

100 50 1 0,02 100

1000 50 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,8 600

15 50 1 0,8 600

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 500 50 1 0,1 2500

ύψος < 2 µέτρων 200 50 1 0,5 5000

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 1 0,05 2500

100 50 1 0,5 2500

1000 50 1 0,05 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight. inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

75 10 75 2 600 1 1500

75 10 75 2 600 1 1500

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 2500 1 2500

ύψος < 2 µέτρων 100 10 100 2 5000 1 6200

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

100 10 100 2 2500 1 3700

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 2500 1 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 15 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΛΕΠΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ 
ΠΑΤΑΡΙΟΥΝΑΙ

70 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ     
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

600 lux

ΜΕΣΗ  20o C

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ (Εξατµήσεις)
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,02 100

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

600 lux

70 db

ΝΑΙ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ (Εξατµήσεις)
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,02 100

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ (Εξατµήσεις)

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 70 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,8 600

15 50 1 0,8 600

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,05 2500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

100 50 1 0,5 2500

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ (Εξατµήσεις)

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 70 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

75 10 75 2 600 1 1500

75 10 75 2 600 1 1500

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 2500 1 2500

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

100 10 100 2 2500 1 3700

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 16 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΟΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

60 db ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ     
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

600 lux

ΜΕΣΗ  20o C

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΝΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ (Εξατµήσεις)
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

200 50 1 0,02 200

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ (Εξατµήσεις)

ΝΑΙ 

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

60 db

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

200 50 1 0,02 200

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ (Εξατµήσεις)

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 60 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 1 0,01 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,8 600

15 50 1 0,8 600

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 50 1 0,05 2500

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

200 50 1 0,5 5000

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ ΝΑΙ (Εξατµήσεις)

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ 60 db

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 500 1 500
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

75 10 75 2 600 1 1500

75 10 75 2 600 1 1500

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 0 2 2500 1 2500

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

200 10 200 2 5000 1 7400

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας 17 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

 ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΑΠΟ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΦΙΑΛΩΝ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο
ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ 

ΠΑΤΑΡΙΩΝΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,5 90

15 12 1 0,5 90

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,05 120

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 0 0

1000 12 0 0 0

100 12 1 0,02 24

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

600 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 1 0,01 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,01 120

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 0,1 240

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,01

1000 12 0 0 0

100 12 1 0,2 240

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 12 0,1 0,1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,8 144

15 12 1 0,8 144

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,05 600

ύψος < 2 µέτρων 200 12 1 1 2400

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,1

1000 12 1 0,01 120

100 12 1 0,5 600

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 600 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 120 2 0 1 240
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

90 10 126 2 144 1 1296

90 10 126 2 144 1 1296

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 120 2 600 1 840

ύψος < 2 µέτρων 120 10 240 2 2400 1 4080

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 120 1 120

24 10 240 2 600 1 1320

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
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Θέση Εργασίας18 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΓΕΜΑΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ GAS FREE ΦΙΑΛΕΣ,    
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

GAS FREE ΦΙΑΛΕΣ,        
ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

250 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ,        
GAS FREE ΦΙΑΛΕΣΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

30 12 1 1 360

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

250 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser inj

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

30 12 1 1 360

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 12 1 0,01 24

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,01 120

1000 12 0 0 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 250 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser inj = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 12 0,1 0,1 120

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 1 0,01 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 1 0,03 360

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

30 12 1 1 360

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 12 1 0,1 240

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,1 1200

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 250 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 120 1 120

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 120 1 120
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 360 1 360

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

180 10 180 2 180 1 2340

180 10 180 2 180 1 2340

360 10 360 2 360 1 4680

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 24 2 240 1 288

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Θέση Εργασίας 19 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΧΕΙΛΟΣ

300 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΣΗ  20o C

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,1 75

15 50 1 0,1 75

100 50 0,01 0,1 5

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 50 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

300 lux

ΜΕΣΗ  20o C

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser.inj.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,7 525

15 50 1 0,7 525

100 50 0,01 1 50

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 50 1 0,01 100

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0

1000 50 0 0 0ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser.inj. = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 50 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

1000 50 0 0 0

15 50 1 0,8 600

15 50 1 0,8 600

100 50 0,01 1 50

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 200 50 1 0,1 1000

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 50 0 0 0

1000 50 1 0,01 500

1000 50 1 0,01 500

1000 50 1 0,01 500ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑΙ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟ
ΚΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 300 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

75 10 525 2 600 1 2400

75 10 525 2 600 1 2400

5 10 50 2 50 1 200

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 100 2 1000 1 1200

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 500 1 500

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 500 1 500

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 20 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 
ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΕΧΝΗΤΟΣ + ΦΥΣΙΚΟΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΜΕΤΡΑΒΛΑΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ  
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΑΝΤΙΑΝΑΙ

350 lux ΕΠΑΡΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ / ΜΕΤΡΑ  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΙ

ΓΑΝΤΙΑ,  ΓΥΑΛΙΑΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlethal

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,5 90

15 12 1 0,5 90

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 0 0 0

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clethal = 10

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΝΑΙ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

350 lux

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΝΑΙΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rser. Inj.

1000 12 0 0 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0 0 0

1000 12 0 0 0

15 12 1 0,7 126

15 12 1 0,7 126

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,01 120

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,01 120

1000 12 1 0,01 120

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 350 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Cser. Inj. = 2
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Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

f E P V Rlight inj

1000 12 0,1 0,2 240

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1000 12 0 0 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 1000 12 0,01 1 120

1000 12 0 0 0

15 12 1 1 180

15 12 1 1 180

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 1000 12 1 0,02 240

ύψος < 2 µέτρων

ύψος > 2 µέτρων

1000 12 1 0,05 600

1000 12 1 0,1 1200

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΑΙ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 350 lux

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΑΙ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ      Clight inj = 1
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                       EΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ανα Θέση Εργασίας

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

Rlethal Clethal Rser.inj Cser.inj. Rlight.inj Clight.inj Rix

0 10 0 2 240 1 240

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0 10 0 2 0 1 0
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ 

ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ 0 10 0 2 120 1 120

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

90 10 126 2 180 1 1332

90 10 126 2 180 1 1332

0 10 0 2 0 1 0

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ 0 10 120 2 240 1 480

ύψος < 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

ύψος > 2 µέτρων 0 10 0 2 0 1 0

0 10 120 2 600 1 840

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 120 2 1200 1 1440

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

0 10 0 2 0 1 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Μ
Η
ΧΑ

Ν
ΙΚ
Ο
Ι  

 (Τ
ΡΑ

ΥΜ
Α
ΤΙ
ΣΜ

Ο
Ι)

ΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Φ
ΥΣ

ΙΚ
Ο
Ι 

ΘΕΡΜΟΚ
ΡΑΣΙΑ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΚΡΑ∆ΑΣΜΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΧΗ
Μ
ΙΚ
Ο
Ι 

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΣ

ΟΜΙΧΛΕΣ

ΣΚΟΝΕΣ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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 4.2 Προτάσεις Μέτρων 

Θέση Εργασίας 1 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: ∆εξαµενές LPG
Θέση Εργασίας: ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ  LPG Αριθµός: 1
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

2500

500

500

9750

9750

3500

17000

500

5500

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

Rix

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΝΑΙΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος > 2 µέτρων

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                                 
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΛΟΝΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ο ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΟΤΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΦΟΡΗΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΦΟΡΜΑ)
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ. ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ.   
ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ ∆ΥΣΧΕΡΩΝ ∆ΙΟ∆ΩΝ. ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                                          
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
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Θέση Εργασίας 2 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 2
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

250

250

21750

21750

5000

7500

12500

3750

3000

12500ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ. ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΒΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΥ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΜΕΣΗ  20o C
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

80 db ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ. ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
250ppm

ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΝ ΦΑΝΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ. 

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων
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Θέση Εργασίας 3 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: Ζυγοί
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ (ΖΥΓΟΙ) Αριθµός: 3
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

5000

2500

2500

250

27750

27750

17500

17500

3000

17500

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΒΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

80 db ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΩΤΑΣΠΙ∆ΩΝ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑΙ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΦΟΡΜΑ).  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΝΑΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
500ppm 

ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΝ ΦΑΝΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ. ΜΑΣΚΑ ΟΤΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ∆ΕΝ 
ΑΕΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΑ.

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ
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Θέση Εργασίας 4 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αερόκλειδο, βούτα
Θέση Εργασίας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΑΣ,  ΒΟΥΤΑ Αριθµός: 4
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

2500

250

27750

27750

17500

8750

17500

3000

8750

1750

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΝ ΦΑΝΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ.

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ. ΤΑΚΤΙΚΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΩΤΑΣΠΙ∆ΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

75 db

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ.

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΒΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
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Θέση Εργασίας 5 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΕΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 5
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

250

250

27000

27000

10000

8500 ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΥ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α

17500

6250

17500

ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑ

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ

ΜΕΣΗ  20o C

82 db

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ. ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
200ppm

ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΝ ΦΑΝΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ.

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ
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Θέση Εργασίας 6 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΡΑΦΕΙΑ (∆ΙΟΙΚΗΣΗ) Αριθµός: 6
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

3200

3200

300

7000

150

1000

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΙΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΙΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Rix

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Θέση Εργασίας 7 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Αποδυτηρια,κλπ) Αριθµός: 7
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

2250

2250

250

7000

325

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ WC

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΙΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ∆ΙΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix
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Θέση Εργασίας 8 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛ/ΙΚΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αριθµός: 8
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

1700

1700

1025

3000

250

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΙΚΟΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΥΛΙΚΟΥ.

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΣΗ  20o C
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Θέση Εργασίας 9 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΡΟΒΛΗΤΑ / ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Αριθµός: 9
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

500

5550

5550

6000

22000

5500

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΩΤΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΣΗ  20o C
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (πχ ΣΩΣΙΒΙΟ) Ή/ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ
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Θέση Εργασίας 10 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός: αντλιοστάσιο
Θέση Εργασίας: ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  LPG Αριθµός: 10
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

600

120

360

2340

2340

720

8160

840

120

2640

1440

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΝΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

NAI ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ/ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΜΕΣΗ  20o C
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ ∆ΥΣΧΕΡΩΝ ∆ΙΟ∆ΩΝΝΑΙΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ, Ή ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ. ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ  ΣΤΑΣΗΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος > 2 µέτρων

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ
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Θέση Εργασίας 11 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθµός: 11
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

240

120

1152

1152

888

840

6000

17000

1440

120

1080

144

13800

1440

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος > 2 µέτρων ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ.   ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων ΝΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΝΑΙ GAS FREE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΦΕΣ

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. GAS FREE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΝΑΙΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ Ή ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ. ΖΩΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣΝΑΙ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ ∆ΥΣΧΕΡΩΝ ∆ΙΟ∆ΩΝΝΑΙΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΝΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                                                                                                                    185  



                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 12 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Αριθµός: 12
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

120

120

120

576

576

840

4080

17000

1440

120

2640

13800

1440

ΝΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑ.   ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΡΙΩΝ Ή ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ. ΖΩΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΙΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος > 2 µέτρων

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΝΑΙ GAS FREE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.    ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΦΕΣ

ΝΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, 
ΦΟΡΜΑ)ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΕΣΗ  20o C
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ. GAS FREE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΝΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ

ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ ∆ΥΣΧΕΡΩΝ ∆ΙΟ∆ΩΝΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.  
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 13 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (ΦΥΛΑΚΑΣ) Αριθµός: 13
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

2500

27000

27000

17500

42500

27500 ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.ΝΑΙΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΣΗ  20o CΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Θέση Εργασίας 14 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 14
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

2400

2400

3000

8000

3500

5500

3500

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΗΦΌΡΜΑΣ ΜΕ ΕΥ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΪΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΝΑΙ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 15 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Αριθµός: 15
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

1500

1500

2500

3700

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 16 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας:   ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι.Χ Αριθµός: 16
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

500

1500

1500

2500

7400

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΜΕΣΗ  20o C

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 17 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΚΑ ΝΕΡΟΥ Αριθµός: 17
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

120

240

1296

1296

840

4080

120

1320

ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.    ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ/ ∆ΥΣΧΕΡΩΝ ∆ΙΟ∆ΩΝ

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.ΑΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

ΝΑΙΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΞΕ∆ΡΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΥ∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΤΩΣΕΙΣ  από ύψος < 2 µέτρων

ΕΚΤΙΝΑΞΕΙΣ -ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΜΕΣΗ  20o C

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΦΟΡΜΑ)
ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΑΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 18 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Αριθµός: 18
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

120

120

360

2340

2340

4680

288

1440

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΤΟΞΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΜΕΣΗ  20o C

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, 
ΦΟΡΜΑ). GAS FREE ΦΙΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ

ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ
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                                                                                                                          ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Θέση Εργασίας 19 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) Αριθµός: 19
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

2400

2400

200

1200

500

500

500ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΥΊΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤ. ΣΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΝΑΙ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ

ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΦΩΤΙΑ ΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΕΚΡΗΞΗ
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Θέση Εργασίας 20 

Μονάδα : ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  Χανίων Εξοπλισµός:
Θέση Εργασίας: ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΑΛΩΝ 2 - 3 ΚΑΙ 3,5 kgr Αριθµός: 20
Το έντυπο συµπληρώθηκε από:   Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµεροµην: Φεβρουάριος 2004

240

120

1332

1332

480

840

1440 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ.

ΝΑΙ

ΝΑΙΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

 ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΝ ΦΑΝΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ. 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Μ.Α.Π. (ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΑ)

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,                                       
ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΛΑΠΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ / 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣRix

ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΑ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΘΕΡΜΗ/ ΨΥΧΡΗ ΠΗΓΗ

ΑΤΜΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΑ

ΕΚΡΗΞΗ
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5 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συµπεράσµατα 
Οι γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου, όπως αυτές απαιτούνται από το Π∆ 
17/96, και οι οποίες συντάσσονται σήµερα  ακολουθούν µια ποιοτική προσέγγιση για 
την εκτίµηση των κινδύνων στις θέσεις εργασίας.  

Στις µελέτες αυτές πραγµατοποιείται ποιοτικός υπολογισµός του κινδύνου ή της 
επικινδυνότητας µε βάση ένα πίνακα επικινδυνότητας (risk matrix) που λαµβάνει 
υπόψη δύο παράγοντες:  την πιθανότητα και τις συνέπειες των αναγνωρισµένων 
κινδύνων για κάθε εργασία.  

Η συνήθης πρακτική απαιτεί τη χρήση κλίµακας συνεπειών και πιθανοτήτων µε 
κριτήρια που επιλέγονται από την εταιρία. Τα κριτήρια αυτά είναι κατά κανόνα 
ποιοτικά  ή ηµιποσοτικοποιηµένα. 

 Η προσέγγιση αυτή έχει τους εξής βασικούς εγγενείς περιορισµούς: 

 Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό υποκειµενικότητας  

 ∆εν είναι δυνατό να αποδοθούν δαιφορετικές/πολλαπλές συνέπειες σε ένα 
βλαπτικό παράγοντα   

 Οι κλίµακες συνεπειών και πιθανοτήτων κατά κανόνα δεν είναι αναλογικές και 
δεν βασίζονται σε πραγµατικό χρόνο εργασίας 

 Οµαδοποιείται η πιθανότητα να συµβεί ατυχηµατικό γεγονός µε την πιθανότητα 
να προκληθούν συνέπειες από το γεγονός αυτό σε εργαζόµενο  

 ∆εν λαµβάνεται υπόψη η έννοια των διαφορετικών ζωνών επιπτώσεων στο 
χώρο 

 Η έννοια της  τρωτότητας του εργαζοµένου δεν στοιχειοθετείται επιστηµονικά 
και κατά κανόνα δεν αναγνωρίζεται. 

Η Ποσοτική Προσέγγιση για την Εκτίµηση της Επικινδυνότητας υπερβαίνει τους 
παραπάνω περιορισµούς και έχει ως στόχο τη θέσπιση ενός συνεπούς και 
αντικειµενικού τρόπου υπολογισµού της. Παρακάτω αναφέρονται τα κύρια 
καινοτόµα χαρακτηριστικά της µεθοδολογίας. 

Ο υπολογισµός της ατοµικής επαγγελµατικής επικινδυνότητας κάθε εργαζοµένου 
πραγµατοποιείται: 

 Για κάθε χωρικά προσδιορισµένη θέση εργασίας  

 Για κάθε κατηγορία συνεπειών ξεχωριστά π.χ θάνατο, βαρύ τραυµατισµό, 
ελαφρύ τραυµατισµό. Καθορίζονται χωρικά οι ζώνες συνεπειών και είναι 
δυνατή η χωρική απεικόνιση των ζωνών επικινδυνότητας. Η παραπάνω 
διάκριση των ανεπιθύµητων συνεπειών (θάνατος, βαρύς ελαφρύς 
τραυµατισµός) είναι τυπική. Η κλίµακα συνεπειών µπορεί να αναπροσαρµοστεί 
βάση περαιτέρω στοιχείων πολιτικής ασφάλειας της εταιρίας, οικονοµικού 
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κόστους ατυχηµάτων, ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, στατιστικών δεδοµένων 
κτλ. 

 Για το βαθµό έκθεσης του εργαζοµένου στις επιµέρους συνέπειες από διακριτά 
ατυχηµατικά γεγονότα ή εκλύσεις βλαπτικών παραγόντων. 

 Λαµβάνοντας υπόψη την τρωτότητα του εργαζοµένου σε κάθε βλαπτικό 
παράγοντα (π.χ τοξικό νέφος, θερµική ακτινοβολία, ωστικό κύµα). 

Επιπλέον η Ποσοτική Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου:  

 Είναι άµεσα και πρακτικά εφαρµόσιµη σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε 
επιτυχία. 

 Καθιστά δυνατή τη λήψη ειδικών διορθωτικών µέτρων (διαχειριστικών, 
τεχνικών, οργανωτικών) δεδοµένου του αναλυτικού υπολογισµού των 
επιµέρους παραµέτρων: 

• Συχνότητας έκλυσης βλαπτικού παράγοντα 

• Χρόνου παραµονής εργαζοµένου σε χωρικά προσδιορισµένες θέσεις 
εργασίας 

• Ζωνών επιµέρους συνεπειών 

• Τρωτότητας 

Από την πρακτική εφαρµογή της έως σήµερα προέκυψαν αποτελέσµατα που 
ανταποκρίνονται άµεσα στις πραγµατικές συνθήκες εργασίας των  εργαζοµένων.  

Στην πιλοτική εφαρµογή της Ποσοτικής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου η 
οποία πραγµατοποιήθηκε στην εγκατάσταση της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε Χανίων 
διερευνήθηκαν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι της 
εγκατάστασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους εργασιών που λαµβάνουν 
χώρα. Συνολικά εξετάστηκαν 20 θέσεις εργασίας σε κάθε µια από τις οποίες 
αναγνωρίστηκαν οι  επιµέρους βλαπτικοί παράγοντες ή τα ατυχηµατικά γεγονότα τα 
οποία είναι πιθανό να εκδηλωθούν. Για κάθε έναν από αυτούς τους βλαπτικούς 
παράγοντες και για κάθε µια ζώνη συνεπειών υπολογίστηκε η Ατοµική 
Επικινδυνότητα ή ∆ιακινδύνευση και τελικά προέκυψε η συνολική Επικινδυνότητα 
ανά βλαπτικό παράγοντα για κάθε θέση εργασίας. 

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τα µεγέθη της 
επικινδυνότητας τα οποία προέκυψαν είναι τα κάτωθι: 

 Σε κανένα Έντυπο Εκτίµησης Επικινδυνότητας και για καµία θέση εργασίας 
δεν διαπιστώθηκε συνολική επικινδυνότητα R x i  µεγαλύτερη από 50.000 . 
Κατά συνέπεια –βάσει της κλίµακας επικινδυνότητας που χρησιµοποιήθηκε 
στην παρούσα µελέτη (Πίνακας 2.2.1.4)-  όλες οι υπαρκτές πηγές κινδύνου που 
εντοπίστηκαν σε κάθε θέση εργασίας βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο 
«Ε» όπου η επικινδυνότητα χαρακτηρίζεται ανεκτή.  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά 2005                                                                      196 



         EKTIΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

 Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι δεν απαιτούνται επιπρόσθετα µέτρα για τη 
δηµιουργία ενός ασφαλούς χώρου εργασίας. Εντούτοις πρέπει ανά 
διαστήµατα να παρακολουθούνται οι πηγές κινδύνου ώστε να συνεχίσουν να 
έχουν χαµηλή επικινδυνότητα.  

 Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει εργασιακό περιβάλλον  απόλυτα 
ασφαλές από ατυχήµατα. Συνεπώς η προσπάθεια για ένα ασφαλέστερο 
εργασιακό χώρο πρέπει να είναι διαρκής και χωρίς εφησυχασµούς. Με αυτό 
το σκεπτικό προτείνονται και κάποια επιπλέον µέτρα στα έντυπα µε τις 
προτάσεις για κάθε θέση εργασίας.  

 Στα Έντυπα Αναγνώρισης και Εκτίµησης Επικινδυνότητας των θέσεων 
εργασίας όπου εντοπίστηκε ύπαρξη ατµών υγραερίου (διαρροή LPG) 
παρουσιάζεται η µέγιστη µέτρηση συγκέντρωσης του αερίου στο χώρο (π.χ. 
Γεµιστήρια (ζυγοί): Μέγιστη µέτρηση 500 ppm). Οι µέγιστες µετρήσεις 
προέκυψαν µε την τοποθέτηση του ανιχνευτή συγκέντρωσής αερίου πολύ 
κοντά στα σηµεία έκλυσης/διαρροής (σε απόσταση 15-25cm). Ως αποτέλεσµα 
οι πραγµατικές συγκεντρώσεις στο χώρό και στο µέσο ανθρώπινο ύψος θα 
είναι πολύ χαµηλότερες. 

 Ακόµα όµως και οι µέγιστες µετρήσεις συγκέντρωσης είναι σηµαντικά 
χαµηλότερες από τα ανώτατα επιτρεπτά νοµοθετικά όρια. Για παράδειγµα 
η µέγιστη µέτρηση 500 ppm που µετρήθηκε στα γεµιστήρια (ζυγοί) είναι στο 
µισό του ορίου των 800-1000 ppm. 

 Οι βλαπτικοί παράγοντες µε την υψηλότερη ολική επικινδυνότητα που 
εντοπίσθηκαν είναι: 

 φωτιά και έκρηξη στις θέσεις εργασίας στο χώρο του εµφιαλωτηρίου 
(R x i  = 27.750), 

 πτώση από ύψος άνω των δύο µέτρων στην προβλήτα και στις 
δεξαµενές (R x i  = 22.000 και R x i  = 17.000 αντίστοιχα),  

 πτώση αντικειµένων και γλιστρήµατα στο χώρο του 
εµφιαλωτηρίου(R x i  = 17.500).  

Οι παραπάνω πηγές κινδύνου είναι αυτές που αναµένονταν και από την ποιοτική 
µελέτη. 

5.2 Προτάσεις και ∆υνατότητες Ανάπτυξης της Μεθοδολογίας 
Η Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου δεν τελειώνει µε την ολοκλήρωση των 
παραπάνω διαδικασιών και µε τον ποσοτικό υπολογισµό της Επικινδυνότητας 
δεδοµένου ότι κάθε εγκατάσταση για την οποία εφαρµόζεται δεν αποτελεί ένα 
στατικό σύστηµα. Η δυναµικότητα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία κάθε 
εγκατάστασης και το γεγονός ότι σκοπός είναι η εξασφάλιση κατάλληλων 
εργασιακών συνθηκών για ασφαλή εργασία των εργαζοµένων,  απαιτεί διαρκή 
παρακολούθηση και καθηµερινό έλεγχο εκτέλεσης των εργασιών προκειµένου να 
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επιτυγχάνεται πρόληψη εκδήλωσης πηγών κινδύνου και όχι µονάχα µετριασµός των 
είδη υπαρχόντων.  

Στην πρόληψη και την εµπόδιση εκδήλωσης κινδύνου σηµαντικό ρόλο θα 
διαδραµάτιζε ο καθορισµός των γεγονότων κορυφής (top events), ενώ στη συνέχεια 
µέσα από µια ανάλυση δένδρου-γεγονότων (bowtie)  θα ήταν δυνατός ο πλήρης 
προσδιορισµός όλων των  αιτιών και συνεπειών που σχετίζονται µε το δεδοµένο 
γεγονός κορυφής. 

Εύστοχος θα ήταν ο  διαχωρισµός των πηγών κινδύνου σε πηγές σχετικές µε τη 
λειτουργία της εγκατάστασης (µηχανικός εξοπλισµός, ουσίες, χώροι αποθήκευσης 
κτλ.) και σε πηγές σχετικές µε την κίνηση του εργαζοµένου µέσα στο εργασιακό του 
χώρο και τις γενικές εργασίες που εκτελεί. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν εφικτή η  
λήψη καταλληλότερων µέτρων προστασίας και πρόληψης καθώς και η ευκολότερη 
διερεύνηση των βλαπτικών παραγόντων ανά ζώνες συνεπειών και ανά ζώνες κίνησης 
και παρουσίας των εργαζοµένων. 

Ο παράγοντας της τρωτότητας χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας µε αποτέλεσµα η 
ανάπτυξη σχέσεων δόσης-απόκρισης σε διάφορους  βλαπτικούς παράγοντες να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 

Επιπλέον η εφαρµογή της Ποσοτικής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου σε ένα 
ικανοποιητικό αριθµό εγκαταστάσεων θα έδινε τη δυνατότητα καταγραφής και 
επεξεργασίας χρήσιµων δεδοµένων τα οποία θα συνέβαλαν στην καθιέρωση στάνταρ 
διαβαθµίσεων στις κλίµακες των παραγόντων που ορίζουν την Επικινδυνότητα µε 
αποτέλεσµα την ευρύτερη χρήση αυτών σε διαφόρων τύπου επιχειρήσεις και 
εγκαταστάσεις ως αντικειµενικού τρόπου υπολογισµού της Επικινδυνότητας. 

Τέλος από την πιλοτική εφαρµογή της Ποσοτικής Εκτίµησης Επαγγελµατικού 
Κινδύνου γίνεται εµφανής η ανάγκη εισαγωγής σύγχρονων µεθόδων για τον 
υπολογισµό της επικινδυνότητας καθώς και ενασχόλησης των εταιριών µε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας ως πάγια πολιτική τους.  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα βοηθήσουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των 
εταιριών σε θέµατα ασφάλειας και στη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 Ερωτηµατολόγιο Υποκειµενικής Εκτίµησης Εργαζοµένων 

 Κλιµατολογικά ∆εδοµένα 

 Νοµοθετικά Στοιχεία  

1. Π∆ 90/99: Οριακές τιµές έκθεσης σε χηµικούς παράγοντες 

2. Π∆ 85/91: Προστασία εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω 
έκθεσης τους στο θόρυβο 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
          
Α.   Γενικά Στοιχεία        

1. Φύλο:               

2. Ηλικία:          

3. Ειδικότητα:              

4. Τµήµα εργασίας:         

5. Θέση εργασίας:              

6. Χρόνια απασχόλησης στη συγκεκριµένη θέση:      

7. Χρόνια απασχόλησης στην επιχείρηση:          

8. Ποιο είναι το ωράριο εργασίας σου:           

9. Εκτίθεσαι κατα την διαρκεια της εργασιας σου βλαπτικους παραγοντες όπως   

  σκόνη, θορυβο, αερια κλπ ;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ     

10. Εαν ΝΑΙ σε ποιους ;   …………………………………………………………..  

          

B.   Κινδυνοι για την Υγεία       

11. O θορυβος είναι: 
 

χαµηλός 
 

µέσος 
 

υψηλός 

12. Οι δονησεις είναι: 
 

χαµηλές 
 

µέσες 
 

ισχυρές   

13. Ο φωτισµός είναι 
 

χαµηλός 
 

επαρκής 
 

έντονος  

14. Η θερµοκρασία είναι 
 

χαµηλή 
 

ανεκτή 
 

υψηλή   

  (τον χειµώνα)               

15. Η θερµοκρασία είναι 
 

χαµηλή 
 

ανεκτή 
 

υψηλή  

  (το καλοκαιρι)              

16. Ο αερισµός είναι: 
 

χαµηλός 
 

ανεκτός 
 

υψηλός   

17. Η υγρασία είναι 
 

χαµηλή 
 

ανεκτή 
 

υψηλή  

  (τον χειµώνα)              

18. Η υγρασία είναι 
 

χαµηλή 
 

ανεκτή 
 

υψηλή   

 (το καλοκαιρι)       

19. Υπάρχουν ακτινοβολίες ;     

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ  

20. Σου έχουν χορηγηθεί ατοµικά µέσα  
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ   

 προστασίας; (ωτασπίδες, φόρµες κλπ)       

21. Τα χρησιµοποιείς;       

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   



22. Αν  ΟΧΙ  γιατί ;   ……………………………………………………………………… 

23. Υπάρχουν σκόνες ; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγες 

 

πολλές 

24. Υπάρχουν οξέα ; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγα 

 

πολλά 

25. Υπάρχουν διαλύτες; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγοι 

 

πολλοί 

26. Υπάρχουν αέρια ; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγα 

 

πολλά 

27. Υπάρχουν καπνοί ; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγοι 

 

πολλοί 

28. Υπάρχουν υδρατµοί ; 

 

Ναι 

 

Όχι 

 

λίγοι 

 

πολλοί 

29. Σου έχουν χορηγηθεί ατοµικά µέσα   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

  προστασίας; (µάσκες, γάντια, φόρµες κλπ)         

30. Τα χρησιµοποιείς;    
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

31. Αν  ΟΧΙ  γιατί ;   ……………………………………………………………………… 

32. Υπάρχει κίνδυνος να πάθεις κάποιου   
 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

  είδους λοίµωξη ; (υπατίτιδα, τέτανο κλπ)           

33. Σε έχουν ενηµερώση για τους κίνδυνους που 

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ  

 προέρχονται από το περιβάλλον εργασίας ;     

          

Γ.   Κινδυνοι για την Ασφάλεια       

34. Είναι ελεύθεροι οι διάδροµοι κυκλοφορίας; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

35. Υπάρχει φωτισµός ασφαλείας;     

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

36. Υπάρχει σήµανση ασφαλείας;   
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

37. Υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης;     

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

38. Υπάρχει κίνδυνος από πτώσεις υλικών;  
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

39. Υπάρχει κίνδυνος από µεταφορικά µέσα;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

40. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά;   
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  



41. Υπάρχει σύστηµα πυρόσβεσης;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

42. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης;   
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

43. Υπάρχουν προφυλακτήρες στις µηχανές;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

44. Υπάρχουν ακάλυπτα κινούµενα µέρη;  
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

45. Υπάρχουν διακόπτες ασφαλείας;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

46. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας;  
 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

47. Χειρίζεσαι επικίνδυνα εργαλεία;   

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

48. Υπήρξες θύµα κάποιου εργατικού ατυχήµατος; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ  

49. Έχεις εκπαιδευτεί για τον τρόπο λειτουργίας  

 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

  των µηχανών ;                

50. Αντιµετωπίζεις προβλήµατα µε τον τρόπο   
 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ   

  λειτουργίας των µηχανών ;              

51. ∆ιακινείς βάρη χειρονακτικά;   
 

ΝΑΙ   

 

ΟΧΙ  

          

     ΤΕΛΟΣ     
 



 

 DATE  TIME TEMPERATURE RADIATION HUMIDITY PRESSURE WIND 
DIRECTION 

WIND 
SPEED 

AVERAGE     19,35941652 488,506769 64,919036 0,99767742 190,074102 4,085
      36,48479839 115295,628 239,49138 3,4065E-05 13997,8249 6,2378
MAX TEMPERATURE 28/6/2003 14:05:58 34,602 936,01 49,393 0,996 328,15 3,506
  28/6/2003 14:04:57 34,366 933,262 50,615 0,996 203,129 1,98
MAX HUMIDITY 20/1/2003 8:00:17 13,537 13,191 93,898 0,996 16,354 2,743
  7/2/2003 12:07:40 8,642 26,382 93,898 0,987 334,718 17,686
  12/2/2003 10:01:10 12,018 28,031 93,898 0,993 23,192 8,329
  17/2/2003 13:08:00 14,347 197,315 93,898 0,992 163,959 2,899
  17/2/2003 13:13:02 14,55 177,529 93,898 0,992 219,018 3,929
  17/2/2003 14:56:47 14,178 84,092 93,898 0,992 245 3,394
  17/2/2003 14:57:48 14,178 84,642 93,898 0,991 239,075 3,556
  2/3/2003 10:09:25 12,491 40,672 93,898 0,999 47,394 0,474
  17/4/2003 14:18:05 14,55 192,918 93,898 1 78,964 3,295
  17/4/2003 14:19:06 14,55 206,659 93,898 1 62,653 3,079
  17/4/2003 14:24:09 14,482 229,193 93,898 1 57,742 4,349
  17/4/2003 14:31:12 14,381 107,177 93,898 1 78,789 3,647
  18/4/2003 12:21:47 13,301 73,1 93,898 0,986 323,827 5,887
  29/5/2003 11:29:17 20,322 25,283 93,898 0,984 15,828 9,44
  29/5/2003 12:03:30 19,985 47,817 93,898 0,984 32,837 9,63
  29/5/2003 12:04:31 19,985 52,764 93,898 0,985 34,24 13,505
  29/5/2003 12:19:38 19,85 45,619 93,898 0,985 24,244 8,849
  29/5/2003 12:20:38 19,85 34,077 93,898 0,985 9,517 8,824
  29/5/2003 12:47:50 19,681 52,214 93,898 0,985 44,938 11,413
  29/5/2003 13:25:12 19,782 40,672 93,898 0,985 20,036 7,348
  18/6/2003 8:20:31 25,488 314,935 93,898 0,996 253,533 1,823
MAX TEMPERATURE 

(UNDER MAX 
HUMIDITY) 18/6/2003 8:20:31 25,488 314,935 93,898 0,996 253,533 1,823



RADAR (WIND DIRECTION)
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ÏÑÉÁÊÅÓ ÔÉÌÅÓ ÅÊÈÅÓÇÓ

ÏñéáêÝò ôéìÝò Ýêèåóçò êáé áíþôáôåò ïñéáêÝò ôéìÝò Ýêèåóçò ôùí åñãáæïìÝíùí óå
ïñéóìÝíïõò ÷çìéêïýò ðáñÜãïíôåò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åñãáóßáò ôïõò, óýìöùíá ìå ôï
Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá Áñéèìüò 90/1999.

Ùò áíþôáôç ïñéáêÞ ôéìÞ Ýêèåóçò óå ÷çìéêü ðáñÜãïíôá íïåßôáé ç ôéìÞ ôçí ïðïßá äåí
åðéôñÝðåôáé íá îåðåñíÜ ç ìÝóç ÷ñïíéêÜ óôáèìéóìÝíç Ýêèåóç ôïõ åñãáæüìåíïõ óôïí
÷çìéêü ðáñÜãïíôá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ïðïéáóäÞðïôå äåêáðåíôÜëåðôçò ðåñéüäïõ ìÝóá óôï
÷ñüíï åñãáóßáò ôïõ, Ýóôù êáé áí ôçñåßôáé ç ïñéáêÞ ôéìÞ Ýêèåóçò.

×çìéêüò
ÐáñÜãïíôáò

×çìéêüò
(Ìïñéáêüò)
Ôýðïò

No CAS

Ó
ç
ì
å
ß
ù
ó
ç

ÏñéáêÞ ÔéìÞ
¸êèåóçò

Áíþôáôç
ÏñéáêÞ ÔéìÞ
¸êèåóçò

ppm mg/m3 ppm mg/m3

2,4,5-T C8H5Cl3O3 93-76-5 10 20
2,4-D C8H6Cl2O3 94-75-7 10 20
Aldrin C12H8Cl6 309-00-2 Ä 0,25 0,75
Amate, âëÝðå Óïõëöáìéêü
áììþíéï

Antu (á-íáöèõëï-èåéïõñßá) C11H10N2S 86-88-4 0,3
Azinphos-methyl C10H12N3O3P 86-50-0 Ä 0,2 0,6
Benomyl C14H18N4O3 17804-35-2 10 15
Bromacil C9H13BrN2O 314-40-9 1 10 2 20
Camphechlor C10H10Cl8 8001-35-2 Ä 0,5 1
Captafol C10H9Cl4NO2 2425-06-1 Ä 0,1
Captan C9H8Cl3NO2 133-06-2 5 15
Carbaryl C12H11NO2 63-25-2 5 10
Carbofuran C12H15NO3 1563-66-2 0,1
Clordane C10H6CI8 57-74-9 Ä 0,5 2
Chlorpyriphos C9H11Cl3NO3 2921-88-2 Ä 0,2 0,6
Crufomate C12H19ClNO3 299-86-5 5
Cyclonite, âëÝðå Hexogen
Cyhexatin C18H340Sn 13121-70-5 5 10
Dalapon, âëÝðå Äß÷ëùñï-
ðñïðéïíéêü ïîý, 2,2
DDT C14H9Cl5 50-29-3 1 3
Demeton C8H19O3PS2 8065-48-3 Ä 0,1
Demeton methyl C6H15O3PS2 919-86-8 5
DEHP, âëÝðå öèáëéêüò äé-
2-áéèõëåîýë åóôÝñáò
Diazinon C12H21N2O3P 333-41-5 Ä 1



ÏñéáêÝò ÔéìÝò

ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÕÃÉÅÉÍÇÓ ÊÁÉ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÔÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

2

Diclorvos (DDVP) C4H7Cl2O4P 62-73-7 Ä 1 3
Dicrotophos C8H16NO5P 141-66-2 Ä 0,25
Dieldrin C12H8Cl6O 60-57-1 Ä 0,25 0.75
Dioxathion C12H26O6P2S 78-34-2 Ä 0,2
Diquat (Üëáôá) C12H12N2 2764-72-9 0,5 1
Disulfiram C10H20N2S4 97-77-8 2
Disulfoton C8H19O2PS3 298-04-4 0,1 0,3
Diuron C9H10Cl2N2O 330-54-1 10
Emery C19H38O2 1302-74-5 10

(åéóðí
)Endosuflan C9H6Cl6O3S 115-29-7 Ä 0,1 0,3

Endrin C12H8Cl8O 72-20-8 Ä 0,1 0,3
EPN C14H14NO4P 2104-64-5 Ä 0,5
Fenamiphos C13H22NO3P 22224-92-6 Ä 0,1
Fenclorophos, see Ronnel
Fensulfothion C11H17O4PS2 115-90-2 0,1
Fenthion C10H15O3PS2 55-38-9 Ä 0,2
Ferbam C9H18N3S6Fe 14484-64-1 10 20
Halothane C2HBrClF3 151-67-7 5 40
Heptachlor C10H5Cl7 76-44-8 Ä 0,5
Hexogen (RDX) C3H6N6O6 121-82-4 Ä 1,5 3
Isophorone C8H14O 78-59-1 5 25 5 25
Lindane C6H6Cl6 58-89-9 Ä 0,5 1,5
Malathion C10H19O6PS2 121-75-7 Ä 15
Methomyl C5H10N2O2S 16752-77-5 Ä 2,5
Methoxychlor (DMTD) C16H15Cl3O2 72-43-5 10
Methylparathion C8H10 298-00-0 Ä 0,2 0,6
Mevinphos C7H13O6P 7786-34-7 Ä 0,01 0,1 0,03 0,3
MOCA, âëÝðå Ìåèýëåíï-
äéò (2-÷ëùñïáíéëßíç), 4,4
Monocrotophos C7H14 NO5P 6923-22-4 0,25
Morpholine C4H9NO 110-91-8 20 70 30 105
Naled (Nibrom) C4H7Br2Cl2O 300-76-5 3
Paraquat, äé÷ëùñéïý÷ï C12H14N2Cl2 4685-14-7 0,1
Parathion C10H14NO2P 56-38-2 Ä 0,1 0,3
Phorate C7H17O2PS3 298-02-2 Ä 0,05 0,2
Picloram C6H3Cl3 1918-02-1 10
Propoxur C11H15NO3 114-26-1 2 2
Ronnel C8H8Cl3O3P 299-84-3 10
Rotenone C23H22O6 83-79-4 5 10
Sulfotep (TEDP) C8H20O5P2S2 3689-24-5 Ä 0,2
TEPP C8H20O7P2 107-49-3 Ä 0,004 0,05 0,01 0,2
Tetryl C7H5N5O8 479-45-8 Ä 1,5 3
Thiram (TMTD) C6H12N2S4 137-26-8 5 10
Warfarin C19H16O4 81-81-2 0,5
White Spirit 8052-41-3 100 575 125 720
ÁéèÜëç C 1333-86-4 3,5 7
Áéèáíïëáìßíç C2H7NO 141-43-5 3 8 6 15
Áéèáíüëç C2H6O 64-17-5 1000 1900
Áéèüîõáéèáíüëç, 2 C4H10O2 110-80-5 Ä 20 74
ÁéèõëáéèÝñáò C4H10O 60-29-7 400 1200 500 1500
Áéèõëáìßíç C2H7N 75-04-7 10 18
Áéèõëåíïãëõêüëç (áôìïß) C2H6O2 107-21-1 50 125 50 125
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Áéèõëåíïäéáìßíç C2H8N2 107-15-3 10 25
Áéèõëåíïäéâñùìßäéï C2H4Br2 106-93-4 Ä 0,5 4
Áéèõëåíïäé÷ëùñßäéï C2H4Cl2 107-06-2 Ä 10 40
Áéèõëåíïúìßíç C2H5N 151-56-4 Ä 0,5 0,9
Áéèõëåíïîåßäéï C2H4O 75-21-8 5 10
Áéèõëåíï÷ëùñïûäñßíç C2H5ClO 107-07-3 Ä 5 16 5 16
Áéèõëï-äåõôåñïôáãÞò
áìõëï-êåôüíç

C8H16O 541-85-5 25 130

Áéèõëïâåíæüëéï C8H10 100-41-4 100 435 125 545
Áéèõëïâïõôõëï-êåôüíç C7H14O 106-35-4 50 230 100 460
Áéèõëïâñùìßäéï C2H5Br 74-96-4 200 890 250 1110
ÁéèõëïìåñêáðôÜíç C2H6S 75-08-1 10 25 10 25
Áéèõëï-ìïñöïëßíç, 4 C6H13NO 100-74-3 Ä 5 23 20 94
Áéèõëï÷ëùñßäéï C2H5Cl 75-00-3 1000 2600 1250 3250
Áêåôáëäåûäç C2H4O 75-07-2 100 180 150 270
Áêåôüíç C3H6O 67-64-1 1780 3560
Áêåôïíéôñßëéï C2H3N 75-05-8 40 70 60 105
Áêåôïóáëõêéëéêü ïîý, ï C9H8O4 50-78-2 5
Áêñïëåúíç C3H4O2 107-02-8 0,1 0,25 0,3 0,8
Áêñõëáìßäéï C3H5NO 79-06-1 Ä 0,3
Áêñõëéêü ïîý C3H4O2 79-10-7 Ä 10 30 20 60
Áêñõëéêüò áéèõëåóôÝñáò C5H8O2 140-88-5 Ä 5 20 25 100
Áêñõëéêüò âïõôõëåóôÝñáò C7H12O2 141-32-2 10 55
Áêñõëéêüò ìåèõëåóôÝñáò C4H6O2 96-33-3 Ä 10 35
Áêñõëéêüò õäñüîõ-
ðñïðõëåóôÝñáò

C6H10O3 999-61-1 Ä 0,5 3

Áêñõëïíéôñßëéï
Áëëõëï-ãëõêßäõëï-áéèÝñáò C6H12Ï2 106-92-3 5 22 10 44
ÁëëõëéêÞ áëêïüëç C3H6Ï 107-18-6 Ä 2 5 4 10
Áëëõëï÷ëùñßäéï C3H5Cl 107-05-1 1 3 2 6
Áëëõëï-ðñïðõëï- C6H12S2 2179-59-1 2 12 3 18
Áëïõìßíá, á Al2O3 1344-28-1 10

(áíáð
í)Áìéíïðõñéäßíç, 2 C5H6N 504-29-0 0,5 2 2 8

Áìéôñüëç C2H4N4 61-82-5 0,2
Áììùíßá H3N 7664-41-7 50 35 50 35
¢ìõëï 9005-25-8 10

(áíáð
í)¢íèñáêáò (óêüíç ìå <5%

÷áëáæßá)
C 68131-74-8 2

(áíáð
Áíéëßíç C6H7N 62-53-3 Ä 2,5 10
Áíéóéäßíç, p Þ
ìåèüîõáíéëßíç, 4

C7H9NO 104-94-9 Ä 0,5

Áíéóéäßíç, ï Þ
ìåèüîõáíéëßíç, 2

C7H9NO 90-04-0 Ä 0,5

Áíôéìüíéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Sb)

Sb 7440-36-0 0,5

Áñãßëéï ìåôáëëéêü &
ïîåßäéï ôïõ áñãéëßïõ

Al 7429-90-5
1344-28-1

10
(áíáð

Áñãéëßïõ äéáëõôÜ Üëáôá
(ùò Al)

2

Áñãéëßïõ êáðíïß
óõãêïëëÞóåùí (ùò Al) Al 7429-90-5 10
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Áñãéëßïõ ðõñïöïñéêÞ 7429-90-5 10
Áñãéëßïõ áëêýëéá ôïõ (ùò 2
¢ñãõñïò (äéáëõôÝò
åíþóåéò ùò Ag)

0,01

¢ñóåíéêü êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò As)

As 7440-38-2 0,1

Áñóßíç AsH3 7784-42-1 0,05 0,2
ÁóâÝóôéï áíèñáêéêü CaCO3 1317-65-3 10

(áíáð
ÁóâÝóôéï áñóåíéêü Ca3As2O8 7778-44-1 0,1
ÁóâÝóôéï èåééêü CaSO4 7778-18-9 10
ÁóâÝóôéï ðõñéôéêü
(óõíèåôéêü)

CaSiO3 1344-95-2 10
(áíáð

Áóâåóôßïõ ïîåßäéï CaO 1305-78-8 5
Áóâåóôßïõ õäñïîåßäéï Ca(OH)2 1305-62-0 5
Áóâåóôïêõáíáìßäéï CaCN2 156-62-7 1
¢óöáëôïò (âéôïõìÝíéá) 8052-42-4 5
Áôñáæßíç C8H14ClN5 1912-24-9 5
¢öíéï Hf 7440-58-6 0,5 1,5
Âáíáäåßïõ ðåíôïîåßäéï V2O5 1314-62-1 0,5

(áíáð
í)ÂÜñéï (äéáëõôÝò åíþóåéò

ùò Ba)
0,5

Âáñßïõ äéáëõôÝò åíþóåéò 0,5
Âåíæ-(á)-ðõñÝíéï C20H12 50-32-8 0,005
Âåíæïêéíüíç,ñ C6H4O2 106-51-4 0,1 0,4 0,3 1,5
Âåíæõëï÷ëùñßäéï C7H7Cl 100-44-7 1 5
Âçñýëëéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Be)

Be 7440-41-7 0,005

Âéíõëéäåíï÷ëùñßäéï C2H2Cl2 75-35-4 40
Âéíõëïôïëïõüëéï C9H10 25013-15-4 100 480 150 720
ÂïëöñÜìéï (áäéÜëõôåò
åíþóåéò ùò W)

5 10

ÂïëöñÜìéï (äéáëõôÝò
åíþóåéò ùò W)

1 3

Âüñáêáò (Üíõäñïò) Na2B4O7 1330-43-4 10
Âüñáêáò (Ýíõäñïò ìå 10
ìüñéá H2O)

Na2B4O7.10
H2O

1303-96-4 10

Âüñáêáò (Ýíõäñïò ìå 5
ìüñéá H2O)

Na2B4O7.5
H2O

1303-96-4 10

Âïñßïõ, ïîåßäéá ôïõ B2O3 1303-86-2 15
ÂïõôáäéÝíéï 1,3 C4H6 106-99-0 10 22
ÂïõôáíÜëç, 2- âëÝðå
êñïôïíáëäåýäç
ÂïõôÜíéï C4H10 106-97-8 1000 2350
Âïõôáíüëç, ç C4H10O 71-36-3 Ä 100 300 100 300
Âïõôáíüëç, äåõôåñïôáãÞò C4H10O 78-92-2 100 300 150 450
Âïõôáíüëç, ôñéôïôáãÞò C4H10O 75-65-0 100 300 150 450
Âïõôüîõ-áéèáíüëç,2 C6H14O2 111-76-2 Ä 25 120
Âïõôõëáìßíç, 1 C4H11N 109-73-9 Ä 5 15 5 15
Âïõôõëáìßíç, 2 C4H11N 13952-84-6 Ä 5 15 5 15
Âïõôõëáìßíç, ôñéôïôáãÞò C4H11N 75-64-9 6 16 6 16
Âïõôõëïãëõêéäõë-áéèÝñáò C7H14O2 2426-08-6 20 135
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Âïõôõëï-ìåñêáðôÜíç C4H10S 109-79-5 0,5 1,8
Âïõôõëïôïëïõüëéï, ñ-
ôñéôïôáãÝò

C11H16 98-51-1 10 60

Âïõôõëïöáéíüëç, ï-
äåõôåñïôáãÝò

C10H14O 89-72-5 Ä 5 30

Âïõôõëï-õäñüîõ- C15H24O 128-37-0 10
Âñþìéï Br 7726-95-6 0,1 0,7 0,3 2
Âñþìïöüñìéï CH Br3 75-25-2 Ä 0,5 5
Âñùìï-÷ëùñï-ìåèÜíéï CH2BrCl 74-97-5 200 1050 250 1300
Ãáëáêôéêüò âïõôõëåóôÝñáò C7H14O3 138-22-7 5 25
Ãëïõôáñáëäåýäç C5H8O2 111-30-8 0,2 0,8 0,2 0,8
Ãëõêåñßíç C3H8O3 56-81-5 10
Ãëõêéäüëç C3H6O2 556-52-5 50 150
Ãñáößôçò C 7782-42-5 10

(åéóðí
Ãýøïò CaSO4 7778-18-9 10

(åéóðí
.)ÄåêáâïñÜíéï B10H14 17702-41-9 Ä 0,05 0,3 0,15 0,9

Äåêáöèïñéïý÷ï èåßï S2F10 5714-22-7 0,025 0,25 0,075 0,75
ÄéáæùìåèÜíéï CH2N2 334-88-3 0,2 0,4
Äéáéèáíïëáìßíç C4H11NO2 111-42-2 3 15
Äéáéèõëáìßíç C4H11N 109-89-7 10 30 25 75
Äéáéèõëáìéíï-áéèáíüëç C6H15NO 100-37-8 Ä 10 50
Äéáéèõëåíïôñéáìßíç C4H13N3 111-40-0 Ä 1 4
Äéáéèõëïêåôüíç C5H10Ï 96-22-0 200 700 250 875
ÄéáêåôïíéêÞ áëêïüëç C6H12Ï2 123-42-2 50 240 75 360
Äéáìéíïäéöáßíõëï-ìåèÜíéï C13H14Í2 101-77-9 Ä 0,1 0,8
Äéâéíõëï-âåíæüëéï, 1,3 C10H10 108-57-6 10 50
ÄéâïñÜíéï Â2Ç6 19287-45-7 0,1 0,1
ÄéâïõôõëÜìéíï-áéèáíüëç, C10H23ÍÏ 102-81-8 Ä 2 14
Äéâñùìï-äéöèïñï-ìåèÜíéï CBr2F2 75-61-6 100 860 150 1290
ÄéãëõêéäõëáéèÝñáò C6H10Ï3 2238-07-5 0,1 0,53
ÄéèåéÜíèñáêáò CS2 75-15-0 Ä 20 60 20 60
Äéèåéþäåò íÜôñéï Þ üîéíï
èåéþäåò íÜôñéï

NaHSO3 7631-90-5 5

Äééóïâïõôõëï-êåôüíç C9H18O 108-83-8 50 290
ÄééóïêõáíéêÞ éóïöïñüíç C12H18Í2Ï2 4098-71-9 Ä 0,01 0,09 0,02 0,18
Äééóïêõáíéêü åîáìåèõëÝíéï
(HMDI)

C8H12Í2Ï2 822-06-2 0,01 0,075 0,02 0,15

Äééóïêõáíéêüò åóôÝñáò ôïõ
äéöáéíõëïìåèáíßïõ (MDI)

C15H10Í2Ï2 101-68-8 0,02 0,2 0,02 0,2

Äééóïêõáíéêüò åóôÝñáò ôïõ
íáöèáëéíßïõ,1,5

C12H6Í2Ï2 3173-72-6 0,01 0,09 0,02 0,18

Äééóïêõáíéêüò åóôÝñáò ôïõ
ôïëïõïëßïõ, 2,4 (TDI)

C9H6Í2Ï2 584-84-9 0,01 0,07 0,02 0,14

Äééóïêõáíéêüò åóôÝñáò ôïõ
ôïëïõïëßïõ, 2, 6

C9H6Í2Ï2 91-08-7 0,01 0,07 0,02 0,14

Äééóïðñïðõëáìßíç C6H15Í 108-18-9 Ä 5 20
ÄéêõêëïðåíôáäéÝíéï C10H12 77-73-6 5 30
Äéêõêëïðåíôáäéåíõëéïý÷ïò C10H10Fe 102-54-5 10 20
ÄéìåèïîõìåèÜíéï C3H8O2 109-87-5 1000 3100 1250 3880
Äéìåèõëï-áéèõëï-áìßíç, C4H11N 598-56-1 25 75 25 75
Äéìåèõëáìßíç
Äéìåèõëáíéëßíç Í,Í C8H11N 121-69-7 Ä 5 25 10 50
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Äéìåèõëï-áêåôáìßäéï Í,Í C4H9NO 127-19-5 Ä 10 36 20 72
Äéìåèõëï-öïñìáìßäéï, Í,Í C3H7NO 68-12-2 Ä 10 30 20 60
Äéìåèõëõäñáæßíç, Í,Í C2H8N2 57-14-7 Ä 0,5 1
ÄéíéôñéêÞ áéèõëåíï- C2H4N2O6 628-96-6 Ä 0,25 1,5 0,25 1,5
ÄéíéôñéêÞ ðñïðõëåíï- C3H6N2O6 6423-43-4 Ä 0,2 1,2 0,2 1,2
Äéíéôñïâåíæüëéï C6H4N2O4 1 3
Äéíéôñï-ï-êñåóüëç, 4 C7H6N2O5 534-52-1 0,2 0,6
Äéíéôñïôïëïõüëéï C7H6N2O4 25321-14-6 Ä 1,5
ÄéïîÜíéï 1,4 C4H8O2 123-91-1 Ä 25 90 100 360
Äéïîåßäéï ôïõ áæþôïõ NO2 10102-44-0 5 9 5 9
Äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá CO2 124-38-9 5000 9000 5000 54000
Äéïîåßäéï ôïõ èåßïõ SO2 7446-09-5 2 5 5 13
Äéïîåßäéï ôïõ ÷ëùñßïõ ClO2 10049-04-4 0,1 0,3 0,3 0,9
Äéðñïðõëïêåôüíç C7H14O 123-19-3 50 235
ÄéöáéíõëáéèÝñáò (áôìïß) C12H10O 101-84-8 1 7
Äéöáéíõëáìßíç C12H11N 122-39-4 10 20
Äéöáéíýëéï C12H10 92-52-4 0,25 1,5 0,6 4
Äé÷ëùñï-1-íéôñïáéèÜíéï, C2H3Cl2NO2 594-72-9 10 60 10 60
Äé÷ëùñïáéèÜíéï, 1,1 C2H4Cl2 75-34-3 200 810 400 1620
Äé÷ëùñï-áéèõëÝíéï 1,2 C2H2Cl2 540-59-0 200 790 250 1000
Äé÷ëùñïáêåôõëÝíéï C2Cl2 7572-29-4 0,1 0,4 0,1 0,4
Äé÷ëùñïâåíæüëéï, p C6H4Cl2 106-46-7 75 450 110 675
Äé÷ëùñïâåíæüëéï, ï C6H4Cl2 95-50-1 50 300 50 300
Äé÷ëùñï-äéáéèõëáéèÝñáò, C4H8Cl2O 111-44-4 10 60 10 60
Äé÷ëùñï-äéìåèõëõäáíôïúíç C5H6Cl2N2O2 118-52-5 0,2 0,4
Äé÷ëùñï-äéöèïñï-ìåèÜíéï CCl2F2 75-71-8 1000 4950 1250 6200
Äé÷ëùñïìåèÜíéï, âëÝðå
Ìåèõëåíï÷ëùñßäéï
Äé÷ëùñï-ðñïðÜíéï, 1,2 C3H6Cl2 78-87-5 75 350
Äé÷ëùñï-ðñïðÝíéï, 1,3 C3H4Cl2 542-75-6 Ä 1 5
Äé÷ëùñï-ðñïðéïíéêü ïîý, C3H4Cl2O2 75-99-0 1 6
Äé÷ëùñïôåôñáöèïñï- C2Cl2F4 76-14-2 1000 7000 1250 8700
Äé÷ëùñïöèïñï-ìåèÜíéï CHCl2F 75-43-4 10 42
ÅîÜíéï (üëá ôá éóïìåñÞ
åêôüò ôïõ n-åîáíßïõ)

C6H14 500 1800 1000 3600

ÅîÜíéï n C6H14 110-54-3 50 180
Åîáöèïñéïý÷ï èåßï SF6 2551-62-4 1000 6000 1250 7500
Åîáöèïñéïý÷ï óåëÞíéï SeF6 7783-79-1 0,05 0,4
Åîáöèïñéïý÷ï ôåëëïýñéï TeF6 7783-80-4 0,02 0,2
Åîá÷ëùñïáéèÜíéï (áôìïß) C2Cl6 67-72-1 Ä 5 50
Åîá÷ëùñï-âïõôáäéÝíéï C4Cl6 87-68-3 Ä 0,02 0,24
Åîá÷ëùñïêõêëï- C5Cl6 77-47-4 0,01 0,11
Åîõëåíïãëõêüëç C6H14O2 107-41-5 25 125 25 125
Åðé÷ëùñõäñßíç C3H5ClO 106-89-8 Ä 2,5 10 5 20
ÅðôÜíéï, n C7H16 142-82-5 500 2000 500 2000
Æéñêüíéï êáé åíþóåéò ôïõ Zr 5 10
ÈÜëéï êáé äéáëõôÝò
åíþóåéò ôïõ (ùò Tl)

Tl Ä 0,1

Èåééêü ïîý H2O4S 7664-93-9 1
Èåééêüò äéìåèõëåóôÝñáò Þ
èåééêü äéìåèýëéï

C2H6O4S 77-78-1 Ä 0,1 0,5 0,1 0,5

Èåéïãëõêïëéêü ïîý C2H4O2S 68-11-1 Ä 1 4
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Èåéï-äéò(6-ôñéôïôáãÝò
âïõôõëï-m-êñåóüëç),4,4

C22H30O2S 96-69-5 10

Èåéïíõëï÷ëùñßäéï SOCl2 7719-09-7 1 5 1 5
ºíäÝíéï C9H8 95-13-6 10 45 15 70
ºíäéï êáé åíþóåéò ôïõ (ùò In 7440-74-6 1 1
ÉóïáìõëéêÞ áëêïüëç C5H12O 123-51-3 100 360 125 450
ÉóïâïõôõëéêÞ áëêïüëç C4H10O 78-83-1 100 300 100 300
Éóïêõáíéêü ìåèýëéï C2H3NO 624-83-9 Ä 0,02 0,05
ÉóïïêôõëéêÞ áëêïüëç C8H18O 26952-21-6 Ä 50 270
ÉóïðåíôÜíéï C5H12 78-78-4 1000 2950
ÉóïðñïðõëáéèÝñáò C6H14O 108-20-3 500 2100
Éóïðñïðõëáìßíç C3H9N 75-31-0 5 12 10 24
Éóïðñïðõëáíéëßíç, Í C9H13N 768-52-5 Ä 2 10
ÉóïðñïðõëéêÞ áëêïüëç C3H8O 67-63-0 400 980 500 1225
Éóïðñüðõëï- C6H12O2 4016-14-2 50 240 75 360
Éóïðñüðõëï-ãëõêüëç C5H12O2 109-59-1 Ä 25 105
Éþäéï I2 7553-56-2 0,1 1 0,1 1
Éùäïöüñìéï CHI3 75-47-8 0,6 10 1,2 20
ÊÜäìéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Cd)

Cd 7440-43-9 0,025 0,1

ÊáìöïñÜ (óõíèåôéêÞ) C10H16O 76-22-2 12 18
ÊáðñïëáêôÜìç (áôìïß) C6H11NO 105-60-2 5 20 10 40
ÊáðñïëáêôÜìç (óêüíç) C6H11NO 105-60-2 5
Êáñâßäéï ôçò óéëéêüíçò C-Si 409-21-2 10

(åéóðí
Êáóóßôåñïò Sn 7440-31-5 2
Êáóóßôåñïò (áíüñãáíåò
åíþóåéò ùò Sn)

2

Êáóóßôåñïò (ïñãáíéêÝò
åíþóåéò ùò Sn)

Ä 0,1 0,2

ÊåôÝíç C2H2O 463-51-4 0,5 0,9 1,5 3
ÊïâÜëôéï ìåôáëëéêü (óêüíç
êáé êáðíïß)

Co 7440-48-4 0,1

Êïâáëôßïõ åíþóåéò (ùò 0,1
ÊïõìÝíéï C9H12 98-82-8 Ä 50 245 75 370
Êñåóüëåò (üëá ôá éóïìåñÞ) C7H8O 1319-77-3 Ä 5 22
Êñïôïíáëäåûäç C4H6O 123-73-9 2 6
Êõáíáìßäéï CH2N2 420-04-2 2
Êõáíßäéá (ùò CN) Ä 5
Êõáíïáêñõëéêüò-
ìåèõëåóôÝñáò, 2

C5H5NO2 137-05-3 2 8 4 16

Êõáíïãüíï Þ äéêõÜíéï C2N2 460-19-5 10 20
ÊõêëïåîÜíéï C6H12 110-82-7 300 1050
Êõêëïåîáíüëç C6H12O 108-93-0 Ä 50 200
Êõêëïåîáíüíç C6H10O 108-94-1 Ä 50 200 100 400
ÊõêëïåîÝíéï C6H10 110-83-8 300 1015
Êõêëïåîõëáìßíç C6H13N 108-91-8 10 40
ÊõêëïðåíôáäéÝíéï, 1,3 C5H6 542-92-7 75 200
ÊõêëïðåíôÜíéï C5H10 287-92-3 600 1720
Ëåõêü÷ñõóïò (äéáëõôÝò
åíþóåéò ùò Pt)

0,002

Ëåõêü÷ñõóïò (ìåôáëëéêüò) Pt 7440-06-4 5
Ëéèáíèñáêüðéóóá
(ðôçôéêÝò åíþóåéò)

8007-45-2 0,2
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Ìáããáíßïõ åíþóåéò (ùò 5
Ìáãíçóßïõ, ïîåßäéï ôïõ MgO 1309-48-4 10

(åéóðí
)ÌÜñìáñï (áíèñáêéêü

áóâÝóôéï)
CaCO3 1317-65-3 10

(åéóðí
)Ìåèáêñõëéêü ïîý C4H6O2 79-41-4 20 70 40 140

Ìåèáêñõëéêüò C5H8O2 80-62-6 100 410 200 820
Ìåèáíüëç CH4O 67-56-1 Ä 200 260 250 325
Ìåèïîõ-áéèáíüëç, 2 C3H8O2 109-86-4 Ä 5 16
Ìåèïîõìåèõë-áéèïîõ-
ðñïðáíüëç, 2

C7H16O3 34590-94-8 Ä 100 600 150 900

Ìåèïîõöáéíüëç, 4 C7H8O2 150-76-5 5
Ìåèõë-2-ðõñïëéäüíç, Í C5H9NO 872-50-4 100 400
ÌåèõëáêåôõëÝíéï C3H4 74-99-7 1000 1650
Ìåèõëáìßíç CH5N 74-89-5 10 12
Ìåèõëáìõëêåôüíç C7H14O 110-43-0 100 465 100 465
Ìåèõëáíéëßíç, Í C7H9N 100-61-8 Ä 2 9
Ìåèõëâïõôõë-êåôüíç C6H12O 591-78-6 Ä 5 20
ÌåèõëÝíéï, äéò (4- C15H22N2O2 5124-30-1 0,01 0,11 0,01 0,11
Ìåèõëåíï-äéò (2-
÷ëùñïáíéëßíç), 4,4

C13H12Cl2N2 101-14-4 Ä 0,22

Ìåèõëåíï÷ëùñßäéï CH2Cl2 75-09-2 100 350 500 1750
Ìåèõëéóïáìõëï-êåôüíç C7H14O 110-12-3 Ä 50 240 75 360
Ìåèõëï-éóïâïõôõëï-
êáñâéíüëç

C6H14O 108-11-2 Ä 25 100 40 160

Ìåèõëï-éóïâïõôõëï- C6H12O 108-10-1 Ä 100 410 100 410
Ìåèõëï-éóïðñïðõëï- C5H10O 563-80-4 200 705
Ìåèõëïáéèõëï-êåôüíç C4H8O 78-93-3 200 600 300 900
Ìåèõëïáêñéëï-íéôñßëéï C4H5N 126-98-7 Ä 1 3
Ìåèõëïâñùìßäéï CH3Br 74-83-9 Ä 5 20 15 60
Ìåèõëïúùäßäéï CH3I 74-88-4 Ä 2 10
Ìåèõëï-êõêëïåîÜíéï C7H14 108-87-2 500 2000 500 2000
Ìåèõëï-êõêëïåîáíüëç C7H14O 25639-42-3 50 235 75 350
Ìåèõëï-êõêëïåîáíüíç,2 C7H12O 583-60-8 Ä 50 235 75 350
Ìåèõëï-ìåñêáðôÜíç CH4S 74-93-1 0,5 1
Ìåèõëïðñïðõëï-êåôüíç C5H10O 107-87-9 200 700 250 875
Ìåèõëïóôõñüëéï (üëá ôá
éóïìåñÞ)

C9H10 98-83-9 100 480 150 720

Ìåèõëï÷ëùñßäéï CH3Cl 74-87-3 50 105 100 210
Ìåèõëõäñáæßíç CH6N2 60-34-4 Ä 0,2 0,35 0,2 0,35
ÌåóéôõëÝíéï C9H12 108-67-8 25 125
Ìåóéôõëïîåßäéï C6H10O 141-79-7 25 100 25 100
Ìåôáèåúþäåò íÜôñéï Na2S2O5 7681-57-4 5
Ìçëåéíéêüò áíõäñßôçò C4H2O3 108-31-6 0,25 1
ÌïëõâäÝíéï (áäéÜëõôåò
åíþóåéò ùò Ìï)

15

ÌïëõâäÝíéï (äéáëõôÝò
åíþóåéò ùò Ìï)

5

Ìïíïîåßäéï ôïõ áæþôïõ NO 10102-43-9 25 30
Ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá CO 630-08-0 50 55 300 330
Ìõñìçêéêü ïîý CH2O2 64-18-6 5 9
Ìõñìçêéêüò áéèõëåóôÝñáò C3H6O2 109-94-4 100 300 150 450
Ìõñìçêéêüò ìåèõëåóôÝñáò C2H4O2 107-31-3 100 250 150 375
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Íáôñáæßäéï N3Na 26628-22-8 0,1 0,3 0,1 0,3
Íáöèáëßíéï C10H8 91-20-3 10 50
ÍéêÝëéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Ni)

1

Íéêåëïêáñâïíýëéï C4O4Ni 13463-39-3 0,05 0,35
Íéêïôßíç C10H14N2 54-11-5 Ä 0,5 1,5
Íéôñéêü ïîý HNO3 7697-37-2 2 5 4 10
Íéôñéêüò n-ðñïðõëåóôÝñáò C3H7O3 627-13-4 25 105 40 170
ÍéôñïáéèÜíéï C2H5NO2 79-24-3 100 310
Íéôñïáíéëßíç, p C6H6N2O2 100-01-6 Ä 1 6
Íéôñïâåíæüëéï C6H5NO2 98-95-3 Ä 1 5
Íéôñïãëõêåñßíç C3H5N3O9 55-63-0 Ä 0,2 2 0,2 2
ÍéôñïìåèÜíéï CH3NO2 75-52-5 100 250 150 375
ÍéôñïðñïðÜíéï, 1 C3H7NO2 108-03-2 25 90
ÍéôñïðñïðÜíéï, 2 C3H7NO2 79-46-9 10 35
Íéôñïôïëïõüëéï (üëá ôá
éóïìåñÞ)

C7H7NO2 1321-12-6
88-72-2
99-08-1
99-99-0

Ä 5 30 10 60

Îõëéäßíç (üëá ôá éóïìåñÞ) C8H11N 1330-73-8 Ä 5 25 10 50
Îýëï (óêüíç) 5
Îõëüëéá (üëá ôá éóïìåñÞ) C8H10 1330-20-7

95-47-6
108-38-3
106-42-3

Ä 100 435 150 650

¼æïí O3 10028-15-6 0,1 0,2 0,3 0,6
ÏêôÜíéï C8H18 111-65-9 500 2350 500 2350
Ïêôá÷ëùñïíáöèáëßíéï C10Cl8 2234-13-1 Ä 0,1 0,3
Ïîáëéêü ïîý C2H2O4 144-62-7 1
Ïîéêü ïîý C2H4O2 64-19-7 10 25 15 37
Ïîéêüò 1-ìåèïîõ-2-
ðñïðõëåóôÝñáò Þ 2-ïîéêü
ìåèüîõ-1-ìåèõëïáéèýëéï

C6H12O3 108-65-6 Ä 50 275 100 550

Ïîéêüò 2-áéèüîõ-
áéèõëåóôÝñáò

C6H12O3 111-15-9 Ä 20 110

Ïîéêüò 2-ìåèüîõ-
áéèõëåóôÝñáò

C5H10O3 110-49-6 Ä 5 24

Ïîéêüò áéèõëåóôÝñáò C4H8O2 141-78-6 400 1400
Ïîéêüò-áìõëåóôÝñáò, n Þ
Ïîéêü ðåíôýëéï

C7H14O2 628-63-7 100 530 150 800

Ïîéêüò-áìõëåóôÝñáò,
äåõôåñïôáãÞò –Þ 1- Ïîéêü
ìåèõëï-âïõôýëéï

C7H14O2 626-38-0 100 530 150 800

Ïîéêüò-áìõëåóôÝñáò,
ôñéôïôáãÞò Þ Ïîéêü
ôñéôïôáãÝò áìýëéï

C7H14O2 625-16-1 100 530 150 800

Ïîéêüò áíõäñßôçò C4H6O3 108-24-7 5 20 5 20
Ïîéêüò âéíõëåóôÝñáò C4H6O2 108-05-4 10 35 20 70
Ïîéêüò âïõôüîõ- C8H16O3 112-07-2 20 135 40 270
Ïîéêüò âïõôõëåóôÝñáò, n C6H12O2 123-86-4 150 710 200 950
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Ïîéêüò âïõôõëåóôÝñáò,
äåõôåñïôáãÞò

C6H12O2 105-46-4 200 950 250 1190

Ïîéêüò âïõôõëåóôÝñáò,
ôñéôïôáãÞò

C6H12O2 540-88-5 200 950 250 1190

Ïîéêüò éóïáìõëåóôÝñáò Þ
Ïîéêü éóïðåíôýëéï

C7H14O2 123-92-2 100 530 150 800

Ïîéêüò éóïâïõôõëåóôÝñáò C6H12O2 110-19-0 200 950 200 950
Ïîéêüò éóïðñïðõëåóôÝñáò C5H10O2 108-21-4 250 950 275 1140
Ïîéêüò ìåèõëåóôÝñáò C3H6O2 79-20-9 200 610 250 760
Ïîéêüò ðñïðõëåóôÝñáò, n C5H10O2 109-60-4 200 840 250 1050
Ïîéêüò-áìõëåóôÝñáò 3, Þ
3-ïîéêü ðåíôýëéï

C7H14O2 620-11-1 100 530 150 800

Ïîéêüò-äéìåèõë-
âïõôõëåóôÝñáò, 1,3

C8H16O2 108-84-9 50 300 100 600

Ïîõ÷ëùñéïý÷ïò öùóöüñïò POCl3 10025-87-3 0,2 1,2 0,6 3,6
Ïñèïöùóöïñéêü ïîý H3PO4 7664-38-2 1 3
ÏñõêôÝëáéï (ïìß÷ëç) 8012-95-1 5
Ïóìßïõ ôåôñïîåßäéï OsO4 20816-12-0 0,0002 0,002 0,0006 0,006
ÏõñÜíéï êáé åíþóåéò ôïõ 0,25 0,6
Ðáñáöéíéêüò êçñüò 8002-74-2 2 6
ÐåíôáâïñÜíéï B5H9 19624-22-7 0,005 0,01 0,015 0,03
Ðåíôáåñõèñéôüëç C5H12O4 115-77-5 10

(åéóðí
)Ðåíôáèåéïý÷ïò öùóöüñïò P2S5 1314-80-3 1 3

Ðåíôáêáñâïíýëéï ôïõ
óéäÞñïõ (ùò Fe)

C5FeO5 13463-40-6 0,8 1,6

ÐåíôÜíéï (üëá ôá éóïìåñÞ) C5H12 109-66-0 1000 2950 1000 2950
Ðåíôá÷ëùñéïý÷ïò PCl5 10026-13-8 1
Ðåíôá÷ëùñï-íáöèáëßíéï C10H3Cl5 1321-64-8 Ä 0,5
Ðåíôá÷ëùñï-öáéíüëç C6HCl5Ï 87-86-5 Ä 0,5 1,5
Ðåíôïîåßäéï ôïõ PO5 1314-56-3 1 2
Ðåíôáöèïñéïý÷ï âñþìéï BrF5 7789-30-2 0,1 0,7 0,3 2
Ðéêñéêü ïîý C6H3N3O7 88-89-1 Ä 0,1 0,3
Ðéðåñáæßíç äéûäñï-
÷ëùñéïý÷ïò

C4H10N2.2H
Cl

142-64-3 5

ÐñïðÜíéï C3H8 74-98-6 1000 1800
ÐñïðáñãõëéêÞ áëêïüëç C3H4O 107-19-7 Ä 3 6 3 6
Ðñïðéïëáêôüíç, â C3H4O2 57-57-8 1,5
Ðñïðéïíéêü ïîý C3H6O2 79-09-4 10 30 20 60
Ðñïðõëåíïãëõêïë-
ìåèõëáéèÝñáò

C4H10O2 107-98-2 Ä 100 360 300 1080

Ðñïðõëåíïúìßíç C3H7N 75-55-8 Ä 2 5
Ðñïðõëåíïîåßäéï C3H6O 75-56-9 20 50
ÐñïðõëéêÞ áëêïüëç, n C3H8O 71-23-8 200 500 250 625
Ðýñåèñï 8003-34-7 5
Ðõñéäßíç C5H5N 110-86-1 5 15 10 30
Ðõñéôéêü áéèýëéï C8H20O4Si 78-10-4 20 170 30 255
Ðõñéôéêü ìåèýëéï C4H12O4Si 681-84-5 1 6 5 30
Ðõñßôéï Si 7440-21-3 10(åéó

ðí)
5(áíáÐõñïêáôå÷üëç C6H6O2 120-80-9 Ä 5 20

Ñåóïñêéíüëç C6H6O2 108-46-3 10 45 20 90
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Ñüäéï Rd 7440-16-6 0,1 0,3
Ñüäéï (áäéÜëõôá Üëáôá) 0,1
Ñüäéï (äéáëõôÜ Üëáôá) 0,001 0,003
ÓåëÞíéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Se)

0,2

ÓéäçñïâáíÜäéï (óêüíç) 12604-58-9 1 3
ÓéäÞñïõ (äéáëõôÜ Üëáôá ùò
Fe)

1 2

ÓéäÞñïõ (II) ïîåßäéï ùò Fe FeO 1345-25-1 10 10
ÓéäÞñïõ (III) ïîåßäéï ùò Fe Fe2O3 1309-37-1 10 10
ÓéëÜíéï SiH4 7803-62-5 5 7
Óïõëöáìéêü áììþíéï H6N2O3S 7773-06-0 10 20
Óïõëöïõñõëï-öèïñßäéï F2O2S 2699-79-8 5 20 10 40
Óôéâßíç (õäñßäéï ôïõ
áíôéìïíßïõ)

SbH3 7803-52-3 0,1 0,5 0,3 1,5

Óôñõ÷íßíç C21H22N2O2 57-24-9 0,15 0,45
Óôõñüëéï C8H8 100-42-5 100 425 250 1050
ÔÜëêçò (÷ùñßò áìßáíôï) Mg3Si4O10(O

H)2

14807-96-6 10(åéó
ðí)

ÔáíôÜëéï Ta 7440-25-7 5 10
Ôåëëïýñéï êáé åíþóåéò ôïõ
(ùò Te)

Te 13494-80-9 0,1

Ôåëëïõñéïý÷ï âéóìïýèéï Bi2Te3 1304-82-1 1 10
Ôåñåâéíèßíç (öõôéêÞ) ~C10H16 8006-64-2 100 560 150 840
Ôåôñááéèõëéïý÷ïò C8H12Pb 78-00-2 Ä 0,1
Ôåôñáâñùìéïý÷ïò CBr4 558-13-4 0,1 1,4 0,3 4
ÔåôñÜâñùìï-áéèÜíéï,
1,1,2,2

C2H2Br4 79-27-6 Ä 1 14
Ôåôñáìåèõëçëåêôñï-
äéíéôñßëéï

C8H12N2 3333-52-6 Ä 0,5 3 2 9

Ôåôñáìåèõëéïý÷ïò C4H12Pb 75-74-1 Ä 0,15
ÔåôñáíéôñïìåèÜíéï CN4O8 509-14-8 1 8
Ôåôñáûäñßäéï ôïõ GeH4 7782-65-2 0,2 0,6 0,6 1,8
Ôåôñáûäñï-öïõñÜíéï C4H8O 109-99-9 200 590 250 735
Ôåôñáöèïñéïý÷ï èåßï SF4 7783-60-0 0,1 0,4 0,25 1
Ôåôñá÷ëùñï-áéèõëÝíéï,
âëÝðå
Ôåôñá÷ëùñÜíèñáêáò CCl4 56-23-5 Ä 10 65
Ôåôñá÷ëùñï-1,2-äéöèïñï-
áéèÜíéï, 1,1,2,2 (R 112)

C2Cl4F2 76-12-0 500 4170

Ôåôñá÷ëùñï-2,2-äéöèïñï-
áéèÜíéï, 1,1,1,2

C2Cl4F2 76-11-9 500 4170

Ôåôñá÷ëùñï-áéèÜíéï, C2H2Cl4 79-34-5 Ä 1 7
Ôåôñá÷ëùñï-íáöèáëßíéï C10H4Cl4 1335-88-2 Ä 2 4
Ôéôáíßïõ äéïîåßäéï TiO2 13463-67-7 10(åéó

ðí)
5(áíáÔïëïõúäßíç (üëá ôá C7H9N 26915-12-8 2 9

Ôïëïõüëéï C7H8 108-88-3 100 375 150 560
Ôñéáéèõëáìßíç C6H15N 121-44-8 Ä 10 40 15 60
Ôñéâñùìéïý÷ï âüñéï BBr3 10294-33-4 1 10 1 10
Ôñéêáñâüíõëï 2-
ìåèõëïêõêëïðåíôáäéåíõëéê
ü ìáããÜíéï (ùò Mn)

C9H7MnO3 12108-13-3 Ä 0,2 0,6
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Ôñéêáñâüíõëï
êõêëïðåíôáäéåíõëéêü
ìáããÜíéï

C8H5MnO3 12079-65-1 Ä 0,1 0,3

Ôñéìåèõëáìßíç 75-50-3 10 24 15 36
Ôñéìåèõëï-âåíæüëéï 1,2,3 C9H12 526-73-8 25 125
Ôñéìåèõëï-âåíæüëéï 1,2,4 C9H12 95-63-6 25 125
Ôñéìåëëéôéêüò áíõäñßôçò C9H4O5 552-30-7 0,005 0,04
Ôñéíéôñïôïëïõüëéï, 2,4,6 C7H5N3O6 118-96-7 Ä 0,5
Ôñéïîõ÷ëùñï-öèïñßäéï Þ
õðåñ÷ëùñõëï-öèïñßäéï

ClFO3 7616-94-6 3 14 6 28

Ôñéöáéíýëéá (üëá ôá C18H14 26140-60-3 0,5 5 0,5 5
Ôñéöèïñéïý÷ï âüñéï BF3 7637-07-2 1 3 1 3
Ôñéöèïñéïý÷ï ÷ëþñéï ClF3 7790-91-2 0,1 0,4 0,1 0,4
Ôñéöèïñïâñùìï-ìåèÜíéï CBrF3 75-63-8 1000 6100 1200 7300
Ôñéöèùñéïý÷ï Üæùôï F3N 7783-54-2 10 30 15 45
Ôñé÷ëùñéïý÷ïò öùóöüñïò PCl3 7719-12-2 0,5 3 0,5 3
Ôñé÷ëùñï-1,2,2-ôñéöèïñï-
áéèÜíéï, 1,1,2

C2Cl3F3 76-13-1 1000 7600 1250 9500

Ôñé÷ëùñï áéèÜíéï 1,1,1 C2H3Cl3 71-55-6 350 1900 500 2700
Ôñé÷ëùñïáéèÜíéï 1,1,2 C2H3Cl3 79-00-5 Ä 10 55
Ôñé÷ëùñïáéèõëÝíéï C2HCl3 79-01-6 100 538 200 1080
Ôñé÷ëùñï-âåíæüëéï, 1,2,4 C6H3Cl3 120-82-1 Ä 5 40 5 40
Ôñé÷ëùñï-íáöèáëßíéï C10H5Cl3 1321-65-9 Ä 5
Ôñé÷ëùñïðñïðÜíéï, 1,2,3 C3H5Cl3 96-18-4 Ä 50 300 75 450
Ôñé÷ëùñïöèüñï-ìåèÜíéï CCl3F 75-69-4 1000 5600 1250 7000
ÕãñáÝñéï Þ ÕãñïðïéçìÝíï
áÝñéï ðåôñåëáßïõ (LPG)

68476-85-7 1250 2250 1250 2250

Õäñáæßíç H2N2 302-01-2 Ä 0,1 0,13
ÕäñÜñãõñïò (Hg) êáé
åíþóåéò ôïõ ùò Hg (åêôüò
ôùí áëêõëåíþóåùí)

Hg 7439-97-6 Ä 0,1

ÕäñÜñãõñïò (ïñãáíéêÝò
åíþóåéò)

Ä 0,01 0,03

Õäñßäéï ôïõ ëéèßïõ Hli 7580-67-8 0,025
Õäñßäéï ôïõ óåëçíßïõ H2Se 7783-07-5 0,2 0,4
Õäñïâñþìéï HBr 10035-10-6 3 10 3 10
Õäñüèåéï H2S 7783-06-4 10 15 15 21
Õäñïêéíüíç C6H6O2 123-31-9 2 4
ÕäñïêõÜíéï HCN 74-90-8 Ä 10 11 10 11
Õäñïîåßäéï ôïõ êáëßïõ KOH 1310-58-3 2 2
Õäñïîåßäéï ôïõ êáéóßïõ CsHO 21351-79-1 2
Õäñïîåßäéï ôïõ íáôñßïõ NaOH 1310-73-2 2 2
Õäñïöèüñéï HF 7664-39-3 3 2,5 3 2,5
Õäñï÷ëþñéï HCl 7647-01-0 5 7 5 7
Õðåñïîåßäéï ôçò
ìåèõëïáéèõëï-êåôüíçò

C8H18O4 1338-23-4 0,7 5 0,7 5

Õðåñïîåßäéï ôïõ C14H10O4 94-36-0 5
Õðåñïîåßäéï ôïõ H2O2 7722-84-1 1 1,4 3
Õðåñ÷ëùñïáéèõëÝíéï C2Cl4 127-18-4 50 335 150 1000
Õðåñ÷ëùñïìåèõëïìåñêáðô
Üíç

CCl4S 594-42-3 0,1 0,8

Õôôñéï êáé åíþóåéò ôïõ Y 7440-65-5 5
Öáéíïèåéáæßíç C12H9NS 92-84-2 Ä 5
Öáéíüëç C6H6O 108-95-2 Ä 5 19 10 38
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Öáéíõëåíïäéáìßíç, m C6H8N2 108-45-2 Ä 0,1
Öáéíõëåíïäéáìßíç, p C6H8N2 106-50-3 Ä 0,1
Öáéíõëåíïäéáìßíç, o C6H8N2 95-54-5 Ä 0,1
Öáéíõëoãëõêéäõë-áéèÝñáò C9H10O2 122-60-1 1 6
Öáéíõëo-ìåñêáðôÜíç C6H6S 108-98-5 0,5 2,3
Öáéíõëoöùóößíç C6H7P 638-21-1 0,05 0,25 0,05 0,25
Öáéíõëõäñáæßíç C6H8N2 100-63-0 Ä 5 22 10 45
Öèáëéêü äéâïõôýëéï C16H22O4 84-74-2 5 10
Öèáëéêüò áíõäñßôçò C8H4O3 85-44-9 1 6 1 6
Öèáëéêüò äé-2-áéèõëåîõë
åóôÝñáò Þ Öèáëéêüò äé-
äåõôåñïôáãÞò-

C24H38O4 117-81-7 5 10

Öèáëéêüò äéáéèõëåóôÝñáò C12H14O4 84-66-2 5 10
Öèáëéêüò äéìåèõëåóôÝñáò C10H10O4 131-11-3 5 10
Öèáëïäéíéôñßëéï, m C8H4N2 626-17-5 5
Öèüñéï F2 7782-41-4 1,25 2 1,25 2
Öèïñéïý÷åò åíþóåéò ùò F 16984-48-8 2,5
Öèïñéïý÷ï êáñâïíýëéï CF2O 353-50-4 2 5 5 15
Öèïñïïîéêü íÜôñéï C2H2FO2Na 62-74-8 Ä 0,05 0,15
Öïñìáëäåûäç CH2O 50-00-0 2 2,5 2 2,5
Öïñìáìßäéï CH3NO 75-12-7 Ä 20 30 30 45
ÖïõñöïõñÜëç C5H4O2 98-01-1 Ä 5 20 10 40
ÖïõñöïõñéëéêÞ áëêïüëç C5H6O2 98-00-0 Ä 10 40 15 60
ÖùóãÝíéï COCl2 75-44-5 0,1 0,4
Öùóößíç PH3 7803-51-2 0,3 0,4 1 1
Öùóöïñéêü äéâïõôýëéï C8H19O4P 107-66-4 1 5 2 10
Öùóöïñéêüò åóôÝñáò ôïõ
ôñéâïõôõëßïõ

C12H27O4P 126-73-8 0,4 5 0,4 5

Öùóöïñéêüò åóôÝñáò ôïõ
ôñéöáéíõëßïõ

C18H15O4P 115-86-6 3 6

Öùóöüñïò (êßôñéíïò) P4 7723-14-0 0,1 0,3
Öùóöïñþäçò åóôÝñáò ôïõ
ôñéìåèõëßïõ

C3H9O3P 121-45-9 2 10

×áëêüò (êáðíüò) Cu 7440-50-8 0,2
×áëêüò (óêüíç) Cu 7440-50-8 1 2
×ëùñéïý÷ï áììþíéï NH4Cl 12125-02-9 10 20
×ëùñéïý÷ï èåßï S2Cl2 10025-67-9 1 6 1 6
×ëùñéïý÷ï êõáíïãüíï CClN 506-77-4 0,3 0,6 0,3 0,6
×ëþñéï Cl2 7782-50-5 1 3 1 3
×ëùñéùìÝíï C12H4Cl6O 55720-99-5 0,5
×ëùñï-1-íéôñïðñïðÜíéï,1 C3H6ClNO2 600-25-9 20 100
×ëùñï-4-íéôñïâåíæüëéï,1 C6H4ClNO2 100-00-5 Ä 1 2
×ëùñïáêåôáëäåûäç C2H3ClO 107-20-0 1 3 1 3
×ëùñï-áêåôïöáéíüíç, á C8H7ClO 532-27-4 0,05 0,3
×ëùñï-áêåôõëï-÷ëùñßäéï C2H2Cl2O 79-04-9 0,05 0,2
×ëùñïâåíæüëéï C6H5Cl 108-90-7 75 350
×ëùñï-âåíæõëéäÝíéï-
ìáëïíéôñßëéï, ï

C10H5ClN2 2698-41-1 Ä 0,05 0,4 0,05 0,4

×ëùñï-âïõôáäéÝíéï, 2 C4H5Cl 126-99-8 Ä 10 36
×ëùñï-äéöáéíýëéá (42% ùò
÷ëþñéï)

53469-21-9 Ä 1

×ëùñï-äéöáéíýëéá (54% ùò
÷ëþñéï)

11097-69-1 Ä 0,5
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×ëùñï-äéöáéíõëïîåßäéï C12H9ClO 7005-72-3 0,5
×ëùñïäéöèùñï-ìåèÜíéï CHClF2 75-45-6 1000 3500
×ëùñïìåèõë-áéèÝñáò, äéò C2H4Cl2O 542-88-1 0,005
×ëùñï-ðåíôáöèïñï- C2ClF5 76-15-3 1000 6320
×ëùñïðéêñßíç CCl3NO2 76-06-2 0,1 0,7 0,3 2
×ëùñï-óôõñüëéï, ï C8H7Cl 2039-87-4 50 285 75 428
×ëùñï-ôïëïõüëéï, ï C7H7Cl 95-49-8 50 250
×ëùñïöüñìéï CHCl3 67-66-3 10 50
×ñùìéêü ôñéôïôáãÝò- C8H18CrO4 1189-85-1 Ä 0,1
×ñþìéï (ìåôáëëéêü) Cr 7440-47-3 1
×ñùìßïõ (VI) äéáëõôÝò 0,5
×ñùìßïõ (VI) ìç äéáëõôÝò 0,5
×ñùìßïõ (II) åíþóåéò ùò
÷ñþìéï

0,5

×ñùìßïõ (III) åíþóåéò ùò
÷ñþìéï

0,5

ØåõäÜñãõñïò ÷ëùñéïý÷ïò
(êáðíïß)

ZnCl2 7646-85-7 1 2

Øåõäáñãýñïõ ïîåßäéï ZnO 1314-13-2 5 10



ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 85/1991 
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο 

κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ" 
(Φ.Ε.Κ. 38/Α/18-3-1991) 

(όπως διορθώθηκε σε ΦΕΚ διόρθωσης σφαλµάτων) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του Ν. 1338/1983 “εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου” (Α/34) όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 “Συµµετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά 
και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Aνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ” (Α/70) και τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 “Εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” (Α/101) και το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α/101). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόµου 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων” (Α/177). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/1989 (79Α) “προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις”. 
4. Την αριθ. 30/27.3.1990 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 
5. Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών 

“Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Π. ∆εληµήτσο” (Β/420). 
6. Την αριθ. Υ 1250/15.1.1991 Απόφαση του Πρωθυπουργού “Συµπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 Απόφασης 

του Πρωθυπουργού” (ΦΕΚ 10/τ.Β’). 
7. Την 28470/27.4.1990 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Κλείτο (ΦΕΚ 291/27.4.1990 τ. Β’). 
8. Την Υ 1074/14.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Β.Ε.Τ. για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Βασ. Μαντζώρη (ΦΕΚ 325 Β/15.5.90). 
9. Τις αριθ. 678/90 και 115/91 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των 

Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, του Υπουργού Αναπλ. Εθν. Οικονοµίας και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 
1. Με το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα λαµβάνονται µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τους 

κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 
Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 137/24.5.86, σελ. 28). 

2. Το παρόν Π.∆/γµα εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζόµενους εκτός από τους εργαζόµενους στις θαλάσσιες 
και στις εναέριες µεταφορές. Οι όροι “εργαζόµενοι στις θαλάσσιες και στις εναέριες µεταφορές” αφορούν στο 
πλήρωµα σκαφών και αεροσκαφών. 

Άρθρο 2 
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν Π.∆/γµα νοούνται ως εξής: 

1. Ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου LEP,d. 

 

 

Η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζόµενου εκφράζεται σε DB(A) µε την εξίσωση: 

 

όπου: 

Τe: η ηµερήσια διάρκεια της ατοµικής ηχοέκθεσης ενός 
εργαζοµένου 

Το: 8 ώρες = 28.800 δευτερόλεπτα 

 



Ρο: 20 µ Ρa 

ΡA: η τιµή σε PASCAL της στιγµιαίας Α-σταθµισµένης ηχητικής πίεσης στην οποία εκτίθεται, στον αέρα από 
ατµοσφαιρική πίεση, ένα άτοµο ανεξάρτητα από τις µετακινήσεις του κατά την εργασία. Προσδιορίζεται µε 
µετρήσεις που διενεργούνται στις θέσεις όπου βρίσκονται τα αυτιά του ατόµου κατά την εργασία, κατά 
προτίµηση την στιγµή της απουσίας του, χρησιµοποιώντας τεχνική που να ελαχιστοποιεί την επίδραση 
στο ηχητικό πεδίο. 

Στην ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση οποιουδήποτε ατοµικού 
ακοοπροστατευτικού µέσου, που θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί. 

2. Εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών LEP,W. 

 

Ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος των ηµερήσιων τιµών υπολογίζεται µε την εξής εξίσωση: 

 

όπου (LEP, d)k είναι οι τιµές της LEP,d για κάθε µία από τις m ηµέρες 
εργασίας της υπόψη εβδοµάδας. 

Άρθρο 3 
Εκτίµηση του θορύβου 

1. Ο θόρυβος κατά την εργασία εκτιµάται και εφόσον υπάρχει ανάγκη, µετράται προκειµένου να επισηµανθούν 
οι εργαζόµενοι και οι τόποι εργασίας τους οποίους αφορά το παρόν Π.∆/γµα και να καθορισθούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρµόζονται οι επί µέρους διατάξεις του. 

2.. Η εκτίµηση και η µέτρηση του θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προγραµµατίζονται και 
πραγµατοποιούνται κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα υπό την ευθύνη του 
εργοδότη. Κάθε δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης του 
εργαζόµενου. 

Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι και όργανα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις υφιστάµενες συνθήκες, 
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά του µετρούµενου θορύβου, τη διάρκεια έκθεσης, τους 
παράγοντες του περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά των οργάνων µέτρησης. Πρέπει επίσης να επιτρέπουν 
να καθορίζονται τα µεγέθη που ορίζονται στο άρθρο 2 και να διαπιστώνεται αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, γίνεται υπέρβαση των τιµών που καθορίζονται στο παρόν Π.∆/γµα. 

3. Είναι δυνατόν αντί της ατοµικής ηχοέκθεσης να µετράται ο θόρυβος στη θέση εργασίας. 

Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο της ατοµικής ηχοέκθεσης αντικαθιστάται από την ηχοέκθεση στις θέσεις 
εργασίας για καθηµερινή διάρκεια εργασίας τουλάχιστον οκτώ ωρών. 

(Τούτο εφαρµόζεται και για τα άρθρα 4 έως 10). 

Η εκτίµηση και το πρόγραµµα µετρήσεων γίνονται από τον εργοδότη σε συνεργασία µε την Επιτροπή 
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 1568/85. Όπου δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή ή αντιπρόσωπος των εργαζοµένων η 
διαβούλευση γίνεται µε τους ίδιους τους εργαζόµενους. 

Αυτή η εκτίµηση ή οι µετρήσεις αναθεωρούνται όταν ευλόγως πιστεύεται ότι δεν είναι ορθές ή όταν έχει 
επέλθει ουσιώδης µεταβολή στην εργασία. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων θορύβου φυλάσσονται στην επιχείρηση τουλάχιστον για 10 χρόνια και είναι 
στη διάθεση των εργαζοµένων που εκτίθενται στο θόρυβο, του τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας, 
των µελών της Ε.Υ.Α.Ε. ή αν δεν υπάρχει, του αντιπροσώπου των εργαζοµένων καθώς επίσης και της 
Επιθεώρησης Εργασίας. 

Άρθρον 4 
Ενηµέρωση εργαζοµένων 

1. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης 
ηχητικής πίεσης είναι πιθανό να υπερβούν τα 85 dB(A) και τα 200 Ρa αντίστοιχα λαµβάνονται µέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι: 



α) στους εργαζοµένους και/ή στους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση 
και ενδεχοµένως, εκπαίδευση για: 

-τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει η ακοή τους από την ηχοέκθεση, λαµβανοµένων υπόψη και των 
διατάξεων του άρθρου 6, 

-τα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου, 

-την υποχρέωσή τους να συµµορφώνονται µε τα προστατευτικά και προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται 
βάσει του άρθρου 5, 

-τη χρησιµοποίηση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων και το ρόλο της παρακολούθησης της 
λειτουργίας της ακοής σύµφωνα µε το άρθρο 7. 

β) Οι εργαζόµενοι και/ή οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα 
αποτελέσµατα της εκτίµησης και µέτρησης του θορύβου που έχουν διενεργηθεί κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 3 και µπορούν να λάβουν διευκρινίσεις για τη σηµασία τους από τον Τεχνικό Ασφάλειας ή τον 
Γιατρό Εργασίας ή όπου δεν υπάρχουν από τον εργοδότη. 

2. Στις θέσεις εργασίας όπου η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 85 
dB(A) , οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για το πού και πότε εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 6. 

Οι θέσεις εργασίας στις οποίες η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου είναι δυνατόν να υπερβαίνει 
τα 90 dB(A) ή όπου η µεγίστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης τα 200 Ρa, πρέπει να 
έχουν την κατάλληλη σήµανση, να οριοθετούνται, και αν είναι εύλογα εφικτό, η προσπέλαση σ’ αυτές να 
υπόκειται σε περιορισµούς. 

Άρθρο 5 
Μείωση θορύβου 

1. Οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται από την ηχοέκθεση πρέπει να µειώνονται στο κατώτατο εύλογα εφικτό 
επίπεδο λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιµα µέτρα ελέγχου του θορύβου ιδίως στην 
πηγή. 

2. Όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης 
ηχητικής πίεσης υπερβούν τα 90 dB(A) και τα 200 Ρa αντίστοιχα: 

α) Προσδιορίζονται οι λόγοι αυτών των υπερβάσεων και ο εργοδότης, µε την βοήθεια και του Τεχνικού 
Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας της Επιχείρησης, καταρτίζει και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα τεχνικών 
µέτρων και/ή µέτρων οργάνωσης της εργασίας για να µειωθεί, εφ’ όσον αυτό είναι εύλογα εφικτό, η 
ηχοέκθεση των εργαζοµένων. 

β) Oι εργαζόµενοι και η Ε.Υ.Α.Ε. ή οι αντιπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση 
ενηµερώνονται επαρκώς για τις υπερβάσεις αυτές και τα µέτρα που ελήφθησαν κατ’ εφαρµογήν του 
εδαφίου α). 

Άρθρο 6 
Χρήση ατοµικών ακοοπροστατευτικών µέσων 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, όταν η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ενός εργαζοµένου ή η µεγίστη τιµή της 
στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 dB(A) και τα 200 Ρa αντίστοιχα, πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα. 

2. Όταν η ηχοέκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ενδεχόµενο να υπερβεί τα 85 DB(A), πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα. 

3. Τα ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να παρέχονται σε επαρκή αριθµό από τον εργοδότη, η δε 
επιλογή του τύπου αυτών των µέσων γίνεται σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους εργαζόµενους, τον 
Γιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας. Τα ακοοπροστατευτικά µέσα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα 
στον κάθε εργαζόµενο και στις συνθήκες εργασίας του λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την υγεία του. 
Θεωρούνται κατάλληλα και επαρκή αν, εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά, ο κίνδυνος για την ακοή είναι 
µικρότερος από τον κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

4. Αν η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δηµιουργεί κίνδυνο ατυχήµατος, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να µειώνεται, 
στο µέτρο που αυτό είναι εύλογα εφικτό, µε τα κατάλληλα µέτρα. 



Άρθρο7 
Ιατρική παρακολούθηση 

1. Όταν δεν είναι εύλογα εφικτή η µείωση της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης ενός εργαζόµενου σε λιγότερο 
από 85 DB(A), ο εν λόγω εργαζόµενος δικαιούται παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής του από γιατρό 
και αν αυτός το κρίνει αναγκαίο από ειδικευµένο γιατρό. 

2. Στόχος της παρακολούθησης αυτής είναι η διάγνωση οποιασδήποτε µείωσης της ακοής που οφείλεται στον 
θόρυβο και η διατήρηση της λειτουργίας της ακοής. 

3. Τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων φυλάσσονται στην 
επιχείρηση µε ευθύνη του εργοδότη. Ο κάθε εργαζόµενος έχει πρόσβαση στα αποτελέσµατα που τον 
αφορούν. 

Άρθρο 8 
Νέες εγκαταστάσεις 

1. α) Όταν σχεδιάζεται, κατασκευάζεται ή πραγµατοποιείται µία νέα εγκατάσταση (νέα εργοστάσια, επεκτάσεις ή 
τροποποιήσεις υφισταµένων εγκαταστάσεων, εγκατάσταση ή αντικατάσταση µηχανηµάτων), ο εργοδότης 
έχει την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1. Τούτο θα επισηµαίνεται και στη 
σχετική άδεια που δίδεται από τις αρµόδιες αρχές. Στη συνέχεια η αρχή που εξέδωσε την άδεια, θα 
ενηµερώνει µε κοινοποίηση της άδειας, την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
ώστε οι τεχνικοί υπάλληλοί της να µπορούν να ελέγχουν την ηχοέκθεση των εργαζοµένων και γενικώς την 
τήρηση των διατάξεων του παρόντος Π.∆/τος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

β) Όταν µία νέα διάταξη (εργαλείο, µηχάνηµα, συσκευή κλπ.) που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί κατά την 
εργασία, ενδέχεται να προκαλέσει στον εργαζόµενο που την  χρησιµοποιεί µε τον ενδεδειγµένο τρόπο 
κατά το συµβατικό οκτάωρο εργασίας, ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση ίση ή ανώτερη από 85 dB(A) ή µία 
στιγµιαία µη σταθµισµένη ηχητική πίεση ίση ή ανώτερη από 200 Ρa, πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη 
επαρκής πληροφόρηση από τον εργοδότη για τον προκαλούµενο θόρυβο σε συγκεκριµένες συνθήκες 
χρησιµοποίησης. 

Άρθρο 9 
Παρεκκλίσεις 

1. Στην περίπτωση που σε µία θέση εργασίας η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου κυµαίνεται 
σηµαντικά από την µία µέρα εργασίας στην άλλη, κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, για τους εργαζόµενους που ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 5 
παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφος 1, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι 
ο εβδοµαδιαίος µέσος όρος ηχοέκθεσης του εργαζόµενου, όπως προκύπτει από κατάλληλο έλεγχο, δεν 
υπερβαίνει την οριακή τιµή που καθορίζεται στις εν λόγω διατάξεις. 

2. α) Σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν είναι εύλογα εφικτό να µειωθεί, µε τεχνικά µέσα ή µε µέτρα οργάνωσης 
της εργασίας, η ηµερήσια ατοµική ηχοέκθεση σε τιµές κάτω από 90 DB(A) και να εξασφαλισθεί ότι τα 
ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 6 είναι επαρκή και κατάλληλα κατά την 
έννοια της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορούν να 
επιτρέψουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη αυτή για περιορισµένα χρονικά διαστήµατα, που µπορούν όµως 
να ανανεώνονται. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικά 
ακοοπροστατευτικά µέσα που παρέχουν τον υψηλότερο βαθµό προστασίας που είναι εύλογα εφικτός. 

β) Επιπλέον, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας µπορούν κατ’ εξαίρεση να επιτρέπουν, για τους εργαζόµενους που 
ασχολούνται σε ειδικές εργασίες, παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 παράγραφος 1, αν η εφαρµογή αυτής της 
διάταξης επιφέρει αύξηση του συνολικού κινδύνου που διατρέχει η υγεία και/ή η ασφάλεια των 
εργαζοµένων αυτών και αν η µείωση του κινδύνου αυτού µε άλλα µέσα δεν είναι εύλογα εφικτή. Οι 
επιθεωρήσεις Εργασίας θα ενηµερώνουν για τις παρεκκλίσεις τη ∆ιεύθυνση Συνθηκών Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας, η οποία θα διαβιβάζει κάθε 2 χρόνια στην αρµόδια Επιτροπή Ε.Ο.Κ. γενική 
επισκόπηση των παρεκκλίσεων που αναφέρεται στα σηµεία α) και β). 

γ) Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) πρέπει να συνοδεύονται από όρους που θα 
εξασφαλίζουν, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
προκύπτουν από αυτές. Επανεξετάζονται περιοδικά και ανακαλούνται µόλις αυτό είναι εύλογα εφικτό. 



Άρθρο 10 
1. Η µέτρηση του θορύβου και η παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε µεθόδους που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις διατάξεις των άρθρων 3 
και 7 του παρόντος αντίστοιχα. 

2. Στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του παρόντος αναγράφονται ενδείξεις για τη µέτρηση του θορύβου και την 
παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων. 

Άρθρο 11 
Κυρώσεις 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις 
ποινικές κυρώσεις του άρθρου 35, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 33 του ν. 1568/85 “Υγιεινή και 
Ασφάλεια των Εργαζοµένων”, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 1682/87 “Μέσα και 
όργανα αναπτυξιακής πολιτικής - Προγραµµατικές Συµφωνίες και αναπτυξιακές συµβάσεις, ένταξη 
επενδύσεων στα µεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες 
διατάξεις” (ΦΕΚ 14Α/16.2.87). 

2. Για τη διοικητική κύρωση του προστίµου όσον αφορά το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α. ισχύει το 
άρθρο 6 της απόφασης αρ. 88555/88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 

3. Ο έλεγχος εφαρµογής του ∆ιατάγµατος αυτού ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας. 

Άρθρο 12 
Επιφύλαξη ισχύος αυτού του Π. ∆/τος 

Οι ειδικότερες ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 4 της αριθ. 88555/30.9.88 απόφασης που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 
του ν. 1836/1989 όσον αφορά την εφαρµογή του ν. 1568/85 ισχύουν και για την εφαρµογή του ∆ιατάγµατος 
αυτού. 

Άρθρο 13 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 
86/188/ΕΟΚ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Α.1. Γενικά 

Τα µεγέθη που αναφέρονται στο άρθρο 2: 

α) Είτε µετρούνται απευθείας µε ολοκληρωτικά ηχόµετρα. 

β) είτε υπολογίζονται µε βάση τ’ αποτελέσµατα των µετρήσεων της ηχητικής πίεσης και της διάρκειας της 
ηχοέκθεσης. 

Οι µετρήσεις µπορούν να γίνονται στις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων ή µε τη βοήθεια οργάνων που 
προσαρτώνται πάνω στο άτοµο. 

Το σηµείο όπου γίνονται οι µετρήσεις καθώς και η διάρκεια των µετρήσεων αυτών πρέπει να είναι τα 
ενδεδειγµένα ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ηχοέκθεσης κατά τη διάρκεια της ηµέρας εργασίας. 

2. Τεχνικός εξοπλισµός 

α) Αν χρησιµοποιείται ολοκληρωτικό ηχόµετρο µέσου όρου, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του 
“Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106” ή ισοδύναµου. 

Αν χρησιµοποιούνται ηχόµετρα, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 869/86, ή ισοδύναµες. Θα 
προτιµούνται όργανα που διαθέτουν δείκτη υπερφόρτωσης. 

Αν η µέθοδος µέτρησης περιλαµβάνει, ως ενδιάµεσο στάδιο, την εγγραφή δεδοµένων σε µαγνητοταινία, 
τότε κατά την ανάλυσή τους θα λαµβάνονται υπόψη τα ενδεχόµενα σφάλµατα που οφείλονται στις 
διαδικασίες εγγραφής και αναπαραγωγής. 

β) Το όργανο που χρησιµοποιείται για την απευθείας µέτρηση της µεγίστης τιµής (κορυφοτιµής) της 
στιγµιαίας µη σταθµισµένης ηχητικής πίεσης θα έχει σταθερά χρόνου ανόδου όχι µεγαλύτερη από τα 
100 µs. 

γ) Όλα τα όργανα θα βαθµονοµούνται σε εργαστήριο κατά τα ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα. 

3. Μετρήσεις 

α) ∆ιεξάγεται επί τόπου έλεγχος στην αρχή και στο τέλος κάθε ηµέρας µετρήσεων. 

β) H µέτρηση της ηχητικής πίεσης θα πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση σε αδιατάρακτο ηχητικό πεδίο στη 
θέση εργασίας (δηλαδή χωρίς να βρίσκεται εκεί το ενδιαφερόµενο άτοµο) και το µικρόφωνο πρέπει να 
είναι τοποθετηµένο στο σηµείο ή στα σηµεία όπου βρίσκεται κανονικά το πιο εκτεθειµένο αυτί. 

Αν η παρουσία του ενδιαφεροµένου ατόµου είναι απαραίτητη: 

β.1) Το µικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετείται σε µία απόσταση από το κεφάλι του που να µειώνει, κατά 
το δυνατόν την επίδραση της ηχοπερίθλασης και της απόστασης στη µετρούµενη τιµή (0,1 m είναι µία 
καλή απόσταση). 

β.2) αν το µικρόφωνο πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στο σώµα, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες 
προσαρµογές, ώστε να είναι δυνατό να προσδιορίζεται µία ισοδύναµη ηχητική πίεση αδιατάρακτου 
ηχητικού πεδίου. 

γ) Εν γένει, τα χαρακτηριστικά χρονικής στάθµισης “S” και “F” είναι αξιόπιστα εφόσον το χρονικό διάστηµα 
της µέτρησης είναι µεγάλο σε σχέση µε τη σταθερά χρόνου της στάθµισης που έχει επιλεγεί αλλά δεν 
ενδείκνυται για τον προσδιορισµό του LAeq,Te όταν η στάθµη του θορύβου παρουσιάζει ιδιαίτερα 
γρήγορες διακυµάνσεις. 

δ) Έµµεση µέτρηση της ηχοέκθεσης: 

Το αποτέλεσµα της απευθείας µέτρησης του LAeq.Te µπορεί να υπολογισθεί κατά προσέγγιση εφόσον είναι 
γνωστή η διάρκεια της ηχοέκθεσης και µετρηθούν οι περιοχές τιµών της ηχοστάθµης που µπορούν να 
προσδιοριστούν σαφώς. δειγµατοληπτική µέθοδος και στατιστική κατανοµή µπορούν να αποδειχθούν 
χρήσιµες. 

4. Ακρίβεια της µέτρησης του θορύβου και του προσδιορισµού της ηχοέκθεσης. 



Ο τύπος των χρησιµοποιουµένων οργάνων και η τυπική απόκλιση των αποτελεσµάτων επηρεάζουν την 
ακρίβεια της µέτρησης. 

Κατά τη σύγκριση µε µία οριακή τιµή θορύβου, η ακρίβεια της µέτρησης είναι εκείνη που καθορίζει την 
περιοχή των τιµών των ενδείξεων όταν δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση για το αν έχουν ξεπεραστεί οι οριακές 
τιµές. Αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, η µέτρηση πρέπει να επαναληφθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

Οι ακριβέστερες µετρήσεις επιτρέπουν τη λήψη απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις. 

Β. Οι µικρής διάρκειας µετρήσεις µε απλά ηχόµετρα είναι απόλυτα ικανοποιητικές στην περίπτωση εργαζοµένων 
που επιδίδονται χωρίς να αλλάζουν θέση, σε επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες που παράγουν, σε γενικές 
γραµµές, τις ίδιες στάθµες ευρυζωνικού θορύβου όλη την ηµέρα. Όταν όµως η ηχητική πίεση στην οποία 
εκτίθεται ένας εργαζόµενος παρουσιάζει διακυµάνσεις που εκτείνονται σε µεγάλη περιοχή σταθµών και/ή 
έχουν ακανόνιστα χρονικά χαρακτηριστικά, ο προσδιορισµός της ηµερήσιας ατοµικής ηχοέκθεσης ενός 
εργαζόµενου γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. στην περίπτωση αυτή η ορθότερη µέθοδος συνίσταται στη 
µέτρηση της ηχοέκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας µε ολοκληρωτικό ηχόµετρο. 

Όταν ένα ολοκληρωτικό ηχόµετρο που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του “Πρότυπου ΕΛΟΤ 1106” ή 
ισοδυνάµου, (το οποίο καλύπτει ικανοποιητικά την περίπτωση της µέτρησης της ισοδύναµης στάθµης της 
ηχητικής πίεσης παλµικού θορύβου) τηρεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του τύπου Ι και έχει δεόντως 
βαθµονοµηθεί σε εργαστήριο πρόσφατα και αν το µικρόφωνο έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. σηµείο 3β) τα 
αποτελέσµατα επιτρέπουν, πλην εξαιρέσεων, να ληφθεί απόφαση για το αν έχει γίνει υπέρβαση µιας 
δεδοµένης ηχοέκθεσης (πρβ. σηµείο 3δ) ακόµα και σε περίπλοκες καταστάσεις. Εποµένως, η µέθοδος αυτή 
έχει γενική εφαρµογή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος αναφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής των εργαζοµένων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την πρακτική της ιατρικής της εργασίας και να 
περιλαµβάνει: 

Αν χρειάζεται, µία αρχική εξέταση που θα πραγµατοποιείται πριν από την έκθεση στο θόρυβο ή στην αρχή 
της έκθεσης. 

Περιοδικές εξετάσεις κατά διαστήµατα που θα ποικίλουν ανάλογα µε τη σοβαρότητα του κινδύνου και θα 
ορίζονται από το γιατρό. 

2. Κάθε εξέταση θα πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον σε ωτοσκόπηση σε συνδυασµό µε ακοοµετρικό έλεγχο, 
που θα περιλαµβάνει ακοοµέτρηση κατωφλίου αερόφερτου καθαρού τόνου σύµφωνα µε το σηµείο 5. 

3. Η αρχική εξέταση θα πρέπει να περιλαµβάνει και το ιατρικό ιστορικό. η αρχική ωτοσκόπηση και ο 
ακοοµετρικός έλεγχος πρέπει να επαναλαµβάνονται εντός 12 µηνών. 

4.  Η περιοδική εξέταση θα πρέπει να πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια εφόσον η ηµερήσια 
ατοµική ηχοέκθεση του εργαζόµενου παραµένει µικρότερη από 90 dB(A). 

5.  Ο ακοοµετρικός έλεγχος θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 976/88 ή ισοδυνάµου, που 
συµπληρώνονται ως εξής: 

Η ακοοµέτρηση καλύπτει επίσης τη συχνότητα 8000Hz η στάθµη του θορύβου του περιβάλλοντος επιτρέπει 
τη µέτρηση της στάθµης κατωφλίου ακοής ίσης προς 0 dB σε σχέση µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 285/80 ή 
ισοδύναµο. 

Ωστόσο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι, αρκεί να δίνουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα. 

 
Άρθρο 14 

Η ισχύς του ∆ιατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 1991 
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